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CZESC RYSUNKOWA

Zielen istniejgcg i projektowang przedstawiono w czesci rysunkowej zgodnie z tabelg

znajdujgca sie na koncu opracowania.



I. OPIS TECHNICZNY

do projektu zieleni

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenia Inwestora

» podktadéw mapowych w skali 1:500,

e wizji oraz pomiardw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

* obowigzujgcych norm, normatywdw i przepiséw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy ulicy 13 Putku Przeciwlotniczego w
Elblagu. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim, w miescie
Elblag.
W miejscu inwestycji wystepujg tereny zielone oraz istniejgce drogi.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt zieleni dla powyzszej inwestyciji.

3. INWENTARYZACJA ZIELENI
3.1 Metodyka pracy

Inwentaryzacja zostala wykonana zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie przyrody. .
Inwentaryzacja odzwierciedla stan faktyczny na miesigc czerwiec 2022 roku.
3.2 Zielen istniej gca

W ramach inwentaryzacji obszaru w ramach inwestycji stwierdzono wystepowanie
drzew ktére kolidujg z planowang inwestycjg i planowane sg do wycinki. Ze wzgledy na skiad
gatunkowy oraz wymiary drzewa nie wymagajg zgody na wycinke.
Ponadto w obszarze inwestycji wystepujg zakrzaczenia wielogatunkowe oraz zielen niska w

postaci trawnikow o zmiennej szerokosci.

4. LOKALIZACJA DRZEW
Lokalizacje drzew przedstawiono w czesci rysunkowej, nie planuje sie nasadzen zastepczych.

Planuje sie wycinke drzew, karczowanie.



6. SPECYFIKACJA MATERIALU RO SLINNEGO | SPOSOBY WYKONYWANIA
PRAC
Trawniki
Przygotowanie gleby pod trawniki nalezy wykonaé poprzez reczne badz mechaniczne
przekopanie gleby na glebokos¢ 25cm i rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci
15cm.Wyrdwnaniw terenu ,wysianie nasion, zagrabienie oraz ubicie walcem.
Zaklada sie zatozenie trawnikdw poprzez wysiew mieszanki nasion na terenie ptaskim, w ilosci
4-5kg/100m2.
Wymagania dotycz gce wykonania trawnikow:
O teren pod trawniki musi by¢é oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
O podczas wykonywania trawnikdéw, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie
urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok. 10 cm,
a urobek wywieziony z terenu budowy - jest to miejsce na ziemie urodzajng (5
cm) i kompost (ok. 2cm),
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
U przed siewem nasion traw ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim a potem watem
- kolczatka lub zagrabié,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
norma wysiewu: 25-30 g/m2,
mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ gotowa, dostosowana do
warunkéw miejskich, tolerujgca udeptywanie, sktad mieszanki: 20% kostrzewa
czerwona kepkowa, 10% kostrzewa czerwona krotkoroziogowa, 10% kostrzewa
czerwona roziogowa, 20% zycica trwala 1. odmiana, 10% zycica trwala 2.
odmiana, 20% wiechlina tgkowa 1. odmiana, 10% wiechlina tgkowa 2. odmiana.
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watlem w celu

ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

Wymagania ogolne

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z technologig stosowang przez przedsigbiorstwa zieleni i
robo6t ogrodowych

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z wymaganiami zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowg. Zaktadanie terenéw zielonych powinno odbywac sie pod nadzorem



Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Odbidr robot czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru
Terendéw Zieleni. Odbiorowi czesciowemu podlegajg przede wszystkim roboty zanikajgce
(ulegajgce zakryciu)

. Oczyszczenie terenu

. Kontrola grubosci rozscielonej ziemi pod trawnikami

. Watowanie

. Zaprawianie dotkdw ziemig urodzajng

. Wykonanie dotkéw pod drzewa, krzewy

. Wykonanie misek (umozliwiajgcych efektywne podlewanie)

. Podlewanie
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. Zasilanie nawozami mineralnymi
Ostateczny odbiér moze nastgpi¢ po uptywie 1 roku od terminu wykonania robét, po petnym

sezonie wegetacyjnym

Pielegnacja nasadzonych ro $lin

Pielegnowanie zatozonej zieleni polega na

- podlewaniu, czestotliwos¢ nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych,

- utrzymaniu spulchnionej ziemi wokét drzew i krzewéw,

- odchwaszczanie ziemi (chwasty nie powinny przekracza¢ 15 cm),

- Nawozeniu (czestotliwos¢ i dawka, w zaleznosci od rodzaju nawozu. Rosliny posadzone
jesienig, nawozimy wiosng dopiero po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny sadzone
wiosng powinny dosta¢ niewielkg dawke nawozu dopiero po 2 miesigcach od posadzenia.
Orientacyjne dawki nawozu: od 0.02 kg (dla krzewéw) do 0.06 kg (dla drzew) pod jedng
sadzonke,

- pielegnacji trawnikow: pielenie, nawozenie, koszenie (maksymalna wysokos¢ trawy 15 cm),
dosiewanie nasion,

- kontrolowaniu zdrowotnosci roslin (zapobieganie oraz zwalczanie choréb i szkodnikéw
Ssrodkami ochrony roslin

- wymianie uschnietych drzew i krzewow

- wymiana drzew i krzewdw porazonych przez choroby niemozliwe do zwalczenia

- ksztaltowanie poprzez ciecia, w taki sposob aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju
drzewa

- formowaniu krzewdw (ksztalty symetryczne)

- przycieciu chorych, ztamanych lub krzyzujgcych sie gatezi(ciecia pielegnacyjne lub formujgce)
wykonywaniu cie¢ sanitarnych korygujgcych, przeswietlajgcych ( w przypadku krzewdw)
formujacych i odmiadzajgcych



Drzewa do wycinki - zestawienie

\Drzewa do wycinki (oznaczone X’ na planie)

L.p. Oznaczenie Gatunek Srednica pnia (pier $nica) [cm] ob\\:vv)c'l)sd. [:ch]n:a
1 LP2 Alycza 10 31,4
2 LP3 Alycza 8 25,12
3 LP4 Klon 12 37,68
4 LP5 Klon 14 43,96
5 LP6 Jabton 10 31,4
6 LP7 Czeresnia 7 21,98




