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A. Czes$¢ tekstowa
1. Wstep
1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania

Opini¢ z dokumentacja wykonano na =zlecenie firmy NEOX sp. z o.o.
dla rozbudowy ul. 13 Elblaskiego Putku Przeciwlotniczego w Elblagu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini¢ geotechniczng
opracowuje si¢ dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podloza gruntowego spetnia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275, poz.
1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

- Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
ogoblne;

- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie

budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

- Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne.
Pobieranie probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod

gruntowych. Cze¢$¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

- Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia malosrednicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar;

- PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czeg$¢

1: Zasady ogolne;

- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;



- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Cze$¢2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czeg$¢ 3: Projektowanie geotechniczne
z zastosowaniem badan polowych;

- Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
Warszawa 1998r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Warszawa 1997r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, Warszawa 2014r.;
- Normg PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;

- Normg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;

- Normg PN-EN 1997-1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czgsé¢ 1: Zasady ogo6lne

- Normg PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie i
badanie podloza gruntowego.

Celem opinii i dokumentacji jest przedfozenie wynikow badan podloza gruntowego
niezbednych do wlasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu.
Lokalizacjg 1 glebokos¢ otwordw okreslit Zleceniodawca.

Rzegdne otwordéw przyjeto z mapy topograficzne;.

1.2. Polozenie i morfologia terenu

Badany teren obejmuje ulice 13 Elblaskiego Putku Przeciwlotniczego w Elblagu.
Powierzchnia terenu jest tu wzniesiona od ok. 23 m n.p.m. do ok. 47,0 m n.p.m. Pod
wzgledem morfologicznym wedlug podzialu fizyczno-geograficznego J.Kondrackiego

badany teren potoZony jest na granicy Zutaw Wislanych i Wysoczyzny Elblaskie;.

2. Warunki geotechniczne podloza gruntowego
2.1. Charakterystyka podloza
W profilach  geotechnicznych  stwierdzono  wystgpowanie  utwordéw

czwartorzgdowych, reprezentowanych przez: nasypy i piaski gliniaste.



Na wigkszosci terenu warstwe przypowierzchniowa stanowiag nasypy piaszczysto-
zwirowe zalegajace do glebokosci od 0,3 do 1,0 m. Ponizej za§ wystepuje warstwa
piaskow gliniastych, ktora kontynuuje si¢ do glebokosci 2,0 m.

Uktad w/w osadoéw i migzszosci poszczegolnych warstw obrazuja zataczone karty
otworéw geotechnicznych (zat. graf. nr 2).

Warto$ci charakterystyczne i wspdtczynniki materialowe gruntow ustalono na podstawie
badan terenowych, oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu tabelarycznym

(zat. nr 3).

2.2. Charakterystyka wod gruntowych
W  wykonanych wierceniach nie nawiercono zwierciadla wod gruntowych.
Jednakze w okresach o wzmozonych opadach wody gruntowe moga gromadzi¢ si¢ na

granicy nasypu i piaskow gliniastych. Beda mialy one jednak charakter okresowy.

2.3. Podzial na warstwy

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podloza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podzialu wylaczono nasypy antropogeniczne.
Uwzgledniajac genezg, stan i rodzaj gruntow wydzielono jedng warstwe:

Warstwa I Piaski gliniaste o stopniu plastycznosci IL = 0,3

3. Whnioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialtow mozna

wyciagnaé nastepujace wnioski:

3.1. Jako podloze nos$ne nalezy traktowa¢ grunty warstwy I.

3.2. Istniejacy nasyp antropogeniczny jako grunt stabono$ny nalezy usuna¢ z podloza,
a nierownosci uzupetic¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczong.

3.3. Grunty warstwy I s3 wysadzinowe.

3.4. Wody gruntowej nie nawiercono.

3.5. Sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartoS$ci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 3).

Do obliczen nalezy przyjmowac¢ wspotczynnik materiatowy dla gruntow bardziej
niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

3.6. Podloze nalezy traktowac jako warstwowane.



3.7. W podlozu moga wystapi¢ grunty stabono$ne nie uchwycone wierceniami.

3.8. Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog.

3.9. Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
3.10. Obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych

warunkach gruntowo-wodnych.



T Jutjez

Atomio aueuoAim - @

VNIAJVLNINNMOA VdVIN



Q-czwartorzed

Q-czwartorzed

Q-czwartorzed

Otwor nr 1
rzedna terenu: 26,5 m n.p.m.

0,0

Nasyp piaszczysto-zwirowy

10,8

Piasek gliniasty, brgzowy

2,0

Otwor nr 2
rzedna terenu: 30,5 m n.p.m.

0,0

Nasyp piaszczysto-zwirowy

1,0

Piasek gliniasty, brgzowy

2,0

Otwor nr 3
rzedna terenu: 34,5 m n.p.m.

0,0

Nasyp piaszczysto-zwirowy

10,6

Piasek gliniasty, brgzowy

2,0

Nr warstwy

Nr warstwy

Nr warstwy

Zat.nr 2



Q-czwartorzed

Q-czwartorzed

Otwor nr 4
rzedna terenu: 37,5 m n.p.m.

0,0

Nasyp piaszczysto-zwirowy

0,6

Piasek gliniasty, brgzowy

2,0

Otwor nr 5
rzedna terenu: 43,0 m n.p.m.

0,0

Nasyp piaszczysto-zwirowy

0,8

Piasek gliniasty, brgzowy

2,0

Nr warstwy

Nr warstwy




Miejscowosé: Elblag

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE
I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE

USTALONE METODA ,,A” 1,,.B” wg PN-81/B-03020

Obiekt: przebudowa ul. 13 Elblaskiego Pulku Przeciwlotniczego w Elblagu

Nr w-wy Wartos¢ Ip I, W, p du Cu CBR* Mo
charakt. %k
Wsp.

geotechn. | (%] | [tm’] | [o] | [kPa] | [%]
[kPa]
x® 0,3 16,0/20,0 2,10 19,8 35,09 6-12 | 36039

|

Ym 1+0,10 1+0,10 1+0,1 1+0,1 - 1+0,1

Zatnr 3




