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Skrzynka potgczeniowa PV/DC (IPE5)
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proj. YAKY 4x35mm2
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UWAGA:

- BUDYNEK JEST WYPOSAZONY W AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ UKLAD
LALACZANIA REZERWY - NIE JEST ON PRZEDMIOTEM TEGO OPRACOWANIA
- powyzszy schemat nalezy fraktowac jako przyktadowe rozwigzanie, na etapie
wykonawstwa nalezy skoordynowac szczegoty instalacji z DTR producenta
zastosowanego systemu.
- szczegotowe rozmieszczenie wraz z doktadnymi rozwigzaniami technicznymi
(w tym szczegdtowy dobdr iloscii mocy paneli, inverterow oraz wszelkich rozwigzan
zwigzanych z w/w instalacjg w tym przekroje przewoddw ) w zakresie firmy
wykonujgcej instalacii
- stan istniejgcy ukadu zasilania zaznaczono kolorem czarnym oraz sporzqgdzono na
podstawie przekazanej dokumentacji oraz wizji lokalinej w udostepnionych
miejscach - szczegoty instalacji koordynowac na biezgco na etapie wykonawstwa
ze stanem istniejgcym.
- stan projektowany zaznaczono kolorem czerwonym

[~90m

istniejacy

istn.
YDY 4x16mm2

projektowane ztgcze

z roztgcznikiem
typu FR100A
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kWh
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istniejgcy TP-2

istn.
LGY 5x10mm2
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istniejace ztgcze
kablowo-pomiarowe

SCHEMAT UKLADU ZASILANIA

SKALA:

BRANZA

ELEKTRYCZNA

DATA:
14-07-2022

INSTALACJA PV O MOCY 29,7KW

OBIEKT

BUDYNEK BIUROWY NADLESNICTWA KOLBUDY

ADRES
BUDOWY

Kolbudy, uL. Os. Lesnikdw 15
obr. Kolbudy 0006, ark. 8: dz. 64/23

Projektowat
elektryczna

H

mgr inz. Mirostaw Bukowski
upr. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci elekirycznej

nr ewid.: 46/Gd/2002
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