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UWAGA:
- BUDYNEK JEST WYPOSAŻONY W AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ORAZ UKŁAD 
ZAŁĄCZANIA REZERWY - NIE JEST ON PRZEDMIOTEM TEGO OPRACOWANIA 

- powyższy schemat należy traktować jako przykładowe rozwiązanie, na etapie 
wykonawstwa należy skoordynować szczegóły instalacji z DTR producenta 

zastosowanego systemu. 
- szczegółowe rozmieszczenie wraz z  dokładnymi rozwiązaniami technicznymi   

  (w tym szczegółowy dobór ilości i mocy paneli , inverterów oraz wszelkich rozwiązań 
związanych z  w/w instalacją w tym przekroje przewodów  ) w zakresie firmy 

wykonującej instalacji
- stan istniejący ukadu zasilania zaznaczono kolorem czarnym oraz sporządzono na 

podstawie przekazanej dokumentacji oraz wizji lokalinej w udostępnionych 
miejscach - szczegóły instalacji koordynować na bieżąco na etapie wykonawstwa 

ze stanem istniejącym.
- stan projektowany zaznaczono kolorem czerwonym

INSTALACJA PV O MOCY 29,7KW
BUDYNEK BIUROWY NADLEŚNICTWA KOLBUDY


