OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest montaz zestawu naziemnego, paneli fotowoltaicznych, o mocy
29.70kW wraz z instalacjg przytaczeniowa, dla istniejgcego budynku biurowego
Nadlesnictwa Kolbudy w m. Kolbudy przy ul. Os. Leénikow 15.

1.2° PODSTAWA OPRACOWANIA

+  Umowa z inwestorem,

¢ Program dostarczony przez inwestora,

*  Normy i przepisy branzowe,

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw informacyjnych,
* Pomiary terenowe, dokumentacja fotograficzna.

2. STAN ISTNIEJACY
Budynek biurowy jest wolnostojgcym budynkiem wykonanym w technologii tradycyjne] z
dachem o konstrukcji drewnianej, pokrycie budynku stanowi dachéwka ceramiczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
31 ZABUDOWA

Nie projektuje sie zasadniczych zmian w zagospodarowaniu dziatki. Panele sytuuje sie w
odlegtosci ponad 78m od budynku biurowego dla ktérego projektuje sie instalacje PV.

3.1.1 Qgéine parametry budynku
budynek biurowy
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3.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie projektuje sie zasadniczych zmian w zagospodarowaniu dziatki. Panele sytuuje sie w
odlegtosci ponad 78m od budynku biurowego dla ktérego projektuje sie instalacje PV.

3.3 INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sig¢ w
strefie ochrony konserwatorskiej.

34 DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN

Nie dotyczy dzialki objetej opracowaniem.



3.5 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA DOMU ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH | ODPADOW STALYCH

Budynek o znikemym szkodliwym oddziatywaniu na Srodowisko w zgodzie z przepisami
szczegotowymi. Inwestycja nie jest zaliczana do moggcych potencjalnie znaczaco
cddziatywaé na srodowisko, nie wymagana jest decyzja srodowiskowa.

Wody opadowe zostajg odprowadzone na nieutwardzony teren dziatki i zagospodarowane w
granicach dziatki .

4. INFORMACJE O USTALENIACH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Nie dotyczy zakresu przedsiewzigcia budowlanego.

5. OCHRONA SRODOWISKA

W obrebie granic projektowanej budowy powierzchnia terenu nie jest zréznicowana.
Isthiejgce zagospodarowanie terenu dziatki ma charakter zabudowy biurowe;j.

Projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na érodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania pozostaje na dzialce nr 64/23, na ktorej jest usytuowany
przedmiotowy budynek wraz z projektowang instalacjg PV.



OPIS TECHNICZNY

DO CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt techniczny

1.3. Uzgodnienia branzowe

1.5. Program ogolny i wytyczne szczegdiowe opracowane przez Inwestora.

2. KONCEPCJA KONSTRUKCJI

Projektowana konstrukcja stalowa jednostupowa - wspornikowa. Konstrukcje wykonaé wg
rysunkow branzy konstrukcyinej, dopuszcza sie dostosowanie wymiaréw do wymiarbw
wybranego producenta paneli fotowoltaicznych pod warunkiem opracowania dokumentacji
powykonawczej wykonanej przez osobe uprawniong.

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami:

Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-1: Oddzialywania ogoine- Ciezar
objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe

PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje, Cze$¢ 1-3: Oddzialywania ogoéine-
Obcigzenie $niegiem
Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje, Czeé¢ 1-4. Oddziatywania ogoine-

Oddziatywania wiatru

Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Czgéé¢ 1. Oddziatywania ogoélne- Zasady
ogolne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane- Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Przyjeto zalozenia:

- strefa wiatrowa: Il

- strefa $niegowa: 3

- zatozona glebokos¢ strefy przemarzania hz = 1,00m
- I" kategoria geotechniczna

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Warunki gruntowe ustabilizowane, brak niekorzystnych zjawisk jak: osuwiska itp.

Warunki gruntowe okreélono jako proste. Wody gruntowe ponizej poziomu posadowienia.
Grunt pod powyzszg inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.



4, KONSTRUKCJA NOSNA

Projektuje sie konstrukcje wsporczg paneli fotowoltaicznych jako stalowsg jednostupows
wsporczg, usztywniong zastrzatem oraz pofaczong wzdiuznie pfatwig. Dla mocowania paneli
projekiuje sie wzdtuzne taty (z przediuzeniem miejscowym). Konstrukcje stupéw nosnych tzw
,Stop” ST wykonaé z profili 120x50x3, ptatew Pt wykonac z profili 180x50x2, krokiew,
zastrzaty oraz taty wykona¢ z profili 120x50x1.5, stosowa¢ tgczniki wzdluzne dia platwi
180x50x3 oraz Sruby ze stali nierdzewnej M10 wraz z podkiadkami i innymi elementami
systemu. Konstrukcje wykonaé wg rysunkéw branzy Kkonstrukcyjnej, dopuszcza sie
dostosowanie wymiaréw do wymiaréw wybranego producenta paneli fotowoltaicznych pod
warunkiem opracowania dokumentacji powykonawczej wykonanej przez osobe uprawniona.

UWAGA
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", tom |. Budownictwo Ogéline
oraz warunki BHP jakie obowiazuja w budownictwie.



OPIS TECHNICZNY

DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a/ umowal/zlecenie z Inwestorem,

b/ przeprowadzona wizja lokalna udostepnionych czesci,

¢/ udostepniona dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej budynku oraz przytacza

d/ hormy stanowigce wiedze techniczna:

* PN-EN 61773: 2002, Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania
mocy elekirycznej— Przewodnik,

* PN-HD 60364-7-712:2016, Instalacje elektryczne niskiego napiecia, cze$¢ 7-712:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania,

* PN-EN 62446-1:2016-08/A1, Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczace badan,
dokumentacji i utrzymania. Cze$é 1: Systemy podigczone do sieci. Dokumentacija, odbiory i
nadzor,

* PN-EN |EC 61730-1:2018, Ocena bezpieczetistwa modutu fotowoltaicznego (PV), czesé 1:
wymagania dotyczace konstrukgji,

* PN-EN |EC 61730-2:2018, Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV), czesé 2:
Wymagania dotyczace badan,

» PN-EN 50583-1:2016, Fotowoltaika w budownictwie, czesé 1: BIPV moduly,

« PN-EN 50583-1:2018, Fotowoltaika w budownictwie, czes¢ 2: BIPV systemy,

. VDE-AR-E 2100-712:2018-12 - Measures for the DC range of a PV installation for
the maintenance of safety in the case of firefighting or technical assistance
W projekcie uzyto nastepujacych skrétow rozporzadzets:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1065),

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U.z 2010 r. Nr109, poz.719 z pbd2Zn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030);

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2117).

2. ZAKRES PROJEKTU

Zamierzenie budowlane polega na budowie instalacji fotowoltaicznej — naziemnej dia
budynku biurowego Nadlesnictwa Kolbudy w m. Kolbudy przy ul. Os. Le$nikéw 15.
Przedmiotowy projekt, w celu wypetnienia obowigzku wskazanego w art. 29 ust. 2 pkt 16b
Ustawy Prawo Budowlane, uzgodniony bedzie z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Zakres uzgodnienia obejmuje ocene zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej.



3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

UWAGA: Na obiekcie jest zainstalowany agregat pradotworczy wraz z ukiadem SZR
zlokalizowany na poziomie piwnicy wewnatrz budynku. Nie jest on przedmiotem
opracowania oraz dzieki istniejgcemu uktadowi zalgczania rezetwy (SZR) nie wplywa na
projektowang instalacje fotowoltaiczna.

Moduty fotowoltaiczne przeznaczone dla projektowanej instalacji beda zamontowane na
dedykowanej konstrukcji montazowej. Moduly bedg fgczone ze schg i z falownikiem
przewodem w podwoéjnej izolacji posiadajgcym odpornosé na promieniowanie UV i zmienne
warunki atmosferyczne, dedykowanym do zastosowanie w instalacjach fotowoltaicznych.
Falownik zostanie potgczony rdwnolegle z istniejgcy instatacjg elekiryczng obiektu kablem
przeznaczonym do instalacji pradu przemiennego. Instalacja zostanie wyposazona w
odpowiednie zabezpieczenia po stronie AC | DC. Projektuje sie tgcznie 99 paneli o mocy
pojedynczege panelu 300Wp , umieszczonych w 6 stringach.

Do wyposazenia obiektu w moduly fotowoltaiczne zastosowano dedykowane systemy
mocujgce. Do konwersji energii elektrycznej wygenerowanej w modutach fofowoltaicznych,
w postaci pradu statego na energie pradu przemiennego, zaprojektowano falownik o mocy
27kW zlokalizowany przy projektowanej konstrukcji naziemne;. :
Przewody fotowoltaiczne zastosowane s do odprowadzenia energii elektrycznej
wytworzonej w modutach fotowoltaicznych do falownika i przeznaczone sg do pracy z
pradem statym. Polgczenia DC zaprojektowano za pomoca szybkoztgczy tego samego
producenta i typu.

Kabel AC odpowiada za odprowadzenie energii elektrycznej z falownika do instalacji
elektrycznej obiektu | sieci elekiroenergetycznej. Zastosowano kabel: (YAKY
Ay 35mm2+FeZn 30x4).

Kable fgczace poszczegolne moduty fotowoltaiczne beda mocowane do konstrukcji
wsporczej samych modutdw, kable pomiedzy tgczeniami modutéw PV, a falownikami beda
prowadzone na frasach kablowych lub ostonietych za pomocg rur ostonowych lub korytek
kablowych.

Okablowanie AC oraz DC prowadzi¢ zgodnie ze schematem (szczegdly instalacii
skoordynowaé na etapie wykonawstwa). taczgc panele fotowoltaiczne w fafcuchy nalezy
unikaé tworzenia petli przewoddw, w ktérych mogtyby sie indukowac napigcia. W celu
minimalizacji wewnetrznej indukcji magnetycznej nalezy prowadzi¢ przewod dodatni blisko
ujemnego.

Przewody powinny byé uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura ofoczenia przy ukladaniu przewodéw nie powinna
by¢ mniejsza niz 0° C. Przewody mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien byé moziiwie duzy, jednak nie mniejszy niz 20-krotna
zewnetrzna jego Srednica. Przy skrzyZzowaniu z innymi instalacjami przew6éd nalezy uktadaé
w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie\ do ich wnetrza wody. Przewéd na catej swej diugosci powinien posiadaé oznaczniki
identyfikacyjne oraz ostrzegawcze. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajgce: opisy wejsé i wyjs¢ obwoddw elektrycznych, sekcji stringdw generatora
fotowoltaicznego oraz opisy zastosowanych aparatow i obwodow.
Trasy kablowe po stronie DC bedg odpowiednio oznakowane ,Niebezpieczenstwo — wysokie
napiecie DC W ciggu dnia ohecne po wytgczeniu instalacji”.
W projektowanej instalacji do wytgczenia pradu po stronie AC stuzy:

. projektowany roztgcznik izolacyjny zlokalizowany w projektowanym ztgczu



W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej po stronie DC, w projektowanej instalacji
zastosowano;

(zabezpieczenia DC, lokalizacje falownika i kabli poza budynkiem).

MOC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej DC obliczono w oparciu o dane modutu
fotowoltaicznego, zgodnie z réwnaniem:
PPV = LM * PSTC PV

gdzie:

PPV - moc instalacji fotowoltaicznej [Wp],

LM - liczba modutow fotowoltaicznych w instalaciji [s21],
PSTC PV — moc jednostkowa modutu fotowoltaicznego [Wh).

Moc DC instalacji fotowoltaicznej wynosi 29,7 KWp.

Moc AC instalacji fotowoltaicznej réwna jest mocy wyjsciowej falownika i wynosi 27 kW.

PRZY{ACZENIE INSTALACJ PV DO SIECI ELEKTROENERGETYGZNEJ

W celu potgczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z siecig elektroenergetycznej
nalezy wyprowadzi¢ kabel z instalacji elektrycznej obiektu i doprowadzi¢ do projektowanego
falownika, Zgodnie z obwigzujgcymi przepisami instalacje OZE o mocy nominalnej do 50 kW
podlegajg zgtoszeniu przylaczenia mikroinstalacji do sieci dystrybutora energii elektrycznej.
Istniejgey licznik stuzgcy do pomiaru energii elektrycznej pobieranej z sieci OSD na potrzeby
obiektu nalezy wymienié na nowy licznik dwukierunkowy. Wymiany licznika dokona Zakfad
Energestyczny na podstawie zgtoszenia.

UWAGA: Na obiekcie jest zainstalowany agregat pradotwérczy wraz z uktadem SZR
zlokalizowany na poziomie piwnicy wewnatrz budynku. Nie jest on przedmiotem
opracowania oraz dzieki istniejacemu ukfadowi zataczania rezerwy (SZR) nie wplywa na
projektowanag instalacje fotowoltaiczna.

ZAKRES PRAC _INSTALACYJNYCH ORAZ WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKONANIA

Do prac instalacyjnych nalezy:

» dostawa wszystkich elementéw instalacji fotowoltaicznej,

*  montaz zlgcza na fundamencie wraz z roziacznikiem izolacyjnym

+ doprowadzenie linii zasilajacej do falownika,

«  montaz modutdw fotowoltaicznych,

» Utozenie przewodow faczacych moduty fotowoltaiczne,

* ulozenie przewoddw tgczgeych moduty fotowoltaiczne z falownikiem,
¢ montaz falownika i zabezpieczen strony DC i AC,

« potgczenie modutow z falownikiem,

« podiaczenie instalacji ,

« sprawdzenie pracy ukfadu

¢ wykonanie pomiardw instalacji,

+ uporzadkowanie terenu i przekazanie gotowego uktadu do eksploatacji inwestorowi,



+ przeszkolenie wskazanych os6b w zakresie obstugi oraz procedur w przypadkach
nieprawidtowe;j pracy instalacii.
Wytyczne w zakresie wykonania instalacii:

« po stronie DC nalezy wykonaé potgczenia za pomocg szybkoztgczy jednego typu i
jednego producenta. Przy potfaczeniu do falownika nalezy stosowaé szybkoziacza
dostarczone przez producenta falownika. Pracujac ze ztaczkami nalezy uzywaé wskazanych
przez producenta narzedzi odpowiednich do prawidiowego montazu.

» przy dokrecaniu $rub w aparatach elektrycznych lub klemach modutéw fotowoltaicznych
nalezy stosowaé odpowiednie momenty, wskazane przez producenta. Do okreslania sity z
jakg dokrgcono dany element nalezy zastosowaé wkretaki i klucze dynamometryczne.
Wszystkie bledy zwiazane z niewlasciwym momentem dokrecenia mogg przetozyé sie na
nadmierne nagrzewanie si¢ potgczen co moze skutkowaé pozarem.

* nhalezy stosowaé metalowe kanaty kablowe, bez ostrych krawedzi.

= przewody musza by¢ luzno utozone, nie mogg byé uktadane pod obcigzeniem
mechanicznym, musza by¢ odcigzone i w wystarczajgcym stopniu uwolnione od naprezen.

WYPOSAZENIA _URZADZEN FOTOWOLTAICZNYCH W WYMAGANE SRODKU
OCHRONY PRZED POZAREM SPOWODOWANYM PRZEZ URZADZENIA ELEKTRYCZNE
(NP, WSKUTEK USZKODZENIA [ZOLACJI OPRZEWODOWANIA PO STRONIE PRADU
STALEGO DC), WYSTAPIENIA PRADU ZWARCIOWEGO LUB ODDZIALYWANIA
CIEPLNEGO EMITOWANEGO PRZEZ URZADZENIA ELEKTRYCZNE

Dla przedmiotowe;j instalacji projektuje sie:

Rozdzielnica DC:

« zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — ograniczniki przepigé DC potgczone
przewodem ochronnym do szyny wyréwnawczej,

+ zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe - bezpieczniki topikowe z wiktadksg
topikows gFV)

Rozdzielnhica AC:
zabezpieczenie przecigzeniowe | zwarciowe — wytacznik nadmiarowopradowy,
topikowy.

« zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — ogranicznik przepieé AC po’rqczony
przewodem ochronnym do szyny wyréwnawczej.

QCHRONY ODGROMOWEJ URZADZEN FOTOWOLTAICZNYCH

Projektuje sie instalacje odgromowa w postaci masztéw odgromowych o wysokosci h-3m
oraz uziom poziomy otokowy FeZn 30x4 uktadany na gigbokosci 1m. Uziom pionowy
wykonac¢ za pomoca szpilek (pret (316 - dolny koniec 5m ponizej poziomu gruntu wymagana
rezystancja uziemienia R<=10Q. Nalezy dgzy¢ do zachowania odstepéw separacyinych
wyliczonych zgodnie Z norma PN-EN 62305-3.2011.
Potgczenia wyrownawcze ochronne powinny byé wykonane przewodem o przekroju
poprzecznym minimum 16 mm2 Cu lub réwnowaznym w przypadku zastosowania innego
materiatu niz Cu. Pofgczenia wyréwnawcze funkcjonalne powinny byé wykonane przewodem
o przekroju poprzecznym minimum 6 mm2 Cu lub réwnowaznym w przypadku zastosowania
innago materiatu niz Cu.

Dobdr instalacji odgromowej wykonano na podstawie obliczen przy uzyciu arkusza
udostepnionego przez firmeg ,ELKO-BIS systemy odgromowe”



ELKG+BIS

MY DODGROMOWE
WYZNACZANIE STREF OCHRONNYCH DLA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH METODA KATA OCHRONNEGO WG PN-EN 62305-3

PRZY ZASTOSOWANIU MASZTOW ODGROMOWYCH PRODUKCJI ELKO-BIS
MASZTY W UKLADZIE LINIOWYM POSADOWIONE NA POZIOME.J PtA SZCZYZNIE ODNIESIENIA

MASZTY Z TYPOSZEREGU PRODUKOWANEGO PRZEZ ELKOBISDO 10 M

Klasa LPS

1klasal :

2 klasa |l : : 2
3 klasa lll

4 klasa IV

DiugoSc¢ promienia toczacej sie kuli dla wybranej kiasy LPS r[mj| 30
Wysnkosc strefy ochronnej hy {m]l 2,2
Odstep miedzy masztami d 1m]| 8,8'
Wysokosc masztdw odgromowych h {m]' Z,BI

OGNIWA W STREFIE CHRONIONEJ

WZOR OBLICZENIOWY MINIMALNEJ DLUGOSCI MASZTOW

Sprawdzenie stref ochronnych wymaga skoordynowania ze sprawdzeniem odstepow lznlacyjnych \etoda obliczen odstepdw izolacyjnych podana jest w odrebnej zakiadce.,
Obliczenia dia wysokoéci masztéw z dokladnoscia do 0,1m |

OGNIWA W STREFIE OCHRONNE.)



krawedz toczacej sie kuli krawedzie toczacej sie kuli
r= 30 r= 30

OZNACZENIE OBIEKTU (INSTALACJI) ZNAKIEM BEZPIECZENSTWA, ZGODNYM Z
POLSKA NORMA PN-HD 60364-7-712:2016 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKIEGO
NAPIECIA — CZESC 7-712: WYMAGANIA DOTYCZACE SPECJALNYCH INSTALACJI LUB
LOKALIZACJI — FOTOWOLTAICZNE (PV) UKLADY ZASILANIA, INFORMUJACYM O
OBECNOSCI W OBIEKCIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.

Instalacja zostanie oznakowana ponizszym znakiem:
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UWAGI KONCOWE

1. Po zakofczeniu rob6t budowlanych polegajgcych na instalowaniu urzadzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elekirycznej wiekszej niz 6,5 kW, zgodnie z Art. 29
ust. 2 pkt 16b Ustawy Prawo budowlane Inwestor powiadomi wiasciwego dla miejsca
lokalizacji inwestycji komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozamej.
Forma powiadomienia: pisemna lub jako dokument elektroniczny. Celem zawiadomienia
jest pozyskanie przez Parnstwowg Straz Pozarng (PSP) informacji na potrzeby
przygotowania do prowadzenia dziatari ratowniczych oraz realizacji zadan w obszarze
kontrolno-rozpoznawczym. Zawiadomienie powinno zawiera¢ szczegotowe informacje o
lokalizacji urzgdzenia fotowoltaicznego i terminie rozpoczecia jego uzytkowania oraz z
punktu widzenia potrzeb zwigzanych z planowaniem i prowadzeniem dziatan ratowniczych
w obiektach lub na terenach z urzadzeniami fotowoltaicznymi co do zasady informacje w
zakresie przygotowania obiektu budowlanego | terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w szczegélnosci

» plan urzgdzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych,

*opis wyposazenia w przeciwpozarowy wylgcznik pradu lub innych rozwigzan
przeznaczonych do wykorzystania przez ekipy ratownicze w celu odigczenia
zasilania elektrycznego, np. roztgcznika DC,

+ informacje o oznaczeniu obiektu {instalacji) znakiem bezpieczenstwa.

2. Dla budynkow dla ktérych istnieje wymog sporzadzenia oraz wdrozenia instrukcii

bezpieczeristwva pozarowego, instrukcje ta nalezy uaktualnié w zakresie objetym
przedmiotowym projektem
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rohot dla calego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest montaz zestawu paneli fotowoltaicznych wraz z instalacjg
przytgczeniows, naziemnych dla budynku biurowego Nadleénictwa Kolbudy w m. Kolbudy
przy ul. Os. Leénikow 15.

2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegoélnych obiektéw

Projektuje sig jednoczesng realizacje calego zespotu poczawszy od robét
przygotowawczych.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Budynek towarzyszacy oraz garazowe poza strefg oddziatywania.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nalezy szczegélng uwage zwrécié na istniejace linie energetyczne napowietrzne oraz
urzadzenia podziemne.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych ~ skala i rodzaje
zagroZen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Obiekt realizowany bedzie metoda tradycyjng. Nie przewiduje sig innych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji.

Sposoh przeprowadzania instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegodinie niebezpiecznych. Obiekt realizowany bedzie metoda tradycyjna.

Podczas wykonywania prac wyrézni¢ mozna zagrozenia:

- prowadzenie prac powyzej 5m,

- wykonywanie écian pionowych bez rozparcia o gt powyzej 1,5m i bezp. nachyl. ponad 3m,
- ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacii
elektrycznych,

~ ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy podtaczaniu kabli i przewodoéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

- wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie robo6t szczegélnie niebezpiecznych —~
przewiduje sig srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia polegajgce na ochronie osabistej, kaski, liny, szelki dekarskie.

Na pomieszczeniu socjalnym budowy nalezy umiescié telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, kaski ochronne, pasy i linki.
Teren budowy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 1,5m.

Barierki wykonywac¢ z desek o szer. 15cm i wys. 1,1m

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej.
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