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Zawarto$¢ opracowania
Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacyjnej

. Opis techniczny

. Rysunki
® rzut piwnic 1:100
® rzut parteru 1:100
* rzut 1 pictra 1:100

¢ schematinstalacji e
e Utwardzenie terenu z betonu zbrojonego 120x60cm - uktad 1 1:20
e Utwardzenie terenu z betonu zbrojonego 120x60cm - uktad 2 1:20

¢ Plan sytuacyjny 1:500
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzedu Marszatkowskiego

Wojewddztwa Podlaskiego potozonym przy ul. Kard. St. Wyszynskiego 1 w Biatymstoku — etap III.

1. Podstawa opracowania

¢ zlecenie inwestora
® umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostka projektowa
e karty katalogowe urzadzen

® obowigzujace normy i wytyczne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach wskazanych przez inwestora.

3. Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek posiada siedem kondygnacji naziemnych oraz jest podpiwniczony. W chwili obecnej jest

uzytkowany.

4. Opis projektowanych rozwigzan

W pomieszczeniach wskazanych przez inwestora na poziomie parteru i pigtrach projektuje si¢ nowa instalacje
klimatyzacji opartg o system VRF.

System sklada si¢ z trzech uktadéw obstugujacych poszczegélne kondygnacje:

e Uktad 1 — parter (0/22, 0/22a, 0/22b, 0/24, 0/25) 1 pigtro(123, 123b, 124, 125)

e Uktad 2 — parter (0/21), 1 pigtro(123, 123b, 124, 125)

System sklada si¢ z jednego uktadu obstugujacego poszczegdlne pomieszczenia.

W sktad uktadu wchodzi grupa jednostek wewnetrznych nasciennych zwigzanych z jednostka zewnetrzng ustawiong
na dachu na istniejacej konstrukcji stalowe;.

Czynnikiem chtodniczym w uktadach bedzie freon.

Instalacja klimatyzacji w sktad ktérej wchodza:

¢ jednostki wewnetrzne

¢ jednostki zewngtrzne

® rurociagi

¢ 7iacza na instalacji chlodniczej

¢ okablowanie sterownicze

e sterowniki indywidualne

stanowi kompletny system jednego producenta i powinna by¢ wykonywana i dostarczana na budowe przez jednego
dostawce. Dopuszczalna jest zamiana urzadzen w ramach catego systemu dla catego budynku (alternatywny wybdr
producenta) pod warunkiem zachowania parametréw projektowych w tym zigbniczych, elektrycznych oraz

konstrukcyjnych.
Parametry = r6éwnowazne  wg  zalaczonej  tabeli +PARAMTERY  ODNIESIENIA URZADZEN
KLIMATYZACYINYCH JAKO PODSTAWA DO OCENY ROWNOWAZNOSCI URZADZEN”

Wykonawca instalacji w przypadku zmiany urzadzen na urzadzenia réwnowazne zweryfikuje instalacje rurowg i




potwierdzi (przez uprawnionego projektanta), ze stanowi¢ ona bedzie kompletny system jednego wybranego

producenta.

Zaprojektowano nastepujace urzgdzenia:
Uktad 1:

Jednostka zewnetrzna:

o wielkos$¢ 072 (1kpl)

® Qch=224kW

* 3N400V 50Hz

® P=6,32kW

¢ EER min. 3,55

® poziom ci$nienia akustycznego 53dB(A)
e waga 173kg

Jednostki wewnetrzne:

¢ wielko$¢ 07 (9kpl)

® Qch=2,2kW

e 230V 50Hz

¢ moc elektryczna max 20W

® poziom max ci$nienia akustycznego 35dB
e waga 7,7kg

Uktad 2:

Jednostka zewnetrzna:

¢ wielkos$¢ 045 (1kpl)

¢ Qch=14kW

¢ 3N400V 50Hz

e P=3,48kW

¢ EER min. 4,04

® poziom ci$nienia akustycznego 52dB(A)
e waga 120kg

Jednostki wewnetrzne:

e wielko$¢ 09 Q=2,8kW (4kpl)

¢ Qch=3,6kW

e 230V 50Hz

® moc elektryczna max 25W

® poziom max ci$nienia akustycznego 40dB

e waga 8,7kg

Wszystkie jednostki wewnetrzne wyposazone zostang w indywidualne sterowniki przewodowe (z ekranem
dotykowym) umieszczone na $cianie klimatyzowanych pomieszczen (przy drzwiach wejsciowych) na wysokosci 1,5

m od posadzki.



Parametry pilota:

¢ czujnikowi temperatury wbudowany w obudowe pilota

¢ pods$wietlany ekran dotykowy

® programator tygodniowy / dzienny

¢ funkcja diagnostyki, na podstawie informacji o bt¢edzie wySwietlanej na pilocie
e zasilanie DC 12V

Realizowane funkcje:

* wlacz/wylacz

¢ predko$c¢ wentylatora

® tryb pracy

® nastawa temperatury

5. Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych

Montaz urzadzen jednostek wewngtrznych i zewngtrznych prowadzi¢ zgodnie instrukcja montazu tych urzadzen
okreslonych w DTR producenta i warunkami gwarancji.

Wykonawca niezaleznie od producenta udziela gwarancji jakosci wykonanych robét. Wykonawca powinien
posiada¢ uprawnienia autoryzacj¢ do montazu wydang przez producenta wybranego systemu.

Klimatyzatory Scienne w pomieszczeniach mocowaé bezposrednio do $cian (pod stropami) za pomoca fabrycznych
wkretéow 1 uchwytéw. W $cianach wykonanych z gipso-kartony wykona¢ dodatkowe wzmocnienia poprzeczne
umozliwiajace zawieszenie urzadzen.

Jednostki zewnetrzne montowac na terenie wykonujgc w miejscu montazu jego utwardzenie z betonu zbrojonego.

6. Montaz instalacji chtodniczej

Instalacja chtodnicza gléwna (przewdd gazowy i przewdd cieczowy) od jednostki zewnetrznej do poziomu danej
kondygnacji prowadzona jest po $cianach wewnetrznych w pionie oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (w
poziomie) mocowana do konstrukcji stropu. Instalacj¢ prowadzi¢ w rurze ochronnej przez stropy i stropodachy.
Mocowanie przy pomocy typowych uchwytéw dla rur miedzianych chlodniczych. Odgatezienia do jednostek
wewngetrznych prowadzi¢ najkrétsza droga i mocowane do $cian i stropéw. W klimatyzowanych pomieszczeniach
instalacje zwigzane z jednostkami wewngetrznymi (instalacja chtodnicza, elektryczna, sterowania, skroplin) nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Instalacj¢ wykonaé¢ z rur miedzianych chtodniczych taczonych lutem twardym jako potaczenia nieroztaczne wg

wymagan normy PN EN 3872.

7. lzolacja instalacji chtodniczej.

Dla instalacji chtodniczej prowadzonej wewnatrz budynku zastosowac izolacj¢ zimnochronnych na bazie
syntetycznego kauczuku otuliny grubo$ci 9 mm dla $rednic do 28 mm, dla $rednic powyzej 28 mm i dla instalacji
poza budynkiem izolacj¢ o grubosci 13mm. Wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢
gorszy niz 0,033W/m2K w temperaturze ~20°C oraz 0,040W/m2K w temp. +40°C. Montaz izolacji wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazu oraz zalecanych materiatdéw wybranego producenta. Potgczenia wszystkich odcinkdw nalezy
skleja¢ doczotowo a nastgpnie owina¢ tasma do taczenia izolacji.

Na izolacj¢ na zewnatrz budynku zatozy¢ plaszcz ostonowy z blachy ocynkowane;j.



8. Instalacja odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin od jednostek wewnetrznych (wyposazy¢ w pompki skroplin o wysoko$ci podnoszenia
minlOmH,0) klimatyzacji przewidziano do instalacji kanalizacyjnej poprzez wlaczenie w piony kanalizacyjne
(wbudowanie trdjnikéw) z wykorzystaniem syfonéw kondensacyjny z wodng i mechaniczng blokada
antyzapachowa.

Instalacj¢ wykona¢ z rur i ksztattek z samogasngcego PVC-U laczonych poprzez klejenie (zgrzewanie na zimno).
Utozenie wymaga zachowania niezb¢dnego minimalnego spadku, na co nalezy zwréci¢ baczng uwage podczas
realizacji.

Przed montazem jednostki wewn¢trznej ustali¢ kierunek odprowadzenia skroplin. Rurociagi mocowane beda do
konstrukcji przy pomocy uchwytéw typu klips. Przewody skroplin nalezy zabezpieczy¢ przed kondensacja pary
wodnej na powierzchni zewnegtrznej. Zastosowac otuliny termoizolacyjne o grubo$ci 6mm.

Przed montazem jednostki wewn¢trznej ustali¢ kierunek odprowadzenia skroplin. Rurociagi mocowane beda do
konstrukcji przy pomocy uchwytéw typu klips. Przewody skroplin nalezy zabezpieczy¢ przed kondensacja pary

wodnej na powierzchni zewnetrznej. Zastosowac otuliny termoizolacyjne o grubosci 3mm.

9. Instalacja sterowania

Do kazdej jednostki wewnetrznej ,,przypisany” jest przewodowy pilot pokojowy.
Okablowanie sterownicze wykonaé¢ zgodnie z zalaczonymi schematami i wymaganiami producenta systemu

stosujac wymagany przez niego rodzaj kabla.

10. Préba szczelnosci instalacji

Dlatego poprawne wykonanie instalacji musi by¢ kazdorazowo potwierdzone préba ci$nieniowg wytrzymato$ciowa
oraz préba szczelnosci w oparciu o postanowienia zawarte w polskiej normie PN-EN 378-2, oraz wytycznymi
producentéw.

W instalacjach freonowej ci$nienie wewngtrzne wynosi okoto 2,8-3,0 MPa. Za kazdym razem nalezy sprawdzi¢
ci$nienie pracy uktadu w dokumentacji techniczno ruchowej (lub na tabliczce znamionowej urzadzenia lub
sprezarki). Cis$nienie prébne to 1,5 wartosci ci$nienia. Instalacj¢ napetniamy azotem lub innym oboj¢tnym gazem
szlachetnym (nie wchodzacym w reakcje chemiczne z miedzig). Tak napetniong instalacje pod ci$nieniem okoto 4,5
MPa pozostawiamy na 24 h. Po tym czasie odczytujemy ci$nienie na instalacji, i spuszczamy gaz, i jesli wszystko
jest szczelne, napetniamy freonem. Spadek cis$nienia na testowanej instalacji nie powinien przekroczy¢ 2%.

Dla instalacji gdzie czynnikiem chtodniczym jest freon R410A cis$nienie préby musi by¢ nie mniejsze niz 4,15
MPa. Dla instalacji chlodniczych wykonuje si¢ proby pneumatyczne z wykorzystaniem gazu bezpiecznego Nie
moze to by¢ czynnik chlodniczy, tlen czy jakikolwiek gaz tatwopalny, najlepiej do tego celu nadaj¢ si¢ azot.
Podczas wykonywania préby ci$nieniowej nalezy pamigta¢ dodatkowo o paru istotnych zasadach:

Nalezy zapewni¢ otwarcie wszystkich zaworéw rozpreznych urzadzen wewnetrznych.

Podczas préby ci$nieniowej nie nalezy podlaczaé zasilania, poniewaz zawory zamykaja si¢ po jego zalaczeniu.
Nalezy zastosowa¢ manometr o odpowiedniej skali (od 1,25 do 2 krotnosci ci$nienia préby). manometr do 7 MPa.
Azot napelniamy przez przytacze serwisowe strony cieczowej lub gazowej. Prébe ciSnieniowa nalezy
przeprowadzaé etapowo

1 ETAP - podniesienie ci$nienia do 0,5 MPa — obserwacja  przez okoto 5 min. czy nie ma spadku.

2 ETAP — podniesienie cis$nienia do 1,5 MPa — obserwacja  przez okoto 5 min. czy nie ma spadku.



3 ETAP — podniesienie cisnienia do 4,15 MPa — zasadnicza  préba trwajaca 24 godziny.

Prébe zasadnicza wykonujemy przy zamknigtym zaworze butli. Podczas proby nalezy zanotowac warto$¢ ci$nienia
poczatkowego i temperatury otoczenia. Pamigtajac, ze w stanie azowym warto$¢ ci$nienia jest $cile powiazana z
warto$cia temperatury, po zakonczeniu préby nalezy wprowadzi¢ korekte uwzgledniajac, Zze na kazdy 1°C warto$¢
ci$nienia zmieni si¢ o okoto 0,1 bara,

Stwierdzenie spadku ci$nienia na ktérymkolwiek z etapéw wskazuje na nieszczelno$¢ instalacji.

11. Uwagi koncowe

e W kazdym z klimatyzowanych pomieszczen musi znajdowaé si¢ system wentylacji grawitacyjnej. W
przypadku braku wykona¢ zgodnie z zaleceniami z cz¢écig graficzna opracowania

e Przewody instalacji klimatyzacyjnej i skroplin prowadzi¢ powyzej istniejacego stropu podwieszonego

e Piony instalacji klimatyzacyjnej oraz rurociagi prowadzone w miejscach niezabudowanych obudowaé
ptytami gipsowo-kartonowymi, powierzchnie zewngtrzne obudéw pomalowaé w kolorze §cian lub sufitow
pomieszczen w ktérych sa prowadzone

e Mozliwa jest zamiana projektowanych materialéw i urzadzen na réwnowazne o parametrach nie

gorszych niz zaprojektowane. Podstawowe parametry techniczne okreslono w zalaczonej tabeli.

e Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe."
Opracowatl: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w spec;j.
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PARAMTERY ODNIESIENIA URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH JAKO PODSTAWA
DO OCENY ROWNOWAZNOSCI URZADZEN

PARAMETRY
Lp. | JEDNOSTKA DANE TECHNICZNE ROWNOWAZNOSCI
min. moc chtodzenia [kW] 14
EER min. 3,95
1 zewnetrzna pobdér mocy chtodzenie [kW] max. 3,60
14kW
cisnienie akustyczne chtodzenie [dB(A)] max. 52
masa agregatu max. [kq] 120
min. moc chtodzenia [kW] 22,4
EER min. 3,55
5 zewnetrzna pobdr mocy chtodzenie [kW] max. 6,32
22,4kwW
cis$nienie akustyczne chtodzenie [dB(A)] max. 57
masa agregatu max. [kg] 220
Moc chtodnicza [kW] 2,2
wymiary max. (szerokos¢) [mm] 840
wewnetrzna
3 scienna min. max. ci$nienie akustyczne na najwyzszym
moc chtodnicza biegu [dB(A)] 36
2,2kW
moc elektryczna [W] max. 20
masa max. [kg] 9,5
Moc chtodnicza [kW] 3,6
wewnetrzna wymiary max. (szerokos¢) [mm] 840
4 scienna min. max. cisnienie akustyczne na najwyzszym
moc chtodnicza ' bie u)[/dB(A)] JWyzszy 40
3,6kW 9
moc elektryczna [W] max. 25
masa max. [kg] 9,5




Nazwa projektu : UMWP 3 etap
Numer projektu :
Budynek :

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen
Seria:System VRF

Model Ilosé Typ
[Jednostka zewngtrzna wielko§¢ 045 1 J-IIl 3Phase
[Jednostka zewngtrzna wielkos¢ 072 1 J-IIIL Heat pump
[Jednostka wewngtrzna wielkos¢ 007 9 Scienny
[Jednostka wewngtrzna wielko§¢ 012 4 Scienny
Sterownik przewodowy 13 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
Trojnik UTP-AX054A 10 Tréjnik
Trojnik UTP-AX090A 1 Tréjnik
2.Szczegolowe dane jedn. wewn.
2.1.Tabela skrotow
Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajno$¢ grzewcza (z kompensagijg
odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia Wydajnos¢é Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokiej
powietrza predkosci wentylatora
RC C Nominalna wydajno$¢ chtodnicza ESP Zewngtrzne cisnienie statyczne
RC H Nominalna wydajnos$¢ grzewcza Dzwiek Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
wentylatora
Temp. C ITemperatura wewng¢trzna dla chlodzenia MCA Minimalny pobdr pradu
Rq TC Wymagana wydajno$¢ chtodnicza |WxSxG Wysoko$¢ x Szeroko$¢ x Glebokosé
TC It .aczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza Masa Masa urzadzenia
Rq SC Wymagana jawna moc chtodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T. naw. G ITemperatura nawiewu dla grzania
Temp. G ITemperatura wewngetrzna dla grzania HE Pojemnos$¢ wymiennika ciepta
Rq HC Wymagana wydajno$¢ grzewcza (z Rated Rated current
kompensagjg odszraniania)
2.2,i.zewn.1 (System VRF) — AJY072LELAH
Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C | RqTC| TC ([ RqSC | SC |[Temp. Gl RQHC | HC
(kW) (kW) (C/%) W) | W) [ (kW) | (kW) (C) kW) | kW)
025 Wielkos¢ 007 2,2 28 [27,0/434 0,5 2,2 0,5 1,8 20,0 0,5 2,5
024 Wielkos¢ 007 2,2 28 [27,0/434 0,5 2,2 0,5 1,8 20,0 0,5 2,5
022b Wielkos¢ 007 2,2 28 [27,0/434 0,5 22 0,5 1,8 20,0 0,5 2,5
022 Wielkos¢ 007 2,2 28 [27,0/434 0,5 22 0,5 1,8 20,0 0,5 2,5
022a Wielkos¢ 007 2,2 28 [27,0/434 0,5 2,2 0,5 1,8 20,0 0,5 2,5
125 Wielkos¢ 007 2,2 28 [27,0/434 0,5 2,2 0,5 1,8 20,0 0,5 2,5
124 Wielkos¢ 007 2,2 28 [27,0/434 0,5 22 0,5 1,8 20,0 0,5 2,5
123b Wielkos¢ 007 2,2 28 [27,0/434 0,5 22 0,5 1,8 20,0 0,5 2,5
123 Wielkos¢ 007 2,2 28 [27,0/434 0,5 2,2 0,5 1,8 20,0 0,5 2,5




Nazwa Model Wydajnos¢ ESP | DZwi¢ck | Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza [ (Pa) | (dB) (A A (mm) (kg)
(m3/h)
025 Wielko$¢ 007 Wysokie 35 0.19 0,23 [262x820x206 7,50 |
550
024 Wielkos¢ 007 Wysokie 35 0.19 0,23 [262x820x206 7,50 |
550
022b Wielko$¢ 007 Wysokie 35 0.19 0,23 [262x820x206 7,50 |
550
022 Wielko$¢ 007 Wysokie 35 0.19 0,23 [262x820x206 7,50 |
550
022a Wielkos¢ 007 Wysokie 35 0.19 0,23 [262x820x206 7,50 |
550
125 Wielko$¢ 007 Wysokie 35 0.19 0,23 [262x820x206 7,50 |
550
124 Wielkos¢ 007 Wysokie 35 0.19 0,23 [262x820x206 7,50 |
550
123b Wielko$¢ 007 Wysokie 35 0.19 0,23 [262x820x206 7,50 |
550
123 Wielko$¢ 007 Wysokie 35 0.19 0,23 [262x820x206 7,50 |
550
2.3 j.zewn.2 (System VRF) — AJYO45LELAH
Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C | RqTC| TC ([ RqSC | SC |Temp. Gl RQHC | HC
(kW) (kW) (C/%) &W) | kW) [ kW) | (kW) (C) (kW) | (kW)
021 Wielko$¢ 012 3,6 40 |27,0/434 05 3,6 0,5 28 20,0 0,5 40
121 Wielkos¢ 012 3,6 40 [27,0/434 05 3,6 0,5 2,8 20,0 0,5 4,0
120 Wielkos¢ 012 3,6 40 [27,0/434 05 3,6 0,5 2,8 20,0 0,5 4,0
119 Wielko$¢ 012 3,6 40 |27,0/434 05 3,6 0,5 28 20,0 0,5 4,0
Nazwa Model Wydajnos¢ ESP | DZwi¢ck | Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza [ (Pa) | (dB) (A A (mm) (kg)
(m3/h)
021 Wielko$¢ 012 Wysokie 40 0.25 0,3 |268x840x203 8,50
690
121 Wielkos¢ 012 Wysokie 40 0.25 0,3 [268x840x203 8,50
690
120 Wielko$¢ 012 Wysokie 40 0.25 0,3 |268x840x203 8,50
690
119 Wielko$¢ 012 Wysokie 40 0.25 0,3 |268x840x203 8,50
690




3.Szczegolowe dane jedn. zewn.
3.1.Tabela skrotow

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla
grzania
Model Nazwa modelu urzgdzenia HC Wydajnos¢ grzewcza
EER Wskaznik efektywno$ci energetycznej MCA Minimalny pob6r pradu
COP Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej |MFA Prad gléwnego bezpiecznika (wylgcznika
obwodowego)
RC C Nominalna wydajno$¢ chtodnicza WxSxG Wysokos¢ x Szeroko$¢ x Gigbokos¢
RC H Nominalna wydajnos¢ grzewcza Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek polaczen Czynnik chi. Fabrycznie napelniona ilo§¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC lF.aczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza |Rated H Rated current Heating
3.2.Szczegolowe dane jedn. zewn.
Seria:System VRF
Nazwa Model EER COP ( Komb. | RCC | RCH | Temp.C TC (Temp.G| HC
%) W) | (kW) [(©) (kW) (9] (kW)
j.zewn.1 Wielkos¢ 012 3,56 4,82 88,4 22,4 22,4 35,0 19,8 7,0 22,4
j.zewn.2 Wielkos¢ 045 4,05 47 102,9 14,0 16,0 35,0 14,4 7.0 16,5
Nazwa Model Zasilanie | Rated C | Rated H | MCA MFA WxSxG Masa | Czynnik Obraz
A A A A (mm) (kg) cht.
(k)
j.zewn.1 Wielkos¢ 012 3N, 400V, 10.8 8.5 18,9 20 [1428x1080x480 | 170,00 7,00 '&
50Hz e A
j.zewn.2 Wielkos¢ 045 3N, 400V, 6.6 6.5 14,6 16  |1334x970x370 119,00 5,30 .
5OHZ .




TYPOSZEREG JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH

ZAKRES WHYDAIMOSCI M OMINALME S

MODEL
Maks. ilos¢ podizczonych jedn. wewn
Zasilanie
Chfodzenie
Wydajnosé =
Grzanie
Chfodzenie
Pobérmocy =
Grzanie
EER Chtodzenie
Cop Grzanie
Wydatek powietrza
Pegi | Chtodzenie
cisnienia akustyczne go* i
Wysokos
Wymiary Szerokosd
Glebokase
Waga
Srednica przewoddw decz
chtodniczych B
Catloowita dtugose instalaci
Maks. réznica poziomdw
Chtodzenie
Zakres temperatur pracy
Grzanie

HP

l

kW

| waw

WA

mésh

| dBEA)

mm

kg

lwaga: Danetechniczne aparte sananastepujacych zatozeniach.
Chiodzenie: temperaturawewinet rna 27°COBA19°CWE, temperatura zewn et rzn a 25°COB/24°CWB,
Grzanie: tem peraturawewnetrzna 20°C0B5°CWR, tem peratura zewnet rzna 7 (DB CWE,

Dhugaé rury cleczowe): 7.5m.

Riznicawysokoid jednostka zew./jednostkawew.: Om.

4
AJYO40LELAH
=9

121
126
279
271
433
5.01
6200
50
52
1334
970
370
e
952
1582
120
50/40 (jedn. zewn. powyzej/ponize jedn.wewn )
546

-20+21

* Pormiar poziomu ciénlenfa akustyczneqo przeprovadzon ow komorze bezech owej.
Razecaywiste pomiary mogq odbiegadod wartodc katalo gowych zewezgledunaodbiciaiinterferencie dfwieku.
Producent zastrzega sobie prawo dowprowadzania zmian e kat al ooqu bez pewiadomienia.
Srednica praewodéw chlodniczych dotyczy glownego rurociagu.
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JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

650

Widok zgdry

_.__.l__
m

370

43(Gec)
51(Gaz)
410)

40

1334

T

Listwa zadskowa {Tran smisja)

M~ Listwa zadskowa (Zasianie)

1000

Tawor 2-drogowy (Cieg) =

Tawor 3-drogowy (Gaz)

131

2y prsetitiod

297

B

Tawir gany

)

Tawir gecy

11

%
N

T

widok zprzady

3
305
P

28 (Przelut kablowy)

!

/

\ = R
89 Przelof rur

|||| )

]

433
622

[—X="X X

#23 (Przelot kablo
#23 (Przelot kablo

Przelot mri przelot kablowy

Przelot rur

#I b\
28 (Przelot kablowy)

i i
) . 55 N\_128 (Przelot kablow

N\ Przelot mr

Widokz boku

Widokzdoty




TYPOSZEREG JEONOSTEK ZEWNETRZNYCH

ZAKRES WHYDAIMOSCI M OMINALME S HP

g
072

MODEL
Maks. ilos¢ podizczorych jedn. wewn 1420
Zasilanie
Chtodzenie 224
Wydajnosc ki
Grzanie 250
Chtodzenie 630
Pobérmocy ey
Grzanie 545
EER Chfodzenie WA 3356
cop Grzanie WAW 4356
Wydatek powietrza mésh 8400
Chtodzenie 52
Poziom dBiR)
ni kust i3
cignienia akustycznego Bt =5
Wysokose 1428
Wyrmniary Szerokose mrm 1030
Glebokosc 480
Waga kg 170
@ 952
Srednica przewodéw e i
chtodniczych
Gaz 1905
Catkowita diugoséinstalacji 400
m
Maks. roznica poziomdw
Chtodzenie -15+46
Zakrestemnperatur pracy 4E
Grzanie -20-21
lwaga: Danetechniczne aparte sananastepujacych zatozeniach: * Pomiar poziomu ciénienia akustycznego przeprowadzonow komorze bezech owej. Rzeczywiste pomiary mogy odbiegac
Chtodzenie: temperaturawewnetrzna 27°C0B/ 19°CWE, temperatura zewnet rn a 35°COBS24°CWE, od warto it katalogowych zewezgledu na odbicia i interferencje dfwieku. Producent zastrzega sobie prawo dowprowa-
Grzanie: tem peraturawewnetrzna 20°C0B15°CWE, tem peratura zewnet rzna 7 (0BG CWE, dzaniazmianw katalogu bez pawiadomienia. Srednica przeweod dw chodniczych datyczy gfownego rurodiagu.,
Dhugaérury deczowe): 7.5m
Riznicawysokoid jednostka zew./jednostkawew.: Om.
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
1080 480

1428

widok 7przodu & wildok 7 boky
=]
196 i1 196
i by
2 =
= A
2| '
T e T widokz gory




1-14. TYP SCIENNY
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Nazwa modelu 004 [ 007 [ 009
Zasilanie 230V ~50Hz
Zakres napiecia pracy 198 do 264 V
... Chtodzenie 1.1 2.2 2.8
¥ideinast Grzanie it 13 2.8 32
Poboér mocy W 13 19 34
Wysokie 430 550 720
(119) (153) (200)
Srednie- 420 460 570
Wysokie (117) (128) (158)
o . 390 420 500
Wydatek m”/h (108) (117) (139)
owietrza| Niskie- I /s 380 390 410
inehtyiator ° Wysokie - (106) (108) (114)
Niskie 360 360 360
(100) (100) {100)
Cicha 330 330 330
praca 92) (92) 92)
Typ x ilos¢ Poprzeczny x 1
Moc silnika W 30
Wysokie 31 35 43
Srednie-Wysokie 30 32 38
Poziom cisnienia | Srednie dB(A) 28 30 34
akustycznego Niskie-Wysokie 26 27 29
Niskie 24 24 24
Cicha praca 22 22 22
Wymiary (W x S x G) 256 x 630 x 20
Rozstaw lamel il 14
Rzedy x stopnie 2x 16
Wymiennik ciepta | Typ rurek (materiaf) Karbowane (miedz)
Typ (material) Ztobione (aluminium)
Lamele Obrc_)bka : Powtoka hydrofilowa
powierzchni
. . Ty Przeciwgrzybiczny
Flia powisirza Sizlftka filtracyjna Struktura plastra miodu PP
Materiat Tworzywo
Obudowa tar BIALY
(zblizony do MUNSELL N 9.25/)
Wymiary Netto nm 262 x 820 x 206
(WxSxG) Brutto 263 x 870 x 328
Masa Netto g 75
Brutto 10
- : - Ciecz (kielich) @ 6,35
?ﬁ?fggﬁeﬁéﬁej Gaz (Kielich) mm 2 9.5
Wezyk skroplin @ 13,8 ($rednica wewn.); @ 15,8 - @ 16,7 (Srednica zewn.)

Uwaga: dane techniczne oparte sg na ponizszych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugosc¢ przewodow: 7,5 m; roznica poziomow miedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkg wewnetrzng: O m.
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Nazwa modelu 012 [ 014
Zasilanie 230V~ 350 Hz
Zakres napiecia pracy 198 do 264 V
... Chtodzenie 36 40
¥ideinast Grzanie ke 4,0 15
Poboér mocy W 25 36
. 690 800
Wysokie (192) (222)
Srednie- 610 740
Wysokie (169) (206)
Srednie . S e
Wydatek m’/h (156) (189)
owietrza | Niskie- I /s 530 610
inehtyiator ° Wysokie e (147) (169)
Niskie a0 o0
(131) (153)
Cicha 330 330
praca (92) 92)
Typ x ilos¢ Poprzeczny x 1
i Moc silnika W 30 i
T Wysokie 40 44 ot
EE Srednie-Wysokie 37 42 Pl
o Poziom ciénienia | Srednie dB(A) 35 40 o
= E akustycznego Niskie-Wysokie 33 37 = E
e N!skle 30 34 -
Cicha praca 24 24
: Glowny : 320 x 630 x 20
Symery [Mesx8) | o Doch’fadza)j(acy -84 x 630 x 13,3
Rozstaw lamel Giowny : 1,1; Dochtadzajacy : 1,4
S Rzedy x stopnie Gtowny : 2 x 20, Dochtadzajgcy : 1 x 4
LTI Typ rurek {(material) Karbowane (miedz)
Typ (materiat) Ztobione (aluminium)
LAmeis Obrqbka : Powtoka hydrofilowa
powierzchni
. . I Przeciwgrzybiczn
Rl e S}i(;tka filtracyjna Struktura pla?strg miod{J PP
Materiat Tworzywo
Obudowa Kl Biay
(zblizony do MUNSELL N 8.25/)
Wymiary Netto 268 x 840 x 203
(WxSxG) Brutto mm 270 x 884 x 336
Hiss Netto kg 8,5
Brutto 11
. . . Ciecz (kielich) @ 6,35
Srednica rurki o STk mm 2127
pryipeeniaie] Wezyk skroplin @ 13,8 (srednica wewn)); @ 15,8 - @ 16,7 (Srednica zewn.)

Uwaga: dane techniczne oparte sg na ponizszych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugosc¢ przewodow: 7,5 m; roznica poziomow miedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkg wewnetrzng: O m.
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