20A/18 9A
6mm

Uktad 1

tréjnik systemowy

widetkowy UTP—AX090A ’m\ 6.35)(9,5;25
j. wewnetrzna(7)
Qch=2,2kW
tréjnik systemowy
8,52x19,05 widelkowy UTP—AX054A —

j. wewnetrzna(7)

Qch=2,2kw
j.zewn.1 trojnik systemowy
. " widetkowy UTP—AX054A o
j. zewnetrzna
Qch=22,4kw .
9,52x15,88 j. wewnetrzna(7)
Qch=2,2kw
trojnik systemowy
widelkowy UTP-AX054A
022
9,52x15,88 | . wewnetrzna(7)
Qch=2,2kw
tr systemowy
widelkowy UTP-AX054A
022a
j. wewnetrzna(7)
6,35x9,52 Qch=2,2kw
125
9,52x15,88 j. wewnetrzna(7)
Qch=2,2kw
trojnik systemowy
widetkowy UTP-AX054A
124
j. wewnetrzna(7)
Qch=2,2kw
trojnik systemowy
widetkowy UTP—AX054A
123b
9,52x15,88 j. wewnetrzna(7)
6,35x9,52 Qch=2,2kw
tréjnik systemowy
widetkowy UTP—AX054A
123
j. wewnetrzna(7)
Qch=2,2kw
j.zewn.1 025 Y1,Y2] .
j. wewnetrzna(7) Sterownik przewodowy
Qch=22,4kW Qech=2.2kW (z ekranem dotykowym)
j.zewn.1 025 Qgrz=25,0kw Xl,Xé
Qeh=22,4kW j.wewnetrzna
Qarz=25,06W LN 0,30 024 Yiv7]
2,5mm j. wewnetrzna(7) Sterownik przewodowy
024 Qeh=2,2kW (z ekranem dotykowym)
X1,X2
j.wewnetrzna
LN 0,38A 022b Yivz] »
2,5mm j. wewnetrzna(7) Sterownik przewodowy
Qeh=2,2kW (z ekranem dotykowym)
022b X6
j.wewnetrzna
o LN 0,38A 022 Y1v2] .
- 2,5mm j. wewnetrzna(7) Sterownik przewodowy
Qoh=2,2kW (z ekranem dotykowym)
022 X1,X2
j.wewnetrzna
LN 0,38A 022a Yivz] .
2,5mm j. wewnetrzna(7) Sterownik przewodowy
Qeh=2,2kW (z ekranem dotykowym)
022a S
j.wewnetrzna g
LN 0,30A 3 125 Yivz] »
2,5mm g j. wewnetrzna(7) Sterownik przewodowy
125 o Qeh=2,2kw (z ekranem dotykowym)
£ X1,X2
j.wewnetrzna
sy LN 0,30A 124 Vi vZ]
- 2,5mm j. wewnetrzna(7) Sterownik przewodowy
Qoh=2,2kW (z ekranem dotykowym)
124 X1,X2
j.wewnetrzna
LN 0,38A 123 Yivz] .
) wewneizna(?) S Pt
123b Qch=2,2kw
j.wewnetrzna
e 0,38A 3
Qorz=2,8kW L N . _
- 2,5mm j. wewnetrzna(7) Sterownik przewodowy
Qeh=2,2kW (z ekranem dotykowym)
123 X1,X2
j.wewnetrzna
Qch=2,2kw
Qurz=2.8kw | N 0.38A —————— linia transmisji 0,33mm?
2,5mm ——— linia pilota 0,33-1,25mm?

j.zewn.2

j. zewnetrzna
Qch=14,0kw

—_—

Uktad 2

9,52x15,88

trojnik systemowy
widetkowy UTP—AX054A

9,52x15,88

trajnik systemowy
widetkowy UTP—AX054A

trojnik systemowy
widetkowy UTP-AX054A

6,35x12,70

021

j. wewnetrzna (12)
Qch=3,6kwW

121

j. wewnetrzna (12)
Qch=3,6kwW

120

j. wewnetrzna (12)
Qch=3,6kW

119

j. wewnetrzna (12)
Qch=3,6kwW

j.zewn.1
021
Qch=14,0kW .
Qgrz=16,0kW j.wewnetrzna(12)
Qch=3,6kW
Qgrz=4,0kw LN 0.30A
2,5mm
121
j.wewnetrzna(12)
Qch=3,6kW
Qorz=4,0kW | N 0.38A
2,5mm?
120
j.wewnetrzna(12)
Qch=3,6kW
Qgrz=4,0kw LN 0:38A
2,5mm
119
j.wewnetrzna(12)
Qch=3,6kW
Qorz=4,0kW | N 0.38A
2,5mm
j.zewn.1 021 Y1,Y2}
5 Sterownik przewodowy
. t 12
Qch=14,0kW ch:iimé:f rzna(12) (z ekranem dotykowym)
QarLe o X1X2  qgrz=a.0kw
121 Y1,Y24
j.wewnetrzna(12) Sterownik przewodowy
g Qeh=s.6w (z ekranem dotykowym)
] =3,
2 X1,X2 Qgrz=4,0kW
o
2
o 120 Y1,Y2]
5 :
= j.wewnetrzna(12) Sterownik przewodowy
Qeh=3,6kW (z ekranem dotykowym)
X1,X2 Qgrz=4,0kW
119 Y1,Y2}
5 Sterownik przewodowy
.wewnetrzna(12
Jan::f,ska (12) (z ekranem dotykowym)
X1,X2  qgrz=a.0kw
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