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— beton B—15, stal AO
— podsypka zwirowa zageszczona do Jd=0,30
— zbrojenie pofaczy¢ metalicznie plaskownikiem
stalowym ocynkowanym 25x4 wyprowadzi¢
na zewngtrz i dofgczy¢ dopoziomu
otokowego
WYKAZ STALI
wymiar | dtugo$é |- clezar ilos¢ ciezar
jednostkowy
mm m kg/m szt. kg
NR 1 06 1,18 0,222 3 0,79
NR 2 $6 0,58 0,222 6 0,77
ciezar catkowity 1,56

Inwestor Wojewddztwo Podlaskie Projektowanie Realizacja Nadzér
z siedzibq w Biatymstoku ul. Czterech Wiatrow 5
ul. K.S. Wyszynskiego 1 16-002 Dobrzyniewo Duze
Temat . R L Nr.rys.
Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku REWIZJA 01
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podlaskiego
potozonym przy ul. K.S. Wyszynskiego 1 w
Biatymstoku etap I
Adres investycii Biatystok ul. K. S. Wyszynskiego 1 |||‘6
Nazwa : Skala
rysunku Utwardzgme terenu z betonu 7:20
zbrojonego — uklad 2
imie i nazwisko Nr upr. Data Podpis
Projektant
mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko| Bt 12/88 | 08.03.2019




