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: = m doprowadzone do alarmowe sygnalizujqce prace RG przy prqdzie mniejszym o 20A od prqdu :
_ =ao @ rozdzielnicy R-kim \ / zabezpieczenia przediicznikowego zasilania gtownego. Po osiqgnigciu progu

Istn. Moc przytqczeniowa
180KW (280A)

2 przekazniki, styki beznapigciowe zwieme wbudowane w ND-10 - wyjscie
AL ustawione jako wyjscie alarmowe sygnalizujqce pracg RG przy prqdzie
mniejszym o 40A od prqdu zabezpieczenia przediicznikowego zasilania
glownego (skordynowac z max prgdem szyn rozdzeilnicy RG). Po osiqgnigciu
progu AL1 podany zostanie sygnat do ograniczenia mocy klimatyzatordw
zewngtrznych Kz5, Kz6. AL2 ustawi¢ joko wyjscie alarmowe sygnalizujqee
pracg RG przy prqdzie mniejszym o 20A od produ zabezpieczenia
przediicznikowego zasilania gléwnego (skordynowaé z max prqdem szyn

icy RG). Po osiqgnigciu progu AL2 podany zostanie sygnat do
ograniczenia mocy klimatyzatordw zewnetrznych Kzi, Kz2, Kz3, Kz4

doprowadzi¢ do
rozdzielnicy R-kiim2

Uwaga: do rozdzielnicy RG
doprowadzono sterownicze obwody
napigciowe z innych rozdzielnic R—Kkiim;
R-klim2. Po odtaczeniu roztqcznika
gtéwnego RG wystepujq napigcia 230V

podawane z innych rozdzielnic.

AL2 podany zostanie sygnat do ograniczenia mocy klimatyzatordw

zewngtrznych Kz1, Kz2, Kz3, Kz4.

Wqg ponizszego opracowania nalezy powieli¢ sygnat AL1 oraz doprowadzi¢

sygnal odciqzenia progu AL1 do rozdzielnicy KLIM2

Pi(kW)
Ps(kH)
Is (A)

istn rozdzielnica
zasilajqee jednostki
zewngtrzne klimatyzacji
(dach)

45,3
453
704

—_—

proj. rozdzielnica _
zosilajgca jednostki
zewnetrzne Klimatyzacji
(piwnica)

9,8
9,8
15,2

LEGENDA

proj.
proj.

urzqdzenia elektryczne — ukfad 1
urzqdzenia elektryczne — uktad 2

istn. urzqdzenia elektryczne

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S
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