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Opis techniczny

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania
Obowigzujgce przepisy i normy,
Uzgodnienia i wytyczne Inwestora
Wiza lokalna.
Wytyczne dostawcy urzgdzen klimatyzacyjnych

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa instalacji elektrycz-
nej w budynku Urzedu Marszatkowskiego przy ul. K.S. Wyszynskiego 1 w Biatym-
stoku w celu podtgczenia nowych urzgdzen klimatyzacyjnych budowanych w eta-
pie nr 3.

Zakres opracowania obejmuije:

— rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej RG

- Zasilenie jednostek wewnetrznych klimatyzacji Kw z istniejgcych tablic pietro-
wych

- Woybudowanie oraz zasilenie rozdzielnicy klimatyzatorow zewnetrznych
R-klim2

- Zasilenie jednostek zewnetrznych klimatyzacji Kz z rozdzielnicy R-klim2

- ochrona przeciwporazeniowa, potgczen wyrownawczych,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

1.3. Podziat projektu na uktady

Wykonanie instalacji elektrycznych nalezy skoordynowac i prowadzi¢ w sci-
stym powigzaniu z montazem urzadzen klimatyzacyjnych, ktére bedg montowane
w dwéch oddzielnych uktadach. Instalacje elektryczne réwniez podzielono na dwa
uktady zgodnie z oznaczeniami na rzutach oraz schematach montazowych. Ukfa-
dy nie bedg montowane jednoczesnie.

1.4. Charakterystyk uktadu

Zasilanie budynku istnieje.
- napiecie zasilania 3x230/400V;
- uktad sieciowy TN-C;
- dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne
wytgczenie w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa;

- moc zainstalowana (projektowana) Pi=9,8W
- moc szczytowa (projektowana) Ps=9,8kW
- moc przytgczeniowa (istniejgca) Pu=180kW

1.5. Zasilanie i rozdziat enerqii

Zasilanie budynku istnieje. Odbywa sie z sieci zaktadu energetycznego
PGE Dystrybucja S.A. Energia doprowadzona jest do pomieszczenia w piwnicy w
ktérym zainstalowana jest rozdzielnica gtéwna RG

Zgodnie z danymi podanymi przez Inwestora, budynek posiada moc przyta-
czeniowg o wartosci 180kW.

W calu zasilenia projektowanych urzadzen nalezy wybudowaé nowg roz-
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dzielnice jednostek zewnetrznych klimatyzacji R-klim2, kt6rg nalezy zasili¢ za po-
moca kable YKXs 4x10 z rozdzielnicy RG (istn.) w kt6rej nalezy dobudowac roz-
tacznik bezpiecznikowy z wktadkami 3x32A.

W przypadku pojawiajgcych sie wytgczen oraz przecigzen w rozdzielnicy
RG nalezy zwiekszy¢é moc przytgczeniowa do niej doprowadzong oraz dostosowaé
rozdzielnice do RG do zwiekszonej mocy przytgczeniowe;.

1.6. Pomiar enerqii elektrycznej przytacza z sieci PGE

Pomiar energii istnieje i nie wymaga przebudowy. W przypadku przysztego
zwiekszenia mocy przytgczeniowej budynku pomiar powinien zosta¢ do niej do-
stosowany.

1.7. Zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzaciji

W projekcie instalacji sanitarnych dobrane zostaty dwie jednostki zewnetrzne
klimatyzacji

Do kazdej jednostki zewnetrznej nalezy doprowadzi¢ z rozdzielnicy R-klim2
kabel zasilajgcy.

Szczegodtowe trasy prowadzenia przewodow zasilajgcych jednostki ze-
wnetrzne pokazano na zatgczonych rzutach. Na zewnetrz kable doprowadzi¢ do
jednostek doziemnie uktadajgc je w rurach ostonowych DVR50 — dla kabli zasila-
jacych oraz DVR50 dla kabli sygnatowych.

W piwnicy nalezy wybudowaé nowa rozdzielnice zasilajgca jednostki ze-
wnetrzne klimatyzacji R-klim2. Kabel zasilajgcy nalezy wyprowadzi¢ z RG istn
oraz doprowadzi¢ za pomocg istniejgcych koryt kablowych oraz kanale instalacyj-
nycm EKD 80x40 do projektowanej rozdzielnicy R-klim2.

R-klim wykonac jako natynkowag na prad znamionowy 63A. Ochrona prze-
ciwprzepieciowa stopien Il.

1.8. Zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzacii

Jednostki wewnetrzne klimatyzacji nalezy zasili¢ z istniejgcych tablic pietro-
wych, w ktérych nalezy dobudowaé wytgczniki réznicowopradowe z cztonem nad-
prgdowym C16A/AIn=30mA/typ A. Z poszczegblnej rozdzielnicy pietrowej nalezy
wyprowadzi¢ przewod YDY 3x2,5 zasilajgcy jednostki wewnetrzne poszczegdlne-
go pietra zgodnie z rzutami instalacji elektrycznych.

Przewody zasilajgce w korytarzach prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem
podwieszanym w istniejgcych korytach kablowych lub natynkowo w rurkach insta-
lacyjnych. W pomieszczeniach przewody prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.

Uktadanie przewoddw skoordynowac z pracami branzy sanitarne;.

Przy jednostkach zewnetrznych klimatyzacji nalezy wybudowaé uziemienie
otokowe FeZn 25x4 na gtebokosci 0,8m. Projektowane uziemienie potgczy¢ w 2
miejscach do konstrukcji kazdego projektowanego klimatyzatora zewnetrznego
oraz w 2 miejscach do istniejgcej instalacji uziemiajgcej budynku, w przypadku
braku potgczenia z istn instalacjg wbi¢ dodatkowe szpilki w celu uzyskania R<10 Q

1.9. Instalacja komunikacyjna urzadzen klimatyzacyjnych

Jednostki wewnetrzne zostang potaczone linig transmisyjng w grupach po-
miedzy sobg oraz odpowiednimi jednostkami zewnetrznymi wg odrebnego opra-
cowania. Sterowanie jednostek wewnetrznych odbywacé sie bedzie za pomoca
sterownikéw przewodowych przytgczonych do poszczegolnych jednostek we-
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wnetrznych za pomocg przewoddw sygnatowych wg odrebnego opracowania.
Linie transmisyjna oraz sygnatowe zostang wybudowane beda wspdlnie z ru-
rociggami freonowymi przez wykonawce instalacji sanitarnych klimatyzacji.

1.10. Uklad ograniczenia mocy pobieranej przez jednostki zewnetrzne

Ze wzgledu na mozliwy niedobdér mocy z powodu zbyt Niskiem mocy przyta-
czeniowej (180kW) zaprojektowano uktad zabezpieczajgcy przed przekroczeniem
mocy szczytowej.

W istniejgcej rozdzielnicy gtownej RG, przy istniejgcym wytgczniku gtownym
sg zainstalowane przektadniki pradowe stuzgce do pomiaru catkowitego poboru
energii przez rozdzielnice RG. W RG jest zainstalowany analizator sieciowy z
wbudowanymi przekaznikami np. ND10.

Dwa styki beznapieciowe zwierne wbudowane w ND-10 - wyjscie AL1 usta-
wiono jako wyjscie alarmowe sygnalizujgce prace RG przy pradzie mniejszym o
40A od pradu zabezpieczenia przedlicznikowego zasilania gtéwnego. Po osia-
gnieciu progu AL1 podany jest sygnat do ograniczenia mocy istn. klimatyzatoréw
zewnetrznych Kz5, Kz6. Prog AL2 ustawiono jako wyjscie alarmowe sygnalizujgce
prace RG przy pradzie mniejszym o 20A od pradu zabezpieczenia przedliczniko-
wego zasilania gtdwnego . Po osiggnieciu progu AL2 podany zostanie sygnat do
ograniczenia mocy istniejgcych klimatyzatoréw zewnetrznych Kz1, Kz2, Kz3, Kz4

W rozdzielnicy RG nalezy dobudowaé przekaznik powielajgcy stan stykéw
alarmowych analizatora — AL1, do przekaznika przytgczyc istniejgce przewody
wypiete ze stykéw AL1 ora proejktowany przewdd sygnatowy podajacy stan AL1
do rozdzielnicy R-klim2.

W R-klim2 nalezy wybudowac przekaznik realizujgcy odtgczenie jednostek
zewnetrznych po osiggnieciu progu AL1 w analizatorze ND-10.

Ograniczenie mocy wszystkich klimatyzatoréw ustawi¢ na 0%. Do odstawie-
nia poszczegolnych jednostek zewnetrznych nalezy wykorzysta¢ wejscia CN133.
Do odstawienia jednostek zewnetrznych nie nalezy wykorzystywac¢ wejs¢ CN134,
stuzgcych do awaryjnego zatrzymania z powodu mozliwosci zresetowania usta-
wien zaprogramowanych w jednostce zewnetrzne;.

1.11. Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1.12. Gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

1.13. Oswietlenie ogdlne

Oswietlenie nie jest przedmiotem niniejszego opracowania

1.14. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1.15. Prowadzenie instalacji

Prowadzenie instalacji elektrycznych:
- Instalacje elekitryczng w pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach pod tyn-
kiem, na korytarzach za sufitem podwieszanym w istniejgcych korytach ka-
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blowych

- W przypadku braku koryt kablowych za sufitem podwieszanym przewody
uktada¢ w rurkach instalacyjnych montowanych natynkowo w przestrzeni za
sufitem podwieszanym

- W przypadku uktadania przewoddw podtynkowo nad przewodem powinna
znajdowac sie minimalna warstwa tynku o grubosci 5mm

- Uktadanie przewododw skoordynowac z pracami branzy sanitarne;

- System prowadzenia przewoddw uziemié

- Zasilanie jednostek wewnetrznych wykonac przewodami YDYZzo 3x2,5mm?;

- Wszystkie elementy przewodzgce obce potgczy¢ z szyng wyréwnawczg
przewodem Scc=0,5xSPE; min Scc=4mm?2

- Podtaczenie urzgdzen klimatyzacyjnych wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

- Oprzewodowanie sygnatowe pomiedzy jednostkami zewnetrznymi oraz we-
wnetrznymi zostanie wykonane przez dostawce urzgdzen klimatyzacyjnych
wspOlnie z budowa rurociggdéw freonowych

1.16. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolaciji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci na-
piecia dotykowego, realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wy-
taczniki elektromagnetyczne i réznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolacji. Po
zamontowaniu rozdzielnic i podtaczeniu odbiornikbw nalezy sprawdzi¢ skutecz-
nos¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.17. Instalacja potaczen wyrbwnawczych

Wszystkie dostepne elementy metalowe potgczy¢ miedzy sobg iz szyng
wyréwnawczg przewodem wyréwnawczym LgY o minimalnym przekroju 4mm? .
Scc=0,5xSPE

1.18. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg zrealizowa¢ za pomocag ochronnikéw stopnia Il w
rozdzielnicy R-klim. Na dachu zainstalowac obudowe ZOP-1 (Zesp6t Ochrony
Przeciwprzepieciowej) z ochronnikami klasy Il zainstalowanymi na poszczegél-
nych kablach zasilajgcych jednostki zewnetrzne. Jednostki zewnetrzne chronione
sg przed bezposrednim uderzeniem pioruna.

1.19. Obudowy i uszczelnienia przeciwogniowe

Przejscia kabli przez Sciany uszczelni¢ ogniowo uszczelnieniami o wytrzy-
matosci 120min. Przy prowadzeniu wewnetrznych linii zasilajgcych przez granice
stref pozarowych nalezy zapewni¢ odpornos¢ ogniowg przepustéw kablowych
120min.

1.20. Instalacja odgromowa

Ochrona odgromowa budynku nie jest przedmiotem opracowania. Budynek
posiada ochrone odgromows.

Kolidujgce zwody poziome wykonane za pomocg drutu FeZn 8mm nalezy
zdemontowac, dobudowaé nowe zwody poziome tgczgce instalacje odgromowe.

Projektowang ochrone odgromowg klimatyzatorow zewnetrznych wykonaé
zgodnie z PN-EN 62305-1:2011.
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Jednostki zewnetrzne klimatyzacji ochroni¢ przed bezposrednim uderze-
niem pioruna za pomocg masztéw odgromowych h=3m ustawianych na podsta-
wach betonowych o masie 40kg klejonych do papy.

Projektowany zwéd poziomy wykonac¢ za pomoca drutu FeZn &8mm co 1
m na uchwytach dachowych betonowych w tworzywie ElkoBis 93000211 moco-
wanych za pomocg kleju do papy np ElkoBis 99410199.

Zastosowac maszty o wysokosci h=3m np.: prod. Elko-Bis nr kat.

94343009 (3m) z podstawg betonowg 40kg klejong + zestaw regulacyjny do masz-
téw na jednej podstawie 96540001 umozliwiajgcy ustawienie masztu w pionie
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2. Warunki wykonywania prac

Zadanie inwestycyjne prowadzone bedzie w czesci na czynnych
i eksploatowanych urzadzeniach elektrycznych. Prace nalezy wykonywac¢ z za-
chowaniem wszelkich regut bezpieczenstwa, a wszystkie wytgczenia i diugosc
przerw beznapieciowych koordynowaé¢ z przedstawicielami Inwestora oraz uzyt-
kownikami lokali w ktérych wystgpig przerwy.

3. Przykladowe rozwiazania materialowe

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty z ewentualnym wskazaniem
konkretnych typow lub producentéw zostaty przedstawione celem rzetelnego
opracowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6-
towego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Ce-
lem podania nazw producentéw i typow nie jest wyeliminowanie konkurenciji, lecz
jednoznaczne okre$lenie parametrow urzadzen.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materiatow i
urzgdzen niz zaprojektowane, pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urza-
dzenia bedg miaty parametry nie gorsze, niz przyjete w obliczeniach lub pokazane
na rysunkach.
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4. Obliczenia techniczne

4.1. Bilans mocy

Moc zainsta- | wsp. jednocze- | Moc zapotrze- | Napiecie | wsp. | Prad
lowana [kW] SNOSCi bowana [kW] V] mocy | [A]

L.p. | Nazwa obwodu

2 kz7 uktad 1 6,3 1,00 6,3 400 0,85 | 10,7
3 Kz8 - uktad 2 3,5 1,00 3,5 400 0,85 ] 59

4.2. Woyniki obliczen

-  Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych
zabezpieczen i obcigzalnosci dtugotrwatej przewoddw,

Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodow,

- Przekroje przewoddw sg wieksze od minimalnych wymaganych
z punktu obcigzalnosci zwarciowej,

- Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikéw jest
spetnione przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji
petli zwarcia Zs,

- Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi mniej niz 3%.
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Uwagi koncowe
Catos¢ robot instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z Normami PN-
IEC 60 364, PN-E 05125, oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny od-
powiadaé budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektrycz-
ne”.
Prace w poblizu i na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych wykony-
wac po wytgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upo-
waznionych pracownikéw Inwestora.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze
szczegdblnym uwzglednieniem wymagan BHP.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, a w szczegdélnosci:
dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
protokot badan rezystancji izolacji,
protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtosci
przewodéw PE,
Protokoty pomiaru rezystancji uziemien.
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych,
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6. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Podlaskiego potozonym przy ul. K.S. Wyszynhskiego 1 w Bia-
tymstoku etap Il

Branza: Instalacje elekiryczne

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Krasowski
nr. Upr. PDL/0079/POOE/13

upr. bud. do projektowania bez ograniczenia
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal.
i urz. elektrycznych i elektroenergetycznych
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7.

Kopia uprawnien projektanta
&4 s PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/012/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PAWEL KRASOWSKI

magister inzynier elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0079/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

IE 12



ELEPROJEKT Pawel Krasowski

www.eleprojekt.pl
15-649 Biatystok ul. Boboli 93/7 tel. 668-147-778

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Krasowski

2. Gléwny Imfaektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

e
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8. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajaceqo do PlIB
MRE® POLSKA

TSN | Z B A
=== INZYNIEROW
1l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-X3I-L96-MZH *

Pan Pawet Krasowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0096/13

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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9. Rysunki techniczne

Rys. IEO1 | SCHEMAT ZASILANIA PROJEKTOWANEJ KLIMATYZACJI
Rys. IE02 | RZUT PIWNIC - UKLAD PROJEKTOWANY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (ZASILANIE KLIMATYZACJI)
Rys. IE03 | RZUT PARTERU - UKLAD PROJEKTOWANY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (ZASILANIE KLIMATYZACJI)
Rys. IE04 | RZUT | PIETRA - UKLAD PROJEKTOWANY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (ZASILANIE KLIMATYZACJI)
Rys. IE05 | SCHEMAT MODERNIZACJI ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG
Rys. IE06 | SCHEMAT ROZDZIELNICY R-klim
Rys. IE07 | SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNICY TP-4 (uktad 1+2)
Rys. IE08 | SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNICY TP-5 (uktad 2)
Rys. IE09 | SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNICY TP-6 (uktad 1)
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