krzewy iglaste

j. zewnetrzna wi
Qch=14,0kW
Qgrz=16,0kW

3N400V 50Hz
P=3,46kW

1=6,6A

istniejgca lampa istniejgca lampal ’777;{
oéwietleniowa terenu o$wietleniowa terenu krzewy iglaste

j. zewnetrzna wielkos¢ 7

krzewy iglaste Qeh=22,4kw

Qgrz=25,0kW
3N400V 50Hz
P=6,3kw
poziom ciénienia akustycanego 52/66AB(A)
wym.1428x1080x480
waga 171kg

Utwardzenie terenu wykonane z
betonu zbrojonego 120x70cm uktad 1 ‘

kosé i

posiom ciéienis akustycznego 51AB(A)
wym.  1334x970x370
masa brutto 130kg

Utwardzenie terenu wykonane z o
betonu zbrojonego 120x60cm ‘
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przejscie przez strop
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jednostka zewnetrzna ukfad 1

Inwestor Wojewddztwo Podlaskie Projektowanie Realizacjo Nadzér
z siedzibq w Bialymstoku ul. Czterech Wiatrow 5
‘:‘ jednostka zewnetrzna ukfad 2 ul. K.S. Wyszynskiego 1 16-002 Dobrzyniewo Duze
B N Temat Nr.rys.

Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku REWIZJA 01
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podlaskiego
potozonym przy ul. K.S. Wyszynskiego 1 w
Biatymstoku etap Il

= rurociaqg freonowy ukfad 1

Biatystok ul. K. S. Wyszynskiego 1 ||| ']

Adres inwestycji
rurociag freonowy uktad 2

Nazwa . . Skal
rurociag skroplin rysunku Rzut pwnic A T (w/\
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