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1. Zlecenie Inwestora

2. Normy i normatywy techniczne
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Przebudowa ul. Sportowaj. Przyrodniczej i Muzycznej w Pieszycach KODY CPV §

Klasyfikacja gtéwnych robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien - kody CPV

Kod CPV Opis

45000000 Roboty budowlane

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112730 Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
Cczesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120 Roboty w zakresie budowy drdg

45233124 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233140 Roboty drogowe

45233200 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikw i asfaltowania

45233226 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45233290 Instalowanie znakéw drogowych

»FORMA” s.C.
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Przebudowa ul. Sportowej, Przyrodniczej i Muzycznej w Pieszycach

OSWIADCZENIE

do projektu przebudowy drég wraz z kanalizacja deszczows ul. Sportowa, Przyrodnicza i
Muzyczna w Pieszycach

Zgodnie z artykutem 20, pozycja 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane” oswiadczam, ze
niniejsza dokumentacja budowlana opracowana zostata zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dostarczone opracowania sa zgodne z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zostaja wydane
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktremu maja stuzy¢.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majatkowe prawa autorskie na

Zamawiajacego i nie bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczen.

Projektant: techn. Wiestaw Kostorkiewicz, nr upr. 1760/94/Lo
Branza drogowa

Projektant: mgr inz. Zygmunt Maniaczyk, nr upr. 1514/91/L0o
Branza sanitarna

»FORMA” s.C.
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Przebudowa ul. Sportowej, Przyrodniczej i Muzycznej w Pieszycach Projekt zagospodarowania terenu:

OPIS DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Sportowej, Przyrodniczej Muzycznej w Pieszycach.

Dtugos¢ inwestycji dla poszczegdlnych ulic wynosi:

- ulica Sportowa — 395,00 mb.

- ulica Przyrodnicza — 2 odcinki o dtugosciach odpowiednio 54,0 mb i 86,0 mb co daje tacznie
140,0 mb.

- ulica Muzyczna — 2 odcinki o dtugosciach odpowiednio 93,0 mb i 122,0 mb co daje tacznie
215,0 mb.

Catkowita dtugos¢ inwestycji wynosi 750,0 mb.

W ramach inwestycji projektuje sie budowe nawierzchni jezdni oraz zapewnienie prawidtowego

odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie wpustow ulicznych wtaczonych w

projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki potozone w miejscowosci Pieszyce, 0 nastepujacych

numerach ewidencyjnych: 128/1, 131/37, 132, 135/3, 931/3, 131/40, 131/41, 156/1, 2, 131/38,

131743 .

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Pieszyce, gmina Pieszyce, powiat dzierzoniowski,

wojewddztwo dolnoslaskie.

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych

przebudowie a takze tereny przylegte.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje sie pas drogowy drog gminnych — ulic
Sportowej, Przyrodniczej i Muzycznej , zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem -
wydzielona nawierzchnia jezdni (gruntowa), brak jest wydzielonych chodnikéw, dojs¢ do posesji
oraz utwardzonych wjazdéw indywidualnych. Na przedmiotowym odcinku brak obecnie
zapewnionego prawidtowego odwodnienia pasa drogowego — istotnego elementu infrastruktury
drogowej, ktorego brak wplywa na degradacje stanu nawierzchni. Z uwagi na wykonanie
nawierzchni jezdni projektuje sie regulacje wysokosciows studzienek i studni sieci
zlokalizowanych w granicach pasa drogowego.

Teren, na ktoérym realizowana bedzie inwestycja pokryty nie jest szata roslinng (trawa, drzewa),
ktora nie podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw i
rozporzadzen. Nie przewiduje sic wycinki drzew ani krzewow.

»FORMA” s.C.
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Przebudowa ul. Sportowej, Przyrodniczej i Muzycznej w Pieszycach Projekt zagospodarowania terenu:

W obrebie planowanych robdt wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa nosnosci podtoza G1-G2.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkéw. W przypadku natrafienia na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nalezy wstrzyma¢ prace i powiadomié¢
odpowiednie jednostki.

3. Zestawienie parametrow planowanych robot.

o klasa drogi -D
o kategoria ruchu - KR2
. predkos¢ projektowa -Vp =50 km/h
o predkos¢ miarodajna -Vm =60 km/h
o szerokos¢ jezdni:

- ul. Sportowa - 6,00m

- ul. Przyrodnicza - 5,00m

- ul. Muzyczna -5,00m
o pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00%
. przekroj - uliczny
o srednica kanalizacji deszczowej - 400mm i 315 mm
o T.aczna dtugos¢ kanalizacji deszczowe;j - 662,50 mb

4. Zestawienie powierzchni.

o powierzchnia miejsc postojowych
powierzchnia zajmowana przez projektowane miejsca postojowe wynosi 164,0 m?,

o powierzchnia jezdni
powierzchnia zajmowana przez projektowana jezdnie wynosi ok. 4234,0 m?,

»FORMA” s.C.
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Przebudowa ul. Sportowej, Przyrodniczej i Muzycznej w Pieszycach Projekt zagospodarowania terenu:

5. Obszar oddziatywania

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra Transport i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (wraz z p6zn. zmianami) obszar
oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach na ktorych prowadzone beda roboty.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r
poz. 1409 z po6zn. zmianami) obszarem oddziatywania obiektu jest teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzajacy zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu.  Projektowane obiekty nie wprowadzaja zadnych ograniczen w
zagospodarowaniu obiektow przylegtych wobec czego, obszar oddziatywania obiektu ogranicza
sie do dziatek drogowych.

6. Formy ochrony, wymagania szczegolne.

6.1.  Wplyw na srodowisko.

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie.

Inwestycja nie klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywaé
na srodowisko.

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstana niewielkie uciazliwosci zwiazane ze zwiekszeniem
hatasu i zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych (pilarki, spawarki,
koparki, rozktadarki masy bitumicznej, walce, samochody samowytadowcze), ktore jednak
ustapia natychmiast po zakonczeniu rob6t budowlanych.

6.2.  Rozwiazania chroniace srodowisko.

. ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje sie wylacznie zastosowanie materialdw budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczeristwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i srodki
transportu takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy
realizacji przedsiewziecia zarowno Wykonawca jak i Inwestor zwrdca szczegdlng uwage na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet beda wtaczane tylko na czas ich pracy,
woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia.

»FORMA” s.C.
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Przebudowa ul. Sportowej, Przyrodniczej i Muzycznej w Pieszycach Projekt zagospodarowania terenu:

Wszelkie materialy sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda
przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem materiatu (przed osuwaniem) na
czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany musza spetnia¢ standardy w zakresie
ochrony srodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory) ilos¢
zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych
odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony srodowiska, tj. 100mg/dm?® zawiesin ogélnych oraz
15mg/dm? substancji ropopochodnych.

Wykonawca robot zorganizuje zaplecze budowy, ktdre nie naruszy i nie przyczyni sie do
pogorszenia stanu srodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie
uporzadkowany. Wszelkie odpady i zanieczyszczenia powstate podczas budowy zostana usuniete.
Wszelkie materialy pozostate z wykopdw i korytowania Wykonawca prac zagospodaruje w
sposob zgodny z wiasciwymi przepisami, np. zutylizuje lub odwiezie na sktadowisko dziatajace
legalnie 1 zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska, posiadajace wymagane
zezwolenia na sktadowanie tego rodzaju materiatéw (gruz budowlany, ziemia).

o ochrona przed hatasem, emisja spalin, drgan

Przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.

Poniewaz inwestycja realizowana jest w sasSiedztwie domostw prace wykonywane beda
w godzinach, gdy wiekszos¢ mieszkancOw przebywaé bedzie poza domami, czyli od godziny
ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowa¢ uciazliwosci dla mieszkancdw zwiazane z emisja spalin i
hatasu od pracujacych maszyn budowlanych.

Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, srodki transportu beda posiadaty aktualne
przeglady techniczne i beda spetniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony srodowiska, w tym
w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.

W chwili obecnej, przed przebudows drogi mieszkancy nie zgtaszaja zadnych zastrzezen co do
poziomu hatasu, drgan czy emisji spalin. Po przebudowie odlegtos¢ krawedzi jezdni od
budynkow mieszkalnych nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje siec znacznego zwickszenia ruchu po
przebudowie drogi. Poziom hatasu i drgan ani w chwili obecnej ani po przebudowie drogi nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest objety zaostrzonymi normami
poziomu dopuszczalnego hatasu. Nie przewiduje sie dodatkowej ochrony przed hatasem.

»FORMA” s.C.
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Przebudowa ul. Sportowej, Przyrodniczej i Muzycznej w Pieszycach OPIS TECHNICZNY - KONCEPCJA g

OPIS TECHNICZNY

Dla projektu przebudowy drég wraz z kanalizacja deszczowa ul. Sportowa, Przyrodnicza i
Muzyczna w Pieszycach.

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Pieszyce.
Jako podstawe do opracowania koncepcji przyjeto nastepujace materiaty:
- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,
- Wizje | pomiary terenowe,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe,
- ustawy i normy panstwowe i branzowe:
=>» Dziennik Ustaw Nr 19, poz.115. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity)
=>» Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 150, 2008 rok. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo
Ochrony Srodowiska (tekst jednolity).
=> Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra Transport i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
=> PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
= PN-EN 12697-xx Mieszanki mineralno-asfaltowe (na goraco).
=> PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe.
=> PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

1. Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Sportowej, Przyrodniczej Muzycznej w Pieszycach.

Dtugos¢ inwestycji dla poszczegdlnych ulic wynosi:

- ulica Sportowa — 395,00 mb.

- ulica Przyrodnicza — 2 odcinki o dtugosciach odpowiednio 54,0 mb i 86,0 mb co daje tacznie
140,0 mb.

- ulica Muzyczna — 2 odcinki o dtugosciach odpowiednio 93,0 mb i 122,0 mb co daje tacznie
215,0 mb.

Catkowita dtugos¢ inwestycji wynosi 750,0 mb.

»FORMA” s.C.
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Przebudowa ul. Sportowej, Przyrodniczej i Muzycznej w Pieszycach OPIS TECHNICZNY - KONCEPCJA g

W ramach inwestycji projektuje siec budowe nawierzchni jezdni oraz zapewnienie prawidtowego
odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie wpustow ulicznych wtaczonych w
projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki potozone w miejscowosci Pieszyce, 0 nastepujacych
numerach ewidencyjnych: 128/1, 131/37, 132, 135/3, 931/3, 131/40, 131/41, 156/1, 2, 131/38,
131/43.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Pieszyce, gmina Pieszyce, powiat dzierzoniowski,
wojewddztwo dolnoslaskie.

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych
przebudowie a takze tereny przylegte.

2. Stan istniejacy

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje sie pas drogowy drég gminnych — ulic
Sportowej, Przyrodniczej i Muzycznej , zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem -—
wydzielona nawierzchnia jezdni (gruntowa), brak jest wydzielonych chodnikdw, dojs¢ do posesji
oraz utwardzonych wjazdéw indywidualnych. Na przedmiotowym odcinku brak obecnie
zapewnionego prawidtowego odwodnienia pasa drogowego — istotnego elementu infrastruktury
drogowej, ktorego brak wptywa na degradacje stanu nawierzchni. Z uwagi na wykonanie
nawierzchni jezdni projektuje sie regulacje wysokosciows studzienek i studni sieci
zlokalizowanych w granicach pasa drogowego.

Teren, na ktoérym realizowana bedzie inwestycja pokryty nie jest szata roslinng (trawa, drzewa),
ktora nie podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw i
rozporzadzen. Nie przewiduje sic wycinki drzew ani krzewow.

W obrebie planowanych robdt wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa nosnosci podtoza G1-G2.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona Konserwatora Zabytkéw. W przypadku natrafienia na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nalezy wstrzyma¢ prace i powiadomié
odpowiednie jednostki.

»FORMA” s.C.
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3.1.  Urzadzenia obce.

W obrebie projektowanej budowy zlokalizowane sa:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

-sie¢ gazowa,

-sie¢ telekomunikacyjna,

Wykonawca robdt ma obowiazek poinformowaé¢ o wykonywanych robotach budowlanych
administratorow poszczeg6lnych sieci, w terminie nie poOzniejszym niz 7 dni przed ich
rozpoczeciem. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek urzadzenia nie zlokalizowanego na mapie
Wykonawca robot ma obowiazek wstrzymac¢ roboty i powiadomi¢ odpowiednie jednostki o
zaistniatej sytuacji.

W przypadku koniecznos¢ regulacji wysokosciowej studzienek, zawordw i zasuw kanalizacyjnych,
wodociagowych, gazowych badz telekomunikacyjnych Wykonawca réwniez zgtosi ten fakt
administratorowi danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wykonawca w trakcie wykonywania robot ma obowiazek udostepnienia placu budowy gestorom
sieci zlokalizowanych w pasie drogowych w celu ich ewentualnej przebudowy.

3. Charakterystyka techniczna

4.1. Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki
brukowej, wykonanie miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej, utozenie obustronnie
kraweznikbw betonowych na tawie fundamentowej z obnizeniem na wjazdach indywidualnych,
wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowe;.

4.2. Parametry techniczne.

»FORMA” s.C.
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Projektowany zakres robét posiada parametry techniczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430):

. klasa drogi -D
o kategoria ruchu - KR2
. predkos¢ projektowa -Vp =50 km/h
. predkos¢ miarodajna -Vm =60 km/h
o szerokos¢ jezdni:
- ul. Sportowa - 6,00m
- ul. Przyrodnicza - 5,00m
- ul. Muzyczna -500m
o pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00%
. przekroj - uliczny
o srednica kanalizacji deszczowej - 400mm i 315 mm
o T.aczna dtugos¢ kanalizacji deszczowe;j - 662,50 mb
o srednica przykanalikow do wpustow ulicznych - 200 mm

4.3.  Przekroj normalny.

Przekr6j normalny obejmuje wykonanie robdt ziemnych dla rozwiazania docelowego. Parametry
techniczne podano w punkcie 4.2.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci zwiazanych z zamierzeniem inwestycyjnym teren
robot nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé.

Przed przystapieniem do robdt zasadniczych nalezy geodezyjnie wytyczyé punkty
charakterystyczne inwestycji, wykona¢ wszystkie niezbedne roboty rozbiorkowe, a materiat z
rozbiorek po posortowaniu przewiez¢ na sktadowisko posiadajace stosowne zezwolenia na
sktadowanie odpadow budowlanych.

»FORMA” s.C.
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Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy
1. warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa 15cm

2. podbudowa z K£.SM 0/31,5mm 20cm

3. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

4. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8cm

Razem konstrukcja nawierzchni 46 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy
1. warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa 15cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego | 25 cm
mechanicznie, 0/31,5 mm (np. granit)

3. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

4. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8cm

Razem konstrukcja nawierzchni 5lcm
,FORMA” s.c.
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4.4 Przekréj podtuzny.

Spadek podtuzny projektowanej jezdni zostat zaprojektowany wedtug aktualnych rzednych
wysokosciowych (ustalonych na dziea pomiaru geodezyjnego), w dowigzaniu do istniejacych
nawierzchni jezdni oraz terendw przylegtych, w sposéb zapewniajacy prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych.

Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikow jak:
- minimalizacja robét ziemnych,

- zachowanie minimalnych wymaganych spadkow poprzecznych,

- nie przekroczenie maksymalnych spadkow podtuznych,

- rzedne posadowienia istniejacych obiektow,

- zapewnienie stabilnosci podtoza gruntowego,

- mozliwosé prawidtowego odprowadzenia wod opadowych.

45 Odwodnienie.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowe odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.
Projektuje sie sie¢ tacznej dtugosci 662,50mb, z rur PVC o sztywnosci obwodowej SN =
8kN/m?, o srednicach 400 i 315mm, , przykanaliki z rur PVC SN8 srednicy 200mm.. Studnie
rewizyjne projektuje sie jako betonowe, prefabrykowane srednicy 1000mm z pokrywami typu D-
400, studzienki wpustéw ulicznych betonowe z osadnikiem, srednicy 500mm z wpustem i kratka,
zeliwng typu D-400.

Witaczenie projektowanej sieci przewidziano do:

- istniejacej sieci kd 600 zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej, poprzez nabudowanie studni
rewizyjnej na istniejacej sieci.

- istniejacej sieci kd 800 zlokalizowanej w ulicy Muzycznej, poprzez nabudowanie studni
rewizyjnej na istniejacej sieci.

- istniejacej sieci kd 600 zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 2, poprzez istniejace studnie
rewizyjne z zastosowanie przejs¢ szczelnych.

»FORMA” s.C.
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Wykonywanie robdt

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi normami i normatywami
technicznymi, przepisami oraz sztuka budowlana. Szczeg6towe warunki wykonywania i odbioru
rob6t budowlanych podano w Specyfikacjach Technicznych, ktdre zostana przekazane
Wykonawcy robot.

Materiaty:

e Rury PVC-U
Rury i ksztattki z PVC taczy sie kielichowo przy pomocy uszczelek gumowych.
Szczegblna uwage nalezy zwrGcié¢ na wiasciwe potaczenie rur. Przy realizacji inwestycji
dopuszcza sie jedynie stosowanie rur PVC ze scianka litg lub alternatywnych z PP.

e Studzienki sciekowe, wpusty uliczne
Nalezy stosowac¢ studzienki z elementow prefabrykowanych fi 500mm z betonu
C-35/45 wodoszczelnego z plyta odciazajaca wyposazone w kosz osadnikowy
ocynkowany. Wpust kraweznikowy zeliwny zatrzaskowy z zeliwa szarego klasy D-400
nalezy zamontowa¢ na pierscieniu odciazajacym, ktory ma za zadnie przeniesé obciazenia
na konstrukcje jezdni.

e Studnie rewizyjne
Zelbetowa, prefabrykowana, ztozona z czesci dennej z kineta, kregdw posrednich i
pokrywy, na ktorej umiejscowiony zostanie witaz zeliwny srednicy 600mm typu ciezkiego
D-400. Studzienki nalezy wykona¢ z betonu minimum C-35/45 wodoszczelnego, od
zewnatrz zabezpieczy¢ poprzez powtoke izolacyjna z Dysperbitu lub srodka
rownowaznego. Studzienki wyposazy¢ w pierscienie odciazajace. Kregi studni taczyé za
pomoca uszczelki elastomerowej. Regulacja wysokosci studzienki za pomoca pierscieni
dystansowych. Pokrywa winna by¢ wykonana z zeliwa szarego z wypetnieniem
betonowym, z wktadka amortyzacyjna wprasowana w pokrywe z wentylacja. Catosé
studzienki powinna stanowi¢ przedmiot kompleksowej dostawy.

Wykonywanie robét:
o Wykopy
Przed przystapieniem do wykonywania robdt uprawniony geodeta wytyczy trase zgodnie
z zataczonym planem sytuacyjnym. Zaprojektowano wykopy ptytkie i srednie o scianach
pionowych. W przypadku gtebokosci wykopu przekraczajacej 1,5m sciany nalezy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem, np. poprzez zastosowanie stalowych wyprasek.
Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ wykopy przed naptywem wod opadowych i
gruntowych poprzez pompowanie.

»FORMA” s.C.
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e Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm, grunt z dokopu. Rurociag uktada¢
na wyréwnanym i zageszczonym podtozu zgodnie z projektowanym spadkiem.
Przy sktadowaniu, transporcie, uktadaniu i taczeniu rur i ksztattek nalezy bezwzglednie
stosowac¢ sie do zalecen producenta rur.

e Zasypanie wykopow
Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy dokona¢ odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. Rurociag nalezy zasypac¢
warstwa piasku dowiezionego grubosci 25 ¢cm i zagesci¢ do wymaganych wskaznikow.
Wykop nalezy zasypywac¢ warstwami co 30 cm i za kazdym razem zagesci¢. Wskaznik
zageszczenia Is =1,0. Nie dopuszcza sie zasypania gruntem rodzimym.

e Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
Po wykonanych pracach montazowych kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢
probe wodna kanatow i studni a takze wykona¢ monitoring TV wykonanej sieci. Zapis
monitoringu Wykonawca robét przekaze na ptycie CD Inwestorowi.

4.6 Zielen

Na trasie inwestycji nie wystepuja drzewa kolidujace z zamierzeniem budowlanym.
Drzewa zlokalizowane w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot.

5. Poprawa bezpieczenstwa. Wptyw na srodowisko.

Inwestycja bedzie miata pozytywny wydzwiek zarowno w strefie bezpieczenstwa jak i w strefie
zadowolenia spotecznego. Po realizacji inwestycji zmniejszeniu ulegnie emisja hatasu, gazow
i pytow na skutek wyrdwnania nawierzchni jezdni, poprawie jej szorstkosci i przyczepnosci oraz
zapewnieniu prawidtowego odwodnienia.

Dzicki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni nastapi zwieckszenie bezpieczenstwa oraz komfortu
uzytkownikow drogi.

Realizacja inwestycji nie oddziatuje negatywnie na srodowisko naturalne.

»FORMA” s.C.
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5.1.  Wptyw na srodowisko.

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie.

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstana niewielkie uciazliwosci zwiazane ze zwiekszeniem
hatasu i zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych (pilarki, spawarki,
koparki, rozktadarki masy bitumicznej, walce, samochody samowytadowcze), ktdre jednak ustapia
natychmiast po zakornczeniu robo6t budowlanych.

5.2.  Rozwiazania chroniace srodowisko.
a) na etapie realizacji inwestycji

o ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje sie Wytacznie zastosowanie materiatow budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i srodki
transportu takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy
realizacji przedsiewziecia zarowno Wykonawca jak i Inwestor zwrdca szczeg6lna uwage na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet beda wtaczane tylko na czas ich pracy,
woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne
do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z
zabezpieczeniem materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np.
plandeka.

Ewentualne zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi sptywac beda do istniejacych
systemow odwodnienia drogowego. Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany
musza spetnia¢ standardy w zakresie ochrony srodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady
techniczne, posiada¢ katalizatory) ilos¢ zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony srodowiska,
tj. 100mg/dm? zawiesin ogdlnych oraz 15mg/dm?® substancji ropopochodnych. Wykonawca
robdt zorganizuje zaplecze budowy, ktére nie naruszy i nie przyczyni sic do pogorszenia stanu
srodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie uporzadkowany. Wszelkie
odpady i zanieczyszczenia powstate podczas budowy zostana usuniete.

»FORMA” s.C.
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. ochrona przed hatasem, emisja spalin, drgan

Przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.

Prace wykonywane beda w godzinach, gdy wiekszos¢ mieszkancOw przebywac¢ bedzie poza
mieszkaniami, czyli od godziny ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowac¢ uciazliwosci dla
mieszkancOw zwiazane z emisja spalin i hatasu od pracujacych maszyn budowlanych.
Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, srodki transportu beda posiadaty aktualne
przeglady techniczne i beda spetniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony srodowiska, w tym
w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.

b) na etapie eksploatacji przedsiewziecia

o ochrona powietrza, gleby i wod
Projektuje siec odwodnienie za pomocg sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do
istniejacej sieci kd 400mm.

o ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan

Po wykonaniu robot odlegtos¢ krawedzi jezdni od budynkow mieszkalnych nie przekroczy
wartosci okreslonych odpowiednimi przepisami (m.in. warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi i
ich usytuowanie). Zastosowanie zieleni izolacyjnej znacznie ograniczy ewentualny hatas Poziom
hatasu i drgan nie przekroczy wartosci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest objety
zaostrzonymi normami poziomu dopuszczalnego hatasu.

6. Urzadzenia obce.

W  ciagu  projektowanej budowy zlokalizowane sa  urzadzenia obce  opisane
w pkt 3.1. Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z
administratorami sieci. Nalezy zwrdci¢ szczegllna uwage przy wykonywaniu robot w obrebie
istniejacej infrastruktury podziemne.

»FORMA” s.C.
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1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegdlna uwage zwrdéci¢ na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w pomaraaczowe kamizelki
ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie robdt utrzymac przez caty okres budowy,
- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikOw na czynnej czesci jezdni.
Oznakowanie prowadzonych robét zwiazanych z realizacja inwestycji wykona¢ nalezy zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie robdt i uzgodnionego z zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz
Policja. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych potaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczea i utrudniea dla
indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczeastwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla ruchu
Zawez0onego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie ze STWIORB oraz z Projektem.

»FORMA” s.C.
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

do projektu :
Przebudowa drog wraz z kanalizacja deszczowa ul. Sportowa, Przyrodnicza i Muzyczna

w Pieszycach

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Sportowej, Przyrodniczej Muzycznej w Pieszycach.

Dtugos¢ inwestycji dla poszczegdlnych ulic wynosi:

- ulica Sportowa — 395,00 mb.

- ulica Przyrodnicza — 2 odcinki o dtugosciach odpowiednio 54,0 mb i 86,0 mb co daje tacznie
140,0 mb.

- ulica Muzyczna — 2 odcinki o dtugosciach odpowiednio 93,0 mb i 122,0 mb co daje tacznie
215,0 mb.

Catkowita dtugos¢ inwestycji wynosi 750,0 mb.

W ramach inwestycji projektuje sie budowe nawierzchni jezdni oraz zapewnienie prawidtowego

odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie wpustow ulicznych witaczonych w

projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki potozone w miejscowosci Pieszyce, 0 nastepujacych

numerach ewidencyjnych: dziatki nr 131/37, 131/38, 131/43, 131/40, 141/41, 132, 135/3,

931/3, 931/4, 156/6, 128/1 obreb Srodkowe, oraz dziatka nr 2 obreb Stadion, jednostka

ewidencyjna Pieszyce

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Pieszyce, gmina Pieszyce, powiat dzierzoniowski,

wojewddztwo dolnoslaskie.

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementoéw podlegajacych

przebudowie a takze tereny przylegte.

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje sie pas drogowy drég gminnych — ulic
Sportowej, Przyrodniczej i Muzycznej , zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem -—
wydzielona nawierzchnia jezdni (gruntowa), brak jest wydzielonych chodnikéw, dojs¢ do posesji
oraz utwardzonych wjazdéw indywidualnych. Na przedmiotowym odcinku brak obecnie
zapewnionego prawidtowego odwodnienia pasa drogowego — istotnego elementu infrastruktury
drogowej, ktorego brak wplywa na degradacje stanu nawierzchni. Z uwagi na wykonanie
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nawierzchni jezdni projektuje sie regulacje wysokosciows studzienek i studni sieci
zlokalizowanych w granicach pasa drogowego.

Teren, na ktoérym realizowana bedzie inwestycja pokryty nie jest szata roslinng (trawa, drzewa),
ktéra nie podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw i
rozporzadzen. Nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.

W obrebie planowanych robdt wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa nosnosci podtoza G1-G2.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkéw. W przypadku natrafienia na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nalezy wstrzyma¢ prace i powiadomié
odpowiednie jednostki.

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy,
- roboty pomiarowe, wytyczenie obiektow,

- roboty rozbidrkowe,

- usuniecie humusu i nasypow niebudowlanych.

B. PODBUDOWY | NAWIERZCHNIA

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
- stabilizacja cementem,

- podbudowy z kruszywa tamanego,

- nawierzchnia jezdni.

C. ROBOTY TOWARZYSZACE
- scinka poboczy,

D. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
- 0znakowanie robaét,

- montaz oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Oznaczenie dziatek wedtug katastru — dziatki nr 131/37, 131/38, 131/43, 131/40, 141/41, 132,
135/3, 931/3, 931/4, 156/6, 128/1 obrcb Srodkowe, oraz dziatka nr 2 obreb Stadion,
jednostka ewidencyjna Pieszyce Roboty s3 wykonywane w pasie jezdni, co stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

»FORMA” s.C.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sic elementéw zagospodarowania terenu, ktdére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska
pracy tak, aby nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowaé ze
stanowiskami pracy ludzi, sktadowiskami materiatbw budowlanych. Stanowisko pracy
koparki usytuowac tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktdrych przebiegaja
urzadzenia podziemne. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na elementy uzbrojenia terenu
oraz istniejace ogrodzenia terendw prywatnych. Szczegblng ostroznosé nalezy takze
zachowa¢ przy wykonywaniu robdt w pasie jezdni.

4.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

e Zagrozenia mogace Wystapi¢ podczas robot przygotowawczych:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- niebezpieczenstwo odprysku materiatu z rozbiorek.

e Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- niebezpieczenstwo odprysku materiatu (kruszywo podczas zageszczania, etc.),
- niebezpieczenstwo poparzenia goraca mieszanka bitumiczna.

e Przy wykonywaniu robo6t wykonczeniowych:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- osuwanie sie ziemi, niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu pracownika lub sprzetu.

e Przy instalowaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

Podczas realizacji inwestycji nalezy szczegdlna uwage zwrdci¢ na to, aby:
- roboty w obrebie istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywane byty recznie, tak, by
nie dopusci¢ do uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu,

»FORMA” s.C.
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- pracownicy oraz inspektorowie nadzoru w czasie przebywania na terenie budowy

ubrani byli w pomarainczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczy¢ i utrzymac¢ oznakowanie placu budowy przez caty okres jej trwania.
Oznakowanie prowadzonych robot zwiazanych z wykonaniem robdt wykona¢ nalezy
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy
(Dz. U. nr 24, poz. 141 z p6zn. zm), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie
posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisOw oraz zasad bezpieczeastwa i higieny pracy. Wszystkie roboty
powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikow. Pracownicy
powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie i
doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiada¢
niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystapieniem do poszczegdlnych robét
powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego
sposobu realizacji robot. Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika
Budowy lub Brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow
zaopatrzy¢ w $rodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy zastosowane rowniez
powinny by¢ zbiorowe srodki bezpieczenstwa — wytaczenie fragmentu drogi z ruchu
kotowego, oznakowanie robdt budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy
sprzetu i ludzi itp. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wskazanie  srodkoéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,
- Wylaczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robot,
- 0znaczenie stref niebezpiecznych,
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- zabezpieczenie skarp wykopow w sposob uniemozliwiajacy ich obsuniecie,

- w miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonywanie wykopOw recznie,
az do momentu odkrycia sieci kolidujacej,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi, oraz miejsca sktadowania materiatow,

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzor kierownika budowy i brygadzisty,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

- jezeli prace beda prowadzone w ciagu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,
jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi taka potrzeba,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skornczeniu robot.

Szczegllna uwage nalezy zwrocic na prawidtowe oznakowanie robét i Ciagle

monitorowanie stanu technicznego oznakowania. Ponadto praca z maszynami drogowymi

stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i Ciagte zagrozenie. W zwiazku z powyzszym

przy wykonywaniu robdét przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczna i ustawi¢

tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy

maszyny w porze nocnej nalezy prawidtowo oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w $wiatta

ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i urzadzen moga pracowaé tylko osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia. Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do produkcji w miare

mozliwosci dowozone powinny byé srodkami transportu na biezaco. Materiaty dowozone

na biezaco nalezy sktadowac¢ w miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu i

ludzi. Na budowie nie nalezy stosowa¢ preparatow niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska

naturalnego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na Czas

Robot. Wszelkie zmiany dokonane w organizacji ruchu musza byé uzgodnione i

zaopiniowane prze odpowiednie uprawnione organy.
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Plan orientacyjny
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TEMAT Przebudowa drég wraz z kanalizacjg deszczowa
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STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Plan orientacyjny
Urzad Miasta i Gminy Pieszycach Skala
INWESTOR ulica Kosciuszki 2 X
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Profil podtuzny niwelety w osi jezdni
ulica Przyrodnicza
odcinek od PPZ - P1 do KPZ - P1
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Profil podtuzny niwelety w osi jezdni
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odcinek od PPZ - P2 do KPZ - P2
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"FORMA" Pracownia Projektowa s.c.
Wanda Formanowska Radostaw Formanowski

Wilkowice UIl. Debowa 6 ; 64-115 Swieciechowa,

tel. 65-534-12-83

DATA
11.2016

Przebudowa drég wraz z kanalizacjg deszczowa

mgr inz, Wanda Formanowska

TEMAT ul. Sportowa, Przyrodnicza i Muzyczna w Pieszycach
STADIUM PROJEKT  BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Przekroje normaine
Urzad Miasta i Gminy Pieszyce
INWESTOR ul. Kosciuszki 2 Jw%or%
58-250 Pieszyce -
BRANZA drogowa Rys. nr 3
PROJEKTANT techn. Wiestaw Kostorkiewicz m_wmqu_“_o.m“m..u._wwd\ gL
PROJEKTANT  |mgrinz Zygmunt Maniaczyk |spee st .
ASYSTENT mgr inz. Radostaw Formanowski
PROJEKTANTA



http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

Przekroj normalny dla ul. Muzyczne; Przekr6j normalny dla ul. Przyrodnicze; Przekroj normalny dla ul. Sportowej

SKALA 1:50 SKALA 1:50 SKALA 1:50
ZIELEN JEZDNIA ZIELEN JEZDNIA ZIELEN JEZDNIA ZIELEN
_ 2,00m 0,18m 5,00 0,18m 2,00m | 2.50m 0.19m 5.00 0.igm 2 50m ~4,50m 0,18m 6,00m 0,/1gm ~4,50m
t :
2,50 2,50 2,50 2,50 3,00m 3,00m
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krawgznik 15x30x100 ”Wﬁmﬂm_w wwwm“p%m I kraweznik 15x30x100 krawgznik 15x30x100 kraweznik 15x30x100 krawgznik 15x30x100
na fawie z betonu C12/15 | na lawie z betonu C12/15 na tawie z betonu C12/15 na tawie z betonu C12/15 na fawie z betonu C12/15
Warstawa $cieralna z _Gw:c Umﬁoqoém_. E_Jqogmwoém:m_. gr 8cm | Warstawa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8cm Warstawa $cieralna z _Gw:c betonowej E_Jqogmwoém:m_. gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 @.E.Uomo_ 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1.4 grubosci 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 @.E.Uomo_ 3cm
Podbudowa z KLSM 0/31,5mm grubosci 25 cm | Podbudowa z KLSM 0/31,5mm grubosci 25 cm Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 25 cm
quwg.am stabilizacji @E:E \omBm:HmB Rm=2,5MPa, gr 15cm warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, gr 15 cm warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa, gr I5cm
podtoze zageszczone i wyréwnane podioze zageszczone | wyrdwnane podtoze zageszczone i wyréwnane
Przekroj normalny dla ul. Sportowej
SKALA 1:50
(z uwzglednieniem miejsc postojowych)
ZIELEN MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA ZIELEN
~1,00m 0,[1m ~6,00m 6,00m 0,15m ~2,00m UWAGA:

Konstrukcja doj$¢é do posesji

Warstawa $cieralna kostki betonowej grubosci 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
Podbudowa z KESM 0/31,5mm - 15cm

podfoze zageszczone | wyrownane

3,00m 3,00m

|
t
|
|
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I
|
|
|
|

|
}
1
|
|
|
|
0,20m |
|
_ "FORMA" Pracownia Projektowa s.c.
Wyniesienie krweznika przy wjazdach Wanda Formanowska Radostaw Formanowski DATA
—p.06 . _ indywidualnych powinno wynosi¢ 4,0 cm Wilkowice Ul. Debowa 6 ; 64-115 Swieciechowa, 11.2016
| tel. 65-534-12-83
_ R N_.oo_o\g_/ T — % 1 TEMAT Przebudowa drdg wraz z kanalizacjg deszczowg,
ALRLALALAL B P P P T T i o I S B N R S S PO ESTT ul. Sportowa, Przyrodnicza i Muzyczna w Pieszycach
| D A B R AT TSI e e A A AL AL AL | STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
kraweznik 155h0x100 : _ TYTUL RYSUNKU Przekroje normalne
; Urzad Miasta i Gminy Pieszyce
na tawie z betbnu C12/15 kraweznik 15x30x100 _ INWESTOR ul. Kosciuszki 2 m‘_—A.W_mb,
| na tawie z betonu C12/15 | 58-250 Pieszyce -
;. . " . y, Rys. nr 4
| <<qu§_“§ mo_mqm_ﬁsm z _Gw:ﬂ_ UmSH:MEm_ w_ﬂﬁcmqmwoémsm_ gr 8cm Warstawa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8cm | BRANZA drogowa i
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm dsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm ; iewi Uprawn.Bud.nr 877/86/Lo
| — podsyp p 49 | PROJEKTANT techn. Wiestaw Kostérkiewicz o
Podbudowa z KLSM 0/31,5mm grubosci m0|03 Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 25 cm wvHr__A._oH“q__H.ﬂem:_.o
Emmwa.zm stabilizacji @E:E \omBm:ﬁmB Rm=2,5MPa, gr15cm warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa, gr 15 cm PROJEKTANT mgr inz. Zygmunt Maniaczyk whmn. inst. - inz.
poatoze zageszczone | wyrownane podioze zageszczone | wyrdwnane
ASYSTENT mgr inz. Radostaw Formanowski
PROJEKTANTA mgr inz. Wanda Formanowska
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Szczegot konstrukcyjny
Utozenie kraweznika wysokiego
na wjazdach indywidualnych

15,00
12,00
+|,
JEZDNIA m— \
- \ 15,00
o
S
S S S =
\ J S S
5,0 S S S
8
) S a
=] / \@\ J S S
%) ST S S
S S S S S S S
I 35,00 |
1 7

@®- kraweznik betonowy 15x30x100
(@- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
(®- tawa z betonu C12/15 z oporem

U [

Szczegot konstrukcyjny
Utozenie kraweznika wysokiego

15,00

_ _
_ 12,00 |
_ . _
_ 8 15,00 |
| JEZDNIA S /) : _
! 1 S |
_ A= _

S S
| 5,0 \ J S S _
| hl m |
| ) o S
_ S / \@\ J S S [
_ o ST s S S _
_ SIS S S S S |

| 35,00 I

1 i

@®- kraweznik betonowy 15x30x100

@- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(®- tawa z betonu C12/15 z oporem

"FORMA" Pracownia Projektowa s.c.
Wanda Formanowska Radostaw Formanowski DATA
Wilkowice Ul. Debowa 6 ; 64-115 Swieciechowa, 11.2016
tel. 65-534-12-83
TEMAT Przebudowa drég wraz z kanalizacjq deszczowg
ul. Sportowa, Przyrodnicza i Muzyczna w Pieszycach
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Szczegoty konstrukeyjne
Urzad Miasta i Gminy Pieszyce
INWESTOR Ul Kosciuszki 2 T
58-250 Pieszyce :
BRANZA drogowa Rys. nr5
PROJEKTANT techn. Wiestaw Kostorkiewicz ~[Pr'e-8it 577186/
PROJEKTANT mgr inz. Zygmunt Maniaczyk |y met g, o
ASYSTENT mgr inz. Radostaw Formanowski
PROJEKTANTA mgr inz. Wanda Formanowska
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Wigczenie w istniejaca siec kd 800

Skala pozioma 1:500
Skala pionowa 1:100

Poziom poréwnawczy: 280,00 [m npm]

poprzez projektowang studnie betonowg Dn 1500

‘k‘s"z‘o"aenie wpustow Wp-33 i Wp-34

ks200
Wiaczenie wpustow Wp-35 i Wp-36

eN

20

\Afn 7 i \AS

4

WIgCZETHEe WPUSIOW VWP-o7 1 vVP-00

all

\AJL

Wigczenie wpustow Wp-39 i Wp-40

RZEDNA TERENU [m npm]

Skala pozioma 1:500
Skala pionowa 1:100

Poziom poréwnawczy: 280,00 [m npm]

Wiaczenie w projektowang sie¢ kd 400 w ul. Sportowej

ks200
w160
eNN

Wigczenie wpustow Wp-31 i Wp-32

PROJ. RZEDNA TERENU [m npm]

RZEDNA TERENU [m npm]

RZEDNA DNA KOLEKTORA [m npm]

PROJ. RZEDNA TERENU [m npm]

GLEBOKOSC KOLEKTORA [m]

RZEDNA DNA KOLEKTORA [m npm]

GLEBOKOSC WYKOPU [m]

257|2,47|288,38| 290,85 | 290,85

2,34|2,24|288,54| 290,78 | 290,78

2,47|2,37|288,93|291,30| 291,30

GLEBOKOSC KOLEKTORA [m]

2,68|2,58|289,32| 291,90 | 291,90

SPADEK [%]

[
o
Q
E

GLEBOKOSC WYKOPU [m]

2,62|2,521290,40|292,921292,92

2,81|2,71|290,67|293,38| 293,38

SREDNICA KOLEKTORA [mm]

KUBATURA WYKOPU [m?] 47,1 112,6 120,5
POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?] 78,6 187,6 200,8
DLUGOSC ODCINKA [m] 16,00 39,00 39,00
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= ; o (=X (=X o (=X o (=X (=X (=X o o (=X o Q o o
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2L 9o 2 Q Q Q L Q L L Q L L L Q L Q L
c o c c c c c c c c c c c c c c c c
28| 2.8 o 2 o g - g zllz |ol o & g o g zllz o g g - o g S g g g g 2ol o g g
g8 |32g 3|2 S g z g zll2 §¢g g g 9l g %z g g 9 g z S S & g g g & g g8/ 8 z g &
Skala pozioma 1:500 S| alqdRE €3 ) = o = 3| | @ 2l = = = L2lz = 3| | @ L = ) = @ ) z = 2 = 2 = = Skala pozioma 1:500 =S¢ =z O = 2
Skala pionowa 1:100 Skala pionowa 1:100
Poziom poréwnawczy: 280,00 [m npm] Poziom poréwnawczy: 280,00 [m npm]
— o < (92} — — [\ (o2} < N — — 19} ~ — o [e0] N — (92} o
< < I8 <o < 1 N n ~ o < < © ~ n «Q N «Q - <o @
RZEDNA TERENU [m npm] o o o P o o o o o o [50) 50) 50) 50) < < To) 7o) RZEDNA TERENU [m npm] o o 50)
Q Q Q Q % % % % % % % % % % Q Q Q Q % % %
< < B 3 S < Q 3 = S S < 8 N ) 3 & 2 o 3 3
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RZEDNA DNA KOLEKTORA [m npm] o0 o0 o0 o0 ) ) ) o o o o o — — — o o 50) RZEDNA DNA KOLEKTORA [m npm] ) ) o
& & & & & & & & Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q & & Q
GLEBOKOSC KOLEKTORA [m] : g. g. : 2. 2. 2. 2. : g. g. : :. :. : :. : :. GLEBOKOSC KOLEKTORA [m] 2. 2. 2.
GLEBOKOSC WYKOPU [m] @ ~ ~ @ o o S o @ ~ ~ © 0 0 @ 0 < 0 GLEBOKOSC WYKOPU [m] o o) S
N N N N N N [s2] N N N N N N N N N N N N N [s2]
4,6%o 5,0%o 5,6 7,9%o0 8,3%o 9 15,2%o 15,1%o 14,7%o 15,4% 15,1%o 14,6%o 15,0%o 14,9%o 15,1%o 15,0%o 14,9%o 15,1%o
SPADEK [%o] L=6.50m =12,00m L=15,00m =6,50m L=34,50m L=39,00m L=39,00m L=28,00m SPADEK [%o] 1.=39,00m
SREDNICA KOLEKTORA [mm] Dn 400 PVC SREDNICA KOLEKTORA [mm] Dn 315 PVC
KUBATURA WYKOPU [m3| 21,8 86,6 42,9 89,7 71,3 50,4 21,6 112,2 64,5 96,7 125,7 116,3 83,7 KUBATURA WYKOPU [m3| 138,1 138,5
POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?] 36,3 1443 71,5 149,5 118,9 84,0 36,1 187,0 107,4 161,1 2094 193,8 139,4 POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?] 230,1 230,9
DELUGOSC ODCINKA [m] 6,50 26,00 12,00 25,00 20,50 15,00 6,50 34,50 20,50 30,00 39,00 39,00 28,00 DELUGOSC ODCINKA [m] 39,00 39,00
ODLEGLOSC [m] 0,00 6,50 81,50 159,00 193,50 294,00 333,00 361,00 ODLEGLOSC [m] 0,00 39,00
S-1 S-10 S-12 S-19

'Wygenerowano w programie ‘Profile’
Licencje posiada:

Wanda Formanowska - "FORMA" Przedsiebiorstwo Budownictwa Ladowego i Wodnego i Inzynierii Srodowiska. Pracownia Projektowa.

ODLEGLOSC [m] 0,00

SPADEK [%q] ! L=38,50m
SREDNICA KOLEKTORA [mm] Dn 315 PVC

KUBATURA WYKOPU [m3] 125,4

POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?] 209,1

DLUGOSC ODCINKA [m] 38,50

ODLEGLOSC [m] 0,00 38,50
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N N N N
10,0%o 20,0%o
SPADEK [%d] L=72,00m
SREDNICA KOLEKTORA [mm] Dn 315 PVC
KUBATURA WYKOPU [m3 128,7 101,2
POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?] 214,5 168,6
DLUGOSC ODCINKA [m] 39,00 33,00
ODLEGLOSC [m] 0,00 58,00 91,00
S-26 istn. S-27 S-28

“FORMA™" Pracownia Projektowa s.c. DATA:
Wanda Formanowska Radostaw Formanowski
Wilkowice ulica Debowa 6 ; 64-115 Swigciechowa,
tel. /fax. 65-534-12-83 11.2016
TEMAT Przebudowa drogi wraz z kanalizacja deszczowa
ulice Sportowa, Przyrodniczai Muzyczna w Pieszycach
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Profil kanalizacji deszczowej
Urzgd Miasta i Gminy Pieszycach
INWESTOR ulica Kosciuszki 2
58-250 Pieszyce
BRANZA SANITARNA Rys nr 6
oW UpraanBud N 17609410
PROJEKTANT techn. Wiestaw Kostérkiewicz uisty e
; ; UpraanBud N 15149110
PROJEKTANT mgr inz. Zygmunt Maniaczyk by
ASYSTENT mgr inz. Wanda Maria Formanowska
PRQIEKTANTA mgr inz. Radostaw Formanowski
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. PIERSCIENIE DYSTANSOWE
. ZWEZKA BETONOWA

. KREGI POSREDNIE

. ELEMENT PRZYEACZENIOWY
. DNO STUDNI
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“FORMA” Pracownia Projektowa s.c. DATA:
Wanda Formanowska Radostaw Formanowski ’
Wilkowice ulica Dgbowa 6 ; 64-116 Swigciechowa,
tel. /fax. 66-534-12-83 11.2016

TEMAT Przebudowa drég wraz z kanalizacjg deszczowa
ulice Sportowa, Przyrodnicza i Muzyczna w Pieszycach
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Schemat studni rewizyjnej
Urzad Miasta i Gminy Pieszycach
INWESTOR ulica Kosciuszki 2
58-250 Pieszyce
BRANZA SANITARNA Rys nr 7
. Uprawn.Bud. Nr 1760/94/Lo
PROJEKTANT techn. Wiestaw Kostorkiewicz 60, Konstrin.
PROJEKTANT mgr inz. Zygmunt Maniaczyk Do Bu i f5148Le
spec. Inst.-inz.
ASYSTENT mgr inz. Wanda Maria Formanowska
PROJEKTANTA mgr inz. Radostaw Formanowski
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BETONOWA STUDZIENKA SCIEKOWA
DO WPUSTOW ULICZNYCH
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1. PIERSCIEN BETONOWY ODCIAZAJACY
500 7 2. PIERSCIEN WYROWNAWCZY (REDUKCYJNY)
3. KRAZKI POSREDNIE
4. ELEMENT PRZY®ACZENIOWY
5. DNO OSADNIKOWE
6. PIERSCIEN BETONOWY
UTRZYMUJACY KRATKE
7. KRATKA ZELIWNA
“FORMA” Pracownia Projektowa s.c. DATA:
) @ Wanda Formanowska Radostaw Formanowski )
@) Wilkowice ulica Dgbowa 6 ; 64-116 Swigciechowa,
" tel. /fax. 65-634-12-83 11.2016
TEMAT Przebudowa drég wraz z kanalizacjg deszczowa
ulice Sportowa, Przyrodnicza i Muzyczna w Pieszycach
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Schemat studzienki wpustowej
Urzad Miasta i Gminy Pieszycach
INWESTOR ulica Kosciuszki 2
58-250 Pieszyce
BRANZA SANITARNA Rys nr 8
i LoTianndt Uprawn.Bud. Nr 1760/94/Lo
PROJEKTANT techn. Wiestaw Kostorkiewicz spe, Konst -
PROJEKTANT mgr inz. Zygmunt Maniaczyk Uprawn.Bud. Nr 1514891/Lo
spec. Inst -inz.
ASYSTENT mgr inz. Wanda Maria Formanowska
PROJEKTANTA mgr inz. Radostaw Formanowski



http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

2 (RERUATREN!
N |

- x\
B FANSULD KONSKIE | DATA|
_"\ ? ' M o i W — i "\
|
fl L'll \
\I | I| II
NN W P N | B
k-5 (KER ——JAZDY 1 b j &)
FT™ 7™ Y N Y Y T .fl‘\ # r
f |
il J!I II
1 |
/
! /
EN 124 IO - CERT| D400]
"H."\__\_ (f-___./

“FORMA” Pracownia Projektowa s.c.
Wanda Formanowska Radostaw Formanowski
Wilkowice ulica Dgbowa 6 ; 64-116 Swigciechowa,
tel. fax. 66-634-12-83

DATA:

11.2016

Przebudowa drég wraz z kanalizacjg deszczowa

TEMAT ulice Sportowa, Przyrodnicza i Muzyczna w Pieszycach
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Schemat kratki zeliwnej
Urzad Miasta i Gminy Pieszycach
INWESTOR ulica Kosciuszki 2
58-250 Pieszyce
BRANZA SANITARNA Rys nr9
; Al o Uprawn.Bud. Nr 1760/94/Lo
PROJEKTANT techn. Wiestaw Kostorkiewicz shc! Koo
PROJEKTANT mgr inz. Zygmunt Maniaczyk pretin B N 151420
Jspec. Inst-inz.
ASYSTENT mgr inz. Wanda Maria Formanowska
PROJEKTANTA mgr inz. Radostaw Formanowski
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