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1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
D.M.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczeglnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w
zwiazku z przebudows ulicy Sportowej w Pieszycach

1.2 Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB stanowia cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

1.3.1.  Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
STWiORB.
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Geodezyjna obstuga budowy.
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykopy.
D.03.00.00 ODWODNIENIE
D.03.02.01 Odwodnienie korpusu drogowego.
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto z profilowaniem zageszczeniem.
D.04.04.02 Podbudowa z KELSM.
D.04.05.01 Stabilizacja cementem.
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej.
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe.
D.07.08.01 Oznakowanie na czas robét.
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawezniki betonowe.
1.4.  Okreslenia podstawowe.
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
14.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé

techniczno-uzytkows (droge) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).
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14.2. Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych wraz z usuni¢ciem

wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy (Kontraktu).

14.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Data rozpoczgcia — data, okreslona w szczegétowych warunkach Umowy (Kontraktu), od
ktérej Wykonawca moze rozpoczaé¢ Roboty budowlane okreslone w Umowie (Kontrakcie).

1.4.5. Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera (Kierownika

Projektu) o gotowosci Robot budowlanych do odbioru.

1.4.6. Dokumentacja Projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwniez
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi,
sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga tymczasowa (objazdowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.9. Dylatacja — miejsca przerw w konstrukcji, w celu umozliwienia przemieszczen konstrukeji —

wywolanych wptywami termicznymi lub innymi, nie powodujac jej uszkodzenia.

1.4.10. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleced i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem (Kierownikiem Projektu), Wykonawcea i

Projektantem.

1.4.11. Inzynier (Kierownik Projektu) - osoba prawna lub fizyczna (w tym réwniez pracownik
Zamawiajacego), wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy (w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane —
Inzynierem okredla si¢ Inspektora Nadzoru — Koordynatora).

1.4.12. Izolacja — lub hydroizolacja — warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia

wody do konstrukgji.
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1.4.13. Jednostka uprawniona — jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajaca uprawnienia
wydane przez Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej do wykonania badan,
przegladow konstrukcji lub innych robot.

1.4.14. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.15. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy),
posiadajaca kwalifikacje okreslone w Prawie Budowlanym.

1.4.16. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.17. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 1
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami

rowow.

1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji

nawierzchni.
1.4.20. Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

14.21. Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera (Kierownika Projektu) zeszyt z
ponumerowanymi  stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w
ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.22. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng

jako$ci materialéw oraz robot.

1.4.23. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektows 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (Kierownika
Projektu).

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowsa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

¢) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazeft od ruchu na
podloze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocnicze;.
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d) Podbudowa zasadnicza - gbrna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w
konstrukeji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwéch warstw.

¢) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem

czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.25. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.27. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zloZzona Zamawiajacemu na pismie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie robét budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigca integralny sktadnik
Umowy (Kontraktu).

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzer chronigcych ludzi i $rodowisko

przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.
1.4.30. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glegbokosci przemarzania.

1.4.31. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania

nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Kierownika Projektu (Inzyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Kierownika Projektu (Inzyniera), w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej, reprezentowana przez osoby posiadajace kwalifikacje okreslone w Prawie

Budowlanym.

1.4.34. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju

podltuznym) istniejacego potaczenia.
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1.4.35. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.36. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.37. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.38. Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera (Kierownika Projektu) rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w

rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.39. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40. Roboty budowlane (toboty) — zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy (Kontraktu), w tym

réwniez dostarczenia pracownikéw, materialéw 1 sprzetu.

1.4.41. Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.42. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - zbiér
wytycznych 1 wymagan okreSlajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,
obmiaru i platnosci za roboty budowlane.

1.4.43. Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe 1 drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa (Kontraktem) realizacji robét
budowlanych.

1.4.44. Szczegétowe warunki Umowy (Kontraktu) — dokument uscidlajacy lub uzupetniajacy
ogoblne warunki Umowy (Kontraktu).

1.4.45. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje

catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.46. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szeroko§¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukgji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu
pieszego.

1.4.47. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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1.4.48. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegblowych warunkach

budowy.

1.4.49. Termin wykonania — czas uzgodniony w Umowie (Kontrakcie) na wykonanie i zakoficzenie
catodci lub czesci robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koficowych, mierzony

od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia.

1.4.50. Umowa (Kontrakt) — zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego 1 Wykonawcy wyrazona na
pi$mie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za

uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.51. Wada — jakakolwiek czgs¢ rob6t budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy.

1.4.52. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, z ktdra Zamawiajacy zawarl Umowe (Kontrakt) w
wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.53. Wyroby (materiaty) — wszelkie tworzywa lub elementy, niezbedne do wykonania robét —
odpowiadajace przedmiotowym Polskim Normom lub posiadajace Aprobaty Techniczne,
zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

kierownika Projektu (Inzyniera).

1.4.54. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwiazanych z

budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.55. Zamawiajacy — kazdy podmiot, szczegdtowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajacy
zamowienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwea 1994 roku o zaméwieniach publicznych.

1.4.56. Zmiana — kazde odst¢pstwo w wykonaniu robét budowlanych przekazana Wykonawcey na
pi$mie przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z

Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspolrzedne reperéw, Drziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Na Wykonawcy robot ciazy takze
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obowiazek ochrony istniejacych ogrodzen i drzewostanu nie przeznaczonego do wycinki.

Wykonawca na wlasny koszt odtworzy uszkodzone ogrodzenia i drzewostan.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A)  Dokumentacja Projektowa zataczona w Dokumentach Przetargowych:
(B)  Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu (Umowy):
a) Wykonawca otrzyma od Inzyniera (Kierownika Projektu) po przyznaniu
Kontraktu (Umowy) egzemplarze projektéw wykonawczych na roboty objete
Kontraktem.

(C)  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej (umownej) opracuje i uzgodni
nastepujace projekty:

- Geodezyjng dokumentacje¢ powykonawcza obiektu,

- Projekt organizacji i technologii robét,

- Harmonogram robét wraz z dostosowaniem Projektu Organizacji Ruchu do zmian

wynikajacych z przebiegu robét,

- Program Zapewnienia JakoSci.
Ww. dokumenty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze si¢ konieczne uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi (Kierownikowi Projektu) do

zatwierdzenia.

1.5.3.  Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektows i STWiORB.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera (Kierownika Projektu) Wykonawcy
stanowig, cze$¢ Kontraktu (Umowy), a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych
(Umowie), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Kierownika Projektu),
kt6ry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacija Projektows i
STWiORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy matetialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu (Umowy) az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem (Kierownikiem Projektu) oraz przez umieszczenie, w miejscach i
losciach okreslonych przez Inzyniera (Kierownika Projektu), tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera (Kierownika Projektu). Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Ceng Kontraktows (Umowng).

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykaticzania rob6t Wykonawcea bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na Terenie 1 wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzent lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw.
2)  $rodki ostroznodci 1 zabezpieczenia przed:
I)  zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

III) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany —przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robét bedq mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
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srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych
organéw administracji pafstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakickolwick zagrozenie

$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za
zabezpieczanie istniejacych ogrodzen terendw prywatnych.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzent podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukoniczony fragment budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét

w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.
Podczas  realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé  przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej (Umownej).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez
Inzyniera (Kierownika Projektu).
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Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac

kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w Kontrakcie (Umowie) powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw,
ktorych wymagania spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub wydania
poprawione powolanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie (Umowie) nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powolane normy lub przepisy sa pafstwowe, lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy, ktére
zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wickszym poziomie niz wymagany przez
wezesniej wyszczegllnione normy 1 zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia 1 zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera (Kierownika Projektu). Roéznice
pomiedzy wyszczegblnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na
28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku, gdy Kierownik Projektu stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie lub wyzszym, Wykonawca zastosuje si¢ do norm

powotanych w dokumentach.
2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materialGw.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace propono-
wanego zroédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera (Kierownika
Projektu). Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw 2z danego zZrédla nie oznacza

automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez
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Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii Zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagani ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera (Kierownika Projektu), Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja  Zrédel materialéw  bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwoérnie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane

nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy, nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1
wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badai prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskaza-
niom zawartym w STWiORB, PZ]J lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej,
STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem (Umowa).
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana

przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw (sprzetu) na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co
do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosc
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami
Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos§é. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosdci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis Laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych

informacji Inzynierowi;
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b) czg$¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzenn do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwoscl w czasie
transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- spos6b postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczent laboratoryjnych, w celu ich
inspekcij.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badati, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy Laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaft materialéw ponosi

Wykonawrca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda, pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiedstwem wytypowane do badat.

Inzynier (Kierownik Projektu) bedzie mieé¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
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Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5.  Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.
Wyniki badatt (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta matetialéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawee,
bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacja Projektows, i
STWiIiORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badat i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

0.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci€ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e DPolska Norma lub
e Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreSlona w pkt. 1. i ktére spelniaja wymogi Specyfikacii

Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda

dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia

oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Drziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i
ostatecznych odbioréow robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$§¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy robot.
(2) Rejestr Obmiaréw.

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia
o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

cjumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e)protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robét

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacija
Projektows 1 STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Dtlugodci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wlasciwe dla danych
robdt nie wymagaja, tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugosé pomnozona przez
$redni przekro;.
Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badad atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagl 1 zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
STWiORB. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie

uzgodniony z Inzynierem.
8. Odbior robot

W zaleznodci od ustaled odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakoSci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier (Kierownik Projektu).

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w opatciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czgsciowy.
Odbidr czegSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czg$ciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru

Robét dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbiér ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych

mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja Projektows i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykofniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczedstwo ruchu, Komisja dokona potracest, oceniajac pomniejszona warto$é

wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protok6t Odbioru
Ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
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1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).

5. Wryniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STWiORB 1 PZ].

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
STWiORB 1 PZ].

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badai i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZ].

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robo6t wlascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

10.  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.4.  Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny robot”.
9. Podstawa ptatnosci

9.1  Ustalenia ogdlne.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawcg w danej pozycji przedmiaru robét.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i1 w Dokumentacji
Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy.

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie budowy,
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— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne STWiORB D.M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych
w Specyfikacji D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3  Roboty nieprzewidziane.
Roboty nieprzewidziane sa to roboty, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktére wyniknely w trakcie realizacji robét.
Cena ofertowa stanowi sume¢ wartosci robét podstawowych i rezerw na roboty
nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy nastapi po zakoficzeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci
sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru (Inzyniera — Kierownika Projektu)
oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokét Koniecznos$ci winien by¢ zatwierdzony
przed wykonaniem robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robdt, na ktére nie ma cen
jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zalaczony
do Oferty.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.
W przypadku, gdy nie wystapily roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru
(Inzynier — Kierownik Projektu) sporzadza Protokél Koniecznosci o braku tych robét, a

ceng umowng umniejszy si¢ o warto§¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.
10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.19941, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MI z 02.09.2004 r. (Dz.U 202, poz. 2072 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995¢ (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,

AR S

poz. 163 z pézniejszymi zmianami).
Warunki Kontraktu (Umowy).
Dane Kontraktowe.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét
Budowlanych sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z geodezyjna

obslugg przebudowy ulicy Sportowej w Pieszycach.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji

zadania okres§lonego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu:
- wyznaczenie punktow gléwnych,
- wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, tukow.
W zakres rob6t pomiarowych wchodza:
- uzupetnienie dodatkowymi punktami,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznaczenie w sposob umozliwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.1.  Ewidencja i pomiary.
Ewidencja obejmuje sporzadzenie niezbednych map powykonawczych 1 ich ewidencje w
panstwowych zasobach geodezyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.41.  Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koficowy punkt trasy.

1.4.2.  Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, podano w STWiORB D.M.00.00.00
,» Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow.
Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé pale i
paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m i dlugosci okoto 0,30m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm i dtugosci od 0,04 do

0,05m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia i wyznaczenia punktéw obiektu nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— tyczki,
- flaty,
— ta$my stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do pomiaréw powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci

pomiaru.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogoélne” pkt 4.

Sprzet 1 materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,.Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego badz
samodzielnie zdoby¢ dane zawierajace lokalizacje statego punktu wysokosciowego (Reper
Roboczy).
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robét.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje 1 uprawnienia.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowe;j
sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacii
Projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawece.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznacze w czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostana zniszczone przez Wykonawce S$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do

obowiazkéw Wykonawcy.

52.1  Wyznaczenie obiektu.
Tyczenie punktéw gléwnych 1 krawedzi nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz o 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rzgdne punktéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 cm w

stosunku do projektowanych rzednych.

522  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.
Wykonawca wyznaczy 1 wykona pomiary niwelacyjne kazdego przekroju poprzecznego z
lokalizacja, punktéw pomiarowych na krawedziach, a jesli to bedzie konieczne ilo$é

punktéw zagesci, aby uzyskaé pozadana doktadnosé odwzorowania terenu.
6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosct rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
0.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.
Kontrole jako$ci prac pomiatowych zwigzanych 2z odtworzeniem punktow

wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i
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wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich punktach
niniejszej STWiORB.
- tyczenie nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych 1 krzywiznach w

poziomie,

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru robdt zwigzang z wyznaczeniem robot przewidzianych projektem w
terenie jest
- 1,000 km (kilometr)

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo

wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inzyniera.
8. Odbi6r robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét.
Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robét, na podstawie
szkicow, dziennikéw i pomiaréw geodezyjnych lub protokoléw z kontroli geodezyjnej,

ktére przedktada Inzynierowi Wykonaweca.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.1.  Cena za geodezyjna obstuge budowy.
Cena jednostkowa obejmuje:
Wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB na
podstawie szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych oraz protokoétéw kontroli
zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

W ceng nalezy wkalkulowaé koszty zwiazane z:
— wyznaczeniem  punktow glownych, przekrojéw  poprzecznych i1 punktéw

wysokosciowych,
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— uzupelnienie robét dodatkowymi punktami i wykonywanie pomiardéw w miar¢ postepu
robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— wyznaczenie punktéw charakterystycznych,
—  wyznaczenie tukow,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i

oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— ewentualne odtworzenie uszkodzonych punktéw,

— prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

— wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do pafistwowych
zasobéw geodezyjnych,

— zakup potrzebnych materialéw do pomiaréw biezgacych 1 zastabilizowanie punktow
geodezyjnych po zakoficzeniu robot,

— odwiezienie sprz¢tu po zakoficzeniu robot.

10.  Przepisy zwigzane

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji 1 Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1.Wstep

1.1.

Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wykopow w

zwigzku z wykonaniem przebudowy ulicy Sportowej w Pieszycach

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.5.

3.1.

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robé6t wymienionych w punkeie 1.1.

Zakres robot objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych

z wykonaniem wykopéw 1 obejmuja:

- wykonanie wykopéw niezbednych do realizacji zakresu robét okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej,

- zabezpieczenie wykopéw przed osuwaniem,

- zabezpieczenie wykopéw przed naplywem wody opadowej (np. poprzez pompowanie),

- transport urobku nie nadajacego si¢ do ponownego wbudowania na wysypisko z kosztami

wysypiska.
Okreslenia podstawowe.

Giebokosé wykopn - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

Wykaop plytki —wykop, ktérego gleboko$é jest mniejsza niz 1m,

Wykop sredni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m,

Wykop gleboki - wykop o glebokosci przekraczajacej 3m.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i STWiORB D.M.00.00.00. ,,\Wymagania ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D.M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Nie wystepuja.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogdlne”.
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Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego do realizacji robét zgodnie z zalozona

technologia.

3.2, Dobér sprzetu.
Przewiduje si¢ uzycie:
- koparek,
- topat,
- spycharek,
- fadowarek,

- Sprzetu zageszczajacego.
4. Transport

4.1. Ogodlne warunki dotyczace transportu.
Ogodlne warunki dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

42, Wybdr srodkéw transportu oraz metod srodkéw transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu uzywanego do wykonania wykopow.

4.3.  Dobér srodkéw transportu.
Przewiduje si¢ uzycie:
- ciagnikéw z przyczepami samowyladowczymi,

- samochodéw samowytadowczych.
5. Wykonanie robdt

5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB 1D.M.00.00.00.
,» Wymagania ogolne”.
Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z
przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robot. W
odleglosci, co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno

prowadzi¢ robét ziemnych za pomoca cigzkiego sprzetu mechanicznego.

5.2. Zasady prowadzenia robét.

Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych.

Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odplyw wéd z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot.
Wykopy $rednie i glebokie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ np. poprzez odeskowanie.
Ewentualna wode naplywajaca do wykopu nalezy odprowadzi¢ poza teren robét za pomoca np.
pomp. Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan z doktadnoscia okreslong w p. 5.4.
O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢.

Grunty z wykopu, nie nadajace si¢ do wbudowania sa wlasnoscia Wykonawcy i powinny zosta¢
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natychmiast usunigte z terenu budowy. Nalezy je wywiez¢ na odklad w miejsce, ktére uzyska
Wykonawca. Koszty wywozu i skladowania obciazaja Wykonawce. Wykonawca powinien
dotozy¢ wszelkich starad, aby nie zostal naruszony grunt rodzimy w naturalnym podiozu.
Zdjecie warstwy gruntu rodzimego powinno nastapi¢ bezposrednio przed ulozeniem warstwy
konstrukcyjne;.

Jesli pomimo zastosowanych zabezpieczen Wykonawca dopusci do naruszenia struktury
podloza naturalnego, to nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obciaza
Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym
stopniu  przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Material z
wykopow przewidziany do odwiezienia Wykonawca posegreguje zgodnie z katalogiem
odpadéw stanowiacym zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska i podda
odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane skladowisko odpadéw celem odzysku lub
unieszkodliwienia. Koszty zwiazane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostana

ujete przez Wykonawce w cenie jednostkowe;.

5.3.  Dokladno$¢ wykonania wykopdw.
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz
10cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 2cm oraz - 3cm.
Maksymalna glebokos§¢ wklgsnieé na powierzchni wykopu nie moze przekracza¢ 1 cm przy
pomiarze tatq metrowa, albo powinny by¢ spelnione wymagania dotyczace réwnosci okreslone

przez Inzyniera.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia.
Zageszczenie gruntu w wykopach 1 w miejscach zerowych robét ziemnych powinno wynosic Is
min = 1,00.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ §rodki w celu ulepszenia gruntu podloza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia. Konieczno$é
doprowadzenia gruntu podloza w wykopie do wymaganych parametréw nie moze stanowic
podstawy do roszczenia o dodatkows zaptate. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje
Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E» zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
7. chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa
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uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkdw obcigza Wykonawce robét ziemnych.
6.  Kontrola jakosci robét
6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegblna uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoniczeniu,

d) dokladnos¢ wykonywania wykopéw, wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.4,

¢) zageszezenie gornej warstwy wykopu, wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.4.

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzaé z czestotliwoscia, gwarantujaca nalezyte
wykonanie robét, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom.

Po wykonaniu robét nalezy zbadad, czy pod wzgledem ksztaltu 1 wykoniczenia oraz doktadnosci
wykonania wykopy nie przekraczaja tolerancji okreslonych w p.5.3

7. Obmiar robo6t

7.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:
- metry sze$cienne (m?) wykonanych wykopow,
- metry kwadratowe (m?) umocnienia wykopu,

- metry sze$cienne (m?) odwiezionego urobku.
8. Odbiér robot

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Wykopy uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, wymogami niniejszej ST, jezeli
wszystkie wyniki badafi, przeprowadzone wg ustalen p.5 1 p.6 beda pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogdlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Placi si¢ za metr szescienny (m?) wykonanych wykopéw wraz z transportem gruntu poza teren
budowy i kosztami skladowania oraz za metr kwadratowy (m?) zabezpieczenia wykopow przed
osuwaniem, na podstawie odbioru i oceny jakosci robot w opatciu o wyniki pomiaréw i badan

laboratoryjnych.
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Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych,

- oznakowanie rob6t zgodne z projektem i wskazaniami Inzyniera,

- odspojenie gruntu i przemieszczenie

- badania laboratoryjne okreslajace przydatnos$¢ urobku z wykopéw do wbudowania w
nasypy,

- przeprowadzenie badan stopnia zaggszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopéw,

- wykonanie wykopdéw mechaniczne lub reczne,

- profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- zaladunek i wywoz gruntu wraz z roztadunkiem 1 rozplantowaniem na odktadzie,

- koszty sktadowania,

- odwodnienie wykopdw na czas wykonywania robét,

- zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem sig,

- prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopéw i dla celéw obmiarowych,

- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni,

- odwiezienie sprz¢tu,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
10.  Przepisy zwigzane.
Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntow

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-04552 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
10.2. Inne dokumenty

1. Normy i materialy wyszczegélnione w PN-S-02205.
2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych.
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.

1.4.

Wstep

Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa
wpustéw ulicznych i przykanalikéw z rur PVCSNS oraz kolektora gléwnego z rur
PVCSNS, wraz z montazem studni i urzadzen podczyszczajacych i budowa wylotéw w
zwiazku z przebudows ulicy Sportowej w Pieszycach

Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Roboét objetych STWiORB

Niniejsza STWiORB dotyczy budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia korpusu
drogowego oraz urzadzen oczyszczajacych i zwiazana jest z wykonaniem n/w robot.
Budowa kanaléw z rur kanalizacyjnych PVC SN8

Budowa przykanalikéw z rur kanalizacyjnych PVC SN8

Budowa betonowych studni kanalizacyjnych o $rednicy 1000 mm

Budowa studzienek wpustéw ulicznych z osadnikami o $rednicy 500 mm.

Montaz wpustow ulicznych zeliwnych typu cigzkiego D400.

Montaz separatoréw.

Montaz osadnikéw.

Budowa wylotu wraz z betonows obudowa 1 klapg zwrotna

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 1.4

Kanalizagia deszezowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekéw opadowych.

Infiltraga - przenikanie wody gruntowej do przewodu.

Eksfiltragja - przenikanie (ubytek) wody lub Sciekéw do gruntu.

Kanat deszezomy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw
opadowych.

Przewdd tloczny cisnieniowy — przewdd kanalizacyjny, w ktérym przeplyw Sciekow nastepuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

Kanat zbiorezy - kanal przeznaczony do zbierania $cieckow opadowych z co najmniej dwéch
kanatéw bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzajacy Scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Komora robocga - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglo§¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty
lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna dna lub spocznika.

Krata - rachoma cz¢$¢ wpustu deszczowego umozliwiajaca odbiér wod powierzchniowych.
Osadnik wid opadowych - obiekt, w ktérym nastgpuje czgsciowe osadzenie zawiesin
znajdujacych si¢ w $ciekach opadowych.

Phyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komore robocza.
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajaca odplyw $ciekow
wyzej polozonego kanalu doplywowego do nizej potozonego kanatu odpltywowego.
Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego
przed wlotem do kanalizacji doprowadzajacej $cieki do urzadzen oczyszczajacych.
Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwdch kanaléw doplywowych w jeden kanat odplywowy.

Studzienka Sciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych splywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Wylot sciekdw - element na konicu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00

2. Materiaty

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w STWiORB D.M.00.00.00.
Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 STWiORB.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych oraz powinny posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni.
2.1. Rury kanalowe i przewodowe
e Rury kanalizacyjne PVC wraz z ksztaltkami i czyszczakami o sztywnosci obwodowej
SNB8, laczone kielichowo lub poprzez dwukielich, zgodnie z zaleceniami producenta
rut,
2.2 Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych
Studzienki  kanalizacyjne zloZzone sa z nastgpujacych typowych elementéw
prefabrykowanych:
e  kregdw betonowych ;
e pierscienie dystansowych betonowych;
o plyty pokrywowej zelbetowej;

e dna studzienki betonowego.

Komora robocza studzienki (powyzej wejScia kanaléw) powinna by¢ wykonana z:

— kregdéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08,
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanaléw powinna byé wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy C 20/25; W-4, M-100.
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W kregi fabrycznie winny by¢ wbudowane kroéee potaczeniowe umozliwiajace szczelne

polaczenie rur kanalizacyjnych.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o

srednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego

Wilazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:

— wlazy zZeliwne typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi,

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-
74080-04.

Na studzienki $cieckowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 30 em lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6).

Pier$cienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu

wibrowanego klasy C 15/20 zbrojonego stala StOS.

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub Zzwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

Beton hydrotechniczny C-15/20 powinien odpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-07.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.4. Separator i osadnik
Osadnik z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wyposazony w
deflektor stalowy, wlaz zeliwny fi 600mm.
W sklad separatora wchodza: elementy betonowe z C 35/45 — monolityczny zbiornik z
otworami, krag nadbudowy, pokrywa, wewnatrz zamontowane sg wewngtrzne przegrody,

sekcje lamelowe, wlaz.

2.5. Odbiér materiatéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem

nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Zamawiajacego.

2.0. Skladowanie materiatéw
Rury mozna skladowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ woéd opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na
podkladach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w
pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany ukladaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw W  sposdb  zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do

poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
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Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno

umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy latwo$é przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach
fadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone
jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o facznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0
m. Przy skladowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stosow 1 pryzm nie powinna

przekraczac 2,2 m.

Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skltadowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Whazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania

powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w

stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.
3. Sprzet
Warunki ogblne stosowania sprze¢tu podano w STWiORB D.M.00.00.00.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

— beczkowozdéw.
4. Transport
Warunki ogélne stosowania transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola

unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.
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4.1. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdluz Srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, za$§ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wyscidotkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za
pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie

prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu w jednostkach
fadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na
srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni §rodka transportu. Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci
burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach ladunkowych
powinien si¢ odbywaé mechanicznie za pomoca urzadzel wyposazonych w osprzet
kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobéw przewozonych

luzem powinien odbywac si¢ r¢cznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Whazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé na paletach po 10 szt. i taczyé

taSma stalowa.

4.5. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w

sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowe;
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore

nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
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i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreSlona w  wymaganiach

technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne warunki wykonania Robé6t podano w STWiORB D.M.00.00.00
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét zwigzanych z budowsa kanalizacji deszczowej uwzgledniajacy wszystkie warunki

okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kanaléw i obicktéw powinny zostaé zakoniczone
roboty przygotowawcze zwigzane z rozbiorka istniejacych wjazddw i nawierzchni.

Zasady wykonania tych Robét podano w STWiORB.

Projektowana o$ kanatu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly 1 widoczny, z zatozeniem ciagéw
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow,
tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu
trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci pafistwowej. Przed przystapieniem do
robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajgce nalezy
kontrolowaé i konserwowac przez caly czas trwania Robét. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenistwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od

strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z norma PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z
instrukcjg montazowa uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnienia to mozliwo$é
grawitacyjnego odplywu woéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow

nawodnionych.
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Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzia wykopu a stopka odkiadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejScie/ po drabinie z wykopu powinno byé
wykonane, z chwila osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ lawy
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosé ok.
1 m nad powierzchnig terenu w odst¢pach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢
wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow
nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocs niwelatora. Polozenie
celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy §ciany wykopu powinna by¢
dostosowania do $rednicy przewodu i glebokosci wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace

si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,

a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w

sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.3.1.  Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne 1 r¢czne polaczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce

wybrane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2.  Obudowa §cian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdlowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy

bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

5.3.3.  Odwodnienie wykopu na czas budowy
Odwodnienie wykopéw na czas budowy nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczefistwo pracy i ochrone wykonywanych Robé6t. Budowa powinna byé
zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda pompowana z wykopu lub z opadéw
atmosferycznych poprzez wykonanie ciggu odprowadzajacego wody.
Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo

wodnych w trakcie wykonywania roboét.
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5.3.4. Podloze

5.3.4.1. Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z

zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozIliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
glebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposéb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej si¢ w nich wody;

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o
co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykonaé zgodnie z wymaganiami

normy PN-EN 1610.

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podlozu innych gruntéw, niz te, ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1.

nalezy wykona¢ podloze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

e podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily),
makroporowatych i kamienistych;

e podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

—  przy gruntach nawodnionych stabych i latwo Scisliwych (muly, torfy, itp) o malej

grubodci po ich usunigciu;

—  przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych);

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne dla

przewodow;

—  jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

— w razie konieczno$ci obetonowania rur.

e mieszane - zlozone z podlozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach

stabych, malo $cisliwych 1 nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie

szczelnos$ci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podloza ziemia z urobku lub podkladanie pod rury

kawaltkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwarte;

swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od

ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w Dokumentacii

Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.
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Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm dla kanalizacji
grawitacyjnej.

Badania podloza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610,.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty material 1 sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0.20 m.
Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na
zlaczach;
etap Il - po prébie szczelnosci zlacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen;
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i
rozbidrka odeskowan i rozpér Scian wykopu.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02480. Material zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanal nie ulegl zniszczeniu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw
okreslonych w Specyfikacji Technicznej
i zgodnie z wymaganiami normy PN-5-02205.
W terenach zielonych zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia
0.85.

5.4. Roboty montazowe

54.1. Ogdlne warunki uktadania kanatéow
Kanaly nalezy ukladaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcja
montazowa ukladania rur dostarczong przez producenta rur.
Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.
Rury kanalizacyjne z PVC nalezy laczy¢ kielichowo lub poprzez dwukielich zgodnie z
zaleceniami producenta rur.
Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$é przy
ci$nieniu prébnym.
W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowsy i
STWiORB. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic

45

Przebudowa ulicy Sportowej w Pieszycach



D.03.02.01 STWiORB

od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwéch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletq powinna $cisle przylega¢ do podloza na
calej swej diugosci.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié¢ (przez obsypanie ziemia po §rodku dtugosci rury) 1
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego polozenie do czasu
wykonania uszczelnienia ziaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé ulozenia rury (of i
spadek) za pomocy law celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych
na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekracza¢ = 20 mm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku
nie moze przekracza¢ + 10 mm.

Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntows lub opadowa
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwil sptyniecie ich

po ewentualnym zalaniu.

5.4.2.  Studzienki kanalizacyjne

5.4.2.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa
Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1,0, m oraz 1,2m wykona¢ z typowych elementéw
betonowych zgodnie z norma PN-B-10729 i instrukcjq producenta.
Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budows kanatéw deszczowych.
Zeliwne wlazy kanalowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej. Wlazy nalezy usytuowaé
nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.
Studzienki usytuowane w korpusie drogowym powinny mie¢ wlaz typu ci¢zkiego D-400.
Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane
mijankowo w dwbch rzedach.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie poszczegdlnych elementow.

5.4.3. Studzienki $cickowe
Studzienki §ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia woéd opadowych z jezdni drég
powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym oraz osadnikiem.

Studzienki $ciekowe wykonaé wedtug Dokumentaciji Projektowe;.
544  Separatory 1 osadniki

5.4.4.1 Montaz osadnikéw
W dnie wykopu nalezy wykona¢ podbudowe betonows grubosci 10cm. Zamontowac
korpus osadnika, zasypa¢ wykop do poziomu podliaczenia rury wlotowej. Nastgpnie nalezy
podlaczy¢ przewody i zasypaé¢ wykop. Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu wykonywac
ostroznie, tak by nie dopusci¢ do uszkodzenia urzadzenia, unikajac nieréwnomiernego

nacisku gruntu na $cianki osadnika.
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5.4.4.2 Montaz separatorow
W dnie wykopu nalezy wykonaé¢ podbudowe betonows grubosci 10cm. Zamontowaé
korpus separatora, zasypa¢ wykop do poziomu podliaczenia rury wlotowej. Nastepnie
nalezy podlaczy¢ przewody, zamontowaé kregi nadbudowy oraz pokrywe i zasypaé wykop.
Obsypywanie rur i zaggszczanie gruntu wykonywaé ostroznie, tak by nie dopusci¢ do
uszkodzenia urzadzenia i rozerwania polaczenia z rura, unikajac nieréwnomiernego nacisku

gruntu na $cianki separatora.

5.5. Proéba szczelnosci
Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610.

5.6. Ochrona przed korozja

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i polaczeniowych, Sciekowych,
oraz wylotéw nalezy zaizolowa¢ w gruntach suchych 2 razy roztworem bitumicznym lekko
modyfikowanym kauczukiem syntetycznym przeznaczonym do gruntowania podlozy
betonowych oraz do wykonywania samodzielnych powlok hydroizolacyjnych typu lekkiego
i 1 raz masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego. Na odcinkach wystapienia
wody gruntowej nalezy S§ciany zaizolowaé 2 razy roztworem bitumicznym lekko
modyfikowanym kauczukiem syntetycznym przeznaczonym do gruntowania podlozy
betonowych oraz do wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego
i 2 razy masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego.

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowaé farba
podkladows cynkows oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowic szczelna, jednolita powloke, trwale przylegajaca do Scian, si¢gajaca
0.5 m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych
wbd wstudzienkach. Polaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢

wzajemnie na wysokosci co najmniej 0.1 m.
6.0. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STWiORB DM.00.00.00.
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610,
PN-B-10729, PN-B-10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badat nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek
z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faz¢ robét uznaé za niezgodna z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci Robodt powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodno$ci z
Dokumentacja Projektowa: wykopéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopéw,
podloza wzmocnionego, materialéw, ulozenia przewodéw na podlozu, szczelnosci
przewodu na eksfiltracje 1 infiltracje, zabezpieczenia przed korozja, wykonania studzienek.
e Sprawdzenie zgodnoéci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badZz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na

stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiaréw.
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e Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,
zachowanie warunkéw bezpieczenistwa pracy.

e Badania podfoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza
stanowi nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiada wymaganiom normy PN-B-0248. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptaciji Inzynierowi Projektu.

e Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnosciag do 10 cm w
miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m.

e Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg
BN-8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

e Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i
obmiar, przy czym grubo$¢ podloza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podloza i gtgbokosé utozenia podloza.

e Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, w tym :na
podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé wbudowanych materialéw i pordwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w STWiORB oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badania w zakresie przewodu, studzienck, obejmuja czynnosci wstegpne sprowadzajace
si¢ do pomiaru diugosci (z dokladnoscia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm),
badanie ulozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie polaczenia rur i
prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewni¢ $ciste oparcie rur na calej dlugosci podloza Sprawdzenie wykonania
polaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

e Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, $cian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢é miejsce wycieku wody i przerwad
badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
poltozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w poszczegolnych studzienkach

e DBadanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozja nalezy
wykonaé od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracjg, za$ od

wewnatrz po prébie szczelno$ci na infiltracje. Izolacje powierzchniowa nalezy
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sprawdzi¢ przez opukanie mlotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin

oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.
7.0. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych sa:
e m (metr) wykonanego kanatu lub przykanalika kazdego typu i $rednicy,

e kpl (komplet) studzienki z wpustem ulicznym typu D-400,

e szt. (sztuka) studzienki kanalizacyjnej, separatora, osadnika, wylotu.
8.0.  Odbior robét

Ogodlne zasady odbiory Robét podano w STWiORB D.M.00.00.00
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,

— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

— wykonane komory,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9.0. Podstawa ptatnosci

Wymagania ogélne dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00.
Platnosc¢ za jednostkg obmiarows nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami

wybudowanych materialéw oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badani laboratoryjnych.

9.1. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ nizej wymienione Roboty.
Budowa kanaléw z rur kanalizacyjnych PVC SNS.
Budowa przykanalikéw z rur kanalizacyjnych PVC SN8
Budowa betonowych studni kanalizacyjnych.
Budowa studzienek wpustéw ulicznych z osadnikami o §rednicy 500 mm.
Montaz wpustéw ulicznych zeliwnych typu cigzkiego D400.
Montaz separatorow i oasdnikow.
Budowa wylotu wraz z obudowa.
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Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych sa;:
e m (metr) kanatu lub przykanalika kazdego typu i $rednicy
e kpl (komplet) studzienki z wpustem ulicznym typu D-400,

e szt. (sztuka) studzienki kanalizacyjnej, separatora, osadnika, wylotu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonanych i odebranych elementéw kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robdt,
— dostawe materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopéw wraz z zabezpieczeniem wykopéw oraz ich odwodnieniem na czas
robot,
— przygotowanie podloza i fundamentu,

— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek S$ciekowych,
separatora, osadnika,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zabezpieczenie odkrytych fragmentéw innych sieci rurami ostonowymi,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1.  Polskie Normy

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntéw.

PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-C-89015 - Rury polietylenowe. Metody bada.

PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne.

PN-B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-H-74051/02 - Wlazy kanatowe. Klasy B, C, D.

PN-H-74080/01 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-§-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2.  Pozostale przepisy
Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentéw rur.

Instrukcja montazu separatora i osadnika wydana przez producenta.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wy-
konaniem profilowania 1 zageszczenia podtoza w zwiazku z przebudows ulicy Sportowej w

Pieszycach

1.2, Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza sposobu prowadzenia robét przy wy-

konywaniu profilowania i zageszczenia podtoza:
- przy budowie chodnikéw, zjazddw, drogi.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami oraz STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania

ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Roboty mozna prowadzi¢ recznie lub za pomocg sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jako$ci robét, w szczegdlnosci stosowany sprzet
nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom
zawartym w PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Kierownika

Projektu, lub w przypadku braku takich dokumentéw powinien byé uzgodniony i
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zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét zostana przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogoélne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady ogolne.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszezania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Kierownika Projektu, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1 zageszczonym podlozu nie moze

odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem nawierzchni.

5.3. Profilowanie podtoza.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunaé¢ bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosé
zaakceptowana przez Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy
wymagania obowiazujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych 1 zageSci¢ warstwe do uzyskania wartosci wymaganego

wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczania podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa korpusu i
kategoria ruchu KR 1-3

Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni 0.98

b

podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przepro-
wadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno§¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym sta-
nie. Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika
Projektu. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu,
to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito w wskutek zaniedbania Wykonawcy, to

naprawe wykona on na wilasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".

6.2. Badania w czasie robét.

0.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badad 1 pomiaréw

Czestotliwo§¢ oraz zakres badad 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zaggeszczenia koryta i wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo§¢é oraz zakres badad i1 pomiaréw wykonanego koryta i

wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna czestotliwosé

1 pomiarow badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Roéwnosc poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

7 | Zageszczenie,  wilgotnos¢  gruntu|w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
podtoza raz na 600 m?

6.2.2.  Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza).
Szerokos¢ koryta 1 profilowanego podloza nie moze 16zni¢ si¢ od szerokosci

projektowanej wiecej niz +10cm 1 -5cm.

6.2.3.  Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza).
Nieréwnosci podluzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows latq
zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows fatq a dla poszerzen tata dostoso-

wana do szerokosci koryta. Nieréwnosci nie moga przekraczaé¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z Dokumen-
tacja Projektows z tolerancja * 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe.
Roéznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i

rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.2.6.  Uksztaltowanie osi w planie.

Os§ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.2.7. Zaggeszczenie koryta
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie warto§ci modutow
odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/9831-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno§é w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnosc¢
gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi docinkami koryta (profilowanego podioza).
Wszystkie powierzchnig, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie p. 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci

co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie.
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7. Obmiar rob6t

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdblne”.
Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy (m?) wyprofilowanego 1 zageszczonego

podloza gruntowego.
8. Odbior robot

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i

przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w punkcie 6.
9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogdlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

9.2. Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,
- profilowanie podtoza,
- zageszezenie podloza,
- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopow,
- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,
- zatadunek 1 odwoz urobku na sktadowisko wraz z oplata za skladowanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obciazenie plyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy 2z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie w zwiazku z przebudowa ulicy Sportowej w Pieszycach

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Niniejsza STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres rob6t objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy

wykonywaniu warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i STWiORB D.M.00.00.00.

Stabilizagja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.
Podfoze gruntowe — warstwa, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z

Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w STWIORB 1D.M.00.00.00.

”Wymagania ogélne”.
2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.
Ogodlne warunki dotyczace stosowania materialéw podano w STWiORB D.M.00.00.00

,» Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania podbudowy

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

2.2.1.  Kruszywa
Sktad kruszywa:
Materialy do wykonania podbudowy powinny sklada¢ si¢ z kruszywa lamanego
jednorodnego bez domieszek gliny 1 innych zanieczyszczen, uzyskanego w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru
wickszych od 0 mm. Do wykonania podbudowy zasadniczej nalezy uzy¢ kruszywa

tamanego niesortowanego o uziarnieniu 0+31,5 mm oraz 31,5mm /63mm.
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Inzynier

moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane

sposréd okreslonych w PN-S-06102. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami

normy PN-EN 13043

Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa bada si¢ poprzez zastosowanie zestawu sit 0 nastgpujacym rozstawie
# |[mm] 0-1-2-4-5,6(5)-8-11,2(11)-16-22,4(22)-31,5(32)-45. Wymiar kruszyw mniejszy niz
1mm nalezy okresla¢ za pomocs sit #0,5mm, 0,25 mm, 0,125 mm oraz 0,063mm.

Uziarnienie kruszywa oznacza si¢ wedtug PN-EN 933-1

rys. nr 1 pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji

mechanicznej (1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza 1-3 dotyczy podbudowy pomocniczej)
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80
90

100

Kazde z kruszyw i mieszanka mineralna z nich zloZzona, powinny spelnia¢ wymagania

okreslone w tablicy 21 3.

Tablica 2 Wymagania dotyczace kruszyw do stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102

Wyszczegodlnienie wlasciwosci

podbudowa | podbudowa
pomocnicza || zasadnicza
1. Scieralno$¢ na bebnie kulowym Los Angeles [ % |
a) po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz: 50 35
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wigcej niz: 35 30
2. Nasigkliwo$¢, wg % masy nie wigcej niz: 5,0 3,0
3. Odporno$¢ na dziatanie mrozu [% ubytku masy], nie wigcej niz: 10 5
4. Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs w [ %] nie wigcej niz | 1 1
5. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm,, [ % (m/m)], nie wigcej niz
2+12 2+10
6. Zawarto$¢ nadziarna [ % (m/m)] ,nie wigcej niz 10 5
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7. Zawarto$¢ ziarn nieforemnych [ % (m/m]nie wigcej niz 40 35
8. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych [ % (m/m)], nie wigcej niz 1 1

9. Wskaznik piaskowy, po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub II 0d 30do 70 || Od 30 do 70

10. Wskaznik no$nosci w no$§ mieszanki kruszywa , % nie wigcej niz przy

zageszczeniu wg PN-5-06102

2.3.

24.

3.

3.1.

3.2.

Is 2 1,00 60 80
Is 21,03 - 120
Sktadowanie kruszyw.

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i1 dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 przed wymieszaniem

réznych rodzajéw kruszyw.

Zrédla materiatéw,

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédel uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédla materialéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie pézniej niz 14 dni przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych lacznie z projektowana krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki
materialow. Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrédla beda zaakceptowane
do wbudowania przez Inzyniera jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera
wykaza zgodno$§¢ cech materialowych z wymaganiami. Zatwierdzenie Zrédla materiatéw
nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédla beda przez Inzyniera dopuszczone do

wbudowania. Materialy, ktére nie spelnia wymagan zostana odrzucone.

Woda.
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne”.

Sprzet do wbudowania i zageszczania podbudowy powinien ponadto spetniaé warunki
okreslone w wymaganiach technologicznych wykonania robét podanych w p. 5.2.

Caly sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Wydajnos$¢ sprzetu powinna by¢
taka, aby zapewni¢ zachowanie warunkéw technologicznych dotyczacych czasu

wbudowania i zaggszczania mieszanki kruszywa.

Sprzet do wykonania warstwy podbudowy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) Mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w

urzadzenia dozujace wode
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4.1.

5.1.

5.2.

52.1.

52.2.

5.2.3.

b) Rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladania materiatu ,
9) Walce ogumione , walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne do zageszczania ,
w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki

mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne warunki dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

Sprzet powinien spetnia¢ dodatkowe szczegélowe wymagania okreslone w p. 5.
Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Zakres wykonywanych robot.

Podloze pod podbudowe z kruszywa.

Przed wykonaniem podbudowy podioze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz
sprawdzi¢ jego cechy geometryczne 1 zaggszczenie. Wszelkie koleiny i powierzchnie
nicodpowiednio zaggszczone lub wykazujace odchylenia od wymaganej réwnosci, spadkéw
poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione poprzez powtdrne wyrownanie i

zageszczenie.

Wytyczenie podbudowy.

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy wykonanie warstwy
podbudowy zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy powinny by¢
wezesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez
Wrykonawce. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkdw lub linek
do wytyczenia robét 1 nie powinno by¢ rzadsze niz co 10 m. Jezeli warstwa mieszanki
kruszywa stabilizowanego mechanicznie bedzie uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy nalezy ustawic¢ na podiozu prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaly one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentacji Projektowej.
Wysokosé prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢
ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wplywem
oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa.
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i
wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych

otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢  zapewnienia
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5.2.4.

5.2.5.

6.1.

6.2.

jednorodno$ci materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu

transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzialajacy segregacji i

nadmiernemu wysychaniu.

Whbudowanie i zaggszczane kruszywa.

Podbudowe nalezy wykonywaé w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubo$¢ po zaggeszezeniu byla zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Grubosé pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Natychmiast po
koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej zageszczania
poprzez walowanie. Ostateczna grubos§¢ uktadanych warstw bedzie ustalona na podstawie
wynikéw uzyskanych na odcinku probnym, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Zaggszczanie na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpoczac si¢ od
krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi w strong osi jezdni. Zageszczanie na
podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac si¢ pasami podiuznymi w strone gornej krawedzi podbudowy. W
miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggeszczarkami
plytowymi , malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggeszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej ,
okreslanej wg normalnej préby Proctora. Material nadmiernie nawilgocony , powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotnosc¢
materiatu jest nizsza od optymalnej , material w roztozonej warstwie powinien by¢
zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢é przy zageszczaniu powinna byé

réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

Utrzymanie podbudowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wlasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych, takich jak opady

deszczu, $niegu i mroz.
Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi, w celu
akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa
okreslone w punkcie 2 niniejszych STWiORB.

W czasie robét nalezy kontrolowac :
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a) Uziarnienie — powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 . Probki nalezy
pobieraé¢ w sposéb losowy , z rozlozonej warstwy , przed jej zageszczeniem . Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi .

b) wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej , okreslonej wedlug
préby Proctora, z tolerancja +10% - 20%,

) zageszczenie podbudowy - Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do
osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia 1 jest nie wigkszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

d) wlasciwosci kruszyw — powinny obejmowaé oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych
w pkt 2 . Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob

losowy w obecnosci Inzyniera .
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

0.3.1.  Czestotliwo$c i zakres badan i pomiar6w.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréow
i pomiaréw

1 Grubos¢ warstwy Podczas budowy - w trzech punktach na kazdej dzialce

roboczej lecz nie rzadziej niz raz na kazde 400 m2

Przed odbiorem - w trzech punktach lecz nie rzadziej

niz raz na 1000 m2

2 Rownosé podtuzna planografem w sposo6b ciagly albo lata co 20 m w osi

kazdego pasa ruchu

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 7 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe Co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety
6 Uksztaltowanie osi w planie D | Co100 m
7 Szerokosc 10 razy na 1 km
) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych I uksztattowania osi w planie nalezy

wykonaé w punktach gféwnych fukow poziomych.

6.3.2.  Badania grubosci warstwy.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczaé +
10%, -15%.

6.3.3.  No$nos¢ podbudowy.
Pomiar no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ wg metody obcigzen ptytowych. podbudowa

powinna spetnia¢ wymagania no$nosci podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania no$nosci podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa Wymagane cech podbudowy
z kruszywa .. .
0 Maksvmalne ugiccic sprezvste Minimalny modut odksztatcenia
L. Wskaznik y gleele sprezy mierzony ptyta o §rednicy 30 cm,
wskazniku . pod kotem, mm
., . |zageszczenia MPa
no$nosci .
. Is nie
Whos NS iej iz d pierwszego | od drugiego
mniejszym fie)szy niz 40 kN 50 kN 0 p. y g . .g .g
o obcigzenia E; obcigzeniaE,
niz, %
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.4.

6.4.1.

Zaggeszczenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy

uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztalcenia M7 do

pierwotnego modutu odksztalcenia Mgy mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm,

jest nie wickszy od 2,2.

Réwnosé podbudowry.
Nieréwnosci podluzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowy lata z

czestotliwoscig podang w tab.4. Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 20

Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z
tolerancja = 0.5 %.

Rzedne podbudowy.
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ +1lcmi-2cm.

Uksztatltowanie osi w planie.
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o

wiecej niz £ 5em.

Szeroko$¢ podbudowy.

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6znié si¢ o wigcej niz o +10cm , -5cm.
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa.

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i wlasciwosci
podanych w p. 2 zostana odrzucone. Jezeli kruszywa nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane to na polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wlasciwe na wlasny

koszt.

mm.
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6.4.2.

6.4.3.

7.1.

8.1.

Niewtlasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez zerwanie i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy , jesli zostanie zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz o 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny
koszt, poszerzyé podbudowe przez zerwanie warstwy na petng grubosé, do potowy

szeroko$ci pasa ruchu, dolozenie materialu i powtérne zageszczenie.

Niewlasciwa no$nosé¢ podbudowy.

Jezeli no$nosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty
tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnoséci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonanie przez Wykonawce robét.

Obmiar rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00.
Jednostka obmiarowa jest 1m? wykonanej podbudowy =z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w

terenie.
Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 daly wyniki

pozytywne.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
uzupelniajacych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

a) zakres lub czestotliwosé badan Wykonawcey sg niezgodne ze specyfikacjami, koszty
tych badan pokrywa Wykonawca;

b) istnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci rob6t lub rzetelnosci badan
Wykonawcy; koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub
poleci zerwanie i wymiang na nowa wadliwie wykonanej warstwy, wedlug zasad
okreslonych w niniejszych specyfikacjach. Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiang na
nows wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie

ustalonym z Inzynierem .
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Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00.

Szczegdlowe warunki platnosci.
Platno$¢ za 1m? wykonanej podbudowy 2z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych roboét.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podltoza gruntowego,

- zakup materiatow , koszty badan kruszywa i opracowania recepty,

- dostarczenie skladnikéw i wyprodukowanie mieszanki na podstawie recepty,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w  Specyfikacii

- utrzymanie podbudowy i podtoza w czasie robot.

9. Podstawa platnosci
9.1.
9.2.
- oznakowanie robot,
Technicznej,
10.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania

prébek

PN-EN 932-2:2001

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania
prébek laboratoryjnych

PN-EN 932-3:1999

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5:2001

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 932-6:2002

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci

PN-EN 933-1:2000

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-2:1999

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Nominalne wymiary otwordw sit badawczych

PN-EN 933-3:1999

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu
ziarn za pomocy wskaznika plaskosci

PN-EN 933-4:2001

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziarn. Wskaznik ksztaltu

PN-EN 933-5:2000

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych

PN-EN 933-6:2002

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze§é 6: Ocena
wlasciwosci powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-7:2000

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
zawartosci muszli. Zawarto§¢ procentowa muszli w kruszywach
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grubych

PN-EN 933-8:2001

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9:2001

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie blgkitem metylenowym

PN-EN 933-10:2002

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-1:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2:2000

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornoéci na rozdrabianie

PN-EN 1097-3:2000

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci nasypowej 1 jamistosci

PN-EN 1097-4:2002

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$é 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

PN-EN 1097-5:2001

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$é 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6:2002

oraz poprawka AC/2004

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwosci

PN-EN 1097-7:2001

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czesé 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8:2002

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$é 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

PN-EN 1097-9:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie odpornodci na $cieranie abrazyjne przez opony z
kolcami. Badanie skandynawskie

PN-EN 1367-1:2001

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czes$é 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2:2000

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3:2002

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
sfonecznej metoda gotowania

PN-EN 1367-4:2000

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

PN-EN 1744-1:2000

Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 13179-1:2002

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych. Cz¢$¢ 1: Badanie metoda pierscienia delta i kuli

PN-EN 13179-2:2002

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych. Cz¢§¢ 2: Liczba bitumiczna

10.2.  Inne dokumenty

1. WT-1 Kruszywa 2010, zeszyt wydany przez IBDiM, ,,Kruszywa do mieszanek

mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaled na drogach publicznych”
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1. Wstep

1.1, Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej STWiIORB sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw z

gruntu stabilizowanego cementem w zwiazku z przebudows ulicy Sportowej w Pieszycach

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Niniejsza STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

13 Zakres robot objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majgq zastosowanie przy wykonywaniu warstwy
wzmocnionego podloza z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z zakresem wg

Dokumentacji Projektowe;j.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie polepszenia podloza naturalnego przy pomocy warstwy z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm= 2,5MPa wraz z pielegnacja, grubosci okreslonej w dokumentacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i STWiORB D.M.00.00.00.

1.4.1. Ulepszone podfoge - warstwa podloza bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona cementem,

stosowana wowczas, gdy podloze gruntowe ma mala nosnosé.

1.4.2. Krusgywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu 1 wody, dobranych
w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukodczenia procesu wiazania

cementu.

1.4.3. Pozostate okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazuja-
cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w DM.00.00.00 "Wyma-
gania ogodlne pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne warunki dotyczace stosowania materialéw podano w STWiORB D.M.00.00.00
,» Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw
Do wykonania ulepszonego podloza, z kruszywa stabilizowanego cementem stosuje si¢ na-
stepujace materialy: kruszywa, cement, woda.

2.3. Kruszywo
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2.3.1. Wtasciwosci kruszyw
Do stabilizacji cementem nalezy stosowac kruszywa naturalne - piaski, pospotki, zwiry, albo

mieszanke tych kruszyw o ciaglym uziarnieniu, spetniajace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wlasciwosci Wymagania
Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15:
1 a) zlarn pozostajacych na sicie 2 mm, %, nie mniej niz: 30

b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %o,

nie wigcej niz: 15

R . Barwa cieczy nad
Zawarto$¢ czedci organicznych,

2. kruszywem nie ciemniejsza
wg PN-78/B-06714/28 .
od barwy wzorcowej
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, wg PN-78/B-
' 06714/12, %, nie wigcej niz: 0,5
4 Zawarto$¢ zwiazkow siarki, w przeliczeniu
' na SOs, wgPN-78 /B-06714/28, %, ponize] 1

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan la-
boratoryjnych wykaza, ze wytrzymaltosé na $ciskanie i mrozoodpornosé prébek kruszywa stabilizo-
wanego beda zgodne z wymaganiami okres§lonymi w pkt. 6.2. niniejszej Specyfikaciji.

2.3.2. Zrédla kruszyw
Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédel uzgodnio-
nych i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Kruszywa, ktére nie spelniag wymagan okreslo-

nych w pkt. 2.3.1. niniejszej Specyfikacji, zostana odrzucone.

2.3.3. Skladowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jest uzywane bezposrednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane na placu
budowy to powinno ono by¢ skltadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych

rodzajéw kruszyw.

2.4. Cement

Do stabilizacji kruszywa nalezy stosowaé cement klasy 35,5, portlandzki, wedlug zaleceni
Kierownika Projektu wydanych w opatciu o badania laboratoryjne. Cement powinien spetniaé
wymagania PN-88/B-30000.

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych warun-
kach czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesigcy. Cement zawierajacy
grudki lub przechowywany na budowie dtuzej niz 3 miesigce moze by¢ uzyty za zgoda Kierownika
Projektu, gdy zaroby préobne wykaza zadowalajaca wytrzymalos$é na Sciskanie 1 zadowalajaca mro-

zoodpornosc.

2.5. Woda
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Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej war-
stwy powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca wymaganiom
PN-88/B-32250.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne”.

3.2. Sprzet przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych.
Do wykonania warstwy ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem,
nalezy stosowac:
- wytwornie stacjonarne wyposazone w urzadzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz
obj¢tosciowe dla wody,
- male walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zaggszczania,
- w miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowal zageszczarki plytowe, ubijaki

mechaniczne lub matle walce wibracyjne,
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania

ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi, gwarantujacymi zabezpie-

czenie przed zanieczyszczeniem.

4.3.  Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac si¢ z zastosowaniem cementowozéw. W czasie transportu i

przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

4.4. Transport wody

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub cysternami.

4.5.  Transport mieszanki z wytworni stacjonarne;j

Transport mieszanki z wytwoérni do miejsca wbudowania powinien odbywac si¢ w sposéb zapobie-
gajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnoéci. Do transportu mieszanki nalezy
stosowal samochody samowyladowcze o konstrukcji i tadownosci dostosowanej do bezpo-
$redniego wyladunku mieszanki do ukladarki. Zalecane jest stosowanie plandek ochronnych

zabezpieczajacych mieszanke przed wplywem czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie robot
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5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonywania robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.1.  Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Zawarto§¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze przekraczaé 6%, w
stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawarto$§¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej wedlug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z tolerancja + 1 % 1 -2%.

Zaleca si¢ taki dob6r mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymatos$ciowe okreslone w pkt. 6.2. ni-
niejszej Specyfikacii.

5.2.  Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt skfadu mieszanki oraz

probki kruszywa i cementu pobrane w obecnosci Kierownika Projektu.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

- wyniki badan kruszywa,

- wyniki badad cementu wedtug metod okreslonych w PN-88/B-04300,

- wyniki badaf wytrzymalosci i mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem wedlug

metod podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacii.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

- wymagana zawarto$¢ w mieszance cementu,

- wymagana zawarto$§¢ wody w mieszance, odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej kruszywa z ce-
mentem,

- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-88/B-32250.

5.3.  Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢

zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, czyli wynosi¢ 10 cm.

5.4.  Warunki atmosferyczne

Warstwa podloza ulepszonego z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadia ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas
opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacii kruszywa cementem jezeli prognozy

meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.5.  Przygotowanie podloza
Przed ulozeniem warstwy ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem, podloze
(grunt rodzimy, nasypowy lub warstwa odsaczajaca) nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen

oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie.

5.6.  Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem
Do przygotowania mieszanki nalezy zastosowaé betoniarke przeciwbiezng typu cyklicznego z auto-
matycznym dozowaniem sktadnikow. Skiadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilo$ci okreslo-

nej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wa-
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gowego dozowania kruszywa i cementu oraz obj¢tosciowego dozowania wody, gwarantujace na-
stepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw:

- kruszywo =+ 3%,

- cement * 5%,

- woda * 2% w stosunku do wilgotnosci optymalne;.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ ukladana przy pomocy ukladarek lub
réwniarek. Grubos§é ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymagane;
gruboscl warstwy po zageszczeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw po-
dluznych i poprzecznych przy uzyciu réwniarek. Do rozkladania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Przed ulozeniem mieszanki

nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

5.7. Zaggszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
ghadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.
Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej
potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi w strong wyzej potozonej krawedzi. Pojawia-
jace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ na-
tychmiast naprawione przez wymiang¢ mieszanki na pelng gleboko$é, wyréwnanie i ponowne za-
geszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania 1 obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakoniczone przed upltywem dwéch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego
od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.Specjalng uwage nalezy po-
$wieci¢ zageszczaniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podiuznych i poprzecznych, oraz
wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe,
powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petna grubosé, wbudowanie nowej mieszanki
o odpowiednim skladzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te zostana wykonane na koszt

Wykonawcy.

5.8. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanych cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji polegajacej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utrata wilgotno$ci. Sposéb pielegnacii zaproponowany przez
Wykonawce powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.
6. Kontrola jako$ci robét

o.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.  Wlasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem
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Wytrzymalo$¢ kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy ulepszonego podloza,
o R = 2,5 MPa powinna wynosic:
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie probek nasyconych woda, po 7 dniach - 1,0 + 1,6MPa, po 28
dniach - 1,5 + 2,5 MPa,
- wskaznik mrozoodpornosci, co najmniej 0,6

Badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-96012/1997
0.3. Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych
Czestotliwos¢ 1 zakres badan kontrolnych w czasie robét przy wykonywaniu warstw z kru-

szywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos§é badan przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego cementem

Czestotliwo$¢ badan

. o Maksymalna po-
. ) Minimalna ilo$§¢é . )
Lp. | Wyszczegolnienie badan ) . . | wierzchnia ulepszonego
badan  na  dziennej . i

) ) podloza przypadajaca na
dzialce roboczej . :
jedno badanie [m?|

Uziarnienie kruszywa

1.
5 Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa z ce- 5 600
3 mentem
' Zageszczenie warstwy
Wyt tos¢ 7-dni
ytrzymalos¢ 7-dniowa 3 400

5. Wytrzymato$é 28-dniowa

Mrozoodpornos¢ kruszywa stabilizowa-

6. nego cementem Przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
Badania cementu Dla kazdej dostawy
Badania wody Dla kazdego watpliwego Zrédta
Szczegblowe badania kruszywa: Przy kazdej zmianie Zrédlia kruszywa

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego
cementem

Czestotliwo$¢ 1 zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ i zakres badati 1 pomiaréw wykonanej warstwy wzmacniajacej podloze z

kruszywa stabilizowanego cementem

Lp. Wyszczegdlnienie badati i pomiaréw | Minimalna czg¢stotliwos$é badan i pomiardw

Podczas budowy:
W trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz

nie rzadziej niz raz na 400 m?

1. Grubos¢
rubost warstwy Przed odbiorem:
W trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2
2. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
5 Réwnos¢ podiusna W sposéb ciagly planografem albo co 20 m lata na

kazdym pasie ruchu
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4 Rownos¢  poprzeczna 10 razy na 1 km
5. Spadki poprzeczne?) 10 razy na 1 km
6 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
7 Uksztaltowanie osi w planie D co 100 m

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w

punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku, w srodku i na kocu kazdego tuku poziomego.
6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podtoza

6.5.1.  Rownos¢ wzmacnianego podloza i podbudowy

Nieréwnosci podluzne wzmacnianego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg lub planografem w
osi kazdego pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z czestotliwoscia podana w tablicy 3. Nie-
réwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows latg z czestotliwoscia podang w tablicy

3. Nieréwnosci nie powinny przekraczaé¢ 15mm.

6.5.2.  Spadki poprzeczne wzmacnianego podioza
Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocs 4-metrowej laty i poziomicy z cz¢stotliwoscia podang
w tablicy 3.

Spadki poprzeczne ulepszonego podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z

tolerancja & 0,5%.

6.5.3.  Rzedne ulepszonego podtoza
Rzedne nalezy sprawdzaé w osi jezdni 1 na jej krawedziach z czestotliwoscig podana w tablicy 3.
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekra-

cza¢ +1 cm; - 2cm.

6.5.4.  Uksztaltowanie osi ulepszonego podloza
Uksztaltowanie osi warstwy podloza nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy i w innych
punktach z czgstotliwoscia podana w tablicy 3.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5cm.

6.5.5.  Szeroko$¢ wzmacnianego podtoza
Szerokos¢ wzmacnianego podloza nalezy sprawdzal z czestotliwoscia podang w tablicy 3.
Szeroko$¢ wzmacnianego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz

+10cm i -5cm.

0.5.6. Wymagania dotyczace grubo$ci warstwy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzyé, przez wykonanie otworéw na calg jej gteboko$é, w odlegtosci co
najmniej 0,5m od krawedzi, natychmiast po zageszczeniu warstwy, z czgstotliwoscia podang w
tablicy 3.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci ulepszonego podtoza nie powinny przekraczac

lcm.

7. Obmiar rob6t
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7.1. Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D.M.00.00.00.

Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy.

Obmiar nie powinien obejmowaé dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Kierownika Projektu na pi$mie.
Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacii
Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Kierownika Projektu nie moze stanowi¢

podstawy do roszczen o dodatkowa zapflate.

8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00.

9.2. Szczegdlowe warunki platnosci.
Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej warstwy, wedtug ceny jednostkowe;j.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materialéw i opracowanie recepty
na mieszanke,
- dostarczenie skladnikéw i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej
recepty, rozlozenie i wyprofilowanie mieszanki,
- zageszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wykonanej warstwy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- oznakowanie robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane
Normy
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siatki metoda
bromowg
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
BN-S-96012/1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem

oraz warstwa podloza gruntowego ulepszonego cementem.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni parkingéw z betonowej kostki wibroprasowanej w

zwigzku z przebudowg ulicy Sportowej w Pieszycach

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza sposobu wykonania nawierzchni jezdni

z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania

ogdlne".
2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w STWIORB D.M.00.00.00.

,» Wymagania ogélne”.

2.2.  Stosowane materialy.
Kostka brukowa betonowa typu behaton, cegla lub réwnowazna, gatunek 1. Kolor
grafitowy 1 szary, gr. 8cm — kostka musi posiadaé atest producenta oraz $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
Kostki betonowe powinny odpowiada¢ normom PN-EN 206-1 oraz PN-EN 1338.

2.2.1. Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic i chodnikéw okresla PN-EN 1338. Najwazniejsze wymagania

zestawiono w tabeli numer 1.
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Tablica 1 Wymagania wobec betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338,

Lp. | Cecha Zalacznik | Wymaganie

normy

1. Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchyltki w C Dlugosé+2 Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej
mm od zadeklarowanych Szerokosét2 kostki powinna by¢ < 3mm
wymiaréw kostki grubosci Grubos¢ £ 3
60 mm

1.2 | Odchyltki plaskosci | C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli
maksymalne wymiary kostki
> 300mm) przy dlugosci
pomiarowej wypuklosé wklestosé
300mm 1,5 1,0
400mm 2,0 1,5

2. WHtasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornosé na | D Ubytek masy po badaniu: warto$é srednia < 1,0 kg/m? przy czym kazdy
zamrazanie/rozmrazanie z pojedynczy wynik < 1,5kg/m?
udziatlem soli odladzajacych
(wg klasy 3)

2.2 | Wytrzymatosé na | F Wytrzymato§é charakterystyczna T=3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik =29
rozciaganie przy MPa i nie powinien wykazywaé obciazenia niszczacego mniejszego niz 250
roztupywaniu N/mm dlugosci roztupania

2.3 | Trwalo$¢ (ze wzgledu na | F Kostki maja zadowalajaca trwalos¢ (wytrzymalosé) jesli spelnione sa
wytrzymalo$¢) wymagania pktu. 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 | Odpornos¢ na $cieranie (wg | GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H szerokiej $ciernej | Bohmego wg zal. H normy — badanie alternatywne
normy) wg zal. G normy

- badanie
podstawowe
< 23 mm < 20 000mm?3/5000mm?

2.5 | Odporno$¢ na poslizg / | 1 a)  jesli gérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana lub polerowana —
poslizgniecie zadowalajaca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartoéci odpornosci na poslizg
/ poslizgniccie nalezy zadeklarowaé minimalna jej warto$é
pomierzona wg zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia)

3. Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a)  goérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)  kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent powinien

3.3 | Zabarwienie (barwiona opisa¢ rodzaj tekstury
moze by¢ warstwa Scieralna b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka
lub caly element producenta, zatwierdzona przez odbiorce

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach
surowcOw i zmianach warunkéw twardnienia nie sa uwazane za
istotne

W przypadku zastosowati kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1

wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalett PN-EN 1338. Uwaga:

naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawic si¢ na powierzchni kostek

w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw
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fizykochemicznych wystepujacych w betonie i znikaja w trakcie uzytkowania w okresie od 2
do 3 lat.

2.2.2.  Skladowanie kostek.
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podloze powinno byé wyrownane i odwodnione.

2.3.  Materialy na podsypke i do wypetniania spoin.
Na podsypke piaskowa pod nawierzchnig nalezy zastosowac:
- piasek naturalny wg PN-EN 13043, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2,
- piasek tamany (0,075 do 2 mm), mieszanke drobna granulowang (0,075 do 4 mm)
albo miat (0 do 4mm) odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13043.
Grys bazaltowy do wypelniania ztaczy i przestrzeni miedzy kostkami — kruszywo naturalne
spelniajace  wymagania PN-EN 13043 gatunku 1. Skladowanie kruszywa, nie
przeznaczonego do bezposredniego whudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywaé¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami

kamiennymi.
3. Sprzet

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdblne”. Roboty zwigzane z ukladaniem nawierzchni chodnika mozna wykonaé recznie
przy uzyciu narzedzi brukarskich i drobnego sprzetu tj. wibratoréow plytowych, ubijakéw
recznych i mechanicznych, pit spalinowych lub elektrycznych z tarcza diamentowa. Do
zageszczania nawierzchni z kostki betonowej nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(plytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem

narozy.
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogodlne”. Betonowa kostka brukowa - transport i skladowanie na miejsce wbudowania
zgodnie z normg. Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach —
dowolnymi §rodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie ci
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami
stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w trakcie
transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci 1
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosila od 1200 kg do 1700kg. Pozadane jest,
aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do zaladunku i roztadunku. Piasek - moze by¢ przewozony
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Podczas transportu i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rézne asortymenty piasku przed mieszaniem sig¢ ich.

Cement - transportowany bedzie §rodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia
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tego typu materiatéw. Zalewe lub mase uszczelniajaca do szczelin dylatacyjnych mozna
transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub

opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogoblne”.

5.2.  Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Zakup i transport materialéw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej STWiORB.
Miejsca pozyskania materiatow niezbednych do wykonania powyzszych rob6t musza uzyskac
akceptacje Inzyniera. Transport pozyskanych materialéw na miejsce wbudowania opisano w
punkcie 4 niniejszej STWiORB.

5.2.2.  Uktadanie nawierzchni z kostki betonowe;.
Nawierzchnie nalezy ulozy¢ na przygotowanym wczesniej i oczyszczonym podlozu.
Nawierzchni¢ nalezy uktadaé, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5°C. Z uwagi
na roznorodnos$¢ wzoréw 1 kolorow produkowanych kostek mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub uzgodnionego i
zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé okolo 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
dogeszczeniu. Powierzchnia kostek ulozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wlazéw, itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekéw). Do
uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
clementy kostkowe wykofczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupelnia si¢ kostka cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig
zakoniczy¢ prowizorycznie okolo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu utworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i
usuna¢ wraz z podsypka. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem a
nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z
ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku §rodka i

jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
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Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
peknicte) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny

grysem bazaltowym 1 zamie§¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem

nie wymagaja pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania

ogdlne".

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanej aprobaty technicznej
Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.
Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza

tym przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan

podanych w punkcie 2, wyniki badaf przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3.  Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betonowe;j.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewnetrznego. Pobor
probek do badania cech zewnetrznych z partii nie wigkszych niz 2500m? kostki

betonowej powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tabeli.

L.p. Liczba w partii liczebno$¢ prébki liczba liczba
kwalifikujaca dyskwalifikujaca

1. 281 — 500 20 3 4

2. 501 — 1200 32 5 6

3. 1201 — 3200 50 7 8

4. 3201 — 10000 80 10 11

Do badan nalezy pobra¢ prébke losowo.

Nalezy sprawdzic:

Sprawdzenie konstrukeji nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy w nastepujacy sposob:

Na kazde 200m? nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyja¢ 4 kostki w dowolnym

miejscu i zmierzy¢ grubo$é podsypki oraz sprawdzi¢ wizualnie uktad kostek nawierzchni,

tolerancja w grubosci £10%.

7. Obmiar rob6t

7.1.  Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWIORB D.M.00.00.00.
"Wymagania ogélne”. Jednostka obmiaru jest 1m? wykonanej nawierzchni z brukowe;j
kostki betonowej z wykonaniem niezbednych robot pomocniczych opisanych w pkt.1.3.
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8. Odbiér robot

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania
ogblne".
9.2. Szczegdlowe warunki platnosci.
Podstawa platnosci jest ilo§¢ m? utozonej nawierzchni. Cena jednostkowa 1m? obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup 1 dowoz wszystkich potrzebnych materialéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem spoin,

- przeprowadzenie badati i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-EN 206-1 Beton -- Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosé
PN-EN 197-1  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-EN-1008  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgji betonu.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badar.
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaled stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru docelowego oznakowania

pionowego w zwigzku z przebudows ulicy Sportowej w Pieszycach

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania rob6t wymienionych w p. 1.1. 1
obejmujg wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z zakresem wg Dokumentacji

Projektowe;.

Zakres rzeczowy obejmuje:
Zakup, ustawienie 1 montaz oraz demontaz:
- stupkéw z rur stalowych @50mm,

- tarcz znakow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" i wlasciwymi zharmonizowanymi

Europejskimi lub Polskimi Normami.

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwy-
kle umieszczony na konstrukeji wsporczej.

Tarcza naku - element konstrukceyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tre§¢ znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne
itp.) - jako jednolita lub sktadana.

Lico znaku - przednia czg$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢
wykonane jako malowane lub oklejane (folia odblaskows lub nicodblaskowa). W przy-
padkach szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢
zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykonane jest z materialéw zwyktych (lico
nie wykazuje wlasciwosci odblaskowych).

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materialu o odbiciu powrotnym - wspdldroznym).

Konstrukgja wsporcza znakn - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana
jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski
itp.).

Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesigcy od daty produkcii.

Znak ugytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3
miesiace od daty produkgji.
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1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

24.1.

2.4.2.

24.3.

244

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D.M.00.00.00 "Wymagania

ogdlne".
Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw.
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw podano w STWIORB D.M.00.00.00.

,» Wymagania ogélne”.
Rodzaje materialéw

Aprobata techniczna dla materialéw

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, (PN
lub BN) musi posiada¢ "Swiadectwo dopuszczenie do stosowania w budownictwie dro-
gowym i mostowym" wydane przez IBDiM.

Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczefistwa (znak "B") nadany przez

uprawniong jednostke.

Materiaty stosowane do fundamentéw znakdw.

Fundamenty dla znakéw nalezy wykonywacé jako:

- z betonu wykonywanego "na mokro"

- inne rozwiazania zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Beton powinien od-

powiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy CEMI 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.

Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN Zaleca si¢

stosowanie kruszywa o klasie nie nizszej niz klasa betonu.

Woda
Woda do betonu powinna by¢ "odmiany I", zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1008.

Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduje je Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja lub wskazania.
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2.5.  Konstrukcje wsporcze

2.5.1.  Ogolne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ z ocynkowanych rur lub
katownikéw wzglednie innych ksztalttownikéw, zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu o wymiarach zgodnych z Dokumentacja Projektowa lub zgodnie z propozycja
Wykonawcy zaakceptowana przez Kierownika Projektu.
Okres trwatosci konstrukeji wsporczej powinien wynosic¢ 20 lat.

2.5.2. Rury
Stupki do zamocowania znakéw zaleca si¢ wykona¢ z ocynkowanych rur o $rednicy i
dlugosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna
miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci rury.
Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaak-
ceptowanej przez Kierownika Projektu.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek,
peknieé, zwalcowan i naderwanl. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.
Konice rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byly
dostarczane o dtugosciach:
- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diugosci dokladnych ponizej 3m z nad-
datkiem 5mm na kazde cigcie i z dopuszczalng odchytka dla catej dlugosci wielokrotnej, jak
dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55,
R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne
normy.
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.
Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opako-
waniu uzgodnionym z Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie
(dotyczy $rednic 31,8 mm i wigkszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wigkszych) lub na przy-
wieszkach metalowych (dotyczy Srednic i grubo$ci mniejszych od wyzej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcy,

znak stali i numer wytopu.

2.5.3.  Elektrody lub drut spawalniczy

Jesli Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja lub Kierownik Projektu przewiduja
wykonanie spawanych polaczen elementéw, to elektroda powinna spetniaé¢ wymagania BN-
82/4131-03 lub PN-M- 69430, wzglednie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy
powinien spelnia¢ wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowego acetyle-
nowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynosié¢ potowe grubosci elementéw taczonych lub 6
do 8 mm, gdy elementy taczone sa grubsze niz 15mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinna by¢ czysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu

lub smaréw.
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2.5.4.

Do kazdej partii elektrod lub drutéw wytwérca powinien dostarczyé zaswiadczenie, w
ktérym podane sa nastepujace wyniki badan: ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie wymiaréw,
sprawdzenie skladu chemicznego, sprawdzenie wytrzymalosci na rozciaganie, sprawdzenie
pakowania oraz stwierdzenie zgodno$ci wlasnosci elektrod lub drutéw z norma.

Elektrody, druty i prety powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od
czynnikéw wywolujacych korozje.

Powloki metalizacyjne cynkowe

Powtoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych, powinny by¢ z cynku o
czysto$ci nie mniejszej niz 99,5 % i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna
grubos¢ powloki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywaé widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powltoki od
podtoza.

Tablica 1. Minimalna grubo$¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji at-

mosferycznej wedtug BN-89/1076-02

20 lat
Umiarkowana 160
Ciezka 200 M
M - powloka pokryta dwoma lub wigksza liczba warstw powloki malarskiej

2.5.5.

2.6.

2.6.1.

Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umiesz-
czanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych,
stupy latard itp.), takze elementéw stuzacych do zamocowania znakéw na tym obickcie lub
konstrukcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwalosci znaku uzgodniony z
odbiorca na okres 20 lat. Przedmiotem gwarancji sa wlasciwosci techniczne konstrukeji
wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwalo$é zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku stupkéw znakdéw pionowych ostrzegawcezych, zakazu, nakazu i informa-
cyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementow, stuzacych do
zamocowania znakéw do innych obiektow lub konstrukeji - gwarancja moze by¢ wydana
dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych bramowych
i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukeji

wsporczej.
Tarcza znaku

Trwalo$¢ materialéw na wplywy zewngtrzne.

Okres trwatosci tarczy znaku powinien wynosic¢ 20 lat.

Materialy uzyte na lico i tarczg¢ znaku oraz polaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze
sposob wykoficzenia znaku, musza wykazywaé pelna odpornosé¢ na oddziatywanie $wiatla,
zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach
oddzialywania chemiczne (w tym korozj¢ elektrochemiczng) - przez caly czas trwalosci
znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.
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2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.7.

2.7.1.

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku.

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z od-
biorca, trwalo§¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie
odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegblowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢) instrukcj¢ utrzymania znaku.

Materiaty do wykonania tarczy znaku.
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa;

- blacha z aluminium lub stopéw z aluminium.

Tarcza znaku z blachy aluminiowej.

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
zasolenia.

Wymagane grubosci:

- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionych przettoczeniami lub osadzonych w
ramach co najmniej 1,5 mm,

- z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed

korozja przy zastosowaniu farby ochronnej lub powloki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymatosé dla tarcz z aluminium i stopdw z aluminium powinna wynosié:

- dla tarcz wzmocnionych przetltoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155
MPa,

- dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

Warunki wykonania tarczy znaku.

Tarcza znaku musi by¢ réwna i gladka - bez odksztalced plaszezyzny znaku, w tym
pofatdowan, wgieé, lokalnych wgniecert Tub nieréwnosci itp. Odchylenie plaszczyzny
tarczy znaku (zwichrowanie, pofaldowanie itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5 %
najwickszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musza by¢ rowne i nieostre. Znieksztalcenia krawedzi tarczy
znaku, pozostale po tloczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w
znakach drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, musza by¢ usunigte.
Tarcze znakéw drogowych sktadanych moga by¢ wykonane z modutowych ksztatltownikow
aluminiowych lub odpowiednio uksztaltowanych segmentéw stalowych.

Dopuszcza si¢ stosowanie modulowych ksztaltownikéw z tworzyw syntetycznych lub
sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty techniczne;.
Szczeliny miedzy sasiednimi segmentami znaku skiadanego nie moga by¢ wicksze od

0,8mm.
Znaki odblaskowe.

Wymagania jakoéciowe znaku odblaskowego
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Tta znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej 2-go typu.

Folia odblaskowa powinna spetnia¢ wymagania optyczne okre$lone wspolczynnikiem
luminacji barw znakéw oraz wymagania dotyczace barw znakéw odblaskowych - okre-
slonych wspotrzednymi chromatycznosci pél barw, zgodnie z ,,Tymczasowe Warunki
Techniczne. Znaki drogowe pionowe: wymagania techniczne. TWT-94".

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac pelne zwiazanie z
tarcza znaku przez caly okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sa lokalne
niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz
na jego powierzchni.

Sposoéb potaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odlaczenie
od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materialy powinny by¢ uzgodnione z
producentem folii.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matows farba nieodbla-
skowa barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdlezynniku luminancji 0,08 do 0,10 -
wedlug wzorca stanowiacego zalacznik do "Instrukcji o znakach drogowych pionowych".
Grubo$¢ powloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 pm.

Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenie narozy, wysokosci liter powinny by¢ $cisle
zgodne z "Instrukcja o znakach i sygnatach na drodze".

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gltadka, nie moga na niej wystepowaé lokalne
nieréwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk
korozji, zar6wno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

Doktadno$é rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga
powstac przy nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchni¢ znaku, nie byly wigksze niz:

- 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

Powstale zacicki przy nanoszeniu farby na odblaskowsa cze§¢ znaku nie powinny by¢
wigksze w kazdym kierunku niz: - 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie
moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamania, pecherzyki) o wymiarach nie
wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek
zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym
kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8
mm i catkowitej dtugosci nie wigckszej niz 10 cm. Na catkowitej dlugosci znaku dopuszcza sig
nie wigcej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i dtugosci przekraczajacej 10 cm - pod
warunkiem, Ze zarysowania te nie znieksztaltcajq tresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza si¢ réwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni
nie przekraczajacej 6 mm? z kazde - w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzchni znaku
malego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8mm? kazde - w liczbie nie
wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlaczajac
znaki informacyjne) o wymiarach 1200x1200mm.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztalca¢ tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztalcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys
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jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekrocza, wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystgpowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie prze-
kraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie wyma-
ganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymato§¢é polaczenia folii odblaskowej z tarczq znaku, by po
zgieciu tarczy o 900 przy promieniu tuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto
ono zniszczeniu.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych typ 2 powinien wynosi¢
do 10 lat.

2.8.  Materialy do montazu znakow.
Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba ele-
mentéw konstrukceji wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢
czyste, gladkie, bez peknieé, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
Faczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub

paletach, w zaleznosci od ich wielkosci.

2.9.  Przechowywanie i sktadowanie materialow.
Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych
powinien by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialéw

dzialajacych korodujaco 1 w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogdlne”.

3.2.  Sprzet do wykonania oznakowania pionowego.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych "na mokro"
- srodkéw transportowych do przewozu materialow,
- przewoznych zbiornikéw na wode,

- sprzetu spawalniczego, itp.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogodlne”.

87

Przebudowa ulicy Sportowej w Pieszycach



D.07.02.01

4.2.

5.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Transport materialéw do pionowego oznakowania drog

Transport cementu i kruszyw powinien odbywaé si¢ zgodnie z zasadami transportu tych
materialow.

Transport znakow, konstrukeji wsporczych i sprzetu (uchwyty, Sruby, nakretki itp.)
powinien si¢ odbywaé §rodkami transportowymi oplandekowanymi w sposéb uniemozli-

wiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkadzanie.
Wykonanie robét

Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogdlne”.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglosé¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢é w taki sposéb, aby w
czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja 1 wysoko§¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows

oraz wymaganiami podanymi w "Instrukcji o znakach drogowych pionowych".

Wykonanie wykopéw 1 fundamentéw dla konstrukeji wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien byé dostosowany
do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows lub wskazaniami Kierownika Projektu.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakofczeniu

mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robé6t fundamentowych.

Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, slupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Pionows i
Specyfikacja.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wigcej niz + 1%

- odchyltka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz = 2cm,

- odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, krawedzi umocnionego
pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wigcej niz & 5cm, przy zachowaniu minimalne;

odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukeja o znakach drogowych pionowych.

Wykonanie spawanych zlacz elementéw metalowych

Zltacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.
Wytrzymalo$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki
wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ = 0,5mm dla spoiny grubosci do 6 mm i +
1,0mm dla spoiny o grubosci powyzej 6mm.
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Odstep w zlaczach zakladkowych i1 nakladkowych, pomigdzy przylegajacymi do siebie
plaszczyznami nie powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

Zlacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 2. Kierownik
Projektu moze dopusci¢ wady wicksze niz podane w tablicy, jesli uzna, ze nie maja one

zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

TABLICA 2. DOPUSZCZALNE WYMIARY WAD W ZLACZACH SPAWANYCH, WG PN-M-69775

Dopuszczal rmiar
RODZA] WADY puszczatny i
wady; w mm

Brak przetopu 2.0
Podtopienie lica spoiny 1.5
Porowato$¢ spoiny 3.0
Krater w spoinie 1.5
Wklesniecie lica spoiny 1.5
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1.0

Réznica wysokosci sasiednich wglebieri 1 wypuktosci lica spoiny 3.0

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.6.

Konstrukcje wsporcze

Poziom gbrnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukeji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym po-
dobnym — pozadane jest, by gérna cz¢$¢ fundamentu pokrywala si¢ z powierzchnia
pobocza, pasa dzielacego itp. lub byla nad t¢ powierzchni¢ wyniesiona nie wigcej niz 0,03
m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza korona drogi, gérna czesé

fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnig terenu nie wigcej niz 0,15 m.

Barwa konstrukeji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szarg neutralng z
tym, ze dopuszcza si¢ barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania
pokry¢ konstrukeji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to
wymagane odregbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

Potaczenie tarczy znaku z konstrukeja wsporcza.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukeji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy
jej przesuniecie lub obrot.

Material 1 sposéb wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umoz-
liwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odlaczenie tarczy znaku od tej konstrukeji przez
caly okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czgste przypadki dewastacji znakéw, zaleca
sie stosowanie elementéw zlacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie
utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby niepowolane.

Tarcza znaku skladanego musi wykazywac pelng integralno$¢ podczas najechania przez po-
jazd w kazdych warunkach kolizji.

W szczegolnoscel - zaden z segmentéw lub elementdéw tarczy nie moze si¢ od niej odiaczaé

w spos6b powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenistwo lub szkodg.
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Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukeji wsporczej w sposéb wymagajacy

bezposredniego przeprowadzenia §rub mocujacych przez lico znaku.

5.7.  Trwalo§¢ wykonania znaku pionowego.
Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy pelna
czytelnos§¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania,
przy czym wplywy zewnetrzne dzialajace na znak, nie moga powodowaé znieksztalcenia

tresci znaku.

5.8.  Tabliczka znamionowa znaku.
Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke
znamionowa z:
a) nazwa, marka fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytworcy
lub dostawcy,
b) data produkcji,
¢) oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,

d) data ustawienia znaku.

Zaleca sig, aby tabliczka znamionowa konstrukeji wsporczych zawierala réwniez miesiac 1
rok wymaganego przegladu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢é wykonane w sposéb trwaly i wyrazny,

czytelny w normalnych warunkach przez caly okres uzytkowania znaku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".

6.2.  Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw
betonowych "na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamen-
towych, na wniosek Wykonawcy, Kierownik Projektu moze zwolni¢ go z potrzeby

wykonania badan materialéw dla tych robét.
6.3.  Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania rob6t
Wszystkie materialy dostarczone na budowe ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania
lub zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie

powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
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Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni 1 wymiaréw wyrobéw dostarczonych

przez producentdw

Ocena
Lp. |Rodzaj badan Liczba badan Opis badan wynikow
badan
Powierzchnie zbadaé nieuzbrojonym
. Od 5 do 10 badan | okiem. Do ew. sprawdzenia
Sprawdzenie L . o .
1. powierzchni z wybranych | glebokosci wad uzy¢ dostepnych Wyniki  badan
losowo elementéw | narzedzi (np. linialéw z czujnikiem, |powinny  byé
dostarczonej partii | suwmiarek, mikrometréw itp.) zgodne z
wyrobow  liczacej | Przeprowadzi¢  uniwersalnymi  przy- | wymaganiami
5 Sprawdzenie do 1000 | rzadami punktu 2.
) wymiaréw elementéw. pomiarowymi lub sprawdzianami (np.
liniatami, przymiarami itp.)
W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wlasciwosci dostarczonych wyrobow i materialéw w zakresie wymagan podanych w punk-
cie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzaé:
- zgodno$§¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacja Projektowsa (lokalizacja,
wymiary, wysoko$§¢ zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 21 5,
- prawidtowo$¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.2, -
poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.2,
- poprawno$¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.3. W
przypadku wykonania spawanych zlacz elementéw konstrukeji wsporczych:
- przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy laczone {od 10 do 20mm z
kazdej strony) nalezy dokladnie oczy$ci¢ z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie
obserwacji 1 pomiaréw,
- ogledziny zlaczy nalezy przeprowadzié wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powickszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-065-15,
- zlacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.5, powinny by¢
naprawione powtoérnym spawaniem.
7. Obmiar roboét
7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB DD.M.00.00.00.
"Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarows jest sztuka (szt.), znakéw drogowych oraz stupkéw z rur stalowych.
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8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjqg Projektowa, STWiORB i
wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
Odbiér Robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakoniczeniu Robét, na
podstawie wynikow pomiarow i badan jakosciowych okreslonych w punktach 21 5.
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w

umowie.
9. Podstawa ptatnosci

9.1.  Ogdlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania

ogdlne".

9.2.  Szczegdlowe warunki platnosci.
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego jest cena usrednions dla

przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dowéz niezbednych materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie fundamentéw,

- dostarczenie i ustawienie stupkéw z rur stalowych,

- demontaz istniejacego oznakowania z ponownym montazem badz odwiezieniem znakéw
na skladowisko,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych i tablic,

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1.  Normy

PN-EN 206-1 Beton -- Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno-
$ci

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesow produkgji betonu

PN-E-06314 Elektryczne oprawy os$wietlenia zewnetrznego
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjne;j
srodowiska
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PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019

PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-93010

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego prze-
znaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymalosci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego 1 ulepszania cieplnego.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.

Wymiary
PN-M-06515
PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69430

PN-M-69775

PN-S-02205
BN-89/1076-02

BN-82/4131-03

Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych
Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i
wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopdw stellitowych i prety z zeliw wy-

sokochromowych do napawania

10.2.  Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 lipca

2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych

oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

3.1.

Wstep

Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania rob6t na czas

przebudowy ulicy Sportowej w Pieszycach

Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres rob6t objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiazanych z
wykonaniem przez Wykonawce robét, zakupem i dostarczeniem na budowe tablic, znakéw
i urzadzen do regulacji ruchem a takze ich zamontowaniem, utrzymaniem i demontazem po

zakonczeniu robodt.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania

ogdlne".
Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialow.
Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w STWIORB D.M.00.00.00.

,» Wymagania ogolne”.

Materialy uzyte do oznakowania robét:
a) barierki ochronne na stupkach stalowych,
b) stupki znakéw drogowych z rur stal. (J)70mm/4,5mm wg PN-80/H-74219,
c) tablice i znaki drogowe plaskie,
d) tadmy ostrzegawcze do zabezpieczania wykopdw i ogrodzenia terenu robot,
e) urzadzenia do regulacji ruchem.

Wszystkie materialy znakéw i tablic winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogodlne”.

Sprzet uzyty do wykonania robét musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
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4.1.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

7.1.

8.1.

Transport

Ogodlne warunki dotyczace transportu.

Ogodlne warunki dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”.

Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie znakéw, stlupkéw 1 pozostatych

materialéw powinien odbywac si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogdlne”.

Zakres wykonywanych robét.

Oznakowanie prowadzonych robét powinno byé wykonane wylacznie na podstawie
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej — Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na
czas przebudowy ulicy Sportowej w Pieszycach

Urzadzenia ostrzegawczo - zabezpieczajace oraz znaki drogowe winny by¢ wykonane z
materiatéw odblaskowych II generaciji.

Ponadto obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie oznakowania w dobrym stanie przez

caly czas trwania robét.
Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".
Badania przy wykonywaniu i odbiorze.
Odbiorowi podlegaja: zamocowanie i ustawienie stupkéw wraz z montazem wszystkich
elementéw znakow i tablic.
Obmiar robo6t
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w STWiORB D.M.00.00.00.
"Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowa jest komplet (kpl.).

Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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Podstawa, odbioru konicowego jest stwierdzenie przez Inzyniera zakofczenia wszystkich
robét zwigzanych z montazem i demontazem znakéw, tablic a takze spelnienia wymagan
okreslonych w Projekcie Organizacji Ruchu i STWiORB.

Kazda zmiana organizacji ruchu i oznakowania w trakcie prowadzonych robdt podlega

odbiorowi z wpisem do Dziennika Budowy.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogdlne”.
Wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy.
10. Przepisy zwigzane

* Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym zatl. nr 1 do zarzadzenia
Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca
1990 (poz. 184).

* Instrukeja o znakach drogowych pionowych zal. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
23 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach”.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z

wbudowaniem kraweznika przy przebudowie ulicy Sportowej w Pieszycach

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza sposobu wykonania kraweznika 15x30
cm oraz 12x25 cm na podsypce cementowo — piaskowej, na tawie betonowej z oporem z

wypelnieniem spoin zaprawg niskoskurczowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

Y.awa - betonowa warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obciazenie kraweznika na grunt.

Oporniki  betonowe - prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajace chodniki dla
pieszych od jezdni, spinajace konstrukeje jezdni.

Opdr - beton na zewngtrznej stronie kraweznika.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej ulozona bezposrednio

na lawie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania

ogdlne".
2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogoélne wymagania dotyczace materialow podano w STWIORB D.M.00.00.00.

,» Wymagania ogélne”.
2.2, Materialami stosowanymi przy ustawianiu opornika, wedlug zasad niniejszej STWiORB sa :

2.21.  Kraweznik betonowy, gatunek I, wykonany zgodnie z PN-EN 1340.
- opornik betonowy z betonu klasy min. C 25/30,
- nasigkliwos¢ jak dla klasy 2 nie wigksza niz 6% masy,
- odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — ubytek masy po
badaniu, warto$¢ §rednia ponizej 1,0kg/m2, przy czym zaden pojedynczy wynik nie wigkszy

niz 1,5,
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- wytrzymalo$¢ na zginanie jak dla klasy 3 — min. wytrzymato$¢ na zginanie 4,8MPa

- odpornos$¢ na Scieranie jak dla klasy 4 < 20mm (pomiar wykonany zgodnie z metoda
okreslona w zalaczniku G do PN-EN 1340)

Wyglad zewnetrzny gotowych wyrobéw powinien charakteryzowaé si¢ powierzchnia bez
rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.
Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych.

Dopuszczalne wady:

- wklestosé lub wypuklo$é powierzchni gérnej, wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi do
2mm,
- szczertby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne —
niedopuszczalne,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie:

- ich liczba -do 2,

- max dlugosé - 20mm,

- max glebokos¢ - 6mm.

2.2.2.  Materialy na taweg kraweznika.

Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie z oporem wykonanej z betonu klasy
C 12/15 wedlug PN-EN 206-1 Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

— cementu portlandzkiego klasy CEMI 32,5 wg PN-EN 197-1

— kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodza-
cego w skiad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata
maksymalng zageszczalnos$é i urabialno$é przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

— wody wg PN-EN 1008

2.2.3.  Materialy na podsypke i do wypetnienia szczelin pomiedzy §ciankami bocznymi
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:
— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy CEMI 32,5 wg PN-EN 197-1
1z piasku naturalnego,
— 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy CEMI 32,5 wg PN-EN 197-1

1 z piasku.

Cement portlandzki klasy nie mniejszej niz 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-
1.

Woda, nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008

Piasck, nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-79/B-06711
,»Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”

Kazdy typ materiatu (kraweznikow, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej)
powinien posiada¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badani. Badania, pomiary elementéw i warunki skladowania, powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy BN-80/6775-03 /0L
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2.2.4.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Oporniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbhudowania na otwartej przestrzeni, na
podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekladek lub na
paletach transportowych.
Cement mozna przechowywac nie dluzej niz 3 miesiace.
Oporniki nalezy magazynowaé w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych

rodzajow i frakcji.
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogodlne”.

3.2. Roboty beda wykonywane recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

- ubijakéw mechanicznych.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.
Oporniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je
ustawia¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania ich podczas transportu. Srodki transportu powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.
Transport cementu powinien si¢ odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem
przewozi¢ z zastosowaniem cementowozéw, cement workowany mozna przewozié
dowolnymi §rodkami transportu. Cement nie moze ulec zanieczyszczeniu i zawilgoceniu.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogodlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Nastepujace roboty zwiazane z wbudowaniem nowych kraweznikdw ujeto w nastepujacych
specyfikacjach:

- wytyczenie liniowe 1 wysokosciowe kraweznikéw: D.01.01.01 ,Wytyczenie trasy i
punktéw wysokosciowych”,
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5.3. Zakres rob6t do wykonania:
5.3.1.  Roboty przygotowawcze opisano w punkcie 5.2.

5.3.2.  Wykonanie betonowej lawy z oporem (beton C 12/15). Kotyto pod tawy wykonaé zgodnie
z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ewentualnej konstrukeji szalunku. Wskaznik
zageszezenia dla koryta pod tawe powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,0 wg normalnej metody
Proctora. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozicielany w
szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 stosujac co 50m szczeliny dylatacyjne wypelnione

bitumiczng masa zalewowsq posiadajaca aprobate techniczna.
53.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

5.3.4.  Utlozenie kraweznikéw z wypelnieniem szczelin pomiedzy kraweznikami zaprawa
cementowy (1:2). Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikéw nie powinny
przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié
i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej 1 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50m

bitumiczng masa zalewowsq nad szczelina dylatacyjna fawy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé na podstawie ustaled z
Inspektorem zakres i czestotliwos$¢ badad materialéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badani Inspektorowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego, tekstury, pomiar ksztaltu i wymiaréw kraweznika
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1340.

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne, jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zbadac
metodami okreslonymi w zataczniku PN-EN 1340 D oraz E.

6.3. Kontrola w czasie robot.

6.3.1.  Sprawdzenie koryta pod tawe. Tolerancja szerokosci wykopu wynosi = 2cm, zageszczenie
podtoza I,=1,0

6.3.2.  Sprawdzenie taw:
- zgodnos$¢ profilu podluznego gornej powierzchni law z Dokumentacja Projektowa

(dopuszczalne odchylenia + 1cm),

102

Przebudowa ulicy Sportowej w Pieszycach



STWiORB

6.3.3.

6.3.

7.1.

8.1.

8.2.

- wymiary law tolerancja wymiaréw:
. dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,
" dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;j,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé¢ = 2cm.

Sprawdzenie ustawienia opornikéw:

- dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowej +1cm,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny opornika od niwelety projektowanej
t 1cm,

- doktadno$¢ wypelnienia spoin,

- rownos$¢ gornej powierzchni opornikow.

Sprawdzenie cech zewnetrznych:

- ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie wymiaréw.

- pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa.
- dopuszczalne odchylki wymiarowe :

* wysokosci + 1,0cm,

* szerokosci + 0,3cm,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni obrobionych

- sprawdzenie katéw — wg normy jw,

- sprawdzenie szczerb i1 uszkodzen — wg normy jw,

- wizualne sprawdzenie faktury.
Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogodlne”

Jednostka obmiaru jest Im (metr) ustawionego kraweznika betonowego na tawie z oporem

z betonu C 12/15 z wypelnieniem spoin.
Odbioér robot

Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Odbioru nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p.6 kryteria oceny. Czynno$¢ odbioru
winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w
STWiORB DM.00.00.00.

Odbiorowi podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- ustawienie kraweznikow,

- spoinowanie kraweznikow.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup 1 dostarczenie na budowe: kraweznika, betonu na tawe, wody, desek, zaprawy
cementowej, podsypki cementowo-piaskowej i1 innych materiatéw potrzebnych do
wykonania robot,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podloza,
-wykonanie koryta pod tawe, szalowanie 1 wykonanie tawy betonowej z oporem wraz z
pielegnacija przez polewanie woda i rozebraniem deskowania,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie kraweznika 15x30cm, oraz 12x25 cm
- wypelnienie stykow zaprawa cementowa,
- uporzadkowanie terenu robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen.
10.  Przepisy zwigzane

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1 Beton -- Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1340  Krawezniki uliczne. Wymagania i metody badan

104

Przebudowa ulicy Sportowej w Pieszycach



