PRZEKROJ POPRZECZNY-REMONT NAWIERZCHNI WARSTWY SCIERALNEJ

20,20, (zmienna szerokos$¢ - zgodnie z PZT)

20,20

Istniejgcy Sciek z kotski betonowej
gr. 8 cm do ponownego utozenia

Istniejacy Sciek z kotski betonowej
gr. 8 cm do ponownego utozenia
Istniejacy kraweznik betonowy

- Istniejgcy kraweznik betonowy
wym. 20x30x100 (bez zmian) wym. 20x30x100 (bez zmian)
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warstwa Scieralna SMA 8 4 cm
rezowanie istniejgcej nawierzchni mineralno bitumicznej $r. 4 cm -
stniejaca nawierzchnia wigzgca z betonu asfaltowego ~T1cm
stniejgca podbudowa z betonu asfaltowego -

stniejgca podbudowa z kruszywa lamanego -

PRZEKROJ POPRZECZNY-REMONT NAWIERZCHNI WARSTWY WIAZACEJ | WARSTWY SCIERALNEJ

20 .20, (zmienna szerokos$¢ - zgodnie z PZT)

20,20

Istniejgcy Sciek z kotski betonowej
gr. 8 cm do ponownego utozenia

Istniejgcy $ciek z kotski betonowej
gr. 8 cm do ponownego utozenia
Istniejgcy kraweznik betonowy
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- Istniejgcy kraweznik betonowy
wym. 20x30x100 (bez zmian) wym. 20x30x100 (bez zmian)

2%,

warstwa Scieralna SMA 8

4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W_50/70 6 cm
wzmochienie nawierzchnii geosiatkg min. 80/80 kN/m -
rezowanie istniejacej nawierzchni mineralno bitumicznej sr. 10 cm 10 cm

stniejaca nawierzchnia wiazaca z betonu asfaltowego wzmocniona siatkg stalowa [~3 cm
stniejaca podbudowa z betonu asfaltowego
stniejgca podbudowa z kruszywa tamanego

PRZEKROJ POPRZECZNY-REMONT NAWIERZCHNI PELNEJ KONSTRUKCJI JEZDNI

Istniejgcy Sciek z kotski betonowej
gr. 8 cm do ponownego utozenia

Istniejgcy kraweznik betonowy
wym. 20x30x100 (bez zmian)

20 .20 . 325 (zmienna szerokosc¢ - zgodnie z PZT) .20 .20
Istniejgcy $ciek z kotski betonowej
gr. 8 cm do ponownego utozenia
Istniejgcy kraweznik betonowy
wym. 20x30x100 (bez zmian)
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325
z warstwa scieralna SMA 8 4 cm
wggmg \fv?gezrgégazsb'\gfagu ZsTaliowedo ACTE W E0/70 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W_50/70 6 cm
rezowanie istniejacej nawierzchni mineralno bitumicznej 8r. 72 cm 1 warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P50/70 10 cm
sthiejaca naw viazaca z betonu asfaltoweqo wzmocniona siatka stalowa podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
stnielaca bo befonu asfalfoweqo warstwa mrozoochronna : pospotka Zageszczona mechanicznie 20 cm
stnielaca po kruszvwa famaneqo stabilizowana spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C3.0/4.0
warstwa ulepszonego podioza: pospotka zageszczona mechanicznie 20 cm
stabilizowana (warstwa petni funkcje odsaczajaca)
[Suma:[82 cm
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Inwestor:

Gmina Wioszczowa
ul. Partyzantow 14
29-100 Wioszczowa

Remont ul. Partyzantéw w ramach zadania pn. ,,Przebudowa
azwa inwestycji:  [istniejacego przejscia dla pieszych przy ul. Partyzantéw we
Wloszczowie wraz z obszarem jego oddzialywania”.

m. Wioszczowa dz. nr ewid. 3761 obreb 0005 Wioszczowa,
Adres inwestycji: | 3761 obrgb 0006 Wioszczowa, gm. Wioszczowa
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