ST PROJEKT Jacek Staniek Katy 18, 29-100 Wtoszczowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Partyzantéw w ramach zadania pn. "Przebudowa istniejgcego przejscia dla pieszych przy ul.
Partyzantow we Wioszczowie wraz z obszarem jego oddziatywania".

ADRES INWESTYCJI : m. Wioszczowa dz. nr ewid. 3761 obreb 0005 Wtoszczowa, 3761 obreb 0006 Wtoszczowa, gm. Wiosz-
czowa

INWESTOR : Gmina Wioszczowa

ADRES INWESTORA  : ul. Partyzantéw 14, 29-100 Witoszczowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jacek Staniek (Drogowa, elektryczna)
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Data opracowania Data zatwierdzenia

01.10.2021
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie remont ul. Partyzantéw na dz. nr ewid. 3761 obreb 0005 Wioszczowa, 3761 obreb 0006 Wioszczowa, gm. Wioszczowa.
Remont obejmuje odcinek drogi o dlugosci 200.00 m.b. w poblizu ulicy 1-go Maja oraz ulicy Wisniowej. W ramach zadania projektuje
sie rowniez remont istniejgcego oswietlania ulicznego poprzez wymiane 10 szt. istniejgcych opraw oswietleniowych sodowych na oprawy
typu LED. Celem inwestycji jest zwiekszenie bezpieczenstwa dla ruchu kotowego, pieszego i poprawienie wygladu architektonicznego
terenu objetego inwestycja.

W zakresie branzy drogowej projektuje sie :

" Remont jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokosci (miejscowa wymiana warstwy scieralnej, miejscowa wymiana warstwy
wigzgcej i Scieralnej, miejscowa wymiana petnej konstrukcji jezdni).

" Remont Scieku przykraweznikowego

" Remontu wysp azylu na przejsciu dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm.

" Remont istniejgcego oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz oznakowania pionowego.

Powierzchnia remontowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 2010 m2

Dtugos¢ remontowanej drogi: 200,00 m.b.

Dtugosc remontowanego Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej : 365 m.b.
Powierzchnia remontowanego $cieku przykraweznikowego z kostki granitowej: 6 m2
Powierzchnia remontowanej nawierzchni wysp azylu: 11,3 m2

W zakresie barazy elektrycznej:
" Projektuje sie wymiane 10 szt. istniejgcych opraw oswietleniowych sodowych na nowe oprawy typu LED.

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu Swietokrzyskiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcoéw i baz
sprzetowych oraz wg ogdéinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto wg ogoélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robot,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robo6t
dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonaé.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposoéb skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczeg6ine pozycje przedmiaru rob6t zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukag budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywaé tgcznie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1 Prace przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1.1/0113-03 réwninnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
200 m 200.000
RAZEM 200.000
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m2
d.1.2/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km
730 m?2 730.000
RAZEM 730.000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1.2/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km
765 m?2 765.000
RAZEM 765.000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1.2/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km- rozebranie warstwy wigzacej i
Scieralnej
Krotnos¢ = 1.2
557 m?2 557.000
RAZEM 557.000
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1.2/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km- rozebranie podbudowy asfaltowej
analogia (Uwaga: Pod nawierzchnig podbudowy znajduje sie siatka stalowa)
Krotnos¢ = 1.2
515 m?2 515.000
RAZEM 515.000
6/KNK 2-06 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z kostki o wys. 8 cm (wyspy azylu oraz na-|m?2
d.1.2/0804-04 wierzchnia chodnika)
analogia
11.3+21 m?2 32.300
RAZEM 32.300
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.2/0813-03
40.5 m 40.500
RAZEM 40.500
8/KNR 2-09 Transport materiatoéw drogowych z rozbidrki samochodami na odlegto$¢ do 5 |t
d.1.2/0425-06 km
analogia
(poz.6*0.08+p0z.7*0.3*0.2)*2.5 t 12.535
RAZEM 12.535
9/KNK 2-06 Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki rzedowej na podsypce cementowo- m?2
d.1.2/0803-04 piaskowej przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowa- materiat wykorzystany
analogia do ponownego utozenia (rozbiérka $cieku przykraweznikowego- dla wymiany
nawierzchni Scieralnej i wigzacej oraz petnej konstrukcji jezdni) (50% materiatu
do ponownego wykorzystania)
m?2 55.000
RAZEM 55.000
10/KNK 2-06 Mechaniczna rozbiérka podbudowy z tlucznia kamiennego ms3
d.1.2/0801-07
analogia
515*0.4 m3 206.000
RAZEM 206.000
1.3 Roboty ziemne
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.3/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 10 km- wykonanie koryta pod nowa konstrukcje jezdni
515"0.3 m3 154.500
RAZEM 154.500
12/|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.3/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 10 km- wykonanie koryta pod zjazd
42*0.5 m3 21.000
RAZEM 21.000
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
515+42 m?2 557.000
RAZEM 557.000
14/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1.3/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm- pospétka za-
analogia geszczona mechanicznie
Krotnos¢ = 2
515 m?2 515.000
RAZEM 515.000
14 Utozenie obrzezy, kraweznikow betonowych, kraweznikow granitowych, sciekéw przykraweznikowych
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
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63*0.075 m3 4.725
RAZEM 4.725
16/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1.4/0403-04 towo-piaskowej
analogia
21.5 m 21.500
RAZEM 21.500
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.4/0403-04 towo-piaskowe;j
32 m 32.000
RAZEM 32.000
18/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.4/0404-04 towo-piaskowej- kraweznik granitowy 20x30 cm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- pod obrzeza m3
d.1.4/0402-04
p0z.20*0.033 m3 0.297
RAZEM 0.297
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
9 m 9.000
RAZEM 9.000
21|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- uzupetnienie tawy betonowej pod m3
d.1.4/0402-04 Sciekiem przykraweznikowym.
55*0.2*0.25 m3 2.750
RAZEM 2.750
22|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach (50 % materiatu z|m
d.1.4/0402-01 rozbiorki)
analogia
55 m 55.000
RAZEM 55.000
15 Wykonanie nawierzchni jezdni
23|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych- pospét- |m?2
d.1.5/0201-02 ka stabilizowana cementem, klasa C3,0/4, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 20 cm
515+71*0.2 m?2 529.200
RAZEM 529.200
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.5/0114-07 niu 8 cm
Krotnos¢ = 2.5
515+71*0.4 m?2 543.400
RAZEM 543.400
25|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.5/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
515+71*0.6 m?2 557.600
RAZEM 557.600
26|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1.5/0110-01 asfaltowym -AC 22 P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
515+71*0.6 m?2 557.600
RAZEM 557.600
27/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1.5/0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 6
515+71*0.6 m?2 557.600
RAZEM 557.600
28|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1280 m?2 1280.000
RAZEM 1280.000
29/KNR AT-04 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtéknin - wzmocnienie |m?2
d.1.5/0104-01 nawierzchnii geosiatkg min. 80/80 kN/m (nie uzwglednia sie powierzchni zakta-
doéw)
1280 m?2 1280.000
RAZEM 1280.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.5/0310-01 Zaca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
1280 m?2 1280.000
RAZEM 1280.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.5/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
1280 m?2 1280.000
RAZEM 1280.000
32|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

-4-
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2010 m?2 2010.000
RAZEM 2010.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
2010 m?2 2010.000
RAZEM 2010.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.5/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2010 m?2 2010.000
RAZEM 2010.000
1.6 Wykonanie nawierzchni zjazdu
35|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych- pospét- |m?2
d.1.6/0201-02 ka stabilizowana cementem, klasa C3,0/4, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 20 cm
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.6/0114-05 niu 15 cm
Krotno$¢ = 1.3333
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.6/0511-03 mentowo-piaskowej- kostka kolorowa
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
1.7 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej
38|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1.7{0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm- pospétka za-
analogia geszczona mechanicznie
Krotnos¢ = 2
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 2-31 tawa pod betonowa m3
d.1.7/0402-04
670.24 m3 1.440
RAZEM 1.440
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej (granitowej) 10x12 na podsypce cementowo- |m?2
d.1.7/0302-04 piaskowej
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
1.8 Wykonanie statej organiazcji ruchu
41|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.8/0703-03 formacyjnych (zdejmowanie 2 szt. znaku D-6, 1 szt. znaku A-17, 2 szt. znaku
kalk. wlasna |C-9 wraz ze stupkiem U-5a)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
42|KNNR 6 Stupek przeszkodowy U-5a Il gen do montaz znaku C9 szt. szt.
d.1.8/0702-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.8/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
kalk. wlasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
44/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jez- |kpl.
d.1.8/0706-02 dni farba chlorokauczukowa, przejsc dla pieszych itp. - malowanie grubowarst-
analogia wowe (odtworzenie istniejgcej poziomej organizacji ruchu).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Regulacja wysokosciowa urzadzen
45/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.9/1406-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2 BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE
46/KSNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku | kpl.
d.2/1005-03
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
47|KSNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2/1004-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
48/KSNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2/1004-02
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szt. 2.000
RAZEM 2.000
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