
krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

nawierzchnia zjazdu z kostki

betonowej gr. 8 cm

Poziom jezdni

Poziom krawężnika

Rzut zjazdu z kostki betonowej

4-6%

4-6%

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

gr. 8 cm  koloru szarego

krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100 cm

krawężnik betonowy 20x30x100 cm
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Szerokość zjazdu zgodnie z planem sytuacyjnym
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Stadium:

Nazwa rysunku:

Branża:

5

Numer

rysunku:

Data:

Skala rys.:

PB

DROGOWA

Zespół autorski:Imię i nazwisko: Podpis:

1:100

Schemat rzutu zjazdu

Uprawnienia

Inwestor:

ST PROJEKT Jacek Staniek

Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

09.2021

Gmina Włoszczowa

ul. Partyzantów 14

29-100 Włoszczowa

Remont ul. Partyzantów w ramach zadania pn. „Przebudowa

istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów we

Włoszczowie wraz z obszarem jego oddziaływania”.

Projektant branży

drogowej:

 mgr inż. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21

m. Włoszczowa dz. nr ewid. 3761 obręb 0005 Włoszczowa,

3761 obręb 0006 Włoszczowa, gm. Włoszczowa


