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1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istniejgcych urzadzed wodnych i odcinkéw
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na terenie zlewni obejmujgcej ulice Celng, Brzozowg i
Swierkowa w Lubawce.

1.2 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest zinwentaryzowanie wszystkich urzadzen wodnych istotnych z punktu
widzenia gospodarki wodnej oraz zidentyfikowanie miejsc, ktére ze wzgledu na postepujaca
urbanizacje miasta, w szczegdlnosci wymagaja podjecia dziatan inwestycyjnych dla wyeliminowania
wystepowania podtopien w okresie intensywnych opaddéw.

Przedmiotowe opracowanie stanowi pierwszg cze$é opracowania obejmujgcego rozwigzanie
gospodarki wodnej w zakresie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z rozbudowywanego
osiedla doméw jednorodzinnych na ul. Celnej, Brzozowej i Swierkowej w miejscowosci Lubawka.

Opracowanie to bedzie podstawg opracowania wariantéw koncepcji dziatan majacych na celu
dostosowanie istniejgcego systemu hydrograficznego na obszarze funkcjonalnym do terazniejszych i
przysztych potrzeb w sytuacji wystepujgcych zmian klimatyczno-meteorologicznych w szczegdlnosci
wystepowania intensywnych opaddw atmosferycznych.

W zakres opracowania wchodzi:
e opis stanu istniejgcego ciekdw oraz rowdw na obszarze rozpatrywanej zlewni,
e inwentaryzacja podstawowych budowli, m.in.: przepustéw, obiektéw pietrzacych i
rurociggdéw kanalizacji deszczowej.
1.3 Metodyka pracy

Na potrzeby realizacji prac zwigzanych z inwentaryzacjg istniejgcych urzadzen wodnych i
kanalizacji deszczowej, wykorzystano materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego jak réwniez
pozyskano nowe z Osrodka Geodezji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Gdorze. Niezbednym
elementem byto przeprowadzenie kilku wizji terenowych, obejmujgcych w szczegdlnosci urzadzenia
wodne i budowle szczegdlnie istotne dla gospodarki wodnej analizowanego obszaru. W ramach
inwentaryzacji wykonano réwniez pomiary geodezyjne.

W trakcie prowadzonych obserwacji dokonano oceny stanu technicznego urzadzen wodnych
podlegajgcych inwentaryzacji oraz sporzadzono dokumentacje fotograficzng, ktérej elementy zostaty
wykorzystane w niniejszej dokumentacji.

Produktem wynikowym realizowanych prac jest mapa zawierajgce zinwentaryzowane
elementy, tj. przebieg urzadzehn wodnych oraz sieci kanalizacji deszczowej, lokalizacje budowli
inzynierskich (przepustéw, budowli pietrzacych).

1.4 Materialy wykorzystane do opracowania

W opracowaniu wykorzystano:
e mape orientacyjng 1:10 000,
e plan zagospodarowania terenu 1:1000,
e ortofotomape 1:5000
e mape ewidencji gruntéw 1:5000,
e dane ewidencyjne z rejestru gruntow (wypis z rejestru gruntow),
e pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone przez autora opracowania,



e koncepcja programowo — przestrzenna budowy ulicy Brzozowej i Swierkowej w Lubawce
wykonana przez Przedsiebiorstwo Robdt Inzynieryjnych TRAKT z Sedzistawia.

2 Dane ogdlne

2.1 Informacje ogdlne dotyczqce potozenia obiektow

Inwentaryzacja objeto obszar zlokalizowany w dwdch zlewniach rowdéw na terenie
miejscowosci Lubawka w powiecie kamiennogdrskim w wojewddztwie dolnoslgskim. Na potrzeby
niniejszego opracowania wyznaczono zlewnie nr 1 obejmujacg istniejgcy row odwadniajgcy tereny od
strony ulicy Lipowej i Nowej Kolonii oraz zlewnie nr 2 obejmujaca istniejgcy réw odwadniajgcy tereny
od strony ulicy Przyjaciét Zotnierza, Szymrychowskiej, Sportowej i Podlesia.

Wspéirzedne geodezyjne lokalizacji istniejgcych rowdéw obejmujgcych rozpatrywane zlewnie
w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 w Tabela 1.
Tabela 1. Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000, potfozenia projektowanego przepustu.

Opis obiektow Wspétrzedne PL-ETRF2000
Zlewnia nr 1 — poczatek rowu 5619500,60 5572072,62
Zlewnia nr 1 — ujscie rowu do potoku Czarnuszka 5620118,90 5570509,05
Zlewnia nr 2 — poczatek rowu 5618271,70 5572204,52
Zlewnia nr 2 — ujscie rowu do potoku Czarnuszka 5619124,42 5570579,47

2.2 Aktualny stan prawny gruntow

Z mapy ewidencji gruntdw oraz wykazu wtadajgcych dziatkami, inwentaryzacjg objeto
urzadzenia wodne i sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane na dziatkach wskazanych w Tabela 2.

Tabela 2. Wykaz wtascicieli nieruchomosci na ktérych zlokalizowane inwentaryzowane obiekty.

Nazwa
N Obreb Gmi L. . . - .
. r . re mina Wiasciciele nieruchomosci obiektu/urzadze
dziatki .
nia
Skarb Panstwa
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu
Wyl
78/1 0003 Lubawke ul. C.K. Norwida 34 y Ogtrg‘lfﬁ‘ do
Lubawka 50-950 Wroctaw P
. Czarnuszka
Obecnie
i Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody
o .
= Polskie
< Gmina Lubawka kanali
= 79/7 Lu(;)(;(\)jka Lubawka Plac Wolnosci 1 So;:i?m;iorga/nuy
= 58-420 Lubawka
5 Centrum Rekreacyjno — Sportowe Sp. z
N 74/9 0003 Lubawka 0.0. Skanalizowany
Lubawka ul. Wspélna 9 odcinek rowu
45-831 Opole
0003 Drobnik Wojciech Skanalizowany
899 Lubawka Lubawka ul. Krétka 5b/4 odcinek rowu,
58-420 Lubawka réw otwarty




0003

Skarb Panstwa
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i

ZLEWNIA NR 2

132/2 Lubawka Lubawka Autostrad Przepust rowu
ul. Powstaricéow Slaskich 186
53-139 Wroctaw
Spodtka Jeronimo Martins
0003 Polska S.A. ,
162/2 Lubawka Lubawka ul. Zniwna 5 Row otwarty
62-025 Kostrzyn
Skarb Panstwa
0002 Polskie Koleje Panstwowe S.A.
16/2 L k P t
316/29 Lubawka ubawka ul. Szczesliwicka 62 reepust rowu
00-973 Warszawa
Skarb Panstwa
0002 Starostwo Powiatowe w Kamiennej Gdérze ,
>5/3 Lubawka Lubawka ul. W. Broniewskiego 15 Row drogowy
58-400 Kamienna Géra
0002 Kanalizacja
55/4 Lubawka Skarb Parstwa deszczowa, réw
Lubawka . . L
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Gorze drogowy
0002 ul. W. Broniewskiego 15 Kanalizaci
316/3 Lubawka 58-400 Kamienna Géra anafizacja
Lubawka deszczowa
Skarb Panstwa
316/4 0002 Lubawka Polskie Koleje ,P.an.stwowe S.A. Row drogowy,
Lubawka ul. Szczesliwicka 62 przepusty
00-973 Warszawa
55/2 0002 Lubawka Réw drogowy,
Lubawka przepusty
Gmina Lubawka
0002 Row d
56 Lubawka Lubawka Plac Wolnosci 1 om;zeroug;twy,
58-420 Lubawka PrEEpUStY
84 0002 Lubawka Réw drogowy,
Lubawka przepusty
Skarb Panstwa
0002 Polskie Koleje Panstwowe S.A. ,
316/17 Lubawka Lubawka ul. Szczesliwicka 62 Row
00-973 Warszawa
114 L %OOZk Lubawka Skarb Panstwa Row drogo;/vy,
ubawka Starostwo Powiatowe w Kamiennej Gorze przepus
0002 ul. W. Broniewskiego 15 Zabudowany
314/2 Lubawka Lubawka 58-400 Kamienna Gora odcinek rowu
Skarb Panstwa 7abudowan
0002 Polskie Koleje Paristwowe S.A. . Y
315 Lubawka e odcinek rowu,
Lubawka ul. Szczesliwicka 62 Frepust
00-973 Warszawa przep
Skarb Panstwa
0002 Polskie Koleje Panstwowe S.A. .
16/2 L
316/29 Lubawka ubawka ul. Szczesliwicka 62 Row

00-973 Warszawa




Skarb Panstwa
0002 Starostwo Powiatowe w Kamiennej Gorze .
Réw
669 Lubawka Lubawka ul. W. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Géra
0003 Kanalizacja
368/14 Lubawka Lubawka Gambit Lubawka Sp. z 0.0. deszczowa
Aleja Wojska Polskiego 16
- Kanalizacja
368/4 0003 Lubawka 58-420 Lubawka ]
Lubawka deszczowa
: Kanalizacja
372 0003 Lubawka Skarb I?anstyva ' . )
Lubawka Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i deszczowa
Autostrad
0003 ul. Powstaricéw Slaskich 186 Kanalizacja
354/1 Lubawka Lubawka 53-139 Wroctaw deszczowa
Skarb Panistwa
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we
| Wroc’faw(iju Wylot rowu do
0003 ul. C.K. Norwida 34
otoku
78/3 Lubawka Lubawka 50-950 Wroctaw P
Obecni Czarnuszka
ecnie
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie

2.3

Informacja o formach ochrony przyrody

Inwentaryzowany teren, na ktérym zlokalizowane sg urzadzenia wodne oraz kanalizacje

deszczowe nie znajduje sie na terenie obszaru chronionego, ktéry podlega ochronie w mys| ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880).

3 Opis stanu istniejgcych urzqdzen wodnych

3.1 Klasyfikacja urzqdzen wodnych

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20.07.2017r Prawo wodne pod pojeciem urzadzen wodnych

nalezy rozumiec urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania zasobdw wodnych lub korzystania

z tych zasobdéw, w tym:

urzadzenia lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy,
sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach ptyngcych oraz obiekty zwigzane z tymi
zbiornikami,

stawy, w szczegdlnosci stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania Sciekéw albo
rekreacji,

obiekty stuzgce do ujmowania wdd powierzchniowych oraz wéd podziemnych,

obiekty energetyki wodnej,

wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania $ciekdow do wad, do ziemi lub do
urzadzen wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wdéd, do ziemi lub do
urzadzen wodnych,

state urzadzenia stuzgce do potowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmoéw wodnych,
urzadzenia stuzgce do chowu ryb lub innych organizméw wodnych w wodach
powierzchniowych,

mury oporowe, bulwary, nabrzeza, mola, pomosty i przystanie,

state urzadzenia stuzgce do dokonywania przewozéw miedzybrzegowych




Ponadto zgodnie z art. 17. 1. ww. ustawy przepisy ustawy dotyczace urzadzen wodnych —
stosuje sie odpowiednio do:

e urzadzen melioracji wodnych niezaliczonych do urzadzen wodnych,

e obiektéw mostowych, rurociggdw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych
urzadzen, wraz z infrastrukturg towarzyszaca, prowadzonych przez wody powierzchniowe
oraz przez waty przeciwpowodziowe,

e robét w wodach oraz innych robdt, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany naturalnych
przeptywéw wodd, stanu wod stojgcych i stanu wod podziemnych poza granicami
nieruchomosci gruntowej, na ktérej sg prowadzone te roboty;

3.2 Inwentaryzacja ciekéw

Gtéwnym odbiornikiem woéd opadowych i roztopowych rozpatrywanego obszaru
obejmujacego dwie zlewnie rowdw jest potok Czarnuszka.

Potok Czarnuszka jest ciekiem lll-go rzedu, prawostronnym doptywem rzeki Bébr. Uchodzi do
niej w km 259+560 jej biegu. Zrédta potoku Czarnuszka znajdujg sie na wysokosci 610,0 m npm,
natomiast ujécie do rzeki Bobr znajduje sie na wysokosci 485,0 m npm. Sredni spadek zlewni potoku
Czarnuszka wynosi 6,3 %.

Zlewnia potoku Czarnuszka o powierzchni catkowitej 23,80 km? jest zalesiona w 30 %.
Catkowita dtugos¢ cieku wynosi 9,70 km. Potok Czarnuszka na catej swojej dtugosci nie ma
znaczacych doptywdéw. W km 2+490 uchodzi niewielki ciek Raba. Od zrédet do km 2+500 ptynie przez
tereny zielone (taki), a dalej do ujscia przez tereny zabudowane Lubawki. Od km 1+750 koryto jest
zabudowane murami oporowymi. Odcinek ujsciowy ok. 350 m ptynie przez taki.

Tabela 3. Parametry fizyczno — geograficzne zlewni potoku Czarnuszka

km Pow | Dt.cieku Dt. zlewni Hir Hmax Hmin Ipodt I$rzl Zal.

Ciek Recypient .
ujscia km? km km m npm. m npm. m npm. % % %
Czarnuszka Bobr 259,56 | 23,8 | 9,70 10,00 610,0 791,5 485,0 13 | 63 30

W km 0+070 potoku Czarnuszka zlokalizowano ujscie rowu odwadniajgcego zlewnie nr 1
obejmujacg tereny od strony ulicy Lipowej i Nowej Kolonii. Ujscie stanowi rura betonowa DN700.

llustracja 1. Istniejgcy wylot rowu do potoku Czarnuszka odwadniajgcego zlewnie nr 1.




Stan techniczny wylotu nalezy uznad jako dobry wymaga jedynie biezgcych prac konserwacyjno
— utrzymaniowych. Natomiast stan koryta potoku Czarnuszka jest zty i wykazuje brak biezgcego
utrzymania przez obecnego zarzadce tj. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim. Koryto potoku jest
zamulone i porosniete wysoka roslinnoscig, co w znaczacy sposdb utrudnia swobodny odptyw waéd
powodziowych i stanowi powazne zagrozenie powodziowe.

W km 1+140 potoku Czarnuszka zlokalizowano ujscie kanalizacji deszczowej, ktéra odwadnia
zlewnie nr 2 obejmujaca tereny od strony ulicy Przyjaciét Zotnierza, Szymrychowskiej, Sportowej i
Podlesia. Ujscie stanowi rura betonowa DN400.

llustracja 2. Istniejgcy wylot rowu do potoku Czarnuszka odwadniajgcego zlewnie nr 2.

Stan techniczny wylotu kanalizacji nalezy uznac jako dobry wymaga jedynie biezgcych prac
konserwacyjno — utrzymaniowych. Natomiast stan koryta potoku Czarnuszka jest dostateczny i
wykazuje brak biezgcego utrzymania przez obecnego zarzadce cieku. Koryto potoku porosniete jest
wysoka roslinnoscig, co w znaczacy sposdb ogranicza swobodny przeptyw wéd i zwieksza ryzyko
powodziowe na terenach miejskich.

3.3 Inwentaryzacja rowéw

Inwentaryzowany teren odwadniany jest przez istniejgce rowy, ktére mozemy zaliczyé do
dwéch zlewni. Pierwsza zlewnia obejmuje cze$¢ wschodnia (zlewnia nr 1), w ktérej rowy odwadniaja
miedzy innymi ulice Lipowg i Nowa Kolonie oraz czeéé ulicy Celnej, Brzozowej i Swierkowej.
Natomiast druga zlewnia obejmuje czes$¢ zachodnig (zlewnia nr 2), w ktdrej rowy odwadniajg tereny
od strony ulicy Przyjaciét Zotnierza, Szymrychowskiej, Sportowej i Podlesia oraz cze$é ulicy Celnej,
Brzozowej i Swierkowej.

Inwentaryzowane rowy nie posiadajg nazw witasnych, w zwigzku z tym na potrzeby niniejszego
opracowania oznaczono je numeracjg od 1 do 7. Kazdy row opisany zostat hektometrami od ujscia do
zrédta.

3.3.1 Zlewnianr1

3.3.1.1 Réwnrl

Gtéwnym rowem w tej zlewni jest row oznaczony nr 1, ktéry bierze swéj poczatek na koncu
ulicy Lipowej na wysokosci stoku narciarskiego. W gérnej czesci zlewni odwadnia gtownie tereny
lesne i pola uprawne. Wraz ze wzrostem zlewni uchodzg do niego kolejno rowy:



e |ewostronnie réw odwadniajgcy ulice Nowga Kolonie i czes¢ ulicy Lipowej wraz przylegtymi
terenami,

e prawostronnie row odwadniajacy ogrody dziatkowe i tereny lesne,

e lewostronnie réw odwadniajacy ulice Lipowg oraz cze$¢ ulicy Celnej, Brzozowej i Swierkowe;j.

Dla dwéch pierwszych rowdw nie byta konieczna doktadna inwentaryzacja, z uwagi na fakt, ze
nie obejmujg teren analizowanego osiedla. Przedmiotem kompleksowej inwentaryzacji byt odcinek
ujsciowy rowu od potoku Czarnuszka do przepustu kolejowego oraz lewostronny doptyw, ktéry
odwadnia ulice Lipowg oraz cze$¢ ulicy Celnej, Brzozowej i Swierkowe;j.

Inwentaryzowany réw nr 1 na catej dtugosci posiada réznorodng zabudowe. Odcinek ujsciowy
rowu na dtugosci 60mb do hm 0+60 zostat skanalizowany rurg betonowg DN600, nastepnie na
dtugosci 172,0mb do hm 2+32 rurg betonowa DN800. Na odcinku tym widoczne sg zapadliska i
zatamania rur betonowych utrudniajgcych odptyw wdd. Stan techniczny bez przeprowadzenia
specjalistycznego kamerowania sieci jest trudny do okreslenia jedynie w niektérych miejscach
widoczne s3 zapadliska co moze swiadczy¢ o zatamaniach rur betonowych i ich niedroznosci.

llustracja 3. Skanalizowany odcinek rowu w hm 0+30 — widoczne zapadliska na redukcji srednicy z DN80O na
DN600.

Od hm 2+32 do 3+14 tj. na dtugosci 82,0mb row stanowi kanat betonowy o przekroju
prostokatnym obustronnie umocniony murem betonowym. Szeroko$¢ kanatu zmienna w granicach
1,2+1,5m. Gteboko$¢ waha sie od 0,8m do 1,4m. Na czesci kanat zostat przykryty ptytami
betonowymi. Stan techniczny koryta jest zty i wymaga odbudowy.



llustracja 4. Istniejgcy row w formie kanatu betonowego.

W hm 2+42 zlokalizowana jest zastawka pietrzaca, ktéra umozliwia pobér wody na potrzeby
istniejgcego zbiornika wodnego na terenie Parku Watra.

llustracja 5. Widok na zastawke pietrzgcq w hm 1+21.

Od hm 3+14 do 3+22 réw zostat skanalizowany za pomocg dwdch rurociggdédw betonowych
DN500 a nastepnie do hm 3+38 jednym rurociggiem betonowym DN800. Na zmianie srednic
rurociggdw wykonano komore betonowg o przekroju prostokgtnym o wym. 1,4x1,4m. Od hm 3+38
do 3+58 réw koliduje z drogg krajowa nr 5 i wykonano przepust drogowy o przekroju trapezowym.
Wilot do przepustu stanowig dwie rury DN800 z ktérych jedna stanowi wlot do przepustu z
inwentaryzowanym ujsciem. Ujscie drugiej rury nie zostato odnalezione, brak inwentaryzacji na
posiadanej mapie zasadniczej pozyskanej z zasobdéw geodezyjnych. Zinwentaryzowany przepust
posiada wlot w postaci rury DN800 natomiast sam przekréj pod drogg wraz z wylotem jest trapezowy
o szerokosci w dnie 0,80m i wysokosci 1,2m i nachyleniem $cian 1:0,75. Stan techniczny przepustu
jest dobry.



llustracja 6. Widok na wiot do przepustu w hm 3+58 pod drogq krajowgq.

Od hm 3+58 do hm 4+34 na dtugosci 76,0mb réw zostat umocniony brukiem kamiennym
utozonym na warstwie kamienia. Przekrdj rowu trapezowy o szerokosci w dnie 0,8m i nachyleniem
skarp 1:0,6. Gtebokos¢ rowu ca 1,0m. Stan techniczny rowu na tym odcinku nalezy uznac za zty, jest
wyptycony poprzez naniesiony rumosz, porosniety wysoka roslinnoscig trawiastg, co w znaczacy
sposéb ogranicza jego przepustowos¢. Widoczne sg ubytki w ubezpieczeniu brzegowym.

llustracja 7. Koryto rowu w hm 3+58-4+34.

W hm 4+34 + 4+61,5 réw koliduje z nasypem toréw kolejowych. Na tym odcinku zostat
wykonany przepust o przekroju tukowym. Przepust zostat wykonany z kamienia formaka potgczonego
zaprawg cementowg. Na wlocie jak i wylocie z przepustu wykonano kamienne $ciany czotfowe wraz z
murami wprowadzajacymi w formie skrzydetek. Szerokos$¢ przepustu w dnie 1,90m natomiast
wysokos¢ 0,8m. Przepust jest zamulony w granicach 0,3m, co ogranicza jego przepustowos¢ i
wymaga udroznienia.



llustracja 8. Widok na wiot do przepustu kolejowego w hm 4+61,5 pod drogq krajowq.

W odlegtosci 4,50mb od wlotu do przepustu wzdtuz nasypu kolejowego przebiega droga
gruntowa przez ktérg przechodzi gtéwny réw zlewni. W tym miejscu majg rowniez ujscie dwa rowy:

e lewostronny (réw nr 2) odwadniajgcy droge gruntowg i nasyp kolejowy oraz odbierajacy
wode z kanalizacji deszczowej ktéra zbiera wody opadowe i roztopowe z terenu ulicy Lipowej
oraz cze$¢ ulicy Celnej, Brzozowej i Swierkowej

e prawostronny odwadniajgcy nasyp kolejowy, droge gruntowg oraz czes¢ ogrodéw
dziatkowych.

llustracja 9. Wylot z przepustu pod drogq gruntowg w hm 4+66 oraz na ujscie rowu drogowego
odwadniajqcego ul. Lipowgq.

3.3.1.2 Réwnr2
Przedmiotem inwentaryzacji byt réw lewostronny oznaczony na potrzeby niniejszego
opracowania nr 2. Catkowita dtugos¢ rowu to 44,0mb tj. od hm 0+00 do 0+44. Réw jest rowem

drogowym odwadniajgcym droge oraz nasyp kolejowym. ROw nie posiada trwatych ubezpieczen
brzegowych ani dennych, jest rowem ziemnym o przekroju prostokatnym o szerokosci w dnie ca
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0,6m, gtebokosci ca 1,2m z nachyleniem skarp 1:1. Stan techniczny rowu nalezy uzna¢ za zty. W
wyniku braku biezgcej konserwacji porosniety jest krzewami, utracit swoéj pierwotny przekrdj
regulacyjny wraz z niweletg podtuzng. Wymaga odtworzenia na catej swojej dtugosci. W hm 0+44
znajduje sie ujscie kanalizacji deszczowej DN500 odwadniajgcej ul. Lipowa. Do kanalizacji tej
wiaczono réwniez réw drogowy biegnacy w ciggu ulicy rownolegtej do Lipowej i Celnej (teren PKP)
zbierajac wody opadowe i roztopowe z ulicy Lipowej, czeéci ulicy Celnej, Brzozowej i Swierkowej.

llustracja 10. Widok na ujscie kanalizacji deszczowej DN500 w hm 0+44.
3.3.1.3 Roéwnr3

Na rozdrozu ulicy Lipowej na wysokosci budynku nr 5 zlokalizowana jest ostatnia studnia na
kanalizacji deszczowej, do ktérej zostat wprowadzony réw drogowy oznaczony nr 3 odwadniajgcy
ulice réwnolegta do Lipowej i dalej Celnej. Od hm 0+00 do hm 3464 jest to row drogowy
odwadniajgcy droge rownolegta do ulicy Lipowe] oraz z czesci osiedla domkdéw zlokalizowanych przy
ul. Lipowej.

llustracja 11. Row drogowy w hm 0+90 odwadniajqcy droge rownolegtq do ulicy Lipowej.
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Droga ta o nawierzchni z kostki brukowej zlokalizowana jest na terenie nalezagcym do PKP. W
hm 3+65+3+66,5 zlokalizowano przepust DN250, ktéry jest w 50% zamulony. Dalej od hm 3+66,5 do
hm 9+10 réw odwadnia droge réwnolegty do ulicy Celnej oraz nasyp ulicy Celne;j.

llustracja 12. Réw drogowy w hm 2+60 odwadniajqcy droge rownolegtq do ulicy Lipowe;.

Row nie posiada trwatych ubezpieczen brzegowych ani dennych, jest rowem ziemnym o
przekroju trapezowym o szerokosci w dnie od 0,3 do 1,3m i gtebokosci zmiennej wahajacej sie od
0,4m do 1,5m. Nachylenie skarp réwniez jest zmienne na catej dtugosci rowu i wnosi od 1:1 do 1:2.
Stan techniczny rowu nalezy uznaé za zty. W wyniku braku biezgcej konserwacji porosniety jest
drzewami oraz krzewami, utracit swoéj pierwotny przekrdj regulacyjny wraz z niweletg podtuzna.
Okoliczni mieszkancy traktujg row jako swoiste wysypisko odpaddéw organicznych (skoszona trawa,
gatezie drzew owocowych itp.) Row wymaga odtworzenia na catej swojej dtugosci.

3.3.1.4 Rownrd

W hm 3464 rowu nr 3, zlokalizowano wylot z przepustu rowu nr 4 odwadniajgcego ulice Celna.
Jest to réw biegnacy wzdtuz prawej skrajni jezdni. Zbiera wody opadowe i roztopowe z drogi
asfaltowej oraz naptywajace z rozbudowywanego osiedla doméw mieszkalnych jednorodzinnych. Na
catej swojej dtugosci koliduje ze zjazdami do pobliskich posesji, w zwigzku z tym, w celu umozliwienia
dojazdu wykonano przepusty rurowe o réznych srednicach mieszczacych sie w przedziale od DN300
do DN40Omm.

Row od hm 0+10 do hm 2494 posiada trwata zabudowe i ubezpieczony jest betonowymi
ptytami azurowymi. Posiada przekréj regulacyjny trapezowy o szerokosci w dnie 0,4m i $redniej
gtebokosci ca 0,6m. Skarpy rowu wykonano z nachyleniem 1:0,75.
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llustracja 13. Widok na odcinek ujsciowy rowu nr 4 w ciggu ulicy Celnej przy skrzyZzowaniu z ulicq Lipowgq.

Na odcinku tym, row kilkukrotnie zostat zarurowany w celu umozliwienia dojazdu do
przylegtych nieruchomosci. Stan techniczny rowu uzalezniony jest od lokalizacji. Na pewnych
odcinkach jest porosniety trawg, co w znaczacy sposdb ogranicza swobodny przeptyw wdéd. Sg to
gtéwnie miejsca, w ktdrych jeszcze nie zagospodarowano przylegtych dziatek i nikt ich nie utrzymuje.

llustracja 14. Widok na odcinek rowu nr 4 przy niezamieszkatych nieruchomosciach — row utracit przekroj
regulacyjny, co w znaczgcy sposéb ogranicza jego przepustowosé.

Sq tez odcinki w bardzo dobrym stanie szczegdlnie w okolicach gdzie mieszkancy
nieruchomosci zagospodarowali teren w obrebie rowu. Odcinki te s regularnie czyszczone oraz
koszone i na biezgco utrzymywane przez wtascicieli przylegtych nieruchomosci. Bezposrednio do
rowu odprowadzane sg réwniez wody opadowe i roztopowe z potaci dachowych i terendw
utwardzonych przylegtych nieruchomosci. Odprowadzane sg réwniez wody pochodzace z drenazy
budynkdw.
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llustracja 15. Widok na row nr 4 przy zamieszkatych nieruchomosciach gdzie zagospodarowano przylegty
teren.

Mozna réwniez znalez¢ odcinki rowu gdzie przylegty teren zostat juz zagospodarowany, a mimo
to, row jest zamulony i wyptycony na przyktad w wyniku braku droznosci przepustu.

llustracja 16. Widok na wyptycony row w wyniku niedroznosci przepustu.

Od hm 2+96 do 4+17 row nr 4 nie posiada trwatych ubezpieczen brzegowych ani dennych, jest
rowem ziemnym o przekroju trapezowym o szerokosci w dnie od 0,4 i gtebokosci ca 0,6m. Réw na
tym odcinku réwniez kilkukrotnie zostat zarurowany w celu umozliwienia dojazdu do przylegtych
nieruchomosci. Stan techniczny rowu jest rézny ogdlnie dostateczny, miejscami porosniety jest
wysoka roslinnoscig trawiastg i wymaga przeprowadzenia biezgcych prac konserwacyjno-
utrzymaniowych. Sg tez miejsca regularnie koszone, co w znaczacy sposéb utatwia odprowadzenie
wéd opadowych i roztopowych.
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llustracja 17. Widok na odcinek rowu w hm 3+70.

W hm 0+10, 0+98 i 3+08 do rowu nr 4 uchodzg trzy prostopadte rowy w ktdrych jeden
odwadnia ulice Lipowa a dwa kolejne odwadniajg stok u podnéza ,Swietej Géry”. Sg to rowy ziemne
nieposiadajgce trwatej zabudowy regulacyjne;j.

3.3.2 Zlewnia nr 2

3.3.2.1 Rownr5s

Gtéwnym rowem w tej zlewni jest rédw oznaczony nr 5, ktéry bierze swéj poczatek na koricu
ulicy Przyjaciét Zotnierza, na wysokosci obecnego stadionu. Gérna cze$é zlewni siegajgca po Podlesie i
nie ma bezposredniego potgczenia z istniejgcym rowem. Sptyw powierzchniowy wéd opadowych i
roztopowych odbywa sie gtéwnie po powierzchni gruntéw rolnych a przy intensywnych opadach,
istniejgcymi drogami gruntowymi i dopiero na wysokosci stadionu miejskiego trafiajg do rowu nr 5.
Gorna czes¢ zlewni to gtownie tereny lesne, pola uprawne oraz osiedle mieszkalne na Podlesiu. Wraz
ze wzrostem zlewni uchodzg do niego kolejno rowy:

e prawostronnie réw (nr 7) odwadniajacy ulice Szymrychowskg i czes¢ ulicy Celnej wraz
przylegtymi terenami,
e prawostronnie row (nr 6)odwadniajgcy teren PKP,

Analizujgc mapy topograficzne ustalono, ze pierwotnie réw odprowadzat wody opadowe i
roztopowe bezposrednio do potoku Czarnuszka. W momencie rozbudowy miasta i powstaniu zaktadu
Gambit odcinek ujsciowy zostat skanalizowany, a przed zaktadem wybudowano niewielki zbiornik
retencyjny, ktdrego zadaniem bylo ograniczenie naptywu do skanalizowanego odcinka oraz
nawodnienie terenu dla potrzeb wybudowanych studni ujeciowych, co zwiekszato zasoby wdd
gruntowych.
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llustracja 18. Mapa topograficzna z 1883r, na ktorej widoczny jest row nr 5 oraz row nr 6.

Przedmiotem kompleksowej inwentaryzacji byt odcinek ujsciowy rowu od potoku Czarnuszka
do przepustu przepust pod ul. Szymrychowskga oraz prawostronny doptyw (réow nr 7), ktéry odwadnia
ulice Szymrychowska oraz czeé¢ ulicy Celnej, Brzozowej i Swierkowe;j.

Inwentaryzowany réw nr 5 na catej dtugosci posiada réznorodng zabudowe. Odcinek ujsciowy
rowu na dtugosci 212mb do hm 2+12 zostat skanalizowany. Zlokalizowany jest na terenie zaktadu
Gambit i nie jest znany doktadny jego przebieg z uwagi na wielokrotng przebudowe. Prawdopodobny
przebieg zostat naniesiony na plan zagospodarowania terenu. Odcinek ujsciowy rowu pod drogg
krajowa oraz na czesci zaktadu stanowi rura betonowg DN400, nastepnie zabudowany jest rurg
betonowg DN800. Ostatni odcinek dtugosci ok. 34,0m stanowi rura betonowa DN300.

llustracja 19. Wiot do skanalizowanego odcinka ujsciowego rowu nr 5 w hm 2+12.

Nastepnie w hm 2+16 zlokalizowana jest zastawka pietrzacg wode przy wybudowanym
zbiorniku retencyjnym. Catkowita powierzchnia zbiornika wynosi ca 430,0m?* a $rednia gtebokoé¢ ca
1,5m. Pojemno$¢ zbiornika przy normalnym poziomie pietrzenia zastawki to ca 250,0m>. Zbiornik
powstat w zagtebieniu na istniejgcym rowie w wyniku przegrodzenia doliny zastawka pietrzaca. Jest
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zbiornikiem o konstrukcji ziemnej. Zbiornik retencyjny jest zamulony i poros$niety krzewami, co w
znaczacy sposéb zmniejsza jego pojemnosé. Widoczny jest brak biezgcego utrzymania zbiornika.
Obecnie do zbiornika trafia nadmiar wdd, ktorg nie jest w stanie odebra¢ wybudowana kanalizacja
deszczowa DN300 w hm 2+75.

llustracja 20. Widok na czasze istniejgcego zbiornika retencyjnego na rowie nr 5 w hm 2+16+2+41.

W hm 2475 na rowie wybudowano przyczétek wlotu do kanalizacji deszczowej DN300. Po
prawej stronie w scianie przyczétku wykonano okno przelewowe o wymiarach 0,3 x 0,3m, ktérym
odprowadzany jest nadmiar wdd do istniejgcego zbiornika retencyjnego. Przyczétek wlotu wykonano
z kamienia tamanego na zaprawie cementowe;.

llustracja 21. Widok na czasze istniejgcego zbiornika retencyjnego na rowie nr 5w hm 2+16+2+41.

Od hm 2+75 do hm 3+39 jest rowem otwartym o konstrukcji ziemnej i nie posiada trwatych
ubezpieczen brzegowych i dennych z wyjatkiem kroétkiego odcinka na wysokosci wylotu z przepustu
kolejowego. Srednia szeroko$¢ rowu to 1,7m a gteboko$¢ wacha sie w granicach od 0,8 do 2,7m. Stan
techniczny rowu na tym odcinku nalezy uzna¢ za dostateczny. W wyniku braku biezacej konserwacji
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porosniety jest krzewami i wysoka trawa, utracit swoéj pierwotny przekréj regulacyjny wraz z niweleta
podtuzna.

W hm 3+39+3+80 na trasie rowu nr 5 wykonano przepust pod torami kolejowymi i droga
powiatowa. Przepust zostat wykonany z kamienia formaka potgczonego zaprawa cementowa. Na
wylocie z przepustu wykonano kamienng $ciane czotowe wraz z murami wyprowadzajgcymi w formie
skrzydetek. Szerokos¢ przepustu w dnie 1,50m natomiast wysokosé 0,8m. Przepust jest zamulony w
granicach 0,2m, co ogranicza jego przepustowos$é. Wlot do przepustu stanowi studnia na
skanalizowanym odcinku rowu pod ulicg Szymrychowska. Stan techniczny przepustu jest dostateczny
wymaga przeprowadzenia biezgcych prac remontowych.

llustracja 22. Widok na wylot z przepustu wykonanego pod torami kolejowymi w hm 3+39+3+80.

Od hm 3+80 do hm 4+21 réow zostat skanalizowany kanatem o przekroju prostokgtnym o
wymiarach 0,8 x 0,8m. Sam wlot do skanalizowanego odcinka stanowi rura betonowa DN600, ktéra
jest w 40% zamulona.

llustracja 23. Wlot od skanalizowanego odcinka rowu w hm 4+21.
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W odlegtosci ok. 1,5m od wlotu zaczyna sie odcinek kanatu o przekroju prostokgtnym. W tym
miejscu widoczne jest przetamowanie utrudniajgce odptyw wdéd. Widoczne jest rdwniez znaczne
zamulenie kanatu. Z uwagi na nieodnalezienie wtazéw studni na odcinku skanalizowanego rowu
trudno jest ocenic jego stan techniczny. Oceniajgc jednak jego stan na podstawie odcinka wlotowego,
to nalezy uzna¢ go jako zty. Jest mocno zamulony, co w znaczacy sposéb ogranicza jego
przepustowos$é. Ponadto jest to kanat wykonany z kamienia w zwigzku z tym, mogly powstac
zapadlisk do catkowitego zablokowania odptywu. W czasie inwentaryzacji row byt suchy wiec trudno
oceni¢ czy odcinek ten jest drozny. W koncepcji nalezy przewidzie¢ budowe nowego odcinka rowu.

llustracja 24. Skanalizowany odcinek rowu nr5 w hm 4+19+4+21 — widoczne przetamowanie i w dalszej czesci
zamulenie kanatu.
Od hm 4421 do hm 5+04 réw przeptywa przez teren PKP w znacznym obnizeniu, gdzie
przylegty teren jest podmokty. W hm 4+91 uchodzi réw nr 6 odwadniajgcy teren przyleglty do toréw
kolejowych i ul. Szkolne;j.

llustracja 25. Widok na row nr 5 w hm 4+21+4+91 z ujsciem rowu nr 6.

Przekrdj rowu na catym tym odcinku jest trapezowy o konstrukcji ziemnej bez trwatych
umocnien. Szerokos¢ rowu w dnie wynosi 0,6m natomiast gteboko$¢ 0,8m. Jedynie na dtugosci
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20,0mb przed wlotem do skanalizowanego odcinka, lewy brzeg rowu stanowi mur oporowy
wykonany z kamienia tamanego, podtrzymujgcy korpus drogi (ul. Szymrychowskiej). Wysoko$¢ muru
na tym odcinku wynosi 2,4m Na tym odcinku réwniez szerokos¢ rowu w dnie jest wieksza i wynosi w
granicach 1,8m. Stan techniczny rowu na tym odcinku nalezy uzna¢ za dostateczny, miejscami
poros$niety jest wysoka roslinnoscia trawiasta i wymaga przeprowadzenia biezgcych prac
konserwacyjno-utrzymaniowych.

W hm 5404 réw nr 5 koliduje po raz drugi z ulicg Szymrchowska, pod ktérg wykonano przepust
o przekroju fukowo — kotowym o wymiarach 1,44 x 0,97m. Sam wylot z przepustu jest zamulony. Na
prawym brzegu rowu zlokalizowane jest ujscie rowu nr 7 odwadniajgcego dalsza czes¢ ulicy
Szymrychowskiej oraz cze$¢ ulicy Celnej, Brzozowej i Swierkowe;.

llustracja 26. Wylot z przepustu na rowu nr 5 w hm 5+04, po lewej stronie ujscie rowu nr 7.
3.3.2.2 Rownré6

Row nr 6 zlokalizowany jest w caftosci na terenie PKP. Odwadnia tereny kolejowe oraz
zabudowania mieszkalne przy ul. Szkolnej. ROw nie posiada trwatych ubezpieczen brzegowych ani
dennych, jest rowem ziemnym o przekroju prostokatnym o szerokosci w dnie ca 0,6m i gtebokosci
0,8m z nachyleniem skarp 1:1.

b l‘_l W

llustracja 27. Widok ogdiny na réw nr 6 w hm 0+00+0+30.
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Stan techniczny rowu nalezy uzna¢ za dostateczny. W wyniku braku biezacej konserwacji
porosniety jest krzewami, utracit swdj pierwotny przekréj regulacyjny wraz z niweletg podtuzng. Z
uwagi na lokalizacje nie stwarza bezposredniego zagrozenia zalania lub podtopienia przylegtych
nieruchomosci. Wymaga przeprowadzenia prac konserwacyjno - utrzymaniowych na catej swojej
dtugosci.

3.3.2.3 Rownr7

Jest to réw, ktory zbiera i odprowadza wody opadowe i roztopowe z ulicy Szymrychowskiej
oraz czeéci ulicy Celnej, Brzozowej i Swierkowej wraz z naptywajgcymi z rozbudowywanego osiedla
doméw mieszkalnych jednorodzinnych. Na catej swojej dtugosci koliduje ze zjazdami do pobliskich
posesji, w zwigzku z tym, w celu umozliwienia dojazdu wykonano przepusty rurowe o réznych
Srednicach mieszczacych sie w przedziale od DN200 do DN500mm oraz przepusty o przekroju
prostokatnym.

Réw od hm 0+00 do hm 0+84 poprowadzony jest u podndza prawej skarpy drogowej ul.
Szymrychowskiej. W hm 0+84+0+99 koliduje ze zjazdem w ulice Celng pod ktérg wykonano przepust
rurowy DN500. Wylot z tego przepustu jest w 60% niedrozny w wyniku naniesionego rumoszu, co w
znaczacy sposob ogranicza jego przepustowos$¢. Sam wlot do przepustu jest drozny.

llustracja 28. Wylot z przepustu na rowu nr 7 w hm 0+84.

Po przekroczeniu ulicy od hm 0499 do 3+97 réw przebiega wzdtuz lewej skarpy ulicy Celnej. Na
odcinku tym, row kilkukrotnie zostat zabudowany w celu umozliwienia dojazdu do przylegtych
nieruchomosci. Stan techniczny rowu uzalezniony jest od lokalizacji. Na pewnych odcinkach jest
porosniety trawg, co w znaczacy sposéb ogranicza swobodny przeptyw wdd.
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llustracja 29. Widok na odcinek rowu nr 7 porosnietego wysokq trawq przed wlotem do przepustu.

Sq tez odcinki w bardzo dobrym stanie szczegdlnie w okolicach gdzie mieszkancy
nieruchomosci zagospodarowali teren w obrebie rowu. Odcinki te sg regularnie czyszczone oraz
koszone i na biezgco utrzymywane przez wtascicieli przylegtych nieruchomosci.

llustracja 30. Widok na odcinek rowu nr 7 utrzymywanego przez wtasciciela przylegtej nieruchomosci.

Bezposrednio do rowu odprowadzane sg rowniez wody opadowe i roztopowe z pofaci
dachowych i terenéw utwardzonych przylegtych nieruchomosci. Odprowadzane sg réwniez wody
pochodzace z drenazy budynkéw.
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llustracja 31. Widok na wylot z przepustu oraz wylot odwadniajqce przylegfe nieruchomosci.

Podsumowujac réw nr 7 nie posiada trwatych ubezpieczern brzegowych ani dennych, jest
rowem ziemnym o przekroju trapezowym o szerokosci w dnie od 0,4 i gtebokosci ca 0,6m. Réw na
tym odcinku kilkukrotnie zostat zarurowany w celu umozliwienia dojazdu do przylegtych
nieruchomosci. Stan techniczny rowu jest réiny ogdlnie dostateczny, miejscami porosniety jest
wysoka roslinnoscig trawiastg i wymaga przeprowadzenia biezgcych prac konserwacyjno-
utrzymaniowych. Sg tez miejsca regularnie koszone, co w znaczacy sposéb utatwia odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych

W hm 1+24 do rowu nr 7 uchodzi réw odwadniajacy stok u podnéza ,Swietej Géry”. Jest to
row ziemny nieposiadajgcy trwatej zabudowy regulacyjne;j.

3.4 Inwentaryzacja budowli mostowych

W ponizszych tabelach zamieszczono zestawienie wszystkich obiektéw mostowych
(przepustow) zlokalizowanych w inwentaryzowanych zlewniach. Informacje na temat lokalizacji oraz
parametréw tych obiektéw pochodzg z pomiarédw i wizji terenowych wykonanych przez autoréw
opracowania. Celem tatwej identyfikacji poszczegdlnych obiektéw na planie zagospodarowania
terenu naniesiono kazdy zinwentaryzowany przepust i nadano mu numer kolejny wraz ze wzrostem
zlewni.

Na terenie inwentaryzowanym zlokalizowano facznie 33 przepusty.
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3.4.1 Zlewnianr1

Tabela 4. Zinwentaryzowane obiekty mostowe — przepusty w zlewni nr 1.
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3.4.2 Zlewnianr2

Tabela 5. Zinwentaryzowane obiekty mostowe — przepusty w zlewni nr 2.

Zdjecie obiektu

Auzd1uyd9)
ueis

Auzaaleisop

Auzdajeisop

Aiqop

Aiqop

nisndazid
s03nia

quo'Ty

quQ’st

quio’y

quig’t

AejwAm

wg‘ox ST

we‘ox €0

weox g0

edjupals

00SNd

00S+00vNa

Parametry obiektu

imopnq
fonjazid

Aueyoisoud

Amoyjoy|

Amojoy

Auiexyoisoud

Auikyoisoud

iimopnq
fezpoy

1sndazid

1sndazid

1sndazud

1sndazid

1sndazid

JHPwopdy

08+€ + 6E+E

66+0 + ¥8+0

0E+T + ¥T+T

Cr+T + 8E+1

SULY'T + 9r+T

nNMOJ JownN

-3
fr}

27



Aiqop Aiqop Aiqop Aiqop Auzaaieisop Auzdaleisop
quo‘y quo‘t quo‘Te quo’g quo‘y quo’tT
we'oxeo We0XED - - - -
- - 00€ENQ 00€ENA 00¢Na 00€ENQ
Auieyoisoud Auieyoisoud Amojo) Amojo)| Amojoy| Amojo)|
1sndazid 1sndazid 1sndazid 1sndazid 1sndazid 1sndazid
TO+T + LG+T 99+1 + G9+1 8641 + LL+1 CT+C +90+¢ I+ + ¢v+c -
7 JU Bluma|z
~ ~ ~ ~ ~ 9Z JU 91lUma|z Azoky
< N o o S ]

28



o >
e j z o S
o)
N 3 3 o S
12. 7 o Ty ) I ' g 9
0 T | 5 | 2 3 I
(%)
T o 3
~ °
(] =3 >
o - o c
o o
]
13.| 7 | ) el Q ' 5 =
0 N (@] un ~ ©
— o0 +
o) ~ N 17
+ o =z o
~ ) °
3 >
4~
+ %] > o o N
™ > 2 N o
14.| 7 | B s | o : 5 2
o 2 s | 2 = E
9] 17
+ o o
N °
o
A 2| 5|8 E |z
o j
15. 7 1 s o S ' =) 2
© N 2] P ~ 3
Iy & z o —
N
o
s 2] 3|4 £ >
i o
n N o Zz ~ S
% & 7 o —
)

3.5 Inwentaryzacja budowli pietrzqcych

Na obszarze objetym opracowaniem zinwentaryzowano dwie budowle pietrzace, po jednej w
kazdej zlewni.

W zlewni nr 1, na rowie oznaczonym nr 1 w hm 2+42 zlokalizowana jest zastawka pietrzaca,
ktéra umozliwia pobdr wody na potrzeby istniejgcego zbiornika wodnego na terenie Parku Watra.
Zastawka konstrukcji betonowej zlokalizowana zostat na otwartym odcinku rowu zabudowanym
kanatem betonowym stanowigcym koryto zasadnicze rowu.
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llustracja 32. Zastawka pietrzgqca w hm 2+42 na rowie nr 1 w zlewni nr 1 .

Zastawka wybudowana w formie progu betonowego o szerokosci 0,3m i Swietle 1,6m z
przelewem na matg wodg o Swietle 0,35m z regulacja pietrzenia za pomoca drewnianych szandoréw
umieszczony w stalowych ceownikach. Maksymalna wysokos$¢ pietrzenia wynosi 0,60m przy rzednej
korony progu 490,95m npm i rzednej dna 490,35m npm. Ostatni remont zastawki wykonany byt w
roku 1997. Najprawdopodobniej w tym okresie zostata zaslepiona $rodkowa cze$¢ zastawki
podnoszac minimalny poziom pietrzenia do rzednej 490,81m npm. Stan techniczny zastawki jest
dostateczny a jej parametry nie spetniajg wymogdw i przepiséw Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 20 kwietnia 2007r. w/s warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 16 maja 2007r. Nr 86, poz.579).

Druga zastawka pietrzaca zostata zinwentaryzowana w zlewni nr 2 na rowie oznaczonym nr 5
w hm 2+12. Zastawka konstrukcji betonowej wybudowana zostata na potrzeby regulacji przeptywu w
celu niedopuszczania do zalewania zaktadu Gambit zlokalizowanego ponize;.

llustracja 33. Zastawka pietrzgca w hm 2+12 na rowie nr 5 w zlewni nr 2 .

Jest to réwniez zastawka wybudowana w formie progu betonowego o szerokosci 0,5m i
dtugosci 6,0, ktory przegrodzit doline rowu. W srodkowe]j czesci umieszczono spust wody o swietle
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0,45m z regulacjg pietrzenia za pomocg drewnianych szandoréw umieszczony w stalowych
ceownikach. Rzedna korony progu zastawki wynosi 498,05m npm, rzedna maksymalnego poziomu
pietrzenia 497,75m npm przy rzednej dna od dolnej wody 496,85m npm. Stan techniczny zastawki
jest zty, widoczna jest korozja betonu a od strony dolnej wody, fundamenty zastawki sg znacznie
podmyte. Widoczny jest brak biezgcego utrzymania z uwagi na brak wtasciciela urzadzenia wodnego.
Zastawka wymaga generalnego remontu.

4 Inwentaryzacja rurociggow kanalizacji deszczowej

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg kanalizacje deszczowe, ktére sg elementem
catego systemu odwodnienia grawitacyjnego. Do kanalizacji tej zostaty powpinane inwentaryzowane
rowy, w celu umozliwienia odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych do gtéwnego odbiornika
jakim jest potok Czarnuszka.

4.1 Zlewnianr 1

Analizujgc zlewnie nr 1 na trasie catego systemu odwodniajgcego zlokalizowano jeden odcinek
kanalizacji deszczowej istotny z punktu widzenia odwodnienia osiedla domdéw mieszkalnych
jednorodzinnych przy ul. Brzozowej i Swierkowej. Jest to kanalizacja w ciggu ul. Lipowej od wiaduktu
kolejowego do budynku nr 5. Kanalizacja ta potgczyta dwa rowy nr 2 i nr 3. W zwigzku z tym poczatek
kanalizacji jest na rozdrozu ulicy Lipowej na wysokosci budynku nr 5 gdzie zlokalizowana jest ostatnia
studnia, do ktdrej zostat wprowadzony réw drogowy oznaczony nr 3, odwadniajgcy ulice réwnolegty
do Lipowej i dalej Celnej. Koniec kanalizacji deszczowej jest w hm 0+44 rowu oznaczonego nr 2. Z
czasem rozbudowy osiedla mieszkaniowego przy ulice Lipowej, utwardzenia nawierzchni drogi masg
asfaltowg dokonywano przebudowy i rozbudowy istniejgcej kanalizacji. Wykonano dodatkowe
wpusty uliczne z bezposrednim odprowadzeniem do kanalizacji oraz kanalizacje deszczowa
odwadniajgca pobliskie budynki. Istniejgca kanalizacje mozemy podzieli¢ na trzy odcinki z uwagi na jaj
przekroj:

e DN500 o dtugosci 99,0mb,

llustracja 34. Studnia z kanalizacjq deszczowq DN500. Widoczne nieszczelnosci studzienki i obsypanie gruntu .
e Prostokatny o wymiarach 0,4 x 0,4m o dtugosci 27,0mb,
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llustracja 35. Studnia kanalizacyjna z poczqtkiem kanatu o przekroju prostokgtna o wym 0,4 x 0,4m.
e DN300 o dtugosci 30,0mb.

llustracja 36. Studnia z kanalizacjg DN300. Ponizej ujscie kanalizacji DN150 odwadniajqgcej pobliskie osiedle.
Stan techniczny kanalizacji deszczowej nalezy uznaé za dobry, wymaga jedynie

przeprowadzenia biezacych prac konwerwacyjno — utrzymaniowych w zakresie czyszczenia wpustéw
ulicznych, uszczelniania studni kanalizacyjnych oraz udroznienia szczegdlnie odcinka ujSciowego do
rowu nr 2. Jedynie ostatnia studnia, do ktérej zostat wprowadzony réw drogowy oznaczony nr 3
wymaga przebudowy i uszczelnienia na potaczeniu rury z kanalizacja.
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llustracja 37. Studnia kanalizacyjna do ktérej wprowadzono réw nr 3. Widoczne nieszczelnosci pomiedzy
studniq a rurociggiem kanalizacji deszczowej.
W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zinwentaryzowano réwniez wyloty kanalizacji

deszczowych, ktére mogg byc¢ istotne z punktu widzenia przepustowosci inwentaryzowanych
urzadzen wodnych i kanalizacji deszczowych.

Szczegdtowe zestawienie wylotdw kanalizacji deszczowej z podaniem lokalizacji przedstawiono
W ponizszej tabeli.
Tabela 6. Zestawienie wylotéw kanalizacji deszczowych w zlewni nr 1.

N Sredni Powierzchni
Lp. r Hektometr rednica Obszar odwadniany OW|erzc. na
rowu wylotu odwadniana
1. |Row 1 0+50 DN500 ul. Dolna, Kamiennogdrska 1,8ha
2. |[Réw 1 1+11 DN250 teren bytego zaktadu Watra 0,30ha

teren bytego zaktadu Watra, ul.

3. [Réw1 2+40 DN315 . o 1,5h
ow Kamiennogdrska, Sienkiewicza i Drzymaty @

4. |Row 3 0+78 DN160 budynki przy ul. Lipowej 0,06ha

5. |[Réw 3 1+16 DN100 budynki przy ul. Lipowej 0,20ha

4.2 Zlewnia nr 2

Analizujgc zlewnie nr 2 na trasie catego systemu odwodniajgcego zlokalizowano dwa odcinki
kanalizacji deszczowej, istotne z punktu widzenia odwodnienia osiedla domdéw mieszkalnych
jednorodzinnych przy ul. Brzozowej i Swierkowej. Pierwszy odcinek to kanalizacja biegnaca w ciggu
al. Wojska Polskiego, natomiast druga przebiega przez teren zaktadu Gambit réwnolegle do ul.
Szymrychowskie;j.

Kanalizacja w ciggu Alei Wojska Polskiego stuzy gtéwnie do odwodnienia drogi wraz z terenami
przylegtymi. Zbiera réwniez wody opadowe i roztopowe z terenu zaktadu Gambit.

Istniejaca kanalizacje, mozemy podzieli¢ na dwa odcinki z uwagi na jaj przekroj:

o DN400 o dtugosci 31,0mb,
e DN500 o dtugosci 55,0mb.
Stan techniczny kanalizacji nalezy uznac za dobry.
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Drugi odcinek kanalizacji przebiegajgca przez teren zaktadu Gambit i fgczy istniejgcy row nr 5 z
kanalizacjg w al. Wojska Polskiego. Odcinek ten srednicy DN300 i dfugosci 145,0mb w znaczacy
sposdb przyspiesza odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z rowu nr 5 do potoku
Czarnuszka. Najprawdopodobniej odcinek ten zostat wybudowany przez wtasciciela zaktadu Gambit

w celu niedopuszczenia do zalewnia zaktadu lub niedroznosci odcinka skanalizowanego rowu nr 5.

Stan techniczny kanalizacji nalezy uznac za dobry.
W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zinwentaryzowano rowniez wyloty kanalizacji
deszczowych, ktére mogg byc istotne z punktu widzenia przepustowosci inwentaryzowanych

urzadzen wodnych i kanalizacji deszczowych.
Szczegbtowe zestawienie wylotéw kanalizacji deszczowej z podaniem lokalizacji przedstawiono

W ponizszej tabeli.
Tabela 7. Zestawienie wylotow kanalizacji deszczowych w zlewni nr 2.

Lp. kNa rn;()I::cj/i Hektometr §‘:Ieyc::::a Obszar odwadniany F;Zv‘:::;zncig:?

1. Odcinek 1 0+86 DN500 al. Wojska Polskiego, ul. Torowa 3,7ha

2. Odcinek 2 1+12 DN300 ul. Torowe;j 1,0ha

3. Row 5 3+80 DN500 teren zaktadu 1,3ha

4. ROw 5 4+10 DN200 ul. Przyjaciét Zotnierza 0,8ha

5. Row 7 0+00+0+84 |DN200+500 ul. Szymrychowska 1,2ha
Zatqgczniki

- Wypis wtascicieli dziatek z rejestru gruntéw.
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Czes¢ graficzna

Mapa orientacyjna 1:10000,

Plan zagospodarowania terenu 1:1000,
Ortofotomapa 1:5000,

Mapa ewidencji gruntéw 1:2000,
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