
Istniejący wylot 
kanalizacji deszczowej
do potoku Czarnuszka

Skanalizowany odcinek ujściowy
rowu nr 5 - rura betonowa DN400

Kanalizacja deszczowa DN400

Kanalizacja deszczowa DN500

Kanalizacja deszczowa DN300

Kanalizacja deszczowa DN300

Kanalizacja deszczowa DN300

Kanalizacja deszczowa DN300

Wpięcie kanalizacji deszczowej Dn500
odwodnienie al. Wojska Polskiego i ul.Torowej

Wpięcie kanalizacji deszczowej Dn300
odwodnienie ul. Torowej

Istniejący rów nr 5 (zlewnia nr 2)

Istniejący zbiornik wodny zamulony 
i porośnięty krzewami, nadmiar wody
odprowadzany skanalizowanym 
odcinkiem rowu nr 5 przez teren 
zakładu Gambit

Istniejący rów nr 5 (zlewnia 2) obecnie
pełni rolę przelewu nadmiaru wody

Odprowadzenie wód opadowych 
z wpustów drogowych do istniejącego rowu
odwodnienie ul. Szymrychowskiej

Przyczółek wlotu do kanalizacji deszczowej
wraz z przelewem nadmiaru wód

Przepust Nr 1 pod drogą i torami kolejowymi
o wymiarach 1,4x0,8m wypłycony

Wpięcie kanalizacji deszczowej DN500
odwodnienie terenu zakładu 

Wpięcie kanalizacji deszczowej Dn200
odwodnienie ul. Przyjaciół Żołnierza

Zabudowany odcinek rowu nr 5 o przekroju
prostokątnym o wym. 0,8x0,8m

Wlot do zabudowanego odcinka rowu nr 5
rura betonowa DN600 zamulona w 40%

Odprowadzenie wód opadowych 
z wpustów drogowych do istniejącego rowu
odwodnienie ul. Szymrychowskiej

Odprowadzenie wód opadowych 
z wpustów drogowych do istniejącego rowu
odwodnienie ul. Szymrychowskiej

Odprowadzenie wód opadowych 
z wpustów drogowych do istniejącego rowu
odwodnienie ul. Szymrychowskiej

Odprowadzenie wód opadowych 
z wpustów drogowych i kanalizacji deszczowej DN500
do istniejącego rowu odwodnienie ul. Szymrychowskiej

Odprowadzenie wód opadowych wylotem DN200
do istniejącego rowu - wylot w 80% zamulony

Istniejący rów nr 6 odwadniający teren PKP
w zlewni nr 2

Teren podmokły nadający się do wykonania 
zbiornik retencyjnego dla wód opadowych

Ujście istniejącego rowu (zlewnia nr 2) 
odwadniającego tereny zielone i osiedla 
przy ul. Przyjaciół Żołnierza, Szymrychowskiej, 
Sportowej i Podlesie

Przepust Nr 2 DN500

Przepust Nr 3 Dn400-500

�  
Przepust Nr 4 prostokątny o wym. 0,3x0,3m

Przepust Nr 5 prostokątny o wym. 0,3x0,3m

Przepust Nr 6 prostokątny o wym. 0,3x0,3m
Przepust Nr 7 prostokątny o wym. 0,3x0,3m

Przepust Nr 8 DN300

Przepust Nr 9 DN300
Odprowadzenie wód opadowych z budynku 
nr 8 przy ul. Celnej i nr 10 przy ul. Brzozowej

Przepust Nr 10 DN200

Brak przepustu

Przepust Nr 12 DN200

Przepust Nr 11 Dn300 umożliwiający
odprowadzenie części wód ze 
zlewni nr 2 do zlewni nr 1 

Przepust Nr 13 DN250-200

Przepust Nr 14 DN250

Odprowadzenie wód opadowych z budynku nr 5 przy ul. Celnej

Przepust Nr 15 DN400

Przepust Nr 16 DN315

Przepust Nr 17 DN400

Przepust Nr 16 DN400

Przepust Nr 15 DN400

Przepust Nr 14 DN400

Przepust Nr 13 DN400
Przepust Nr 12 DN300

Przepust Nr 11 DN300
Przepust Nr 10 DN300

Przepust Nr 1 DN800 
pod drogą krajową nr 5

Przepust pod drogą krajową nr 5
nie zlokalizowano ujścia przepustu
na terenie byłego zakładu Watra

Przepust Nr 2 o przekroju łukowym 
pod torami kolejowymi

Przepust Nr 4 DN500 

Przepust Nr 3 DN250

Przepust Nr 5 DN315

Przepust Nr 6 DN400

Przepust Nr 7 DN400

Przepust Nr 8 DN315

Przepust Nr 9 DN315

Zlewnia nr 2 - istniejącego rowu odwadniającego tereny zielone (lasy, łąki, pola uprawne) 
oraz osiedla przy ul. Przyjaciół Żołnierza, Szymrychowskiej, Sportowej i Podlesie 

Zlewnia nr 1 - istniejącego rowu odwadniającego tereny zielone (lasy, łąki, pola uprawne) oraz
osiedla przy ul. Lipowej i Nowej Koloni 

G
R
AN

IC
A ZLE

W
N

I R
O

W
Ó

W

Istniejący rów nr 4 - drogowy w zlewni nr 1
ubezpieczony płytami betonowymi ażurowymi

Istniejący rów nr 4 - drogowy w zlewni nr 1 
ubezpieczony płytami betonowymi ażurowymi

Istniejący rów nr 4 - drogowy w zlewni nr 1
ubezpieczony płytami betonowymi ażurowymi

Istniejący rów nr 4 - drogowy w zlewni nr 1

Istniejący rów nr 4 - drogowy w zlewni nr 1

Istniejący rów nr 3 - drogowy w zlewni nr 1

Istniejący rów nr 3 - drogowy w zlewni nr 1

Odprowadzenie wód opadowych z rowu
drogowego w ciągu ul. Lipowej

Odprowadzenie wód opadowych z budynków
nr 17, 19, 21, 23 i 25 przy ul. Lipowej

Odprowadzenie wód opadowych z budynków
nr 13 i 15 przy ul. Lipowej

Odprowadzenie wód opadowych z budynków
nr 3 przy ul. Lipowej

Odprowadzenie wód opadowych z budynków
nr 1 przy ul. Lipowej

Początek skanalizowania rowu nr 3  
wlot do istniejącej studni kanalizacyjnej

Kanalizacja deszczowa DN300

Kanalizacja deszczowa kanał o przekroju 0,4x0,4m

Kanalizacja deszczowa DN500

Kanalizacja deszczowa DN500

Ujście istniejącego rowu nr 1 (zlewnia nr 1) 
odwadniającego tereny zielone (lasy, łąki, 
pola uprawne) i osiedla przy ul. Lipowej
i Nowej Koloni

Istniejący rów nr 1 (zlewnia nr 1)
ubezpieczony brukiem kamiennym

Odprowadzenie wód opadowych
z terenu zakładu (wylot niedrożny)

Odprowadzenie wód opadowych
z terenu zakładu (wylot niedrożny)

Odprowadzenie wód opadowych
z terenu zakładu (wylot niedrożny)
Odprowadzenie wód opadowych
z terenu zakładu (wylot niedrożny)
Odprowadzenie wód opadowych
z terenu zakładu (wylot niedrożny)

Odprowadzenie wód opadowych
z terenu zakładu (wylot niedrożny)

Odprowadzenie wód opadowych
z terenu zakładu (wylot niedrożny)

Odprowadzenie wód opadowych
z terenu zakładu (wylot niedrożny)

Odprowadzenie wód opadowych
z terenu zakładu (wylot niedrożny)

Odprowadzenie wód opadowych
z terenu zakładu (

Odprowadzenie wód opadowych
z terenu zakładu (wylot niedrożny) 

Odprowadzenie wód opadowych z terenu zakładu oraz budynków
zlokalizowanych przy ulicy Kamiennogórskiej, Sienkiewicza
i Drzymały 

Istniejący rów nr 1 (zlewnia nr 1) ubezpieczony
murem betonowy i częściowo przykryty płytami betonowymi

Istniejący rów (zlewnia nr 1) ubezpieczony
murem betonowy i częściowo przykryty 
płytami betonowymi

Istniejąca zastawka betonowa piętrząca wodę 
na potrzeby istniejącego zbiornika wodnego
na terenie Parku Watra

Istniejący zbiornik wodny
na terenie Parku Watra

Rurociąg doprowadzający wodę DN300 
do istniejącego zbiornik na terenie Parku Watra

Skanalizowany odcinek rowu nr 1 DN800

Skanalizowany odcinek rowu nr 1 DN800

Skanalizowany odcinek rowu nr 1 DN800

Uszkodzony odcinek skanalizowanego
rowu Dn800 - zasypany i niedrożny

Uszkodzony odcinek skanalizowanego
rowu Dn600 - zasypany i niedrożny

Odprowadzenie wód opadowych
z ul. Dolnej

Skanalizowany odcinek rowu nr 1 DN800
przy końcu zmiana średnicy na DN600

Istniejący wylot skanalizowanego 
odcinka rowu nr 1 do potoku Czarnuszka
DN 700

TYTUŁ RYSUNKU SKALA

NR RYSUNKU

1:1000
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

INWENTARYZACJA URZĄDZEŃ 
WODNYCH

Istniejący rów nr 2 drogowy

Zlewnia nr 1 - istniejącego rowu odwadniającego tereny zielone (lasy, łąki, pola uprawne) oraz
osiedla przy ul. Lipowej i Nowej Koloni 

Zlewnia nr 2 - istniejącego rowu odwadniającego tereny zielone (lasy, łąki, pola uprawne) 
oraz osiedla przy ul. Przyjaciół Żołnierza, Szymrychowskiej, Sportowej i Podlesie 

Skanalizowany odcinek rowu nr 1 2xDN500

Istniejąca zastawka piętrząca
konstrukcji betonowe -
zły stan techniczny

Ujście istniejącego rowu odwadniającego 
drogę gruntową, nasyp kolejowy oraz
część ogrodów działkowych

Istniejący rów nr 7 odwadniający teren 
ulicy Szymrychowskiej i Celnej w zlewni nr 2

Istniejący rów nr 5 (zlewnia nr 2)

Istniejący rów nr 7 - drogowy w zlewni nr 2

Istniejący rów nr 7 - drogowy w zlewni nr 2

Istniejący rów nr 7 - drogowy w zlewni nr 2
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Zlewnia rowu nr 2, z której część wód
jest odprowadzana do zlewni nr 1 

.  hm 0+00

Prawdopodobna trasa skanalizowanego
odcinka rowu nr 5 - rura DN800

Prawdopodobna trasa skanalizowanego
odcinka rowu nr 5 - rura DN800

Prawdopodobna trasa skanalizowanego
odcinka rowu nr 5 - rura DN400

Skanalizowany odcinek rowu nr 5 - DN300

.  
h
m

 2
+

1
6

.  
h
m

 2
+

4
1

.  
h
m

 2
+

7
5

.  hm 3+39

.  hm 4+91

hm 3+80 .

hm 4+21 .

.  hm 5+04.  h
m

 0
+0

0

h
m

 0
+

0
0
 .

.  hm 2+08

hm
 0

+8
4 
.

hm
 0

+
99

 .

h
m

 1
+

2
4
 .

h
m

 1
+

3
0
 .

h
m

 1
+

3
8
 .

h
m

 1
+

4
2
 .

h
m

 1
+

4
6
 .

h
m

 1
+

4
7
,5

 .

h
m

 1
+

5
7
 .

h
m

 1
+

6
1
 .

h
m

 1
+

6
5
 .

h
m

 1
+

6
6
 .

h
m

 1
+

7
7
 .

h
m

 1
+

9
8
 .

h
m

 2
+

0
6
 .

h
m

 2
+

1
2
 .

h
m

 2
+

4
2
 .

h
m

 2
+

4
6
 .

h
m

 2
+

5
6
 .

h
m

 2
+

6
4
 .

h
m

 2
+

7
5
 .

h
m

 2
+

8
0
 .

h
m

 2
+

9
8
 .

h
m

 3
+

0
6
 .

h
m

 3
+

3
3
 .

h
m

 3
+

4
2
 .

h
m

 3
+

5
6
 .

h
m

 3
+

6
5
 .

h
m

 3
+

8
5
 .


	Strona 1

