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1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla etapu 1 instalacji elektrycznej oswietlenia
terenu dla rewaloryzacji i zagospodarowania parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Zlecenie Inwestora,

— Mapa do celdw projektowych,

—  Warunki przytaczeniowe do sieci elektroenergetycznej,
— Inwentaryzacja,

—  Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora,

— Obowigzujace normy i przepisy.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zwigzku z rewaloryzacjg i nowym zagospodarowania parku miejskiego w branzy elekirycznej

ujeto nastepujacy zakres:

— o$wietlenie parkowe,

— rozdzielnice obiektu,

—  pomiar energii elektrycznej,

— budowa linii kablowych,

— instalacja uziemiajaca,

— bilans mocy,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— ochrona przeciwporazeniowa.

1.4. OSWIETLENIE PARKOWE

Modernizowany park zostanie o$wietlony oprawami parkowymi umieszczonymi na stupach. Stup
o$wietleniowy o wysokosci h=5 m nalezy montowaé na dedykowanych prefabrykowanych fundamentach.
W stupie umiesci¢ tabliczke zabezpieczeniowa dla oprawy stupa.

Dodatkowo przewidziano pod$wietlenie dla drzew z poziomu gruntu reflektorkami o ledowym
zrédle Swiatta. Zasilanie w/w reflektoréw nalezy poprowadzi¢ ze stupa oswietleniowego zabezpieczajac
wydzielony obwod.

Projektuje sie ustawienie stupow i montaz opraw typu:

— latarnia o$wietlenia ulicznego — stalowa z elementami aluminiowymi malowana na czarno
0 wys. 5m z fundamentem.

Oprawa LED o parametrach:

— temperatura barwowa w zakresie — 4000-4300K

— moc catkowita oprawy (tacznie z uktadem zasilajagcym) — 56W

— lgczny strumien Swietlny Zrédet LED — okoto 5600-6600im

— utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie 100000h

— klosz oprawy wykonany z szkta hartowanego o udarnosci mechanicznej IK08, odporny na
promieniowanie UV,

— odporno$¢ na udarowosc i akty wandalizmu modutu $wietinego IK10

— stopien szczelno$ci modutu $wietinego P68, ztaczek i zasilacza IP67,

— mozliwos¢ tatwej wymiany Zrodet Swiatta i zasilaczy bez utraty szczelno$ci elementéw
wymienianych



— moduly $wietlne z radiatorami zapobiegajacymi przegrzewaniu sie diod

— napiecie zasilania 230V 50Hz, parametr MTBF powyzej 200 000 h

— izolowane zlgcze bezpiecznikowe wyposazone w topik 4A (IP 54),

— izolowane ztacze stupowe dla wykonania rozgatezien oraz potaczen przewodow zerowych (IP
54) i ochronnych.

Reflektory dla podSwietlenia drzew

— reflektor ze zrodtem $wiatta zewnetrzny LED,

— temperatura barwowa - 4000-4300K,

— napiecie zasilania 230V 50Hz 230V, 9W,

— stopien szczelno$ci min P65,

— montaz w gruncie,

— obudowa wykonana z aluminium malowanego proszkowo lub tworzywa odpornego na UV.

Oswietlenie liniowe montowane w utwardzeniu:

— oprawa liniowa najazdowa LED 0,5 m 12V 7,5W Line
— oprawa liniowa najazdowa LED 1 m 12V 7,5W Line
— oprawa liniowa najazdowa LED 1,5 m 12V 7,5W Line
— montaz w gruncie,

— stopien szczelnosci min IP68

Sie¢ oswietleniowg wykonaé w uktadzie TN-S. Zachowaé¢ réwnomierno$¢ obcigzenie faz poprzez
zasilanie latarni z kolejnych faz.  Lokalizacje stupow oS$wietleniowych oraz pozostatych opraw
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

1.5. ROZDZIELNICE OBIEKTU

Dla potrzeb zasilania obwoddéw o$wietlenia parkowego, tablicy szaletu oraz fontanny
zaprojektowana rozdzielnice oswietleniowg RO zlokalizowang obok szafki ztacza kablowo-pomiarowego.
Z rozdzielni zasilane bedg obwody o$wietlenia sterowane zegarem astronomicznym, ktdry pozwoli
dostosowaC ustawienie osSwietlenia w zaleznosci od pory dnia oraz indywidulanych ustawien.
Bezposrednie zasilanie nalezy doprowadzi¢ do rozdzielni szaletu oraz do szafki zasilajgco sterujace;
fontanng. W/w rozdzielnie i szafki dostarczone bedg wraz urzadzaniami.
Zaprojektowano rozdzielnice w obudowie termoutwardzalnej o stopniu ochrony co najmniej IP54
i wyposazong w zamykane drzwi na klucz. Poszczegdine odptywy zostang zabezpieczone roztacznikami
bezpiecznikowymi lub wytacznikami nadpradowymi. W rozdzielnicy obok w/w odptywow, nalezy
przewidzie¢ przynajmniej 20% dodatkowych roztacznikdw rezerwowych oraz rezerwe wolnego miejsca
pod zabudowe kolejnych 20% aparatéw. Rozdzielnice nalezy wykona¢ w uktadzie TNS.
Rozdzielnice bedg mialy zabudowane szyny miedziane, z odrebnymi szynami neutralnymi
i ochronnymi oraz beda wyposazone w roztaczni gtéwny, kontrole napiecia i ochrone przeciwprzepieciowa.
W rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ okoto 25% rezerwy miejsca, pod przysztg rozbudowe, a takze 25%
zapasu mocy.
Wszystkie kable wprowadzone do danej rozdzielnicy powinny zaopatrzone trwate oznaczniki,
zawierajgce:
— oznaczenie kabla zgodnie ze schematem blokowym lub/i nr obwodu,
— typiprzekrdj kabla.

Dla etapu 1 wraz z instalacja o$wietlenia terenu planuje sie wykonaé wszystkie linie zasilajace do
poszczegdlnych podrozdzielnic tj.:
- R-01 - rozdzielnia o$wietlenia placu centralnego,



- R-F - rozdzielnia fontanny,

- zasilanie rozdzielni szaletu.

Konce linii kablowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody, oznaczy¢ i
pozostawi¢ w ziemi.

1.6. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej do rozliczen jej kosztéw z Dostawcy bedzie zainstalowany w ztaczu
kablowo-pomiarowym w ramach budowy przytacza.

1.7. BUDOWA LINIl KABLOWYCH

Zaprojektowano linie kablowe osSwietlenia terenu wyprowadzone z rozdzielnicy o$wietlenia
zewnetrznego RO. Glebokos$¢ utozenia linii kablowych 0,6m liczac, jako punkt zerowy powierzchnie terenu,
po ktérym prowadzony jest wykop. Podsypka piasku drobnoziarnistego powinna wynosi¢ 10 cm i taka
sama warstwa powinna przykry¢ kabel po utozeniu. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z
innymi sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej oraz w miejscach kolizji z projektowanymi
drogami kabel utozy¢é w rurach AROT DVK 50. Odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniu projektowanego
kabla od innych urzadzen podziemnych nie moze by mniejsza niz 0,5m. Promien ugiecia fukéw na kablu
wigkszy od 20-krotnej Srednicy kabla. W celu ostrzegania innych uzytkownikdw urzadzen podziemnych
przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ 25¢cm nad kablem folie kablowg
szerokosci 20cm koloru niebieskiego na catej dtugosci trasy kabla. Wraz z liniami kablowymi utozyé¢
bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm dla uziemienia stupow latarni.

Przy wykonywaniu wykopow w poblizu drzew, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na unikanie
uszkadzania systemu korzeniowego. W przypadku wystepowania duzej ilosci korzeni dopuszcza sie
zmiane trasy kablowej. Przy braku mozliwosci zmiany trasy kablowej przejScia przy drzewach nalezy
wykona¢ przepychem lub przewiertem.

Trasa projektowanych kabli przedstawiono na planie sytuacyjnym i sg one zgodne z wymogami
Polskich Norm dotyczacych sposobu ich prowadzenia, zachowania odlegto ci od krawedzi chodnikow oraz
skrzyzowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu

1.8. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Instalacje uziemiajacq stupéw przewidziano w postaci bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm
uktadanej w wykopie razem z kablem. Konstrukcje stupéw nalezy potaczy¢ z uziomem przewodem
o przekroju min. 10 mm?. Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza niz 30Q.

1.9. BILANS MOCY

Grupy odbioréw Moc Pz [kW] kj Psz [kW]

Szalet - osmetleme, ogrzewanie, 5.4 06 32
podgrzewanie cwu
Oswietlenie $ciezek 58 1 58
Dodatkowe o$wietlenie i iluminacja 29 1 29
Fontanna 4,0 0,7 2,8

tacznie 18,1 14,7

kj (dla rozdzielni) 1,00




Psz [kW] 14,7

Pz [kW] - moc zainstalowana
Psz [kW] - moc szczytowa zapotrzebowania
kj - wspotczynnik jednoczesnosci

1.10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrone przed przepieciami zastosowany zostanie system odgromnikéw i ochronnikdw
zainstalowanych na szynach zbiorczych rozdzielnicy RG oraz rozdzielnic strefowych.

1.11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

We wszystkich instalacjach stosowa¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim — izolacje i obudowy
izolacyjne. Jako ochrone przed dotykiem po$rednim nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przy pomocy wytacznikéw nadmiarowo-pradowych oraz réznicowopradowych.

1.12. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac zwigzanych z niniejszym projektem wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP oraz p.poz. i normami PN.
Po wykonaniu instalacji nalezy:
- dokona¢ odpowiednich pomiaréw, z ktérych protokoty nalezy przedstawi¢ do odbioru,

sprawdzi¢ zakres wykonanych robét z projektem,
sprawdzi¢ stan izolacji kabli, przewodow i urzgdzen,
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,
poprawnos$¢ podigczen kabli do urzadzen.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowac koordynacje z pozostatymi instalacjami. Zachowa¢
symetrie obcigzenia

1.13. WYKAZ NORM

o PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12464-2:2008 - Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Czesé 2: Miejsca

pracy na zewnatrz

PN-EN 12193:2008 - Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie w sporcie

PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw

i zagrozenie zycia

e PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

o N SEP-E-0024. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe



l. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1 2 3 4 -
Sieci kablowe (instalacja o$wietleniowa, zasilanie
rozdzielnic)
Rozdzielnica R-O
Rozdzielnica wolnostojgca w obudowie termoutwardzalnej na
1 fundamencie (wym. szer x wys. x gt. 600x(300+300)x800x250 z kpl 1
drzwiami petnymi)
wyposazona wg schematu
R-GN
Szafka wolnostojaca w obudowie termoutwardzalnej na
2 fundamencie (wym. szer x wys. x gt. 400x400x250 z drzwiami kpl 8
petnymi)
wyposazona wg schematu
3 Kabel typ YAKXS-zo 5x25 mm? m 2950
4 Kabel typ YKY-zo 5x4 mm? m 230
5 Kabel typ YAY-z0 3x4 mm? m 185
6 Kabel typ YKY-z0 3x1,5 mm? m 475
7 Kabel typ YKY-z0 3x1,5 mm? m 710
8 Kabel typ YKY-z0 3x2,5 mm? m 120
9 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 2400
10 |Ztacze pomiarowe szt. 95
11 |Rura ostonowa dla kabli ¢ 50 np. DVK50 m 50
Latarnia o$wietlenia ulicznego — stalowa z elementami
12 |aluminiowymi malowana na czarno o wys. 5m z fundamentem i szt. 95
oprawg 56W
13 Reflektorki podswietlenie drzew, reflektor zewnetrzny LED szt 61
Power, LED ciepta biel, 9W '
14 |Projektor - rzutnik $wiatta - na stupie h=4m szt. 1
Lapa, stupek o$wietleniowy 1 m, LED 15W ciepta, z
15 szt. 1
fundamentem.
16 |Zaciski IZK - wg potrzeb
17  |Drobne materiaty montazowe - wg potrzeb

Uwagal!




Zestawienie materiatéw, opis techniczny oraz rysunki nalezy rozpatrywacé tgcznie.
Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych o parametrach nie gorszych jak zastosowane

w projekcie.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Przemystaw Stowikowski



