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Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacjg
projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robdt i uwzglednienie ewentualnych robdt
koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robdt i wynikajgcych z projektu oraz
oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegdtowych oczekiwan i zalecen,
niezaleznie od przyjetego przedmiaru robdt.
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1. OPIS PRZEDMIARU

1.1. Podstawa sporzadzenia opracowania:

Projekt Budowlany

Umowa z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. ,W sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, ....... "(Dz. U.z 16
wrzesnia 2004 r. Nr 202 poz.2072 ) z pdzniejszymi zmianami

1.2. Charakterystyka obiektu
w zakresie opracowania przewidziano:

Demontaze i prace ogdlnobudowlane - demontaz istniejgcej instalacji ogrzewania wraz z
grzejnikami, pompami i kottami (24 kpl.), przebicia przez $ciany, obudowa g-k rur,
malowanie obudowy, wywiezienie zdemontowanego ztomu

Instalacja C.O. - montaz orurowania, armatury, cieptomierzy, ptukanie i proba szczelnosci,
izolacje termiczne

Kontener wezta z potgczeniem - dostawa i montaz prefabrykowanego kontenera wezia
cieplnego (bez wyposazenia) wraz z wykonaniem podtaczenia rurociggu C.O.

1.3. Podstawy opracowania przedmiaru: KNNR-y, KNR-y, kalkulacje indywidualne



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od

Instalacja centralnego ogrzewania.
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Technikéw 4 a,b,c, 55-220 Jelcz-Laskowice,

1|Demontaze i prace ogéinobudowlane 1 14
2|Instalacja C.O. 15 40
3|Kontener wezta cieplnego (bez wyposazeniea) z potgczeniem 41 51

- Instalacja centralnego ogrzewania.
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Technikéw 4 a,b,c, 55-220 Jelcz-Laskowice, -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 5229




PRZEDMIAR 4
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Instalacja centralnego ogrzewania.
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Technikéw 4 a,b,c, 55-220 Jelcz-Laskowice,
1/45450000-6 |Demontaze i prace ogélnobudowlane
1 Oproznienie instalacji i przygotowanie jej do prac modernizacyjnych kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikéw stalowych kpl.
d.1/0521-02
54+24 kpl. 78,000
RAZEM 78,000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 25- |m
d.1/0506-04 15 mm
24*42 m 192,000
RAZEM 192,000
4|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-01
24454 szt. 78,000
RAZEM 78,000
5/|KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknietego o pojemnosci catkowitej do 400 |szt.
d.1/0420-01 dm3
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz kottéw wraz z oprzetem kociot
d.1/0413-01
analogia w=
05R,S
24 kociot 24,000
RAZEM 24,000
7|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
2,8 t 2,800
RAZEM 2,800
8/KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- |mz2
d.1/0102-01 nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
parter 39,0%(0,45+0,20) m?2 25,350
parter 12,10%(0,45+0,20)*6 m?2 47,190
parter 2,85*0,20*3 m2 1,710
pietro 12,10%(0,45+0,20)*6 m?2 47,190
pietro 2,0%(0,45+0,20)*19 m?2 24,700
pietro 2,5%(0,45+0,20)*6 m?2 9,750
RAZEM 155,890
9/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1(1216-01
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
10|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.8 m2 155,890
RAZEM 155,890
11/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1/1215-08
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
12/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1/0335-08 towo-wapiennej
27+24 szt. 51,000
RAZEM 51,000
13/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0335-10 mentowo-wapiennej
6+14 szt. 20,000
RAZEM 20,000
14/ KNR-W 4-01 |Przebicie w podtodze szt.
d.1/0335-21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2/45331000-6 |Instalacja C.O.
15|KNR-W 2-15 |Przewody stalowe KAN - therm STEEL 42x1,5 wraz z ksztattkami m
d.2|0106-05
40,6 m 40,600
RAZEM 40,600
16/ KNR-W 2-15 |Przewody stalowe KAN - therm STEEL 35x1,5 wraz z ksztattkami m
d.2|0106-04
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
17|KNR-W 2-15 |Przewody stalowe KAN - therm STEEL 28x1,5 wraz z ksztattkami m
d.2|0106-03
15,2 m 15,200

- Instalacja centralnego ogrzewania.
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 5229




PRZEDMIAR 5
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 15,200
18/KNR-W 2-15 |Przewody stalowe KAN - therm STEEL 22x1,5 wraz z ksztattkami m
d.2|0106-02
19,4 m 19,400
RAZEM 19,400
19/KNR-W 2-15 |Przewody stalowe KAN - therm STEEL 18x1,2 wraz z ksztattkami m
d.2|0106-01
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
20|KNR-W 2-15 |Przewody stalowe KAN - therm STEEL 15x1,2 wraz z ksztattkami m
d.2|0106-01
833,0 m 833,000
RAZEM 833,000
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dz42 gr. 40mm m
d.2|0101-19
poz.15 m 40,600
RAZEM 40,600
22|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw dz35 gr. 30mm m
d.2|0101-19
poz.16 m 35,000
RAZEM 35,000
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dz28 gr. 30mm m
d.2|0101-19
poz.17 m 15,200
RAZEM 15,200
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dz22 gr. 20mm m
d.2|0101-10
poz.18 m 19,400
RAZEM 19,400
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dz18 gr. 20mm m
d.2|0101-10
poz.19 m 24,000
RAZEM 24,000
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dz15 gr. 20mm m
d.2|0101-10
poz.20 m 833,000
RAZEM 833,000
27/KNR-W 2-15 |Rury przytaczne - podejscia do grzejnikéw o ér. 15 mm kpl.
d.2|0427-01
(12+12+12+12+15+15)*2 kpl. 156,000
RAZEM 156,000
28/KNR-W 2-15 |Grzejnik Thlines STELRAD H=1200 L=550 szt.
d.2|0425-01
12+12 szt. 24,000
RAZEM 24,000
29/ KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy dwuptytowy typ 22 - 600 / 600 STELRAD szt.
d.2|0418-07
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
30/ KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy dwuptytowy typ 22 - 600 / 400 STELRAD szt.
d.2|0418-07
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
31|KNR-W 2-15 |Zawér grzejnikowy termostatyczny DN 15 z glowicg 1 7723 67 szt.
d.2|0412-02
78 szt. 78,000
RAZEM 78,000
32|KNR-W 2-15 |Zawér grzejnikowy powrotny prosty, niklowany DN 15 1 3723 41 szt.
d.2|0412-02
78 szt. 78,000
RAZEM 78,000
33|KNR 0-35 Cieptomierz 1/2" 0,6 Techem Compact V - 0,6 kpl.
d.2|0222-01
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
34|KNR-W 2-15 |Zawor regulacyjny DN 151 4017 11 szt.
d.2|0412-02
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
35/ KNR-W 2-15 | Zawor kulowy z dzwignig DN 15 1 2100 01 szt.
d.2|0412-02
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
36|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0430-01
48+24 szt. 72,000
RAZEM 72,000
37|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm 2630 szt.
d.2|0412-07
12 szt. 12,000

- Instalacja centralnego ogrzewania.
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PRZEDMIAR 6
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,000
38|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji m
d.2|0128-02
p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.18+p0z.19+p0z.20 m 967,200
RAZEM 967,200
39|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2/0406-02 niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
12 préba 12,000
p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0oz.18+poz.19+p0z.20 m 967,200
RAZEM 967,200
40|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2|0436-01
78 urz. 78,000
RAZEM 78,000
3/45331000-6 |Kontener wezla cieplnego (bez wyposazeniea) z potagczeniem
41|KNR-W 2-20 |Rura izolowane Ecoflex Varia Twin 2x40x3,7/140mm m
d.3/0501-04
4 m 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR-W 2-20 |Luki systemowe 90st izolowane Ecoflex Varia Twin 2x40x3,7/140mm - zestaw |kol.
d.3/0510-03
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR-W 2-20 |Koncowka gumowa Ecoflex Twin 2x40x3,7/140mm kol.
d.3/0510-03
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR-W 2-18 |Tuleja ochrona dla rury dn140 - przejscie pod tawg szt.
d.3|0527-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR-W 2-19 |Uszczelnianie rury ochronnej szt.
d.3/0122-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.3/0310-0401 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I-1l; gtebokos¢ do 3.0 m
2,071,2*1,0 m3 2,400
RAZEM 2,400
47|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3/0501-03 podsypka piaskowa gr. 20 cm
21,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR 2-01 Obsypka i nadsypka z piasku do wys. 30 cm ponad wierzch rur. m3
d.3/0320-04
analogia
<obsypka>
(2,0)*(1,0070,140-PoleKotaD(0,140)) <obsypka - rura 140> m3 0,249
<nadsypka>
2,0*1,000,30 m3 0,600
RAZEM 0,849
49|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3/0318-02 z.0. |1.5 m w gr.kat. IV - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.11.4. 9911-|Zasypanie - prace ziemne reczne
03
poz.46 m3 2,400
<podsypka>
-2,071,0*0,20 ms3 -0,400
<obsypka>
-2,071,0070,140 ms3 -0,280
<nadsypka>
-2,0*1,0070,30 m3 -0,600
RAZEM 1,120
50|KNR-W 2-25 |Montaz obiektéw kontenerowych - przygotowanie podtoza kpl.
d.3/0102-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 2-19 |Dostawa i montaz prefabrykowanego kontenera wezta kpl.
d.3/0210-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

- Instalacja centralnego ogrzewania.
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