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OSWIADCZENIE

Wroctaw, 14.02.2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 . poz. 1333)

OSWIADCZAM

Ze projekt zagospodarowania terenu dia inwestycji:

Kontener stalowy
Z przeznaczeniem na wezet cieplny

jednostka ewidencyjna: 021503_4 Jelcz-Laskowice - miasto

ul. Technikéw 4a,
55-220 Jelcz-Laskowice
dziatka nr 6/14, AM-30, obreb Jelcz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT mgr inz. arch. Barttomiej Swigs PodpiS e s architekt
spec. BAF?TLO
architektoniczno- nr uprawnier; 4IZIDSOKK/2015 prawnie i projektole jzmﬁﬁlzms -
budowlana nr ewidencyjny: DS.-1717 fonek DOIA DS-171
SPRAWDZILA mgr inz. arch. Dagmara Zelazny
spec.
architektoniczno- nr uprawnien: 117/DSOKK/2017
budowlana nr ewidencyjny: DS-1941
BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Mickiewicz
spec. Instalacje nr uprawnien: 835/94/UW
sanitarne nr ewidencyjny: DOS/iS/2544/01

inz. Andrzej Mickiewicz
SPRAWDZIt y nr uprawnieni: 102/70
spec. Instalacje nr ewidencyjny: DOS/IS/0589/08
sanitarne -Aruprawnien:4/D0OS/04 /

-Ar-ewidencyjny: DOS/BO/2396/0N"

Projektantem w zakresie konstrukgiji jest:
mgr inz. Grzegorz Szydetko, upr. nr DOS/0092/PWBKb/18 w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajgcym w zakresie konstrukciji jest:
mgr inz. Wiadystaw Szydetko, upr. nr 4/DOS/04 w specjalnosci konstrukcyjno~budowianej
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1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe (lokalizacje) kontenera technicznego przeznaczonego na wezet
cieplny dla budynku ul. Technikéw 4a,b,c w Jelczu-Laskowicach na terenie dz. 6/14, AM-30, obreb Jelcz.

W zakres opracowania projektu nie wchodzg instalacje wewnetrzne, nie objete wnioskiem o Decyzje i nie
podlegajgce pozwoleniu na budowe. W zakres wniosku i projektu nie wchodzg réwniez sieci ani przytgcza,
ze wzgledu na brak potrzeby budowy takowych (ale ktére w razie decyzji o ich budowie lub przebudowie
przed ich realizacjg procedowane bedg oddzielng procedurg administracyjng - w trybie Zgtoszenia).

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestora - dz. Nr 6/14 z obrebu geodezyjnego Jelcz znajduje sie w gminie Jelcz Laskowice, w
powiacie otawskim, woj. dolnoslgskie.

Na dziatce stoi budynek — 2-pietrowy blok mieszkalny, pod adresem ul. Technikéw 4 a,b,c.

Dziatka od potudnia, wschodu, pdtnocy i zachodu sgsiaduje z niezabudowanymi dziatkami. Od zachodniej
strony dziatki znajduje sie droga gminna — ul. Technikéw z ktorej jest dostep i mozliwy wjazd na teren.

Dziatka znajduje sie w zachodniej czesci miasta Jelcz-Laskowice. Teren jest ptaski, a rzedne terenu na
dziatce wynoszg od 129,5 m do 130,5 m n.p.m. Dojazd do dziatki zapewniony jest od potudniowo-zachodniej
strony — od ul. Technikéw (dz. 13/5 dr).

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1 Lokalizacja kontenera

Projektowany kontener usytuowany jest w potnocnej czesci dziatki i oddalony od granicy dziatki drogowej
11,8 m, co spetnia wymogi lokalizacji min 6 m od krawedzi jezdni. Kontener zlokalizowany jest od dziatek
sgsiednich nastepujgco: od wschodu 41,7 m; od zachodu 11,8 m, od po6inocy 42,8 i potudnia przy $cianie
szczytowej istniejgcego budynku w minimalnej odlegtosci 0,3m. Sciana szczytowa, przy ktérej lokalizowany
jest kontener nie posiada zadnych okien.

3.2 Zaopatrzenie w media

3.2.1 Zasilenie wezla cieptowniczego

Wezet zasilany bedzie z miejskiej sieci cieptowniczej. Dokumentacja wezta cieplnego nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania — bedzie opracowywana innym trybem i oddzielnym postepowaniem.

Projektuje sie w kontenerze zastosowanie potgczen rurowych z instalacjg c.o. i siecig cieplng oraz potgczen
elektrycznych jako roztgczne, ktére umozliwig, w razie potrzeby dostepu do sieci kd200, podniesienie
dzwigiem kontenera i przestawienie go w inne miejsce, celem naprawy sieci kd. Uzyskano w tym zakresie
zgode Gminy Jelcz-Laskowice dla Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z 0.0.

3.2.2 Odprowadzenie wod deszczowych;
Wody opadowe z dachu kontenera odprowadzane bedg rurami spustowymi i rozsgczane bedg
powierzchniowo na teren zielony dziafki.

3.3 Uktad komunikacyjny

Na terenie dziatki jest istniejgcy uktad komunikacyjny obstugujacy istniejgcg zabudowe.
Wykorzystywany on bedzie réwniez do obstugi tej inwestycji. Nie projektuje sie innych utwardzen,
dojs¢ czy dojazddw czy tez zmiany powierzchni zagospodarowania terenu.

3.4 Sposbéb dostepu do drogi publicznej
Teren Inwestora posiada bezpo$rednie potgczenie z drogg gminng od potudniowo-zachodniej strony -

ul. Technikéw (dz. 13/5). Droga przylega bezposrednio do granicy dziatki inwestora. Zjazd na dziatke
jest istniejgcy w potudniowym narozniku dziatki.
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3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Poza terenem zabudowy i utwardzen dziatka jest ptaska i pokryta zielenig. Nie przewiduje si¢ zmiany
ukfadu zieleni i zmian innych powierzchni zagospodarowania terenu.

3.6 Miejsce tymczasowego gromadzenia odpadow

Na terenie dziatki znajduje sie miejsce tymczasowego gromadzenia i segregowania odpaddéw — nie
ulega ono zmianie.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.P. | Cze$¢ zagospodarowania terenu Pow. [m?] % dziafki
1. Powierzchnia dziatki nr 6/14 7987 m? 100%
2. Powierzchnia zabudowy istniejgca 628 m? 7,86%
2. Powierzchnia brutto projektowanego kontenera 12 m? 0,15%

5 INFORMACJE | DANE

5.1 Spetnienie wymogéw Warunkéw Zabudowy

parametry inwestycji

wymogi WZ (Decyzja nr 79/2022) P BSOB Spari Bnialwy o 5 o

1. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: Kontener techniczny z przeznaczeniem na wezet
Funkcja Mieszkalna cieplny

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy:
W odlegtosci 6,0 m od granicy dz. nr 6/14 z dz. nr Kontener oddalony od granicy dziatki drogowej 11,8 m
13/15

3. Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w

stosunku do powierzchni dziatki: 0,09 Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy = 0,08

4. Szeroko$¢ elewac;ji frontowej kontenera: 2-5 m Szeroko$¢ elewacji 4,87 m

5. Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej

gzymsu lub attyki: 2-3 m Wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji: 2,8 m

6. Geometria dachu kontenera: dach ptaski Kontener posiada dach ptaski
7. Obstuga komunikacyjna: z drogi gminnej, ul. Istniejgcy zjazd na ul. Technikéw w potudniowym
Technikéw — dz. nr 13/5 narozniku dziafki

5.2 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 6/14 nie jest objeta ochrong konserwatora zabytkow.

5.3 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie terenéw gérniczych.

5.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko. Przewidywane skutki oddziatywania jak emisja zanieczyszczen w powietrze, hatas,
promieniowanie, wibracje itd. nie wystepujg lub w wystgpig w stopniu minimalnym, ponizej
dopuszczalnych pozioméw.
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6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ NA TERENIE

Przedmiotem opracowania jest projekt lokalizacji kontenera technicznego przeznaczonego na wezet
cieplny.

Teren dziatki jest czesciowo utwardzony kostkg betonowa. Droga asfaltowa w sagsiedztwie
projektowanego budynku asfaltowa spetnia warunki drogi pozarowe;j.

Na terenie dziatki znajduje sie hydrant ppoz.

Projektowany kontener zaliczono do jednej strefy pozarowej PM<500 MJ/m? o powierzchni 10,25 m2. Obiekt
nie jest podzielony na strefy dymowe. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego REI60 - stanowi jg Sciana budynku mieszkalnego. Nalezy sprawdzic¢ stan i materiat
izolacyjny tej $ciany na budowie, w celu weryfikacji czy spetnia ona wymogi oddzielenia ppoz (ocieplenie
wetng mineralng).

7 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUD. LUB ROBOT BUD.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ o specyfice, charakterze i stopniu
skomplikowania lub robé6t budowlanych wymagajgcych podania szczegdélnych danych.

8 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w obrysie dz. nr 6/14. Oznaczono na rysunku
zagospodarowania terenu.

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o nastepujgce przepisy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.)

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430)

Opracowali:
mgr inz. arch. Barttomiej Swies
mgr inz. Wojciech Mickiewicz
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

/ f/ Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1794.2021
Iy Miejscowosé Jelcz-Laskowice
Jednostka identyfikator 021503_4
ewidencyjna nazwa Jelcz-Laskowice — miasto
Obreb identyfikator 0001
ewidencyjna nazwa Jelcz
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000/18
wspotrzednych dla wysokosci na podktadzie PL-EVRF2007-NH
zakresu, na ktdry rastrowym
sporzgdza si¢ mape

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacji
Stuzebnodci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie

gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej nie ustalano obcigzen
inwestycji

Numer sekcji mapy: 6.147.15.21.3.3
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budowlana nr ewidencyjny: DOS/B0O/2396/01
ZNAK 411.21/10 Wroctaw, pazdziernik 2021 egzemplarz nr 1




SPIS ZAWARTOSCI:

ZAWARTOSC OPRACOWANIA Strona/Rysunki
STRONA TYTULOWA | SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA 1-2
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW 3
OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 4-12
RYSUNKI WE. spisu
SPIS RYSUNKOW:
L.p. |Nazwa rysunku Nr rys. skala
1 Kontener stalowy

A.l 1:50




_ Wroctaw, 14.02.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

Kontener stalowy
Z przeznaczeniem na wezet ciepiny

ul. Technikow 4a,
55-220 Jelcz-Laskowice
dziatka nr 6/14, AM-30, obreb Jelcz
jednostka ewidencyjna: 021503_4 Jelcz-Laskowice - miasto

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartlomiej Swigs podpis g inz. archield
architektoniczno- | nruprawniefi: 42/DSOKK/2015 prawne: 2 proe ot 42/DSOK/Z015
budowlana nr ewidencyjny: DS.-1717 czlonek DOIA V"""’" pS-1747

SPRAWDZILA mgr inZ. arch. Dagmara Zelazny
spec.

architektoniczno- nr uprawnien: 117/DSOKK/2017
budowlana nr ewidencyiny: DS-1941
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Mickiewicz
spec. Instalacje nr uprawnier: 835/94/UW
sanitarne nr ewidencyjny: DOS/IS/2544/01
SPRAWDZIL inz. Andrzej Mickiewicz
sPaF" Instalacje nr uprawnien: 102/70
sanitarne nr ewidencyjny: DOS/IS/0589/08
BRANZA KONSTRUKCYJNA |

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Szydetko paglignd. Giragors 5=
Spec. tprawnienia %wf o ia
Konstrukeyjno- nr uprawnief: DO$/0092/PWBKb/18 koystrukeyino-bugeS
budowlana nr ewidencyjny: DOS/B0/0263/18 Pk bt i -

s f et K,-Wmﬂsr\ D péfane” 1 & ha
SPRAWDZIt. mgr inz. Wiadystaw Szydetko | "podpis 7
spec. S s
Konstrukcyjno- nr uprawnien: 4/D0S/04 -{j}m]
budowlana nr ewidencyjny: DOS/BO/2396/01
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1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane obiekty zaliczajg sie do: budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany
niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni jadrowych, elektrowni
wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowsg - § 3 pkt 7
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Kontener zalicza sie do Kategorii VIII - inne budowle - wspétczynnik kategorii obiektu (k)=5,0; wspotczynnik
wielkosci obiektu (w)= 1,0.

2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt kontenera technicznego przeznaczonego na wezet cieplny dla
budynku ul. Technikéw 4a,b,c w Jelczu-Laskowicach na terenie dz. 6/14, AM-30, obreb Jelcz.

W kontenerze zlokalizowany bedzie jednofunkcyjny wezet cieplny dla instalacji c.o. w budynku Technikdw
4a,b,c. Zrédtem ciepta bedzie jednofunkcyjny wezet cieplny, zlokalizowany w pomieszczeniu kontenera, dla
ktérego przewidziano lokalizacje przy szczycie budynku od strony pétnocne;j.

3 UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektuje sie lokalizacje kontenera technicznego, typowego, o wymiarach 2,4x4,9x2,4m, ustawionego na
utwardzeniu przy poétnocnej scianie szczytowej istniejgcego budynku pod adresem ul. Technikéw 4 a.

Na potrzeby wezta cieplnego dobrano systemowy kontener techniczny o wymiarach zewnetrznych DxSxW
4,87x2,44x2,8m. Podstawowymi elementami wezta cieplnego beda: wymiennik stalowy ptytowy, armatura
zaporowo-regulacyjna mosiezna i zeliwna, stalowe naczynie wzbiorcze, pompa obiegowa, rurociggi stalowe
0 potgczeniach gwintowanych, spawanych i kotnierzowych. Elementy wezta cieplnego sg wypetnione wodag
obiegowg instalacyjng i wodg sieciowg z cieptowni.

Elewacje kontenera sktadajg sie z ramy konstrukcyjnej i paneli kontenerowych. Na krétszej wschodniej
elewaciji znajdujg sie drzwi techniczne do obiektu.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

L.P. | Parametry techniczne Parametry ilosciowe
1. Liczba kondygnacji nadziemnych 1

3. Wysokos$¢ budynku (od poziomu 0) 28m

4 Szeroko$¢ budynku 4,87 m

5. Dtugos¢ budynku 2,44 m

6. Kat dachu 1°

7. Powierzchnia zabudowy budynku 11,88 m2

8. Powierzchnia uzytkowa budynku 10,25 m2

9. Kubatura brutto budynku 33,26 m3

5 OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKOW

Opinia geotechniczna dla inwestycji opracowana zostata przez mgr inz. Stawomir Fajga w czerwcu 2022r.



5.1 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Budowa geologiczna zostata rozpoznana 1 otworem do gtebokosci 3,0 m p.p.t. W budowie
geologicznej wystepujg tutaj czwartorzedowe plejstocenskie osady rzeczne, a takze holocenskie gleby.

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje warstwa gleby o migzszosci 0,3 m. Ponizej nawiercono
spoiste osady rzeczne w postaci glin piaszczystych zwieztych. Migzszos$¢ tych gruntéw wynosi 0,9 m. Na
gtebokosci 1,2 m p.p.t. wystepujg niespoiste osady rzeczne reprezentowane przez piaski srednie. Spagu
tych gruntéw nie przewiercono do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Budowe geologiczng badanego terenu przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworu badawczego
Zat. 4 dotgczony do opinii geotechnicznej.

W oparciu o badania terenowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wydzielono w podtozu warstwy
geotechniczne. Wyniki badan i charakter projektowanego obiektu, pozwolity na wydzielenie trzech
warstw geotechnicznych:

> warstwa N — to warstwa gleby. Warstwe te nalezy uzna¢ za nie nadajgcg sie do bezposredniego
posadowienia obiektow kubaturowych.

> warstwa C — zbudowana jest z glin piaszczystych zwieztych. Srednia warto$¢ stopnia
plastycznosci okreslona na podstawie badan makroskopowych wynosi | L =0,20. Sg to grunty w stanie
twardoplastycznym o symbolu konsolidacji C.

Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

wilgotnos¢ naturalna W n = 15,40 %,

gestos¢ objetosciowa [0 = 1,94 g/cm3

spojnos¢ Cu = 15,30 kPa,

kat tarcia wewnetrznego ¢ = 13,50°,

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M 0 = 29 MPa,

modut odksztatcenia pierwotnego E 0 =21 MPa.

Oooooo

> warstwa |l — zbudowana jest z piaskéw $rednich. Srednia warto$é stopnia zageszczenia
okreslona na podstawie postepéw wiercenia wynosi | D =0,55. Sg to grunty Sredniozageszczone.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

wilgotnos¢ naturalna W n = 24,20 %,

gestos¢ objetosciowa [0 = 1,80 g/cm3

kat tarcia wewnetrznego ¢ = 30,15°,

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M 0 = 103 MPa,

modut odksztatcenia pierwotnego E 0 = 87 MPa.

Pozostate parametry wyznaczone metoda korelacyjng przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu
wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw (Zat. 3).

I Y o Y

5.2 Warunki hydrogeologiczne

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Woda ta wystepuje w obrebie piaskéw srednich.

Zwierciadto wéd podziemnych ma charakter swobodny. Zostato ono nawiercone i stabilizowato sie na
gtebokosci 2,12 m p.p.t. ({j. na rzednej 128,31 m n.p.m.).

Stan wod podziemnych uzna¢ nalezy za zblizony do wysokiego, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wahan z
zakresie +/- 0,5 m.

W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych innych warunkéw gruntowych lub warstw gruntéow
nie wykazanych w dokumentacji projektowej fakt ten nalezy bezzwiocznie zgtosi¢ Projektantowi,
ktéry w razie koniecznosci opracuje rozwigzanie posadowienia _dopasowane do odkrytych warunkéw
gruntowych.




5.3 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Ustalone rodzaje warstw gruntow, spetniajg warunki posadowienia bezposredniego, z wyjatkiem nasypow i
gruntéw pochodzenia organicznego. Grunty te nie stanowig wtasciwego poditoza budowlanego. Odkryte w
wyzej wymienione grunty znajdujgce sie ponizej poziomu posadowienia nalezy wymieni¢ na nasyp
piaskowo-zwirowy z jednoczesnym mechanicznym zageszczeniem warstwami, wymiane gruntu wykona¢ do
gtebokosci zalegania gruntu nosnego .

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi, wystepujacymi w przypadku warstw gruntow jednorodnych, ciggtych,
niezmiennych genetycznie i litologiczne, przy zwierciadle wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
fundamentdw i przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej —obiekty budowlane posadowione
w prostych warunkach gruntowych — warstwy gruntu jednorodne o utozeniu réwnolegtym do poziomu terenu,
zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu fundamentéw.

5.4 INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Odkryte grunty organiczne nalezy usungé w catosci w obrebie wykonywanych wykopéw pod
obiektem.

Kontener posadowi¢ na ptytach betonowych utozonych na warstwie o grubosci min. 15cm z zageszczonego
mechanicznie ttucznia kamiennego. Pod warstwg ttucznia utozy¢ warstwe odsaczajgcg grubosci min. 15 cm
pozwalajgcg na odprowadzenie wody z wyzej potozonej warstwy.

Zaleca sig dokonac¢ odbidr podtoza gruntowego przez uprawnionego geologa inzynierskiego (uprawnienia
MOS kat. VI lub VII) lub geotechnika. Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych i fundamentowych
nie przewiduje sie zmian warunkéw gruntowych w czasie budowy i eksploatacji obiektu.

W trakcie prac budowlanych nalezy zabezpieczyé wykopy przed zalaniem ich wodami pochodzacymi
z opadow atmosferycznych lub wiosennych roztopéw by wody te dodatkowo nie
rozluznity/uplastycznity spoistych gruntéw wystepujgcych w dnie tych wykopdw.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym, polegajagcym na biezgcej
kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkéw gruntowych i wodnych oraz zapobieganiu dziataniom
pogarszajgcym warunki gruntowe.

Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zaleceniami
wykonania, ograniczajgc do minimum ich negatywny wptyw na poszczegdlne komponenty srodowiska.

6 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE | PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Kontener nie wymagajg zapewnienia dostepu dla oséb niepetnosprawnych. Istniejgce zagospodarowanie

terenu umozliwia dostep do obiektu przez osoby niepetnosprawne.

7 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przedmiotowy obiekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko ani
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko. Wptyw inwestycji ogranicza
sie jedynie do terenu dziatki 6/14 i obszaru oddziatywania oznaczonego na rysunku PZT.

7.1 Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz woéd opadowych

Brak zapotrzebowania na wode dla kontenera technicznego, brak potrzeby odprowadzenia sciekow. Wody
opadowe z dachu odprowadzane beda i rozsgczane powierzchniowo na teren zielony dziafki.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie ma Zzadnej emisji i negatywnego wptywu obiektu na srodowisko w tym zakresie.



7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Na terenie dziatki 6/14 znajduje sie miejsce tymczasowego gromadzenia i segregowania odpadow -
oznaczono na rysunku PZT. llo$¢ i rodzaj wytwarzanych odpaddw miesci sie standardowych zakresach
przewidzianych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

7.4 Emisja hatasu, drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.

Inwestycja nie wplynie na pogorszenie sie klimatu akustycznego. Charakter obiektéw nie rodzi ucigzliwych
zrédet hatasu. Emisja hatasu, drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego nie wystgpi lub bedzie
miesci¢ sie w dopuszczalnych ilosciach, standardowych dla tego typu inwestycji.

7.5 Wptlyw przebudowy na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zakresie istniejgcej zieleni — przewiduje sie przejsciowe prace ziemne, czas dziatah konczy sie wraz z

zakonczeniem robét budowlanych. Inwestycja nie narusza istniejgcych drzewostanéw, wod

powierzchownych ani podziemnych, a zatem nie ma negatywnego wptywu na srodowisko w tym zakresie.

Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do pobliskiego otoczenia

zasiegu.

8 ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Projektowany kontener jest obiektem technicznym, ktéry nie bedzie ogrzewany — zwolnione jest z
obowigzku sporzadzania charakterystyki energetyczne;.

9 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO

W zakres opracowania projektu nie wchodzg wewnetrzne instalacje sanitarne ani elektryczne, ktére nie sg
objete ztozonym wnioskiem o Decyzje i nie podlegajg pozwoleniu na budowe.

10 DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotem opracowania jest projekt lokalizacji kontenera technicznego przeznaczonego na wezet cieplny.

10.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

L.P. | Parametry techniczne Parametry ilosciowe
1. Liczba kondygnacji nadziemnych 1

2. Liczba kondygnacji podziemnych 0

3. Wysoko$¢ budynku 287m

6. Powierzchnia zabudowy (cato$¢) 11,88 m?

7. Powierzchnia uzytkowa (catosc¢) 10,25 m?

8. Kubatura 33,26 m?

10.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych

Kontener stalowy firmy Mobilbox wielko$¢ Mb16, o wymiarach DxSxW 4,87x2,44x2,8m i powierzchni
uzytkowej netto 10,25m2. W kontenerze zlokalizowany bedzie kompaktowy wezet cieplny dostarczony przez
przedsiebiorstwo cieptownicze ECO S.A. W kontenerze przewiduje sie nastepujgce elementy: wymiennik
stalowy ptytowy, armatura zaporowo-regulacyjna mosiezna i zeliwna, stalowe naczynie wzbiorcze, pompa
obiegowa, rurociggi stalowe o potgczeniach gwintowanych, spawanych i kotnierzowych. Elementy wezia
cieplnego sg wypetnione wodg obiegowg instalacyjng i wodg sieciowg z cieptowni.



Nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719).

10.3 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach

Nie przewiduje sie kategorii zagrozenia ludzi dla kontenera. W kontenerze nie przewiduje sie pomieszczen
na pobyt ludzi.
10.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla projektowanego kontenera przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q < 500.

10.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W kontenerze nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. W sgsiedztwie budynku nie znajdujg sie
pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

10.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Kontener zakwalifikowany do strefy PM o gestos$ci obcigzenia ogniowego Q < 500 zaliczono do klasy E
odpornosci pozarowe;j.

Klasa odpornosci ogniowej elementdéw kontenera

Klasa
odpornosq gt. konstr. konstrukcja Sciana zewnetrzna w | $ciana przekrycie
pozarowej . strop C o=

nosna dachu pasie miedzykond. wewnetrzna dachu

»E” ¢ ¢ ¢ ¢ Q) )

10.7 Podziatl na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Projektowany kontener zaliczono do jednej strefy pozarowej PM<500 MJ/m? o powierzchni 10,25 m?2.
Obiekt nie jest podzielony na strefy dymowe. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego REI60 stanowi ja Sciana budynku mieszkalnego

10.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtosci od obiektéw
sasiednich

Kontener usytuowano na dziatce w nastepujgcych odlegtosciach od granic dziatki i budynkéw sgsiadujgcych:

1) Od strony potudniowej obiekt usytuowano w odlegtosci 0,3m od $ciany szczytowej bez otworéw
okiennych i drzwiowych niskiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Sciana ww obiektu bez
otworéw okiennych wykonanej z cegly petnej o grubosci min 24 cm co stanowi $ciane oddzielenia
pozarowego zgodnie z par 226 W.T. ;

2) 0Od strony wschodniej, kontener usytuowano w odlegtosci 41,7m od granicy z dziatkg 6/12;
3) Od strony poétnocnej, kontener usytuowano w odlegtosci 42,8m od granicy dziatki;
4) Od strony zachodniej, kontener usytuowano w odlegtosci 11,8m od granicy z dziatkg 31/5.

Nalezy sprawdzi¢ stan i materiat izolacyjny $ciany oddzielenia ppoz na budowie, w celu weryfikacji czy
spetnia ona wymogi oddzielenia ppoz (ocieplenie wetng mineralna).

10.9 informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi
W kontenerze nie przewiduje sie pomieszczen na pobyt ludzi.

Wyjscie z kontenera bezposrednio na teren na zewnatrz.




10.10 informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

o Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych
mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

10.11 informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu

Nie przewiduje sie urzgdzen przeciwpozarowych dla kontenera.

10.12 informacje o wyposazeniu w gasnice;

Nalezy przewidzie¢ gasnice (jedna jednostka srodka gasniczego 2 kg) na kazde 300 m2 powierzchni strefy
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do rodzaju grup
pozaréw, ktére mogg wystapi¢ w obiekcie — typ A/B/C. Przewiduje sie gasnice GP 6 ABC.

10.13 informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Teren dziatki jest czesciowo utwardzony kostkg betonowg. Droga asfaltowa w sasiedztwie projektowanego
budynku asfaltowa spetnia warunki drogi pozarowej. Na terenie dziatki znajduje sie hydrant ppoz.

Opracowat:

mgr inz. arch. Barttomiej Swies
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11 INFORMACJE KONCOWE

11.1 Zakres opracowania niniejszego projektu budowlanego

Projekt budowlany zawiera wytgcznie informacje, ustalenia i rozstrzygniecia jakie sg niezbedne do wydania
pozwolenia na budowe. Dla potrzeb realizacji obiektu niezbedne jest opracowanie projektu technicznego,
ktory stanowi¢ bedzie uszczegdtowienie rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie budowlanym.

11.2 Roboty budowlano-montazowe

Dla wszelkich robét obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych”
opracowane przez Instytut Techniki Budowlane;j.

11.3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany: Kontener stalowy z przeznaczeniem na wezet cieplny

ul. Technikéw 4a, 55-220 Jelcz-Laskowice. dz. nr 6/14
Inwestor : Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
Projektant : arch. Bartlomiej Swies,

biuro projektowe Tecla Sp. z 0.0., ul. |. Daszynskiego 3/6, 50-309 Wroctaw

11.3.1 Zakres Robét i Kolejnosé Wykonywania Robét.

Zakres Robét obejmuje budowe domu mieszkalnego jednorodzinnego i czterech budynkéw rekreaciji
indywidualnej na terenie opracowania wraz z zagospodarowaniem terenu. Kolejnos¢ Wykonywania Robét
okresli Kierownik Budowy.

11.3.2 Wpykaz Istniejagcych Obiektéw Budowlanych.

Na terenie inwestycji znajdujg sie urzadzenia stuzgce biezgcym potrzebom inwestora — budynek mieszkalny
wielorodzinny, budynek garazowy.

11.3.3 Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, oraz przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i
rodzaj zagrozen.

W trakcie przebudowy przewiduje sie prace z nastepujgcych grup robét budowlanych wymienionych w art.
21a. ust.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane:

—  prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementoéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje Kierownik Budowy.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Art. 21a. ust.1. Ustawy - kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

11.3.4 Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét:

—  Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.

—  Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

—  Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowac pracownikéw o czynnikach mogacych
stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

— W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogdéw wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

—  Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamies$ci kierownik budowy
w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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11.3.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom robét w
strefach szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

—  Kierownik budowy okresli sposob realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczehstwom : zachowanie warunkéw BHP, nadzor
kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie witasciwego sprzetu i narzedzi oraz
zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

—  Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem os6b wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikoéw w zakresie planu ,BiOZ".

—  Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni byé zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozeh zwigzanych
z wykonywang pracg. Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie
urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

—  Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu
prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen.
Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego
punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i
urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

—  Wykona¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz
karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

11.4 Dopuszczenie zmian w dokumentacji budowlanej

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07-07-1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 207 poz.2016
z pbézniejszymi zmianami) dopuszcza sie - po wczeshiejszym uzgodnieniu z projektantem - dokonanie
nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji, jezeli te zmiany nie bedg miaty zadnego
wptywu na architekture budynku. W szczegdlnosci dotyczy to zmian w obrebie podziatu wnetrz scianami
dziatowymi, drobne zmiany wymiarowe wewnatrz pomieszczen oraz przestrzeni (komunikacja itp.).

Okreslenia czy zmiana jest istotna czy nie dokonuje projektant zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie
Prawo Budowlane. Zgodnie z zapisami prawa budowlanego nie dopuszcza sie dokonywania zadnych zmian
istotnych. W przypadku potrzeby ich wprowadzania nalezy wykona¢ i zatwierdzi¢ projekt budowlany
zamienny.

Opracowat:

mgr inz. arch. Barttomiej Swies
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Decyzja nr 79/2022
o warnnkach zabudowy

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60 ust 1, art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (4. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (4j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

USTALAM
na rzecz Gminy Jelcz-Laskowice warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na: budowie kontenera technicznego

z przeznaczeniem na wezel ciepiny, zlokalizowanej przy ul. Technikéw w Jelczu-Laskowicach, cz. dz. nr 6/14 AM-30
obreb Laskowice, miasto Jelcz-Laskowice.

1. Rodzaj inwestycjis obiekt infrastruktury technicznej w ramach zabudowy mieszkaniowej.

2. Warunki i szezegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgee z przepiséw
odrgbnych, a w szczegbino$el w zakresie:
1) Warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) Funkeja zabudowy i zagospodarowanie terenu: mieszkalna;
b) Nieprzekraczalna linia zabudowy: w odleglosci 6,0 m od granicy dz. nr 6/14 AM-30 obr¢b Laskowice z dz.
ar 13/5 AM-1 (ul. Technikéw), jak na zataczniku graficznym;
¢) Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki (liczony od powierzchni
dz. nr 6/14 AM-30): maksymalnie 0,09;
d) Szerokos¢ elewacji frontowej kontenera: od 2,0 m do 5,0 m;
e) Wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu Tub attyki kontenera: od 2,0 m do 3,0 m;
f) Uklad gléwnych polaci dachowyeh: dach plaski;
g) Kat gléwnych polaci dachu: dach plaski;
h) Wysokosé gléwnej kalenicy kontenera: od 2,0 m do 3,0 m;
i) Kierunek gléwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dzialki: dach plaski;

j) Planowany sposb zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania ;

terefn: budowa kontenera technicanego z przeznaczeniem na wezel ciepiny, budowa przylaczy, utwardzenie

teren;

k) Zagospodarowanie terenu inwestycji winno uwzgledniac wymogi okre§lone w art. 1 ust 2 ustawy z dnia 27

marca 2003 r. 6 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (fj. Dz. U. z2022r. poz. 503);

1) Przy projektowaniu inwestycii spelni¢ w szozegSinoscei wymagana przepisow:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 22020r., poz. 1333 ze zm.);

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.);

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U, 2021r. poz. 1376 ze zm.).

2) Warunkéw ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
Kkultury wspélczesnej:
a) Przy projektowaniu inwestycji spelnié w szczegdlnosci wymagana przepiséw:

~ ustawy 227 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (. Dz.U. 2021r. poz. 1973 ze zm.);

- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 ze zm.);

- ustawa z dnia 18.07.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw
(4j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028);

- ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowe]j Inspekeji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 195);

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tj. DzU. 2021 poz. 1098);

- ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j. Dz. U. z 2021r. poz. 710
ze zm.);

- ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, ndziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (tj. Dz. U. 22021 1,
poz. 247 ze zm.);

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i géricze (5. Dz.U. 2021r. poz. 1420 ze zm.);

- rozporzadzenie Ministra érodowiska z dnia 18.11.2014r, w sprawie warunkéw, jakie naleZy spehnic
przy wprowadzeniu §ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych
dla frodowiska wodnego (Dz. U. 2014r. poz. 1800);

. uchwala nr XLV1407/17 Sejmiku Wojewédztwa Dolnoslaskiego z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze wojewddztwa dolnoglaskiego, z wylgczeniem Gminy Wroclaw i uzdrowisk,
ograniczen i zakazéw w zakresie eksploatacji instalacji, w ktérych nastgpuje spalanie paliw (Dz. U.
Wojewsdztwa Dolnoslaskiego z 2017r., poz. 5155);
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b) Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej:

- Inwestycja powinna by¢ realizowana zgodnie z dyspozycig art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 710 ze zm.).

» w przypadku dokonania w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych odkrycia obiektéw nieruchomych
badZ ruchomych zabytkéw archeologicznych nalezy wstrzymaé wszelkie prace i niezwlocznie
powiadomié¢ organ konserwatorski; w razie wystapienia zabytkéw iobiektéw archeologicznych
wymagane jest podjecie ratowniczych bada archeologicznych, za pozwoleniem konserwatorskim,

¢) Teren inwestycji nie znajduje sie:

- na obszarze szczegllnego zagroZenia powodzig w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz, U. 22021r. poz. 624 ze zm.), na ktérym:

s prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,

e prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest érednie i wynosi 1%,

® obszary mi¢dzy linia brzegu a walem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem,
w ktéry wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takze wyspy i przymuliska, o ktérych mowa w art.
224, stanowigee dziatki ewidencyjne,

- na obszarze na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%.
3) Warunkéw w zakresie obslugi infrastriktury technieznej i komunikacji:

) Przy projektowaniu inwestycji spemié w szczeg6inosci wymagania przepisow:
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.);
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (fj. Dz. U. z2021r. poz. 716 ze zm.);
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r, o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.);
ustawy z 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu porzadku i czystoSci w gminach (1j. 2021r. poz. 888 ze zm.);
- ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2021r.
poz. 777 ze zm.).

b) Obshiga komunikacyjna — z drogi gminnej nr 111505D ul. Technikéw (dz. nr 13/5 AM-1 obreb Jelcz).

¢) Zapotrzebowanie na;

- energig elektryczng — nie okresla sie;

= wode — nie okresla sie;

- kanalizacj¢ sanitarng — nie okreéla sig;

- sie¢ telekomunikacying / instalacjg teletechniczng — nie okreéla sig;
- energi¢ cieplng — nie okresla si¢.

d) Przez przedmiotows dzialke przebiega linia elektroenergetyczna oraz sieé kanalizacji sanitarnej;

e) Odprowadzenie wéd opadowych zgodnie z obowigzujacym prawem.

f) Sposéb unieszkodliwiania odpadéw: w zakresie gromadzenia i usuwania odpadéw uwzglednié zasady

- okresione w przepisach szczegdlnych i aktach prawa miejscowego.

) Wymagana ilos¢ miejsc parkingowych (Izcznie z ewentualnym gara2em): nie okrela sie.

h) Przestrzegad zaleceft wynikajacych z uzgodnient dokonanych z gestorami urzadzen uzbrojenia technicznego
terenu.

4) Warunkéw detyczgcych ochrony interesu oséb trzecich:

a) W przypadku Kkoniecznofci zajecia terendw sgsiadujgcych z terenami zamierzenia budowlanego
przed przystapieniem do robét uzyskaé zgody wiascicieli tych terenéw na czasowe zajgcie celem realizacji
inwestycii.

b} Zapewnié¢ ochrong interesu os6b trzecich:

- przed pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej;
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej
oraz ze Srodkéw lgcznodei;
przed pozbawieniem dostgpu §wiatls dziennego do pomieszozen przeznaczonych na pobyt ludzi;
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elekiryczne i promieniowanie;
- przed zanieczyszezeniami powietrza, wody i gleby.
5} Warunkdéw ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: Nie dotyczy.

3 mie rozgraniczajgce teren inwestycji:

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawiono w czgsci graficznej niniejszej decyzji - na kopii mapy
zasadniczej w skali 1:500 — zatgeznik nr 1.

[ T R |

UZASADNIENIE

W dniu 08.03,2022r., z wnioskiem o ustalenic warunkéw zabudowy dla inwestycji opisanej w osnowie niniejszej
decyzji wystgpita Gminy Jelez-Laskowice. Wniosek zawieral elementy, ktére zostaly okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obecnie teren fen nie jest objety zadnym planem micjscowym oraz nie leZy na obszarze, w odniesieniu
o ktdrego istnicje obowigzek jego sporzadzenia na podstawie przepiséw odrebnych. W takiej sytuacji zgodnie
zprzepisem art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenmym realizacja inwestycji okreflonej
we wniosku wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy.
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Dla terenu inwestycji brak obecnie planu zagospodarowania przestrzennego - migjscowy plan ogélny
zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelcz-Laskowice, zatwierdzony przez Radg Miasta Jelcz-Laskowice uchwaly
nr XXXIV/206/92 z dnia 13.11.1992 r., zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wygast 31,12.2003 r. Na podstawie egzemplarza archiwalnego wymienionego wyzej planu miejscowego
ustalono takZe, ze dzialka planowanej inwestycji nie lezy na terenach przeznaczonych w tym planie dla realizacji
inwestycji celu publicznego, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 i art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

W Studium Uwearankowait i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jelez-Laskowice
(uchwalonego uchwatg Rady Miasta Jelcz Laskowice z dnia 23 listopada 2005 roku nr XLI1/253/2005) teren inwestycji
jest okreslony jako ,.P — tereny aktywnosci gospodarczef - przemysiowe — zainwestowane”.

Wykorzystujge informacje z rejestru gruntéw rozpoznano stosunki wiasnosciowe dotyczgee otoczenia terenu
planowane]j inwestycji w spos6b umozliwiajacy ustalenie stron postgpowania administracyjnego (wydroki w aktach
sprawy).

Stosownie do wymogéw proceduty administracyjnej (art. 10 k.p.a.) pismem z dnia 14.03.2022r. wszystkie
strony, zostaly zawiadomione o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy
oraz o przyshigujgcych im uprawnieniach, z ktérych mogly korzystac bez ograniczen.

Stosownie do art. 61 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przeprowadzono analizy
funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terénu dzialek sgsiednich.

Art. 61 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, méwi, ze wydanie decyzji
o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku igcznego spelnienia okreslonych w nim warunkéw, tj.:

1. co najmniej jedna dzialka sgsiednia, dostgpna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposGb
pozwalajacy na okreslenie wymagari dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkeji, parametréw,

cech i wskaznikéw kszialtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy

architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnoSci wykorzystania terenu;
teren ma dostgp do drogi publicznej;

w

budowlanego;

4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze .' >
inielesne albo jest objety zgoda uzyskang przy sporzadzanin miejscowych planéw, ktére utracily moc = ™

na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. B8 ust. 1;
5. nie stwierdzono niezgodnoéei inwestycji z przepisami odrgbnymi;
6. zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w obszarze:
#) w stosunku do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesylowej,
o kiérej mowa w art. S ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategiczmych
inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 000), ustanowiony zostal zakaz,
o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,
c) strefy bezpieczefistwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

Oceniajgc spelnienie facznych warunkéw, ktére umozliwiajs wydanie decyzji lokalizacyjnej i wykazane zostaty
w art, 61 ust. 1 pkt 2-6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tut. organ stwierdzit co nastepuje:

1) teren ma dostep do drogi publicznej, z drogi gminnej nr 111505D ul. Technikéw (dz. dr. nr 13/5 AM-1 obrgb
Jelcz) — zatem jest speniony warunek okreslony w/w art. 61 ust. 1 pkt 2;

2) wnioskowana inwestycja nie bgdzie korzystala z istniejacych mediéw - zatem jest spelniony warunek okreslony
wiw art. 61 ust, 1 pki 3;

3) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nieleéne — w ewidencji gruntéw oznaczony jest symbolem B’ (tereny mieszkaniowe) - zatem jest
spelniony warunek okreslony w/w art. 61 ust. 1 pkt 4;

4) nie stwierdzono niezgodnosci inwestycji z przepisami odrgbnymi - zatem jest spetniony warunek okreslony w/iw
art, 61 ust. 1 pkt 5;

5) zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w obszarze:

a) w stosunku do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesylowej,
o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 000), ustanowiony zostat zakaz,
o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociggu,

c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po abu stronach rurociggu - zatem jest spelniony warumek okreglony w/w
art. 61 ust. 1 pkt 6.

Stosownie do przywolanych nizej przepiséw wspomnianego rozporzgdzenia tut. organ lokalizacyjny wyznaczyl/ustalil:

1. nieprzekraczalng linig zabudowy - w odleglosci 6,0 m od granicy dz. nr 6/14 AM-30 obrgb Laskowice z dz. dr.
or 13/5 AM-1 (ul. Technikéw) obrgb Jelcz;

. istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajgce dla zamierzenia
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wskaZnik wielkosci powierzehni zabudowy — maksymalnie 0,09;

szerokos¢ elewacji frontowej budynku - od 2,0 m do 5,0 m;

wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku —od 2,0 m do 3,0 m;

ukiad giownych polaci dachowych - dach plaski;

kst gléwnych polaci dachu - dach plaski;

wysokost gléwnej kalenicy budynku — od 2,0 m do 3,0;

kierunek gléwnej kalenicy dachu budynku w stosunku do frontu dzialki — dach plaski.

e Rl ol

Po analizie materialu dowodowego stwierdzono, Ze planowana inwestycja speinia wymogi ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym okreslone w art. 61 ust. 1 pkt 2-6.

Projekt decyzji zostal uzgodniony stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i za_,gospodamwaniu
przestrzennym z Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroclawiu — organ nie zajat stanowiska
w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystgpienia o uzgodnienie. W zwupku z powy2szym na podstawie art. 53 ust.
5 ustawy o planowaniu i zagospodarowamu przestrzennym uzgodnienie uwaza sig za dokonane.

W zwigzku z art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. — pismem z dnia 14.04.2022r. organ zawiadomil strony o zakoficzonym
postgpowaniu dowodowym i przystapieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materialu dowodowego, z ktérym strony
mogly si¢ zapozna¢ w okreslonym terminie w siedzibie tut. Urzgdu i wypowiedzie¢ sie, co do przeprowadzonych
dowoddw i zebranych informacji dotyczgeych planowanego przedsigwzigeia.

W zwigzku z powyZszym po rozpatrzeniu wszystkich okolicznodci faktycznych i prawnych orzeczono
jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wlasnosei i uprawniefi oséb trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Whioskodawcy, ktéry nie uzyska prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw poniesionych w
zwigzku z otrzymang decyzjg (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Niniejsza decyzja nie upowainia do rozpoczecia realizacji inwestycji. Roboty budowlane moZna rozpoczaé
jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg wydanej przez Staroste Olawskiego/skutecznego
zgloszenia rob6t Staroscie Olawskiemu,

Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydal niniejsza decyzje
stwierdza jej wygasnigcie, jezeli:

* inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,
= dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s inne niz w wydanej decyzji, wyjatkiem
przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

S Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Smmdnwegn Kulegmm Odwolawczego we Wroclawiu za
o4 poéredmctwem Burmistrza Jelcza-Laskowic w terminie 34 dni 0d~dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do
* Wwniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa doAvpiestermia-odwolania. Z dniem dorgczenia tutejszemu organowi
- o$wiadczenia 0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia g Atdtnia ze stron postgpowania) decyzja staje sie

" ostateczna i prawomocna, (22

% Zatacznik nr 1 stanowigey integralng czesé niniejsz q

NE |
Projekt niniejsze] decyz)l praygotowsl: Ry
mgr inZ Tomasz Rodkiewicz,

nir uprawnied urbanistycznych 1645

zgodnie z art. 60 ust. 4 i art. 5 pkt 2) ustawy o planowanin i zagospodarowaniu przestrzennym

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie
zatqeznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej (. t, Dz, U, 22021r., poz. 1923 ze zm.)
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GMINA JELCZLASKOWICE

B
75 oy it CE Jeloz-Laskowice, 07.02.2022r.
M gid-ir=30mF 1

IK-7021.2022 - G 97

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej — TBS Sp. z o.0.
Ul Technikéw 29

55 — 220 Jelez-Laskowice

dotyczy : zgody na posadowienie kontenera na wezet cieplny

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dn.21.01.22r. data wpltywu 24.01.22r. informuje,
ze wyrazam zgode na posadowienie kontenera na wezet ciepiny przy scianie szczytowej
budynku przy ul. Technikéw 4a, 4b, 4c od strony ZGK Sp. z 0.0. pod warunkiem

zastosowania rozlgczanego systemu polaczen sieci cieplnej i elekirycznej.

Z powazaniem

&

Z up. BURMISTRZA
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siedziba:

ul. Rumiankowa 19
54-512 Wroctaw
tel./fax. 71 7382334

2 '

tel.kom. 607 07 66 03
;aé;lail:
biuro@geo02000.pl
geo2000@box.pop.pl

iit_tb:llwww.eozooo.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podioza pod
planowang budowe kontenera technicznego z przeznaczeniem
na wezet cieplny na dziatce nr 6/14 przy ul. Technikéw 4a
w Jelczu-Laskowicach, gmina Jelcz-Laskowice, powiat otawski,
wojewoddztwo dolnosiaskie

Zleceniodawca:
Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24

55-220 Jelcz-Laskowice

Opracowanie:

mgr Stawomir Fajga
upr. geol. VII-1302

mgr Magdalena Jasifiska

Wroctaw, czerwiec 2022 r.
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Spis zatacznikéw:

1. Plan lokalizacyjny

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
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1. Informacje ogéine

Prezentowane prace i badania wykonano w celu okreslenia
parametrow fizyczno-mechanicznych gruntéw i warunkow wodnych
panujacych w podtozu przy ul. Technikéw 4a w Jelczu-Laskowicach, gmina
Jelcz-Laskowice, powiat otawski, wojewoddztwo dolnoslgskie.

W celu rozwigzania zadania geotechnicznego wykonano nastepujace
roboty i badania:

Prace geodezyjne

Prace geodezyjne objely wytyczenie i niwelacje otworéw badawczych.
Wytyczenie wykonano metodg domiarow prostokatnych w nawigzaniu do
statych elementdw architektonicznych. Wykonano réwniez niwelacje
techniczng otworoéw.

Prace geotechniczne
— wykonano 1 otwo6r do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,
— podczas wiercern wykonano opis makroskopowy gruntéw, po kazdej
zmianie stanu lub rodzaju gruntu, lecz nie rzadziej niz co jeden metr.

Prace kameralne

Prace kameralne obejmowaly przygotowanie dokumentacji, ktéra
sktada sie z czgsci tekstowej i zatgcznikow graficznych.

2. Srodowisko geograficzne

Teren badan potozony jest w centralnej czesci miejscowosci Jelcz-
Laskowice. Otwory badawcze zostaly wykonane na dzialce nr 6/14, przy ul.
Technikéw 4a. Przedmiotowa dziatka od zachodu graniczy z ul. Technikéw, od
wschodu znajduje sie¢ parking, a od péinocy i potudnia tereny
niezagospodarowane. Na terenie dziatki nr 6/14 obecnie znajduje sie budynek
mieszkalny.

Administracyjnie teren badarn znajduje sie w gminie Jelcz-Laskowice,
powiecie otawskim, wojewédztwie dolnoslgskim.

Wediug podziatu fizycznogeograficznego Polski wg Kondrackiego
(2002), Gmina Jelcz-Laskowice potozona jest w obrebie makroregionu Niziny
Slaskiej, mezoregionu Réwniny Olesnickiej oraz Pradoliny Wroctawskie;.




3. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna zostata rozpoznana 1 otworem do giebokosci
30m p.pt W budowie geologicznej wystepujg tutaj czwartorzedowe
plejstoceriskie osady rzeczne, a takze holoceriskie gleby.

Bezposrednio od powierzchni terenu wysiepuje warstwa gleby o
migzszosci 0,3 m.

Ponizej nawiercono spoiste osady rzeczne w postaci glin piaszczystych
zwigeztych. Migzszos¢ tych gruntow wynosi 0,9 m. Na glebokosci 1,2 m p.p.t.
wystepujg niespoiste osady rzeczne reprezentowane przez piaski $rednie.
Spagu tych gruntéw nie przewiercono do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Budowe geologiczng badanego terenu przedstawiono na karcie
dokumentacyjnej otworu badawczego (Zat. 4).

4. Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne

W oparciu o badania terenowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wydzielono w podiozu warstwy geotechniczne. Wyniki badan i charakter
projektowanego obiektu, pozwolity na wydzielenie trzech warstw
geotechnicznych:

- warstwa N - to warstwa gleby. Warstwe te nalezy uznaé za nie nadajaca
sie do bezposredniego posadowienia obiektéw kubaturowych.

- warstwa C - zbudowana jest z glin piaszczystych zwiezlych. Srednia
warto§¢ stopnia plastycznosci okreslona na podstawie badan

makroskopowych wynosi 1,=0,20. S3 to grunty w stanie twardoplastycznym
o symbolu konsolidacji C.

Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:
e wilgotno$é naturalna W, = 15,40 %,
o gestosé objetosciowa p = 1,94 glem?,
e spojnosé Cu = 15,30 kPa,
e kat tarcia wewnetrznego ¢ = 13,50°,
e edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 29 MPa,
e modut odksztatcenia pierwotnego E, = 21 MPa.




- warstwa Il - zbudowana jest z piaskéw érednich. Srednia warto§é stopnia

zageszczenia okrelona na podstawie postepéw wiercenia wynosi Ip=0.55.
Sg to grunty Sredniozageszczone.

Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:
e wilgotnos¢ naturalna W, = 24,20 %,
o gestosé objetosciowa p = 1,80 glcm?®,
¢ kat tarcia wewnetrznego ¢ = 30,15°,
* edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo = 103 MPa,
e modut odksztatcenia pierwotnego E, = 87 MPa.
Pozostate parametry wyznaczone metodg korelacyjng przedstawiono w

tabelarycznym zestawieniu wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw
(Zat. 3).

5. Warunki hydrogeologiczne

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono
wystgpowanie wody gruntowej. Woda ta wystepuje w obrebie piaskow
Srednich.

Zwierciadto wod podziemnych ma charakter swobodny. Zostato ono
nawiercone i stabilizowato sie na gtebokosci 2,12 m p.p.t. ({i. na rzednej
128,31 m n.p.m.).

Stan wéd podziemnych uznaé nalezy za zblizony do wysokiego, nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig wahar z zakresie +/- 0,5 m.

6. Ocena warunkow geotechnicznych

W oparciu o przeprowadzone badania mozna stwierdzié¢ ze warunki
gruntowo-wodne sg proste. Podioze budowlane charakteryzuje sie
wystgpowaniem gruntéw $rednio zréznicowanych pod wzgledem genetycznym
i litologicznym, grunty stwierdzone podczas badan wykazujg dobre parametry
fizyczno-mechaniczne. Rodzaj gruntéw, ich charakterystyke techniczng oraz
zarys ukladu warstw przedstawiajg karty dokumentacyjne otworéw

badawczych (Zat. 4), a takze zestawienie wiasciwosci fizyczno-mechnicznych
gruntow (Zat. 3).




Przypowierzchniowg warstwe N stanowig gleby, ktére nalezy uzna¢ za
nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia obiektow kubaturowych.

W przewidywanym poziomie posadowienia wystepujg osady warstwy
C. Grunty tej warstwy to grunty w stanie twardoplastycznym, ktére wykazujg
dobre parametry fizyczno-mechaniczne i moga stanowi¢ podioze dia
bezposredniego posadowienia obiektow kubaturowych.

Na obszarze badah dodatkowo stwierdzono wystgpowanie gruntow
warstwy 1l. Grunty tej warstwy to grunty éredniozageszczone, o dobrych
parametrach geotechnicznych. Grunty te mogg stanowi¢ podtoze dla
posadowienia obiektow kubaturowych. Nalezy pamigtac, ze podczas rob6t
ziemnych, a zwiaszcza zdjgcia znacznej iloéci nadkiadu dochodzi do tzw.,
odprezenia tych gruntéw, a co za tym idzie do spadku zageszczenia.

Grunty warstwy C sa wrazliwe na obecnoéé niskich temperatur, sg to
grunty wysadzinowe, dlatego nalezy chroni¢ je przed przemarzaniem. Nalezy
réwniez chronié je przed dodatkowym nawodnieniem (przez wody gruntowe,
opadowe, technologiczne, itp.). W przypadku nawodnienia grunty te ulegng
uplastycznieniu, a w skrajnych przypadkach upfynnieniu, co znacznie
pogorszy ich parametry geotechniczne.

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej. Zwierciadio wod podziemnych ma charakter
swobodny. Zostato ono nawiercone i stabilizowato si¢ na glebokosci 2,12 m
p.p.t. (tj. na rzednej 128,31 m n.p.m.). Stan wéd podziemnych uzna¢ nalezy za
zblizony do wysokiego, nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia wahan z zakresie +/-
0,5 m. Wody gruntowe nie powinny stanowi¢ problemu przy posadowieniu
planowanego kontenera. W przypadku posadowienia obiektu budowanego
ponizej zwierciadta wod podziemnych bedzie konieczne odwadnianie obszaru
wykopu, np. przez zastosowanie iglofiltrow lub zastosowanie studni
odwadniajacych.




7. Wnioski i zalecenia

7.1

12,

P

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

Powierzchniowa warstwe N stanowig gleby. Grunty te nalezy traktowaé
jako nie nadajgce si¢ do bezposredniego posadowienia obiektéw
kubaturowych.
Grunty warstwy C nalezy chroni¢ przed doplywem wody (gruntowe;j,
opadowej, technologicznej, itp.).
Grunty warstwy C nalezy chroni¢ przed niskimi temperaturami, sg to
grunty wysadzinowe.
Grunty warstwy C sg gruntami w stanie twardoplastycznym, o dobrych
parametrach wytrzymatosciowych.

Grunty warstwy Il sg gruntami w stanie $redniozageszczonym, o
dobrych parametrach geotechnicznych.
W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej. Zwierciadio wod podziemnych ma
charakter swobodny. Zostato ono nawiercone i stabilizowato sie na
gtebokosci 2,12 m p.p.t. (tj. na rzednej 128,31 m n.p.m.). Stan wod
podziemnych uzna¢ nalezy za zblizony do wysokiego, nalezy liczyé sie
z mozliwo$cig wahan z zakresie +/- 0,5 m.
W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopach wode niezwlocznie
nalezy usungC, np. przez zastosowanie iglofitrow lub poprzez
bezposrednie pompowanie z wykopu.

Poziom posadowienia powinien znajdowa¢ sie ponizej strefy
przemarzania, ktéra dla terenu badan wynosi 0,8 m p.p.t.
Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako proste.

7.10. Projektowany obiekt w stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych

nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

7.11. Rodzaj opracowania jest zgodny z wymogami Prawa Budowlanego

(Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r, Dz. u. Nr 89, poz. 414) oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz.
U. poz. 463).
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