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OPIS TECHNICZNY.

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Technikéw 4 a,b,c w Jelczu-Laskowicach..

1. Dane ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o :

e Uzgodnienia z Inwestorem,
Umowe z Inwestorem,
Inwentaryzacje wtasng dla potrzeb opracowania,
Inwentaryzacje instalaciji istniejgcych,
Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera dobér rurociggdéw, nastaw zawordw termostatycznych
przygrzejnikowych, dobor nastaw zawordw regulacyjnych podpionowych oraz dobér
grzejnikéw.

2. Informacje ogdine.

Charakterystyka ogolna budynku:

budynek mieszkalny : trzy klatkowy, dwie kondygnacje nadziemne,

budynek nie jest podpiwniczony,

zadaszenie : stropodach wentylowany,

wykonanie - technologia tradycyjna,

wykonane prace termomodernizacyjne:

o docieplono $ciany zewnetrzne styropianem gr.16cm o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta 0,036 \WmK,

o Docieplono $ciany fundamentowe do wysokosci 30cm powyzej gruntu
styropianem ekstrudowanym o gr.16cm,

o docieplono strop pietra pierwszego (docieplenie dachu) poprzez wypetnienie
przestrzeni stropodachu granulatem z wetny mineralnej wdmuchiwanym w
przestrzen dachowg, grubos¢ warstwy granulatu 15cm.

e budynek wyposazony jest w instalacje: wody zimnej, kanalizacji sanitarnej,
energetyczng i teletechniczna,
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3. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

3.1. Zakres inwentaryzaciji.

Dla potrzeb niniejszego opracowania dokonano inwentaryzaciji instalacji grzewczych w
lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach ogélnodostepnych.

Kazdy lokal mieszkalny posiada odrebng instalacje grzewczg. Instalacja zostata
wykonana jako pompowa z rozdziatem dolnym systemu otwartego o parametrach
czynnika grzewczego 90/70. Kazdy lokal mieszkalny posiada odrebny kociot na paliwo
state zlokalizowany we wnece pomieszczenia tazienki. Rozprowadzenie przewodoéw do
grzejnikdbw w posadzce. Grzejniki stalowe ptytowe typ 22 wyposazone w zawory
termostatyczne. Kazda instalacja w lokalu mieszkalnym zostata wyposazona w pompe
obiegowa,armature zaporowg i naczynie wzbiorcze systemu otwartego.

Pomieszczenia klatek schodowych nie posiadajg instalacji grzewczych.

4. Instalacja projektowana.

4.1. Zrédio ciepta.

Dla projektowanej instalacji zrédtem ciepta bedzie jednofunkcyjny wezet ciepiny,
zlokalizowany w pomieszczeniu kontenera, dla ktérego przewidziano lokalizacje przy
szczycie budynku od strony pétnocnej. Wezet zasilany bedzie z miejskiej sieci
cieptowniczej. Dokumentacja wezta cieplnego nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

Na potrzeby wezta cieplnego dobrano kontener techniczny firmy Mobilbox o wymiarach
zewnetrznych DxSxW 4,87x2,44x2,8m i powierzchni uzytkowej netto 10,25m?.
Wysokos¢ pomieszczenia kontenera technicznego w $wietle 2,5m. Posadowienie
kontenera nie wymaga wykonywania fundamentow, a jedynie czterech stabilnych
punktow podparcia.

4.2. Instalacja grzewcza.

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie kontenerowy jednofunkcyjny wezet cieplny
wykonany podczas realizacji inwestycji. W budynku przewiduje sie ogrzewanie wodne
pompowe o parametrach wody grzejnej 80/60°C. Moc instalacji 43,3 kW.

Uktad centralnego ogrzewania zostat zaprojektowany jako dwururowy,
tradycyjny, z rozdziatem dolnym. Piony oraz przewody rozprowadzenia poziomego
projektuje sie z rur i ksztattek wykonanych w systemie KAN-therm Steel z rur i ztgczek
stalowych ocynkowanych tgczonych metodg zaprasowywania.

Istniejgce rurociggi nie biegngce w posadzce, gatgzki grzejnikowe,grzejniki, kotty na
paliwo state, naczynia wzbiorcze i towarzyszgca armature nalezy zdemontowac .

Przewidziano prowadzenie przewoddéw poziomych podstropowo w obudowie z ptyt GK,
gtébwny poziom bedzie przebiegat pod stropem pomieszczen parteru.
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Do kazdego lokalu przewidziano odejscia instalacji zlokalizowane na rurociggach
poziomych pod stropem pomieszczen tazienki. Przewiduje sie indywidualnie
opomiarowane odejscia do instalacji mieszkaniowych. W zwigzku z tym, projektuje sie
zestawy pomiarowe dla kazdego mieszkania z cieptomierzem montowanym na
przewodzie zasilajgcym, na ktore skfadajg sie:

e Odcinajgcy zawér kulowy prod. HERZ typ 2100 (przewdd zasilajgcy) — szt.2

e Cieptomierz kompaktowy Compact VE-0,6 dn15mm prod. Techem - szt.1

e Zawor regulacyjny typ 4017 dn15mm, prod. Herz (przewdd powrotny) — szt.1
Montowac wytgcznie cieptomierze fabrycznie nowe, dla ktorych rok montazu
w instalaciji jest taki sam jak rok legalizacji pierwotnej oznaczony na cieptomierzu.
Dla zapewnienia dostepu do cieptomierzy i armatury odcinajgco-regulacyjnej w
obudowie z ptyt GK zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach min. 30X40cm.
Po wykonaniu proby szczelnosci cieptomierze nalezy zaplombowac.
Rozprowadzenie przewodoéw poziomych w mieszkaniach podstropowo w obudowie z
ptyt GK, a nastepnie zejscie pionami do grzejnikow.

4.3. Grzejniki.

W projektowanej instalacji centralnego ogrzewania przewidziano zastosowanie
grzejnikéw stalowych ptytowych typu Stelrad Compact z podejsciem bocznym.

W pomieszczeniach tazienek projektuje sie grzejniki drabinkowe z zasilaniem dolnym
Stelrad Th-line.

Typ dobranego grzejnika, jego moc oraz lokalizacje w pomieszczeniu pokazano
na rzutach poszczegolnych kondygnacji. Moce podane przy kazdym z grzejnikow na
rysunkach okreslajg ilos¢ oddawanego przez grzejnik ciepta, i uwzgledniajg
wspotczynniki korekcyjne od usytuowania, schtodzenia, zaworow termostatycznych,
obudowy i parametrow.

Zgodnie z wymaganiami, w celu umozliwienia regulacji wartosci temperatury
w pomieszczeniach, do dobranych grzejnikdw Compact, przewiduje sie zastosowanie
zaworow termostatycznych Herz typ 7723 dn15mm prostych z nastawg wstepng oraz
zaworow powrotnych Herz typ 3723 dn15mm. Zawory montowaé do grzejnikow i
instalacji za pomocg systemowych ztgczek gwintowanych i Srubunkowych. Dla zaworow
termostatycznych montowac gtowice termostatyczne, przy kazdym z grzejnikéw.

Dobrano gtowice z czujnikiem cieczowym typu HERZ 1 7260 06,
charakteryzujgce sie zakresem nastawy temperatur 16-28°C. Prawidtowa praca
zaworow mozliwa jest tylko gdy gtowice nie sg w zaden sposob zabudowane, czy
osfoniete.

Przewody gatgzek grzejnikowych i przewody pionowe w lokalach prowadzi¢
nasciennie w uchwytach rurowych systemowych.

Na zakonhczeniu piondw stosowac odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym
dn15mm kat. 1 2630 01, prod. Herz.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik montowany w korku
grzejnikowym.
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4.4. Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania.

Zaréwno obliczenia zapotrzebowania na ciepto poszczegdinych pomieszczen jak

i obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania wykonano wykorzystujgc
branzowe oprogramowanie komputerowe. Dane dotyczgce doboru $rednic przewodow,
grzejnikow oraz armatury zostaty przedstawione na rzutach i rozwinieciach
poszczegolnych kondygnacii.

Przy wyznaczaniu zapotrzebowania na ciepto postuzono sie danymi
dotyczacymi przegrdd, na podstawie projektu architektury, z uwzglednieniem
zrealizowanego docieplenia scian i dachu.

Obliczenia hydrauliczne, doboru $rednic, wykonano na podstawie zalecenh ,Wytycznych
projektowania instalacji centralnego ogrzewania” wydanych przez COBRTI ,Instal”.
Wedtug w/w zalecen, stosowano kryteria maksymalnej predkosci przeptywu

i maksymalnej straty cisnienia na przeptywie, majgc na wzgledzie cichg i ekonomicznie
racjonalng eksploatacje instalacji. Dobrane srednice przewodow zostaty umieszczone
na rzutach i rozwinieciach poszczegoélnych instalacji.

4.5. Prowadzenie przewodow.

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana jako system dwururowy,

tradycyjny z rozdziatem dolnym.

Przewiduje sie wykonanie przewodow z rur stalowych w systemie KAN-therm Steel.

Instalacje izolowac otulinami z materiatu PE. Grubosci w/w izolacji wedle zamieszczonej

tabeli.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku wezta cieplnego.

Kompensacje zaprojektowano jako naturalng, z wykorzystaniem naturalnych zataman.
Przejscia przewodow rozprowadzajgcych przez Sciany i stropy wykonaé nalezy

w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego, dtuzszych od grubosci $ciany czy stropu

0 1 cm z kazdej strony. Przestrzeh miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem

plastycznym.

4.6. Requlacja hydrauliczna instalaciji.

W celu wyregulowania hydraulicznego instalacji przewiduje sie zawory w postaci
regulatoréw, zlokalizowanych na przewodach powrotnych dla kazdego lokalu
mieszkalnego typ 1 4017 , prod Herz.

Pozostata armatura, wraz z lokalizacjg zostata ukazana na rozwinieciu instalaciji
centralnego ogrzewania. Doregulowanie instalacji za regulatorami réznicy cisnien
odbywa sie poprzez odpowiednie nastawy na zaworach termostatycznych.

4.7. |zolacja cieplna przewodow.

Zaréwno przewody zasilajgce jak i powrotne nalezy zaizolowac¢ otulinami wykonanymi z
pianki PE Thermaflex FRZ.

Grubos¢ izolacji winna odpowiada¢ wymaganiom z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11.2008 zmieniajgcego Rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - zatgcznik 2
paragraf 1.5:
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Minimalna grubos¢ izolaciji

Ip. Rodzaj przewodu cieplnej,

(przy A = 0,035 W/(m-K))
1. |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

Réwna wewnetrznej
Srednicy rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

50% wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych,
przewody wody cieptej i cyrkulacji instalaciji
cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

50% wymagan z poz. 1-4

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze |6 mm

WAGA:

przy stosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania
ciepta niz

podano w tabeli - nalezy skorygowaé¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

4.8. Proby instalaciji centralnego ogrzewania.

Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy dwukrotnie przeptukac, a
nastepnie wykonac probe szczelnoéci. Préba szczelnoéci instalacji winna by¢ wykonana
przed obudowg rurociggéw. Po pomysinym zakonczeniu préby na zimno instalacje
poddac probie na gorgco potgczonej z regulacjg urzgdzen.

Préby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegdinych
etapow wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddaé prébie cisnienia na zimno
réwnej 1,5 razy cisnienia roboczego.
Po pomysinie przeprowadzonej probe na zimno nalezy wykonac probe na gorgco.
Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w
dniu préby w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametrow pracy.
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4.9. Montaz instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje co wykonac z rur stalowych w systemie KAN-therm Steel , z rur i ztgczek
stalowych ocynkowanych tgczonych metodg zaprasowywania. Zasady montazu zgodnie
z technologig producenta systemu.

Jako armature odcinajgcag przewidziano zawory kulowe Herz typ 2100 na max.
ci$nienie 1,6MPa i max temperature 110 °© C mufowe.
Przewody prowadzone przy scianach montowac na podporach slizgowych, a pod
stropem na podwieszeniach, na obejmach gumowych pod opaskami stalowymi -
systemowe.

Na instalacji grzewczej nalezy wykonaé odpowietrzenia w najwyzszych
punktach instalacji przy pomocy zaworu odcinajgcego Dn15 i zamontowanie
odpowietrznika automatycznego.

Zigczenie instalacji grzewczej z instalacjg kontenerowego wezta cieplnego wykonaé
poprzez przejscie z posadzki z pomieszczenia fazienki nr 4A/4/35, utozenie przewoddéw
w gruncie i wejscie od strony posadzki do kontenera technicznego.

Jako rurociagi stosowac rurocigg preizolowany firmy Uponor typuEcoflex Varia Twin
2x40x3,7/140mm. Stosowacé potgczenia systemu Uponor Wipex. Montaz wg
wytycznych producenta systemu.

5. Uwagi koncowe.

5.1. Informacja p. poz.

Zaprojektowana instalacja c.o. jest bezpieczna pod wzgledem p.-poz. dla instalacji
budynku. Zaprojektowana instalacja nie zmienia sytuacji p.-poz. dla budynku i jako taka
nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcag p.-poz.

5.2. Zakres mozliwych odstepstw.

Za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego uznaje sie przesuniecie instalacji
wewnetrznej w budynku od projektowanej trasy przedstawionej w czesci rysunkowej
o odlegtos¢ do 30cm.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z projektem, sztukg budowlang, przepisami BHP oraz:
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.,

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych, Tom
Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

Projektant

mgr inz. Wojciech Mickiewicz
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6. Obliczenia zapotrzebowania ciepta

Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Bilans cieplny pomieszcze

Miejscowo $é: Jelcz-Laskowice

Adres: ul. Technikéw 4A, 4B, 4C

Projektant: mgr in  z. Wojciech Mickiewicz

Data oblicze  A: Czwartek 4 Listopada 2021 9:44

Data utworzenia projektu:

Czwartek 4 Listopada 2021 9:44

Plik danych:

D:\ROBOCZE\21416 TECHNIKOW 4 A,B,C\tech.4A-C

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obci azenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA I
Projektowa temperatura zewn etrzna 0e: -18 °C
Srednia roczna temperatura zewn etrzna  Ome: 7,9 °C

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub ZWir

Pojemno $é cieplna:

2,000 |MJ/(m3-K)

Gt eboko $é okresowego wnikania ciepta & 3,167 m
Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ag: 2,0 W/(m-K)
Podstawowe wyniki oblicze A budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku A H: 853,7 2
Kubatura ogrzewana budynku V H: 2538,1 |n3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie (O3 28905 (W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta dy: 15382 |W
Catkowita projektowa strata ciepta o: 43311 |W
Nadwyzka mocy cieplnej DR 0 w
Projektowe obci azenie cieplne budynku OHL: 43311 |W
Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:
Wskaznik ¢p odniesiony do powierzchni QHLA: 50,7 Win?
Wskaznik ¢y odniesiony do kubatury QHLV: 17,1 Win3
Wsp. proj. straty ciepta przez przenikanie H T W/K
Wsp. wentylacyjnej proj. straty ciepta H v W/K
Wyniki oblicze A wentylacji na potrzeby projektowego obci azenia cieplnego:
Powietrze infiltruj aceV i - 173,2 n3/h
Powietrze dodatkowo infiltruj aceV qminfv - n3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. V su,min - n3/h
Strona 9
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Wyniki - Ogélne

Powietrze nawiewane mech. V su- n3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. V ex,min - n3/h
Powietrze usuwane mech. V ex- n3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5

Doplywaj ace powietrze wentylacyjne V V' 1219,8 |n3/h
Srednia temperatura doptywaj acego powietrza ey: -18,0 °C
Wyniki doboru grzejnikéw:

Suma projektowych mocy cieplnych grzejnikow Opr - 43311 |W
Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejnikéw [ NP 49844 |W
Suma deficytdw mocy cieplnych grzejnikéw ®defr -6533 (W
Suma mocy innych urz adze n grzewczych  ®pe: 0 w
Suma mocy urz adzen grzewczych — @y + ®pe: 49844 |W
Suma deficytéw mocy urz adze n grzewczych  ®gef : -6533 |W
Parametry oblicze A projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. ABnmin: 1,0 K
Wariant oblicze f strat ciepta do pomieszcze AW s asiednich grupach:
Obliczaj zgodnie z EN 12831:2006

Obliczaj straty do pomieszcze A WS asiednich

budynkach tak jak by byty nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metod a uproszczon a: Tak
Parametry doboru grzejnikow:

Projektowa temp. wody zasilaj acej instal. Os - 80,0 °C
Projektowe ochtodzenie wody w grzejnikach A6 : 20,0 K
Zwi ekszenie mocy grzejnikdw z zaworami termostatycznymi :

Zwi ekszaj z wyj atkiem pomieszcze 1z nadwy zka mocy cieplnej DR}
Zwi ekszanie grzejnikéw z zaworami termost. o: 20 %

Domysine parametry dobieranych grzejnikow:

Symbol grzejnika:

COMPACT-22-60

Wspotczynnik usytuowania grzejnika: 1,00
Wspotczynnik ostoni ecia grzejnika: 1,00
Maksymalna dlugo  §¢é grzejnika L max- 0,00 m
Domysiny sposo6b podt aczenia: AB
Domyglnie grzejniki wyposa Z0ONno W zawory termost.: Tak
Domyglnie grzejnik jest: Projektowany
Domyglne dane do oblicze A:

Typ budynku: Wielorodzinny
Typ konstrukcji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
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Wyniki - Ogélne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Centralna reg.

Stopie # szczelno  $ci obudowy budynku:

Sredni

Krotno $é wymiany powietrza wewn. n

50- 3,5

1/h

Klasa ostoni ecia budynku:

Srednie ostoni

ecie

Domyglne dane dotycz ace wentylaciji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Osu: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego 6c: 20,0 °C
Domyglne dane dotycz ace rekuperaciji i recyrkulacji:

Temperatura doptywaj acego powietrza Bex rec - 20,0 °C
Projektowa sprawno §¢é rekuperaciji Nrecup ' 70,0 %
Sezonowa sprawno $é rekuperacji NE,recup 49,0 %
Projektowy stopie A recyrkulaciji Nrecir %
Sezonowy stopie 1 recyrkulacji NE,recir %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 130,40 |m
Domyélnarz ednapodiogiL  : 0,00 m
Rzedna wody gruntowej: 127,40 |m
Domysina wysoko &¢é kondygnaciji H: 3,00 m
Domysina wys. pomieszcze Aw s$wietle stropéw H i 2,70 m
Pole powierzchni podtogi na gruncie A g 100,00 |n?
Obwad podtogi na gruncie w swietle  scian zewn. P 4 40,00 m
Obrét budynku: Bez obrotu
Statystyka budynku:

Liczba kondygnaciji: 2

Liczba stref budynku: 6

Liczba grup pomieszcze A: 24

Liczba pomieszcze  A: 81
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Wyniki - Zestawienie pomieszcze A

Symbol Opis Bint H Dy
°C w
4A/KLO Klatka schodowa 8,0 -384
4B/KLO Klatka schodowa 8,0 -385
4C/KLO Klatka schodowa 8,0 -678
4A/KL1 Klatka schodowa 8,0 -496
4B/KL1 Klatka schodowa 8,0 -406
4C/KL1 Klatka schodowa 8,0 -495
4A/8/132 |Kuchnia 20,0 463
4C/1/5 Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 434
4C/2/1 Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 433
4C/3/8 Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 261
4Cl4/12 Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 262
4B/2/13 Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 259
4B/1/17 Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 261
4B/3/20 Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 260
4B/4/24 Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 261
4A/2/25 Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 260
4A/1/29 Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 259
4A/3/32 Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 434
4A/4/36 Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 433
4C/5/101 |Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 493
4C/6/105 |Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 496
4C/8/108 |Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 278
4C/7/112 |Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 280
4B/5/113 |Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 276
4B/6/117 |Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 277
4B/8/120 |Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 278
4B/7/124 |Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 280
4A/5/125 |Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 277
4A/6/129 |Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 278
4A/7/136 |Kuchnia el. z oknem 3 os. 20,0 495
4Cl1/4 tazienka bez okna 24,0 529
4CJ2/2 tazienka bez okna 24,0 532
4C/3/9 tazienka bez okna 24,0 371
4C/4/11  |tazienka bez okna 24,0 370
4B/2/14  |tazienka bez okna 24,0 368
4B/1/16 tazienka bez okna 24,0 367
4B/3/21 tazienka bez okna 24,0 370
4B/4/23 tazienka bez okna 24,0 372
4A/2/26 tazienka bez okna 24,0 369
4A/1/28 tazienka bez okna 24,0 370
4A/3/33 tazienka bez okna 24,0 528
4A/4/35 tazienka bez okna 24,0 530
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Wyniki - Zestawienie pomieszcze

Symbol Opis Bint H Dy
°C w
4C/5/102 |tazienka bez okna 24,0 555
4C/6/104 |tazienka bez okna 24,0 552
4C/8/109 |tazienka bez okna 24,0 354
4C/7/111 |tazienka bez okna 24,0 352
4B/5/114 |tazienka bez okna 24,0 350
4B/6/116 |tazienka bez okna 24,0 348
4B/8/121 |tazienka bez okna 24,0 353
4B/7/123 |tazienka bez okna 24,0 352
4A/5/126 |tazienka bez okna 24,0 351
4A/6/128 |tazienka bez okna 24,0 349
4A/8/133 |tazienka bez okna 24,0 519
4A/7/135 |tazienka bez okna 24,0 553
4C/1/6 Pokdj 20,0 854
4C/2/3 Pokdj 20,0 906
4C/3/7 Pokdj 20,0 907
4C/4/10  |Pokdj 20,0 924
4B/2/15 Pokdj 20,0 942
4B/1/18 Pokdj 20,0 891
4B/3/19 Pokdj 20,0 907
4B/4/22 Pokdj 20,0 935
4A/2/127 Pokdj 20,0 942
4A/1/30  |Pokdj 20,0 890
4A/3/31 Pokdj 20,0 909
4A/4/34  |Pokdj 20,0 924
4C/5/103 |Pokdj 20,0 925
4C/6/106 |Pokdj 20,0 1258
4C/8/107 |Pokdj 20,0 924
4C/7/110 |Pokdj 20,0 1253
4B/5/115 |Pokdj 20,0 961
4B/6/118 |Pokdj 20,0 1292
4B/8/119 |Pokdj 20,0 923
4B/7/122 |Pokdj 20,0 1256
4A/5/127 |Pokdj 20,0 961
4A/6/130 |Pokdj 20,0 1293
4A/8/131 |Pokdj 20,0 839
4A/7/134  |Pokdj 20,0 1252
AAIW Wiatrotap 8,0 298
4B/W Wiatrotap 8,0 302
4C/W Wiatrotap 8,0 595
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7. Obliczenia instalaciji c.o.

Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Modernizacja instalacji grzewczej

Adres: |Technikéw 4a, 4b, 4c

Miejscowo $é: |Jelcz-Laskowice

Projektant: mgr in  z. Wojciech Mickiewicz

Data oblicze  A: |Czwartek 4 Listopada 2021 15:11

Informacje o typach rur:

Typ A: E KAN STEEL Typ B:
Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F:
Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J:
Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N:
Typ O: Typ P:

Symbol zrédia ciepta: ‘WYMIENNIK PLYTOWY

Parametry czynnika grzejnego:

0s,[ °Cl: 90,00 O, [ °Cl 70,00
6, [°C I 61,19
Rodzaj czynnika: Woda Stezenie, [% ] 100,0
Informacje o instalaciji:
Catkowity strumie A wody w instalacji M inst » [Ka/s ] 0,516
Calkowita pojemno  $é instalacji V inst >[I 1 534
Obliczeniowa moc cieplna instalaciji DHLinst - [W ] 43311
Moc tracona  ®jostinst - [W ] 19076
Catkowita moc przekazywana przez instalacj e Diotinst W I 62387
Parametry  zrodta ciepta;: WYMIENNIK PLYTOWY
Dphs [Pa ] | 10000 Vs, [I: 10,0
Wymagane ci s$nienie dyspozycyjne w zrodle  Apgisp 5 [Pa [ 48265
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora DHL reserve - [W [
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zim  a ®yLwinter + [WI: 43311
Obliczeniowa moc cieplna zrodia latem DHL summer» [W ]
Obliczeniowa moc cieplna zrodta w okr. przej sciowym @y part + [WI:
Liczba jednocze $nie pracuj  acychw eztow mieszk.N  gggim , [SZt. ]:
Statystyka pomieszcze A i grzejnikéw dla zrodta: WYMIENNIK PLYTOWY
Pomieszczenia ogrzewane:
Przegrzewane: 63 Nadmiar mocy, [W]: 15949
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Pisanie tekstu
7. Obliczenia instalacji c.o.


Wyniki - Ogélne

Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [W]: 0
Moc grzejna, [W]: 54352 Zyski od przewodoéw, [W]: 4907

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]: 0 Zyski od przewodoéw, [W]: 308

Grzejniki:

Przegrzewaj ace: 72 Nadmiar mocy, [W]: 15949
Niedogrzewaj ace: 0 Deficyt mocy, [W]: 0
Moc obliczeniowa: 43311 Moc rzeczywista, [W]: 54352
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Wyniki - Pomieszczenia

Symbol Oint H DL Opis
°C w

4A/1/28 24 370 |Lazienka bez okna
4A/1/29 20 259 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4A/1/30 20 979 |Pokdj
4A/2/25 20 260 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4A/2/26 24 369 |Lazienka bez okna
4A/2/27 20 942 |Pokdj
4A/3/31 20 909 |Pokdj
4A/3/32 20 434 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4A/3/33 24 528 |Lazienka bez okna
4A/4/34 20 1013 |Pokoj
4A/4/35 24 530 |Lazienka bez okna
4A/4/36 20 433 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4A/5/125 20 277 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4A/5/126 24 351 |Lazienka bez okna
4A/5/127 20 961 |Pokdj
4A/6/128 24 349 |Lazienka bez okna
4A/6/129 20 278 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4A/6/130 20 1352 |Pokoj
4A/7/134 20 1312 |Pokoj
4A/7/135 24 553 |Lazienka bez okna
4A/7/136 20 495 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4A/8/131 20 839 |Pokdj
4A/8/132 20 463 |Kuchnia
4A/8/133 24 519 |Lazienka bez okna
4A/KLO 8 0|Klatka schodowa
4A/KL1 8 0|Klatka schodowa
AAIW 8 0|Wiatrotap
4B/1/16 24 367 |Lazienka bez okna
4B/1/17 20 261 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4B/1/18 20 982 |Pokdj
4B/2/13 20 259 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4B/2/14 24 368 |Lazienka bez okna
4B/2/15 20 942 |Pokdj
4B/3/19 20 907 |Pokdj
4B/3/20 20 260 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4B/3/21 24 370 |Lazienka bez okna
4B/4/22 20 1025 |Pokoj
4B/4/23 24 372 |Lazienka bez okna
4B/4/24 20 261 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4B/5/113 20 276 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4B/5/114 24 350 |Lazienka bez okna
4B/5/115 20 961 |Pokdj
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Wyniki - Pomieszczenia

Symbol Oint H DL Opis
°C w

4B/6/116 24 348 |Lazienka bez okna
4B/6/117 20 277 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4B/6/118 20 1352 |Pokoj
4B/7/122 20 1316 |Pokoj
4B/7/123 24 352 |Lazienka bez okna
4B/7/124 20 280 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4B/8/119 20 923 |Pokoj
4B/8/120 20 278 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4B/8/121 24 353 |Lazienka bez okna
4B/KLO 8 0|Klatka schodowa
4B/KL1 8 0|Klatka schodowa
4B/W 8 0|Wiatrotap
4C/1/4 24 529 |Lazienka bez okna
4C/1/5 20 434 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4C/1/6 20 1032 |Pokoj
4C/2/1 20 433 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4C/2/2 24 532 |Lazienka bez okna
4C/2/3 20 906 | Pokoj
4C/3/7 20 907 |Pokoj
4C/3/8 20 261 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4C/3/9 24 371 |tazienka bez okna
4C/4/10 20 1103 |Pokoj
4C/4/11 24 370 |Lazienka bez okna
4C/4/12 20 262 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4C/5/101 20 493 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4C/5/102 24 555 |[Lazienka bez okna
4C/5/103 20 925 | Pokoj
4C/6/104 24 552 |Lazienka bez okna
4C/6/105 20 496 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4C/6/106 20 1377 |Pokoj
4C/7/110 20 1372 |Pokoj
4C/7/111 24 352 |Lazienka bez okna
4C/7/112 20 280 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4C/8/107 20 924 |Pokoj
4C/8/108 20 278 |Kuchnia el. z oknem 3 os.
4C/8/109 24 354 |Lazienka bez okna
4C/KLO 8 0|Klatka schodowa
4C/KL1 8 0|Klatka schodowa
4C/W 8 0|Wiatrotap
P 2 0|Przej scie w gruncie
W 20 0 Wezet
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Wyniki - Grzejniki CO

Typ | Pomieszczenie Symbol Wielko $é L by (o}
m W W
4C/1/4 THLINE50-120 0,550 m 0,55 529 582
4C/1/5 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 434 613
4C/1/6 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 1032 1039
4C/6/106 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 895 1003
4C/6/104 THLINE50-120 0,550 m 0,55 552 585
4C/6/105 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 496 637
4C/4]12 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 262 507
4C/4/11 THLINE50-120 0,550 m 0,55 370 524
4C/4/10 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 1103 1058
4C/6/106 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 482 615
4C/[7/112 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 280 522
4C/7/111 THLINE50-120 0,550 m 0,55 352 513
4C/7/110 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 892 1007
4C/7/110 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 480 617
4B/7/122 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 461 611
4B/7/122 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 855 999
4B/7/123 THLINE50-120 0,550 m 0,55 352 514
4B/7/124 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 280 523
4B/4/22 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 1025 1044
4B/4/23 THLINE50-120 0,550 m 0,55 372 527
4B/4/24 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 261 508
4B/6/117 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 277 519
4B/6/116 THLINE50-120 0,550 m 0,55 348 511
4B/6/118 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 879 1003
4B/6/118 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 473 614
4B/1/18 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 982 1031
4B/1/16 THLINE50-120 0,550 m 0,55 367 523
4B/1/17 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 261 507
4A/1/29 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 259 507
4A/1/28 THLINE50-120 0,550 m 0,55 370 527
4A/1/30 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 979 1035
4A/6/130 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 473 617
4A/6/130 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 879 1008
4A/6/128 THLINE50-120 0,550 m 0,55 349 514
4A/6/129 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 278 523
4A/4/36 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 433 621
4A/4/35 THLINE50-120 0,550 m 0,55 530 590
4A/4/34 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 1013 1049
4A/7/136 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 495 646
4A/7/135 THLINE50-120 0,550 m 0,55 553 594
4A/7/134 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 853 1005
4A/7/134 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 459 614
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Wyniki - Grzejniki CO

Typ | Pomieszczenie Symbol Wielko $é L by (o}
m W W
4C/8/107 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 924 1009
4C/8/108 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 278 518
4C/8/109 THLINE50-120 0,550 m 0,55 354 513
4C/2/3 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 906 1007
4C/5/103 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 925 1006
4C/5/102 THLINE50-120 0,550 m 0,55 555 585
4C/5/101 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 493 633
4C/2/1 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 433 612
4C/3/8 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 261 505
4C/3/9 THLINE50-120 0,550 m 0,55 371 524
4C/3/7 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 907 1009
4C/2/2 THLINE50-120 0,550 m 0,55 532 582
4A/2/26 THLINE50-120 0,550 m 0,55 369 526
4A/3/31 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 909 1021
4A/3/33 THLINE50-120 0,550 m 0,55 528 589
4A/3/32 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 434 620
4A/2/25 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 260 508
4A/5/125 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 277 519
4A/5/126 THLINE50-120 0,550 m 0,55 351 514
4A/5/127 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 961 1025
4A/2/27 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 942 1025
4A/8/133 THLINE50-120 0,550 m 0,55 519 584
4A/8/132 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 463 630
4A/8/131 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 839 996
4B/8/119 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 923 1014
4B/8/120 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 278 520
4B/8/121 THLINE50-120 0,550 m 0,55 353 514
4B/2/15 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 942 1021
4B/5/115 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 961 1020
4B/5/114 THLINE50-120 0,550 m 0,55 350 511
4B/5/113 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 276 517
4B/2/13 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 259 505
4B/3/20 COMPACT-22-60 0,400 m 0,40 260 507
4B/3/21 THLINE50-120 0,550 m 0,55 370 526
4B/3/19 COMPACT-22-60 0,600 m 0,60 907 1014
4B/2/14 THLINE50-120 0,550 m 0,55 368 524
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Wyniki - Nastawy

Typ | Pomieszczenie dn Nastawa | Aut. dHL
ar. mm W
4C/1/6 15 35 0,38 1032
4C/1/5 15 2.0 0,38 434
4C/1/4 15 25 0,39 529
4C/1/4 15 3.0 1995
4C/6/104 15 4.0 2425
4C/6/104 15 25 0,39 552
4C/6/106 15 35 0,37 895
4C/6/105 15 25 0,37 496
4C/4]12 15 1.0 0,38 262
4C/4/10 15 35 0,39 1103
4C/4/11 15 15 0,39 370
4C/4/11 15 2.3 1735
4C/6/106 15 2.0 0,38 482
4C/[7/112 15 1.0 0,38 280
4C/7/110 15 35 0,38 892
4C/7/111 15 15 0,39 352
4C/7/111 15 2.8 2004
4C/7/110 15 2.0 0,38 480
4B/7/122 15 2.0 0,38 461
4B/7/123 15 2.3 1948
4B/7/123 15 15 0,39 352
4B/7/122 15 3.0 0,38 855
4B/7/124 15 1.0 0,38 280
4B/4/23 15 1.9 1658
4B/4/23 15 15 0,41 372
4B/4/24 15 1.0 0,40 261
4B/4/22 15 35 0,41 1025
4B/6/117 15 1.0 0,38 277
4B/6/118 15 3.0 0,38 879
4B/6/116 15 15 0,39 348
4B/6/116 15 25 1977
4B/6/118 15 2.0 0,38 473
4B/1/16 15 1.9 1609
4B/1/16 15 15 0,41 367
4B/1/18 15 35 0,40 982
4B/1/17 15 1.0 0,40 261
4A/1/29 15 1.0 0,43 259
4A/1/30 15 35 0,43 979
4A/1/28 15 15 0,44 370
4A/1/28 15 1.8 1608
4A/6/130 15 2.0 0,41 473
4A/6/128 15 2.3 1980

Strona 20




Wyniki - Nastawy

Typ | Pomieszczenie dn Nastawa | Aut. dHL
ar. mm W
4A/6/128 15 15 0,42 349
4A/6/130 15 3.0 0,41 879
4A/6/129 15 1.0 0,41 278
4A/4/34 15 35 0,38 1013
4A/4/36 15 2.0 0,38 433
4A/4/35 15 25 0,39 530
4A/4/35 15 1.9 1975
4A/7/136 15 2.0 0,39 495
4A/7/134 15 3.0 0,38 853
4A/7/135 15 25 0,40 553
4A/7/135 15 24 2360
4A/7/134 15 2.0 0,39 459
4C/8/109 15 2.3 1556
4C/8/109 15 15 0,40 354
4C/8/107 15 35 0,40 924
4C/8/108 15 1.0 0,40 278
4C/3/9 15 2.1 1539
4C/3/9 15 15 0,39 371
4C/3/7 15 35 0,38 907
4C/3/8 15 1.0 0,38 261
4C/5/101 15 2.0 0,39 493
4C/5/103 15 35 0,38 925
4C/5/102 15 25 0,39 555
4C/5/102 15 3.2 1972
4C/2/2 15 2.8 1870
4C/2/2 15 25 0,39 532
4C/2/1 15 2.0 0,38 433
4C/2/3 15 35 0,38 906
4A/2/27 15 3.0 0,44 942
4A/2/25 15 1.0 0,44 260
4A/2/26 15 15 0,45 369
4A/2/26 15 1.8 1571
4A/5/126 15 1.8 1589
4A/5/126 15 15 0,40 351
4A/5/127 15 35 0,39 961
4A/5/125 15 1.0 0,39 277
4A/3/32 15 2.0 0,41 434
4A/3/31 15 3.0 0,41 909
4A/3/33 15 25 0,42 528
4A/3/33 15 1.9 1871
4A/8/132 15 2.0 0,42 463
4A/8/131 15 3.0 0,42 839
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Wyniki - Nastawy

Typ | Pomieszczenie dn Nastawa | Aut. dHL
ar. mm W
4A/8/133 15 2.0 0,43 519
4A/8/133 15 1.9 1821
4B/8/121 15 1.9 1555
4B/8/121 15 15 0,42 353
4B/8/119 15 35 0,41 923
4B/8/120 15 1.0 0,41 278
4B/3/21 15 1.8 1537
4B/3/21 15 15 0,40 370
4B/3/19 15 35 0,40 907
4B/3/20 15 1.0 0,40 260
4B/5/113 15 1.0 0,38 276
4B/5/115 15 35 0,38 961
4B/5/114 15 15 0,39 350
4B/5/114 15 2.1 1587
4B/2/14 15 1.9 1569
4B/2/14 15 15 0,42 368
4B/2/13 15 1.0 0,41 259
4B/2/15 15 35 0,41 942
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SaniPROJEKT 416.21/10

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

dotyczy: projektu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Technikéw 4a,b,c
w Jelczu-Laskowicach

Inwestor: ZGM-TBS Sp. z 0.0. Jelcz-Laskowice
ul. Technikow 29, 55-220 Jelcz-Laskowice

Projektant: mgr inz. Wojciech Mickiewicz

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robo6t obejmuje demontaz istniejgcej instalacji z kottami na paliwo state, montaz
instalacji nowej, zaworow regulacyjnych, montaz grzejnikdw, montaz zaworéw
grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi i powrotnych przygrzejnikowych,
wykonanie nastaw zaworow, montaz cieptomierzy i armatury, wykonanie izolacji
rurociggow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Prace na instalacji c.0. bedg wykonywane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowg, kanalizacyjng, grzewczg,
elektryczng, teletechniczna.

W trakcie wykonywania robot budynek bedzie uzytkowany przez zamieszkatych tam
lokatorow i najemcéw lokali uzytkowych.

3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane
zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Na obszarze objetym projektowanymi pracami, zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
moga wystgpi¢ w czasie wykonywania nastepujgcych robot:
e prace na wysokosci,
prace w poblizu urzgdzenh elektrycznych,
upadki przedmiotow z wysokosci,
prace zwigzane z transportem materiatu tj. armatura, rury, przybory sanitarne
porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi,
transport urzgdzen o duzej masie i duzych gabarytach.
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SaniPROJEKT 416.21/10

Wykonanie prac na wysokosci wiekszej niz 1 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikéw uprawnionych do prac na wysokosci, z urzgdzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem. Zapewni¢ wykonanie roboét specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcéw, posiadajgcych specjalistyczny sprzet.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw wykwalifikowanych.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia w zakresie BHP.

Przed przystgpieniem do realizacji prac stwarzajgcych szczegolne niebezpieczenstwo
pracownicy powinni zosta¢ dodatkowo pouczeni przez kierownika budowy o mozliwych
zagrozeniach i sposobie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej stosowne do wykonywane;j
pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani, o zakazie samowolnego podejmowania prac
stanowigcych szczegdlne zagrozenie.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ osobe nadzorujgca.

Prace szczegodlnie niebezpieczne moze wykonywac¢ osoba wyznaczona imiennie przez
osobe nadzorujgcg wykonywanie tych prac.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

- zatrudniaé pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,

- pracownicy powinni posiadac¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne,

- prace na wysokosci wykonywac z drabin przysciennych i rusztowan z
zastosowaniem szelek bezpieczenstwa,

- obszar placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem 0sob trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego,

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang,

- materiaty budowlane sktadowac w sposéb bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu
miejscach,

- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty
dopuszczenia do stosowania,

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

Informacja bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacjg BIOZ” zostata
opracowana na podstawie:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pOzniejszymi zmianami),

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Projektant:
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Oznaczenia:
dn15 projektowany rurocigg zasilajgcy i powrotny wykonanu z rur
cienkosciennych ze szwem ze stali niskoweglowej, zewnetrznie
— — —\— —  galwanicznie ocynkowanych i zabezpieczonych pasywacyjng
warstwg chromu, srednica zewnetrzna 15mm, wykonanie i
montaz w systemie KAN-therm Steel
M projektowany zawor kulowy odcinajgcy typ 2100, prod. Herz,
dn1d dn15mm
CIEPY OMIER7 projektowany cieptomierz radiowy Compact VE- 0,6 dn15mm,
_— @ prod. Techem
/AW REG projektowany zawér regulacyjny typ 4017 11, prod. Herz,
dnl5 n=18 dn15mm, nastawa 1,8
n=30 projektowany grzejnik stalowy ptytowy typ Compakt, dwuptytowy
! o wysokosci 600mm i dtugosci 0,4m, prod. Stelrad; z zaworem
C22'60/0,4m grzejnikowym termostatycznym dn15mm typ 7723 prod. Herz,
_— nastawg 3 i zaworem powrotnym dn15mm typ 3723 prod. Herz
20 projektowany grzejnik tazienkowy typ TH-Line, drabinkowy o
n=<z,

TH-Line55/120

wysokosci 120cm i szerokosci 55cm, prod. Stelrad; z zaworem
grzejnikowym termostatycznym dn15mm typ 7723 prod. Herz,

[ nastawg 2 i zaworem powrotnym dn15mm typ 3723 prod. Herz

Rurociggi prowadzi¢ podstropowo w obudowie z ptyt GK.

Na zakohczeniach pionédw montowa¢ zawory odpowietrzajgce z zaworem
stopowym typ 2630, prod.Herz.

Do cieptomierzy, armatury i zaworow regulacyjnych zapewni¢ dostep poprzez
zabudowe drzwiczek rewizyjnych zamontowanych w obudowie z ptyty GK.
Podstawg do ustawiania nastaw zawréw regulacyjnych i termostatycznych jest
rysunek rozwiniecia instalaciji c.o.

55-012 Zerniki Wr.
www.saniprojekt.net
biuro@saniprojekt.net

ul. Debowa 4
tel. 0-605/ 26-44-71
fax 0-71/ 723-00-61

EHlPRGEKT

USLUGI INZYNIERSKIE

PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek mieszkalny wielorodzinny
OBIEKT: ul. Technikow 4a,b,c 55-220 Jelcz-Laskowice
dziatka nr 6/14, AM-30, obreb Jelcz
) Gmina Jelcz-Laskowice
INWESTOR: ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
BRANZA SANITARNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
PROJEKTANT: mgr inz. Wojciech Mickiewicz data podpis
spec. instalacyjno- nr uprawnien: 835/94/UW 10.2021
inzynieryjna nr ewidencyjny: DOS/IS/2544/01
data podpis
OPRACOWAL.: inz. Bartosz Mickiewicz 10.2021
znak: 416.21/10 nazwa rysunku: nr rysunku:
g RZUT PARTERU 1
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. | B — —— [ . — — \ [ ] \ S — —— [ . —— —— I \ [ ] \ S — —— [ . —_— — | ]

Oznaczenia:
dn15 projektowany rurocigg zasilajgcy i powrotny wykonanu z rur
cienkosciennych ze szwem ze stali niskoweglowej, zewnetrznie
galwanicznie ocynkowanych i zabezpieczonych pasywacyjng
warstwag chromu, srednica zewnetrzna 15mm, wykonanie i
montaz w systemie KAN-therm Steel
M projektowany zawor kulowy odcinajgcy typ 2100, prod. Herz,
anlb dn15mm
CIEPY OMIERT7 projektowany cieptomierz radiowy Compact VE- 0,6 dn15mm,
_ @ prod. Techem
/AW REG projektowany zawér regulacyjny typ 4017 11, prod. Herz,
dn15. n=18 dn15mm, nastawa 1,8
n=30 projektowany grzejnik stalowy ptytowy typ Compakt, dwuptytowy
’ o wysokosci 600mm i diugosci 0,4m, prod. Stelrad; z zaworem
C22'60/0,4m grzejnikowym termostatycznym dn15mm typ 7723 prod. Herz,
_— nastawg 3 i zaworem powrotnym dn15mm typ 3723 prod. Herz
20 projektowany grzejnik tazienkowy typ TH-Line, drabinkowy o
n=2,

TH-Line55/120

wysokosci 120cm i szerokosci 55cm, prod. Stelrad; z zaworem
grzejnikowym termostatycznym dn15mm typ 7723 prod. Herz,

[ nastawg 2 i zaworem powrotnym dn15mm typ 3723 prod. Herz

Rurociggi prowadzi¢ podstropowo w obudowie z ptyt GK.

Na zakonczeniach piondw montowaé¢ zawory odpowietrzajgce z zaworem
stopowym typ 2630, prod.Herz.

Do cieptomierzy, armatury i zawordw regulacyjnych zapewni¢ dostep poprzez
zabudowe drzwiczek rewizyjnych zamontowanych w obudowie z ptyty GK.
Podstawg do ustawiania nastaw zawrdéw regulacyjnych i termostatycznych jest
rysunek rozwiniecia instalac;ji c.o.

55-012 Zerniki Wr.
www.saniprojekt.net
biuro@saniprojekt.net

ul. Debowa 4
tel. 0-605/ 26-44-71
fax 0-71/ 723-00-61
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PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek mieszkalny wielorodzinny
OBIEKT: ul. Technikéw 4a,b,c 55-220 Jelcz-Laskowice
dziatka nr 6/14, AM-30, obreb Jelcz
. Gmina Jelcz-Laskowice
INWESTOR: ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
BRANZA SANITARNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
PROJEKTANT: mgr inz. Wojciech Mickiewicz data podpis
spec. insta|acyjn0. nr uprawnieﬁ: 835/94/UW 102021
inzynieryjna nr ewidencyjny: DOS/IS/2544/01
data podpis
OPRACOWAL.: inz. Bartosz Mickiewicz 10.2021
znak: 416.21/10 nazwa rysunku: nr rysunku:
skala: 1-50 RZUT PIETRA PIERWSZEGO 2




| KLATKA 4C, LOKALE OD STRONY WEJSCIA | KLATKA 4B, LOKALE OD STRONY WEJSCIA | KLATKA 4A, LOKALE OD STRONY WEJSCIA |

dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15
{}M Q1873W Q2425W Q2004w Q1652w Q1629w Q1977w Q1948W Q1596W Q1630W Q1980w Q2360W Q1807W
25-mm 25-mm 25-mm 25-mm 25-mm 25-mm 25-mm 25-mm 25-mm 25-mm 25-mm 25-mm
! . \
== A1 B1 (== ———=1] cf D1 [[==2 ——eee— == E1 Rl et
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e T —IT 7 ST T T=7 " ws T 7 r T o = ! o= T=7 s T 7 r T s =T | == ml 7
| | c;fsnsgiv [ K 5 5 + ] Q352w | | | | Q348W [ K 5 5 + ] Q352W | | | | Q349W [ ! 2('] 20‘1’ K ] Q553W | |
4C/6/106 4C/6/105 4C/6/104 25-mt | | 25-mi 4c/7/111 4C/7/112 4C/7/110 4B/6/118 4B/6/117 4B/6/116 25 | | | 25-H 4B/7/123 4B/7/124 4B/7/122 4A/6/130 | 4A/6/129 . 4A/6/128 25-mim | I | 25-mi7 . 4A/7/135 . 4A/7/136 | 4A/7/1:'?’4 |
dn 15 | Pokdj dn 15 | Kuchnia el. z oknem 3 0s.| | tazienka bez okna L o tazienka bez okna| | Kuchnia el. z oknem 3 os. | dn 15 Pokdj | dn 15 dn 15 | Pokgj dn 15 | Kuchnia el. z oknem 3 0s.| | tazienka bez okna | g Lt . | tazienka bez okna| | Kuchnia el. z oknem 3 os. | dn 15 Pokoj | dn 15 an 15 | Pokdj an 15 Kuchn/aoe{; Cz 2okgem 3 os. taz;enllj(g geg okna | CO"Z’; ‘1/5'0|5 ! | taz;nllj(g Zgg |/oana Kuchnlgoe{). Cz ;ggﬁvm 3o0s. QC1’I;4135W - ogo;(% i (;1:5;3/
n o 0 o o o Q1136W o Q461W 473W 0 1157W 2 78W 4 °C 349 |
%ﬁﬁ,ﬁv | 20°C 1377V 02153,%,,‘/'/ | 20 °C 496W 24°C552W._ ) INE50-120 0,550 m | l | THLINE50-120 0,550 24 °C 352W 20 °C 260W | QZZ ;f,zv 20°C 1372W | %ff,’,ff %iﬂ/ | 20°C 1352W %Zﬁf,,ﬁ“ | 20 277W 24°C 338W_ o INE50-120 0,550 m l dn 15 dn 15 l THLINE50-120 0,550 m 24 °C 352W 20 °C 260W | 25 mm 20 °C 1316W | 25 mm 25 mm | 20°C 1352W 25 mm | “THLINE50-120 0,550 - s017 11 15 | THLINE50-120 0,550 i | 25 mm == | 25 mm
17723 6X | 17723 6X | 17723 6X 552 W | 14017 11 | _dn18 _dnt5 | 14017 11 | 352 W 17723 6X | 17723 6X | 17723 6X 17723 6X | 17723 6X | 17723 6X 348 W | 14017 11 | e Q3503W | 14017 11 | 352 W 17723 6X | 17723 6X | 17723 6X 17723 6X | 17723 6X | 17723 6X 349 W | | __dn e | T 553 W 17723 6X | 17723 6X | 17723 6X
dn 15n4.0 Q4397w Q3560W dn 15n2.8 dn 15n1.0 dn 15 n3.5 dn 15n2.0 dn 15 n2.0 dn 15 n3.0 dn 15n1.0 dn 15n2.5 25mm 25mm dn 15n2.3 dn 15n1.0 dn 15n3.0 dn 15 2.0 dn 15n2.0 dn 15 n3.0 dn 15n1.0 dn 15n2.3 Q3569W n 15 n2. dn 15 n2.0 dn 15 n3.0 dn 15 n2.0
dn 15 n2.0 dn 15n3.5 dn 15 n2.5 | | | | | | - P | |
13723 4X | 25 mm 25 mm | 13723 4X | | | | 13723 4X | 13723 4X | | | | 13723 4X 25 mm mm 13723 4X |
| l 12100 0X
i 15 12100 0X 12100 0X | i 15 an 15 | 12100 0X 12100 0X | an 15 m | 12100 0X | | | MW | |
COMPACT-22-60 0,400 m | COMPACT-22-60 0,600|m | COMPACT-22-60 0,400|m M Q:t | dn 15 | | dn 15 g [ COMPACT-22-60 0,400 m | COMPACT-22-60 0,600|m | COMPACT-22-60 0,400 mCOMPACT-22-60 0,400|m | COMPACT-22-60 0,600/ m | COMPACT-22-60 0,4000m M @t dn 15 | dn 28 dn 35 | dn 15 g L@ COMPACT-22-60 0,400|m | COMPACT-22-60 0,600/ m | COMPACT-22-60 0,400 mCOMPACT-22-60 0,400|m | COMPACT-22-60 0,600 m | COMPACT-22-60 0,400 m q:t dn 15 dn 15 g COMPACT-22-60 0,4000m COMPACT-22-60 0,600 m COMPACT-22-60 0,400 m
482 W 895 W 496 W T 177236X dn 22 dn 28 177236X | | 280 W 892 W 480 W 473 W 879 W 277 W L T 177236X | n n dn 35 dn 35 | 177236 — | | ] 280 W L 855 W L 461 W 473 W ] 879 W L 278 W L 17723 6X | dn 35 dn 42 dn 42 dn 42 | 177236X | | ] 495 W i 853 W L 459 W
+]3,00 - _J - -1 _Q L — —7- —_— dn 15n2.5 | Q8262w Q11536W | dn15n1.5 —_— -:— — f_ 4L - L _ T .? - - ?. _J - -1 _Q — —7- —_— dn 15n1.5 ' Q;gb"ﬁoW Q§g2G9W Q21838W Q25033W ' dn 15n1.5 —_— -:— — ?_ 4 - — .? - - ?. T— - —+ —_——— dn 15n1.5 ' Q32104W / Q33712W Q35284W Q39130W | dn 15n2.5 _—— -+ - —T ? -
, mm mm 30 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm | _ _
137234X] | dn15 137234X] | dn15 13723 4X dn 15 | 25 mm 50.mm | dn 15 13723 4X dnl15 | | 137234X dn15 | | 137234X 137234X] | dn15 137234X] | dn15 13723 4X dn 15 ! m ! dn 15 13723 4X dnl15 | | 137234X dn15 | | 137234X 137234X] | dn15 137234X] | di15 13723 4X dn 15 ! dn 15 13723 4X dn|15 | | 137234X dn15 | | 137234X kontenerowy jednofunkcyjny
dn 15 Q482 dn 15 Q895W dn 15 Q552W | | Q352W dn 15 Q892W dn 15 Q480W dn 15 dn 15 Q4730 dn 15 Q879w dn 15 Q348W | | Q352w dn 15 Q855W dn 15 Q461W dn 15 dn 15 Q4730 dn 15 Q87w dn 15 9;49'/‘/ | Q553 dn 15 Q853w dn 15 Q4500 dn 15 wezet cieplny
25 mm 25\mm 25 mm T _l_ﬂ.H,:{_ — 25-mm 25-mm 25-mm 25 25-mm 25 T < = = 26— 2o —————————————————————————— 26-mp— 2b-mp———————————— e 2%6-m—— 25-mm 5-mm 25-mm — —
________________ — - e N e e = 7 D = — Y — / 1= w
_____________________ £ e D = A e D = A A e dn 42 | Wezet Punkt pracy
[ dn 15 _':I A B |:|' dn 15 ] / [ dn 15 — J:I C D |:|_ ] [ dn 15 _l:l E F dn 15 ] / Apo48a58 o
12100 0X dn 15 dn 35 |_ _| Q530W Q43311W 20 °C OW.
Q529W [ 12100 0X ] Q370W dn 2§ Q367W [ T a5 | s | Q370W | I |
4C/1/6 | 4C/1/5 4C/1/4 ——2mm— || dn 15 | 25 mm 4C/4/11 4C/4/12 | 4C/4/10 4C/4/11 Q1509w 4B/1/16 4B/1/18 | 4B/1/17 4B/1/16 2w || dn 15 | oren 4B/4/23 4B/4/24 | 4B/4/22 228536 4A/1/30 | _4N1/29 _4A/1/28 —%m— | | 25 mm _4A/4/35 _ 4A/4/36 | 4A/4/34 mm | 1 2622 1X 12100 0X
Pokdj dn 15 | Kuchnia el. z oknem 3 0s.| | tazienka bez okna CO"ZP ‘1/5'0-6 % % CO"ZP ‘1/5'0-6 tazienka bez okna| | Kuchnia el. z oknem 3 os. | dn 15 Pokdj tazienka bez okna tazienka bez okna Pokdj dn 15 | Kuchnia el. z oknem 3 0s.| | tazienka bez okna | CO’VC’;’ ‘1/5'0-6 % % CO’VC’;’ ‘1/5'0-6 | tazienka bez okna| | Kuchnia el. z oknem 3 os. dn 15 Pokdj —4B/423 A28 Pokdj Q?Z ;;W Kuchnia el. z oknem 3 0s.| |tazienka bez okna | COAZ/I: \1/5-0-6 % % | l:az;nfg gz(z) |;)ana Kuchnlzoeé Cz ;‘;(gsvm 3 os. 0724165W - 0/;04(311 - - 4?/4;35 . dn 40
n n 0 0 0 o Q1286W 0 °C 979W, 20 °C 259w 24 °C 370W I azienka bez okna
20°C 10320 @ 154126,:1/ | 20 °C 434W 24°C829W L s 190 0,550 | 1995y P | THLINES0-120 0,550 4722 °C 370W 20 °C 262W | c;?givw 20 °C 1103W 24 °C 370W 24 °C 367W 20 °C 982W, szﬂv | 20 °C 261W 24°C367W L et 1900550 b 11509Y 71558V THLINES0-120 0,550 4722 C 372W 20 °C 261W | 21266 (20 °C 1025 L omionka ben ok L omionka box Ok 20 °C 979 12560 | 0 °C 259 THLINES0-120 0,550 n i 25 mm 25 mm | THLINE50-120 0,550 m | 25 mm — 24 °C 5300 |
17723 6X | 17723 6X 529 W | 14017 11 14017 11 | 370 W 17723 6X | 17723 6X 17723 6X | 17723 6X 367 W | 14017 11 14017 11 | 372 W 17723 6X | 17723 6X 24 °C 372W 24 °C 370W 17723 6X | 17723 6X 370 W | T4 1 T4 530 W 17723 6X | 17723 6X | & <
dn 15n3.5 | dn 15 n2.0 | dn 15n3.0 dn 15n2.3 | dn 15n1.0 | dn 15035 dn 15n3.5 | dn 15n1.0 | dn 15n1.9 dn 15n1.9 | dn 15n1.0 | dn 15n3.5 — — dn 15 n3.5 | dn 15n1.0 37254 | n 15 nt. : | 37234 dn 15 2.0 | dn 15n3.5 |
b= =g 13723 4X 4C/1/6 4C/KLO 4C/4/10 13723 4X 13723 4X 4B/1/18 4B/KLO 4B/4/22 % 13723 4X 12100 0X 4A/1/30 4A/KLO 4A/4/34 12100 0X
12100 0X © J 12100 0X 1 dn 15 12100 0X - - 12100 dn 15 dn 15 | 72700 0X = r 12100 OX] MW 4
COMPACT-22-60 0,600/ m | compacT-22:60 0.400m e R | dn 15 Pokoj Klatka schodowa Pokoj dn 15 | ) o " COMPACT-22-60 0,400m | COMPACT-22-60 0,600,m COMPACT-22-60 0,600|m | compacT-22-60 0,400m ! - | dn 15 Pokgj Klatka schodowa| | _ Pokgj dn 15 | ) COMPACT-22-600400m | COMPACT-22-60 0,600|m COMPACT-22-60 0,600/m | compacT-22-60 0,400 m | dn 15 Pokaj Klatka schodowa og 0;“0’/1 - dn 15 | ) COMPACT-22-60 0,400m | COMPACT-22-60 0,600|m | r -
1032 W L 434w L T 177236 20 °C 1032W, 8°Cc oW 20 °C 1103W 177236X | ] 262 W L 1103 W 982 W L 261 W L 17236 20 °C 982V 8°Cc oW 20 °C 1025 177236X [ ] 261 W L 1025 W 979 W L 259 W L —— T rrmsex 20 °C 979W 8°C oW 20 drmmse 1T T—- ] 433 W L 1013 W - 1
+10,00 _?.T__ _i_ ——7-—— dn 15n2.5 dn 15n1.5 ——T—— _?_ __7_.?_ _}T_- _i_ ——7-—— dn 15n1.5 dn 15n1.5 ——T—— _?_ __7_.?_ _?—T__ _i_ n 15 n1. n 15 n2. _i_ __7__?_
I [l
| \ |
I | E— | | E—
&i Ll
13723 4X dn 15 13723 4X dn 15 dn 15 13723 4X dn 15 13723 4X 13723 4X dn 15 13723 4X dn 15 dn 15 13723 4X dn 15 13723 4X 13723 4X dn 15 13723 4X dn 15 dn 15 13723 4X dn 15 13723 4X S | | 12100 0X
dn 15 Q1032w dn 15 Q529w Q370W dn 15 Q1103w dn 15 dn 15 Q982w dn 15 Q367W Q372w dn 15 Q1025W dn 15 dn 15 Q979W dn 15 Q370W Q530w dn 15 Q1013W dn 15 | | dn 40
25 mm 25mm 25 mm 25mm 25mm 25 mm 25 mm 25 mm 25mm 25 mm 25 mm 25 mm J-é _——
rurocigg preizolowany Uponor Ecoflex Varia Twin 2x40x3,7/140mm,
potaczenia w systemie Uponor Wipex P
Przejscie w gruncie
2 °C ow
dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15
{}M Q1Z17W {}M Q1Z)72W Q1256W Q1202w Q1589W Q1821w Q1587W Q1555W _
25-mm 25-mm 256-mm 25-mm 256-mm 256-mm 256-mm 256-mm Oznaczenia:
A A A A A C 1 D 1 1 dn 15 projektowany rurociag zasilajacy i powrotny wykonanu z rur
: f E1 F 1 e —— — — ——— — ———————————— [ === 0T — — — — el Ul g ——— ——————— —— — — — — —— —— ——— Q1202w cienkosciennych ze szwem ze stali niskoweglowej, zewnetrznie
|_ S T ; 15_ o _;':l_ TrET T T w‘A 1 B1 [ B —lj: o ;15_ ________________ —| |_ T _d,,T5 o _;tl_ T T m‘ o171 *== &s | —| |_ dn 15 —':l_ 4 dn 15 —| 25mm galwanicznie ocynkowanych i zabezpieczonych pasywacyjng
| Q555W [ 12100 0X o N 12100 0X ] Q354w | | Q351w [ 12100 0X N - | | Q350w [ 7370‘1’50)( N ] Q353w | — T 7 7 warstwa chromu, $rednica zewnetrzna dn15mm, wykonanie i
4C/5/103 4C/5/101 4C/5/102 25 | dn 15 dn 15 | 26 4C/8/109 4C/8/108 4C/8/107 4A/5/127 4A/5/125 /126 | | | dn 15 | 4A/8/133 4A/8/132 4A/8/131 4B/5/115 4B/5/113 4B/5/114 e || n | 26 4B/8/121 _4B/8/120 | 4B/8/119 montaz w systemie KAN-therm Steel, min. grubo$¢ izolagji
Pokdj dn 15 | Kuchnia el. z oknem 3 0s.| | tazienka bez okna COMP VE-0.6 COMP VE-0.6 tazienka bez okna| | Kuchnia el. z oknem 3 os. | dn 15 Pokoj Pokgj dn 15 | Kuchnia el. z oknem 3 0s.| | tazienka bez okna | CO’\;’IP \1/5'0-6 CO’\;’IP \1/?0-6 | tazienka bez okna Kuchnia | dn 15 Pokdj Pokoj dn 15 | Kuchnia el. z oknem 3 0s.| | tazienka bez okna | CO/‘Z’; ‘1/55'0-6 | tazienka bez okna| | Kuchnia el. z oknem 3 os. dn 15 Pokoj 25mm, obcigzenie cieplne 1202W;
dn 15 dn 15 ° o ° ° 1238W ° 9 n n 9 ° Q1302w 9 20°C 961w) Q1237w 20 °C 276W 24 °C 350W I 24 °C 353W 20 °C 278W Q1202w (20 °C 923W.
20 °C 925\ %?,;;W l 20 °C 493W 24 °C 555W THLINE50-120 0,550 m l l THLINE50-120 0,550 m 24 °C 354W 20°C 278W l %152372,:1/ 20 °C 924V 20 °C 961W Q25 mm l 20°°C 277W 24 °C 351W THLINE50-120 0,550 m HLINE50-120 0,550 m _ 24°C519W] 20 °C 4630 l 25 mm 20 °C 839W 20 °C 9611 25 mm | THLINE50-120 0,550 m 14017 11 | THLINE50-120 0,550 m l 25 mm - 12100 0X ekt 5t kul deinai tvp 2100 d H
17723 6X | 17723 6X 555 W | 14017 11 14017 11 | 354 W 17723 6X | 17723 6X 17723 6X | 17723 6X 351 W | 14017 11 14017 11 | 519 W 17723 6X | 17723 6X 17723 6X | 17723 6X 350 W | 14017 11 353 W 17723 6X | 17723 6X a5 @ projektowany zawor kulowy odcinajacy typ , prod. Herz,
n1ons. n 1o nz. dn 15n1.0 dn 15n3.5 dn 15n3.5 dn 15n1.0 : : dn 15n2.0 dn 15n3.0 dn 15n3.5 dn 15n1.0 : : n 15 n1. n 15 n3. n15mm;
dn 15 n3.5 dn 15 n2.0 dn 15n3.2 dn 15n2.3 | dn 15n1.8 dn 15n1.9 | | dn 15n2.1 n n | dn 15n1.0 dn 15 n3.5 d 15
| 13723 4X | | 13723 4X | | 13723 4X 13723 4X | | 13723 4X 13723 4X |
T 12100 0X 12100 0X T 5n 15 | 12100 0X 12100 0X | T T | 12100 0X 12100 0X | T COMP VE-0.6 . . _ _
COMPACT-22-60 0,600|m | COMPACT-22-60 0,400|m N | dn 15 dn 15 | P COMPACT-22-60 0,400|m | COMPACT-22-60 0,600|m COMPACT-22-60 0,600/m | COMPACT-22-60 0,400|m N (]:t dn 15 dn 15 g L@ COMPACT-22-60 0,400|m | COMPACT-22-60 0,600|m COMPACT-22-60 0,600/m | COMPACT-22-60 0,400m N Q:t an 15 dn 15 g COMPACT-22-60 0,400/m | COMPACT-22-60 0,600|m dn 15 \(: > projektowany cieptomierz radiowy Compact VE- 0,6 dn15mm,
925 W L 493 W L @tjw dn 15 _dni15 177236 | | ] 278 W L 924 W 961 W L 277 W L T 177236x dn 15 _dni15 177236X | | ] 463 W L 839 W 961 W L 276 W L jw Qz;lr; 619W 651”; 3175W % -4 278 W L 923 W prod. Techem
+[3,00 — —_ _§ —_—— dn 15n2.5 Q1870w Q1539w dn 15n1.5 —_—— ?— 4+ - — —+ —Q —_—— dn 15n1.5 Q1571W Q1871W dn 15 n2.0 —_—— f— 4+ - — —+ _Q _—— n 15 n1. n 15 nt. _— -
25 25 25 mm 25 mm
137234X| | dni5 13723 4X dn 15 7- 28 mm 2p mm dn 15 13723 4X dn|i5 | | 137234X 137234X] | dn 15 13723 4X dn 15 o i dn 15 13723 4X dn|i5 | | 137234X 137234X] | dni5 13723 4X dn 15 dn 15 13723 4X dn|i5 | | 137234X ;;‘?572 172 . ’ _
dn 15 Q925W dn 15 Q5550 Q354W dn 15 Q924W dn 15 dn 15 Q9ETW dn 15 Q351W Q519w dn 15 Q839W dn 15 dn 15 Q96TW dn 15 Q350W czzgssw dn 15 c;;mw dn 15 : \2 projektowany zawdr regulacyjny typ 4017 11, prod. Herz,
25\mm 25 mm 25mm 25 mm 25\mm 25mm 25 mm 25 mm 25\mm 25 mm mm mm dn15mm. nastawa 1.8 . o
’ ' |. Debowa 4 55-012 Zerniki Wr.
17723 6X PRO'EKI u -ermn
———————————————————— _|:|— — —— — — — go—— — — — —d:——————————————————— ————————————————————;l:,— —— ——— Jo— — — — — —d:———————————————————j r————————————————————;l:'— ———— 2 C D:————— —d:———————————————————j dn 15 3.0 @ J tel. 0-605/ 26-44-71  www.saniprojekt.net
[ dn 15 : ) dn 15 l [ dn 15 E F dn 15 dn 15 dn 15 , . X fax 0-71/ 723-00-61 biuro@saniprojekt.net
| Q£32W |_ 12100 0X A B 12100 0X m Qa1 | | Q369 |_ 12100 0X 12100 0X T Q528W | | Q368w [ 1 2('] 70‘1750X ! ?0350)( ] Q370w | i projektowany grzejnik stalowy ptytowy typ Compakt, dwuptytowy USLUGI INZYNIERSKIE
4C/2/3 ) 4c/2/1 4C/2/2 25 | dn 15 dn 15 | 25 4C/3/9 4C/3/8 (4C3/7 ) (4A/2/27 4A/2/25 4A/2/26 25 | dn 15 dn 15 | 25 i 4A/3/33 4A/3/32 (" 4A/3/31 ) (" 4B/2/15 4B/2/13 4B/2/14 25 | n n | 25 _4B/3/21 _ 4B/3/20 | [ 4B/3/19 COMPACT-22-60 0,600m o wysoko$ci 600mm i diugosci 0,4m, prod. Stelrad; z zaworem
Pokoj dn 15 | Kuchnia el. z oknem 3 0s.| | tazienka bez okna COMP VE-0.6 COMP VE-0.6 tazienka bez okna| | Kuchnia el. z oknem 3 os. | dn 15 Pokoj Pokoj dn 15 | Kuchnia el. z oknem 3 0s.| | tazienka bez okna | CO"ZP ‘1/55-0-5 CO"ZP ‘1/55-0-5 | tazienka bez okna| | Kuchnia el. z oknem 3 os. | dn 15 Pokdj Pokdj dn 15 | Kuchnia el. z oknem 3 0s.| | tazienka bez okna | CO"Z’; ‘1/5-0-5 CO"Z’; ‘1/5-0-5 | tazienka bez okna| | Kuchnia el. z oknem 3 os. an 15 Pokdj 907 W grzejnikowym termostatycznym dn15mm typ 7723 prod. Herz, PROJEKT WYKONAWCZY
dn 15 dn 15 ° ° ° ° 1202W ° 9 n n 9 9 Q1342w ° 20°C 942W) Q1201w 20 °C 259W 24 °C 368W I 24 °C 370W 20 °C 260W 1167w (20 °C 907W. - i ) ) )
20 °C 906W)  Q1339W | 20 °C 433W 24°C 532W | : | | L NEs0uta | 24°c371W 20 °C 261W | Q1168w (20 °C 907W 20°C942W) @ | 20 °C 260W 24°C369W L oo e THLINES0-120 0,550 by 24 “C 528W 20 °C 434W | 20 °C 909W. 21201V | HLINES0-120 0,550 1 N e | 217 p—— nastawg 3 | zaworem powrotnym dn15mm typ 3723 prod. Herz Budynek mieszkalny wielorodzinny
25 mm THLINE50-120 0,550 m 50-120 0,550 25 mm 25 mm ) SHNE VSl AUIC, 900 25mm = cs 14017 11 14017 11 | .
17723 6X 17723 6X | 14017 11 14017 11 | 17723 6X 17723 6X 17723 6X 17723 6X 369 W | 14017 11 14017 11 | 528 W 17723 6X 17723 6X 17723 6X 17723 6X 368 W | 370W 17723 6X 17723 6X 4n 15 _ I ) ; .
932 W ST W OBIEKT: ul. Technikow 4a,b,c 55-220 Jelcz-Laskowice
dn 15n3.5 | dn 15 n2.0 | : : | 1 3723 4X dn 15n1.0 | dn 15n3.5 dn 15n3.0 | dn 15n1.0 1 3723 4x | | 1 3723 4X n 15 n2. | n 15 n3. n 15 n3. | n 15 n1. 1 3723 4X | | 1 3723 4X . | . dziatka nr 6/14. AM-30 obreb Jelcz
13723 4X ; :
12100 0X 12100 0X 12100 0X 12100 0X 12100 0X 12100 0X
\ | 12100 0X 12100 0X] /" dn 15 dn 15\ | 72100 0X 12100 0X] /" dn 15 an 15 \ | 12700 OX. 12100 OX] /" dn'15 . - . . _
COMPACT-22-60 0,600|m | COMPACT-22-60 0,4000m an1s (]:t l dn 15 dn 15 l g " COMPACT-22-60 0,400 m | COMPACT-22-60 0,600|m COMPACT-22-60 0,600 m | COMPACT-22-60 0,400 m " Q:t l dn 15 dn 15 l g COMPACT-22-60 0,400)m | COMPACT-22-60 0,6000m COMPACT-22-60 0,600 m | COMPACT-22-60 0,400 m q:t l dn 15 dn 15 l g COMPACT-22-60 0,4000m | COMPACT-22-60 0,6000m prOJektoyvgny grzeJ_nlk la2|en’kc_Jwy typ TH-Line, drabinkowy o Gmina Jelcz-Laskowice
906 W 433 W | 177236x 177236 — | | ] 261W 907 W 942 W 260 W L | 177236X 177236 — | | ] 434 W L 909 W 942 W L 259 W L | 177236X 177236X | | ] 260 W i 907 W THLINE50-120 0,550 1n  Wysokosci 120cm i szerokosci 55cm, prod. Stelrad; z zaworem INWESTOR: \ _
+loco e L—— 7 —= an 15125 o tonts == —— L - e —— == anTons an 15125 =— == - R ——7—= an o anTsns === - s S A L e St ul. Witosa 24, 55220 Jelcz-Laskowice
R T 7— T nastawg 2 i zaworem powrotnym dn15mm typ 3723 prod. Herz
/ BRANZA SANITARNA
13723 4X dn 15 137234X dn 15 dn 15 137234X dn 15 13723 4X 13723 4X dn 15 13723 4X dn 15 dn 15 13723 4X dn 15 13723 4X 13723 4X dn 15 13723 4X dn 15 dn 15 137234X dn 15 13723 4X (E*\ 17723 6X |NSTALACJA CENTRALN EGO OGRZEWAN'A
dn 15 Q906W dn 15 Q532w Q371W dn 15 Q907W dn 15 dn 15 Q942w dn 15 Q369W Q528W dn 15 Q909W dn 15 dn 15 Q942w dn 15 Q368W Q370W dn 15 Q907W dn 15 dn 151n§,7(;3 "
25 mm 25 mm 25mm 25 mm 25 mm 25mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm . . . i data podpis
dn 15 PROJEKTANT: mgr inz. Wojciech Mickiewicz
spec. insta|acyjno. nr uprawnien: 835/94/UW 10.2021
Uwaga: i . . DOS
KLATKA 4C, LOKALE OD STRONY ULICY KLATKA 4A, LOKALE OD STRONY ULICY KLATKA 4B, LOKALE OD STRONY ULICY R—L g . . inzynieryjna nr ewidencyjny: DOS/IS/2544/01
‘ ‘ urociggi prowadzi¢ podstropowo w obudowie z ptyt GK na stelazach. P o
‘ Na zakonczeniach pionow montowaé zawory odpowietrzajgce z zaworem . . .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ stopowym typ 2630, prod.Herz. OPRACOWAL.: inz. Bartosz Mickiewicz 10.2021
Do cieptomierzy, armatury i zaworéw regulacyjnych zapewni¢ dostep poprzez
. L . k: ku: ku:
zabudowe drzwiczek rewizyjnych zamontowanych w obudowie z ptyty GK. Znak-416.2110 nazwa rysunku nrrysuniu
Podstawg do ustawiania nastaw zawréw regulacyjnych i termostatycznych jest skala: ROZW|N|EC| E IN STAL AC J| CO
rysunek rozwinigcia instalacji c.o. 1:50




