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Znak sprawy: GK-3811-01/20
Nazwa zadania: ,Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz rob6t budowlanych w celu zwigkszenia atrakcyjnosci Opery

Slgskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”

Bytom, 6 sierpnia 2020 .

ZAMAWIAJACY

Opera Slgska w Bytomiu

ul. Moniuszki 21-23

41-902 Bytom

email: kancelaria@opera-slaska.pl

Telefon: (+48 32 3966856, +48 32 3966800)
Faks: (+48 32 2814335)

Wykonawcy
bioracy udziat

w postepowaniu

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Przeprowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robot budowlanych w celu zwiekszenia atrakcyjnosci
Opery Slgskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”, numer sprawy: GK-3811-01/20.

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z2019r. poz. 1843, z pozn. zm.), Zamawiajacy dokonuje nastepujacych zmian tresci SIWZ:

1) wrozdz. VI ust. 2 pkt 2.3.2) ppkt 2.2. otrzymuje brzmienie:
»2.2. dwa systemy wirtualnej akustyki - kazdy obejmujgcy dostawe, montaz i uruchomienie w
obiekcie o ukfadzie architektonicznym odpowiadajacym budynkowi Opery Slaskiej, tj.: o trzech,
oddzielonych architektonicznie obszarach: widownia, scena i orkiestron. Wymagane jest, aby
widownia byta rozlokowana na minimum 3 poziomach.”;

2) wrozdz. IX ust. 2 pkt 2.3. otrzymuje brzmienie:
»~Na potwierdzenie, ze oferowane dostawy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego
oraz w ramach kryterium oceny ofert ,PARAMETRY OSWIETLENIA SCENICZNEGO” - karty
katalogowe oferowanych urzadzen;

3) wrozdz. Xlll ust. 5 pkt 5.1 lit. d otrzymuje brzmienie:
»d) Karty katalogowe oferowanych urzadzen”;

4) w rozdz. IX ust. 5 pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:
»5.2. OSWIETLENIE SCENICZNE

Na potwierdzenie, ze oferowane dostawy odpowiadajqg wymaganiom okresSlonym przez
Zamawiajgcego (w szczegélnosci w tabelach ponizej) oraz w ramach kryterium oceny ofert
»,PARAMETRY OSWIETLENIA SCENICZNEGO” Wykonawca ztozy wraz z oferta karty katalogowe
oferowanych urzadzen, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie uwzgledni w ramach kryteriéw
oceny ofert informacji uzyskanych w wyniku uzupetnienia przez Wykonawce przedmiotowych
dokumentéw.
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Zestawienia niezbednych cech urzadzen oswietleniowych:

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Reflektor profilowy
Typ optyki Profil
Zrédto $wiatta zaréwka 2000W, 2500W
Zakres optyki min 10-24 stopni
Podwajny system soczewek kondensacyjnych w celu
Optyka osiggniecia jak najwiekszej réwnomiernosci plamy

Swietlnej

co najmniej 8 nozy kadrujacych w celu wyswietlania wielu

Urzadzenie ; o , )
oéwietleniowe |System kadrowania .flgur geometrycznych o |IC%|2.)Ie' k:‘:ltow oraz tfokow.
uo1 wiekszych od 4, system umozliwiajgcy zabezpieczenie
pozycji nozy
Mozliwosé rdwnoczesnego uzywania goba oraz przestony
Wyswietlanie obrazu Iris. Ostrzenie na obu przestonach. Mozliwos¢ obrotu
wyswietlanego obrazu o 90 stopni
Ciezar do 28 kg
linka zabezpieczajaca 70cm, uchwyt do zawieszenia na
Wyposazenie dodatkowe rurze @=50mm, wtyczka 2p+z, przestona IRIS, Uchwyt
w komplecie Gobo, zarowka 2000W GY16, dodatkowe 4 ramki
profilowe oprécz 4 standardowych 4standardowych
Parametr urzadzenia Wartosé¢
Przeznaczenie Reflektor prowadzacy
Zrédio $wiatta 7aréwka 2000,2500W
Zakres optyki min 7 - 14 stopni
Podwdjny system soczewek kondensacyjnych w celu
Optyka osiggniecia jak najwiekszej rownomiernosci plamy
Swietlnej
Dimmer mechaniczny obstugiwany jedna rekg poprzez
. pokretto, ktdre mozna wyregulowa¢ w celu dostosowania
Dimmer .
go do operatora. W celu poprawy pracy pokretto jest
Urzadzenie umieszczone rownolegle do osi uchwytu
oswietleniowe W celu uproszczenie pracy urzadzeni wyposazone
uo2 . powinno by¢ w izolowany uchwyt na catej dtugosci
Sterowanie

urzadzenia, wszystkie pokretta nastawcze zlokalizowane z
jednej strony urzadzenia

Przestona Iris

tak, z petnym zamknieciem, w wymiennej kasecie

Zmieniacz kolorow

tak, 6 koloréw, aktywowanie jednego filtru automatycznie
deaktywuje drugi filtr - system boomerang

Dostep do wnetrza

tak, uchylna klapa w tubusie

Natezenie oswietlenia

Mozliwosé uzyskania co najmniej 1200 Lux na oswietlanej
powierzchni z odlegtoséci 25m

Waga

do 35 kg, sama oprawa

Wyposazenie dodatkowe

statyw trojnozny zapewniajacy ustawienie osi urzgdzenia
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w komplecie

na wysokos$ci 1100-1300 mm, zaréwka 2500W

Parametr urzadzenia Wartos¢é
Przeznaczenie Reflektor profilowy
Typ optyki Profil
Zrédio swiatfa zaréwka 1000W, 1200W
Zakres optyki min 11 - 25 stopni
Podwdjny system soczewek kondensacyjnych w celu
Optyka osiggniecia jak najwiekszej rownomiernosci plamy

swietlnej

co najmniej 8 nozy kadrujgcych w celu wyswietlania wielu

Urzadzenie h - . .
o$wietleniowe | System kadrowania .flgur geometrycznych o |IC%t?Ie. k.altow oraz b.okow.
Uo3 wiekszych od 4, system umozliwiajacy zabezpieczenie
pozycji nozy
Mozliwos¢ réwnoczesnego uzywania goba oraz przestony
Wyswietlanie obrazu Iris. Ostrzenie na obu przestonach. Mozliwo$¢ obrotu
wyswietlanego obrazu o 90 stopni
Wentylacja konwekcja
linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyt do zawieszenia na
Wyposazenie dodatkowe rurze @=50mm, wtyczka 2p+z, przestona IRIS, Uchwyt
w komplecie Gobo, zardwka 1200W G22, dodatkowe 4 ramki profilowe
oproécz 4 standardowych 4standardowych
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Reflektor PB
Typ optyki PB
Zrédto $wiatfa zaréwka 1000W, 1200W
Zakres optyki co najmniej 10-60 stopni
Dostep do zarowki w Uchylana klapka w gérnej czesci obuowy - w celu tatwego
urzadzeniu dostepu do wnetrza obudowy
zraor;c\)/b regulacji wielko$ci pokretto z tytu obudowy
Urzadzenie
obwietlenioue Indeksy liczbowe dla wartosci pochylenia w osi tilt oraz dla
uo4 Obstuga wartosci zmiennej focus w celu tatwego przenoszenia i
ustawiania pozycji reflektora
Wentylacja konwekcja

Wielkos¢ soczewki

min $=200mm w celu zapewnienia duzej réwnomiernosci
plamy $wietlnej i duzego natezenia na oswietlanej
powierzchni

Waga

do 10 kg

Wyposazenie dodatkowe
w komplecie

linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyt do zawieszenia na
rurze @=50mm, wtyczka 2p+z,skrzydetka ograniczajace,
zardowka 1200W
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Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Reflektor profilowy
Typ optyki Profil

Zrédto $wiatta zaréwka HPL 750W/230V
Zakres optyki min 25-50 stopni

System kadrowania

min 4 noze kadrujgce

Sposdb regulacji wielkosci

obstuga jednym pokrettem na obudowie

Urzadzenie | Plamy Swiatla i ostrosci
oSwietleniowe Zmiana tubuséw mozliwa zmiana na tubusy ze zmiennymi katami 15-30
Uos stopni i na statokatowe 5/10/19/26/36/50/70/90 stopni
Obrét tubusa tak +/- 25 stopni
Wentylacja konwekcja
Dostep do wnetrza tak, uchylna klapa w tubusie
Waga do9kg
WWiyposazenieTdatRome linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyt do zawieszenia na
w komplecie rurze @=50mm, wtyczka 2p+z, przestona IRIS, Uchwyt
P Gobo, zaréwka HPL750W/230V
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Ruchoma gtowa z ramkami profilowymi
Typ optyki Profil
Zrédto swiatta LED Multichip min 3 barwy
Strumien swietlny powyzej 10.000 Lm
Zakres optyki 8 - 43 stopnie
. 4 niezaleznie regulowane ramki profilowe, obrét catego
System kadrowania ;
systemu ramek o +/- 45 stopni
Syster,n mieszania RGB
koloréw
Ptynna regulaqa temp. 2700K - 8000 K
barwowe;j
Urzadzenie | Skalibrowane wartosci
os$wietleniowe |temp barwowejw
K, 8000K
uo6 zakresie 2700 - 8000K do 2700K, 3200K, 4200 00

szybkiego wywotania

Liczba gobo na tarczy
obrotowej

min 6

Pryzma okragta co najmniej 4 krotna
Przestona lris Tak
Obstugiwane protokoty DMX, RDM
Filtr Frost Tak
Obrotowa tarcza

Tak
efektowa
Cigzar do 55kg

Praca Stand Alone

Mozliwo$c¢ stworzenia programu bezposrednio z
urzgdzenia sktadajgcego sie z min 20 scen
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Wyposazenie dodatkowe
w komplecie

linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyty do zawieszenia na
rurze @=50mm, wtyczka 2p+z,

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Ruchoma gltowa typu Wash
Typ optyki Fresnel

Zrédto éwiatta

LED Multichip min 5 barw

System mieszania

tryb zmian 5 barw sktadowych

koloréow
Strumien Swietiny powyzej 10.000 Lm
Zakres optyki 8 - 60 stopni

System kadrowania

system wewnetrznych indywidualnie sterowanych
skrzydetek ograniczajgcych z mozliwoscig obrotu catego
systemu o co najmniej +/- 60 stopni

Urzadzenie -
B iEtleniowe Ptynna regulaqa temp. Tak
Uo7 barwowej
Korekcja +/- Green Tak
Wewr,metrzna biblioteka Tak
koloréw
Wspdiczynnik oddawania . .
parw CRI powye} 90
Obstugiwane protokoty DMX, RDM
Filtr Frost co najmniej 2 filtry frost
Ciezar do 55 kg
Wyposazenie dodatkowe linka zabezpieczajaca 70cm, uchwyty do zawieszenia na
w komplecie rurze @=50mm, wtyczka 2p+z,
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Naswietlacz LED z automatycznym zoom
Typ optyki Wash
rédto éwiatta Diody LED, co najmniej 1 mul‘tchlp z 6 barwami
sktadowymi
Zakres optyki ptynny, automatyczny zoor:\ w ?akresie minimum 10 - 47
Urzgdzenie stopnt
oéwietleniowe | Strumien swietlny co najmniej 4200 Lm
uos Ptynna regulacja

temperatury barwowej

2500 - 8000K

Skalibrowane wartosci
temp barwowej w
zakresie 2700 - 8000K do
szybkiego wywotania

2700K, 3200K, 4000K, 5600K, 8000K

System mieszania
koloréw

Kazda z 6 barw oddzielnie
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Wspdtczynnik oddawania

barw CRI powyzej 97
Korekcja +/- Green Tak
Obstugiwane protokoty DMX, RDM, ArtNet
Waga 27

Wyposazenie dodatkowe
w komplecie

linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyt do zawieszenia na
rurze @=50mm, wtyczka 2p+z

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Stroboskop z biatymi diodami LED

Moc Zrddfa swiatta

co najmniej 600W

Urzadzenie iwo$é
. ) . ReguI’owana GZestotiiWose w zakresie co najmniej 0,5 - 25 Hz
oswietleniowe | btyskow
uo9 Z
aprggramowane efekty 60 najmalies
specjalne
Wyposazenie dodatkowe linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyty do zawieszenia na
w komplecie rurze @=50mm, wtyczka 2p+z
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Naswietlacz horyzontowy LED
Typ optyki Asymetryk
- - Liniowe zrédto swiatta LED z multichipem z min 6 barwami
Zrodto swiatta .
sktadowymi
Urzadzenie | Wspétczynnik oddawania . .
oswietleniowe | barw CRI powyzej 97
uo10 Moc zrédta min 150W
Obstugiwane protokoty DMX, RDM, ArtNet, sACN
Wentylacja konwekcja, bez wentylatoréw
Ptynna regulacja . 2500 - 6500K
temperatury barwowej
Waga do 5 kg
Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Maszyna do wytwarzania mgly
Typ Hazer atmosferyczny
Cicha praca brak kompresora, wyk.orz'ystanle C02 do
Urzgdzenie rozprzestrzeniania mgty
. . Obstugiwane protokoty DMX, RDM
oswietleniowe
Uo11 Mozliwosé pracy ciagtej tak
Wbudowany system tak

samooczyszczania

Wielko$¢ czastek dymu

mniej niz 0.7 mikrona

Czas pracy na jednej butli
ptynu 4l

nie krécej niz 45h
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Waga do 31 kg
Wyposazenie dodatkowe | W zestawie butla C02 6, klucz z reduktorem oraz barika
w komplecie ptynu 4l.

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie

Przefaczalny regulator napiecia

Typ zabudowy

szafa Rack, zamykana

Obstugiwane protokoty

DMX512, ACN, ArtNet, RDM

Whbudowany procesor

kontrolny tak
Mozliwo$¢ lokalnej
zmiany konfiguracji
systemu tak
Mozliwosc zdalnej zmiany
konfiguracji systemu tak

Szafa obwoddw | zabezpieczenie

zasilajgcych | réznicopradowe kazdego

kanatu tak, 30us
Pamie¢ ustawien wartosci
kanatow min 32
Obcigzalnosé
pojedyriczego kanatu min 3kW
Czas narastania min 200ps

Sposdb montazu
modutéw regulatoréw

ztacze szufladkowe na wcisk

llo$¢ obwoddéw w jednym

module do4
llos¢ modutéw min 32
Parametr urzadzenia Wartosé¢

Przeznaczenie

Bramka Ethernet/DMX

Typ obudowy instalacyjna, do zabudowy
Zasilanie Sie¢ PoE
Biianmka Obstugiwane protokoty DMX512, ACN, RDM
Ethernet/DMX R
jednoportowa llos¢ gniazd RJ45 1
BDMX llos¢ gniazd XLR 1
Adres IP dowolny
Obstuga DMX 32 linie
Mozliwosc zdalnej zmiany
konfiguracji systemu tak
Bramka Parametr urzadzenia Wartos¢
Ethernet/DMX | Przeznaczenie Bramka Ethernet/DMX
dwuportowa | Typ obudowy instalacyjna, do zabudowy
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BDMX Zasilanie Sie¢ PoE
Obstugiwane protokoty DMX512, ACN, RDM
llos¢ gniazd RJ45 1
llos¢é gniazd XLR 2
Adres IP dowolny
Obstuga DMX 32 linie
Mozliwosc zdalnej zmiany
konfiguracji systemu tak
Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Konsoleta oswietleniowa
llo$¢ wyjs¢ DMX €O najmniej4
Programowalna obstuga
wyjs¢ DMX €O najmniej 8
llos$¢ wyjs¢ Ethernet €O najmniej 2
Obstugiwane protokoty ArtNet, ETC Net2, Net3, ACN
Ztacza USB €O najmniej 6
llosé ekranow
dotykowych co najmniej 3 w tym dwa powyzej 18"
Mozlliwos¢ podtaczenia
zewnetrznych monitoréw
dotykowych tak, co najmniej 3 sztuk
Mozliwosé regulacji
podswietlania klawiszy tak
llo$¢ zmotoryzowanych
Konsoleta faderéow €o najmniej 10
oswietleniowa | lloé¢ kontroleréw co najmniej10
KO

Przyciski do odtwarzania
pamieci, kolejej, chaséw

co najmniej 10

Mozliwos¢ zmiany funkcji

dla suwakow i przyciskow tak
Koto do obstugi
dimmerdw tak

Liczba enkoderow do
obstugi urzadzen
automatycznych

€O najmniej 6

Mozliwos¢ cofniecia
ostatnich wykonanych
operacji

tak

Graficzny wybér
parametrow

tak

Wbudowany generator
efektéw z mozliwoscig ich
tworzenia dla kazdego
parametru urzadzenia

tak
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Mozliwos¢ tworzenia i
programowania matryc z
urzadzen
oswietleniowych wraz z
podgladem efektu
programowania w trybie
rzeczywistym tak

Mozliwos¢é tworzenia
wtasnych krzywych
przebiegdw w edytorze
efektéw tak

Mozliwos$¢ synchronizacji
z kodami czasowymi tak

Praca w trybie Multi-User
(wielu uzytkownikow)
ktéry pozwala na
jednoczesna prace nad
tym samym spektaklem z
wykorzystaniem kilku
konsolet tak

Mozliwos¢ rozbudowy
urzadzenia dodatkowe
zewnetrzne linie DMX tak

Mozliwosé rozbudowy o
dodatkowe sekcje
zmotoryzowanych
kontroleréw tak

Off-line edytor konsolety
dla komputeréw
PC/Laptop oferujacy te
same mozliwosci
programowe co
oferowana konsoleta oraz
przenoszenie spektakli
pomiedzy konsoletq i off-
line edytorem tak

Mozliwos$é potaczenia z
programem do
wizualizacji ktéry pozwala
na dwukierunkowa
wymiane danych wiacznie
z pozycjq urzadzen w
przestrzeni tak
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5)

6)

7)

8)

9)

w rozdz. XXIl ust. 6 otrzymuje brzmienie:

»6. Kryterium nr 3: ,Parametry oswietlenia scenicznego”.
6.1. Znaczenie kryterium — max. 20 pkt;
6.2. Wykonawca otrzyma punktacje przyznang zgodnie z ponizszymi zatozeniami:
1) urzadzenia automatyczne LED (ruchoma gtowa typu Profil, ruchoma glowa typu
Wash, naswietlacz LED z automatycznym zoom) posiadaja obstuge protokotu ArtNet
oraz moge pracowac jako bramka Ethernet/DMX;
2) gtowa typu Wash posiada opcje wymiany soczewki Fresnela na soczewke typu PC;
3) naswietlacz LED z automatycznym zoom wazy ponizej 15 kg;
4) ruchoma gtowa typu Profil wazy ponizej 25 kg;
5) glowa typu Wash wazy ponizej 25 kg;
6) urzadzenia automatyczne LED (ruchoma gtowa typu Profil, ruchoma glowa typu
Wash, naswietlacz LED z automatycznym zoom) posiadajg opcje emulacji pracy
lampy halogenowej;
7) stroboskop LED posiada diody UV;
8) gtowa typu Profil posiada mozliwos¢ obrotu catego systemu ramek o co najmniej +/-
60 stopni;
9) szafa przetaczalnych obwoddw zasilajgcych moze definiowac tryb pracy obwodéw
wyjéciowych z regulowanych na nieregulowane i odwrotnie;
10) ruchoma gtowa z ramkami profilowymi (UO6) posiada wspotczynnik oddawania barw
CRI powyzej 90 stopni.
6.3. Za spetnienie kazdego z parametréw, o ktérych mowa odpowiednio w pkt 6.2 pkt 1-10
zostang przyznane 2 pkt.
6.4. Ocena w ramach ww. kryterium bedzie dokonana na podstawie ztozonych wraz z ofertg kart
katalogowych oferowanych urzadzen.

Uwaga nr 16:

1. W przypadku, gdy obliczenia koncepcyjne wykonane na podstawie modelu 3D bedg niepetne,
niejednoznaczne lub niepozwalajace na ich ocene Zamawiajacy nie bedzie przyznawat punktéw
za tak wykonane obliczenia.

2. W przypadku nieztozenia danej karty katalogowej wraz z oferta, jej niekompletnosci lub
niejednoznacznosci lub innego braku mozliwosci weryfikacji parametréw oswietlenia
scenicznego Zamawiajgcy nie bedzie przyznawat punktéw za dany parametr.”;

postanowienia SIWZ, w tym PFU i zatgcznikéw dotyczace mozliwosci fabrycznego malowania
urzadzen glosnikowych otrzymujg brzmienie: ,Wszystkie urzadzenia gto$nikowe musza mieé
mozliwos$¢ fabrycznego malowania na dowolny kolor z palet RAL Classic i Design lub NCS lub
Pantone lub malowania fabrycznego wedtug dostarczonych prébek.”;

postanowienia SIWZ, w tym PFU i zatacznikéw dotyczace zakresu dobroci filtru otrzymuja
brzmienie: ,Regulacja dobroci filtru Q: 0,5 +70”;

postanowienia SIWZ, w tym PFU i zatacznikdw dotyczace dyspersji otrzymujg brzmienie:
»Dyspersja - H70° £ 20% x 50° £ 20% V.”;

postanowienia ust .VI PFU (s. 133-135) otrzymuja brzmienie:
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,VI. Cyfrowy system miksujacy

Dla realizacji szerokiej gamy imprez przewidziano cyfrowy system miksujgcy sktadajacy sie z:

- gtéwnego pulpitu inzyniera dZzwieku z minimum 32 faderami

- pomocniczego pulpitu/zdalnego sterownika z mozliwoscig obstugi z poziomu ekranu
dotykowego

- silnika DSP dla catego systemu,

- dwdch cyfrowych zdalnych przytgczy scenicznych;

- jednego lokalnego modutu przylgczeniowego

- sieci transmisyjnej opartej na przewodach Cat5e / Cat6 lub swiattowodowej

System przewiduje mozliwos¢ jednoczesnej pracy dwéch inzynieréw diwieku. W przypadkach
koniecznosci pracy z poziomu widowni, pulpit zdalny umozliwia prace nad realizacjg dzwieku za
posrednictwem bezprzewodowych faczy sieciowych o duzej przepustowosci. Transmisja miedzy
pulpitem gtéwnym a cyfrowymi przytagczami scenicznymi odbywa sie w domenie cyfrowej o
pojemnosci do 512 kanatéw z czestotliwoscig prébkowania 48kHz lub 96kHz. Wymagana
pojemno$¢ systemu to obstuga ponad 500 wejs¢ i wyjs¢ przy czestotliwosci prébkowania 48 kHz
i 256 wejs¢ i wyjsc przy czestotliwosci probkowania 96kHz. W czasie rzeczywistym system jest w
stanie przetwarzaé¢ 256 sygnatéw z petng obrébka dzwieku oraz niezaleznie posiada¢ minimum
40 efektow typu; delay, reverb, compressor, eq, chorus, saturator, metering pracujacych we
wszystkich formatach w jakich pracuje system. Wszystkie 256 kanatéw moze zostac
przyporzadkowane do kanatéw wejsciowych, grup stereo, szyn AUX, szyn Master. Moina je
konfigurowa¢ jako MONO, STEREO, LCR, 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4, 4.0.4. Zmiana konfiguracji
silnika w trakcie pracy nie moze wptywaé na przerwanie dzwiegku. Silnik systemu powinien
obstuzy¢ jednoczes$nie do 2 pulpitow sterujacych.

Uktad pol roboczych pulpitéw umozliwia tatwg i intuicyjna obstuge, z uwzglednieniem pracy w
minimum 6 warstwach i 2 bankach. Obszar roboczy jest konfigurowalny w szerokim zakresie,
wiele funkcji jest dostepnych pod fizycznymi przyciskami. Obok fizycznych sterownikéw pulpit
gtowny posiada réwniez duze, wysokorozdzielcze ekrany dotykowe oraz dwie konstrukcje nosne
dla montazu dodatkowych monitoréow z boku urzadzenia. Potaczenie z pomocniczym pulpitem
umozliwia obstuge catego Systemu lub wyznaczonych kanatdw za pomoca ekranu dotykowego
lub fizycznych przyciskow i enkoderdw co pozwala na wygodng i ergonomiczng obstuge systemu.
Catos¢ systemu cechuje minimum 40-bitowe przetwarzanie dzwieku.

Kazde z dwdch zdalnych przytaczy scenicznych powinno zapewni¢ mozliwos$¢ przestania
minimum 32 sygnatéw mikrofonowo liniowych, 4 sygnatéw cyfrowych w formacie AES/EBU oraz
oddania minimum 16 sygnatéw liniowych analogowych oraz 4 sygnatéw AES/EBU. Dodatkowo
kazdy z dwoch modutéw przytaczeniowych powinien mie¢ mozliwosé przestania wszystkich
sygnatéw po dwdch niezaleznych transmisjach redundantnych z mozliwoscig rozdzielenia
sygnatow wchodzgcych.

Lokalny modut przytaczeniowy powinien zapewni¢ mozliwosé podigczenia stuchawek oraz
minimum dwdch sygnatéw mikrofonowo liniowych.

System posiada redundancje w postaci podwdjnych zasilaczy, potaczen pomiedzy elementami
systemu oraz sieci transmisyjnej zaréwno w pulpitach sterujacych jak i silniku oraz interfejsach
przytaczeniowych.

A. Wymagane cechy cyfrowego systemu miksujqcego

Oprocz wymienionych powyzej zalet, wymaga sie nastepujgcych cech systemu miksujgcego:

- mozliwos¢ wysytki miedzy kanatami;

- szybki podglad (fizyczny przycisk w kanale) wysytek z poziomu kazdego kanatu i szyny
wyjsciowej

- szybkie rozdzielenie kanatu stereofonicznego na dwa niezaleine;

- wiecej niz 40 efektédw, miedzy innymi automix;

- przefgczalne probkowanie 48/96 kHz;
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10)

11)

12)

13)

- mozliwos¢ obstugi przez tablet PC lub iOS;

- jednoczesna wspdtpraca z MADI i DANTE;

- przyciski programowalne ,user”, min 12;

- mozliwo$¢ zmian wybranego parametru globalnie;”.

Czes$¢ B w pkt 9.7.2 PFU (s. 126) otrzymuje nastepujace brzmienie:

B. Akustyka scena

W ramach prac prowadzonych przy przebudowie i renowacji sceny nalezy zaprojektowac
czesciowq adaptacje akustyczng tylnej czesci sceny, tj. przynajmniej tylnej sciany poprzez dobér
wtasciwych okiadzin o wtasciwosciach odpowiadajgcych charakterystyce akustycznej niezbednej
dla uzyskania wtasciwych warunkéw na scenie okreslonych w PFU i Zataczniku 3B Analiza
akustyczna. Zabieg ten jest niezbedny dia uzyskania wyréwnanych warunkow akustycznych dla
pracy $redniej wielkosci zespotow orkiestrowych, dla zmniejszenia wzajemnego oddziatywania
sekcji instrumentéw detych i perkusyjnych oraz ograniczenia trudnosci stuchania innych
cztonkdw zespotu orkiestrowego.

SIWZ w rozdz. XVIl ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami, nalezy ztozy¢ za
posrednictwem Platformy na stronie profilu nabywcy
https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska w zaktadce dedykowanej postepowaniu, nie
pdzniej niz do dnia 31.08.2020r. do godz. 12:00”.

SIWZ w rozdz. XVII ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. Otwarcie ofert ztozonych na Platformie nastgpi w dniu 31.08.2020 r. o godz. 12:30
w siedzibie Zamawiajgcego — Opera Slaska przy ul. Moniuszki 21-23 w Bytomiu, w pokoju nr
155",

Zmianie ulega Zatgcznik nr 1 do SIWZ — Formularz ofertowy, zgodnie z zatgczonym wzorem.

Odpowiednim zmianom podlega réwniez ogtoszenie o zamdwieniu.
Wszystkie zmiany tresci SIWZ stanowig jej integralng czes¢ i sg wigzace dla wykonawcéw.
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Zatacznik:

1. Obowigzujgcy Formularz Ofertowy - Zatgcznik nr 1 do SIWZ.
Rozdzielnik:

1. Strona internetowa Zamawiajgcego: (www.bip-slaskie.pl/osbyt/)

(https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska)

2.a/a.



