Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.22.202 Zatgcznik nr 7 do SWZ

22. Baza Lotnictwa Taktycznego Malbork 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasow startowych i placow manewrowych
NAZWA INWESTYCII: Wymiana ptyt betonowych Plaszczyzny Préb Silnikow nr 4
na terenie lotniska wojskowego m. Krasnoteka
ADRES INWESTYCJI: m. Krasnoleka gm. Stare Pole
INWESTOR: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku
ADRES INWESTORA: ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork
WYKONAWCA ROBOT: Wybdr zgodnie z Ustawa Prawo zamoéwien publicznych

SPORZADZIL. KALKULACIJE: mgr Dariusz Wciset upr.bud. nr 1559/E1/90
DATA OPRACOWANIA: 04.02.2022

SZEF INFRASTRUKTURY 22 BLT MALBORK

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.22.202 Zatgcznik nr 7 do SWZ
PPSIL NR 4 2022 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na mo
0105-03  |odl. do 1 km
23.5%4*2+28.5*5 m2 330.500
RAZEM 330.500
KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
2 . m3
0108-20  |kazdy nastepny 1 km
poz.1*0.20 m3 66.100
RAZEM 66.100
KNR-W 2-02 |Oczyszczenie szczelin z masy dylatacyjnej krawedzi plyt poza strefa rozbiorki.
3 0616-06  |Zastosowano wsp do R=0,75. M,S=0 m
analogia
88 m 88.000
RAZEM 88.000
Rozbiodrka warstwy poslizgowej z betonu asfaltowego o gr. do 4 cm z wywozem
KNR AT-03 . o R . . .
4 materialu z rozbidrki na odl. do 1 km - wyréwnanie podtoza celem wykonania m2
0102-01 - S . .
nawierzchni o jednakowej grubosci
poz.1 m2 330.500
RAZEM 330.500
KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji - za
5 . m3
0108-20  |kazdy nastepny 1 km
poz.4*0.04 m3 13.220
RAZEM 13.220
KNR AT-03 |Warstawa poslizgowa wykonana poprzez utrwalenie powierzchniowe kationowa
6 0202-02  |emulsjg asfaltowa 1 kg/m2 z posypka grysem o frakcji 2-4 mm w ilosci ok. 8 kg/m2 m2
analogia
poz.1 m2 330.500
RAZEM 330.500
Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z nacigciem szczelin dylatacyjnych
7 KNR AT-03 |skorczowych pelnych 135 mb i szczelin skorczowych pozornych 52 mb, z zatézeniem mo
0303-01  |kordu i zalaniem masa zalewowa paliwoodpornej w ilosci 1,4 kg/mb. Nawierzchnia
betonowa wykonana zgodnie z NO-17-A204:2015
poz.1 m2 330.500
RAZEM 330.500
KNR BC-02 Dwukrotna hydrofobizacja nawierzchni betonowej - powierzchnie betonowe,
8 0129-02 natrysk preparatam Sikagard 700 S lub rownowaznym Zastosowano wsp ma
analogia zwigkszajacy do R,M,S =2 Krotnos¢ = 2
poz.7 m2 330.500
RAZEM 330.500

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT
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