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OPIS TECHNICZNY ]
REMONT PLASZCZYZNY PROB SILNIKOW
22. BLT MALBORK

1. Podstawa opracowania

Konieczno$¢ wykonania remontu uszkodzonej nawierzchni betonowej ptaszczyzny prob
silnikow.

Zlecenie realizowane przez — 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku,
ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

2. Cel opracowania

Celem wykonania rob6t budowlanych jest remont uszkodzonej nawierzchni betonowej
ptaszczyzny prob silnikow. Remont zgodnie z zestawieniem tabelarycznym
wynikajagcym z kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot.

3. Wykonanie robot

Roboty remontowe w zakresie remontu uszkodzonej nawierzchni betonowej ptaszczyzny
prob silnikow sktadaja si¢ z:

mechanicznej rozbiorki nawierzchni z betonu cementowego o glebokosé 0,20 m
Z Wywozem rumoszu za pomocg samochodéw samowyltadowczych na terenie
lotniska — ptaszczyzna prob silnikow 330,5 m?;

oczyszczenia obrzezy pozostatych ptyt betonowych z pozostato$ci masy zalewowej
— 88 mb,

rozbiorki warstwy poslizgowej z betonu asfaltowego o grubosci do 4 cm
z wywozem na terenie lotniska — ptaszczyzna prob silnikéw 330,5 m?;

utozenia warstwy poslizgowe] poprzez utrwalenie powierzchniowe kationowa
emulsja asfaltowa 1 kg/m? z posypka grysem o frakcji 2—4 mm w ilosci ok. 8 kg/m?
— plaszczyzna prob silnikow 330,5 m?;

wykonania nawierzchni z betonu cementowego B-35 grubosci do 22 cm
(z dowigzaniem rzgdnej wysokosci i rOwnosci z pozostatymi ptytami nawierzchni)
— plaszczyzna prob silnikow 330,5 m?;

Wykonanie nawierzchni zgodnie z normg obronng NO-17-A204:2015,

nacigcia szczelin dylatacyjnych ptaszczyzny prob silnikow skurczowych petnych
135 mb i pozornych 52 mb, z zalozeniem kordu i wypehlieniem szwoéw masa
zalewowg odporng na paliwa w ilosci 1,4 kg/mb. Wykonanie robdt zgodnie z normag
obronng NO-17-A204:2015,

wykonania pielggnacji nawierzchni ptyt betonowych poprzez dwukrotny natrysk
hydrofobowy preparatem do hydrofobizacji nawierzchni betonowych — 330,5 m?2.

UWAGA: materialy wykorzystane do remontu uszkodzonych ptyt, w szczegdlnosci
masa zalewowa i srodek hydrofobowy winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
lotniskowych nawierzchniach betonowych wydanych przez Instytut Techniczny Wojsk
Lotniczych w Warszawie.
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4. Warunki wykonania robot

4. 1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w zakresie remontu
uszkodzonej nawierzchni betonowej ptlaszczyzny prob silnikow w  terminie
sze$c¢dziesieciu dni od dnia podpisania umowy.

4, 2. Warunki dotyczace rozpoczgcia, wykonywania i zakonczenia prac muszg byc¢
weczesniej uzgodnione z przedstawicielem kompanii obstugi lotnisk kpt. Radostawem
KLISKO tel. 261 537 214 oraz przedstawicielem infrastruktury lotniskowej Pawlem
Krzyzosiakiem tel. 261 536 717.

4. 3. Poruszanie si¢ sprzetu i ludzi po terenie lotniska odbywac¢ si¢ bedzie wylacznie
po wyznaczonych drogach. Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy
zostanie przeprowadzone przez pracownika Infrastruktury 22. BLT, w terminie
uzgodnionym z Wykonawca, szkolenie dotyczace zasad poruszania si¢ po terenie
lotniska oraz przestrzegania instrukcji FOD, ktéorych nalezy bezwzglednie
przestrzegac.

4. 4. W przypadku wwozu/wywozu mienia wlasnego wykonawcy (np. sprzetu, paliwa,
materiatow eksploatacyjnych itp.) na i z terenu lotniska, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo zglosi¢ powyzsze stuzbie ochrony przed wjazdem/wyjazdem
przy bramie wjazdowej lotniska.

5. Wizja lokalna

Ze wzgledu na specyfike przedmiotu zaméwienia, przed ztozeniem oferty wskazane jest
dokonanie wizji lokalnej na miejscu wykonywania prac w celu prawidtlowego
I rzetelnego przygotowania oferty. Oferenci moga dokona¢ wizji lokalnej terenu prac
w obecno$ci przedstawiciela Zamawiajacego. Przybyte osoby powinny posiadaé
ze sobg dowod tozsamosci ze zdjeciem.

Wizja lokalna odbywa si¢ po uprzednim pisemnym zgloszeniu przez Oferenta, ktore
winno zawierac:
— proponowany termin wizji,
— imi¢ i nazwisko osoby (0so6b) wraz z numerem dowodu o0sobistego,
— marke 1 numer rejestracyjny pojazdu.

Miejsce spotkania: Biuro Przepustek przy bramie wjazdowej na teren lotniska, 22. Baza
Lotnictwa Taktycznego, Krasnoteka. W sprawie wizji lokalnej nalezy kontaktowac si¢
Z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajagcego Pawlem Krzyzosiakiem
tel. 261 536 717.

6. Zasady wstepu na obiekty chronione 22. BLT Malbork i system przepustkowy.

6. 1. Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem prac, zobowigzany jest wystapic
0 pozwolenie na wjazd na teren lotniska zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu
przepustkowego dla firm zewngtrznych realizujacych zadania na terenie kompleksow
w 22. BLT. W pozwoleniu nalezy poda¢ dane osob, ktore bedg wykonywaty prace
tj.:imi¢ 1 nazwisko, seri¢ i numer dowodu tozsamos$ci. W przypadku pojazdow nalezy
poda¢ marke pojazdu oraz numer rejestracyjny.
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6. 2. W celu zapewnienia wlasciwej ochrony informacji niejawnych dotyczacych
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan
zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U.2019.742 tj. z dnia 2019.04.23) i wydanych na jej podstawie przepisow
wykonawczych;

6. 3. Wstgp OBCOKRAJOWCOW do obicktow wojskowych moze byé realizowany
wylacznie na podstawie POZWOLEN wydanych na zasadach okre§lonych w Decyzji
Nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania wspotpracy
mig¢dzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2017 r.
poz. 18)



