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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie wykonania projektu przez Inwestora: Rejonowy Zarzad Infrastruktury
w Krakowie
ul. Mogilska 85, 30-901 Krakoéw

1.2 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku nr 4 w zakresie koniecznym do
wykonania projektu

1.3. Sprawozdanie z wynikdw wierceh badawczych oraz wykonanych odkrywek
fundamentowych przy budynku magazynowym na dziatce nr 386/2 ul. Mogilska 85 w
Krakowie z 08.2020

1.4 Ekspertyza techniczna dotyczaca oceny aktualnego stanu sprawnosci techniczne;j
budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie wraz z oceng
stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania z 08.2020r. opracowana przez
mgr inz. Bartlomieja Zdziecha

15 Ekspertyza stanu technicznego wiezby dachowej budynku nr 4 w kompleksie
wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie

1.6 Dokumentacja techniczna na remont dachu i rampy wzdtuz budynku nr 4 w kompleksie
wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie z 04.2020r. udostepniona przez
Inwestora

1.7  Wielokrotne wizje lokalne i ogledziny techniczne budynku

1.8 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

1.9 Polskie i europejskie normy budowlane oraz literatura haukowo techniczna.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Nr 4 w kompleksie wojskowym przy ulicy
Mogilskiej 85 w Krakowie. Celem opracowania jest projekt wykonawczy robét budowlanych
zwigzanych z remontem budynku. Zakres koniecznych prac wykazano w ekspertyzie
technicznej aktualnego stanu sprawnosci technicznej elementéw budowlanych z wylaczeniem
stanu technicznego wiezby dachowej (ocenionej w.g odrebnego opracowania) wraz z oceng
stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania budynku. z 08.2020r. opracowanej przez
mgr inz. Barttomieja Zdziecha

FAZA:
Projekt wykonawczy

OBIEKT:
Budynek nr 4

ADRES:
ul. Mogilska 85, 31-516 Krakow
dz. nr 386/2 obr. 5 jed. ewid. Srodmiescie

INWESTOR:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury ul. Mogilska 85 ,31 - 516 Krakdéw

BRANZA:
architektura , konstrukcja
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3. OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Przedmiotowy budynek nr 4 wzniesiono w latach 40 ubiegtego wieku. Zlokalizowany jest w
sasiedztwie centrum Krakowa przy ul. Mogilskiej 85, na dziatce 386/2 obr. 5 jed. ewid.
Srédmiescie, na terenie kompleksu wojskowego. Teren ptaski. Przedmiotowy budynek to
budynek jednokondygnacyjny , czesciowo podpiwniczony od strony potudniowej, o funkcji
magazynowo - biurowo - socjalnej. Powierzchnia zabudowy 2770 m2. Budynek o rzucie w
ksztatcie zblizonym do litery L. Podtoga parteru na poziomie okoto 1,1m powyzej otaczajgcego
terenu. Dostep do pomieszczeh poprzez rampe biegngca wzdtuz budynku i schody
zewnetrzne o konstrukcji stalowej. Budynek wykonano jako hala jednonawowa. Na czesci
sciany szczytowej od strony potudniowej do budynku przylega wiata magazynowa.

Sciany zewnetrzne z prefabrykowanych elementéw paneli betonowych wypetniajacych
przestrzen pomiedzy stupkami zelbetowymi. W gornej czesci sciany naswietla okienne. Od
strony kompleksu bramy garazowe i okna. Okna oraz drzwi wejsciowe wykonane w
przestrzeniach pomiedzy stupkami zelbetowymi, natomiast bramy wjazdowe zostaty wykonane
poprzez likwidacje stupkdw podpierajacych konstrukcje dachu.

Budynek od zewnatrz otynkowany tynkiem systemowym na siatce, na warstwie docieplenia (
okoto 5 cm styropianu ). Sciany od wewnatrz czesciowo oplytowane ptytami gipsowo-
kartonowymi. Dach dwuspadowy , okap dachu od strony kompleksu , wystaje ok. 140 cm od
lica $ciany, zostat zrealizowany poprzez wydtuzenie pasa dolnego i nadbitki. Kat dachu 11.4,
nad okapem 7,6° Na dachu znajduj g sie grawitacyjne kominy wentylacyjne w postaci
drewnianej nadbudowy, pokrytej blachg. Pokrycie pofaci dachowych papa. Posadowienie
bezposrednie w postaci $cian fundamentowych.

Sciany fundamentowe piwnic - betonowe , $ciany podtuzne o grubosci okoto 50cm.

Sciany konstrukcyjne nadziemia — prefabrykowane stupki zelbetowe o przekroju H o wym.
17x20cm w rozstawie co 120cm zakotwione w scianach fundamentowych. Wypetnienie
pomiedzy stupami stanowig panele betonowe o grubosci okoto 13cm i wysokosci okoto 25cm

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z cegly gr. 25cm lub $ciany systemowe g-k w
adaptowanej na pomieszczenia biurowo socjalne czesci.

Strop nad piwnicg - drewniany, belkowy w ukfadzie poprzecznym do $cian fundamentowych.
Belki o wymiarach 11x17,5 w rozstawie co okoto 45cm. Podtoga z desek o gr. okoto 32mm
utozonych podwajnie lub ptyta OSB.

W czesci niepodpiwniczonej, podiogi na gruncie, powstate po wykonaniu zasypu przestrzeni
piwnic.

Wiezba dachowa drewniana o konstrukgcji trojkatnej kratownicy. Dach pokryty papa na
deskowaniu petnym. Konstrukcja dachu kratownica trojkatna, stezona w srodku rozpietosci
krzyzulcami. Kratownice oparte zostaty na drewnianych belkach, opartych na stupkach
zelbetowych. Srednio co czwarta kratownica w przestrzeni $ciany usztywniona stupkiem
drewnianym oraz zastrzatem.

3.1 WYPOSAZENIE OBIEKTU :

Przylacza:

- przytacze energetyczne

- przytacze wody

- przytacze kanalizacji sanitarnej

- przytacze kanalizacji deszczowej

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz instalacje c. o.
Ciepto dostarczane jest do budynku z sieci cieplnej o wysokich parametrach. W
wymiennikowym wezle cieplnym, zlokalizowanym w odrebnym budynku, uzyskiwana jest woda
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grzewcza o parametrach 80/60°C zasilajaca instalacje wewnetrzng budynku. Ciepto zuzywane
jest tylko na cele grzewcze.

Ciepta woda z podgrzewaczy elektrycznych i bojleréw.

Budynek nie posiada czynnej instalacji wentylacji mechaniczne;j.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni i kubatura.
w.g. normy PN-ISO 9836:1097

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI OBJETYCH OPRACOWANIEM

PARTER

1.1.1 MAGAZYN 1 294,49 m?
1.1.2 STROZOWKA 10,33 m?
1.1.3 MAGAZYN 2 370,29 m?
1.1.4 MAGAZYN 2 205,08 m?
SUMA: 880,19 m?
1.2.1 POM. SOCJALNO-BIUROWE 189,78 m?
1.3.1 MAGAZYN 1 246,86 m*
1.3.2 MAGAZYN 2 391,44 m?
1.3.3 MAGAZYN 3 197,55 m?
1.3.4 MAGAZYN 4 83,03 m?
SUMA: 918,88 m*?
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:
Dlugosé: okoto 118,83 m
Szerokosé: okoto 76,00 m
Wysokos¢: okoto 6,3 m
Pow. uzytkowa opracowania: 1 988,85 m*

5. FUNKCJA, PRZEZNACZENIE
Pomieszczenia socjalno-biurowe i magazynowe. Po remoncie nie zmienia sie sposob
uzytkowania pomieszczen

6. PROJEKTOWANY REMONT — OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 PROJEKT KONSTRUKCJI:
Opis projektowanych prac konstrukcyjnych oraz zalecenia dotyczace ich wykonania:
Ekspertyza techniczna — w zatgczniku.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE:
Beton B25 (C20/25)
Materialy murowe: * klasy 25
* zaprawa klasy M10

W zwigzku z remontem, przewidziano nastepujgce prace budowlane ingerujace w konstrukcje:
- wykonanie wzmocnienia, usztywnienia konstrukcji poprzez wykonanie wewnatrz rusztu
zelbetowego w czesci podpiwniczonej i wzmocnienie stupow drewnianych z zastrzatami w
czesci niepodpiwniczone;j.

- wykonanie podbicia fundamentow $ciany szczytowe;j

- montaz nadprozy stalowych nad projektowanymi otworami.

Wytyczne do realizacji
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Uwaga:

1. Prace wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowag projektu i ekspertyzg budowlana.

2. Roboty fundamentowe wykonywa¢ pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad BHP.

3. Nalezy uwzglednié¢ warunki pogodowe. W trakcie wykonywania robot ziemnych i

fundamentowania niedopuszczalne jest nawadnianie wykopu wodami opadowymi lub tez

gruntowymi — w razie potrzeby zapewni¢ nalezy mechaniczne odwadnianie wykopu. W

razie uplastycznienia grunt wymieni¢ zastepujac chudym betonem o konsystencji

potsuche.

Nie nalezy uzywac sprzetu udarowego.

Wykonujac prace konstrukcyjne sprawdzaé stan techniczny scian, m.in. na obecnosc¢

przewodow wentylacyjnych i pionow instalacyjnych. Ewentualne puste przestrzenie

wewnetrzne wypetniaé¢ zgodnie z wytycznymi projektu konstrukciji.

6. Wszelkie wymiary kazdorazowo sprawdzac na budowie, i na biezgco dokonywaé
ewentualnych korekt.

o

6.2 DEMONTAZE | ROZBIORKI:

- demontaze i rozbiorki wskazanych podtdg i posadzek oraz scian.

-demontaz bram garazowych.

- demontaz stolarki okiennej

- skucia zniszczonych tynkow na $cianach przeznaczonych do wykonania napraw.
- rozkucie do projektowanych wymiardow istniejgcych otworow.

- wymiana zdegradowanych biologicznie elementéw drewnianych.

Uwaga:

1. Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych nalezy odtgczy¢ wszystkie obwody
elektryczne obstugujace pomieszczenia objete przebudowg, wykona¢ stosowne zabezpieczenie
w postaci kurtyn odgradzajacych pomieszczenia remontowane od pozostatej czesci budynku.
2. Nie nalezy uzywac¢ sprzetu udarowego. Nalezy nacigé otwor i reczni odkuc¢ i rozebraé mur z
cegly.

3. Prace wyburzeniowe wykonac zgodnie z projektem konstrukcji i ekspertyzg

konstrukcyjna.

4. Roboty fundamentowe wykonywac pod scistym nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad BHP.

5. Opierajac belki konstrukcyjne sprawdzac stan istniejgcy scian konstrukcyjnych,

m.in. na obecnos¢ przewodow wentylacyjnych i pionow instalacyjnych. Ewentualne puste
przestrzenie wewnetrzne wypetiaé¢ zgodnie z wytycznymi projektu konstrukciji.

6. Wszelkie wymiary , przebieg istniejgcych instalacji kazdorazowo sprawdzaé na

budowie, i na biezgco dokonywa¢ ewentualnych korekt.

6. 3 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE:

- wykonanie podbicia posadowienia sciany szczytowej.
- wykonanie wylewek betonowych i nowych posadzek.
- wykonanie konstrukcji zelbetowych

- zamurowania otworow

- montaz konstrukcji stalowych

- odtworzenie tynkdéw wewnetrznych

- wykonanie sufitbw podwieszonych w piwnicy

- montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej

- wykonanie docieplenia wymurowanych scian i wiehcy

6.4 ROBOTY INSTALACYJNE
- zabezpieczenie instalacji w zakresie przewidzianych rozbiorek.
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6.5 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW:

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano odkrywki fundamentow i wiercenia badawcze
celem ustalenia rodzaju gruntéw w rejonie posadowienia budynku. Stosowne opracowanie
stanowi zatgcznik do wykonanej uprzednio ekspertyzy.

7. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYC H:
7.1 SCIANY BETONOWE PIWNIC, SCIANY FUNDAMENTOWE ( 0% 43):

7.1.1. Rysy wystepujace na powierzchniach scian nalezy wypeni¢ zaprawag akrylowa
dylatacyjng trwale-plastyczna.

7.1.2. Wykona¢ podbicie fundamentéw w czesci stanowigcej sciane szczytowa budynku.
Podbicie fundamentéw nalezy wykonaé¢ do giebokosci przemarzania tj do 1,0 m poprzez
podbetonowanie fawy na szerokos¢ 40cm, na catej dlugosci Sciany.

Podbijanie fundamentéw wykonywac odcinkami szerokosci nie przekraczajgcymi 1,5m.
Podbicie jednej sciany mozna wykonywaé réwnoczesnie na kilku odcinkach z zachowaniem
odlegtosci pomiedzy odcinkami roboczymi min. 3,0m.

Po podbiciu fundamentéw nalezy naprawi¢ istniejgce pekniecia $cian poprzez wykonanie
iniekcje zaczynem cementowym lub przez zatarcie miatkg zaprawg cementowg

7.1.3. Po wykonaniu podbicia uszkodzony mur w miejscach spekan zespoli¢ poprzez
wklejenie pretéw zbrojeniowe (helifix)

7.2. SCIANY WEWNETRZNE POPRZECZNE CEGLANE ( w poblizu osi 29 i 37):

Zarysowania w naroznikach scian naprawic przez lokalne skucie tynku oraz wypetnienie rys
zaczynem cementowym. Przed ponownym utozeniem tynku na scianie nalezy wkleic siatke
tynkarska. Dodatkowo w wiekszych rysach nalezy wklei¢ prety zbrojeniowe (helifix)

7.3. SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWN ETRZNE W CZESCI NADZIEMNEJ BUDYNKU,
SLUPY USZTYWNIAJACE Z ZASTRZALAMI (08 A, A,D,D):

7.3.1 W czesci podpiwniczonej ze wzgledu na konieczno$¢ w przysztosci montazu stolarki
okiennej pomiedzy stupkami, a w zwigzku z tym demontaz elementéw wypetnienia z paneli
betonowych projektuje sie od wewnatrz pomieszczen usztywniajgcg konstrukcje stupowo -
ryglowa. Konstrukcja ta zastepowac bedzie stupy drewniane, usztywniajgce z zastrzatami
przeznaczone do demontazu.

7.3.2. W czesci niepodpiwniczonej projektuje sie wzmocnienie stupow drewnianych,
usztywniajacych z zastrzatami poprzez nadbicie obustronne deskami o grubosci 5¢cm.

Deski nalezy skreci¢ srubami M12 co 50 cm, dodatkowo pomiedzy srubami nabi¢ gwozdzie.
Nalezy zastosowa¢ poszerzone podkiadki pod sruby, odpowiednie do konstrukcji drewnianych.
Wszystkie elementy wytamane i pekniete nalezy wymienic.

7.3.4. Przewiduje sie demontaz istniejgcego oblicowania scian od wewnatrz ptytami typu G-K,
oraz demontaz wydzielonych bokséw, pomieszczen magazynierow.

Projektowane typy $cian:

S1 - zamurowania otworéw

- pustak ceramiczny gr. 20 cm

- od zewnatrz styropian gr. 5cm wyréwnanie z licem sciany istniejgcej
- siatka i klej systemowy do ETICS
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7.4. WYLEWKA BETONOWA W CZ ESCI PODPIWNICZONEJ, WYDZIELENIE POZAROWE
REI 60 PIWNIC:

7.4.1. Projektuje sie wykonanie oddzielenia pozarowego piwnic REI 60. Przewiduje sie
wykonanie wylewki betonowej zbrojonej gr. 8 cm. Drewniane stropy belkowe z deskowaniem
wykorzystane zostang jako szalunek dla howoprojektowanej warstwy posadzkowej.

Nalezy wykonac¢ wylewke zbrojong rozproszonym wioknem polipropylenowym w ilosci 1-2 kg/m
w.g. zalecenh producenta o minimalnej nosnosci 5 kPa.

3

7.4.2. Od strony piwnicy przewiduje sie demontaz istniejgcego oblicowania belek ptytami
meblowymi. W miejscu kolizji z projektowanymi stupami zelbetowymi nalezy przewidzie¢
przesuniecie i istniejgcych belek oraz montaz dodatkowych. Biologicznie zdegradowane
elementy belek drewnianych nalezy wymienic.

7.4.3. Catos¢ konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem do
ochrony drewna konstrukcyjnego przed dziatlaniem ognia, grzybow i owaddw np. preparatem
FOBOS M4 zgodnie z instrukcjg producenta. Przewidziana impregnacja srodkami
ogniochronnymi nie powoduje zwiekszenia odpornosci ogniowej drewnianej konstrukciji
jednakze zabezpiecza jg do stopnia niezapalnosci. Dodatkowo impregnujac zyskujemy ceche
nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Drewno zabezpieczone ogniochronnie nie przyczynia sie do
rozwoju pozaru i minimalizuje powstate szkody. Drewno nalezy zaimpregnowac do klasy reakcji
B-s2,d0 odpowiada wyrobowi ,niezapalnemu, nie kapigcemu i nieodpadajacemu pod wplywem
ognia oraz nierozprzestrzeniajgcemu ognia"

7.4.4. Przestrzeni pomiedzy belkami nalezy wypetni¢ wetha mineralng i wykonac sufit
podwieszany na konstrukcji systemowej z podwojnej ptyty GKF.

Projektuje sie sufity posrednie montowane na wysokosci okoto 1,89m nad pomieszczeniami
piwnicznymi zgodnie z czesci rysunkowa. Sufity i elementy montowane na nich muszg by¢
wykonane w sposéb zapobiegajacy gromadzeniu sie brudu i ogranicza¢ kondensacje pary oraz
wzrost niepozgdanej plesni.

Poszycie ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 2x12,5 mm ognio i wodoodpornymi

Mocowanie na konstrukcji z profili CD 60

Maksymalny rozstaw profili nosnych poprzecznych do diugosci ptyty co 400mm.

Projektowany typ posadzki :

P0.2 - posadzka projektowana;

- wylewka betonowa, zbrojona zbrojeniem rozproszonym - 8cm
- 2x folia PE

- istniejgce deskowanie

- wypetnienie konstrukcji drewnianej wetng mineralng gr. 15cm

- folia paroszczelna

- 2X plyty GKF na konstrukcji systemowej

7.5. LIKWIDACJA BRAM WJAZDOWYCH (0sD):

7.5.1. Przewiduje sie demontaz czesci bram garazowych i zamurowania otworow. Projektuje sie
wykonanie nowych otworéw drzwiowych z montazem stolarki zewnetrznej. Zamurowania nalezy
wykonac z pustaka typu max gr. 20 cm. Nad projektowanymi otworami nalezy wykonaé
nadproza systemowe typu L-19.

7.5.2. Nadproza nad bramami wjazdowymi ktére nie sg przeznaczone do likwidacji nalezy
wykonac¢ zgodnie z odrebnym projektem z dwéch ceownikéw C 160, skreconych lub
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zespawanych ze sobg. Zostang pparte na istniejgcych stupkach zelbetowych. Dodatkowo
istniejgca belka drewniana zostanie potgczona z nadprozem stalowym poprzez blache
przyspawang do belki stalowej oraz przykrecong do belki drewniane;j.

7.6. MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH ( w poblizu osi 29 i 37):

Elementy stalowe wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

W miejscu oparcia belek stalowych na scianie, wykona¢ podlewke betonowag o grubosci ok 10
cm. (gtebokos¢ oparcia ok 20 cm poza otwor). Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykrozyjnie i
p.poz. poprzez obudowanie elementow ptytami GKF.

Lokalizacje elementéw stalowych pokazano w czesci rysunkowej projektu.

7.7. STOLARKA ZEWN ETRZNA (0os D ):

Zestawienie projektowanych drzwi wraz z wymaganiami, ujeto w zestawieniu drzwi na rysunku.
OSADZANIE STOLARKI DRZWIOWEJ:

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie

i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

Warto $¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéw okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

UWAGA'!

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

7.8. PODLOGA NA GRUNCIE W CZ ESCI SOCJALNO-BIUROWEJ ( 0% 19-23):

W czesci budynku wykonano podtogi na gruncie, poprzez zasypanie przestrzeni piwnicznych i
wykonanie warstw posadzkowych. Prace budowlane zwigzane z wykonaniem posadzek byty
wykonywane w réznych okresach. W pokoju socjalnym widoczne sg slady osiadania posadzki.
W zwigzku z przypuszczalnie nieodpowiednim stanem technicznym posadzek i przysziym
nowym zagospodarowaniem tej czesci budynku projektuje sie wymiane posadzki. Istniejgce
warstwy podiogowe nalezy skué. Nalezy zagesci¢ warstwe zasypowa piaskiem i odpowiednio
ubi¢ (do stopnia zageszczenia 1s=0,97) lub podla¢ podbetonem.

Nastepnie nalezy odtworzy¢ posadzke i warstwe wykonczeniowa.

Nalezy wykonaé wylewke zbrojong rozproszonym wiéknem polipropylenowym w ilosci 1-2 kg/m®
w.g. zalecen producenta o minimalnej nosnosci 10 kPa.

Nastepnie wykona¢ warstwe izolacji p.wilgociowej z membrany samoprzylepnej bitumiczno-
polimerowej z gruntowaniem typu.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ mocne, stabilne, rowne, wolne od krysztatkéw lodu, plam oleju, smoty,
otwartych rys oraz ostrych, wystajacych elementéw. Z powierzchni nalezy usunac¢ pyt, kurz i
pozostatosci zapraw. Wszelkie krawedzie i naroza muszg zosta¢ wyoblone. Materiat mozna
uktadac¢ na suche lub nieznacznie zawilgocone podtoza.

str. 10




Podloza mineralne nalezy zagruntowac¢. Do gruntowania w temperaturach ujemnych nalezy
uzy¢ preparaty do obnizonych temperatur. Podtoza mokre, zawilgocone (objawem jest wyraznie
ciemniejsza barwa w poréwnaniu do podtoza suchego), nalezy zabezpieczy¢ warstwg
odpowiedniej zaprawy uszczelniajacej, ewentualnie odczeka¢ do wyschniecia podtoza. Podczas
montazu niedopuszczalna jest obecnos$¢ wody pomiedzy podiozem a membrang. Szczeliny o
szerokosci do 5 mm nalezy wypetnié¢ i wyréwnaé zaprawag tiksotropowg ewentualnie emulsji
bitumicznej gdy konieczne jest zastosowanie materiatu bitumicznego. Analogicznie nalezy
wypetic¢ wszelkie nieréwnosci i mniejsze ubytki. Materiat uzyty do wyréwnania musi wyschna¢
przed utozeniem membrany. Wszelkie nierdwnosci, rysy i szczeliny powyzej 5 mm nalezy
wypetnic i wyréwnac zaprawg tiksotropowa. Pionowe i
poziome wyoblenia (fasety) nalezy wykonac zaprawg tiksotropowa.
Wszelkie nieréwnosci, ubytki, wieksze pory nalezy wyréwnac zaprawg do naprawy
powierzchni. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie
mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45°na szeroko $ci i wysokosci co najmniej 5 cm
od krawedzi. Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowag sie brakiem lokalnych progow, rakow,
wglebien i wybrzuszen a takze brakiem wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg
lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.
WYKONANIE ROBOT
Do uktadania membrany samoprzylepnej mozna przystapi¢ gdy materiat gruntujgcy wyschnie.
Przed rozpoczeciem prac nalezy przyklei¢ niewielki pasek membrany, docisngé go mocno do
podtoza i oderwaé. Gdy ponad 50% powierzchni preparat gruntujgcy zostalo zerwane z podtoza
znaczy to ze nie ma jeszcze wystarczajgcej przyczepnosci do klejenia
membrany. Gdy materiat gruntujacy jest juz wystarczajgco zwigzany trzeba uzy¢ duzej sity
aby oderwac¢ pasek membrany od podioza. Podczas hanoszenia mat wczeshie rano albo w
niekorzystnych warunkach pogodowych, nalezy sie upewni¢ ze nie doszto do kondesaciji pary
wodnej ha zgruntowanej powierzchni. Poniewaz mata nie przyklei sie do zroszonych
powierzchni nalezy je osuszy¢ albo poczekaé do odparowania wody.
Przygotowanie i ukladanie membrany
Nalezy rozwing¢ rolke membrany na stole roboczym papierem ochronnym do dotu, pocig¢
ostrym nozem na kawatki o wymaganej dlugosci i szerokosci i zwing¢ ponownie.
Samoprzylepng tasme bitumiczng nanies¢ na wszelkie naroza, krawedzie i szczeliny.
Alternatywnie zamiast tasm samoprzylepnych mozna uzy¢ paskow membrany
Samoprzylepnej docietych na odpowiednig szerokos¢:
« 10 cm zamiast dwustronng samoprzylepng tasmg do uszczelniania naroznikow i
krawedzi,
« 30 cm zamiast dwustronng samoprzylepng tasmg do uszczelniania wyokragleh miedzy
powierzchniami pionowymi i poziomymi.
Membrane samoprzylepng nalezy klei¢ do podioza, rownoczesnie odrywajac papier
ochronny. Izolujgc powierzchnie pionowe nalezy rozpocza¢ od goéry. Aby uzyskaé optymalny
efekt uszczelnienia nalezy:
Réwnomiernie i powoli odklei¢ papier ochronny z okoto 30 cm membrany. Utozyé
membrane na podtozu strong klejacq i docisng¢. Odklei¢ kolejne 30 cm papieru ochronnego.
W tym samym czasie docisngé membrane do podtoza uzywajac twardego pedzla lub szmatki.
Dociskanie nalezy rozpocza¢ od $rodka kierujac sie ku zewnetrznej stronie. W ten
sposob unikniemy powstania fatd i zataman membrany. Gumowym watkiem mocno docisngé
membrane na catej jej powierzchni. Utozy¢ nastepny pasek membrany, na zaklad co najmniej
10 cm, najmniejszy mozliwy zaktad to 8 cm. Dla utatwienia pracy miejsca 10 cm zaklady sg
oznaczone na powierzchni folii. Miejsca zaktadow nalezy watkowac szczegodlnie doktadnie.
WSKAZOWKI
Na podtozach, mocno porowatych gdzie powierzchnia kontaktowa wynosi ponizej 50% calej
powierzchni do wykonania izolacji zaleca sie elastyczng emulsjg bitumiczng. W czasie
uktadania membrane nalezy chronié¢ przed promieniowaniem stonecznym, mrozem
ponizej -5, wysoka temperaturg i wilgocig. Warstwe ochronng usung¢ z membrany
bezposrednio przed jej utozeniem.
ZALECENIA
Nie stosowac:
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 gdy temperatura otoczenia spadnie ponizej -5lub wzrosnie powyzej +30,

Kolejno nalezy wykona¢ warstwe ocieplenia z warstwy styropianu posadzkowego gr. 10cm.
Warstwe wylewki nalezy wykona¢ z jastrychu cementowego lub gotowej zaprawy gr. 7cm.
Wylewke zazbroi¢ siatkg Fibermesh - 1kg/m®. Wylewke zagruntowaé

UWAGA:

Ze wzgledu przewidywang funkcje pomieszczen, nalezy przewidzie¢ posadzke odporng na
punktowe obcigzenia mechaniczne od murowanych scianek dziatlowych. Nalezy zachowac¢
wysokos¢ wykonczonych posadzek we wszystkich pomieszczeniach sasiednich jednakowym
poziomie.

Projektowane typy posadzek :

P0.0 - posadzka przemystowa istniejaca

P0.1- posadzka projektowana; demontaz istniejgcych warstw posadzkowych okoto 25cm
- wylewka cementowa gr. 7 cm zbrojona fibermesh

- folia PE

- styrodur gr. 10cm

- elastyczna membrana hydroizolacyjna na bazie bitumu o gr. 1,5 mm

- wylewka betonowa, zbrojona zbrojeniem rozproszonym - 15cm

- posypka piaskowa - 15 cm zageszczenie warstwy zasypowej

7.9. PRACE UZUPELNIAJ ACE:

Wykonanie izolacji p.wilgociowej scian fundamentowych do poziomu terenu i odtworzenie
warstw posadzkowych w miejscu podbicia fundamentéw.

Ocieplenie styropianem gr. 5cm scian w miejscu wykonanych zamurowan.

Ocieplenie styrodurem gr. 5cm wiehca przylegtego do sciany zewnetrznej.

8. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGA N, O KTORYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 USTAWY PB;

8.1. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI:
Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow budynkéw, jak i 0séb trzecich

8.2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE:
w. g. stanu istniejgcego nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy robot budowlanych zwigzanych z remontem
budynku. Zakres koniecznych prac wykazano w ekspertyzie technicznej aktualnego stanu
sprawnosci technicznej elementéw budowlanych z wylgczeniem stanu technicznego wiezby
dachowej (ocenionej w.g odrebnego opracowania) wraz z oceng stanu bezpieczenstwa i
przydatnosci do uzytkowania budynku. z 08.2020r. opracowanej przez mgr inz. Barttomieja
Zdziecha

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia
2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) 83.2. przedmiotowe opracowanie nie dotyczy projektu
budowlanego dla ktérego ze wzgledu na charakter lub rozmiar rob6t niezbedne jest
uzgodnienie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
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8.2.1 POWIERZCHNIA , WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACJI:
LICZBA KONDYGNACJI: jedna kondygnacji naziemna, czg$ciowo - podpiwniczony
WYSOKOSC BUDYNKU: Budynek o o wysokosci 6,3m ( niski N)

Dlugosé: okoto 118,83 m
Szeroko$¢: okoto 76,00 m
Powierzchnia zabudowy budynku 2 773,47 m*
Pow. uzytkowa czesci nadziemnej: 1 988,85 m?

Powierzchnia uzytkowa kondygnaciji podziemnej: 518,92 m?
Powierzchnia uzytkowa odrebnej strefy pozarowe;j:

- czes¢ socjalno-biurowa 189,78 m?
- czesci magazynowa nrl : 880,19 m*
- czesci magazynowa nr 2 : 918,88 m*

8.2. 2 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH:

Usytuowanie obiektu spetnia wymagania & 275 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Budynek jest usytuowany w zabudowie sroédmiejskiej. Obiekt jest wolnostojacy z przylegajaca
wiata magazynowa. Projekt nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie. Prace zwigzane
z fragmentaryczng przebudowag budynku nie maja wplywu na zmiane zagospodarowania
terenu.

8.2.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH:
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz
substancji palnych.

8.2.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:

Budynek ze wzgledu bezpieczenstwo pozarowe zgodnie z § 209 WT oraz przeznaczenie i
sposoOb uzytkowania, dzieli sie ha czes¢ :

- uzytecznosci publicznej - kategoria zagrozenia ZL

- magazynowy - PM ,

8.2.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH:

W budynku bedacym przedmiotem niniejszego opracowania hie wystepujg pomieszczenia oraz
przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

8.2.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
Minimalna klasa odpornosci pozarowej dla budynku wynosi "D"

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac¢ co
najmniej ponizsze wymagania:

- gtéwna konstrukcja nosna: R30

- konstrukcja dachu: (-)

- strop: REI 30

- $ciana zewnetrzna: El 30

- $ciana wewnetrzna: (-)

- przekrycie dachu: (-)

Elementy budynku, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia
Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 , (okoto 2780 m2), powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od
wnetrza budynku przegrodag o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz R E 15 zgodnie z
§219.1 WT
Zaklada sie ze po remoncie konstrukcja wiezby dachowej uzyska klase ,B” europejskiej klasy
reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:2008.
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Drewno zaimpregnowane np. do klasy reakcji B-s2,d0 odpowiada wyrobowi ,niezapalnemu, nie
kapigcemu i nieodpadajgcemu pod wpltywem ognia oraz nierozprzestrzeniajgcemu ognia"

8.2.7. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:

Wedlug stanu istniejgcego.

Na zewnatrz budynku znajdujg sie istniejgce hydranty pozarowe w odlegtosci okoto 5,7m i
27,5m od budynku

8.3. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA:

w. g. stanu istniejacego.

Zakres przedmiotowych prac budowlanych nie zmienia warunkéw funkcjonalno -
przestrzennych i techniczno-materiatowych wymaganych przepisami BHP uzytkowanego
obiektu. Zgodnie Art. 213 § 1 Kodeksu Pracy i ustawg deregulacyjng z 16 wrze$nia 2011 dla
przedmiotowego opracowania nie jest wymagane uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds BHP
Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji Inwestycji powinny posiadac¢ aktualne swiadectwa
lub certyfikaty dopuszczenia do stosowania, a wyroby ujete w wykazie stanowigcym zatgcznik
do rozporzadzenia RM z dnia 9 listopada 1999 r. ( dz. U. Nr 5 z 2000r . poz. 53) — certyfikaty
znakow bezpieczenstwa ,B” lub sporzadzone przez producenta deklaracje zgodnosci.

8.4. WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY SRODOWISKA:
-materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadow.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nie bedg emitowaly gazéw toksycznych, szkodliwych
pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby.

W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktére zapewniajg
nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Spelnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania pomieszczenia w obiekcie
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkéw sanitarno-
higienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikow.

Realizacja przedmiotowej Inwestycji nie bedzie powodowa¢ ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze
srodkow tgcznosci, dostepu do swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko, a zakres jej
oddzialywania bedzie zawarty w granicach dziatek inwestora. Inwestycja nie wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dn.09.11.201r.- Dz.U. z 2010 nr 213, poz.1397).

ZAGADNIENIA HIGIENICZNO-SANITARNE:
Zakres projektu nie ma wptywu na zmiane warunkéw higieniczno-sanitarnych.

OCHRONA CZYSTOSCI POWIETRZA:
- zastosowanie materiatéw budowlanych nie powodujacych zanieczyszczen powietrza z
atestami higienicznymi.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH:

Planowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia aerosanitarnego powietrza. Przedmiot
inwestycji nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko. Nie wymaga sporzadzenia
raportu oddziatywania na srodowisko. Nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na
srodowisko ( zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r.- Dz.U. z 2010 nr
213, poz. 1397z pOzniejszg zmiana).
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8.5 OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI:

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie pomieszczenia w jego obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan. Gtéwnym zrédiem hatasu jest istniejgca ulica
Mogilska. Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne w budynku majg zgodng z Polskimi Normami
izolacyjnos¢ akustyczng. Obiekt nie wptynie na klimat akustyczny przylegtych terenow.

8.6 0SZCZEDNOSC ENERGII | ODPOWIEDNIEJ IZOLACYJNO SCI CIEPLNEJ PRZEGROD;
- wg stanu istniejacego

8.7 WARUNKI U’ZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W
SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:

8.7.1 ZAOPATRZENIA W WODE | ENERGIE ELEKTRYCZNA ORAZ, ODPOWIEDNIO DO
POTRZEB, W ENERGIE CIEPLNA | PALIWA, PRZY ZALOZENIU EFEKTYWNEGO
WYKORZYSTANIA TYCH CZYNNIKOW;

ISTNIEJACEGO.

- wg stanu istniejacego

8.7.2 USUWANIE SCIEKOW, WODY OPADOWEJ | ODPADOW; W.G. STANU
ISTNIEJACEGO.
- wg stanu istniejacego

8.7.3 DOSTEPU DO UStUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, W SZCZEGOLNOSCI W
ZAKRESIE SZEROKOPASMOWEGO DOSTEPU DO INTERNETU; - w.g. stanu istniejacego

8.7.4 MOZLIWOSC UTRZYMANIA WELASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO;

Zakres prac objetym niniejszym opracowaniem poprawi mozliwos¢ utrzymania wkasciwego
stanu technicznego budynku. Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania
wlasciwego stanu technicznego obiektu.

Ochrone przed zawilgoceniem i korozjg biologiczng w budynku objetym niniejszym
opracowaniem zrealizowano przez:

- zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczen

- wymiane czesci stolarki okiennej modernizacje instalacji co.

- zastosowanie do budowy materiatéw odpornych na korozje biologiczng

8.7.4 WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH:

w.g. stanu istniejgcego

8.7.5 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
- wg stanu istniejacego. Zakres projektu nie ma wpltywu na zmiane warunkéw bezpieczenstwa

pracy

8.7.6. OCHRONE LUDNOSCI, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY CYWILNEJ - nie
dotyczy

8.7.7 OCHRONE OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW
OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA - nie dotyczy

8.7.8 USYTUOWANIE NA DZIALCE BUDOWLANEJ: - nie dotyczy
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8.7.9 POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU,
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO
DROGI PUBLICZNEJ — w.g. stanu istniejgcego

8.7.10 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB PRZEBYWAJACYCH
NA TERENIE BUDOWY.

Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120, poz. 1126) — dla potrzeb realizacji budowy jest wymagane
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow.

9. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH
Nie dotyczy przedmiotowej Inwestycji

10. KOLIZJA INWESTYCJI Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU
Nie dotyczy przedmiotowej Inwestycji

11. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren znajduje sie poza obszarami eksploatacji gorniczej

12. KATEGORIA GEOTECHNICZN A OBIEKTOW BUDOWLANYCH
— W. g. stanu istniejgcego,

13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA OBIEKTU
w. g. stanu istniejacego, dz. nr 386/2 obr. 5 jed. ewid. Srodmiescie

14. UWAGI KONCOWE

Materiaty muszg posiadac aktualne atesty i aprobaty ITB i PZH.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte w trakcie budowy oraz same roboty budowlane winny
odpowiada¢ odpowiednim Polskim Normom Budowlanym, a ich uzycie musi by¢ zgodne z
zaleceniami producentow. Roboty instalacyjne wykonywac wg branzowych norm. Wszelkie
prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem uprawnionego kierownika budowy, z
przestrzeganiem norm i przepiséw branzowych oraz BHP.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy roznymi fragmentami lub branzami projektu

nalezy przyjmowac rozwigzania w standardzie wyzszym.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano - montazowych” - oraz aprobatami , instrukcjami producentéw,
obowigzujgcymi przepisami, rozporzadzeniami i sztukg budowana.

W trakcie budowy nalezy zsynchronizowaé prace tak, aby nie kolidowaty one ze sobg, a ich
koordynacja nie powodowata rob6t dodatkowych oraz zaktécen w funkcjonowaniu budynku.
Wszelkie zmiany mozliwe jedynie za zgoda inwestora i projektanta.

Opracowat :

mgr inz. arch. Sewer Sulima Samujto
Uprawnienia nr ewid. 448/2001

Izba : MP-0727

mgr inz. Bartlomiej Zdziech
Uprawnienia nr ewid. 354/2002
Izba : MAP/BO/0700/03
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Krakéw , wrzesien 2020 r.

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres :

PROJEKT WYKONAWCZY ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH OPRACOWANIA
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA REMONT SCIAN PIWNICZNYCH | PARTERU WRAZ Z
DOKONANIEM EKSPERTYZY TECHNICZNEJ BUDYNKU NR 4.

Adres obiektu :
ul. Mogilska 85, 31-516 Krakow
dz. nr 386/2 obr. 5 jed. ewid. Srodmiescie

Nazwa i adres inwestora:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury
ul. Mogilska 85

31 - 516 Krakoéw

Imie, nazwisko i adres
projektanta:

Sewer Sulima Samujito, ul. Ehrenberga 24A , 31-309 Krakéw
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Spis tresci:

1. Zakres robdét oraz kolejnosé realizacii

2. Wykaz istniejacych obiektow.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, stwarzajgce niebezpieczehstwo.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji inwestycji.

5. Instruktaz pracownikdéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas robot.

1.1. Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow

- wykonanie wzmocnienia, usztywnienia konstrukcji poprzez wykonanie wewnatrz rusztu
zelbetowego w czesci podpiwniczonej i wzmocnienie stupéw drewnianych z zastrzatami w
czesci niepodpiwniczonej.

- wykonanie podbicia fundamentow $ciany szczytowej

- montaz nadprozy stalowych nad projektowanymi otworami.

- wyburzenia i demontaze

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek nr 4

1.3. Elementy, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy prac budowlanych, ktGre moga stwarza¢ przy wykonawstwie
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to :
prace zwigzane z budowa i modernizacjg obiektow.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
Niebezpieczenstwo zagrozenia zdrowia wystepuje na kazdym etapie

realizacji prac wymienionych w punkcie 3 i tak przy modernizacji obiektu w zakresie
budowlanym wystepowac¢ bedzie zagrozenie zwigzane z :

- mozliwoscig upadku z wysokosci ponad 2,0 m,

- mozliwos¢ wypadku zwigzanego ze sprzetem transportowym,

- mozliwos¢ wypadku zwigzanego z ciezkim i lekkim sprzetem budowlanym (wyciagi
itp. ),

- wypadkow przy pracach spawalniczych

- wypadku przy montazu urzgadzen ciezkich

- wypadku przy wykonywaniu prac z uzyciem materiatdbw palnych i toksycznych np.
lakiery i rozpuszczalniki

1.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ bezwarunkowo wszyscy przeszkoleni w
zakresie :

- BHP na swoim stanowisku pracy i og6lnym,
- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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- zasad stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia ochronnego.

Prace specjalistyczne wykonywa¢ mogag jedynie :

- Z uzyciem dzwigu - posiadajacy uprawnienia dzwigowe,
- Z uzyciem sprzetu ciezkiego -uprawnieni operatorzy tego sprzetu,
- transportowe - kierowcy z odpowiednig kategorig prawa jazdy,
- spawalnicze - spawacz posiadajacy | klase uprawnien.
Catos¢ prac powinien nadzorowac kierownik z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.

1.6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziaty srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowane przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu, zatrucia gazami, itp. ).

W zwiagzku z technologig wykonywania robét nalezy opracowaé na etapie budowy :

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- instrukcje BHP i p. poz. stanowiskowe i ogdlne,

- petny zakres BIOZ,

- oznaczy¢ na budowie i zabezpieczy¢ miejsca szczegdlnie niebezpieczne.

Uwaga :

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
kierownik jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania prac i usuniecia zagrozenia.

Opracowat :

mgr inz. arch. Sewer Sulima Samujto
Uprawnienia nr ewid. 448/2001
Izba : MP-0727
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mgr in z. arch. Sewer Sulima Samujtto Krakow, wrzes ien 2020

Uprawnienia nr ewid. 448/2001
Izba : MP-0727

OSWIADCZENIE

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

(Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003 r z p. zm.) , sktadam niniejsze oswiadczenie , jako projektant*

| sprawezajacy * projektu wykonawczego pod nazwg :

PROJEKT WYKONAWCZY ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH OPRACOWANIA
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA REMONT SCIAN PIWNICZNYCH | PARTERU WRAZ Z
DOKONANIEM EKSPERTYZY TECHNICZNEJ BUDYNKU NR 4.

zlokalizowana: ul. Mogilska 85, 31-516 Krakdéw

na dzialce ( dziatkach )* o Nr ewidencyjnym gruntu : dz. nr 386/2 obr. 5 jed. ewid. Srédmiescie

0 sporzadzeniu projektu wykonawczego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , w tym
techniczno budowlanymi , przeciwpozarowymi , BHP , sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany*_.Lspmde na
podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci :

architektonicznej

( pieczec i podpis )

Do przedmiotowego projektu wykonawczego zostata , zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ,
sporzadzona informacja dotyczg bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego , uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy — Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003 r
Z p. zm. ) spetniajgca wymagania ,, Rozporzgdzenia w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku ( Dz.U.Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku ).

( pieczec i podpis projektanta )

* niepotrzebne skresli¢
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mgr in z. Barttomiej Zdziech Krakéw, wrzesie n 2020

Uprawnienia nr ewid. 354/2002
Izba : MAP/BO/0700/03

OSWIADCZENIE

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

(Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003 r z p. zm.) , sktadam niniejsze oswiadczenie , jako projektant*

| sprawezajacy * projektu wykonawczego pod nazwg :

PROJEKT WYKONAWCZY ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH OPRACOWANIA
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA REMONT SCIAN PIWNICZNYCH | PARTERU WRAZ Z
DOKONANIEM EKSPERTYZY TECHNICZNEJ BUDYNKU NR 4.

zlokalizowana: ul. Mogilska 85, 31-516 Krakdéw

na dzialce ( dziatkach )* o Nr ewidencyjnym gruntu : dz. nr 386/2 obr. 5 jed. ewid. Srédmiescie

0 sporzadzeniu projektu wykonawczego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , w tym
techniczno budowlanymi , przeciwpozarowymi , BHP , sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany*_.Lspmde na
podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci :

konstrukcyjnej

( pieczec i podpis )

* niepotrzebne skresli¢
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