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IV. SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1a - Rzut dachu - plan instalacji odgromowe;j

Rys. nr 1b - Rzut dachu - plan instalacji odgromowej
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V. OPIS TECHNICZNY

1.0  WSTEP

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy instalacji odgromowej zewnetrznej dla
budynku magazynowego nr. 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie w
zwigzku z projektowanym remontem dachu budynku.

W zakres opracowania nie wchodzg instalacje ochrony odgromowej wewnetrznej — instalacje
potaczen wyréwnawczych i ochrony przeciwprzepieciowej w budynku.

Dokumentacje opracowano na zlecenie Inwestora .

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora.

e Podktady architektoniczno — budowlane.
o Wytyczne Inwestora.

¢ |nwentaryzacja instalacji odgromowe;.

¢ Obowigzujace normy i przepisy.

3.0 ZAKRES PROJEKTU
Zakres projektu instalacji odgromowej zewnetrznej obejmuje :
e instalacje zwoddéw poziomych i pionowych na dachu budynku

¢ instalacje przewodoéw odprowadzajgcych
¢ instalacja uziomu odgromowego

4.0 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Obiekt jest budynkiem 1-kondygnacyjnym niepodpiwniczonym o konstrukcji drewnianej dachu.
Dach jest dwuspadowy pokryty papg bitumiczna.

Wzdtuz dtugosci dachu znajdujg sie czerpnie powietrza w postaci zadaszonych nadbudéwek
oraz kominy instalacji wentylacyjne;.

5.0 OCHRONA ODGROMOWA BUDYNKU STAN ISTNIEJACY

Instalacja odgromowa budynku skfadajaca sie z systemu zwoddéw pionowych i poziomych na
dachu ,przewoddéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych oraz uziomu otokowego.

Zwody poziome i pionowe na dachu wykonane sg drutem stalowym DFe/Zn & 8mm .

Zwody poziome na kalenicy dachu prowadzone metodg naciggu za pomocg kotw mocowanych
do fasady budynku oraz czerpni powietrza . Pozostate zwody mocowane sg za pomoca
uchwytow klejonych do poszycia dachu.

Zwody jak i elementy metalowe mocujgce sg obecnie w ztym stanie technicznym, skorodowane i
czesciowo zdemontowane .

Przewody odprowadzajgce wykonane sg drutem stalowym DFe/Zn @ 8mm do poszczegdlnych
ztaczy kontrolnych ZK . Od ZK prowadzone sg przewody uziemiajgce do uziomu otokowego.
Przewody uziemiajace wykonane sg pretem stalowym Fe @ 10mm.

Ztgcza kontrolne zamontowane sg na elewacji budynku na wys. ok. 1,5m oraz nad rampami
ok.1,5m . Przewody uziemiajace jak i poszczegdine ztgcza kontrolne nie posiadajg stosownych
oston zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem pradéw piorunowych.
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Instalacja odgromowa przy ztaczach ZK15 i ZK17 jest uszkodzona .(nie majg potaczenia z
uziomem )

Budynek nie posiada protokotéw pomiardw instalacji odgromowe;.

Na rzucie budynku rysunki E-01a i E-01b zaznaczono prawdopodobny przebieg uziomu
otokowego.

Dla budynku nie byty wykonywane odkrywki uziomu majace na celu okre$lenia stanu
technicznego bednarki uziomu.

6.0 OCHRONA ODGROMOWA BUDYNKU STAN PROJEKTOWANY
6.1 ZWODY POZIOME | PIONOWE NA DACHU

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w dniu 05.03.2020 r. projektuje sie nowg instalacje
odgromowg zewnetrzng dla budynku z zachowaniem dotychczasowego rozmieszczenia
przewodow odprowadzajgcych i ztgczy kontrolnych.

Instalacja bedzie realizowana etapowo zgodnie z postepem prac remontowych dachu.

Ze wzgledu istniejgce rozmieszczenie urzadzen i instalacji na dachu przyjeto ochrone z
wykorzystaniem zewnetrznej nieizolowanej instalacji odgromowej LPS.

Na podstawie sporzadzonego szacunku ryzyka zagrozenia piorunowego okreslono Il klase
instalacji odgromowej LPS dla budynku.

Dla ochrony budynku przed wyladowaniami piorunowymi projektuje sie zainstalowanie na dachu
budynku systemu zwoddéw poziomych i pionowych.

Do rozmieszczenia i okre$lenia wysokosci zwodow na dachu przyjeto :

- metode kata ochronnego

- metode toczacej sie kuli

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji instalacji i urzadzen na dachu okreslono
rozmieszczenie oraz wysokosci projektowanych zwoddéw pionowych- masztéw odgromowych.
Wysoko$ci i rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen ,masztéw i zwoddw okreslono na rysunku
1ai1b.

Na dachu budynku projektuje sie nowe zwody poziome i nowe mocowania zwodow.
Projektuje sie zwody poziome DFe/Zn @ 8mm mocowane do poszycia dachu na uchwytach
plastikowych klejonych do papy oraz na kalenicy dachu na naciggach montowanych do kotw.
Zwody pionowe projektuje sie jako maszty na podstawach betonowych h=1,0m i h=2,0 np.
maszty firmy Hardt.

Przewody odprowadzajgce projektuje sie drutem DFe/Zn & 8mm mocowanym do elewac;ji
budynku na uchwytach.

Obrébki blacharskie na gzymsach ,Scianach oddzielenia pozarowego budynku jako naturalne
elementy systemu LPS nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi .

Przewody uziemiajgce nalezy przediuzy¢ a ztacza kontrolne instalowac na elewacji na wysokosci
h=2,5 m . Przy rampach roztadunkowych wysokos¢ montazu ztgczy kontrolnych 2,5m nad
poziom rampy.

Przewody odprowadzajgce zabezpieczy¢ rurami grubosciennymi dieelektrycznymi do wys.
h=2,5m

Wszystkie prace montazowe i pomiarowe nalezy wykonac¢ w koordynacji z pracami budowlanymi
Istniejaca instalacje nalezy zdemontowac etapowo tak aby obiekt posiadat w trakcie remontu
czynng instalacje odgromowa.
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6.2 uziom

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych stanu istniejgcego uziomu zatozono w projekcie
wykonanie uziomow pionowych wykonanych z 2 szt. pretow uziemiajagcych & 16mm dtugosci 3m
w poblizu kazdego z istniejgcych ztgczy kontrolnych. Uziomy pionowe potaczy¢ z istniejgcym
otokiem.

W przypadku montazu uziomoéw pionowych zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze w celu
zminimalizowania dostepu do niebezpiecznego obszaru .

W przypadku pozytywnych wynikdw pomiaréw rezystancji uziomu oraz pozytywnej oceny stanu
technicznego bednarki ( po odkrywce) nalezy wykorzystaé istniejgcy uziom otokowy

W przypadkach braku potgczenia uziomu i przewodu uziemiajgcego wykonaé nowy przewdd
uziemiajgcy poprzez dospawanie bednarki FeZn 30x4 do uziomu.,

Wszystkie potgczenia uziomu z przewodami uziemiajgcymi wykonac przez spawanie . Miejsca
potaczen zabezpieczy¢ farbg lub tasma antykorozyjna.

Po zakohczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga!

Przed przystgpieniem do robét ziemnych zwigzanych z utozeniem nowego uziomu i przewoddéw
uziemiajgcych nalezy :

- zapoznac sie szczegdtowo z aktualng mapg sytuacyjno-wysokosciowa i naniesionymi na nig
instalacjami podziemnymi (dochodzacymi do budynku i utozonymi w poblizu bryty budynku).

- Wykonaé recznie odkrywke istniejacego uziomu i innych instalac;ji .

Ocenic stan techniczny istniejgcego uziomu i mozliwo$¢ jego przytaczenia do uziomu
projektowanego.

- W przypadku kolizji z sieciami podziemnymi odstapi¢ od montazu i powiadomié¢ inspektora
nadzoru inwestora.

- w przypadku zastosowania uziomdw pionowych zainstalowac tablice ostrzegawcze w celu
zminimalizowania dostepu do niebezpiecznego obszaru .

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonac pomiary ciggtosci i opornosci uziomu i sporzadzic
odpowiednie protokoty.

Wypadkowa warto$¢ rezystancji uziomu otokowego dla budynku nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

7.0 UWAGI KONCOWE

1) Realizacja projektu instalacji odgromowych zewnetrznych LPS nie zapewnia catkowite;
ochrony dla instalacji i urzadzen w budynku.

Niezbedne jest opracowanie projektu i wykonanie skoordynowanego systemu ochrony
wewnetrznej dla budynku — instalacji potaczeh wyrownawczych oraz instalacji
przeciwprzepieciowej SPD.

2) Realizacje instalacji odgromowych zewnetrznych LPS nalezy skoordynowac¢ z wykonywaniem
prac budowlanych zwigzanych remontem dachu .

3) Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac :

- Pomiary ciggtosci potaczen czesci nadziemnej instalacji odgromowej

- Pomiary rezystancji uziomow .

- Sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego .

Protokoty pomiaréw nalezy przedstawi¢ do odbioru inwestorowi.

4) Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Niezaleznie od powyzszego wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi
Normami przy zachowaniu przepiséw BHP .

5) W trakcie wykonawstwa robot nalezy dokonac sScistej koordynacji z pozostatymi branzami
budowlanymi i instalacjami.
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6) Wykonawca w/w zakresu robot powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji jednoczesnie.
Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

7) Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujgcej ustuge do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego efektu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnia¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

8) W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic to
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom,
posiadac niezbedne atesty i spetniaé obowigzujace przepisy.

9) Wszelkie elementy potgczeniowe zastosowane do budowy urzadzenia piorunochronnego
muszg spetniaé wymogi polskiej normy PN-EN 50164-1: "Elementy urzgadzenia piorunochronnego
Cz1.Wymagania dotyczace elementow potgczeniowych". Spetnienie tych wymogow dla
poszczegolnych elementow powinno by¢ wykazane na drodze badan przeprowadzonych przez
producenta, potwierdzonych raportem z badan dotgczonym do Deklaracji Zgodnosci. Raport z
badan powinien zawierac¢ klasyfikacje zastosowanych elementéw potaczeniowych zgodnie z
normg PN-EN 50164-1. Powyzej wymienione dokumenty nalezy zataczy¢ do Dziennika Budowy."
10) Wszystkie materiaty uzyte jako przewody lub uziomy w ramach urzgdzenia piorunochronnego
muszg spetnia¢é wymogi polskiej normy PN-EN 50164-2: "Elementy urzadzenia piorunochronnego
Cz2. Wymagania dotyczace przewodow i uziomow". Spetnienie tych wymogow dla
poszczegdlnych elementéw powinno by¢ wykazane na drodze badan przeprowadzonych przez
producenta, opisanych w specyfikacji produktu. Specyfikacje produktu nalezy dotaczy¢ do
Deklaracji Zgodnosci.

Specyfikacja produktu powinna zawiera¢ informacje o grubosci ocynku oraz wadze ocynku na m2
zastosowanego materiatu. Powyzej wymienione dokumenty nalezy zatagczy¢ do Dziennika
Budowy."

8.0 NORMY | PRZEPISY.

PN-EN 50164-1: "Elementy urzadzenia piorunochronnego Cz1.Wymagania dotyczace elementéw
potaczeniowych".

PN-EN 50164-2: "Elementy urzgdzenia piorunochronnego Cz2.Wymagania dotyczace
przewodow i uziomow” .

PN-EN 62305-1 - "Ochrona odgromowa cz.1. Zasady ogdlne ,,

PN-EN 62305-2 - "Ochrona odgromowa cz.2. Zarzadzanie ryzykiem”

PN-EN 62305-3 - "Ochrona odgromowa cz.3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zyciem”.

PN-EN 62305-4 -"Ochrona odgromowa cz.4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach”.



