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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przebudowa Budynku Starostwa w Wolominie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wotomin
Przy ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin pow. wotominski, woj. mazowieckie

1.2. Nazwy i kody Wspoélnego Stownika Zamoéwien

Kody CPV

Kod: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Kod: 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Kod: 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

Kod: 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodow

Kod: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Kod 45320000-6 Roboty izolacyjne

Kod 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Kod: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu
Zakres inwestycji obejmuje Przebudowe Budynku Starostwa w Wotominie

1.3.2. Opis zagospodarowania terenu

1.3.2.1 Istniejacy

e Budynek starostwa Powiatowego zlokalizowany jest na dz. 165/4 i 165/5 u zbiegu ulic Prgdzynskie-
go i Wilenskiej

e Budynek posiada bezposredni dostep do ww. ulic

e Otoczenie budynku stanowig parkingi dla pracownikéw i interesantéw urzedu oraz uktad komunika-
cyjny- ciggi chodnikéw i dojazdéw. Budynek znajduje sie w sgsiedztwie innych obiektéw administra-
cji Panstwowej, Urzedu Miasta i Sgdu Rejonowego w Wotominie

e Budynek starostw posiada petny dostep do infrastruktury techniczne;j

e Nie przewiduje sie rozbiérki ani wznoszenia budynkéw

e Sgsiedztwo

o Od strony pétnocnej dziatka drogowa — ul. Wileniska, za nig zabudowa mieszkaniowo-
ustugowa

o Od strony wschodniej — Budynek Urzedu Miasta i parkingi
o 0Od strony potudniowej — Budynek Sgdu Rejonowego , dalej zabudowa jednorodzinna
o Od strony zachodniej- ul. Prgdzynskiego, za nia zabudowa mieszkaniowa

Na przedmiotowych dziatkach wystepuje zielen urzgdzona niska w formie krzewdw i, trawnikéw i
rabat

Dane powierzchniowe

- obszar objety inwestycja : dz. 165/4 -1180m* dz165/5 -2068m>". Lacznie powierzchnia terenu na

ktérej zlokalizowany jest budynek 3248m”*

- Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 927 m?,

- Powierzchnia uzytkowa budynku (netto) ok. 2500 m>.

- Wysokos¢ budynku - 10,6 m.

- Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe.

- Budynek zaliczony jest do grupy budynkéw niskich

1.3.2.2 Projektowany
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- Projektuje sie wewnetrzne roboty polegajgce na budowie szybu windowego w istniejgcej klatce
schodowej i przebudowie fazienek w kondygnacji parteru

1.3.2.3 Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych
Budynek starostwa jest w tej chwili dostepny dla oséb niepetnosprawnych
Od strony zachodniej z poziomu terenu mozna dostaé sie do centralnej klatki schodowej z ktérej
platformg pionowg jest dostep na wszystkie wyzsze kondygnacje.
Przewiduje sie wymiane tej platformy dla poprawy dostepu dla oséb niepetnosprawnych

W pozostatej czes$ci budynku — nie przewiduje sie zmian

W budynku wyodrebniona jest ogoélnodostepna toaleta dla niepetnosprawnych

Wszystkie drzwi do pomieszczen majg szerokos¢ min 90cm umozliwiajgcg osobom poruszajgcym sie
na wozku dostep do tych pomieszczen

Wszystkie drzwi sg bezprogowe lub z progiem nie przekraczajgcym 2cm

Przed budynkiem wyodrebnione sg miejsca postojowe przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

1.4. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robé6t
opisanych w przedmiocie zamodwienia.

1.5. Zakres robo6t objetych specyfikacja
1. Wazniesienie dzwigu osobowego w istniejgcym budynku
2. Wykonanie prac remontowych
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2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Przebudowa Budynku Starostwa w Wolominie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wotomin
Przy ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin pow. wotominski, woj. mazowieckie

2.1. Organizacja robét budowlanych
Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w miejscu wskazanym przez wiadze starostwa i powiatu.
Transport materiatéw budowlanych i usuwanie gruzu powinien by¢ zorganizowany w sposob bezkoli-
zyjny z uzytkownikami sgsiednich zabudowan i obostrzeniami i zasadami sgsiedniego terenu
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik bu-
dowy.

2.2. Zabezpieczenie interesow os6b trzecich
Przeprowadzenie rob6t wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa oséb postronnych i
uzytkownikow budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk
montazu. Wykonanie pomostoéw i daszkéw ochronnych, zabezpieczen i zamknie¢ dostepu do strefy
niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnatrz i stano-
wisk robét prowadzonych wewnagtrz budynku.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w miejscu gromadzenia materiatéw budowlanych i gruzu,
- zabezpieczenie elewacji
- oznaczenie przejs¢
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene umowng. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane niewtasciwym
prowadzeniem robét budowlanych

2.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy;
- bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na sktadowisko odpaddw.

2.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre-
Slonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Prace remontowo- budowlane mogg wykonywac¢ przeszkoleni pracownicy, posiadajgcy aktualne bada-
nia do pracy na wysokosci i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé
,090Ine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z
2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Nalezy takze zachowa¢ przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9 obejmujgce: - Rozdziat 5. Wymagania do-
tyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub prze-
budowie i Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone na dziedzincu posesji. Pomieszczenie, w budynku moze by¢
udostepnione po uzgodnieniu stron.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Teren posiada bezposredni dostep do drogi gminne;j.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na terenie wokét budynkéw w czasie prac na wy-
sokosci. Stanowiska robét nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy
budynku.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy
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3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz.
401) z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty winny by¢ wykony-
wane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét tom |- V wyd. Arkady z pdzniejszymi zmia-
nami, dokumentacjg projektowg oraz sztukg budowlang oraz instrukcjami producenta materiatéw stosowa-
nych do napraw.

3.1. Kontrola jakosci robot
Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegoélnych elementéw, zgodnosci ich realizacji
z dokumentacjag projektowg i specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie winno si¢ odbywaé w trakcie wyko-
nywania robot jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw — sprawdze-
nie dokonuje sie wizualnie przez pomiar i badanie.

3.2. Odbiér robot
Odbiory robot dokonywane bedg na zasadach okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét tom |- V wyd. Arkady z pézniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia odbioru przygoto-
wuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbedne do przeprowadzenia odbioru. Odbiér dokonywany jest
na zasadach okreslonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek — sposoby ich
usuniecia ustalone zostang w zatgcznikach do protokotu odbioru robét ustalone odrebnym trybem.

3.3. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i doku-
mentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.

3.4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robot i Srodowisko naturalne. Sprzet uzywany do wykonywania roboét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.5. Transport i przechowywanie
Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaga-
niami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu nalezy
zachowaé warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie drogowym i
kolejowym.

3.6. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg ST. Cechy materiatéw i elementéw muszg byé
jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty
beda niezgodne z dokumentacjg lub specyfikacja, przy jednoczesnym wptywie na niezadowalajgcy ja-
kos¢, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane ponow-
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nie na koszt wykonawcy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng, przepisami, normami, sztukg budowlang oraz z poleceniem in-
spektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami wynikajgcymi o uzytkowaniu
obiektu budowlanego o funkcji uzytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiajgcym. Wykonawca zo-
bowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzgdku, w tym takze sprzgtania ciggow
komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikéw Wykonawcy do transportu materiatu. Wyko-
nawca dopilnuje, aby transport materiatdw odbywat sie w sposéb nieutrudniajgcy pracy budynku. Wy-
konawca poda czas realizacji zamdwienia z orientacyjnym harmonogramem prac demontazowo- mon-
tazowych.

3.7. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatow i robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi .

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowg . Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robo6t pono-
si Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru

i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te

beda dotyczyé w szczegdlnosci :

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robot

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach

3.8. Obmiar robot
Roboty budowlane objete niniejszym postepowaniem bedg prowadzone w systemie ryczattowym.
Wszelkie watpliwosci co do obmiaru i zakresu robdt w stosunku do przedstawionego przedmiaru robét i
stanu faktycznego powinny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Jakiekolwiek zastrzezenia w tym
zakresie po ztozeniu oferty nie beda rozpatrywane.

3.9. Odbiér techniczny wykonywanych roboét
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:
a) odbidr robot ulegajgcych zakryciu. Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
b) odbidr koncowy. Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot.

3.10. Przepisy zwigzane
- Prawo Budowlane
- Ustawa o Zamoéwieniach Publicznych
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401)..
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4. WARUNKI| SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

4.1.1 ST-01.01 Instalacje elektryczne
4.1.1.1 Materiaty
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfi-
kacji
Technicznej — budowlanej
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania instalacji elektrycznych powinny posiada¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien byé godny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczacg skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania instalacji elektrycznych

Rodzaje materiatéw

Materiaty do wykonania prac elektroinstalacyjnych.

a) Oprawy oswietlenia podstawowego

- Oprawa do sufitu podwieszanego 600x600 - 4x14W. Swietldwki liniowe. Stateczniki elektroniczne .
Przestona pryzmatyczna i opalizowana. Obudowa z blachy stalowej, lakierowana na biato. Zrédto
Swiatta w komplecie , barwa 830

- Oprawa nastropowa 2x28W. Swietléwki liniowe. Stateczniki elektroniczne . Obudowa z blachy stalo-
wej, lakierowana na biato. Zrédto $wiatta w komplecie , barwa 830, Rastrowe z odbtyénikiem parabo-
licznym (tzw. darklight) matowym.

- Oprawa oswietleniowa typu plafon o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44, montowana na scia-
nie, obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biaty, Ze zrédtem Swiatta , barwa 830

- Oprawa techniczne 2x28W. Swietléwki liniowe. Stateczniki elektroniczne . Zrédto $wiatta w komple-
cie , barwa 830, IP65

b). Osprzet elektrotechniczny

- Montowane taczniki oswietlenia majg by¢ podwdjne lub pojedyncze w ramce kolor biaty. Podtynko-
we, stopien ochrony IP44, napiecie znamionowe 250V, prgd znamionowy 10A, z mozliwoscig mon-
tazu w ramce.

- Montowane gniazda elektryczne gospodarcze podwdjne 2x2P+Z mod 16A/230V z uziemieniem
IP20, osprzet ramkowy, kolor biaty

-Montowane gniazdo elektryczne zespolone 16A - 4X(16A/250V), kodowane, kolor czerwony, podta-
czenie za pomoca zaciskéw automatycznych z mozliwoscig montazu w ramce

- W pomieszczeniach mokrych montowane gniazda elektryczne gospodarcze pojedyncze d
16A/230V z uziemieniem 1P44, osprzet ramkowy, kolor biaty

- Wszystkie montowane gniazda elektryczne 230V nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowopra-
dowy

c¢) Instalacje elektryczne i teleinformatyczne

- Witynkowo nalezy uktadaé przewody elektryczne typu YDYpzo 450/750, ktére majg by¢ przykryte
min 5mm tynkiem - do zasilenia gniazd elektrycznych nalezy zastosowac¢ przewdd 3x2,5mm2 do in-
stalacji oswietleniowej nalezy zastosowac przewody 3x1,5mm2 oraz

- Wtynkowg instalacje sterujgcg oraz teleinformatyczng do Unitéw nalezy wciggna¢ do rur karbowa-
nych Fi 50 utozonych w posadce i w $cianach. Kable sterujgce nalezy zostawi¢ z 2,5m zapasem ce-
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lem zakonczenia tych kabli z jednej strony w Unicie z drugiej strony w panelu sprezarki. Kable telein-
formatyczne zakonczy¢ w gniazdach RJ-45 podwdjne 5kat io w szafie dystrybucyjnej znajdujgcej sie
na | pietrze.

- W rure karbowana wciggna¢ przewdd YDY 3x2,5mm2 z jednej strony zostawi¢ 2,5m zapas celem
zasilenia Unitéw z drugiej strony wprowadzi¢ przewdd do podtynkowej skrzynki i zakonczyé na
przyciskach wtacz-wytgcz z diodg LED.( sterowanie zatgczania odbywa¢ ma sie za pomoca prze-
kaznikéw bistabilny 2-biegunowy) .

d) Tablicarozdzielcza

Tablica ma zostaé¢ wyposazona w

- Wylgczniki nadprgdowe jednobiegunowe, Un=230/400V, prad znamionowy In=6A, 10A, 16A, cha-
rakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdolno$¢ tgczenia nie mniejsza niz 6kA, napiecie izolacji
nie mniejsze niz 500V, trwatos¢ fgczeniowa nie mniejsza niz 4000 tgczen.

- Wytacznik réznicowoprgdowy dwubiegunowy, Un=400V AC, prad znamionowy In=25A, typu A,
prad znamionowy réznicowy 30mA, trwato$¢ taczeniowa nie mniejsza niz 3000 przestawien, prad
znamionowy zwarciowy umowny nie mniejszy niz 10kA.

- Lampki kontrolne (z6#ta, czerwona, zielona)

- Wytgcznik gtéwny — roztgcznik bezpiecznikowy DO2-50A 4P z torem neutralnym roztgczalnym do
montazu na szyne TH35/TS35.

-W pokoju ze sprezarkami zamontowac tablice wtynkowg o orientacyjnych wymiarach 300x500x200-
24 polowa z drzwiczkami przezroczystymi , zamykang na zamek patentowy.

Tablica ma zosta¢ wyposazona w

- Wytaczniki nadprgdowe jednobiegunowe, Wytgcznik réznicowo pragdowy C-16-30-mA -AC.
- Wytacznik réznicowo pradowy z wyzwalaczem nadpradowym ochronnym 25A, 30mA , AC.
- Lampki kontrolne (z6tta, czerwona, zielona)

- Rozlgcznik izolacyjny 63A 4p

e) Osprzet teleinformatyczny.

- Montowane gniazda teleinformatyczne dwa gniazda w standardzie RJ-45 (typowe gniazdo sieci
komputerowej do kabla strukturalnego min 5kat), mozliwoscig montazu w ramce.

-Montowanie w szafie na | pietrze panelu krosowego RJ45x6

f). Rozdzielnice elektryczne.
Obudowy.

Obudowy rozdzielnic wewnetrznych nasciennych i wnekowych powinny charakteryzowac sie |l klasg
ochronnosci , wykonaniem z tworzywa samogasngcegdo lub blachy zapewniajgcego estetyke i trwa-
tos¢, stopien ochrony IP40. Rozdzielnie powinny by¢ wyposazone w listwy przytgczeniowe N+PE szy-
ny TH35 zapewniajgce montaz min. 54 moduty po 17,5 mm oraz drzwiczki koloru biatego lub transpa-
rentne.

Rozdzielnice powinny spetnia¢é wymagania norm PN-EN 60439-1 oraz PN-EN 60439-3.

Aparatury dla rozdziatu energii elektr. i zabezpieczenia obwodéw elektr.

Aparaty dla rozdziatu energii elektr. i zabezpieczenia obwodow elektrycznych  ( tgczniki, wytgczniki
nadprgdowe, wytgczniki réznicowoprgdowe ) powinny by¢ wykonane z tworzywa odpornego na tem-
perature w systemie modutowym umozliwiajgcym montaz na szynie TH35 przy pomocy bistabilnych
zatrzaskow.

Charakterystyka aparatow:

- ilos¢ biegunow 11+4

- napiecie pracy 1 440V

- prad znamionowy  : 0,3+100A

- znamionowa zwarciowa zdolnos$¢ fgczenia : min. 6000A

- klasa ograniczenia energii 13
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- klasa palnosci materiatu obudowy : VO wg. UL 94

- stopien ochrony 1 1IP2X

- temperatura pracy :0+40C

Zgodnos¢ wykonania aparatéw z normami:

- taczniki: PN-EN 60669-1, PN-EN 60947-3

- wytgczniki nadpradowe: PN-90/E-93002

- wylaczniki réznicowoprgdowe: PN-IEC 1008-1+A, PN-IEC 1009-1
Elementy sterownicze i sygnalizacyjne.

Elementy sterownicze i sygnalizacyjne ( lampki, fgczniki, styczniki itp. ) powinny by¢ wykonane w sys-
temie modutowym umozliwiajgcym montaz na szynie TH35 przy pomocy bistabilnych zaciskéw.

Charakterystyka aparatow:

- ilos¢ biegunow 11+4

- napiecie pracy 1 400V

- prad znamionowy  : 16+63A
- stopien ochronny  : IP2X

- temperatura pracy :0+40C
Zgodnos¢ wykonania aparatéw z normami:

- styczniki : PN-EN 61095
- taczniki : PN-EN 60669-1

g) Przewody elektryczne wewn. instalacji elektrycznych.

Przewody elektryczne zastosowane do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60331-23:1999, nalezy stosowa¢ przewody o0 napieciu znamiono-
wym 750V o zytach miedzianych. Przekréj zyt przewoddw oraz ich ilo§¢ powinna byé zgodna z doku-
mentacjg projektowa.

h) Rury instalacyjne.

Rury instalacyjne dla instalacji elektrycznych wewnetrznych powinny by¢ wykonane z materiatow trud-
nopalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca ich powierzchnie dla uta-
twienia przesuwania przewodow.

Charakterystyka rur:

- materiat nie rozprzestrzeniajgcy ognia
- odpornos¢ na zgniatanie : min 320N

- odpornos¢ na udary : min 1J

- temperatura pracy : 0+40 C

Zgodnos¢ wykonania z normami:
rura: PN-EN 50086-1

g) Ochronnik przeciwprzepieciowy.
Ochronnik przeciwprzepieciowy powinien wykazac sie nastepujgcymi cechami:
- klasa :D

- najwieksze napiecie trwatej pracy : Uc = 275V, AC
- hapieciowy poziom ochrony  : Up<0,9 kV
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- prad udarowy : Jimp = 3kA

- czas dziatania 1ta <100 ns

- temperatura pracy :-40C++80C

Wykonanie ochronnika przeciwprzepigciowego winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 61643-11.

h) Uziom pretowy.

Uziom pretowy typu P3 sktada¢ sie powinien z trzech pretéw stalowych ocynkowanych & 16 mm o
dtugosci 10 mb kazdy oraz ptaskownika ocynkowanego 20x4 mm fgczgcego w/w prety.

Ptaskownik stalowy ocynkowany winien spetnia¢ wymagania normy PN-76/W-92325.

Najmniejsze dopuszczalne wymiary uziomoéw pretowych podano w Rozporzgdzeniu Ministra Przemy-
stu z dn. 08.10.1990r. Dz.U.nr 81 poz. 473.

Przyjecie materiatéw i wyrobé6w na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.
4.1.1.1 Wykonanie prac

Prace montazowe

Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku

Zatozenia ogodlne obejmujg :

- warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw i robot

- wspolne zatozenia kalkulacyjne do naktadoéw rzeczowych podanych w katalogach KNNR

- 0golne zasady przedmiarowania robot

Zatozenia szczegétowe poprzedzajgce naktady wykonania elementdw instalacji obejmuja :

- zakres stosowania nakfadéw rzeczowych,

- zatozenia kalkulacyjne wynikajgce ze specyfiki elementu robot

- warunki techniczne wykonania elementow i rob6t pominiete w zatozeniach ogéinych

- zasady przedmiarowania robot

- warunki specjalne.

Naktady rzeczowe robocizny, materiatow, pracy sprzetu i srodkéw transportu technologicznego sa
zawarte w tablicach i sg zgodne z zakresem przedmiarowym dla realizacji petnego zakresu robét
instalacyjnych.

a) Trasowanie

Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku;
wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych, tras korytek i drabinek kablowych;
mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniaj gc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej kon-
serwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiega la w liniach poziomych i pionowych.

Wszystkie roboty zwigzane uktadaniem przewodoéw wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-
84/8984-10. Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami $cian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz
przewody prowadzone w listwach i kana lach instalacyjnych umieszczonych na scianach powinny byé
uktadane, o ile to mozliwe, w nizej okreslonych strefach instalacyjnych: Strefy instalacyjne poziome o
szerokosci 30 cm:

strefa instalacyjna pozioma gérna (od 15 do45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu),
strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do45 cm nad gotowg powierzchnia podtogi),
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strefa instalacyjna pozioma srodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi) - do-
tyczy pomieszczen w ktérych powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach np. w kuchni.

Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o Scieznicy drzwi),

strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o Scieznicy okna),

strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w naro-
zach). Dopuszcza sie mocowanie listew i kanatéw instalacyjnych z tworzyw sztucznych w narozach
Scian.

Przewody elektryczne uktadane pod pokryciami sufitdbw (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem pod-
wieszonym) i pod podtogg nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrétszej trasie w liniach prostych.

b) Kucie i zaprawianie bruzd

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ bruzdy przy montazu instalaciji.

Bruzdy nalezy dostosowac¢ do srednicy rury oraz przewodéw wtynkowych z uwzgl ednieniem rodzaju i
grubosci tynku, przy uktadaniu dwéch lub kilku rur lub przewodéw w jednej bru zdzie szeroko$¢ bruzdy
powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami lub przewodami wynosity nie mniej niz ich dwukrotna
catkowita srednica. Rury i przewody zaleca si ¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostfabiajacy icti konstruk-
cje, zabrania si e kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze sciany na strop, cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem, przebicia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby mre mozna byto wyginac¢ ta-
godnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od warto$ci podanych w p. 5.3.1, rury w podtodze mogg
by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych pod fogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie by ty narazo-
ne na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.
Przewody uktadane w tynk powinny byé przykryte warstwg tynku co najmniej 5mm.

c) Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami, przejScia przez sciany nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych, ktore
uszczelnione zostan g masg ogniochronng

d) Montaz sprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i bez-
pieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na pal tozu. przy spawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przyler econe do podtoza za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty
(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalo-
wy kotek rozporowy lub wybetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocag kotkdw
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rozporowych z tworzywa sztucznego.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia ¢ bez-
kolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Do wyposaze-
nia technicznego budynku oprdcz instalacji elektrycznej zalicza si e instalacje cieplej i zimnej wody
klimatyzacji, wentylacji, kanalizaciji, piorunochronna, telekomunikacyjna itd. Pomiedzy tymi instalacjami
oraz towarzyszgcymi urzadzeniami istniejg pewne zalezno$ci, a takze powigzania, ktére musza byc¢
uwzglednione w trakcie budowy. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych
instalaciji i lokalizacje urz gdzen. aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne od-
dzia ly wanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Mogace wystgpi¢ w budynku anormalne
stany instalacji elektrycznej i wspodtpracujgcych z nig urzgdzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, prze-
piecia i przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie
na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub poja-
wieniu sie iskrzenia, ktére w konsekwencji mogg stac sie przyczyna pozaru. Z kolei inne niz elektrycz-
ne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji
badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzgdzen elektrycznych, gdyz grozi to poraze-
niem osob wykonujgcych 1e czynnosci. Chodzi tu gtdwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy
instalacjami, aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowaé narzedziami niezbednymi do prowa-
dzenia zabiegdw konserwacyjnych i remontowych. 6.5. Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach lub zamontowanych uchwytach,
luki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trak-
cie ich uk ladania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury,| 18 21 22 28 37 47
mm

Promien tuku, mm 190 190 250 250 250 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15° o wewnetrznej Srednicy rury.
tgczenie rur nalezy wykonywaé za

Srednica znamionowa run', mm| 18 21 22 28 37 47

Dtugosc¢ kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

e) Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwa ty za pomocg kotkéw roz-
porowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowac¢ za pomoca wkretéw do
drewna. Puszki po zamontowaniu nale zy przykryé pokrywami montazowymi. Puszki powinny byc¢
osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrow-
nana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworéw dostoso-
wanych do srednicy wprowadzanych rur lub przewoddw, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka
puszki na gtebokosé do 5Smm.
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f) Wciaganie przewodéw dn rur

Do rur utozonych zgodnie z p. 6.5. po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wcia-
gac¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg, a z dmgiej
uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

q) Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u tozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b edzie pracowaé, oraz sam rodzaj instala-
Cji.

h) Uktadanie przewodowi kabli.

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach. W zale znosci od rodzaju pomieszczen instalacje na-
lezy wykonaé: wykonaniu zwyktym, wykonaniu szczelnym. Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,
uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

na korytkach prefabrykowanych metalowych, na drabinkach kablowych metalowych

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca diawikow.
Srednica diawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich
za pomocg odpowiednich uszczelniaczy. Uktadanie przewodéw na uchwytach:

na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by ¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycz-
nych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do
ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomi edzy uchwytami nie
byty widoczne. Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod prze-
wody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nale zy przewody i kable uszczelnia ¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia
powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien. Wykonanie in-
stalacji w korytkach i na drabinkach prefabrykowanych wymaga ¢ bedzie: zamontowania kon-
strukcji wsporczych dla korytek i drabinek do istniej gcego podtoza,utozenie korytek i drabinek
na konstrukcjach wsporczych, u fozenie przewodéw' i kabli w korytku i na drabince oraz ich od-
powiednie zamocowanie uchwytami.

i) Laczenie przewodéw

W inslalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne maj g wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie
do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodnié z projektantem
lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
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Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi i dodatkowe napreze-
nia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadte zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody s g przytaczone za pomocg oczek, pomie-
dzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkfadki metalowe zabez-
pieczone przed korozj g w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewo-
du powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza ¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zapraso-
wanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

) Podejscie do odbiornikéw'

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nale zy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropacli lub
konstrukcjach podej scia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a tak ze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

k) Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo
potagczenie musi by¢ wykonane

e W sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed OB ta-
bieniem sity docisku, korozja itp.

e Potlgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji od-
biornika i warunkéw technologicznych.

e Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub

przystosowane sg do przesuniec¢ lub

przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonacé:

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

1) Montaz tablic i rozdzielnic

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarcza-
nych oddzielnie nale zy konstrukcje te mocowac¢ do podifoza w sposdb podany w dokumentaciji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce monta zu wrez z przykrecong do nich konstrukcj g
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zamocowac.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wspor-
czych zamocowanych w pod tozu. Konstrukcje do mocowania tablic przewidzie¢ i wkalkulowaé w cene
tablicy. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
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zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokrecié¢
w sposOb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozyé
ostony zdjete w czasie montazu podtgczy¢ obwody zewnetrzne podtaczyé przewody ochronne

m) Montaz instalacji piorunochronnej

Zakres robot obejmuije:
przemieszczenie w strefie montazowej,
ztozenie na miejscu montazu wg projektu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprze-
tu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem,
wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w pod fozu, przekucia scian, wykonanie slepych otworéw
poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw
w Scianach, podtozach,
osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, sSrub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskéw, ztgczek
wraz z zabetonowaniem,
montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromo-
wej,
oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST lub
normami,
roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: za-
sypanie wykopodw, zaprawianie bnizd, naprawa $cian i stropdéw po przekuciach,
przeprowadzenie prob i badan zgodnie z normami.

n) Zwody

Przy rozmieszczaniu zwodéw moze by¢ stosowana niezaleznie, lub w dowolnej kombinacji, metoda:
kata ochronnego toczacej sie kuli wymiarowania sieci

Metalowe pokrycia chronionych przestrzeni mog g by¢ rozpatrywane jako naturalne elementy zwodow
pod warunkiem ze: zapewniona jest trwata ciggto$¢ miedzy ré6znymi icli czesciami;

warstwa metalowa ma grubo$¢ nie mniejszg niz 0,5 mm, jezeli dopuszczalna jest perforacja pokrycia
lub nie ma niebezpieczenstwa zapalenia pod spodem jakis tatwo palnych substancji; nie sg one pokry-
te materiatem izolacyjnym;

niemetalowe materiaty na lub nad warstwg metalowg moga by¢ wytgczone z chronionej przestrzeni.

Na obiektach z ptaskim dachem przewody skrajne powinny by¢ zainstalowane mozliwie najblizej ze-
wnetrznych krawedzi dachu. Wszystkie przewody powinny by¢ zabezpieczone mechanicznie, lak aby
mogty wytrzymac¢ naprezenia powodowane przez wiatr lub inne czynniki pogodowe i przez prace wy-
konywane na dachu.

Zalecane odstepy mocowania uchwytéw (wspornikéw) zwodow i przewoddw odprowadzajgcych wy-
noszg odpowiednio:

e poziome przewody na poziomych powierzchniach - Im
e poziome przewody na pionowych powierzchniach - 0,5m
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pionowe przewody - Im

pionowe przewody powyzej 20m - 0,75m

pionowe przewody powyzej 25in - 0,5m

Nie dotyczy to mocowan do wbudowania, ktére mogg wymagac specjalnego rozpatrzenia.

0) Przewody odprowadzajace

W celu zmniejszenia mozliwosci wystepowania niebezpiecznych iskier, przewody odprowadzaj gce
nalezy ukfadac lak. aby na drodze od punktu uderzenia piorunu do ziemi:

istniato lalka rownolegtych drég pradowych;
dtugosci drég prgdowych byty jak najmniejsze.

Przewody odprowadzajgce tak usytuowac, aby w stopniu mozliwym do osiggniecia tworzyly bezpo-
Srednig kontynuacje zwodoéw. Przewody odprowadzajgce tak rozmieszcza¢ wokot obrysu chronionej
przestrzeni, aby $rednia odlegto$¢ miedzy nimi dla | poziomu ochrony nie byta wigksza niz |IOm.

p) Uziomy

Stosowane mogg by¢ nastepujgce typy uziomow: pojedyncze lub wielokrotne uziomy otokowe, uziomy
pionowe lub (pochyte), uziomy promieniowe lub uziomy fundamentowe. Uziom w postaci kilku wiasci-
wie rozmieszczonych przewodow jest preferowany przed pojedynczym diugim przewodem w ziemi.
Uziomy gtebokie sg skuteczne tam gdzie rezystywnos¢ gwintu maleje z giebokoscig i gdzie poditoza o
matej rezystywnosci wystepujg na gtebokosciach wiekszych niz grubos¢ podtoza, do ktérego sg zwy-
kle wprowadzone uziomy pretowe.

Potgczone wzajemnie stalowe zbrojenie betonu lub inne odpowiednie podziemne konstrukcje metalo-
we, ktorych charakterystyki odpowiadajg wymaganiom p.2.5, moga by¢ wykorzystywane jako uziomy.
Jezeli metalowe zbrojenie jest wykorzystywane jako uziom, to szczegdlng troske nalezy zwréci¢ na
potgczenia, aby zapobiec mechanicznemu rozbijaniu betonu.

Bednarka ocynkowana na obwodzie obiektu powinna by ¢ zainstalowana w fawie fundamentowej i
wyprowadzona w gére do wyznaczonych zaciskéw probierczych na przewodach odprowadzaj gcych.
Warstwa przeciwwilgociowa stosowana czesto pod fundamentem budynku w celu zredukowania wil-
goci stanowi spdjng izolacje elektryczng. Uziom powinien by¢ zainstalowany pod fundamentem w
podktadzie betonowym. Uziom fundamentowy, sktadajacy sie z sieci o wymiarach oka nie przekraczaj
gcyrn IOm. powinien by¢ utozony w warstwie czystego betonu na spodzie wykopu fundamentowego.
Bednarka powinna tgczy¢ sie¢ uziomu ze zbrojeniem betonu. Jezeli wykonawca robdt budowlanych
nie zezwala na przeprowadzenie przewodu przez warstwe izolacyjng, to potaczenia powinny by¢ wy-
konane na zewnatrz obiektu. 6.15. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej,
sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw,

sprawdzenie poprawnosci potgczen,

pomiar rezystanc;ji izolacji przewodow,
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pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow

pomiary impedancji petli zwarciowych

pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych,
badanie wytgcznikdw ochronnych réznicowopradowych.

4.6.1.3 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét sg zgodne z wymogami ogélnymi.

Celem kontroli jest osiggniecie zatozonej jakosci wykonywanych robét zgodnych z przyjetym standar-
dami, PN-E i PBUE.

Kable, przewody ,osprzet, oprawy, aparaty i urzgdzenia elektryczne po winne posiada¢ atest produ-
centa- wytwoércy. Materiaty pomocnicze ich parametry techniczne nie po winne wptywa¢ ujemnie na
jakos¢ zabudowywanych materiatéw podstawowych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszyst-
kie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Wymaga sie, aby wszystkie materiaty i
urzadzenia byty dobrane wg specyfikacji materiatowej w projekcie, ponizej zamieszczonych wytycz-
nych oraz przedmiaru robot z za fgcznikami. Nalezy stosowaé materiaty wysokiej klasy, niezawodne,
renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie
materia ty i urzagdzenia muszg posiada¢ komplet dopuszczen, aprobat i atestéw. W przypadku elemen-
téw widocznych takich jak oprawy oswielleniowe, nalezy przed zakupem przedstawi¢ prototyp oraz ko-
lorystyke do akceptacji przez Inwestora i Generalnego Projektanta.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe, systemow, urzgdzen i wyposazenia, zostaty uzyte w ni-
niejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposa zenig budyn-
ku.

Kontrola i badania w trakcie robot :

- Sprawdzenie wykonania instalacji przed wykonaniem tynkéw, pomiary i badania ciggtosci zyt kabli i
przewodow oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji ochronnej zyt przewodow i kabli.

- Sprawdzenie ciggtosci elektrycznej uziomu otokowego, oraz potgczen spawanych z zabezpiecze-
niem antykorozyjnym spawdw.

- Poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddéw przez stropy i $ciany

- Spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.
- Sprawdzenie poprawnosci przygotowania podtoza dla zabudowania osprzetu i aparatéw.

Badania i préoby pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc :

- Jakosé i kompletno$é wykonanych robét

- Dokumentacje techniczna z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy wraz z doku-
mentem wydanym przez dostawce energii elektrycznej, dziennik budowy,

-Protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci potgczeh sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprzewodowania
- Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciggtosci przewo-
dow ochronnych

- Protokoly z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz zadziatan
urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych.

- Certyfikaty na urzgdzenia i wyroby

- Dokumentacje techniczno- ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.
- Prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz osprzetu i ich zainstalo-
wania.

- Prawidtowego oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych.

- Prawidtowosci zabudowy urzgdzen i srodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych (warunkéw srodo-
wiskowych ).
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- Spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentaciji techniczne;.
.- Prawidtowego umieszczenia schematoéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji.

Uwaga: Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz istotnych informaciji, o ktérych
jest mowa w pkt. 6.3.12. okreslone sg w nastepujgcych normach:

_ PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

_ PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

_ PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa . Ewakuacja.

_ PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa . Ochrona i higiena pracy.

4.1.1.4 Odbiory
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej nr ST
Odbiorom roboét ulegajgcym zakryciu podlegajg nastepujgce roboty :
- wykonanie uziomu fundamentowego instalacji odgromowej budynku
- wykonanie robét zwigzanych z uktadaniem linii kablowych nn
- wykonanie prac przygotowawczych dla zabudowy osprzetu i aparatow, rozdzielnic , rur ostonowych ,
przewodow i przepustow rurowych, utozenie przewoddéw w wykonaniu podtynkowym i w bruzdach,
wraz zachowaniem wymaganych odstepow dla zblizen i skrzyzowan z :
- innymi wypustami - obwodami elektrycznymi
-innymi instalacjami branzowymi : wod-kan, co, wentylacji, cw i ich urzadzeniami

Przekazanie uzytkownikowi instalacji do eksploatacji winno odby¢ sie z powotaniem komisji, z udzia-
tem stron - inwestor, wykonawca robét przy wspétudziale uzytkownika - jego przedstawicieli uprawnio-
nych oséb do eksploatacji i konserwacji.

Podstawa do odbioru wykonania robot — instalacje elektryczne wewnetrzne i oswietlenie terenu sta-
nowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej
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4.1.2 ST-01.02 Instalacje elektryczne — instalacja okablowani a strukturalnego i telefoniczna
4.1.2.1 Opis ogdiny
W budynku zaprojektowano system okablowania strukturalnego. Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu
o przefgcznice gtéwng systemu (PD) {j. szafe logiczng przeznaczong do zabudowy modutowymi pane-
lami. Szafa ta znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu technicznym. Posrednie punkt dystrybucyjny
(PD1) zaprojektowano w oparciu 0 42U wspdlng dla instalacji CCTV.
Z szafy PD nalezy utozy¢ 2 rury na zewnatrz budynku i wprowadzi¢ do projektowanej studzienki tele-
technicznej, umozliwiajgce przytaczenie teletechniki do budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa. Specyfikacijg
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego a takze normami i dokumentami okreslonymi w punkcie
10 niniejszej specyfikacji.

o Oferent dostosuje wymogi projektu do:

e konfiguracji proponowanego systemu (schematy po fgczen), parametréw elementéw systemu (kar-
ty katalogowe), miejsc i sposobu montazu gniazd,

e opisu systemu zawierajgcego wszelkie informacje techniczne, a takze funkcjonalno-uzytkowe.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa urzadzen i materiatdw potrzebnych do wykonania insta-
lacjii okablowania strukturalnego i telefonicznej wraz z ich odpowiednim magazynowaniem oraz zain-
stalowaniem tych urzgdzen i materiatdbw WTaz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszgacymi
potrzebnymi do wtasciwego wykonania instalacji, uruchomienia i doprowadzenia do zatozonych para-
metrow pracy, technicznych i funkcjonalnych.

4.1.2.2 Materiaty

GNIAZDKA LOGICZNE:

W poszczegélnych pomieszczeniach nalezy zamontowac podtynkowe gniazdka logiczne typu RJ-45,
wyposazone w moduty kategorii 6. Gniazdka montowaé we wspolnych ramkach z gniazdami elek-
trycznymi.

Na korytarzach w celu zapewnienia tgcznosci wi-fi, przewiduje sie montaz tzw. ,ACCESS POINT".
OKABLOWANIE:

Okablowanie szkieletowe (pomiedzy punktami dystrybucyjnymi) nalezy wykona¢ swiattowodami ukta-
danymi w peszlu oraz w korytku instalacyjnym. Wszystkie Swiattowody nalezy zarobi¢ w panelach
Swiattowodowych w szafach 19”.

Z szafy logicznej do kazdego modutu logicznego w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy dopro-
wadzi¢ oddzielny, osmiozytowy Kabel U/UTP kat.6 250MHz LSZH. Pomiedzy poszczegdlnymi kondy-
gnacjami przewody uktada¢ w przygotowanych szachtach, w wydzielonych, przedziatach tablic pietro-
wych, w rurkach ochronnych. W pokojach przewody rozprowadzi¢ w rurkach pod tynkiem. Przy prze-
tacznicy gtdéwnej kable sprowadzi¢ na wysoko$¢ ok. 0,4 m i zakohczy¢ pozostawiajgc ok. 2,0 m zapa-
su. Dlugos¢ pojedynczego kabla nie moze przekroczy¢ 90 m. Przewody wprowadzi¢ do szafy PD i za-
konczy¢ w szafie na panelu karosujgcym.

4.1.2.3 Wykonanie prac

Trasy instalacyjne

Trasy instalacji teletechnicznych powinny przebiega ¢ bezkolizyjnie w stosunku do innych instalacji i
urzadzen. Trasy powinny by¢ wytyczone po liniach prostych, poziomych i pionowych.

Instalacje teletechniczne powinny by¢ wykonane w stosunku do innych instalacji w taki sposdb, aby
eliminowac¢ szkodliwe oddziatywania tych instalacji: np.: oddziatywania pdl elektromagnetycznych ze
strony instalacji elektrycznych, zalania wodg ze strony instalacji sanitarnych, itp.

Instalacje teletechniczne powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy dostep konserwacyjny.
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze i uchwyty stosowane w instalacjach teletechnicznych powinny umozliwiaé
montaz do podtoza w sposéb trwaty.

Przejscia przez sciany i stropy
Przejécia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, czyli nalezy je wykonaé w przepu-
stach rurowych,
e przejscia kablowe przez stropy muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przy-
padkowymi uszkodzeniami;
e nalezy stosowac ostony z rur stalowych lub rur z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wy-
trzymatosci,
e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réoznych atmosferach nalezy wykonaé w sposdb
szczelny,
e przejscia kablowe przez oddzielenia pozarowe ($ciany, stropy) powinny by¢ uszczelnione ela-
stycznym, certyfikowanym materiatem, gwarantujgcym odpornos¢ ogniowa
e przejécia kablowego nie mniejszg od odpornosci przegrody.

Montaz szaf sprzetowych
Montaz nalezy wykonaé kierujgc sie wymaganiami okreslonymi w DTR producenta.

Uktadanie kabli i przewodow

Sposéb prowadzenia instalacji:

bezposrednio na podtozu z uzyciem uchwytow,

w rurach winidurowych PCV uktadanych na uchwytach na pod tozu lub uktadanych podtynkowo, w
przygotowanych korytach kablowych.

Przewody muszg by¢ uktadane swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia.

Korice przewoddw miedzianych z zytami wielodniowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zapraso-
wanymi tulejkami metalowymi lub ocynowane.

Kable i przewody powinny by¢ w sposdb trwaty i czytelny oznakowane.

Préby i badania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty procedur préb i bada
r dla uruchomienia wstepnego i koicowego, osobno dla kazdej wydzielonej instalacji teletechnicznej.
Wszystkie elementy systemu 1T podlegaj g kontroli i sprawdzeniom.

Na wszystkich potaczeniach kablowych nalezy wykonaé pomiary elektryczne (rezystancji, uziemienia,
izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej).

Wyniki préb i badan zamiesci¢ w odpowiednich protokotach.

4.1.2.4 Kontrola jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robét, moz-
liwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentnej g
projektowg, Specyfikacjg Techniczna.

05.05.2022 Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 24



Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem kontroli bedzie biezgce sprawdzanie wykonania rob6t na zgodnos¢ z dokumentami.
Kontrola jakosci wykonania instalacji staboprgdowych powinna obejmowac:

o zgodnos$¢ zastosowanych materiatdw i urzgdzeh z dokumentacjg projektowa, normami i cer-
tyfikatami, poprawnos$¢ utozenia ciggéw kablowych,

o poprawno$¢ wykonania przejs¢ przewoddw i kabli przez stropy i $ciany, poprawnos¢ wyko-
nania potgczen przewodow i kabli, pomiary rezystancji zyt kabli i rezystanc;ji izolaciji,

o poprawnosc lokalizacji i poprawnosc¢ zainstalowania elementéw i urzgdzen.

4.1.2.5 Odbiory
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna, jezeli
wszystkie pomiary, badania i proby daty wynik pozytywny.
Odbidr czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementdw instalacji, ktére ulegaj g zakryciu przez wykon-
czenie budowlane. W przypadku niezadowalajgcej jakosci robét wykonawca bedzie musiat wykonac
na wiasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przekfadki instalaciji.
Do odbiorom koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
dziennik budowy,

e projektowg dokumentacje powykonawczg, protokoty z dokonanych pomiaréw, protokoty z préb

i testow, certyfikaty na urzgdzenia i materiaty, dokumentacje techniczno - mchowe,

e instalacje obstugi i konserwaciji zainstalowanych urzgdzen i systeméw.
Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez zamawiajgcego w zakresie obstugi instalowanego
systemu.
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5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

- Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budow-
lanego” wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Wa-
runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgod-
nie z wszystkimi normami wyszczegoélnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z uwzglednie-
niem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej.
Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wy-
tyczne wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowanej inwestycji powinny byé wykonane z mate-
riatdw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na
dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczenia wydane
przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopusz-
czajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu le-
zy po stronie Wykonawcy.
Podstawg do prowadzenia robo6t budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na zada-
nie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodat-
kowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wia-
snym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyzsze opracowania
winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia projektowe; kompletne
opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Pro-
ces przygotowania powyzszych opracowanh nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia
robot;
Wszystkie roboty, a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknie-
ciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidtowosci wy-
konania elementu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych
etapow i robot. Odbidr przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.
W trakcie trwania rob6t wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i pro-
jektantem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumen-
tacje powykonawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie ry-
sunki sporzadzone przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowanych robét bu-
dowlanych;
Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, ré6zne od zawartych w
projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych
w projekcie materiatéw okreslonych jako ,marka referencyjna”. Dostawca jest zobowigzany w przy-
padku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przed-
stawiajgcych najwazniejsze szczegdty swojej oferty, w celu mozliwoéci jasnej oceny jego rozwig-
zania.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robét, na podstawie ktérego dokonywany be-
dzie zakup okres$lonych ilosci materiatow;
Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych robot muszg zostaé wykonane sitami wia-
snymi Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé formalne zatozenia podanego rozwig-
zania (patrz szczegotly konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy poje-
dynczych pozycjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkcji i by¢ co
najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszo-
ne z momentem oddania oferty; pdzniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia
nie mogg zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiane kosztéw i nie zmniejszajg zakresu gwaranciji.

2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji

2.1

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z
uwzglednieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przed-
stawiony do uzgodnienia Inwestorowi i biurze projektow; Projekt organizacji placu budowy oprocz
rozwigzan dotyczgcych sposobu prowadzenia robot, przebiegu drég obstugujgcych plac budowy,
sposobu zapewnienia medidw i odprowadzenia sciekéw oraz skfadowania i wywozu $mieci oraz
przechowywania materiatdbw powinien przedstawi¢ sposdb zabezpieczenia elementéw wbudowa-
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nych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpie-
czen dla elementéw budynku : konstrukcji balkonéw, murkéw, powierzchni taraséw, balustrad,
elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkéw sgsiednich i istniejacych wraz z do-
kumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac budowlanych; Ko-
nieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i ma-
gazynowych, jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu powinny zo-
sta¢ wliczone w poszczegodlne ceny elementéw.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na budowie.
2.3 Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o

wysokosci 220cm mocowanym do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ geodezyjnej inwentary-

zacji pozostatej do adaptacji czesci budynku, a nastepnie dokonac¢ weryfikacji stanu istniejgcego w
odniesieniu do zatozen przyjetych w projekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O wszelkich
réznicach nalezy powiadomic¢ nadzér inwestorski i nadzér autorski.

2.5 Jako wymég stawiany wykonawcy nalezy przyjg¢ koniecznos¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem

lub uszkodzeniem robdt wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem konieczno$ci
wykonania dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty
zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

2.6 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robét w taki sposob aby zabez-

pieczy¢ je przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikéw zewnetrznych; dotyczy
to wszystkich typow robét murowych dekarskich, wykonczen elewaciji i innych nie objetych tym
opisem prac zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigow itp.

2.7 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wy-

konywanych robét oraz ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowigzujagcych norm oraz przepiséw

3.1

3.4.

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyjgé odpo-
wiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpo-
wiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W
szczegolnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm:

Normy PN:

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-12: Reguty do-

datkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej
wytrzymatosci do S 700 witgcznie

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 2: Wy-

magania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny i wspot-

czynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania

Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bu-
dynki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz. 926 z 2013r., Dz.U.2017 r. poz. 1332 i 1529)

PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz.U. poz.1409 z 2013r, Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r.
poz. 12.)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719),
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dz.U. 2015 poz. 1554
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz, U. Nr 137, poz. 984 ),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst ujednolicony (D.U.
poz. 1554 z 2015, D.U. poz. 762 z 2013, D.U. poz. 462 z 2012)

Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz.
1129)
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. poz. 1713 z 2015, D.U.
poz. 1434 z 2015, D.U. poz. 1265 z 2015, D.U. poz. 774 z 2015, D.U. poz. 443 z 2015, D.U. poz. 199 z 2015)
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow
Dziennik Ustaw Nr 94 z 2011 r. poz. 551; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno$ci energetycznej
Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budow-
lanych

Ustawy z dnia 17 wrze$ nia 2020r. o pomocy spotecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 z pézn. zm)
Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017r., poz.882)
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 marca 201ur. w sprawie doméw po-
mocy spotecznej (Dz.U. 2018r., poz. 734)

Zalecenia i Instrukcje producentéw.

Aktualnie obowigzujgce Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budow-
lanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

UWAGA!!

Przedstawione w dokumentacji rysunki maja jedynie charakter pogladowy. Przedstawione pro-
dukty referencyjne przykltadowych producentéw, patenty, nazwy wtasne itp. maja na celu uka-
zanie parametrow przedmiotu, jego jakosci i charakterystyki pracy. Dopuszcza sie stosowanie

produktow réwnowaznych.
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