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ul. Prgdzynskiego 3 05-200 Wotomin
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BUDOWLANEGO
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KATEGORIA
OBIEKTU Budynek kat XII,
BUDOWLANEGO
E%ESTA’LE dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wolomin
ADRESOWE jednostka ewidencyjna 143412 4.0028
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OPRACO-
AURERE DA SN UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WANIA oPR Egg@ i | PP
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeh w
Projektant imie i nazwisko specjalnosci architektonicznej Architektura 24.03.2022
Cezary Jaszczott | upr. BF-PdOKK/123/2009

* W przypadku wspdlnego oprawienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego dopuszcza sig:

1) sporzqdzenie lgcznego spisu tresci dla tych projektow,

2) zamieszczenie nazwy jednostki ewidencyjnej, nazwy i numeru obrebu ewidencyjnego oraz numerdéw dziatek ewiden-
cyjnych, na stronie tytulowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W przypadku opracowania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego
przez tego samego projektanta, dopuszcza sie dolqczenie kopii decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi
sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
sporzqdzajgcego projekt i kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzqdu zawodowego tylko do
jednego z tych projektow.
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A. UWAGI OGOLNE

1.1. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego”
wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi nor-
mami wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawar-
tych w czesci opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz
roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego .

1.2. Wszystkie elementy wchodzgce w skitad projektowanej inwestycji powinny byé wykonane z materiatow i
wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien oddania
do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypad-
ku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajagcego dany wyréb do jed-
nostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

1.3. Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze byc¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na zgdanie in-
spektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania dodatkowych projek-
téw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opraco-
wac ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do
akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie
moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

1.4. Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidtowosci wykonania ele-
mentu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapow i robét. Odbior
przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robot nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc¢
i prawidtowe wykonanie catosci robot.

1.5. W trakcie trwania rob6t wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektan-
tem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powyko-
nawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzgdzone
przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowanych robot budowlanych;

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w pro-
jekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie ma-
teriatéw okreslonych jako ,marka referencyjna”. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania roz-
wigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze
szczegoly swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

1.7. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robét, na podstawie ktérego dokonywany bedzie za-
kup okreslonych ilosci materiatow;

1.8. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych rob6ot muszg zostaé wykonane sitami wtasnymi
Wykonawcy.

1.9. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznac¢ formalne zatozenia podanego rozwigzania

(patrz szczegoty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej oferty.
1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych pozy-
cjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkgji i by¢é co najmniej réwnorzedne.
1.11. Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z momentem
oddania oferty; pozniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zostaé uznane,
mie¢ wptywu na zmiane kosztdéw i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajgce ze sposobu realizacji inwestycji

2.1 Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzgled-
nieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgod-
nienia Inwestorowi i biurze projektéw; Projekt organizacji placu budowy oprdcz rozwigzan dotyczgcych
sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég obstugujgcych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i
odprowadzenia $ciekow oraz sktadowania i wywozu $mieci oraz przechowywania materiatéw powinien
przedstawic¢ sposob zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabru-
dzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla elementéw budynku : konstrukcji balkonéw, mur-
kéw, powierzchni taraséw, balustrad, elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkow sasied-
nich i istniejgcych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac
budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkal-
nych i magazynowych, jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu powinny zo-
sta¢ wliczone w poszczegdlne ceny elementow.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na budowie.

2.3 Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysoko-
$ci 220cm mocowanym do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji po-

zostatej do adaptacji czesci budynku, a nastepnie dokonaé weryfikacji stanu istniejgcego w odniesieniu do
zatozen przyjetych w projekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O wszelkich réznicach nalezy powia-
domi¢ nadzér inwestorski i nadzér autorski.

24 03 2022 9
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU



Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILURO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

2.5 Jako wymog stawiany wykonawcy nalezy przyjg¢ koniecznos$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem robot wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania
dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty zwigzane z dodatko-
wym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

2.6 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robot w taki sposdb aby zabezpieczy¢ je
przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikdw zewnetrznych; dotyczy to wszystkich ty-
péw robot murowych dekarskich, wykonczen elewacji i innych nie objetych tym opisem prac zwigzanych
takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigow itp.

2.7 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywa-
nych robét oraz ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowigzujagcych norm oraz przepiséw

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowied-
nie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie
normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnoSci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm:
3.1. Normy PN:
PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie
PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $srodowisk
PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach- izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
3.2. Normy EN:
EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg
EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr
EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla pulsujacego
parcia powietrza z nad- i podcisnieniem

3.3. Normy DIN:
DIN-4102 Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepisow i norm

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

¢ PRAWO BUDOWLANE -_ (Dz. U. poz.2351 z 2021r)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz.719),

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié przy
wprowadzaniu sciekdéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U 2019 . poz. 1313),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219

z poézn. zm.),

e Rozporzagdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz.
1129)

e Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz. 293)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)

O ile dla stosownych materiatéw i elementéw budowlanych nie istniejg normy lub ogélne certyfikaty i
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich przydat-
nos¢. Koszty za dostarczenie takich swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogélnie do uzytku ma-
teriatéw i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILURO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Temat

Projekt budowlany
Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie

2. Adres inwestycji

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wotomin
Przy ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin pow. wotominski, woj. mazowieckie

Wiascicielem dziafki jest:
Powiat Wotominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin

3. Inwestor
Powiat Wolominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Prgdzynskiego 3 05-200 Wotomin

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczace materiatéw budowlanych
3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej
4. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wfadania nieruchomoscia

5.0golna charakterystyka planowanej inwestycji
Celem przedsiewziecia jest ,Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie”
W istniejacym budynku przewidziana jest wymiana platformy pionowej w centralnej klatce na petno-
wymiarowy szyb windowy. Zamierzone prace wykonane zostang wewnatrz budynku bez naruszenia
przegrod zewnetrznych. Wszelkie parametry powierzchniowe obiektu nie ulegajg zmianie. Zagospoda-
rowanie terenu nie ulega zmianie

Dane powierzchniowe

- obszar objety inwestycja : dz. 165/4 -1180m” dz165/5 -2068m?. tacznie powierzchnia terenu na
ktérej zlokalizowany jest budynek 3248m?

- Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 927 m>.

- Powierzchnia uzytkowa budynku (netto) ok. 2500 m®.

- Wysokos¢ budynku - 10,6 m.

- Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe.

- Budynek zaliczony jest do grupy budynkdw niskich

Zatozenia szczegotowe.

a) remont pomieszczen i korytarza na | pietrze w tym m.in.:

* demontaz platformy pionowej

* Rozbidrka $cian dziatowych kondygnacji parteru

* Rozbiorki fragmentow stropdw i posadzki pod nowy dzwig

* Wykonanie szybu windowego

*  Wymiana drzwi klatki schodowej

*  Wymiana balustrad

* Remont klatki schodowej i pomieszczen sgsiadujgcych

» czesciowa przebudowa instalacji elektrycznej, teletechnicznej wynikajgca z planowanych prac na
parterze
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Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji nie ulegaja
zmianie
e Odprowadzenie $ciekéw — bez zmian- do sieci miejskie
e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachow systemem rynien i rur spustowych do miej-
skiej kanalizacji deszczowej - _bez zmian-
e Zaopatrzenie budynku w ciepto — bez zmian- z sieci miejskiej
e Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytacza do sieci miejskiej —bez zmian-
e zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia — istniejgce przytgcze do sieci elek-
troenergetycznej w ramach posiadanego przydziatu mocy, — bez zmian-

= Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wplywu na srodowisko. Ewentualna ucigz-
liwos¢ zawiera sie w granicach dziatki inwestora oraz dziatki dla ktérej zdobyto prawo do dyspo-
nowania gruntem

= Budynek potozony jest w IlI strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

» Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia sniegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

» Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

»= Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,0m wg normy PN-81/B-03020

* |nwestycja nie jest ujeta w rozporzgdzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlnych kryteribw zwigzanych z kwalifiko-
waniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko

* na obszarze zamierzenia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i do wykazu GEZ,
ani obiekty débr kultury wspoétczesnej,

= Inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich

6. Opis zagospodarowania terenu
6.1 Istniejgcy
e Budynek starostwa Powiatowego zlokalizowany jest na dz. 165/4 i 165/5 u zbiegu ulic Prgdzynskie-
go i Wilenskiej
e Budynek posiada bezposredni dostep do ww. ulic
e Otoczenie budynku stanowig parkingi dla pracownikéw i interesantéw urzedu oraz ukfad komunika-
cyjny- ciagi chodnikéw i dojazdéw. Budynek znajduje sie w sgsiedztwie innych obiektdw administra-
cji Panstwowej, Urzedu Miasta i Sgdu Rejonowego w Wotominie
e Budynek starostw posiada petny dostep do infrastruktury techniczne;j
¢ Nie przewiduje sie rozbiérki ani wznoszenia budynkéw
e Sgsiedztwo
o Od strony poinocnej dziatka drogowa — ul. Wilehska, za nig zabudowa mieszkaniowo-
ustugowa
o 0Od strony wschodniej — Budynek Urzedu Miasta i parkingi
o 0Od strony potudniowej — Budynek Sgdu Rejonowego , dalej zabudowa jednorodzinna
o Od strony zachodniej- ul. Prgdzyhskiego, za nia zabudowa mieszkaniowa
¢ Na przedmiotowych dziatkach wystepuje zieleh urzadzona niska w formie krzewow i, trawnikéw i
rabat

6.2 Uwarunkowania formalno-prawne
Teren inwestycji nalezy do Powiat Wotominskiego, Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pra-
dzynskiego 3 05-200 Wotomin
e Obszar inwestycji:: dz. 165/4 -1180m* dz165/5 -2068m* na ktorych zlokalizowany jest budynek
starostwa
e Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

e Zakres rob6t wymaga pozwolenia na budowe
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7. Komunikacja

o Daziatki na ktérych planowana jest inwestycja zlokalizowane sg w zasiegu infrastruktury technicz-
nej. Dziatki dz. 165/4 i 165/5 potozone sg u zbiegu ulic Pradzynskiego i Wilenskiej
Dostep do budynku zapewniony jest bezposrednio z terenu przylegtego od strony wschodniej
Dla inwestycji zapewniona jest wiasciwa obstuga komunikacyjna — istniejagcy cigg pieszo- jezdny
spetnia warunki drogi ppoz. Wokét ciggu jezdnego zlokalizowane sg miejsca postojowe ; miejsca
dla oséb niepetnosprawnych sg w bezposrednim sgsiedztwie budynku na terenie dziatki

o Gtéwne wejscia do budynku pozostajg bez zmian, Planuje sie zachowanie istniejgcego wejscia od
strony zachodniej ktére spetnia wymogi dostepu dla oséb korzystajgcych z wozkéw inwalidzkich..

8.Zestawienie powierzchni

Dane powierzchniowe

- obszar objety inwestycjg : dz. 165/4 -1180m* dz165/5 -2068m~". Lacznie powierzchnia terenu na
ktorej zlokalizowany jest budynek 3248m?

- Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 927 m?.

- Powierzchnia uzytkowa budynku (netto) ok. 2500 m?.

- Wysokos¢ budynku - 10,6 m.

- Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe.

- Budynek zaliczony jest do grupy budynkdéw niskich

9. Informacje i dane:
9.1 Informacje wynikajace z prawa miejscowego
Planowana inwestycja z uwagi na wewnetrzny zakres robét i brak zmian powierzchniowych i kubatu-
rowych nie ingeruje w zagospodarowanie przestrzenne

9.2 Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ochrony konserwatorskiej, obszar nie jest wpisany do
rejestru zabytkdéw . Na obszarze zamierzenia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i do
wykazu GEZ, ani obiekty débr kultury wspoétczesnej,

9.3. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym - wystepuje poza obszarem eks-
ploatacji gorniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Gorniczym oraz nie wymaga
okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

9.4. Informacje dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
Prace przy budynku zaplanowano w sposéb zapewniajgcy nienaruszalno$¢ intereséw oséb trzecich.

Prace budowlane poprowadzone zostang w sposob zapewniajgcy ochrone i nienaruszalnosc¢ interesow
0s6b trzecich.

9.5. Warunki ochrony i ksztattowania srodowiska
Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

= Odprowadzenie sciekéw do sieci miejskiej—bez zmian.

= Wody opadowe zostang odprowadzone z dachdéw systemem rynien i rur spustowych do miejskiej
kanalizacji deszczowej - bez zmian.

= Zaopatrzenie budynku w ciepto z sieci miejskiej— bez zmian.

= Zaopatrzenie w wode- z istniejacego przytgcza do sieci miejskiej —bez zmian.

= zaopatrzenie w energie elektryczna niskiego napiecia — istniejgce przytgcze do sieci elektroenerge-
tycznej w ramach posiadanego przydziatu mocy, — bez zmian-
» QOdpady state gromadzone sg w istniejgcym $mietniku; zapewniona zostata segregacja odpadow

Warunki wynikajgce z obowigzujgcych przepisdw:
= ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880,
= ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.,
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rozporzgdzenia ministra srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speti¢

przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego”; DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 168 POZ. 1763

10. Informacje dotyczace warunkéw i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-
nych mas ziemnych w trakcie realizacji projektowanego obiektu

Ze wzgledu na forme planowanej przebudowy powstajgce z wykopdw masy ziemne sg nieznaczne i zo-
stang wywiezione i zutylizowane zgodnie z przepisami. Z racji iz nie przewiduje sie wykopow gtebokich
nie powstajgc masy ziemne podlegajgce zagospodarowaniu.
» zmieszane odpady z betonu, gruzu i elementéw wyposazenia wykorzystywane bedg po rozkrusze-
niu na cele gospodarcze tj. do utwardzenia ciggéw pieszo jezdnych, podjazdu i robét budowlanych,
» zmieszane odpady z budowy i demontazu bedg wywozone na skfadowiska odpaddw,
= odpady niebezpieczne bedg odbierane przez uprawnione przedsiebiorstwa i wywozone na wskaza-
ne przez te firmy sktadowiska odpadoéw niebezpiecznych,

11. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania planowanej rozbudowy obejmuje przedmiotowg dziatke 165/4 i dz165/5 i nie wy-
kracza poza nig
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepiséw:
¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

e PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. poz.2351 z 2021r)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109,
poz.719),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219
z pézn. zm.),

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz. 293)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowe-
go zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

12. Dane wynikajace ze specyfiki i charakteru i skomplikowania obiektu budowlanego

Projektowane przebudowa bedzie wykonana w technologii Zelbetowo- stalowej. Szyb windowy zosta-
nie zrealizowany jako Zzelbetowy zgodnie z wytycznymi producentow dzwigéw. Konstrukcja wsporcza
spocznikéw i stropow wokét windy zostanie wsparta stalowymi belkami kotwionymi w szybie i w Scia-
nach zewn. Nie przewiduje sie komplikacji w realizacji inwestycji

13. Warunki ochrony ppoz

Projektowana rozbudowa polegajgca na realizacji dzwigu osobowego nie zmienia warunkéw ppoz. dla
budynku. Planowane prace sg zgodne z postanowieniem WZz5595/364/2008 i wypetniajg jego warunki
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B2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 — lokalizacja budynku
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CZESC Il. ZALACZNIKI

1. Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izb projektanta
2. Oswiadczenia projektantéw

3. Ekspertyzatechnicznai inwentaryzacja

4. Postanowienie WZ5595/364/2008 z dnia 20.11.2008
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IZBA ARCHITRKTOW
RZECZYFOSPOLILE) POLSKIE

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

l.dggg./moawzoog Biatystok, dnia 20.06.20009r,
sygnatura akt: PdOKK/123/2009

DECYZIA

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 11 ust, 2, art, 13 st 1 pkt 17 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 dnla 7 lipca 1994 r. - Prawo budowdane (tekst jednoity: D2 U. 2
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze 2miany: Dz, U. 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. BB1, Nr 93, pox. B88 | Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz, 954, v
163, poz. 1362 | 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 araz z 2006 r, Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 | 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnla
15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych archioktow, Inzynierdw budownictwa eraz urbanistdw (D2 U. x 2001 r. Nr 5, poz. 42, ¥ 2002 r. Nr 23,
par. 2211 Nr 153, poz, 1271 | Nr 240, paz. 2052, 2 2003 r. Nr 3124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 1 107 § 1 | 4 uStawy 2 dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jadnality: Dz, U. z 2000 r, Nr 98, po,
1071; dasze 2miany: Dz. U, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, paz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r, Nr 130, poz, 1188, 2
2004 r, Nr 162, poz. 1692 oraz 2 2005 r, Nr 64, poz, 565 1 Nr 78, poz, 682, Nr 181, paz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
urodzony 03 maja 1980r. w Siemiatyczach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: BI-PdOKK/123/2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Skiad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

3. Czlonek Komisji: Zbigniew Glinski

4. Czionek Komisji Janusz Kabac

5. Czionek Komisji: Andrzej Ko y '

6. Czlonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska L/]l/ PO
Otrzymuia;

1. Strona (wnioskodawca):  Cezary Jaszczolt,ul. Wysoka 68A/6,17-300 Siemiatycze
(i fub imiona | nazwisko oraz adres)

2. Gdy decyzja stanse si¢ ostatecna.
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osab posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architektow,

3. 3a.
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie 555
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt-PdOKK/123/2009,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0324.

Cztonek czynny od: 05-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2022 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0324-41E5-3CFC-EEF2-AEED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswladczenla w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektow: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie R

ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. arch. Cezary Jaszczott , nr upr. Pd OKK/123/2009

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt budowlany
Przebudowa Budynku Starostwa w Wolominie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wotomin
Przy ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin pow. wotominski, woj. mazowieckie

wykonany na zlecenie:
Powiat Wotominski,
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i z punktu
widzenia projektanta jest kompletny zamierzeniu ktéremu ma stuzyé

Projekt zostat opracowany przy udziale

projektant mgr inz. Pawet Chilinski nr upr. LUB/0222/PBkB/17
projektant mgr inz. Rafat Jan Géra nr upr. MAP/0315/POOE/13
projektant mgr inz. Jacek Jakubiak nr upr. MAZ/0413/PBS/16
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]
Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie R

ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie S
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
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]
Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie R

ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie S
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Powiat Wotominski
INWESTOR Starostwo Powiatowe w Wotominie
ul. Prgdzynskiego 3 05-200 Wotomin
NAZWA
ZAMIERZENIA Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie
BUDOWLANEGO
ADRES ul. Prgdzynskiego 3; 05-200 Wotomin
pow. wotominski, woj. mazowieckie
KATEGORIA
OBIEKTU Budynek kat XiII,
BUDOWLANEGO
POZOSTALE dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wolomin
ADRESOWE jednostka ewidencyjna 143412 4.0028
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OPRACO-
IMIE | NAZWISKO : DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WANIA OPRACOWANIA
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen w
Projektant imig i nazwisko specjalnosci architektonicznej Architektura 24.03.2022
Cezary Jaszczott | upr. B-PdOKK/123/2009

* W przypadku wspdlnego oprawienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego dopuszcza sig:

1) sporzqdzenie tqcznego spisu tresci dla tych projektow;

2) zamieszczenie nazwy jednostki ewidencyjnej, nazwy i numeru obrebu ewidencyjnego oraz numerow dziatek ewiden-
cyjnych, na stronie tytutowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W przypadku opracowania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego
przez tego samego projektanta, dopuszcza si¢ dolqczenie kopii decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi
sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci potwierdzonej za zgodnosS¢ z oryginatem przez
sporzgdzajgcego projekt i kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego tylko do
Jednego z tych projektow.
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie R

ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

C. OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BUDYNKU
C1. OPIS OGOLNY

1. Temat

Projekt budowlany
Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie

2. Adres inwestycji

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wotomin
Przy ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin pow. wotominski, woj. mazowieckie

Wiascicielem dziafki jest:
Powiat Wotominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzyniskiego 3 05-200 Wotomin

3. Inwestor
Powiat Wolominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Prgdzynskiego 3 05-200 Wotomin

4. Podstawa merytorycznai formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatéw budowlanych
3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej
4. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek uzytecznosci publicznej .Kategoria budynku — XII

5. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
Starostwo Powiatowe w Wotominie zlokalizowane jest w trzy kondygnacyjnym budynku przy ul. Pra-
dzynskiego 3 w Wotominie. Pomieszczenia urzedu zlokalizowane sg na trzech kondygnacjach (przy-
ziemie, parter i | pietro) i posiadajg trzy wejscia, dwa od strony frontowej budynku i jedno od strony tyl-
nej, na klatke schodowg. Wejscie od strony tylnej prowadzi do klatki schodowej z poziomu ,0" (przy-
ziemia), ktéra umozliwia dostep do pomieszczeh na wszystkich trzech kondygnacjach. Na klatce
schodowej, w tzw. ,duszy" zamontowana jest platforma dla osdb niepetnosprawnych, w miejsce ktorej
przewidziany jest montaz dzwigu osobowego

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Ukfad przestrzenny i forma budynku w ktérym dziata Starostwo pozostaje bez zmian
Planowany zakres robét nie zmienia materiatdw wykohczeniowych na zewnatrz obiektu, ani nie inge-
ruje w jego kolorystyke

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Dane powierzchniowe
- obszar objety inwestycjg : dz. 165/4 -1180m* dz165/5 -2068m>". tacznie powierzchnia terenu na
ktérej zlokalizowany jest budynek 3248m°
- Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 927 m?.
- Powierzchnia uzytkowa budynku (netto) ok. 2500 m?.
- Wysoko$¢ budynku - 10,6 m.
- Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe.
- Budynek zaliczony jest do grupy budynkow niskich
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

8. Opinia geotechniczna
Planowany zakres robét nie ingeruje w posadowienie budynku. Opinia geotechniczna jest niewymagana

9. Liczba lokali
Budynek administracji publicznej- nie wystepujg lokale mieszkalne

10. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych
Budynek starostwa jest w tej chwili dostepny dla oséb niepetnosprawnych
OD strony zachodniej z poziomu terenu mozna dosta¢ sie do centralnej klatki schodowej z ktorej
platformg pionowa jest dostep na wszystkie wyzsze kondygnacje.
Przewiduje sie wymiane tej platformy dla poprawy dostepu dla oséb niepetnosprawnych

W pozostatej czesci budynku — nie przewiduje sie zmian

W budynku wyodrebniona jest ogdlnodostepna toaleta dla niepetnosprawnych

Wszystkie drzwi do pomieszczen majg szerokos¢ min 90cm umozliwiajgcg osobom poruszajgcym sie
na wézku dostep do tych pomieszczen

Wszystkie drzwi sg bezprogowe lub z progiem nie przekraczajgcym 2cm

Przed budynkiem wyodrebnione sg miejsca postojowe przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

11. Parametry techniczne i wptyw obiektu na srodowisko

Budynek zostat wykonany z naturalnych materiatéw i w tej samej koncepcji zaplanowano jego r prze-

budowe

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Planowany zakres roboét nie

ingeruje w rozwigzania instalacyjne zwigzane z ochrong $rodowiska

e Odprowadzenie sciekdw — bez zmian- do sieci miejskie

e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych do miejskiej
kanalizacji deszczowej - bez zmian-

e Zaopatrzenie budynku w ciepto — bez zmian- z sieci miejskiej

e Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytacza do sieci miejskiej —bez zmian-

e zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia — istniejgce przytgcze do sieci elektroener-
getycznej w ramach posiadanego przydziatu mocy, — bez zmian-

e Budynek nie wykazuje zadnej emisji drganh, a takze promieniowania, (w szczegdlnosci jonizuja-
cego), nie wytwarza pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, - obszar oddziatywania zamyka
sie w granicy dziafki

e Odpady state sg zagospodarowane w Smietniku istniejgcym. Odbior Smieci zapewniony zostanie
przez poprzez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami (w tym wg. wedtug regulacji gminnych). Nalezy zapewni¢ selektywna zbiorke
odpaddw, rozdziat i segregacje Smieci ( 4 typy pojemnikow)

e planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii moggcych znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko wg rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), Budynek
nie wywiera wptywu na obiekty sgsiednie
Ucigzliwos$¢ obiektu zamyka sie w granicy dziafki

12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji systeméw al-
ternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Planowany zakres robét nie ingeruje w rozwigzania instalacyjne obiektu, ani tez nie zmienia rozwigzan
zaopatrzenia w energie i ciepto
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie R
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

C2. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

1. Instalacja elektryczna
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng zasilana z sieci energetycznej w ulicy.

2. Instalacjawod- kan
Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowg zasilang z sieci wodociggowej w ulicy.

3. Instalacja kanalizacyjna
Budynek jest podtgczony do sieci kanalizacyjnej w ulicy

4. Instalacja COi CWU
Zaopatrzenie budynku w ciepto z sieci miejskiej

5. Instalacja wentylacyjna
Budynek posiada wentylacje grawitacyjng

6. Instalacja odprowadzenia wéd opadowych
Wody opadowe z dachu i powierzchni utwardzonych sg odprowadzone do kanalizacji deszczowej w
ulicy

7. Instalacja teletechniczna
Budynek wyposazony jest w instalacje teletechniczng

8. Dzwig osobowy
Przewiduje sie wykonanie dzwigu osobowego z kabing przystosowang do przewozu oséb niepetno-
sprawnych (1100x1400). Szyb dzwigu wykonany zostanie w technologii zelbetowej. Przewiduje sie
montaz dzwigu hydraulicznego
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie S
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

C3. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHOTEKTONICZO- BUDOWLANEGO

LP | NAZWA RYSUNKU | SKALA [NR.RYS
ARCHITEKTURA |
1 RZUT PRZYZIEMIA (1:75) | PB/A0.1/0
2 RZUT PARTERY (1:75) | PB/A0.2/0
3 RZUT PIETRA (1:75) | PB/A/0.3/0
4 PRZEKROJ W5 (1:75) PB/A/0.4/0
5 PRZEKROJ W6 (1:75) PB/A/0.5/0
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie S
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

D. INFORMACJA BIOZ

Powiat Wotominski
INWESTOR Starostwo Powiatowe w Wolominie
ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin
NAZWA I
ZAMIERZENIA Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie
BUDOWLANEGO
ADRES ul. Prgdzynskiego 3; 05-200 Wotomin
pow. wotominski, woj. mazowieckie
KATEGORIA
OBIEKTU Budynek kat XII,
BUDOWLANEGO
POZOSTALE dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wolomin
ADRESOWE jednostka ewidencyjna 143412 4.0028
QUARTUM- CEZARY JASZCZOLT g
JEDNOSTKA ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze phphy
PROJEKTOWA www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl HAUARTUMNM
t. 501 273 513! BILRO PRAOJEK TOWE
DATA
OPRACOWANIA 24.03. 2021
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OPRACO-
AUTORsKI  |[MIE | NAZWISKO UPRAWNIEK BUDOWLANYCH WANIA orraomania | T OPFS
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen w
Projektant imie i nazwisko specjalnosci architektonicznej Architektura 24.03.2022
Cezary Jaszczolt | upr. B-PdOKK/123/2009
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona w oparciu o § 3, ust. 1 Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120. poz. 1126) w sprawie In-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych zadan
Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wotomin
Przy ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin pow. wotominski, woj. mazowieckie

Wiascicielem dziafki jest:
Powiat Wotominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzyniskiego 3 05-200 Wotomin

2. Inwestor
Powiat Wotominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzyriskiego 3 05-200 Wotomin

Wykonane zostang roboty takie jak:

- Wykonanie wyburzeh $cian, wykonanie podciggéw (parter)

- Wykonanie rozbiérek $cian (parter), dachu, stropu

- Przebudowa kolidujgcych instalacji wentylacji, wod-kan i elektrycznej, teletechnicznej
- Wykonanie szybu windowego

- Wykonanie $cianki dziatowej i podziatu tazienek parteru

- Montaz szybu windowego

- remont pomieszczen (Scian, sufitow)

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania moggce stwarzac takie zagrozenie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budow-
lanych, rodzaje zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiegania niebezpie-
czenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

4.1. Roboty ziemne

4.1.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

e upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia krawedzi stropu, brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty
balkonowe)

e przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robot montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m)

4.1.2 Sposé6b zapobiegania zagrozeniom
e Roboty specjalistyczne np. w zakresie palowania mogg by¢ wykonywane jedynie przez jednostki

specjalistyczne, zatrudniajgce osoby przeszkolone.

¢ Roboty montazowe prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz", przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych

e Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.
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e Przebywanie oséb na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktdrej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z
elementoéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy ziej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia. Zabronione jest w szczegdlnosci:

o przechodzenie os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

o sktadowanie materiatdbw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego, lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Iub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

e Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

e W czasie zakifadania stezen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac¢ wylgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.

e W czasie montazu nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zerwaniu
lin.

e Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osoéb, przedmiotéow, materiatéw lub
wyrobow jest zabronione.

e Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

e Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

o Krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi

o Pozostawione otwory w Scianach, otwory w stropach, na ktoérych prowadzone sg prace lub, do
ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy réwniez zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

e W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugosc linki bezpieczenstwa (szelek bezpieczenstwa) nie powinna by¢ wieksza
niz 1,50 m.

e Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z wysokosci.

4.2. Roboty wykonczeniowe
4.2.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
lub braku stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z rusztowania przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowan)

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

e zasypanie pracownika w wykopie podczas odstaniania fundamentéw
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4.2.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

e Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

e Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestoéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

e Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

e Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznacz. i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

e Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

e W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

¢ Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
4.3.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak ostony napedu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami).

4.3.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢é uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

e Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg Ilub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

e Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wo6zkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

e Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- osfoniete w okresie zimowym.

4.4. Uwagi dotyczace programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziatywania projekto-
wanego budynku
Zaleca sie w czasie budowy prowadzi¢ oceng wptywu realizacji na sgsiednie obiekty poprzez pomiary
geodezyjne osiadan budynkéw sgsiednich i przemieszczen Scian szczelinowych oraz obserwowac rozwoj
ewentualnych zarysowan elementow ich konstrukciji.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
5.1 Zagospodarowanie placu budowy:
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Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmnie;j

w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizaciji

e zorganizowanie zaplecza budowy: urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienia wlasciwej wentylacji w pomieszczeniach zamknietych

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
5.1.1 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie drég komunikacyjnych,

wyjsé i przejsé dla pieszych

e Teren budowy lub roboét powinien byé ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

o Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

e W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

e Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

e Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

o Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢é dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

e Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

e Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

e Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

e Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m, lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

e Balustrada powinna sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzehh pomiedzy deskg kraweznikowa, a porecza
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

o Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw lub materiatow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdérej mogg spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

e PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

e Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.

e Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatéw
jest zabronione.

Na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczyé¢ jg na
planie terenu budowy.
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5.1.2 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

¢ |Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

o Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

¢ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV

- 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV
- 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia

e Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

¢ Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

e Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia, po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicz-
nych

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu

e W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych, powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

o Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

5.1.3 Odprowadzenie Sciekéw lub ich utylizacja, urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
socjalnych, zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie wlasciwej
wentylacji w pomieszczeniach zamknietych, zapewnienie tgcznosci telefonicznej

e Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

e Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

e Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz adreséw i
numery telefondéw:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

e W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych w
tym zakresie pracownikéw oraz telefoniczny aparat komérkowy. Kaski ochronne, pasy i linki
zabezpieczajgce powinny znajdowac sie w pomieszczeniu socjalnym.
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e Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozardw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisOw przeciwpozarowych.

e llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

e W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

o Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych
6.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp:

e Przy wznoszeniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 -
Roboty na wysokosciach, rozdz. 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

e Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z w/w. Rozporzadzeniem, a
szczegollnie rozdziatem 9 - Roboty na wysokosciach i rozdziatlem 14 -Roboty zbrojarskie i
betoniarskie.

e Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracownikéw nalezy zapozna¢ z nastepujgcymi
rozdziatami w/w. Rozporzadzenia - rozdz. 9 - Roboty na wysokos$ciach, rozdz. 13 - Roboty ciesielskie,
rozdz. 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne.

e Ponadto pracownikéw nalezy zapozna¢ z rozdz. 7 Rozporzgdzenia - Maszyny i inne urzadzenia
techniczne.

o Wykonawstwo robot specjalistycznych, mogacych stwarzaé szczegdlne zagrozenia, takich jak
podtgczenia do sieci elektrycznej i wodociggowej, powinno byc¢ realizowane przez pracownikéw (firme
posiadajgca specjalne uprawnienia).

e Zapoznanie pracownikow z zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e Okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym, przez
wyznaczone w tym celu osoby

e Ustalenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
7.1. Urzadzenie skladowisk materiatléow i wyrobéw
e Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania
materiatow i wyrobow.
o Skladowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
e Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysokosci mniejszej niz 10 warstw.
e Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdow nie powinna byé mniejsza, niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
¢ Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne
- gazowe
- telekomunikacyjne
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- cieptownicze
- wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mo-
g3g by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.
e W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
e Skarpy wykopow wykonywac¢ o odpowiednim do warunkéw gruntowych nachyleniu

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Patrz. Punkt 4.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowacé sie bedg
u kierownika budowy.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegéto-
we wytyczne zawarte w projekcie bu dowlanym.
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UWAGI KONCOWE

UWAGA!!! Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidtowe uktadanie izolacji termicznych, aku-
stycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujgc szczegdlng staranno$¢ w zakresie
zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zaktadow i potgczenh, oraz wywinie¢ a takze szczelnego
potgczenia z elementami statymi i stolarkg oraz obrébkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow poszczegolnych systeméw i materiatdbw budowlanych zastosowanych w
budynku!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-
rowania danym zakresem robot.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepiséw BHP

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-
jacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zakfad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatow i dostawcow rozwigzan
systemowych oraz w szczegdlnosci z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-
powiedzialny za statg kontrole zgodnosci rob6t z projektem | w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-
niach nalezy niezwtocznie informowac inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wy-
maganych szczegodlnie w robotach zanikajgcych.

KONIEC OPISU
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