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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

A1. OPIS OGOLNY

1. Temat

Projekt budowlany

Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wotomin
Przy ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin pow. wotominski, woj. mazowieckie

Wiascicielem dziafki jest:
Powiat Wotominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin

3. Inwestor
Powiat Wotominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:

1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe

2. Materialy ofertowe dotyczace materiatéw budowlanych

3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-nej i Kartograficznej
4. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig

5.0golna charakterystyka planowanej inwestycji

Celem przedsiewziecia jest "Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie"

W istniejgcym budynku przewidziana jest wymiana platformy pionowej w centralnej klatce na petno-wymiarowy szyb windo-
wy. Zamierzone prace wykonane zostang wewnatrz budynku bez naruszenia przegréd zewnetrznych. Wszelkie parametry
powierzchniowe obiektu nie ulegajg zmianie. Zagospoda-rowanie terenu nie ulega zmianie

Dane powierzchniowe

- obszar objety inwestycja : dz. 165/4 -1180m2, dz165/5 -2068m2-. t.gcznie powierzchnia terenu na ktérej zlokalizowany jest
budynek 3248m2

- Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 927 m2.

- Powierzchnia uzytkowa budynku (netto) ok. 2500 m2.

- Wysokos$¢ budynku - 10,6 m.

- Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe.

- Budynek zaliczony jest do grupy budynkéw niskich

Zatozenia szczegotowe.

a) remont pomieszczen i korytarza na | pietrze w tym m.in.:

o demontaz platformy pionowej

o Rozbidrka scian dziatowych kondygnacji parteru

o Rozbiorki fragmentéw stropow i posadzki pod nowy dzwig

o Wykonanie szybu windowego

o Wymiana drzwi klatki schodowej

o Wymiana balustrad

o Remont klatki schodowej i pomieszczen sgsiadujgcych

0 czesciowa przebudowa instalacji elektrycznej, teletechnicznej wynikajgca z planowanych prac na parterze

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji nie ulegajg zmianie

" Odprowadzenie $ciekdw - bez zmian- do sieci miejskie

" Wody opadowe zostang odprowadzone z dachow systemem rynien i rur spustowych do miej-skiej kanalizacji deszczowej -
bez zmian-

" Zaopatrzenie budynku w ciepto - bez zmian- z sieci miejskiej

" Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytacza do sieci miejskiej - bez zmian-

" zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia - istniejgce przytgcze do sieci elek-troenergetycznej w ramach posia-
danego przydziatu mocy, - bez zmian-

" Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Ewentualna ucigz-liwos¢ zawiera sie w granicach
dziatki inwestora oraz dziafki dla ktérej zdobyto prawo do dyspo-nowania gruntem

" Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

" Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

" Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

" Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,0m wg normy PN-81/B-03020

" Inwestycja nie jest ujeta w rozporzgdzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moga-cych znaczgco oddziaty-
wac na srodowisko oraz szczegolnych kryteriow zwigzanych z kwalifiko-waniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu od-
dziatywania na srodowisko

" na obszarze zamierzenia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i do wykazu GEZ, ani obiekty débr kultury
wspotczesnej,

" Inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich

6. Opis zagospodarowania terenu
6.1 Istniejgcy
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" Budynek starostwa Powiatowego zlokalizowany jest na dz. 165/4 i 165/5 u zbiegu ulic Prgdzynskie-go i Wilenskiej

" Budynek posiada bezposredni dostep do ww. ulic

" Otoczenie budynku stanowig parkingi dla pracownikéw i interesantéw urzedu oraz uktad komunika-cyjny- ciggi chodnikow i
dojazdow. Budynek znajduje sie w sgsiedztwie innych obiektéw administra-cji Panstwowej, Urzedu Miasta i Sgdu Rejonowe-
go w Wotominie

" Budynek starostw posiada petny dostep do infrastruktury technicznej

" Nie przewiduje sie rozbiorki ani wznoszenia budynkow

" Sagsiedztwo

o Od strony potnocnej dziatka drogowa - ul. Wileriska, za nig zabudowa mieszkaniowo- ustugowa

o Od strony wschodniej - Budynek Urzedu Miasta i parkingi

0 Od strony potudniowej - Budynek Sadu Rejonowego , dalej zabudowa jednorodzinna

o Od strony zachodniej- ul. Pradzynskiego, za nia zabudowa mieszkaniowa

" Na przedmiotowych dziatkach wystepuje zielen urzgdzona niska w formie krzewow i, trawnikéw i rabat

6.2 Uwarunkowania formalno-prawne

Teren inwestycji nalezy do Powiat Wotominskiego, Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Prg-dzynskiego 3 05-200 Wotomin
" Obszar inwestycji:: dz. 165/4 -1180m2, dz165/5 -2068m2 na ktorych zlokalizowany jest budynek starostwa

" Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

" Zakres rob6t wymaga pozwolenia na budowe

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dane powierzchniowe

- obszar objety inwestycja : dz. 165/4 -1180m2, dz165/5 -2068m2-. t.gcznie powierzchnia terenu na ktérej zlokalizowany jest
budynek 3248m2

- Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 927 m2.

- Powierzchnia uzytkowa budynku (netto) ok. 2500 m2.

- Wysokos¢ budynku - 10,6 m.

- Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe.

- Budynek zaliczony jest do grupy budynkéw niskich

8. Opinia geotechniczna
Planowany zakres robét nie ingeruje w posadowienie budynku. Opinia geotechniczna jest niewymagana

9. Liczba lokali
Budynek uzytecznosci publicznej- nie wystepujg lokale mieszkalne

10. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek starostwa jest w tej chwili dostepny dla oséb niepetnosprawnych

Od strony zachodniej z poziomu terenu mozna dostac sie do centralnej klatki schodowej z ktérej platformg pionowsg jest do-
step na wszystkie wyzsze kondygnacje.

Przewiduje sie wymiane tej platformy dla poprawy dostepu dla oséb niepetnosprawnych

W pozostatej czesci budynku - nie przewiduje sie zmian

W budynku wyodrebniona jest ogdlnodostepna toaleta dla niepetnosprawnych

Wszystkie drzwi do pomieszczen majg szeroko$¢ min 90cm umozliwiajgcg osobom poruszajgcym sie na wozku dostep do
tych pomieszczen

Wszystkie drzwi sg bezprogowe lub z progiem nie przekraczajgcym 2cm

Przed budynkiem wyodrebnione sg miejsca postojowe przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

11. Parametry techniczne i wptyw obiektu na $rodowisko

Budynek zostat wykonany z naturalnych materiatéw i w tej samej koncepcji zaplanowano jego r prze-budowe

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Planowany zakres robét nie ingeruje w rozwigzania
instalacyjne zwigzane z ochrong srodowiska

" Odprowadzenie $ciekdw - bez zmian- do sieci miejskie

" Wody opadowe zostang odprowadzone z dachow systemem rynien i rur spustowych do miejskiej kanalizacji deszczowej -
bez zmian-

" Zaopatrzenie budynku w ciepto - bez zmian- z sieci miejskiej

" Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytacza do sieci miejskiej - bez zmian-

" zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia - istniejgce przytgcze do sieci elektroener-getycznej w ramach posia-
danego przydziatu mocy, - bez zmian-

" Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Ewentualna ucigzli-wos¢ zawiera sie w granicach
dziatki inwestora oraz dziafki dla ktérej zdobyto prawo do dyspono-wania gruntem

" Budynek nie wykazuje zadnej emisji drgan, a takze promieniowania, (w szczegdlnosci jonizujg-cego), nie wytwarza pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, - obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziafki

" Odpady state sg zagospodarowane w $mietniku istniejgcym. Odbiér Smieci zapewniony zostanie przez poprzez wyspecjali-
zowane jednostki zgodnie z wymaganymi i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami (w tym wg. wedtug regulacji gminnych)
. Nalezy zapewnic¢ selektywna zbiérke odpadoéw, rozdziat i segregacje Smieci ( 4 typy pojemnikéw)

" planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko wg rozporzadze-
nia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), Budynek nie wywiera wptywu na obiekty sasiednie

" Ucigzliwos¢ obiektu zamyka sie w granicy dziatki
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B. ZAKRES ROBOT
Inwestycja "Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie na dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wo-tomin przy ul. Pragdzyns-
kiego 3; 05-200 Wotomin pow. wotominski, woj. mazowieckie

Wykonane zostang roboty takie jak:

- Wykonanie wyburzen $cian, wykonanie podciggdéw i wzmocnien stropow
- Wykonanie rozbiérek scian (parter), dachu, stropu

- Przebudowa kolidujgcych instalacji wentylacji, wod-kan i elektrycznej, teletechnicznej
- Wykonanie szybu windowego

- Wykonanie $cianki dziatowej i podziatu fazienek parteru

- Przebudowa instalacji wod-kan, wentylacji, elektrycznej, teletechniczne;j

- Montaz stolarki i $lusarki drzwiowej

- Montaz dzwigu

- remont pomieszczen ($cian, sufitow)

- Wymiana posadzek klatki schodowej

- Montaz balustrad

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ATHENASOFT wyd.I 2008

Energobudowa 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ELEKTROMONTAZ wyd.IV 1985

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD wyd.ll 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.ll 1988,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.V 2003

wyd. | 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow

IGM wyd.| 1996

ATHENASOFT wyd.I 2001

ATHENASOFT wyd.l 2011

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

KNR-W 2-15 0430-02

IGM wyd.| 2001

WACETOB wyd.l 1998

KNR-W 2-15 0135-01
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WACETOB wyd.| 2000

IGM wyd.| 2002

ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996

ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1986,biuletyny do 9 1996

PPPKZ 1983

ATHENASOFT wyd.| 2004
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ATHENASOFT wyd.I 2003

WACETOB wyd.lIl 2003

ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Ill 1986

ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.Il 2012

MGPiB wyd.IV 1988

ELEKTROPROJEKT wyd.lIl 1987, biuletyny do 9 1996
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Wacetob wyd.ll 2000

38|Wacetob wyd.l 1997
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KOSZTORYS INWETORSKI- Wotomin WINDA 2022.05.05.kstPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1|/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
0103-02
analogia
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
1.2|KNR 13-23 |Rozbidrka obrdbek blacharskich- m2
0106-05
2.55 m2 2.550
RAZEM 2.550
1.3|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
0504-03
analogia
14.2+15.5+5.6+4.1+2.7+11.6 m2 53.700
RAZEM 53.700
1.4/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
0504-03
analogia
7.8+3.2+3.4+45.7+8.5+14.7+13.16 m2 56.460
RAZEM 56.460
1.5/KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
0819-15
analogia
2%(2.99+2.04+0.5+0.25+1.4+1.75)+2*(2.05+0.5+0.5+0.6+0.2+0.2)+2*  |m?2 39.680
(2.37+1.5+1.56+0.82+0.61)
RAZEM 39.680
1.6|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |m?2
0348-03 wapiennej
analogia
2.22*2.7+2.37*2.7+0.5*2.7 m2 13.743
RAZEM 13.743
1.7/KNR 4-01 |Demontaz isrtniejacej platformy windowe;j szt.
1306-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.8/KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych ok 20m szt.
1306-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.9/KNR 4-04 |Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
0705-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.10|KNR 4-04 |Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i szt.
0705-08 wspornikami
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.11/KNR 4-01 [Rozbiérka elementéw wewnetrznego daszku z ptyt korytkowych m3
0212-03
analogia
0.08*2.5*2.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
1.12|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
analogia
2.5*2.5 m2 6.250
RAZEM 6.250
1.13|KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
0422-02
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
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KOSZTORYS INWETORSKI- Wotomin WINDA 2022.05.05.kstPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1.14|KNR 13-23 |Wykucie reczne otworéw w konstrukcjach stropu i dachu pod szyb win- |m3
0103-02 dowy
analogia
2%0.75*2+2.05"1.9 m3 6.895
RAZEM 6.895
1.15/KNP 18 Rozbiérka podtoza gruzobetonowego o grubosci do 10 cm miotem me- |m3
0418-01.03 |chanicznym- garaz
analogia
2.5*2.5 m3 6.250
RAZEM 6.250
1.16/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
0329-03 wie wapiennej - wykucie otworéw w $cianach zewn-otwér na czerpniew
analogia scianie
0.25%1.1*2.1*2 m3 1.155
RAZEM 1.155
1.17|KNR 13-23 |Wykucie oscieznic szt.
0105-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.18/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1103-05
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
1.19|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
0108-12 - za kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 15
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
2 SZACHT WINDOWY CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
2.1|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
(2.5*1.9)*0.3 m3 1.425
RAZEM 1.425
2.2|KNR 2-01 |Zageszczenie posadzki zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
0236-03
(2.5"1.9)*0.15 m3 0.713
RAZEM 0.713
2.3|KNR 2-02 |Podktady betonowe z B7- chudy beton - zastosowano pompe do betonu |m3
1101-02 na samochodzie.
(2.5*1.9)*0.07 m3 0.333
RAZEM 0.333
2.4/KNR 2-02 |Deskowanie systemowe $cian o grubosci 15 cm m?2
1906-01
10.50%(2.5+1.9+2.5+1.9) m2 92.400
RAZEM 92.400
2.5|KNR 2-02 |Deskowanie systemowe ptyty stropowej m2
1905-02
2.5*1.9 m2 4.750
RAZEM 4.750
2.6|KNR 2-04 |Deskowanie otworéw w $cianach m
1803-08
analogia
2.5"3 m 7.500
RAZEM 7.500
2.7/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $rednicy 10 mm t
0290-02
1.15 t 1.150
RAZEM 1.150
2.8|KNR 2-02 |Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci 15 cm, mieszanka betonowa |m3
1920-04 klasy C25/30
0.15*10.50*(2.5+1.9+2.5+1.9) m3 13.860
RAZEM 13.860
2.9/KNR 2-02 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 20 cm m3
1916-05
0.20*2.5%1.9+0.15*2.5*1.9 m3 1.663
RAZEM 1.663
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KOSZTORYS INWETORSKI- Wotomin WINDA 2022.05.05.kstPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
210 Czas pracy deskowan m-g
analiza in-
dywidualna
<(10 dni x 24 godziny x 119,96 m2)/100> (10*24*p0z.2.4)/100 m-g 221.760
RAZEM 221.760
3 PRZEBUDOWA
341 ROBOTY ZIEMNE
3.1.|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
110602-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(2.5+1.9+2.5+1.9)1.2 m2 10.560
RAZEM 10.560
3.1.|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
2(0602-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(2.5+1.9+42.5+1.9)"1.2 m2 10.560
RAZEM 10.560
3.1.|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |[m2
3/0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - $¢iany fundamentowe wewn
(2.5+1.9+2.5+1.9)*1.2 m2 10.560
RAZEM 10.560
3.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
3.2./KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
110329-05 wie cementowej dla belek wsporczych pod stropy
analogia
0.25%0.2*0.2*4 m3 0.040
RAZEM 0.040
3.2.|KNR 2-02 |belki wsporcza stropu przy otworze na szyb windowy kpl.
2|0126-05
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNR 2-02 |Wypetnienie przestrzeni nadproza zaprawg cementowg niskoskurczowg |ms3
3/0201-01 Krotnos¢ = 2
analogia
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
3.2.|KNR-W 2- |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubos$ci|m?2
4102 0108-01 |24 cm z bloczkéw betonu komorkowego dtugosci 49 cm- zamurowanie
analogia otworéw okiennych
2.75%2.7 m2 7.425
RAZEM 7.425
3.2.|KNR-W 2- |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet |m?2
5|02 0105-01 |kratéwek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1
analogia cegty
2.5%2.77 m2 6.925
RAZEM 6.925
3.2.|KNR-W 2- |Zamurowanie otworu drzwiowego w tazience m2
6|02 0105-01
analogia
2.2"1.1 m2 2.420
RAZEM 2.420
3.2.|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety|t
7/0290-02 zebrowane 12- usztywnienie $¢ian dziatowych
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
3.2.|KNKRB 2 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
8/0101-10
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
33 WYPOSAZENIE
3.3. DZWIG OSOBOWY- kabina 1400x1100- zgodnie z dokumentacjatech- |kpl.
1lkalk. ind. czning
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 ROBOTY WYKONCZENIOWE
34. POSADZKI - NAPRAWA
1
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drzwi przeciwpozaroweEIS30
j.w.

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.4.NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- [m?2
1.1/202 1130- |cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
poz.1.3 m?2 53.700
RAZEM 53.700
3.4.NNRNKB  ((z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
1.2|1202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
analogia
ptytki 100% |poz.1.3 m2 53.700
RAZEM 53.700
3.4.|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na |m?2
1.3/1118-08 klej metodg zwykig
poz.1.3 m2 53.700
RAZEM 53.700
3.4.|\KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej |m
1.4{1119-01 10 cm
ptytki 100% [(4.41+4.18+1.18+2.12+0.5+0.96+1.25+0.64+0.64+0.6+0.6)+(3.34+ m 43.880
2.35+0.35+2.09+2.80+0.87+0.92+0.5+0.5+3.01)+(4.33+3+0.9+0.5+0.5+
0.84)
RAZEM 43.880
3.4.|\KNR 0-12 |Montaz oznakowania dla niewidomych na posadzkach w klatce schodo- |m
1.5|kalk. wtasna |wej
- Listwa prowadzaca dla niewidomych _16listew / 1mb
- Guz dotykowy ostrzegawczy KD stal nierdzewna 75szt/ 1mb
ptytki 100% |25 m 25.000
RAZEM 25.000
3.4. TYNKI
2
3.4.|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni srodkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - recz- |m?2
2.1|10102-05 nie; podtoze:- $ciany nowe
4.44*2.68*2+2.75*2.6*2+2.37*2.66*2+ (2.05+1.9+2.05+19)*8.25 m2 256.957
RAZEM 256.957
3.4.|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
2.2|0803-03 pach- pokdj biurowy
poz.3.4.2.1 m?2 256.957
RAZEM 256.957
3.4.|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg klejowg tynkéw wewnetrznych na m?2
2.3|1501-09 Scianach
Krotnos¢ = 2
8.25%(5.38+4.44+5.38+4.44)+8.25*(2.05+1.9+2.05+1.9)+20 m?2 247.205
RAZEM 247.205
3.4.|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg klejowg tynkéw wewnetrznych na m?2
2.411501-08 sufitach-
Krotnos¢ = 2
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
3.4.|KNR AT-43 |obudowa belek wsporczych stropu przy windzie ptytg gk m?2
2.5/0208-01
12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500
3.4./45420000-7 [STOLARKA WEWNETRZNA
3
3.4.|KNR 2-02 |Slusarka drzwiowa zewnetrzna 180/200- wejécia gtéwne w kond. przy- |kpl.
3.1|1204-03 ziemia
j.w.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.4.|KNR 2-02 |Slusarka drzwiowa wewnetrzna 140/200- wejscia gtéwne do klatki scho- |kpl.
3.2{1204-03 dowej z korytarza /
drzwi przeciwpozaroweEIS30
jw.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.4.\KNR 2-02 |[Slusarka drzwiowa- 90/200 drzwi wewnetrzne z klatki schodowe;j kpl.
3.3/1204-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3.4.|\KNR 2-02 |drzwi z korytarza do tazienki 90/200 szt.
3.4/1016-01
j.w.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4.\KNR 2-02 |kabina HPL 90/200 szt.
3.5/1016-01
analogia
j.w.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4.|KNR 2-02 |Okna nie otwierane stalowe w Scianach z cegiet, pustakéw i betonu - m2
3.6/1202-01 powierzchnia do 2 m2
jW.
0.6*1.5 m2 0.900
RAZEM 0.900
3.4.|KNR 4-01 |Zatozenie samozamykaczy szt.
3.7/0920-23
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.4.\KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach m
3.8/1301-02
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
3.4. OKLADZINY CERAMICZNE
4
3.4.\NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?2
4.1/202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
analogia
ptytki 100% [2.70%(2.99+2.04+1.3+0.29+1.69+1.75)+2.7*(1.3+2.05+2.05)+2.7%(2.34+ |m2 63.747
1.86+1.33+1.85+0.25+0.52)
RAZEM 63.747
3.4.|\KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej m?2
4.2|0829-04
ptytki 100% [2.70%(2.99+2.04+1.3+0.29+1.69+1.75)+2.7*(1.3+2.05+2.05)+2.7%(2.34+ |m2 63.747
1.86+1.33+1.85+0.25+0.52)
RAZEM 63.747
3.5 ROBOTY PODDASZA
3.5. PODDASZE
1
3.5.|KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet |m2
1.1/02 0105-04 |kratdwek na zaprawie cementowej grubosci 1 cegty-.Scianka azurowa
analogia dla podparcie ptyt dachowych poddasza
0.95*6 m?2 5.700
RAZEM 5.700
3.5.|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m?2
1.2|/0613-01 klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do podtoza betonowego- obu-
dowa szybu windowego na poddaszu
2.05*1.9 m?2 3.895
RAZEM 3.895
3.5.|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt  |m?2
1.3/0613-06 uktadanych na sucho
(2.05+1.9+2.05+1.9)*1.2 m2 9.480
RAZEM 9.480
3.5.|KNR 4-01  |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw |m?2
1.4/0530-01 z blachy z cynku
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3.6 INSTALACJE WEWN
3.7 INSTALACJE SANITARNE
3.7. WEWN. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1
3.7. ARMATURA
1.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
3.7.|KNR-W 2- |Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
1.1./15 0430-02
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.7.\KNR 0-31  |Montaz zawordéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciep- |szt.
1.1./0109-02 tej o $r. 20 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.7.|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
1.1./15 0132-02 |sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.7.|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze zlgczkg do weza /do szt.
1.1./15 0135-01 |ptuczki ustepowej/
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.7.|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczkag do weza szt.
1.1./15 0135-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.7.|KNR-W 2- |Izolator przeptywu zwrotnego instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
1.1./15 0132-02 |sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.7.|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych  |szt.
1.1./15 0116-01 |do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
7 sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.7. PRZYBORY
1.2
3.7. Wyposazenie sanitariatow; lustra, pojemniki na mydto w ptynie, uchwy- |kpl.
1.2.|kalk. ind. ty na papier toaletowy, pojemniki na reczniki papierowe (wszystko w/w
1 ze stali nierdzewnej, np. Katrin lub réwnowazne), metalowe kosze azu-
rowe na zuzyte reczniki, 10 potek / regatéw na kubki (po 25 kubkdw).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.7.|KNR-W 2- |Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem, z syfonem chromowa- |kpl.
1.2./15 0230-02 |nym szer. 50 cm
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.7.|KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm do zlewozmywa- |szt.
1.2.{150218-02 |kow
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.7.|KNR-W 2- |Miska ustepowa lejowa z deskg sedesowg kompakt kpl.
1.2./{15 0233-03
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.7.|KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowe;j kpl.
1.2.|GEBERIT
5/0101-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.7.|KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
1.2.|GEBERIT
6/0105-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

-10 -
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
3.7.\KNR 0-35 |Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, szt.
1.2./0114-02 luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzezu
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.7.|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- |pode;j.
1.2./15 0211-01 |czeniach wciskowych
8
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
3.7.|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |pode;j.
1.2./15 0211-03 |tgczeniach wciskowych
9
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
3.7. RUROCIAGI
1.3
3.7.|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o|m
1.3.|15 0112-01 |potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3.7.|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
1.3./15 0128-02 |Krotnos¢ = 2
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3.7.|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
1.3.|15 0207-03 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
3.7.|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
1.3.|15 0207-01 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3.7.|KNR-W 2- |Wpust podtogowy z tworzywowa sztucznego, o $r. 50 mm szt.
1.3./15 0218-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.7.|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |pode;j.
1.3.|15 0211-03 |fgczeniach wciskowych
6
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
3.7.|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg- |pode;j.
1.3.|15 0211-01 |czeniach wciskowych
7
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
3.7. IZOLACJE TERMICZNE
1.4
3.7.\KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowars-|m
1.4./0101-02 twowymi gr.6 mm (C)
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.7.\KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowars-|m
1.4./0101-01 twowymi gr.6 mm (C)
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.7. WEWN. WENTYLACJA
2
3.7.|\KNR 2-17 |Wentylator tazienkowy, wraz z kré¢cami przytgczeniowymi szt.
2.110206-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.7.|\KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw |szt.
2.2/0138-01 stalowych i aluminiowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.8. INSTALACJE WEWNETRZNE
1
3.8.|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
1.1/0101-03 waniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych
w podtozu z cegly
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3.8.|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach |m
1.2|0110-04
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3.8.|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/AI-40 mm2 ukfa- |m
1.3/0210-03 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3.8.|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/AI-20 mm2 ukfa- |m
1.4/0210-02 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3.8.|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do |szt.
1.5|0301-02 kotkow plastikowych w podtozu z cegly
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3.8.|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
1.6/0307-04 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.8.|TZKNBK Instalowanie osprzetu szczelnego-hermetycznego - gniazda wtyczkowe |[szt
1.7|XVII 12-18 |2-biegowe 6 A/Z
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3.8.|\KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czes- |szt.
1.8/0402-02 ciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.8.|\KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane A1 kpl.
1.9|0502-04
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.8.|TZKNBK Instalowanie kinkietow do 3 kg. szt
1.10|XVIl 52-04
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.8.|KNR AT-15 |Podigczenie kabla zasilajacego dzwig osobowy do tablicy rozdzielczej - |szt.
1.11|0117-02 montaz 1 pary
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.8.|KNR AT-13 |Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm m
1.12/0109-04
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3.8.|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w |m
1.13|08 0226-02 [gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, kabel UTP kat.6
analogia 250MHz LSZH
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25 m 25.000
RAZEM 25.000
3.8.|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukta- |m
1.14/0210-01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3.8.|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach kpl.
1.15/08 0407-04
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.8.|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
1.16|1202-01 niskiego napiecia miar.
10 po- 10.000
miar.
RAZEM 10.000
3.8.|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektryczne- |po-
1.17|1202-02 go niskiego napiecia miar.
2 po- 2.000
miar.
RAZEM 2.000
3.8.|KNR 5-08 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych m
1.18/0602-15 przez spawanie do konstrukcji - przekroj bednarki do 120 mm2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
3.8.|KNR 5-08 |tgczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie na $cianie - bednar- |szt.
1.19/0617-05 ka 120mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.8.|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
1.20{1205-01 miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
3.8.|KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
1.21{1205-02 miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
3.8. INSTALACJA PRZYZYWOWA
2
3.8.|KNR-W 5- |Montaz urzadzeh tagcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domo- |szt
2.1|/08 0406-01 |fonu) - tablica przyzywowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.8.|KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne |aparat
2.2|/08 0401-12 |pod kotki kotwigce M10 w podtozu z cegtly - aparat o 3-4 otworach mocu-
jacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
3.8.|KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czes$- |szt.
2.3|08 0402-02 |ciowego rozebrania i podtgczenia - 4 otwory mocujgce
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.8.|KNR 5-06 |Instalowanie transformatoréw gtosnikowych na ptycie z tworzywa szt.
2.4|10403-01 sztucznego
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.8.|KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czes$- |szt.
2.5|08 0402-02 |ciowego rozebrania i podtgczenia - 4 otwory mocujgce
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.8. Praca prébna i testowanie instalacji kpl.
2.6|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000

-13-
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RAZEM 1.000
3.8. INSTALACJE TELETECHNICZNE - PRZEBUDOWA
3
3.8./43322000-6 |Demontaz okablowania strukturalnego
341
3.8.|KNR AT-28 |Demontaz poziomego okablowania strukturalnego (demontaz do po- m kab-
3.1./0102-01 nownego montazu) la
1|z.sz. 2.8.
1180 m kab-|  1180.000
la
RAZEM 1180.000
3.8.|KNR AT-13 |Demontaz listw instalacyjnych przykrecanych o szer. ponad 20 mm i ka- |m
3.1.|0106-02 natéw o szer. do 250 mm
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.8. Demontaz szafy PPD
3.2
3.8.|KNR AT-28 |Demontaz szaf dystrybucyjnych wiszacych o masie 6-12 kg (demontaz |kpl.
3.2.|/0110-03 do ponownego montazu)
1|z.sz. 2.8.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.8.|KNR AT-28 |Demontaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca (demontaz do ponowne- |kpl.
3.2./0110-09 go montazu)
2|z.sz. 2.8.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.8.|KNR AT-28 |Demontaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne (demontaz do po- szt.
3.2.|/0110-13 nownego montazu)
3|z.sz. 2.8.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.8.|KNR AT-28 |Demontaz kabli teleinformatycznych z paneli 19" RJ45 (demontaz do szt.
3.2.|/0112-03 ponownego montazu)
4|z.sz.2.8.
118 szt. 118.000
RAZEM 118.000
3.8.|KNR AT-28 |Demontaz modutéw RJ45 nieekranowanych (demontaz do ponownego |szt.
3.2./0108-01 montazu)
5|z.sz. 2.8.
118 szt. 118.000
RAZEM 118.000
3.8.|KNR AT-28 |Demontaz paneli krosowych 19" RJ45 nieekranowanych (demontaz do |szt.
3.2./0112-01 ponownego montazu)
6|z.sz. 2.8.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3.8.|KNR AT-28 |Demontaz kabla wieloparowego do panela telefonicznego, systemu XC i|potgcz
3.2.|0117-03 LSA+ - kazde nastepne potaczenie na ztgczu IDC - 1 para (demontaz
7|z.sz. 2.8. do ponownego montazu)
potacz 60.000
RAZEM 60.000
3.8.|KNR AT-28 |Demontaz paneli telefonicznych 50xRJ45 (demontaz do ponownego szt.
3.2./0114-01 montazu)
8|z.sz. 2.8.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.8.|KNR AT-28 |Demontaz paneli $wiattowodowych w stelazach 19" (demontaz do po- |szt.
3.2./0111-01 nownego montazu)
9|z.sz. 2.8.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.8./45314310-7 |Montaz okablowania strukturalnego
33
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3.8.|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworoéw w $cianach lub stropach z cegty o otw.
3.3./1003-23 dtugosci przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm
1
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
3.8.|KNR 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce - dtugos$¢ przepus- |prze-
3.3./1008-09 tu do 1 m - $r. zewnetrzna rury do 60 mm pust.
2
1 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
3.8.|KNR AT-13 |Osadzenie w podtozu ceglanym kotkéw plastikowych rozporowych, m
3.3./0101-03 Srednica otworu do 10 mm
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.8.|KNR AT-13 |Listwy instalacyjne przykrecane o szer. ponad 20 mm i kanaty o szer. do|m
3.3.|0106-02 250 mm - listwa kablowa 140x70
4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.8.|KNR AT-13 |Przegrody separacyjne - wysokos$¢ 60 m
3.3./0106-05
5
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.8.|KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, m kab-
3.3./0102-01 kabel miedziany do 8 mm - kabel teleinformatyczny la
6
1180 m kab-|  1180.000
la
RAZEM 1180.000
3.8. Montaz szafy PPD w nowym miejscu
34
3.8.|KNR AT-28 |Montaz szaf dystrybucyjnych wiszgcych o masie 6-12 kg kpl.
3.4./0110-03
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.8.|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca kpl.
3.4./0110-09
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.8.|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne szt.
3.4./0110-13
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.8.|KNR AT-28 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego szt.
3.4./0108-01
4
118 szt. 118.000
RAZEM 118.000
3.8.|KNR AT-28 |Panele krosowe 19" RJ45 nieekranowane szt.
3.4./0112-01
5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3.8.|KNR AT-28 |Wyposazenie paneli 19" RJ45 - montaz modutu RJ45 w panelu szt.
3.4./0112-03
6
118 szt. 118.000
RAZEM 118.000
3.8.|KNR AT-28 |Panele krosowe 19" - panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), |szt.
3.4./0112-01 PCB, 1U, czarny
7
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
3.8.|KNR AT-28 |Podtgczenie kabla wieloparowego do panela telefonicznego - pierwsze |potgcz
3.4.10117-01 potagczenie na ztgczu IDC - 1 para .
8
2 potacz 2.000
RAZEM 2.000
3.8.|KNR AT-28 |Podigczenie kabla wieloparowego do panela telefonicznego - kazde na- |potgcz
3.4./0117-03 stepne potaczenie na ztgczu IDC - 1 para .
9
58 potgcz 58.000
RAZEM 58.000
3.8.|KNR AT-28 |Montaz paneli swiattowodowych w stelazach 19" - obudowa Swiattowo- |szt.
3.4./0111-01 dowa uchylna na 4 kasety oraz tace spawéw, 1U
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.8.|KNR AT-28 |Wyposazenie paneli rozdzielczych swiattowodowych - modut OM4; szt.
3.4./0111-02 6xLC-duplex, AQUA
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.8.|KNR AT-28 |Spawanie kabla swiattowodowego wielomodowego w kasetach $Swiatto- |szt.
3.4.0104-01 wodowych
12
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3.8.|KNR 5-14  |Montaz rozdzielnicy elektrycznej TK1 szt
3.4./0101-02
13
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.8.|KNR 5-14 |Demontaz rozdzielnicy elektrycznej TK1 (demontaz do ponownego mon-|szt.
3.4./0101-02 tazu)
14
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.8.|45314320-0 |Pomiary toréw transmisyjnych
3.5
3.8.|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia okablowania |po-
3.5./0121-01 miedzianego kanat transmisyjny miar
1
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
3.8.|KNR AT-28 |Wykonanie pomiardow toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia kanat |po-
3.5./0121-02 transmisyjny miar
2
117 po- 117.000
miar
RAZEM 117.000
3.8.|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - dodatek za udostepnienie |punkt
3.5.|0121-03 punktu pomiarowego
3
118 punkt 118.000
RAZEM 118.000
3.8.|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - dodatek za doprowadzenie|punkt
3.5.|0121-04 miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
4
118 punkt 118.000
RAZEM 118.000
3.8.|43322000-6 |Demontaz okablowania elektrycznego
3.6
3.8.|KNR-W 5- |Demontaz kabli wielozytowych na napiecie znamionowe ponizej 110kV, |m
3.6./10 0114-03 |0 masie do 3kg/m (demontaz do ponownego montazu)
1
100 m 100.000
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RAZEM 100.000
3.8./43322000-6 | Demontaz rozdzielnicy elektrycznej TK1
3.7
3.8.|KNR 5-14 |Demontaz rozdzielnicy elektrycznej TK1 (demontaz do ponownego mon-|szt.
3.7./0101-02 tazu)
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.8. Montaz obwodoéw i urzadzen elektrycznych dla napieé¢ dedykowanych
3.8
3.8.|KNR-W 5- |Uktadanie w istniejgcych trasach kablowych kabli wielozytowych na na- |m
3.8.|10 0114-03 |piecie znamionowe ponizej 110kV, o masie do 3kg/m - kabel N2XH-J
1 3x2,5 mm2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
3.8.|KNR-W 5- |Uktadanie w istniejgcych trasach kablowych kabli wielozytowych na na- |m
3.8.|10 0114-03 |piecie znamionowe ponizej 110kV, o masie do 3kg/m - kabel N2XH-J
2 5x16 mm2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
3.8.|KNR 5-14  |Montaz rozdzielnicy elektrycznej TK1 szt
3.8./0101-02
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.8. Pomiary i powykonawcze sprawdzenie instalacji elektrycznych
3.9
3.8.|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwoddéw 1-fazowych |po-
3.9.|08 0901-01 |- pomiar pierwszy miar
1
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
3.8.|KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych obwodéw 1-fazowych |po-
3.9.|08 0901-02 |- dodatek za kazdy nastepny pomiar miar
2
9 po- 9.000
miar
RAZEM 9.000
3.8.|KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwodéw 3- po-
3.9./08 0901-03 |fazowych, pomiar pierwszy miar
3
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
3.8.|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wyfgczenia zasilania - pomiar impedancji  |po-
3.9.|08 0902-01 |petli zwarciowej pierwszy miar
4
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
3.8.|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji |po-
3.9.|08 0902-02 |petli zwarciowej nastepny miar
5
9 po- 9.000
miar
RAZEM 9.000
3.8.|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wyfgczenia zasilania - pomiar rezystancji  |po-
3.9./08 0902-03 |uziemienia pierwszy miar
6
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
3.8.|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji |po-
3.9.|08 0902-04 |uziemienia nastepny miar
7
9 po- 9.000
miar

-17 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum




KOSZTORYS INWETORSKI- Wotomin WINDA 2022.05.05.kstPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 9.000
3.8.|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiar pierwszy pro- |po-
3.9.|08 0902-05 |by dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego miar
8
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
3.8.|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiar nastepny po-
3.9.|08 0902-06 |préby dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego miar
9
9 po- 9.000
miar
RAZEM 9.000
3.8. Inne
3.10
3.8.([--] Wywdz materiatdow z rozbiérki wraz z utylizacjg t
3.10|analiza in-
.1|dywidualna
1 t 1.000
RAZEM 1.000
3.8.|[-] Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej szt
3.10|analiza in-
.2|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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05

samowytadowczym na odlegtosé 15 km

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2 35
0103-02
analogia
1.2|KNR 13-23 Rozbiodrka obrobek blacharskich- m2 2.55
0106-05
1.3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 14.2+15.5+
0504-03 5.6+4.1+
analogia 2.7+11.6 =
53.700
1.4|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 7.8+3.2+
0504-03 3.4+5.7+
analogia 8.5+14.7+
13.16 =
56.460
1.5|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2 2*(2.99+
0819-15 2.04+0.5+
analogia 0.25+1.4+
1.75)+2*
(2.05+0.5+
0.5+0.6+
0.2+0.2)+2*
(2.37+1.5+
1.56+0.82+
0.61) =
39.680
1.6|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na za- |m2 2.22%2.7+
0348-03 prawie cementowo-wapiennej 2.37*2.7+
analogia 0.5*2.7 =
13.743
1.7|KNR 4-01 Demontaz isrtniejacej platformy windowej szt. 1
1306-01
analogia
1.8|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych ok 20m szt. 1
1306-01
analogia
1.9/KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt. 2
0705-05
analogia
1.1/KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pot- |szt. 2
0/0705-08 kami, zaworami i wspornikami
analogia
1.1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw wewnetrznego daszku z ptyt |m3 0.08*2.5*
1/0212-03 korytkowych 2.5=0.500
analogia
1.1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2 2525 =
2/0804-07 6.250
analogia
1.1/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez desko- |m 25
3/0422-02 wania
analogia
1.1|KNR 13-23 Wykucie reczne otworéw w konstrukcjach stropui |m3 2*0.75%2+
4/0103-02 dachu pod szyb windowy 2.05%1.9 =
analogia 6.895
1.1|KNP 18 0418- |Rozbiorka podioza gruzobetonowego o grubosci do |m3 25%25=
5/01.03 10 cm miotem mechanicznym- garaz 6.250
analogia
1.1|KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. po- |m3 0.25*1.1*
6/0329-03 nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - wykucie 21*2 =
analogia otworéw w $cianach zewn-otwor na czerpniew scia- 1.155
nie
1.1/KNR 13-23 Wykucie oscieznic szt. 4
7/0105-04
1.1/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha- |m3 20
8/1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
1.1/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 20
9/0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
ana|ogia Krotnos¢ = 15

Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE

2 SZACHT WINDOWY CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
2.1/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu |m3 (2.5*1.9)*
1101-07 gruntowym 0.3=1.425
2.2|KNR 2-01 Zageszczenie posadzki zageszczarkami; grunty m3 (2.5*1.9)*
0236-03 sypkie kat. I-111 0.15=
0.713
2.3|KNR 2-02 Podktady betonowe z B7- chudy beton - zastosowa- |m3 (2.5*1.9)*
1101-02 no pompe do betonu na samochodzie. 0.07 =
0.333
2.4|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Scian o grubosci 15 cm m2 10.50%(2.5+
1906-01 1.9+2.5+
1.9)=
92.400
2.5|KNR 2-02 Deskowanie systemowe ptyty stropowej m?2 2.5%1.9=
1905-02 4.750
2.6|KNR 2-04 Deskowanie otworéw w $cianach m 2.5*3 =
1803-08 7.500
analogia
2.7/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowa- |t 1.15
0290-02 ne srednicy 10 mm
2.8|KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci 15 cm, |m3 0.15*10.50*
1920-04 mieszanka betonowa klasy C25/30 (2.5+1.9+
2.5+1.9) =
13.860
2.9/KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 20 cm m3 0.20*2.5*
1916-05 1.9+0.15*
25*1.9=
1.663
21 Czas pracy deskowan m-g <(10 dni x
0|analiza indy- 24 godziny
widualna x 119,96
m2)/100>
(10*24*
poz.2.4)/
100 =
221.760
Razem dzial: SZACHT WINDOWY CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
3 PRZEBUDOWA
31 ROBOTY ZIEMNE
3.1.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 (2.5+1.9+
1/0602-09 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfal- 2.5+1.9)*
towego - pierwsza warstwa 1.2=
10.560
3.1.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 (2.5+1.9+
2(0602-10 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfal- 2.5+1.9)*
towego - druga i nastepna warstwa 1.2=
10.560
3.1.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 (2.5+1.9+
3/0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfal- 2.5+1.9)*
towego - s¢iany fundamentowe wewn 1.2=
10.560
3.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
3.2.|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. po- |m3 0.25*0.2*
1/0329-05 nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla belek 0.2*4 =
analogia wsporczych pod stropy 0.040
3.2.|KNR 2-02 belki wsporcza stropu przy otworze na szyb windo- |kpl. 1
2/0126-05 wy
analogia
3.2.|KNR 2-02 Woypelnienie przestrzeni nadproza zaprawg cemen- |m3 0.5
3/0201-01 towg niskoskurczowg
ana|ogia Krotnos¢ = 2
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
3.2./KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- |m?2 2.75%2.7 =
4/0108-01 kosci do 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu 7.425
analogia komorkowego dtugosci 49 cm- zamurowanie otwo-
réw okiennych
3.2.|KNR-W 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wyso-  |m2 2.5%2.77 =
5/0105-01 kosci do 4.5 m z cegiet kratéwek na zaprawie wa- 6.925
analogia piennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 cegly
3.2.|KNR-W 2-02 |Zamurowanie otworu drzwiowego w tazience m2 2211 =
6/0105-01 2.420
analogia
3.2.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0.025
7/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane 12- usztywnie-
nie $¢ian dziatowych
3.2.|KNKRB 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 4.2
8/0101-10
33 WYPOSAZENIE
3.3. DZWIG OSOBOWY- kabina 1400x1100- zgodnie z |kpl. 1
1|kalk. ind. dokumentacjgtechczning
34 ROBOTY WYKONCZENIOWE
34. POSADZKI - NAPRAWA
1
3.4 /NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z za- |m?2 poz.1.3 =
1.1/1130-02 prawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w 53.700
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3.4 /NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT |m?2 poz.1.3 =
1.2|1134-02 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio- 53.700
analogia nowe
3.4.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki m?2 poz.1.3 =
1.3/1118-08 30x30 cm uktadane na klej metoda zwykig 53.700
3.4.|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wyso- |m (4.41+
1.4/1119-01 kosci cokolika rownej 10 cm 4.18+1.18+
2.12+0.5+
0.96+1.25+
0.64+0.64+
0.6+0.6)+
(3.34+
2.35+0.35+
2.09+2.80+
0.87+0.92+
0.5+0.5+
3.01)+
(4.33+3+
0.9+0.5+
0.5+0.84) =
43.880
3.4.|KNR 0-12 Montaz oznakowania dla niewidomych na posadz- |m 25
1.5|kalk. wiasna |kach w klatce schodowej
- Listwa prowadzaca dla niewidomych _16listew /
1mb
- Guz dotykowy ostrzegawczy KD stal nierdzewna
75szt/ 1mb
3.4. TYNKI
2
3.4.|KNR AT-07 Gruntowanie powierzchni srodkiem THERMO- m?2 4.44%2.68*
2.110102-05 SHIELD FIX-PLUS - recznie; podtoze:- $ciany no- 2+2.75%2.6*
we 2+2.37*
2.662+
(2.05+1.9+
2.05+19)*
8.25 =
256.957
3.4.|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recz- |m2 poz.3.4.2.1
2.2|0803-03 nie na $cianach i stupach- pokdj biurowy = 256.957
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przedm.
3.4.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg klejowg tynkéw |m?2 8.25%(5.38+
2.3|11501-09 wewnetrznych na $cianach 4.44+5.38+
Krotnos¢ = 2 4.44)+8.25*
(2.05+1.9+
2.05+1.9)+
20 =
247.205
3.4.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg klejowg tynkéw |m?2 95
2.4/1501-08 wewnetrznych na sufitach-
Krotno$¢ = 2
3.4.|\KNR AT-43 obudowa belek wsporczych stropu przy windzie pty-|m?2 12.5
2.5/0208-01 ta gk
3.4./45420000-7 |STOLARKA WEWNETRZNA
3
3.4.|KNR 2-02 Slusarka drzwiowa zewnetrzna 180/200- wejscia kpl. 2
3.1/1204-03 gtéwne w kond. przyziemia
3.4.|KNR 2-02 Slusarka drzwiowa wewnetrzna 140/200- wejscia | kpl. 2
3.2/1204-03 gtéwne do klatki schodowej z korytarza /
drzwi przeciwpozaroweEIS30
3.4.|KNR 2-02 Slusarka drzwiowa- 90/200 drzwi wewnetrzne z kpl. 4
3.3|1204-03 klatki schodowej
drzwi przeciwpozaroweEIS30
3.4.|KNR 2-02 drzwi z korytarza do tazienki 90/200 szt. 1
3.4/1016-01
3.4.|KNR 2-02 kabina HPL 90/200 szt. 1
3.5/1016-01
analogia
3.4.|KNR 2-02 Okna nie otwierane stalowe w Scianach z cegiet, m2 0.6*1.5 =
3.6(1202-01 pustakow i betonu - powierzchnia do 2 m2 0.900
3.4.|KNR 4-01 Zatozenie samozamykaczy szt. 6
3.7/0920-23
3.4.|KNNR 2 1301- |Pochwyty stalowe na wspornikach m 12*2 =
3.8/02 24.000
3.4. OKLADZINY CERAMICZNE
4
3.4 /NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT |m?2 2.70%(2.99+
4.111134-02 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio- 2.04+1.3+
analogia nowe 0.29+1.69+
1.75)+2.7*
(1.3+2.05+
2.05)+2.7*
(2.34+
1.86+1.33+
1.85+0.25+
0.52) =
63.747
3.4.|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm - |m?2 2.70%(2.99+
4.2/0829-04 na klej 2.04+1.3+
0.29+1.69+
1.75)+2.7*
(1.3+2.05+
2.05)+2.7*
(2.34+
1.86+1.33+
1.85+0.25+
0.52) =
63.747
3.5 ROBOTY PODDASZA
3.5. PODDASZE
1
3.5./KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- |m?2 0.95%6 =
1.1/0105-04 kosci do 4.5 m z cegiet kratdbwek na zaprawie ce- 5.700
analogia mentowej grubosci 1 cegty-.Scianka azurowa dla
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3.5.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mine- |m?2 2.05%1.9 =
1.2/0613-01 ralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym 3.895
na gorgco do podtoza betonowego- obudowa szybu
windowego na poddaszu
3.5.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine- |m2 (2.05+1.9+
1.3/0613-06 ralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho 2.05+1.9)*
1.2 =9.480
3.5.|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ognio-  |m2 2
1.4/0530-01 wych, koszow i okapow z blachy z cynku
3.6 INSTALACJE WEWN
3.7 INSTALACJE SANITARNE
3.7. WEWN. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1
3.7. ARMATURA
1.1
3.7.|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt. 6
1.11. 0430-02
3.7.|KNR 0-31 Montaz zawordw przelotowych albo zwrotnych do  |szt. 2
1.1./0109-02 wody zimnej lub cieptej o $r. 20 mm
2
3.7.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggo- |szt. 4
1.1./0132-02 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
3 20 mm
3.7.|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgcz- |szt. 2
1.1./0135-01 kg do weza /do ptuczki ustepowej/
4
3.7.|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgcz- |szt. 1
1.1./0135-01 kg do weza
5
3.7.|KNR-W 2-15 |Izolator przeptywu zwrotnego instalacji wodociggo- |szt. 2
1.1./0132-02 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
6 20 mm
3.7.|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z  |szt. 6
1.1./0116-01 tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, bate-
7 rii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztyw-
nym o $ér. zewnetrznej 20 mm
3.7. PRZYBORY
1.2
3.7. Wyposazenie sanitariatow; lustra, pojemniki na kpl. 1
1.2.|kalk. ind. mydto w ptynie, uchwyty na papier toaletowy, po-
1 jemniki na reczniki papierowe (wszystko w/iw ze
stali nierdzewnej, np. Katrin lub réwnowazne), me-
talowe kosze azurowe na zuzyte reczniki, 10 potek /
regatéw na kubki (po 25 kubkéw).
3.7.|KNR-W 2-15 |Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem, z  |kpl. 2
1.2./0230-02 syfonem chromowanym szer. 50 cm
2
3.7.|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 |szt. 2
1.2./0218-02 mm do zlewozmywakow
3
3.7.|KNR-W 2-15 |Miska ustepowa lejowa z deskg sedesowg kompakt |kpl. 2
1.2.10233-03
4
3.7.|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowej kpl. 2
1.2.|BERIT 0101-
5|05
3.7.|KNR 2-15/GE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl. 2
1.2.|BERIT 0105-
602
3.7.|KNR 0-35 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykona- |szt. 2
1.2./0114-02 niu standardowym, luksusowym lub termostatycz-
7 nym montowane na obrzezu
3.7.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC |pode;. 2
1.2./0211-01 o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
8
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3.7.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC |pode;. 2
1.2./0211-03 o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
9
3.7. RUROCIAGI
1.3
3.7.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. |m 15
1.3./0112-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych,
1 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.7.|KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- |m 15
1.3./0128-02 mieszkalnych
2 Krotnos¢ = 2
3.7.|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na m 2
1.3./0207-03 Scianach w budynkach mieszkalnych o potgcze-
3 niach wciskowych
3.7.|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cia-|m 10
1.3./0207-01 nach w budynkach mieszkalnych o potagczeniach
4 wciskowych
3.7.|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy z tworzywowa sztucznego, o $r. |szt. 1
1.3./0218-01 50 mm
5
3.7.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC |pode;. 2
1.3./0211-03 o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
6
3.7.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC |pode;. 2
1.3./0211-01 o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
7
3.7. IZOLACJE TERMICZNE
1.4
3.7.|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.28-35 mm otulinami Thermaf-\m 20
1.4./0101-02 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
1
3.7.|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaf-\m 20
1.4./0101-01 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
2
3.7. WEWN. WENTYLACJA
2
3.7.|KNR 2-17 Wentylator fazienkowy, wraz z kré¢cami przytgcze- |szt. 2
2.110206-01 niowymi
3.7.|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 |szt. 2
2.2/0138-01 mm - do przewodow stalowych i aluminiowych
3.8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.8. INSTALACJE WEWNETRZNE
1
3.8.|KNR 5-08 Montaz uchwytoéw pod rury winidurowe uktadane m 25
1.1/0101-03 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicz-
nie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podio-
zu z cegly
3.8.|KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukfadane n.t. na |m 25
1.2/0110-04 gotowych uchwytach
3.8.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do m 25
1.3|0210-03 Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
3.8.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do m 25
1.4|0210-02 Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
3.8.|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu  |szt. 10
1.5/0301-02 przez przykrecenie do kotkéw plastikowych w pod-
fozu z cegly
3.8.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyj- |szt. 4
1.6/0307-04 nych podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych
W puszce instalacyjnej z podtgczeniem
3.8.|TZKNBK XVII |Instalowanie osprzetu szczelnego-hermetycznego - |szt 4
1.7|12-18 gniazda wtyczkowe 2-biegowe 6 A/Z
3.8.|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie |szt. 1
1.8/0402-02 do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podigcze-
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3.8.|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane A1 kpl. 3
1.9/04
analogia
3.8.|TZKNBK XVII |Instalowanie kinkietow do 3 kg. szt 2
1.1|52-04
Olanalogia
3.8.|KNR AT-15 Podtgczenie kabla zasilajacego dzwig osobowy do |szt. 1
1.1/0117-02 tablicy rozdzielczej - montaz 1 pary
1]analogia
3.8.|KNR AT-13 Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm |m 25
1.110109-04
2|analogia
3.8.|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do m 25
1.1/0226-02 12.5 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach
3|analogia elektroinstalacyjnych, kabel UTP kat.6 250MHz
LSZH
3.8.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do m 25
1.110210-01 Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach
4 bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
3.8.|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach kpl. 1
1.1/0407-04
S|analogia
3.8.|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego ob- |pomiar. 10
1.1/1202-01 wodu elektrycznego niskiego napiecia
6
3.8.|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego  |pomiar. 2
1.1/1202-02 obwodu elektrycznego niskiego napiecia
7
3.8.|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w m 2
1.1/0602-15 ciggach poziomych przez spawanie do konstrukcji -
przekrodj bednarki do 120 mm2
3.8.|KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie |szt. 2
1.110617-05 na scianie - bednarka 120mm2
9
3.8.|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robo- |pomiar. 1
1.3 1205-01 czego
3.8.|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub robo- |pomiar. 1
1.% 1205-02 czego
3.8. INSTALACJA PRZYZYWOWA
2
3.8.|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji |szt 1
2.110406-01 przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa
3.8.|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - |aparat 1
2.2/0401-12 kucie mechaniczne pod kotki kotwigce M10 w pod-
tozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
3.8.|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie |szt. 1
2.3/0402-02 do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podigcze-
nia - 4 otwory mocujgce
3.8.|KNR 5-06 Instalowanie transformatoréw gtosnikowych na ply- |szt. 2
2.4/0403-01 cie z tworzywa sztucznego
3.8.|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie |szt. 2
2.5/0402-02 do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtgcze-
nia - 4 otwory mocujgce
3.8. Praca prébna i testowanie instalaciji kpl. 1
2.6|analiza indy-
widualna
3.8. INSTALACJE TELETECHNICZNE - PRZEBUDOWA
3
3.8./43322000-6 |Demontaz okablowania strukturalnego
341
3.8.|KNR AT-28 Demontaz poziomego okablowania strukturalnego |m kabla 1180
3.1./0102-01 z.sz. |(demontaz do ponownego montazu)
1]2.8.
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3.8.|KNR AT-13 Demontaz listw instalacyjnych przykrecanych o m 20
3.1./0106-02 szer. ponad 20 mm i kanatéw o szer. do 250 mm

2
3.8. Demontaz szafy PPD
3.2
3.8.|KNR AT-28 Demontaz szaf dystrybucyjnych wiszacych o masie |kpl. 1
3.2.|0110-03 z.sz. |6-12 kg (demontaz do ponownego montazu)

1]2.8.
3.8.|KNR AT-28 Demontaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca (de- |kpl. 2
3.2.0110-09 z.sz. |montaz do ponownego montazu)

2|2.8.
3.8.|KNR AT-28 Demontaz wyposazenia szaf - urzgdzenie aktywne |szt. 2
3.2./0110-13 z.sz. |(demontaz do ponownego montazu)

3|2.8.
3.8.|KNR AT-28 Demontaz kabli teleinformatycznych z paneli 19" szt. 118
3.2.|0112-03 z.sz. |RJ45 (demontaz do ponownego montazu)

4/2.8.
3.8.|KNR AT-28 Demontaz modutéw RJ45 nieekranowanych (de- szt. 118
3.2.0108-01 z.sz. |montaz do ponownego montazu)

5|2.8.
3.8.|KNR AT-28 Demontaz paneli krosowych 19" RJ45 nieekrano-  |szt. 5
3.2.0112-01 z.sz. |wanych (demontaz do ponownego montazu)

6|2.8.
3.8.|KNR AT-28 Demontaz kabla wieloparowego do panela telefo- |potacz. 60
3.2.|0117-03 z.sz. |nicznego, systemu XC i LSA+ - kazde nastepne po-

7|2.8. tgczenie na ztgczu IDC - 1 para (demontaz do po-

nownego montazu)

3.8.|KNR AT-28 Demontaz paneli telefonicznych 50xRJ45 (demon- |szt. 2
3.2./0114-01 z.sz. |taz do ponownego montazu)

8/2.8.
3.8.|KNR AT-28 Demontaz paneli $wiattowodowych w stelazach 19" |szt. 1
3.2./0111-01 z.sz. |(demontaz do ponownego montazu)

9]2.8.
3.8.|45314310-7 |Montaz okablowania strukturalnego
3.3
3.8.|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub  |otw. 1
3.3./1003-23 stropach z cegty o dlugosci przebicia do 2 1/2 ceg. -

1 $r. rury do 60 mm
3.8.|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadz- |przepust. 1
3.3./1008-09 ce - dtugos¢ przepustu do 1 m - $r. zewnetrzna rury

2 do 60 mm
3.8.|KNR AT-13 Osadzenie w podtozu ceglanym kotkow plastiko- m 20
3.3./0101-03 wych rozporowych, $rednica otworu do 10 mm

3
3.8.|KNR AT-13 Listwy instalacyjne przykrecane o szer. ponad 20 |m 20
3.3./0106-02 mm i kanaty o szer. do 250 mm - listwa kablowa

4 140x70
3.8.|KNR AT-13 Przegrody separacyjne - wysokos¢ 60 m 20
3.3./0106-05

5
3.8.|KNR AT-28 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - |m kabla 1180
3.3./0102-01 odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - kabel

6 teleinformatyczny
3.8. Montaz szafy PPD w nowym miejscu
34
3.8.|KNR AT-28 Montaz szaf dystrybucyjnych wiszgcych o masie 6- |kpl. 1
3.4.10110-03 12 kg

1
3.8.|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca kpl. 2
3.4./0110-09

2
3.8.|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - urzgdzenie aktywne szt. 2
3.4.10110-13

3
3.8.|KNR AT-28 Montaz modutu RJ45 nieekranowanego szt. 118
3.4./0108-01

4
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3.8.|KNR AT-28 Panele krosowe 19" RJ45 nieekranowane szt. 5
3.4./0112-01
5
3.8.|KNR AT-28 Wyposazenie paneli 19" RJ45 - montaz modutu szt. 118
3.4./0112-03 RJ45 w panelu
6
3.8.|KNR AT-28 Panele krosowe 19" - panel telefoniczny 50 Port szt. 2
3.4.10112-01 RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U, czarny
7
3.8.|KNR AT-28 Podtgczenie kabla wieloparowego do panela telefo- |potacz. 2
3.4./0117-01 nicznego - pierwsze potgczenie na zigczu IDC - 1
8 para
3.8.|KNR AT-28 Podtgczenie kabla wieloparowego do panela telefo- |potacz. 58
3.4./0117-03 nicznego - kazde nastepne potgczenie na ztgczu
9 IDC - 1 para
3.8.|KNR AT-28 Montaz paneli $wiattowodowych w stelazach 19" - |szt. 1
3.4./0111-01 obudowa $wiattowodowa uchylna na 4 kasety oraz
10 tace spawow, 1U
3.8.|KNR AT-28 Wyposazenie paneli rozdzielczych swiattowodo- szt. 1
3.4.10111-02 wych - modut OM4; 6xLC-duplex, AQUA
11
3.8.|KNR AT-28 Spawanie kabla swiattowodowego wielomodowego |szt. 12
3.4./0104-01 w kasetach swiattowodowych
12
3.8.|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy elektrycznej TK1 szt 1
3.4./0101-02
13
3.8.|KNR 5-14 Demontaz rozdzielnicy elektrycznej TK1 (demontaz |szt. 1
3.4./0101-02 do ponownego montazu)
14
3.8.|45314320-0 |Pomiary toréw transmisyjnych
3.5
3.8.|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych - pierw- |pomiar 1
3.5.0121-01 sza linia okablowania miedzianego kanat transmi-
1 syjny
3.8.|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych - kazda |pomiar 117
3.5./0121-02 nastepna linia kanat transmisyjny
2
3.8.|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - doda- |punkt 118
3.5./0121-03 tek za udostepnienie punktu pomiarowego
3
3.8.|KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - doda- |punkt 118
3.5.0121-04 tek za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu
4 poprzedniego
3.8./43322000-6 |Demontaz okablowania elektrycznego
3.6
3.8.|KNR-W 5-10 |Demontaz kabli wielozytowych na napigcie znamio- |m 100
3.6./0114-03 nowe ponizej 110kV, o masie do 3kg/m (demontaz
1 do ponownego montazu)
3.8.|43322000-6 |Demontaz rozdzielnicy elektrycznej TK1
3.7
3.8.|KNR 5-14 Demontaz rozdzielnicy elektrycznej TK1 (demontaz |szt. 1
3.7./0101-02 do ponownego montazu)
1
3.8. Montaz obwodoéw i urzadzen elektrycznych dla napieé dedykowanych
3.8
3.8.|KNR-W 5-10 |Uktadanie w istniejgcych trasach kablowych kabli |m 100
3.8./0114-03 wielozytowych na napiecie znamionowe ponizej
1 110kV, o masie do 3kg/m - kabel N2XH-J 3x2,5
mm2
3.8.|KNR-W 5-10 |Ukfadanie w istniejgcych trasach kablowych kabli |m 40
3.8./0114-03 wielozytowych na napiecie znamionowe ponizej
2 110kV, o masie do 3kg/m - kabel N2XH-J 5x16
mm2
3.8.|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy elektrycznej TK1 szt 1
3.8./0101-02
3
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
3.8. Pomiary i powykonawcze sprawdzenie instalacji elektrycznych
3.9
3.8.|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych  |pomiar 1
3.9./0901-01 obwodoéw 1-fazowych - pomiar pierwszy
1
3.8.|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych |pomiar 9
3.9./0901-02 obwodoéw 1-fazowych - dodatek za kazdy nastepny
2 pomiar
3.8.|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, |pomiar 1
3.9./0901-03 obwodéw 3-fazowych, pomiar pierwszy
3
3.8.|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - |pomiar 1
3.9./0902-01 pomiar impedanc;ji petli zwarciowej pierwszy
4
3.8.|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - |pomiar 9
3.9./0902-02 pomiar impedanc;ji petli zwarciowej nastepny
5
3.8.|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - |pomiar 1
3.9./0902-03 pomiar rezystancji uziemienia pierwszy
6
3.8.|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - |pomiar 9
3.9./0902-04 pomiar rezystancji uziemienia nastepny
7
3.8.|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, |pomiar 1
3.9./0902-05 pomiar pierwszy proby dziatania wytgcznika rézni-
8 cowoprgdowego
3.8.|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, |pomiar 9
3.9./0902-06 pomiar nastepny préby dziatania wytgcznika rozni-
9 cowoprgdowego
3.8. Inne
31
0
3.8.|[-] Wywéz materiatow z rozbioérki wraz z utylizacjg t 1
3.1]analiza indy-
0.1|widualna
3.8.|[--1] Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej szt 1
3.1]analiza indy-
0.2|widualna

Razem dzial: PRZEBUDOWA

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

—

ROBOTY ROZBIORKOWE

SZACHT WINDOWY CPV
45223500-1 Konstrukcje z
betonu zbrojonego

3

PRZEBUDOWA

341

ROBOTY ZIEMNE

3.2

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

3.3

WYPOSAZENIE

34

ROBOTY WYKONCZENIO-
WE

3.4.1

POSADZKI - NAPRAWA

3.4.2

TYNKI

343

STOLARKA WEWNETRZNA

3.4.4

OKLADZINY CERAMICZNE

3.5

ROBOTY PODDASZA

3.5.1

PODDASZE

3.6

INSTALACJE WEWN

3.7

INSTALACJE SANITARNE

3.71

WEWN. INSTALACJA WO-
DOCIAGOWA

3.71

ARMATURA

3.71

PRZYBORY

3.71

RUROCIAGI

3.71

IZOLACJE TERMICZNE

3.7.2

WEWN. WENTYLACJA

3.8

INSTALACJE ELEKTRYCZ-
NE

3.8.1

INSTALACJE WEWNETRZ-
NE

3.8.2

INSTALACJA PRZYZYWO-
WA

3.8.3

INSTALACJE TELETECH-
NICZNE - PRZEBUDOWA

3.8.3

—

Demontaz okablowania
strukturalnego

3.8.3

Demontaz szafy PPD

3.8.3
3

Montaz okablowania struk-
turalnego

3.8.3
4

Montaz szafy PPD w nowym
miejscu

3.8.3

Pomiary toréw transmisyj-
nych

3.8.3
6

Demontaz okablowania
elektrycznego

3.8.3
7

Demontaz rozdzielnicy elek-
trycznej TK1

3.8.3
.8

Montaz obwodoéw i urzadzen
elektrycznych dla napie¢ de-
dykowanych

3.8.3
9

Pomiary i powykonawcze
sprawdzenie instalacji elek-
trycznych

3.8.3
.10

Inne

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum
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KOSZTORYS INWETORSKI- Wotomin WINDXSEI2? \DABSIKEEC| ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1-1.19 |ROBOTY ROZBIORKOWE
2| 21-210 |SZACHT WINDOWY CPV 45223500-
1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
3 3.1.1- PRZEBUDOWA
3.8.3.10.2
3.1] 3.1.1-3.1.3 |ROBOTY ZIEMNE
3.2] 3.2.1-3.2.8 |ROBOTY KONSTRUKCYJNE
3.3/ 3.3.1-3.3.1 |WYPOSAZENIE
3.4/ 3.4.1.1- |ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.44.2
3.41 3.41.1- |POSADZKI-NAPRAWA
3.41.5
342 3.4.21- |TYNKI
3.4.2.5
3.43| 3.43.1- |STOLARKA WEWNETRZNA
3.4.3.8
3.44| 3.4.41- |OKLADZINY CERAMICZNE
3.44.2
3.5/ 3.51.1- |ROBOTY PODDASZA
3.5.1.4
3.51| 3.5.1.1- |PODDASZE
3.5.1.4
3.6 INSTALACJE WEWN
3.7| 3.7.1.1.1 - | INSTALACJE SANITARNE
3.7.2.2
3.7.1| 3.71.1.1- |WEWN. INSTALACJA WODOCIA-
3.71.4.2 |GOWA
3.71.1| 3.71.1.1 - |ARMATURA
3.711.7
3.71.2| 3.71.21 - |PRZYBORY
3.7.1.2.9
3.7.1.3| 3.7.1.3.1 - |RUROCIAGI
3.71.3.7
3.71.4| 3.71.4.1 - |IZOLACJE TERMICZNE
3.71.4.2
3.7.2| 3.7.21- |WEWN.WENTYLACJA
3.7.2.2
3.8/ 3.8.1.1- |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.8.3.10.2
3.8.1| 3.8.1.1- |INSTALACJE WEWNETRZNE
3.8.1.21
3.8.2] 3.8.2.1- |INSTALACJA PRZYZYWOWA
3.8.2.6
3.8.3| 3.8.3.1.1- |INSTALACJE TELETECHNICZNE -
3.8.3.10.2 |PRZEBUDOWA
3.8.3.1] 3.8.3.1.1 - |Demontaz okablowania struktural-
3.8.3.1.2 |nego
3.8.3.2] 3.8.3.2.1 - |Demontaz szafy PPD
3.8.3.2.9
3.8.3.3] 3.8.3.3.1 - |Montaz okablowania strukturalne-
3.8.3.3.6 |go
3.8.3.4| 3.8.3.4.1 - |Montaz szafy PPD w nowym miejs-
3.8.34.14 |cu
3.8.3.5| 3.8.3.5.1 - |Pomiary toréw transmisyjnych
3.8.3.5.4
3.8.3.6| 3.8.3.6.1 - |Demontaz okablowania elektrycz-
3.8.3.6.1 |nego
3.8.3.7| 3.8.3.7.1 - |Demontaz rozdzielnicy elektrycznej
3.8.3.71 |TK1
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KOSZTORYS INWETORSKI- Wotomin WINDXSEI2? \DABSIKEEC| ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
3.8.3.8| 3.8.3.8.1 - |Montaz obwodéw i urzadzen elek-
3.8.3.8.3 |trycznych dla napieé¢ dedykowa-
nych
3.8.3.9] 3.8.3.9.1 - |Pomiaryi powykonawcze spraw-
3.8.3.9.9 |dzenie instalacji elektrycznych
3.8.3.1| 3.8.3.10.1 - |Inne
0| 3.8.3.10.2
RAZEM netto
Vat
Razem brutto
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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