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INSTAALCJE
ELEKTRYCZNE

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze

Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wołomin
ul. Prądzyńskiego 3;  05-200 Wołomin

pow. wołominski, woj. mazowieckie

Przebudowa budynku starostwa w Wołominie

INSTAALCJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

5R x 17
4G x 32

1

2

3

4

5

6

7

8

8R
 x

 1
7

7G
 x

 2
8

przebudowa gniazd i opraw w oparciu
 o istniejace obwody elektryczne

przebudowa instalacji teletechnicznej
wg. odrębnego opracowania

Zasilanie szafy zasilająco sterowniczej windy
(dostarczanej przez dystrybutora wind) wykonać

przewodem N2XH-J 5x10, wyprowadzonym z
istniejącej tablicy głównej Istniejącą tablicę główną

należy doposażyć w wyłącznik nad prądowy C25, 3-
fazowy.

obudowa korytkowa kabla w przestrzeni korytarza

oświetlenie klatki schodowej bez zmian
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- Gniazdo p/t IP20 podwójne,  ze stykiem
  ochronnym, 230V/16A,

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
LEGENDA

 wypust do podłączenia oprawy wiszącej

-wypust do podłączenia kinkietu
 lub oświetlenia LED
- włączniki oświetlenia.

- Puszka p/t z szyną lokalnych połączeń
  wyrównawczych.

- Gniazdo p/t IP44 podtynkowe,  ze stykiem
  ochronnym, 230V/16A,
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PE

 wypust do podłączenia oprawy wiszącej
  - czujka ruchu

qp s

x2

 wypust do podłączenia oprawy wiszącej
  - czujka zmierzchu

K kasownik

system przywoławczy- przycisk pociągowy

lampa z buczkiem

KONDYGNACJA
PARTERU
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