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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przebudowa Budynku Starostwa w Wołominie  
 
Teren planowanej inwestycji położony jest na  dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wołomin 
 Przy  ul. Prądzyńskiego 3;  05-200 Wołomin pow. wołomiński, woj. mazowieckie 
 

1.2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV 
Kod:  45332400-7  Roboty   instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  
Kod:  45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
Kod:  45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne  
Kod:  45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
Kod:  45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
 
Kod:  45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
Kod:  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i  rozbiórki  obiektów budowlanych, roboty ziem-
ne 
Kod   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod   45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Kod:  45232100-3   Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów  
Kod:  45331200-8   Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
Kod:  45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewania  
Kod:  45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach  

 
1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu  

Zakres inwestycji obejmuje  Przebudowę Budynku Starostwa w Wołominie  
 

1.3.2. Opis zagospodarowania terenu 

1.3.2.1 Istniejący 

 Budynek starostwa Powiatowego zlokalizowany jest  na dz. 165/4 i 165/5 u zbiegu ulic Prą-

dzyńskiego i Wileńskiej  

 Budynek posiada bezpośredni dostęp do ww. ulic 

 Otoczenie budynku stanowią parkingi dla pracowników i interesantów urzędu oraz układ ko-

munikacyjny- ciągi chodników i dojazdów. Budynek znajduje się w sąsiedztwie innych obiek-

tów administracji Państwowej, Urzędu Miasta i Sądu Rejonowego w Wołominie 

 Budynek starostw posiada pełny dostęp do infrastruktury technicznej 

 Nie przewiduje się rozbiórki  ani wznoszenia  budynków 

 Sąsiedztwo 

o Od strony północnej działka drogowa – ul. Wileńska, za nią zabudowa mieszka-

niowo- usługowa 

o Od strony wschodniej – Budynek Urzędu Miasta i parkingi 

o Od strony południowej – Budynek Sądu Rejonowego , dalej zabudowa jednoro-

dzinna 

o Od strony zachodniej- ul. Prądzyńskiego, za nia zabudowa mieszkaniowa 

 Na przedmiotowych działkach występuje zieleń urządzona niska w formie krzewów i, traw-

ników i rabat 

Dane powierzchniowe 

- obszar objęty inwestycją : dz. 165/4 -1180m
2, 

dz165/5 -2068m
2-

. Łącznie powierzchnia tere-
nu na której zlokalizowany jest budynek 3248m

2
 

- Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 927 m
2
. 

- Powierzchnia użytkowa budynku (netto) ok. 2500 m
2
. 

- Wysokość budynku - 10,6 m. 

- Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe. 

- Budynek zaliczony jest do grupy budynków niskich 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-w-zakresie-urzadzen-sanitarnych-7081
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-kanalizacyjne-7080
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-hydrauliczne-7079
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodne-i-kanalizacyjne-7078
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodnokanalizacyjne-i-sanitarne-7067
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-grzewczych-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-7068
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-pomocnicze-w-zakresie-wodociagow-6666
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-7071
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-centralnego-ogrzewania-7069
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-w-budynkach-7016
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1.3.2.2 Projektowany 

- Projektuje się wewnętrzne roboty polegające na budowie szybu windowego w istniejącej 
klatce schodowej  i przebudowie łazienek w kondygnacji parteru 

 

1.3.2.3 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Budynek starostwa jest w tej chwili dostępny dla osób niepełnosprawnych 

Od strony zachodniej z poziomu terenu można dostać się do centralnej klatki schodowej z której 

platformą pionową jest dostęp na wszystkie wyższe kondygnacje. 

Przewiduje się wymianę tej platformy dla poprawy dostępu dla osób niepełnosprawnych 

 

W pozostałej części budynku – nie przewiduje się zmian 

W budynku wyodrębniona jest  ogólnodostępna toaleta dla niepełnosprawnych  

Wszystkie drzwi do pomieszczeń mają szerokość min 90cm umożliwiającą osobom 

poruszającym się na wózku dostęp do tych pomieszczeń 

Wszystkie drzwi są bezprogowe lub z progiem nie przekraczającym 2cm 

Przed budynkiem wyodrębnione są miejsca postojowe przystosowane dla osób niepełnospraw-

nych. 

 

1.4. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót opisanych w przedmiocie zamówienia. 

 

1.5. Zakres robót objętych specyfikacją 

1. Wzniesienie  dźwigu osobowego w istniejącym budynku 

2. Wykonanie prac remontowych 
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2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY  
Przebudowa Budynku Starostwa w Wołominie  
 
Teren planowanej inwestycji położony jest na  dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wołomin 
 Przy  ul. Prądzyńskiego 3;  05-200 Wołomin pow. wołomiński, woj. mazowieckie 
 

2.1. Organizacja robót budowlanych 

Zaplecze budowy należy zorganizować w miejscu wskazanym przez władze starostwa i powia-

tu.  Transport materiałów budowlanych i usuwanie gruzu powinien być zorganizowany w sposób 

bezkolizyjny z użytkownikami sąsiednich zabudowań i obostrzeniami i zasadami sąsiedniego te-

renu 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 

dziennik budowy. 

 

2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych 

i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie 

stanowisk montażu. Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, zabezpieczeń i zamknięć do-

stępu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy 

na zewnątrz i stanowisk robót prowadzonych wewnątrz budynku. 

Zabezpieczenie odbywa się przez: 

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w miejscu gromadzenia materiałów budowlanych i 

gruzu, 

- zabezpieczenie elewacji 

- oznaczenie przejść 

- oznakowanie terenu budowy, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony 

w cenę umowną. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane niewłaści-

wym prowadzeniem robót budowlanych 

 

2.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy do-

tyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy; 

- będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynika-

jących ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działa-

nia. 

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na składowisko odpadów. 

 

2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-

nich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnie-

niem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

Prace remontowo- budowlane mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne 

badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczególności należy prze-
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strzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, 

zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).  

Należy także zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 obejmujące: - Rozdział 5. Wymaga-

nia dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remon-

towi lub przebudowie i Rozdział 9. Roboty na wysokości. 

 

2.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze budowy może być wydzielone na dziedzińcu posesji. Pomieszczenie, w budynku  może 

być udostępnione po uzgodnieniu stron. 

 

2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.  

 

2.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Należy wygrodzić  i oznakować strefę niebezpieczną na terenie wokół budynków w czasie prac 

na wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu 

i zieleni przy budynku. 

 

2.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-

czone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. 

Nr 48 poz. 401)  z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty 

winny być wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arka-

dy z późniejszymi zmianami, dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną oraz instrukcjami 

producenta materiałów stosowanych do napraw. 

 

3.1. Kontrola jakości robót 

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich re-

alizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Sprawdzenie winno się odbywać w 

trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asorty-

mentów – sprawdzenie dokonuje się wizualnie przez pomiar i badanie. 

 

3.2. Odbiór robót 

Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach Technicznych Wykona-

nia i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia odbioru 

przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbędne do przeprowadzenia odbioru. Odbiór do-

konywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i 

usterek – sposoby ich usunięcia ustalone zostaną w załącznikach do protokołu odbioru robót 

ustalone odrębnym trybem. 

 

3.3. Materiały 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-

riałów 

pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-

nymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepi-

sów i dokumentów technicznych.  

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane. 

 

3.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. Sprzęt używany do wy-

konywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

3.5. Transport i przechowywanie 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z 

wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu 

należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie 

drogowym i kolejowym. 

 

3.6. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość mate-

riałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ST. Cechy materiałów i elemen-

tów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy wykonane robo-

ty lub dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacja, przy jednocze-

snym wpływie na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a ele-
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menty zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, 

przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-

czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi 

o użytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji użytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiają-

cym. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym 

także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy 

do transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób 

nieutrudniający pracy budynku. Wykonawca poda czas realizacji zamówienia z orientacyjnym 

harmonogramem prac demontażowo- montażowych. 

 

Zakres projektu obejmuje następujące instalacje sanitarne prowadzone w budynku w zakresie 

• instalacje wody zimnej i wody ciepłej; 

• instalację kanalizacji sanitarnej; 

• instalację centralnego ogrzewania; 

• instalację źródła ciepła; 

3.6.1 Obowiązki wykonawcy 

a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki ma-

teriałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz 

z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź za-

mówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. 

Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie 

materiałów i technologii, pod warunkiem że będą one równorzędne pod względem jakości, 

parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i 

specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Głównego Projektanta. 

b) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie 

usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wy-

konawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 

kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia 

usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane 

z umowy. 

c) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpie-

czeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy bu-

dowie. 

d) Wykonawcama obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 

robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, 

wyżywienie i dowóz. 

e) Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki spo-

sób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie 

zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zaj-

mowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących za-

równo do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawia-

jącego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie 

mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

f) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg do-

jazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonaw-

cy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch zwią-

zany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć 

do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabez-

pieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w 
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związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić 

roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

g) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 

teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowie-

dzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i porządkowych. 

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do 

podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i 

wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i 

zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

i) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, 

ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przed-

mioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem 

lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę. 

j) Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

k) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyło-

nionymi wodrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowla-

ne, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. 

Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót 

pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z 

ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przed-

stawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji (szcze-

gółowe warunki podaje SIWZ). 

a) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie, 

oraz przekazanie 

b) dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. 

c) m) Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk (miejsc zwałki) dla mas 

ziemnych będących 

d) nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzącego z rozbiórki - uzyskanych własnym stara-

niem i na swój koszt. 

 

Sposób prowadzenia robót 

a) Roboty budowlane winny być wykonywane według Warunków Technicznych Wykonania i 

Odbioru Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych i 

szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu oferto-

wego. 

b) Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny 
koszt. 

c) Roboty ziemne wykonane zostaną z zastosowaniem ręcznych i mechanicznych środków 

transportu poziomego. 

d) Ustalenie miejsca i odległości wywozu materiałów z rozbiórki oraz gruntu z wykopów należy 

do obowiązków Wykonawcy (Oferenta). 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty związane z 

wykonaniem instalacji sanitarnych. 

Instalacje sanitarne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji; 

- bezpieczeństwa pożarowego; 

- bezpieczeństwa użytkowania; 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 

- oszczędności energii. 
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Instalacje sanitarne powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, 

oraz spełniać wymagania przepisów techniczno-budowlanych. 

 

Wykonywanie robót instalacji wody użytkowej dotyczy : 

a) Przebić przez ściany; 

b) Bruzd w ścianach; 

c) Prowadzenia przewodów instalacji wodociągowych; 

d) Izolacji rurociągów; 

e) Znakowania rurociągów; 

f) Prowadzenia przewodów przez przegrody; 

g) Montażu armatury; 

h) Mocowania instalacji; 

i) Regulacji instalacji. 

Wykonywanie robót instalacji kanalizacji sanitarnej dotyczy: 

a) prowadzenia przewodów; 

b) przebić przez elementy żelbetowe i murowane 

c) podejść kanalizacyjnych; 

d) pionów; 

e) mocowania przewodów; 

f)     montażu przyborów sanitarnych; 

g) montażu urządzeń (np. separator, studnia schładzająca, przepompownie); 

h) łączenia rur i kształtek. 

 

Zakres projektu obejmuje: 

• Wykonanie prac związanych z przebudową instalacji wewnętrznej 

 

3.7. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wy-

konawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością za-

pewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specy-

fikacjami technicznymi . 

 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgod-

nie z 

umową . Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru 

i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te 

będą dotyczyć w szczególności : 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót 

- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach 

 

3.8. Obmiar robót 

Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem będą prowadzone w systemie ryczałtowym. 

Wszelkie wątpliwości co do obmiaru i zakresu robót w stosunku do przedstawionego przedmiaru 

robót i stanu faktycznego powinny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. Jakiekolwiek zastrze-

żenia w tym zakresie po złożeniu oferty nie będą rozpatrywane. 

a) Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wykonaw-
czego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania prze-
targowego. 

b) Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamó-
wienia. 

c) Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, 
zgodnie z umową. 
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d) Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest Projekt Wykonawczy oraz przedmiar 
robót w układzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 

e) Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, 
oraz jednostki 

f) obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach za-
sady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 

 

3.9. Odbiór techniczny wykonywanych robót 

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

b) odbiór końcowy. Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowi-

tym zakończeniu wszystkich robót. 

 

 

3.9.1 Badania odbiorowe 

Wykonać następujące badania odbiorowe: 

Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej : 

- Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody zimnej. Próbę szczelności instalacji wykonać 

zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych. 

- Sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem budowlano-wykonawczym. 

- Sprawdzenie odpowietrzenia instalacji. 

- Sprawdzenie wykonanych przejść przez przegrody budowlane. 

- Sprawdzenie oznakowania instalacji. 

- Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i 

temperatury. 

- Sprawdzenie zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 

instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji. 

- Sprawdzenie natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej. 

- Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrot-

nych. 

- Sprawdzenie armatury odcinającej. 

Instalacja kanalizacji: 

- Sprawdzenie wykonania bruzd, głębokości, spadki ułożenia przewodu i wielkości przykrycia. 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń, odgałęzień, średnic, rur wentylacyjnych. 

- Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

- Sprawdzenie szczelności podłączeń kanalizacyjnych. 

- Sprawdzenie wykonania mocowań punktów stałych i przesuwnych. 

- Sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem technicznym. 

 

3.10. Przepisy związane 

- Prawo Budowlane 

- Ustawa o Zamówieniach Publicznych 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401).. 

 
. 
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4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
4.1 INSTALACJA WODNO- KANALIZACYJNA ST-01.05.00 

ST-01.05.00 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 

Grupa robót (Kod CPV 45300000-0) Roboty instalacyjne w budynkach  

Kategoria robót (Kod CPV 45332000-3) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wy-
konania i odbioru instalacji wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej we-
wnętrznej dla 
 Przebudowa Budynku Starostwa w Wołominie  
 
Teren planowanej inwestycji położony jest na  dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wołomin 
 Przy  ul. Prądzyńskiego 3;  05-200 Wołomin pow. wołomiński, woj. mazowieckie 
 

 

Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2.  Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i 

odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

1.2.1.  Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe 

•  roboty przygotowawcze 

•  montaż przewodów z rur wielowarstwowych 

• montaż armatury odcinającej 

• montaż armatury zwrotnej 

• montaż armatury czerpalnej 

1.2.2.  Instalacja wody ciepłej 

•  montaż przewodów z rur wielowarstwowych 

• montaż armatury odcinającej 

• montaż armatury odcinającej 

• montaż punktów stałych 

1.2.3.  Kanalizacja sanitarna wewnętrzna 

•  roboty przygotowawcze 

• montaż rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych Ø160, Ø110, Ø50 

• montaż przewodów odpływowych z rur PVC Ø160, Ø110 

• montaż podejść z rur PVC Ø40, Ø 50, Ø110 

• montaż umywalek 

1.2.4.  Roboty ogólne 

•  płukanie instalacji wodociągowej 

•  izolacja rurociągów otulinami 

•  przebicie otworów w stropach z betonu 

•  zabetonowanie otworów w stropach i ścianach 

•  przebicie otworów w ścianach z cegieł 

•  zamurowanie przebić w ścianach z cegieł 

•  wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianach 

•  zamurowanie bruzd pionowych i poziomych w ścianach 
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•  wykonanie pasów tynków zwykłych kat II na zamurowanych bruzdach, w miejscach po 

zamurowanych przebiciach, itp. 
•  usunięcie gruzu z budynku 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obo-

wiązującymi Polskimi Normami. 

•  Instalacja wodna 

Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 

armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 

wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim po-

winna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Woda do spożycia przez ludzi - woda spełniająca wymagania jakościowe określone w Rozpo-

rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).  

Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodo-

ciągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej 

wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za pomocą którego jest pobiera-

na woda z tego ujęcia. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio 

za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniż-

szym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, próbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 

jest badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu insta-

lacji w temperaturze odniesienia równej 20°C. 

Temperatura robocza, trob (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instala-

cji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instala-

cji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody ciepłej 60°C.  

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybli-

żeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - śred-

nicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Kształtki - są to elementy pozwalające na podłączenie przewodów z armaturą i urządzeniami. 

Kompensator - element do kompensacji wydłużeń cieplnych na instalacji ciepłej wody i cyrku-

lacji. 

Izolacja cieplna - osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty 

przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia. 

Izolacja właściwa - warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiału o odpowied-

nio małym współczynniku przewodzenia ciepła. 

Płaszcz ochronny - warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolacje właściwą przed niekorzystnymi 

wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne zawilgocenia.) 

•  Instalacja kanalizacyjna 

Użytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanali-

zacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadza-

nia ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub in-

nego odbiornika. 

Umocnienia ścian (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub in-

nego materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed ob-

sunięciem. 

Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 

podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 

Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanaliza-

cyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
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Przewód wentylacyjny kanalizacji - przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo 

gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrz-

nej) oraz wyrównywania ciśnienia. 

Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

przewodem odpływowym. 

Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płyn-

nych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.  

Czyszczak - element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w 

celu jego oczyszczenia. 

Zawory napowietrzające - element instalacji umożliwiający dostęp powietrza do systemu kana-

lizacyjnego w celu ograniczenia wahań ciśnienia wewnątrz instalacji 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, spe-

cyfikacją techniczna, wytycznymi odbiorców ścieków oraz dostawcy wody, poleceniami nadzoru 

autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym i "Warunkami Technicznymi 

Wykonania iOdbioru instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 

Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 

instalacji dowprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowa-

nych materiałów przez inne materiały lub elementy materiałów zbliżonych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

2. MATERIAŁY 

W trakcie robót należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i sto-

sowania w budownictwie. W trakcie wykonywania robót można stosować materiały, które posia-

dają certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną lub oznaczone znakowaniem CE. W obiekcie budowlanym 

można jednostkowo stosować wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicz-

nej wykonanej przez projektanta obiektu - dostawca musi wydać oświadczenie wskazujące 

zgodność wyrobu z dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami (oświadczenie 

na czas budowy ma w obowiązku przechowywać kierownik budowy lub inwestor). 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy pro-

ducenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zapro-

ponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przed-

stawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załą-

czyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, 

zawierających ich parametry techniczne. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone: 

-  wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 

do wyrobów polegających tej certyfikacji; 

-  wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie obję-

tych certyfikacją na znak bezpieczeństwa; 

-  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie 

uznanych zasad sztuki budowlanej; 

-  wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
5 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
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członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi; 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał de-

klarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

2.1.  Materiały do wykonania instalacji wody zimnej 

•  rury wielowarstwowe wraz z kształtkami; 

•  zawór spustowy kulowy, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura 

robocza +100°C; 

•  zawory odcinające kulowe z kurkiem spustowym, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, 

maksymalna temperatura robocza +100°C; 

•  baterie umywalkowe stojące z kompletem zaworów kątowych; 

•  baterie zlewozmywakowe stojące z kompletem zaworów kątowych; 

•  przycisk spłukujący do misek ustępowych; 

•  przycisk spłukujący do pisuarów; 

•  system mocowania przewodów; 

•  otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po przegro-

dach budowlanych, współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,035 W/mK przy 10°C l = 0,038 

W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C 

•  otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwą wzmocnionego 

polietylenu dla przewodów podtynkowych. współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,035 

W/mK przy 10°C l = 0,038 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C 

•  klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia. 

•  otuliny z wełny mineralnej z osłoną PVC współczynnik przewodzenia ciepła 

l = 0,038 W/mK przy 10°C l = 0,044 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +250°C 

2.2.  Materiały do wykonania instalacji ciepłej wody 

•  rury wielowarstwowych wraz z kształtkami; 

•  zawory odcinające kulowe i z kurkiem spustowym, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, 

maksymalna temperatura robocza 100°C; 

•  systemy mocowań przewodów. 

2.3.  Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej wewnętrznej 

•  rury kanalizacyjne prowadzone w budynku PVC, kielichowe Ø50, Ø40, Ø110, 

•  montaż umywalek; 

•  przejście szczelne przed przegrodę budowlaną. 

2.4.  Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 

2.5.  Izolacja termiczna 

•  otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po przegro-

dach budowlanych współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,035 W/mK przy 10°C l = 0,038 

W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C 

•  otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniową warstwą wzmocnionego 

polietylenu dla przewodów podtynkowych. współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,035 

W/mK przy 10°C l = 0,038 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C 
•  klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia 

Grubość izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000, otuliny musza posiadać aprobatę techniczna o 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” 

2.6.  Składowanie materiałów 

•  Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 

szkodliwych par i gazów w opakowaniach fabrycznych. 

•  Rury tworzywowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych 

od szkodliwych par i gazów. 



Przebudowa Budynku Starostwa w Wołominie 
ul. Prądzyńskiego 3;  05-200 Wołomin, pow. wołomiński, woj. mazowieckie 

        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

05.05.2022                                                                  Strona 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU                 19 
 

 

• Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach 

drewnianych w stosach o wysokości do 0,5 m. 

•  Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej 

ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie. 

• Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. 

• Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowa-

niach fabrycznych. 

• Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na 

równym podłożu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach maga-

zynowych. 

• Izolacje mają ograniczoną odporność na UV, w związku z czym należy je chronić przed 

długotrwałą ekspozycją słoneczną. 

• Izolacje należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszcze-

niach suchych, czystych wolnych od szkodliwych par i gazów. 

• Rury i kształtki z PVC i PE winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu (rury w wiązkach i paletach) w sposób uporządkowany. 

• Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnia-

nych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. 

• Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy powodując ich deformację 

lub pęknięcie. 

• Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 

to możliwe rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

• Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają producenci rur. 

• Rur PVC, PVDF i PEHD nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

• Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego, 

nie oznaczają zmiany wytrzymałości lub ich odporności. 

• Rury mają na obu końcówkach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio 

przed montażem złączy. 

• Rur i kształtek nie należy zrzucać i wlec. 

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku mate-

riałów. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 

wynikającym z technologii prowadzenia robót. 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 

Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 

Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 

uszkodzeniem w czasie transportu. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

5.2.  Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

•  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych; 
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•  elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założe-

niom projektowym. 

5.3.  Montaż instalacji 

5.3.1. Montaż przewodów wody zimnej, ciepłej 

Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej należy prowadzić ze spadkiem 

wynoszącym co najmniej 3 promili w kierunku odbiornika. Instalacja ciepłej wody będzie prowa-

dzona od kotłowni do poszczególnych punktów czerpanych. W najniższych punktach instalacji 

należy zapewnić możliwość spuszczenia wody. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropem powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 

itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż podano w tabeli pkt 5.3.2. Przewody ukła-

dane pod tynkiem powinny być na całej długości owinięte otuliną pozwalającą na ich termiczne 

ruchy. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych, w szachtach instalacyjnych i w ścia-

nach gipsowo-kartonowych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym i zabezpie-

czone przed tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną. Trasy przewodów powinny być zin-

wentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody należy 

prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 

wykorzystaniem samokompensacji). 

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

Przewody wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 

równolegle. 

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy-

ło 1 cm na kondygnację. 

Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na kondygnacji. 

Rurociągi poziome rozdzielcze powinny mieć izolację cieplną zgodnie z projektem. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowa-

nych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 

-  dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm 

-  dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm 

5.3.2. Montaż przewodów kanalizacyjnych 

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w zależności od 

średnicy przewodu wynoszą: 

-  dla przewodu do średnicy 100 mm - 2,0% 

-  dla przewodu średnicy 150 mm - 1,5% 

-  dla przewodu średnicy 200 mm - 1,0%. 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie tech-

nicznym, mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trój-

ników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadą osiowe-

go montażu elementów przewodów. 

Przewody z rur kanalizacyjnych PVC być układane kielichami w kierunku przeciwnym do prze-

pływu ścieków. 

Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C. 

Należy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, cen-

tralnego ogrzewania oraz „gołymi” przewodami elektrycznymi. 

Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 

m, a w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Odga-

łęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o 

kącie rozwarcia nie większym niż 45°. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów stalo-

wych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizo-

lowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i ha-

łasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 

Elementy mocujące systemowe zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem. 

Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1m. W przewodach piono-
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wych na każdej kondygnacji należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ru-

chome. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Przewody ka-

nalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania 

rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów. Przewody prowadzone w bruz-

dach powinny być zabezpieczone przed tarciem przez owinięcie papierem, a odległość pomię-

dzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0,1 m. 

Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności. 

Przewody kanalizacyjne ułożone w ziemi pod płytą posadzkową należy układać na podsypce z 

piasku grubości min. 15 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub po-

winno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem 

trasy kanalizacyjnej. 

Przewody kanalizacyjne w garażu w płycie fundamentowej prowadzić w przygotowanym kanale, 

zabezpieczyć rurę przed tarciem ścianek i naprężeniami. 

Przewody poziome na odcinku pomiędzy pionami a studzienkami (znajdującymi się na sieci ka-

nalizacyjnej) należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu. 

Po wykonaniu wyprowadzenia poziomów ponad przewidywany poziom „0” w budynku należy 

bardzo dokładnie zabezpieczyć wszystkie otwory tak, aby nie było możliwości zatkania kanali-

zacji w trakcie prac fundamentowych. 

Przejście przewodem 0160 mm przez ścianę zewnętrzną budynku wykonać jako szczelne z 

manszetem zewnętrznym. Przykanalik o zagłębieniu mniej niż 1,20 m należy zaizolować wełną 

mineralną w płaszczu z PVC. Rurę przewodową zabezpieczyć przed bezpośrednim kontaktem 

z materiałem izolacyjnym. 

Wszystkie prace montażowe powinny być prowadzone zgodnie z poradnikiem lub zaleceniami 

producenta danego systemu rur i kształtek. 

 

5.4.  Montaż przyborów sanitarnych 

Umywalki należy mocować do zabudowy w ścianie gipsowo-kartonowej lub bezpośrednio na 

ścianie zapewniając łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidual-

ne zamknięcia wodne (syfony). 

Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami (wg PN-81/B- 

10700.01). 

5.5.  Montaż urządzeń 

Montaż urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Zapewnić doprowadzenie energii 

elektrycznej zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Podłączenia wykonać zgodnie ze 

schematami urządzeń wg producenta. 

5.6.  Zabezpieczenia antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 

wchodzących w skład instalacji. 

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w po-

mieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązu-

jącymi normami i przepisami. 

Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, wilgoć oraz in-

ne zanieczyszczenia. 

Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie na-

leży zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 

godzin. Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 

Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami od-

tłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 

Warunki prowadzenia prac malarskich 

• Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 

• Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. 

• Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C. 

•  Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
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Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 

montażu należy poddać renowacji. 

• Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby 

techniczne malarskie. 

• Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zesta-

wem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt 

malowany. 

• Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane 

stanowią podstawy do podjęcia prac malarskich. 

• Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpo-

średnio na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając 

materiał. 

• Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wy-

schnięciu warstw poprzednich. 

• Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 

• Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. 

W przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wy-

konać po montażu. 

 

5.7 Izolacje cieplne 

5.7.1  Rozpoczęcie robót 

Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu zabezpie-

czenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz o zatwierdzeniu 

prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru. 

5.7.2  Montaż izolacji 

•  Wszystkie prace montażowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w tempera-

turze otoczenia. 

•  Montaż izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin. 

•  Powierzchnia rurociągów i armatury powinna być czysta, sucha. 

•  Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 

ziemią, cementem, smarami, tłuszczem, itp. oraz na powierzchniach z nie całkiem wy-

schniętą lub uszkodzoną powłoką anty korozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzch-

nię należy oczyścić z kurzu, brudu, oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego. 

•  Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być również suche, czyste i nie-

uszkodzone. 

•  Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich zawilgo-

cenia lub uszkodzenia. 

•  Należy zwracać uwagę na narzędzia (noże i wykrojniki), powinny być ostre, klej powinien 

być świeży, a pędzle czyste. 

•  Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy połą-

czeniach oraz gdy materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. 

• Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. 

•  Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłużnych nanosząc rów-

nomiernie cienką warstwę kleju z dwóch stron. 

• Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. 

• Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania. 

• Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin zuruchomieniem 

instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Pro-

jektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
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6.2.  Kontrola jakości robót 

6.2.1.  Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a)  przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych, szachtów instalacyjnych oraz przed zamu-

rowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane; 

b)  przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny; 

c)  po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu 

regulacji; 

d)  w okresie gwarancyjnym. 

6.2.2.  Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 

porównać wyniki z dokumentacją; połączenia zgrzewane, gwintowane i kołnierzowe należy wy-

konać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem 

podpór, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania połączeń, 

sprawdzenie ich położenia względem podpór. 

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; 

sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów 

względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz 

względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów. 

6.2.3.  Badanie armatury Badania armatury odcinającej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a)  doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wyko-

nawczym, 

b)  szczelność połączeń armatury, 

c)  poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być  

przedstawiona do ponownych badań. 

 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują spraw-

dzenie: 

a)  doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikacje i porównanie z prefek-

tem wykonawczym, 

b)  szczelność połączeń armatury, 

c)  poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 

d)  regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

Badania armatury automatyczna regulacji 

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a)  dobom armatury automatycznej regulacji co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdze-

nie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 

b)  poprawność i szczelność montażu połączeń armatury, 

c)  poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 

d)  poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 

e)  nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania pod-

czas rozruchu próbnego, 

f)  plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane), 

g)  poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hała-

sem). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona 

do ponownych badań. 
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6.2.4.  Badanie szczelności na zimno 

Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. Przed przy-

stąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 

Na 24 godz.(gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania 

instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 

W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 

szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

Próby ciśnieniowe instalacji wodnej 

Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i za-

budowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej 

wody. 

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i od-

bioru instalacji wodociągowych” - zeszyt 7 przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości 

ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 10 bar. 

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do 

założenia izolacji, zakrycia, stropów podwieszanych i szachtów instalacyjnych. 

6.2.5.  Badanie szczelności i działania w stanie gorącym instalacji wody ciepłej 

Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunię-

ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń insta-

lacji. 

Badania szczelności należy wykonać ciepłą wodą o temperaturze +60°C i przy ciśnieniu robo-

czym. 

Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. 

Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 

Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani rosze-

nia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 

6.2.6.  Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyjnego 

Oceny przygotowania powierzchni: 

•  ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później 

niż po 6 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem, 

• stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 300 mm od 

badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym żarówką o mocy 

100 W, 

• zaleca się przeprowadzenie oceny jakości przygotowania powierzchni wg wzorów barwnych, 

• chropowatość powierzchni, określona maksymalna amplitudą nierówności, nie powinna prze-

kraczać 0,1 mm, 

• po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i błysz-

cząca ze względu na przyczepność powłoki malarskiej, 

• skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałożenie na badaną powierzchnię2 s 3 kropli 

benzyny do ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce nakłada się krążek bibuły do są-

czenia i przyciska do wsiąknięcia. Krążek porównuje się z krążkiem bibuły wzorcowej. Obec-

ność plam tłuszczowych świadczy o niewłaściwym odtłuszczeniu powierzchni. 

Ocena pokrycia malarskiego. 

Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 

• pęcherze, 

• odstawanie powłoki, 

• powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność, 

• miejsca nie pokryte, 

• liczne zacieki i zmarszczenia, 

•  liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 

6.2.7.  Badanie izolacji 

Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną i 

Specyfikacją Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej. 
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6.2.8.  Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągową polega na sprawdzeniu czy poszcze-

gólne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, 

rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i 

trwały. 

6.2.9.  Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody cieplej przed 

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

- Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody cieplej, przed przekrocze-

niem granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie z wymaga-

niami normy PN-B-10700. 

-  Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki ba-

dań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instala-

cja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.10.  Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 

-  Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na loso-

wym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym 

niż jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55°C do 60 °C. 

-  Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki ba-

dań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instala-

cja powinna być przestawiona do ponownych badań. 

6.2.11.  Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągo-

wej 

-  Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej pole-

gają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych po-

mieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację wodociągową, nie przekracza wartości 

dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia 

-  Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 

byt negatywy, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawio-

na do ponownych badań. 

6.2.12.  Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością prze-

pływów zwrotnych 

-  Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnętrzna 

wodociągowa) dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy po-

łączenie instalacji wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający za-

bezpieczenie wody wodociągowej przed przepływani zwrotnymi 

-  Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na potrąceniu insta-

lacji wodociągowej z mną instalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające, spełniające 

wymagania normy PN-B-O1706. 

-  Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 

był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedsta-

wiona do ponownych badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawa dokonywania obmiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-

gólnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostką ob-

miarową jest dla: 

• przewodów rurowych 1 mb dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć 

wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej 

na gwint i łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; 

całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na 

gorąco powinna stanowić suma długości przewodów wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji; 

• kształtki, łączniki, zawory, baterie dla każdego typu i średnicy; 

• izolacja cieplna 1 mb; 

• przewody 1mb; 
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• dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu; długość 

zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, całkowita długość 

przewodów przy badaniach instalacji na szczelność powinna stanowić suma długości przewo-

dów kanalizacji sanitarnej; 

• przybory sanitarne, kształtki, wpusty podłogowe, elementy instalacji 1 szt.; 

• dla każdego typu i średnicy; 

• systemy do zabudowy podtynkowej 1 kpl (z wyposażeniem); 

• wpusty garażowe 1 szt.; 

• próba szczelności dla kanalizacji sanitarnej, 1 mb dla każdej średnicy rury, długość liczyć jako 

sumę odległości między osiami studzienek (bez potrąceń) .W przypadku robót zanikających 

obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych jego wyniki należy umieścić 

w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. W przypadku robót 

zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki 

należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót. 

8.1.  Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie in-

stalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie 

dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 

wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykony-

wane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 

rodzajów robót: 

a)  wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu; 

b)  wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; - zgodność bruzdy z pio-

nem; - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 

wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 

protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 

wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych 

lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyopera-

cyjnego. 

8.2.  Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części in-

stalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 

ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w stropie 

podwieszonym, w szachtach instalacyjnych i ściankach gipsowo- kartonowych, uszczelnień 

przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego) Odbiór częściowy przeprowadza się w 

trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości 

pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

a)  sprawdzić czy odbierany element instalacji i izolacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 

projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian 

w tym projekcie; 

b)  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji i izolacji z wymaganiami okre-

ślonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

c)  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wy-

konanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik nie-

zbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zain-
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stalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i 

termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy po-

nownie dokonać odbioru częściowego. 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

a)  zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej; 

b)  instalację wypłukano, napełniono wodą, 

c)  dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

d)  zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczel-

ności; 

e)  zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne: 

f)  zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a)  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzu-

pełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b)  dziennik budowy; 

c)  potwierdzenie zgodności wykonania instalacji i izolacji cieplnej z projektem technicznym, 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 

d)  obmiary powykonawcze; 

e)  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

f)  protokoły odbiorów technicznych częściowych 

g)  protokoły wykonanych badań odbiorczych 

h)  dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację i izolację cieplną 

i)  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

k) instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a)  sprawdzić czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym; 

b)  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji i izolacji cieplnej z wymaganiami okre-

ślonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw; 

c)  sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 

d)  sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych; 

e)  sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych; 

f)  sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników ba-

dań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie; 

g)  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolar-

nym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 

takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowa-

nia, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instala-

cji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 

elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyj-

nej lub innymi przyczynami. 



9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umowa Inwestora z Wykonawca. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie Normy 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego). PN-IS0 7-

1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i ozna-

czenia. 

PN-IS0 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, to-

lerancje i oznaczenia. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) PN-83/B-

10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego. 

PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe 

PN-B-10720:1998 Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

PN-97-ISO-4064-3 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania 

instalacyjne. 

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna 

%”), minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar. Ogólne wymagania techniczne. PN-78/M-75147 Armatura 

domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodo-

ciągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węża. 

PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. PN-69/B-

02859 Hydranty wewnętrzne 25. 

PN-97/B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - 

Wymagania ii badania odbiorcze. 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. PN-70/N-01270.03 Wy-

tyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników. 

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. PN-81/B-03020 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbio-

rze. 

PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminolo-

gia, podział i główne elementy składowe. 

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Nazwy i określenia. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-85/C-89205 Ru-

ry kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe PVC-U do odprowadzania kanali-

zacji. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. PN-B-

10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyj-

nych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne. 

PN-EN 877:2004 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania 

wód z budynków - Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości. PN-92/B-01707 Instalacje kana-

lizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy 
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odbiorze - wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.01,02,04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. PN-78/B-

12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 

PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej nierdzewne. 

PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane. 

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. PN-89/M-

75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek. PN-89/M-75178.02 Ar-

matura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i zlewozmywaków. 

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru. PN-89/B-

75178.06 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika. BN-62/6738-03 Beton hy-

drotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. 

Badania masy betonowej. 

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. BN-77/8931-12 

Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Inne akty prawne 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami - Warunki techniczne jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

Dz. U. 02.08.70 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z późniejszymi zmianami- w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczą-

cych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z 

1972r. Nr 13 poz. 93 - Sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. 

Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 437 - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji remontach i kon-

serwacji sieci kanalizacyjnych. 

ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach od-

wadniających i kanalizacyjnych. DIN 3230 Wymagania i badania armatury. Warunki techniczne wyko-

nania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 

Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa - 1994r. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyj-

nych - zeszyt 9 - wydane przez COBRTI 

INSTAL - Warszawa, sierpień 2001r. 

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego poli-

chlorku winylu i polietylenu. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II - Instalacje Sanitarne i 

Przemysłowe - wyd. ARKADY 1989r. 

DIN 19537 Rury i kształtki z polietylenu wysokości gęstości dla odprowadzania wody i kanalizacji DIN 

8074 Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), wymiary. 

DIN 8075 Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), ogólne wymagania jakości i testowania. 

Katalogi i poradniki poszczególnych producentów. 

Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych, zeszyt 7 - wydane przez 

COBRTI INSTAL - Warszawa, lipiec 2003r. 
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5. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1.1. - Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa Bu-

dowlanego” wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami 
, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” wydanymi przez wydawnictwo „Arka-
dy”, zgodnie z  wszystkimi normami wyszczególnionymi w niniejszej dokumentacji, a także  z 
uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i tekstowej  dokumentacji wy-
konawczej. Wszystkie prace przygotowawcze   oraz roboty budowlane muszą uwzględniać wa-
runki oraz wytyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  

1.2. Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z ma-
teriałów i wyrobów budowlanych  odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktual-
ne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty techniczne  i świadectwa dopuszczenia 
wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfika-
tu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania. Obowiązek uzyskania takiego 
certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. 

1.3. Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być jedynie aktualna dokumentacja. Na 
żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania 
dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowiązany jest 
we własnym zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyższe opra-
cowania winny być przygotowane  przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projekto-
we; kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru 
inwestorskiego; Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na har-
monogram prowadzenia robót; 

1.4. Wszystkie roboty, a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy  przed za-
mknięciem przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidło-
wości wykonania elementu i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania 
kolejnych etapów i robót. Odbiór przez Inspektora nadzoru części lub całości robót nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie całości robót. 

1.5. W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i 
projektantem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzić inwentaryzację i do-
kumentację powykonawczą  każdej części zespołu. Przez dokumentację powykonawczą rozu-
mie się rysunki sporządzone przez Wykonawcę i przedstawiające faktyczny stan zrealizowa-
nych robót budowlanych; 

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawar-
tych w projekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamienników nie może być niższy niż 
przedstawionych w projekcie materiałów określonych jako „marka referencyjna”. Dostawca jest 
zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków (w 
odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości 
jasnej oceny jego rozwiązania. 

1.7. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót, na podstawie którego dokonywany 
będzie zakup określonych ilości materiałów; 

1.8. Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania własnych robót muszą zostać wykonane siłami 
własnymi Wykonawcy. 

1.9. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać formalne założenia podanego roz-
wiązania (patrz szczegóły konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawę swojej 
oferty. 

1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne przy pojedynczych 
pozycjach, muszą one spełniać wszystkie wymogi oferty głównej co do funkcji i być co najmniej 
równorzędne. 

1.11. Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji - powinny zostać zgłoszone z 
momentem oddania oferty; późniejsze reklamacje/protesty zwłaszcza po udzieleniu zlecenia nie 
mogą zostać uznane, mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji. 

 
2. Uwagi wynikające ze sposobu realizacji inwestycji 

 
2.1   Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z 

uwzględnieniem wymogów wynikających ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przed-
stawiony do uzgodnienia Inwestorowi i  biurze projektów; Projekt organizacji placu budowy 
oprócz rozwiązań dotyczących sposobu prowadzenia robót, przebiegu dróg obsługujących plac 
budowy, sposobu zapewnienia mediów i odprowadzenia ścieków oraz składowania i wywozu 
śmieci oraz  przechowywania materiałów  powinien przedstawić sposób zabezpieczenia elemen-
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tów wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzględnieniem propo-
zycji zabezpieczeń dla  elementów budynku : konstrukcji balkonów, murków, powierzchni tara-
sów, balustrad, elementów małej architektury oraz zabezpieczenia budynków sąsiednich i istnie-
jących wraz z dokumentacja fotograficzną stanu tych budynków przed przystąpieniem do prac 
budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów 
mieszkalnych i magazynowych, jak również zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do 
montażu powinny zostać wliczone w poszczególne ceny elementów. 

2.2 Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na budowie. 
2.3   Plac budowy powinien być ogrodzony trwałym , pełnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej 

o wysokości 220cm mocowanym do słupków stalowych zakotwionych w gruncie. 
2.4       Po wykonaniu prac rozbiórkowych wykonawca jest zobowiązany dokonać geodezyjnej inwenta-

ryzacji pozostałej do adaptacji części budynku, a następnie dokonać weryfikacji stanu istnieją-
cego w odniesieniu do założeń przyjętych w projekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O 
wszelkich różnicach należy powiadomić nadzór inwestorski i nadzór autorski.  

2.5      Jako wymóg stawiany wykonawcy należy przyjąć konieczność zabezpieczenia przed zniszcze-
niem lub uszkodzeniem  robót wykonanych we wcześniejszych fazach, z uwzględnieniem  ko-
nieczności wykonania dodatkowych – czasowych konstrukcji lub instalacji z założeniem iż nie są 
to roboty związane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy. 

2.6       Zakończenie etapu realizowanego budynku oznacza zakończenie robót w taki sposób aby za-
bezpieczyć je przed wpływami warunków atmosferycznych i innych czynników zewnętrznych; 
dotyczy to wszystkich typów robót murowych  dekarskich, wykończeń elewacji i innych nie obję-
tych tym opisem prac związanych także z montażem rusztowań, wind dostawczych, dźwigów itp. 

2.7       W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem 
wykonywanych robót oraz ich końcowym myciem i czyszczeniem. 

 
3. Wykaz   obowiązujących  norm  oraz przepisów 

 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów budynku jako obowiązujące należy przyjąć odpo-
wiednie normy PN, w przypadku braku  odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN lub odpo-
wiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W 
szczególności należy przestrzegać poniższych norm: 

3.1. Normy PN: 
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1993-1-12:2008  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-12: Reguły do-

datkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej 
wytrzymałości do S 700 włącznie 

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wy-
magania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-EN ISO 6946:2017-10  Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współ-
czynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania 

 
3.4. Warunki ochrony przeciwpożarowej. Wykaz przepisów i norm 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2019.1065) 

 PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - ( Dz.U. 2019 poz. 1186) 
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109, 

poz.719), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz 462; Tekst ujed-
nolicony. (Dz.U. 2018 poz. 1935r. z póżn. zm,)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy speł-
nić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodli-
wych dla środowiska wodnego Dz.U. 2019 poz. 1311 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 z późn. zm.) 

http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index5.htm
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 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego - 

(,Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072,  Dz. U. z 2013 r., poz. 112) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Dz.U. 2020 
poz. 293 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowe-

go zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030), 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 

2117) 

 Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Dz. U. 2014 r. poz. 1200 

 Dziennik Ustaw Nr 94 z 2011 r. poz. 551; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energe-

tycznej 

 

 Zalecenia i Instrukcje producentów. 

 Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budow-

lanych 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-

nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

UWAGA!! 
Przedstawione  w dokumentacji rysunki maja jedynie charakter poglądowy. Przedstawione pro-
dukty referencyjne przykładowych producentów, patenty, nazwy własne itp. maja na celu  uka-
zanie parametrów przedmiotu, jego jakości i charakterystyki pracy. Dopuszcza się stosowanie 

produktów równoważnych.  
 

 

 

 

 

http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html

