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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wotomin
Przy ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin pow. wotominski, woj. mazowieckie

1.2. Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien
kody CPV

Kod:
Kod:
Kod:
Kod:
Kod:

Kod:
Kod:

ne
Kod
Kod

Kod:
Kod:
Kod:
Kod:

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziem-

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu
Zakres inwestycji obejmuje Przebudowe Budynku Starostwa w Wotominie

1.3.2. Opis zagospodarowania terenu

1.3.2.1 Istniejacy
Budynek starostwa Powiatowego zlokalizowany jest na dz. 165/4 i 165/5 u zbiegu ulic Pra-
dzynskiego i Wilenskiej
Budynek posiada bezposredni dostep do ww. ulic
Otoczenie budynku stanowig parkingi dla pracownikéw i interesantéw urzedu oraz uktad ko-
munikacyjny- ciggi chodnikéw i dojazdéw. Budynek znajduje sie w sgsiedztwie innych obiek-
téw administracji Panstwowej, Urzedu Miasta i Sgdu Rejonowego w Wotominie
Budynek starostw posiada petny dostep do infrastruktury technicznej
Nie przewiduje sie rozbiérki ani wznoszenia budynkéw

Sasiedztwo

o 0Od strony potnocnej dziatka drogowa — ul. Wilenska, za nig zabudowa mieszka-
niowo- ustugowa

o Od strony wschodniej — Budynek Urzedu Miasta i parkingi

o 0Od strony potudniowej — Budynek Sadu Rejonowego , dalej zabudowa jednoro-
dzinna

o 0Od strony zachodniej- ul. Prgdzyhskiego, za nia zabudowa mieszkaniowa

Na przedmiotowych dziatkach wystepuje zieleh urzadzona niska w formie krzewéw i, traw-
nikow i rabat
Dane powierzchniowe

- obszar objety inwestycjg : dz. 165/4 -1180m* dz165/5 -2068m~". L.acznie powierzchnia tere-
nu na ktorej zlokalizowany jest budynek 3248m?

- Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 927 m”.

- Powierzchnia uzytkowa budynku (netto) ok. 2500 m?.

- Wysokos¢ budynku - 10,6 m.

- Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe.

- Budynek zaliczony jest do grupy budynkéw niskich
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-w-budynkach-7016
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1.3.2.2 Projektowany

- Projektuje sie wewnetrzne roboty polegajgce na budowie szybu windowego w istniejgcej
klatce schodowej i przebudowie tazienek w kondygnacji parteru

1.3.2.3 Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych
Budynek starostwa jest w tej chwili dostepny dla oséb niepetnosprawnych
Od strony zachodniej z poziomu terenu mozna dostac sie do centralnej klatki schodowej z ktérej
platformg pionowa jest dostep na wszystkie wyzsze kondygnacije.
Przewiduje sie wymiane tej platformy dla poprawy dostepu dla oséb niepetnosprawnych

W pozostatej czesci budynku — nie przewiduje sie zmian

W budynku wyodrebniona jest ogdlnodostepna toaleta dla niepetnosprawnych

Wszystkie drzwi do pomieszczeh majg szerokos¢ min 90cm umozliwiajgcg osobom
poruszajgcym sie na wozku dostep do tych pomieszczen

Wszystkie drzwi sg bezprogowe lub z progiem nie przekraczajgcym 2cm

Przed budynkiem wyodrebnione sg miejsca postojowe przystosowane dla os6b niepetnospraw-
nych.

1.4. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robét opisanych w przedmiocie zamowienia.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja
1. Wazniesienie dzwigu osobowego w istniejgcym budynku
2. Wykonanie prac remontowych
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2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Przebudowa Budynku Starostwa w Wolominie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wotomin
Przy ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin pow. wotominski, woj. mazowieckie

2.1. Organizacja robét budowlanych

Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé¢ w miejscu wskazanym przez wladze starostwa i powia-
tu. Transport materiatébw budowlanych i usuwanie gruzu powinien by¢ zorganizowany w sposob
bezkolizyjny z uzytkownikami sgsiednich zabudowar i obostrzeniami i zasadami sgsiedniego te-
renu

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dziennik budowy.

2.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Przeprowadzenie robét wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa oséb postronnych
i uzytkownikdéw budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie
stanowisk montazu. Wykonanie pomostéw i daszkéw ochronnych, zabezpieczen i zamknieé do-
stepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy
na zewnatrz i stanowisk robot prowadzonych wewnatrz budynku.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w miejscu gromadzenia materiatdw budowlanych i
gruzu,
- zabezpieczenie elewacji
- oznaczenie przejs¢
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wig-
czony
w cene umowng. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane niewtasci-
wym prowadzeniem robét budowlanych

2.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy do-
tyczgce ochrony $srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy;
- bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziata-
nia.
Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na skltadowisko odpadow.

2.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowied-
nich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeie-
niem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

Prace remontowo- budowlane moga wykonywaé przeszkoleni pracownicy, posiadajacy aktualne
badania do pracy na wysoko$ci i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczegdlnosci nalezy prze-
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

strzegac ,o0g0Ine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844,
zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Nalezy takze zachowac¢ przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9 obejmujace: - Rozdziat 5. Wymaga-
nia dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remon-
towi lub przebudowie i Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone na dziedzincu posesji. Pomieszczenie, w budynku moze
by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Teren posiada bezposredni dostep do drogi gminne;j.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na terenie wokdt budynkéw w czasie prac
na wysokosci. Stanowiska robét nalezy zabezpieczyé¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu
i zieleni przy budynku.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r.
Nr 48 poz. 401) z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty
winny by¢ wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét tom I- V wyd. Arka-
dy z poézniejszymi zmianami, dokumentacjg projektowg oraz sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta materiatéw stosowanych do napraw.

3.1. Kontrola jakosci robot
Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegoélnych elementéw, zgodnosci ich re-
alizacji z dokumentacjag projektowa i specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie winno sie odbywaé w
trakcie wykonywania robét jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asorty-
mentéw — sprawdzenie dokonuje sie wizualnie przez pomiar i badanie.

3.2. Odbiér robét
Odbiory robot dokonywane beda na zasadach okreslonych w Warunkach Technicznych Wykona-
nia i Odbioru Robét tom |- V wyd. Arkady z pdzniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia odbioru
przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbedne do przeprowadzenia odbioru. Odbidr do-
konywany jest na zasadach okreslonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i
usterek — sposoby ich usuniecia ustalone zostang w zatgcznikach do protokotu odbioru robot
ustalone odrebnym trybem.

3.3. Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych mate-

riatow

pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicz-
nymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepi-
séw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3.4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko naturalne. Sprzet uzywany do wy-
konywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.5. Transport i przechowywanie
Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegoinych materiatdw powinny by¢é zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowaé warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie
drogowym i kolejowym.

3.6. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ mate-
riatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg ST. Cechy materiatéw i elemen-
téw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy wykonane robo-
ty lub dostarczone materiaty bedg niezgodne z dokumentacjg lub specyfikacja, przy jednocze-
snym wptywie na niezadowalajgcg jakosc, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a ele-
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menty zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczna,
przepisami, normami, sztukg budowlang oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi wykonawca. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami wynikajgcymi
0 uzytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji uzytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiajg-
cym. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym
takze sprzgtania ciggéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikow Wykonawcy
do transportu materiatu. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiatéw odbywat sie w sposob
nieutrudniajgcy pracy budynku. Wykonawca poda czas realizacji zamowienia z orientacyjnym
harmonogramem prac demontazowo- montazowych.

Zakres projektu obejmuje nastepujace instalacje sanitarne prowadzone w budynku w zakresie
+ instalacje wody zimnej i wody cieptej;
+ instalacje kanalizacji sanitarnej;
+ instalacje centralnego ogrzewania,
+ instalacje zrodia ciepta;
3.6.1 Obowiazki wykonawcy

a) Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki ma-
teriatéw, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz
z wymaganymi Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz za-
moéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.
Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie
materiatéw i technologii, pod warunkiem ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci,
parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i
specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gtéwnego Projektanta.

b) Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomié¢ urzadzenia oraz usungc¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wy-
konawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materialy, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudnié
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykornczenia, uruchomienia i usunigcia
usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane
Z umowy.

c) Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$é i bezpie-
czehstwo wszelkich czynnoéci na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte przy bu-
dowie.

d) Wykonawcama obowigzek zorganizowa¢ we witasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robét i robotnikéw, a nastepnie zapewnic¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

e) Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robot w taki spo-
sob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie
zakidécac bardziej niz to jest konieczne porzgdku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zaj-
mowania drég, chodnikdéw i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych za-
réwno do Zamawiajgcego jak i do osob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé Zamawia-
jacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie
mogq by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

f) Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég do-
jazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonaw-
cy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwig-
zany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢
do minimum, oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabez-
pieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w
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)

k)

zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podjgé negocjacje i zaptacic¢
roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

g) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren robo6t do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowie-
dzialnos¢ powyzsza dotyczy w szczegolnosci obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw BHP,
przeciwpozarowych i porzgdkowych.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i poziomoéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usung¢ je na wiasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania,

ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przed-

mioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem
lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzaé Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robé6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami wyto-

nionymi wodrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowla-

ne, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania.

Wspétpraca miedzy wykonawcami polegaé bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu roboét

pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym z

0golnego harmonogramu robot akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przed-

stawi Inwestorowi projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy robét do akceptacji (szcze-
go6towe warunki podaje SIWZ).

a) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie,
oraz przekazanie

b) dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

c) m) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas
ziemnych bedgcych

d) nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzgcego z rozbiérki - uzyskanych wiasnym stara-
niem i na swoj koszt.

Sposéb prowadzenia robot

a) Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen ogodlnych i
szczegotowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu oferto-
wego.

b) Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na witasny
koszt.

c) Roboty ziemne wykonane zostang z zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkéw
transportu poziomego.

d) Ustalenie miejsca i odlegto$ci wywozu materiatéw z rozbiérki oraz gruntu z wykopdw nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta).

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji sanitarnych.
Instalacje sanitarne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcj;
- bezpieczenstwa pozarowego;
- bezpieczenstwa uzytkowania;
- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska;
- oszczednosci energii.
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Instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej,
oraz spetnia¢ wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.

Wykonywanie robét instalacji wody uzytkowej dotyczy :
a) Przebi¢ przez sciany;
b) Bruzd w $cianach;
c) Prowadzenia przewodow instalacji wodociggowych;
d) lzolacji rurociggow;
e) Znakowania rurociggow;
f) Prowadzenia przewodow przez przegrody;
g) Montazu armatury;
h)  Mocowania instalaciji;
i) Regulacji instalaciji.
Wykonywanie robét instalacji kanalizacji sanitarnej dotyczy:
a) prowadzenia przewodow;
b) przebi¢ przez elementy zelbetowe i murowane
c) podejs¢ kanalizacyjnych;
d) piondw;
€) mocowania przewodow;
f)  montazu przyboréw sanitarnych;
g) montazu urzadzen (np. separator, studnia schtadzajgca, przepompownie);
h) fgczenia rur i ksztattek.

Zakres projektu obejmuje:
Wykonanie prac zwigzanych z przebudowg instalacji wewnetrznej

3.7. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wy-
konawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robét z czestotliwoscig za-
pewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specy-
fikacjami technicznymi .

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgod-
nie z

umowg . Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru

i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te

beda dotyczyé w szczegdlnosci :
- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu robot

bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach

3.8. Obmiar robét
Roboty budowlane objete niniejszym postepowaniem bedg prowadzone w systemie ryczattowym.
Wszelkie watpliwosci co do obmiaru i zakresu robét w stosunku do przedstawionego przedmiaru
robét i stanu faktycznego powinny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Jakiekolwiek zastrze-
zenia w tym zakresie po ztozeniu oferty nie bedg rozpatrywane.

a)

b)

c)

llosci rob6t podane w przedmiarach robot zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonaw-

czego i uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania prze-

targowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot zamo-
wienia.

Rozliczenia robét nastepowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robdét,
zgodnie z umowa.
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d)
e)

f)

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest Projekt Wykonawczy oraz przedmiar
robét w uktadzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.
Ogolne zasady obmiaru robot okre$lajg zatozenia ogodlne i szczegotowe do katalogéw,
oraz jednostki

obmiarowe podane w poszczegdinych tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach za-
sady obmiaru i okre$lania naktadéw rzeczowych winny wynikaé z analizy indywidualnej.

3.9. Odbiér techniczny wykonywanych roboét
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robét:
a) odbiér robot ulegajacych zakryciu. Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robat,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

b) odbiér koricowy. Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot po catkowi-

tym zakonczeniu wszystkich robét.

3.9.1 Badania odbiorowe

Wykonac¢ nastepujgce badania odbiorowe:

Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej :

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody zimnej. Prébe szczelnosci instalacji wykonaé
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem budowlano-wykonawczym.
Sprawdzenie odpowietrzenia instalacji.

Sprawdzenie wykonanych przej$¢ przez przegrody budowlane.

Sprawdzenie oznakowania instalacji.

Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnien i
temperatury.

Sprawdzenie zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalaciji.

Sprawdzenie natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowe.
Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdéw zwrot-
nych.

Sprawdzenie armatury odcinajgce;j.

Instalacja kanalizacji:

Sprawdzenie wykonania bruzd, gtebokosci, spadki utozenia przewodu i wielkosci przykrycia.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen, odgatezien, srednic, rur wentylacyjnych.
Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

Sprawdzenie szczelnosci podtgczen kanalizacyjnych.

Sprawdzenie wykonania mocowan punktow statych i przesuwnych.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem technicznym.

3.10. Przepisy zwigzane

- Prawo Budowlane

- Ustawa o Zamowieniach Publicznych

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401)..
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4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
4.1 INSTALACJA WODNO- KANALIZACYJNA ST-01.05.00
ST-01.05.00 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJINA

Grupa robo6t (Kod CPV 45300000-0) Roboty instalacyjne w budynkach
Kategoria robét (Kod CPV 45332000-3) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wy-
konania i odbioru instalacji wody zimnej, wody cieptej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej we-
wnetrznej dla

Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wotomin
Przy ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin pow. wotominski, woj. mazowieckie

Zakres stosowania Specyfikacii
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robo6t objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

1.2.1. Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe
*  roboty przygotowawcze

* montaz przewodow z rur wielowarstwowych

» montaz armatury odcinajgcej

* montaz armatury zwrotnej

* montaz armatury czerpalnej

1.2.2. Instalacja wody ciepfej

* montaz przewodow z rur wielowarstwowych
* montaz armatury odcinajgcej

* montaz armatury odcinajgce;j

» montaz punktéw statych

1.2.3. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

* roboty przygotowawcze

» montaz rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych @160, @110, @50
* montaz przewodow odptywowych zrurPVC @160, 9110

» montaz podejs¢ z rur PVC @40, @50, @110

» montaz umywalek

1.2.4. Roboty ogdine

+ plukanie instalacji wodociggowej

* izolacja rurociggéw otulinami

* przebicie otworéw w stropach z betonu

+ zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach

» przebicie otworéw w Scianach z cegiet

+ zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet

* wykucie bruzd pionowych i poziomych w $cianach

« zamurowanie bruzd pionowych i poziomych w $cianach
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» wykonanie paséw tynkoéw zwyktych kat || na zamurowanych bruzdach, w miejscach po

zamurowanych przebiciach, itp.
* usuniecie gruzu z budynku

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obo-
wigzujgcymi Polskimi Normami.

* Instalacja wodna

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig ukfady potgczonych przewodéw,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim po-
winna odpowiadaé¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodo-
ciggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej
wody pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) - od urzgdzenia, za pomoca ktérego jest pobiera-
na woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody ciepfej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najniz-
szym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, préobne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu insta-
lacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, trob (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instala-
Cji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instala-
Cji nie moze byc¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.
Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przybli-
zeniu réwng srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek - Sred-
nicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Ksztaftki - sg to elementy pozwalajgce na podtgczenie przewoddw z armaturg i urzgdzeniami.
Kompensator - element do kompensacji wydtuzen cieplnych na instalacji cieptej wody i cyrku-
laciji.

Izolacja cieplna - ostona powierzchni rurociggdéw, armatury i urzadzen ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wfasciwa - warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o odpowied-
nio matym wspoétczynniku przewodzenia ciepta.

Pfaszcz ochronny - warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wtasciwg przed niekorzystnymi
wpltywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne zawilgocenia.)

+ Instalacja kanalizacyjna

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powofana do eksploatacji instalacji kanali-
zacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna - zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadza-
nia $ciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub in-
nego odbiornika.

Umocnienia $cian (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub in-
nego materiatu, podtrzymujgca pionowe sciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed ob-
sunigeciem.

Przewdd odplywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekéw z pionéw do
podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewéd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanaliza-
cyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
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Przewéd wentylacyjny kanalizacji - przewdd tgczacy instalacje kanalizacyjng sciekow bytowo
gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrz-
nej) oraz wyréwnywania cisnienia.

Podejscie - przewod tgczgcy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przybor sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptyn-
nych powstatych w wyniku dziatalnos$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak - element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w
celu jego oczyszczenia.

Zawory napowietrzajgce - element instalacji umozliwiajgcy dostep powietrza do systemu kana-
lizacyjnego w celu ograniczenia wahan cisnienia wewnatrz instalacji

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, spe-
cyfikacjg techniczna, wytycznymi odbiorcéw $ciekdéw oraz dostawcy wody, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym i "Warunkami Technicznymi
Wykonania iOdbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji dowprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowa-
nych materiatéw przez inne materiaty lub elementy materiatow zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie  moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

W trakcie robét nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i sto-
sowania w budownictwie. W trakcie wykonywania rob6t mozna stosowaé materiaty, ktére posia-
dajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng lub oznaczone znakowaniem CE. W obiekcie budowlanym
mozna jednostkowo stosowac¢ wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicz-
nej wykonanej przez projektanta obiektu - dostawca musi wyda¢ oswiadczenie wskazujgce
zgodnos$¢é wyrobu z dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami (oswiadczenie
na czas budowy ma w obowigzku przechowywac kierownik budowy lub inwestor).

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy pro-
ducenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zapro-
ponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przed-
stawione w dokumentac;ji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatg-
czy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzgdzen) réwnowaznych,
zawierajgcych ich parametry techniczne.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wskazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdw polegajgcych tej certyfikacji;

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobow nie obje-
tych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej;

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami

dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
5

Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi;

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat de-
klaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej

* rury wielowarstwowe wraz z ksztaltkami;

« zawor spustowy kulowy, maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura
robocza +100°C;

» zawory odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym, maksymalne ci$nienie robocze 10 bar,
maksymalna temperatura robocza +100°C;

* baterie umywalkowe stojgce z kompletem zaworéw katowych;

* baterie zlewozmywakowe stojgce z kompletem zaworéw kagtowych;

* przycisk sptukujgcy do misek ustepowych;

» przycisk sptukujgcy do pisuaréw;

* system mocowania przewodow;

+ otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodéw prowadzonych po przegro-
dach budowlanych, wspotczynnik przewodzenia ciepta | = 0,035 W/mK przy 10°C | = 0,038
W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C

+ otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwg wzmocnionego
polietylenu dla przewoddéw podtynkowych. wspotczynnik przewodzenia ciepta | = 0,035
W/mK przy 10°C | = 0,038 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C

 klej kontaktowy o krotkim czasie schniecia.

+ otuliny z wetny mineralnej z ostong PVC wspotczynnik przewodzenia ciepta

[ =0,038 W/mK przy 10°C | = 0,044 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +250°C

2.2. Materiatly do wykonania instalacji cieptej wody

* rury wielowarstwowych wraz z ksztattkami;

» zawory odcinajgce kulowe i z kurkiem spustowym, maksymalne ci$nienie robocze 10 bar,
maksymalna temperatura robocza 100°C;

+ systemy mocowanh przewodow.

2.3. Materialy do wykonania kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

* rury kanalizacyjne prowadzone w budynku PVC, kielichowe @50, @40, @110,
* montaz umywalek;

* przejScie szczelne przed przegrode budowlang.

2.4, Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materiaty stosowane do wykonywania robd6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okredlonym w normach przedmiotowych.
2.5. Izolacja termiczna
+ otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodéw prowadzonych po przegro-
dach budowlanych wspétczynnik przewodzenia ciepta | = 0,035 W/mK przy 10°C | = 0,038
W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C
+ otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowg warstwg wzmocnionego
polietylenu dla przewoddéw podtynkowych. wspotczynnik przewodzenia ciepta | = 0,035
W/mK przy 10°C | = 0,038 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C
* klej kontaktowy o krétkim czasie schniecia

Grubos¢ izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000, otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”

2.6. Skltadowanie materiatéw
* Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw w opakowaniach fabrycznych.
* Rury tworzywowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazow.
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* Rury luzem ukfada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysokosci do 0,5 m.

* Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak skladowane, aby rury o grubszej
Sciance i wiekszej srednicy winny znajdowac sie na spodzie.

+ Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do rur o wiekszych $rednicach.

+ Ksztaltki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowa-
niach fabrycznych.

» Ksztattki, ztgczki i armature sktadowaé najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na
rownym podtozu na podktadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach maga-
zynowych.

* lzolacje majg ograniczong odpornos¢ na UV, w zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed
dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna.

* lzolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszcze-
niach suchych, czystych wolnych od szkodliwych par i gazéw.

* Rury i ksztattki z PVC i PE winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (rury w wigzkach i paletach) w sposéb uporzgdkowany.

* Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnia-
nych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

» Sposoéb skladowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy powodujgc ich deformacije
lub pekniecie.

* Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

+ Nalezy Scisle stosowac¢ szczegdtowe wytyczne sktadowania, ktére podajg producenci rur.

* Rur PVC, PVDF i PEHD nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.

» Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego,
nie oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub ich odpornosci.

* Rury majg na obu koncéwkach zaslepki, ktére winny byé zdjete dopiero bezposrednio
przed montazem ztgczy.

* Ruriksztaltek nie nalezy zrzucac¢ i wlec.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku mate-
riatbw. Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robaot.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien byé wykonany pojazdami o odpowiedniej diugo$ci, tak, aby wolne krdéce
wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robé6t powinien stwierdzi¢, ze:

+ obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych;
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» elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatoze-
niom projektowym.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1. Montaz przewodéw wody zimnej, cieptej

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszgcym co najmniej 3 promili w kierunku odbiornika. Instalacja cieptej wody bedzie prowa-
dzona od kottowni do poszczegdlnych punktéw czerpanych. W najnizszych punktach instalaciji
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropem powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz podano w tabeli pkt 5.3.2. Przewody ukta-
dane pod tynkiem powinny by¢ na catej dlugosci owiniete otuling pozwalajgcg na ich termiczne
ruchy.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych, w szachtach instalacyjnych i w Scia-
nach gipsowo-kartonowych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym i zabezpie-
czone przed tarciem o ich Scianki przez osfonigcie otuling. Trasy przewoddw powinny by¢ zin-
wentaryzowane i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawczej. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy-
to 1 cm na kondygnacje.

Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kondygnacji.

Rurociagi poziome rozdzielcze powinny mie¢ izolacje cieplng zgodnie z projektem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Odlegtosc¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowa-
nych od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur srednicy do 40 mm - 30 mm

- dla rur srednicy ponad 40 mm - 50 mm

5.3.2. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynosza:

- dla przewodu do $rednicy 100 mm - 2,0%

- dla przewodu srednicy 150 mm - 1,5%

- dla przewodu $rednicy 200 mm - 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkoéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie tech-
nicznym, mogg wynosi¢ +10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych troj-
nikdw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadg osiowe-
go montazu elementéw przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych PVC by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do prze-
ptywu Sciekdw.

Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.

Nalezy pamieta¢, aby przewoddéw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, cen-
tralnego ogrzewania oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosié 0,1
m, a w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Odga-
tezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinny by¢é wykonane za pomoca tréjnikow o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw stalo-
wych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizo-
lowanie przewodow od przegrdd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i ha-
taséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujgce systemowe zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1m. W przewodach piono-
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wych na kazdej kondygnaciji nalezy stosowaé¢ co najmniej jedno mocowanie state i jedno ru-
chome. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Przewody ka-
nalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggdéw. Przewody prowadzone w bruz-
dach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez owiniecie papierem, a odlegtos¢ pomie-
dzy Sciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu préby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod ptytg posadzkowg nalezy ukfada¢ na podsypce z
piasku grubosci min. 15 cm; dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub po-
winno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajgcego przed osiadaniem
trasy kanalizacyjnej.

Przewody kanalizacyjne w garazu w ptycie fundamentowej prowadzi¢ w przygotowanym kanale,
zabezpieczy¢ rure przed tarciem Scianek i naprezeniami.

Przewody poziome na odcinku pomiedzy pionami a studzienkami (znajdujgcymi sie na sieci ka-
nalizacyjnej) nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,0” w budynku nalezy
bardzo doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie otwory tak, aby nie byto mozliwosci zatkania kanali-
zacji w trakcie prac fundamentowych.

Przejscie przewodem 0160 mm przez $ciane zewnetrzng budynku wykonac jako szczelne z
manszetem zewnetrznym. Przykanalik o zagtebieniu mniej niz 1,20 m nalezy zaizolowaé wetng
mineralng w ptaszczu z PVC. Rure przewodowg zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem
z materiatem izolacyjnym.

Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z poradnikiem lub zaleceniami
producenta danego systemu rur i ksztattek.

5.4. Montaz przyboréw sanitarnych

Umywalki nalezy mocowa¢ do zabudowy w $cianie gipsowo-kartonowej lub bezposrednio na
Scianie zapewniajgc fatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidual-
ne zamkniecia wodne (syfony).

Wysokos¢ ustawienia przyborow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wg PN-81/B-
10700.01).

5.5. Montaz urzadzen

Montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zapewni¢ doprowadzenie energii
elektrycznej zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Podtgczenia wykona¢ zgodnie ze
schematami urzgdzen wg producenta.

5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzgcych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujgcych sie w po-
mieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjag projektowa, obowigzu-
jacymi normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, wilgo¢ oraz in-
ne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie na-
lezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowac¢ w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami od-
ttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

Warunki prowadzenia prac malarskich

»  Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

» Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

» Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

» Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przeglgdu powtoki podktadowej.
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Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddaé renowacji.
* Nalezy dokonywaé odbioru jako$ciowego materiatbw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie.
* Przed podjeciem robot malarskich nalezy wykonaé probne malowanie wytypowanym zesta-
wem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt
malowany.
* Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane
stanowig podstawy do podjecia prac malarskich.
+ Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgcg bezpo-
Srednio na podtozu nalezy wykonywaé wytgcznie za pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajgc
materiat.
* Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywac¢ pedzlem lub metodg natryskowg po wy-
schnieciu warstw poprzednich.
» Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ziuszczen lub peknieé.
* Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen.
W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy jg wy-
konaé po montazu.

5.7 Izolacje cieplne

5.7.1 Rozpoczecie robdt

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych probach szczelnosci, wykonaniu zabezpie-
czenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz o zatwierdzeniu
prawidiowosci powyzszych robét protokotem odbioru.

5.7.2 Montaz izolacji

*  Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztaltkach powinny by¢ wykonywane w tempera-
turze otoczenia.

* Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji montazu producenta otulin.

» Powierzchnia rurociggéw i armatury powinna by¢ czysta, sucha.

* Nie dopuszcza sie¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami, ttuszczem, itp. oraz na powierzchniach z nie catkiem wy-
schnietg lub uszkodzong powtokg anty korozyjng. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzch-
nie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pytu za pomocg ptynu czyszczgcego.

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny byé réwniez suche, czyste i nie-
uszkodzone.

+ Skftadowanie materiatébw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgo-
cenia lub uszkodzenia.

* Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre, klej powinien
by¢ Swiezy, a pedzle czyste.

* lzolacja podczas montazu powinna by¢ ,Sciskana”. Jest to istotne zwtaszcza przy pota-
czeniach oraz gdy materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.

* Nie mozna fgczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych.

+ Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszac réw-
nomiernie cienkg warstwe kleju z dwdéch stron.

+ Nalezy przykleja¢ rowniez otuline do rury na jej konicach na odcinkach ok. 5 cm.

* Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej dziatania.

* Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekac ok. 36 godzin zuruchomieniem

instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
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6.2. Kontrola jakosci robot

6.2.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych, szachtéw instalacyjnych oraz przed zamu-
rowaniem przejs¢ przewoddéw przez przegrody budowlane;

b) przed pomalowaniem elementéw urzgdzenia i natozeniem otuliny;

¢) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji;

d) w okresie gwarancyjnym.

6.2.2. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
porownac wyniki z dokumentacja; potaczenia zgrzewane, gwintowane i kotnierzowe nalezy wy-
kona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczeh wzgledem
podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen,
sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpoér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodéw;
sprawdzenie przej$¢ przewodow przez sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodéw
wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia przewodow.

6.2.3. Badanie armatury Badania armatury odcinajgcej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wyko-
nawczym,

b) szczelnosé¢ potgczeh armatury,

c) poprawnos¢ i szczelnosé montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury odcinajgcej z requlacjg montazowg

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg spraw-

dzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z prefek-
tem wykonawczym,

b) szczelnos¢ potgczeh armatury,

c) poprawnos¢ i szczelnosé montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin, w ktorym armatura powinna byc¢

przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury automatyczna regulacji

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) dobom armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdze-
nie cechowania) i pordwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnosc¢ i szczelnos¢ montazu potagczen armatury,

c) poprawnos¢ i szczelnosé montazu gtowicy armatury,

d) poprawno$¢ montazu elementdw i potgczen automatycznej regulacii,

e) nastaw warto$ci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania pod-
czas rozruchu prébnego,

f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli sg wymagane),

g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hata-
sem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna byé przedstawiona
do ponownych badan.
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6.2.4. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed przy-
stgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz.(gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przeglagdu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelnos¢ potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Préby cisnieniowe instalacji wodnej

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebni¢, przed zatozeniem izolacji i za-
budowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej
wody.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji wodociggowych” - zeszyt 7 przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 10 bar.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpic¢ do
zatozenia izolacji, zakrycia, stropéw podwieszanych i szachtow instalacyjnych.

6.2.5. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym instalacji wody cieptej

Badanie mozna podjg¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunie-
ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczen insta-
laciji.

Badania szczelnosci nalezy wykona¢ cieptg wodg o temperaturze +60°C i przy ci$nieniu robo-
czym.

Podczas proby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungg.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani rosze-
nia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzenh i trwatych odksztatcen.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.

6.2.6. Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyjnego

Oceny przygotowania powierzchni:

* ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pozniej
niz po 6 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,

« stan powierzchni wyrobéw ocenia sie na podstawie ogledzin z odlegtosci okoto 300 mm od
badanej powierzchni, przy swietle dziennym lub przy oswietleniu sztucznym Zzaréwkg o mocy
100 W,

* zaleca sie przeprowadzenie oceny jakosci przygotowania powierzchni wg wzoréw barwnych,

» chropowatos¢ powierzchni, okreslona maksymalna amplitudg nieréwnosci, nie powinna prze-
kracza¢ 0,1 mm,

* po oczyszczeniu za pomocg szczotkowania powierzchnia nie powinna byé zbyt gtadka i btysz-
czgca ze wzgledu na przyczepnos$é powtoki malarskiej,

* skutecznos¢ odttuszczania sprawdza sie przez natozenie na badang powierzchnie2 s 3 kropli
benzyny do ekstrakcji rodzaju Il, po 10 s na badane miejsce naktada sie krgzek bibuty do sa-
czenia i przyciska do wsigkniecia. Krgzek poréwnuje sie z krazkiem bibuty wzorcowej. Obec-
nosc¢ plam ttuszczowych $wiadczy o niewtasciwym odttuszczeniu powierzchni.

Ocena pokrycia malarskiego.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady pokrycia:

* pecherze,

+ odstawanie powioki,

* powloka nie wysuszona wykazujgca przylepnosg,

* miejsca nie pokryte,

* liczne zacieki i zmarszczenia,

+ liczne wtracenia ciat obcych w powtoce.

6.2.7. Badanie izolaciji
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu otulin i jej zgodnos¢é z dokumentacjg techniczng i
Specyfikacjg Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.
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6.2.8. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowg polega na sprawdzeniu czy poszcze-
golne odgatezienia przewoddw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne,
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny i
trwaty.

6.2.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej przed
przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury

- Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej, przed przekrocze-
niem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaga-
niami normy PN-B-10700.

- Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki ba-
dan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instala-
cja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.10. Badania efektow regulacji instalacji wodociggowej wody ciepftej

- Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na loso-
wym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dtuzszym
niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55°C do 60 °C.

- Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki ba-
dan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instala-
cja powinna byc¢ przestawiona do ponownych badan.

6.2.11. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggo-
wej

- Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej pole-
gajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych po-
mieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcg instalacje wodociggowa, nie przekracza wartosci
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia

- Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania
byt negatywy, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawio-
na do ponownych badan.

6.2.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig prze-
plywow zwrotnych

- Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnetrzna
wodociggowa) dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy po-
taczenie instalacji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposéb zapewniajgcy za-
bezpieczenie wody wodociggowej przed przeptywani zwrotnymi

- Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potrgceniu insta-
lacji wodociggowej z mng instalacjg zastosowano urzgadzenie zabezpieczajgce, spetniajgce
wymagania normy PN-B-O1706.

- Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedsta-
wiona do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-
golnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkg ob-
miarowg jest dla:

*przewoddw rurowych 1 mb dla kazdego typu i srednicy; dtugos¢ nalezy mierzyc¢
wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢é dlugos¢ armatury tgczonej
na gwint i tgcznikéw; dlugosé zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy;
catkowitg dtugos¢ przewododw przy badaniach instalacji na szczelnos¢ lub przy badaniach na
gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodéw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji;
«ksztattki, fgczniki, zawory, baterie dla kazdego typu i Srednicy;

*izolacja cieplna 1 mb;

*przewody 1mb;
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«dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dtugosé
zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy, catkowita dtugosé
przewodow przy badaniach instalacji na szczelno$é powinna stanowi¢ suma dtugosci przewo-
dow kanalizacji sanitarnej;

*przybory sanitarne, ksztattki, wpusty podtogowe, elementy instalacji 1 szt.;

«dla kazdego typu i Srednicy;

*systemy do zabudowy podtynkowej 1 kpl (z wyposazeniem);

*wpusty garazowe 1 szt.;

* proba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej, 1 mb dla kazdej srednicy rury, dtugosc liczy¢ jako
sume odlegtosci miedzy osiami studzienek (bez potrgcen) W przypadku robét zanikajgcych
obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych jego wyniki nalezy umiesci¢
w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego. W przypadku robét
zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
nalezy umieséci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdét instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach wykonywania roboét.

8.1. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie in-
stalacji i w szczegdélnosci powinny im podlegac¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowane;j instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykony-
wane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; - zgodnos¢ bruzdy z pio-
nem; - zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem:;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyopera-
cyjnego.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci in-
stalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad: przewoddw
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewoddéw uktadanych w stropie
podwieszonym, w szachtach instalacyjnych i Sciankach gipsowo- kartonowych, uszczelnien
przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego) Odbiér czesciowy przeprowadza sie w
trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji i izolacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji i izolacji z wymaganiami okre-
Slonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokét potwierdzajgcy prawidtowe wy-
konanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik nie-
zbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zain-
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stalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zatgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy po-
nownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakohczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowg oraz badanie szczel-
nosci;

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne:

f) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzu-
petnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji i izolacji cieplnej z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje i izolacje cieplng

i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji i izolacji cieplnej z wymaganiami okre-
Slonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw;

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

f) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikéw ba-
dan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;

g) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolar-
nym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowa-
nia, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instala-
cji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyj-
nej lub innymi przyczynami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa Inwestora z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego). PN-ISO 7-
1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i ozna-
czenia.

PN-1S0 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, to-
lerancje i oznaczenia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) PN-83/B-
10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-76/H-74392 L gczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe

PN-B-10720:1998 Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-97-1SO-4064-3 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielkos¢ nominalna
%"), minimalne cisnienie przeptywu 0,5 bar. Ogdlne wymagania techniczne. PN-78/M-75147 Armatura
domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe. PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodo-
ciggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym. PN-69/B-
02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen -
Wymagania ii badania odbiorcze.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoine. PN-70/N-01270.03 Wy-
tyczne znakowania rurociggoéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw. PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbio-
rze.

PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminolo-
gia, podziat i gtébwne elementy sktadowe.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-85/C-89205 Ru-
ry kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U do odprowadzania kanali-
zacji.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia. PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyj-

nych. Warunki techniczne wykonania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne.

PN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania
wod z budynkow - Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci. PN-92/B-01707 Instalacje kana-
lizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
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odbiorze - wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01,02,04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. PN-78/B-
12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej nierdzewne.

PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. PN-89/M-
75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek. PN-89/M-75178.02 Ar-
matura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i zlewozmywakdw.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru. PN-89/B-
75178.06 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika. BN-62/6738-03 Beton hy-
drotechniczny. Sktadniki betondéw. Wymagania techniczne. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny.
Badania masy betonowe;.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne. BN-77/8931-12
Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 z p6zniejszymi zmianami - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami - Warunki techniczne jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

Dz. U. 02.08.70 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z pézniejszymi zmianami- w

sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczg-
cych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z
1972r. Nr 13 poz. 93 - Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

Dz. U. 2 1993r. Nr 96 poz. 437 - Bezpieczenstwo i higiena pracy przy eksploatacji remontach i kon-
serwacji sieci kanalizacyjnych.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach od-
wadniajgcych i kanalizacyjnych. DIN 3230 Wymagania i badania armatury. Warunki techniczne wyko-
nania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa - 1994r. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyj-
nych - zeszyt 9 - wydane przez COBRTI

INSTAL - Warszawa, sierpien 2001r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z nieplastyfikowanego poli-
chlorku winylu i polietylenu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - wyd. ARKADY 1989r.

DIN 19537 Rury i ksztattki z polietylenu wysokosci gestosci dla odprowadzania wody i kanalizacji DIN
8074 Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), wymiary.

DIN 8075 Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), ogélne wymagania jakosci i testowania.
Katalogi i poradniki poszczegdlnych producentow.

Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacji wodocigagowych, zeszyt 7 - wydane przez
COBRTI INSTAL - Warszawa, lipiec 2003r.
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5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

- Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Bu-
dowlanego” wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami
, »Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t” wydanymi przez wydawnictwo ,Arka-
dy”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdélnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i tekstowej dokumentacji wy-
konawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglednia¢ wa-
runki oraz wytyczne wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Wszystkie elementy wchodzgce w skitad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z ma-
teriatéw i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktual-
ne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczenia
wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfika-
tu dopuszczajgcego dany wyrob do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na
zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest
we wlasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyzsze opra-
cowania winny byé przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projekto-
we; kompletne opracowania winny by¢ przediozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru
inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na har-
monogram prowadzenia robot;

Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed za-
mknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidto-
wosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania
kolejnych etapdéw i robét. Odbioér przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jakos¢ i prawidlowe wykonanie catosci robot.

W trakcie trwania rob6t wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i
projektantem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i do-
kumentacje powykonawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozu-
mie sie rysunki sporzadzone przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowa-
nych robot budowlanych;

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, ré6zne od zawar-
tych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikdw nie moze byé nizszy niz
przedstawionych w projekcie materiatdw okreslonych jako ,marka referencyjna’. Dostawca jest
zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w
odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu mozliwosci
jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robét, na podstawie ktérego dokonywany
bedzie zakup okreslonych ilo$ci materiatéw;

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wiasnych rob6t muszg zosta¢ wykonane sitami
wiasnymi Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé formalne zatozenia podanego roz-
wigzania (patrz szczegoty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej
oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych
pozycjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkcji i byé co najmniej
réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z
momentem oddania oferty; pézniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie
mogg zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiane kosztéw i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajgce ze sposobu realizacji inwestycji

2.1

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z
uwzglednieniem wymogow wynikajacych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przed-
stawiony do uzgodnienia Inwestorowi i biurze projektdéw; Projekt organizacji placu budowy
oprécz rozwigzan dotyczgcych sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég obstugujgcych plac
budowy, sposobu zapewnienia medidéw i odprowadzenia Sciekéw oraz sktadowania i wywozu
Smieci oraz przechowywania materiatéw powinien przedstawi¢ sposdb zabezpieczenia elemen-
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téw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzglednieniem propo-
zycji zabezpieczen dla elementéw budynku : konstrukcji balkonéw, murkéw, powierzchni tara-
séw, balustrad, elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkdéw sgsiednich i istnie-
jacych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac
budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw
mieszkalnych i magazynowych, jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do
montazu powinny zosta¢ wliczone w poszczegoélne ceny elementow.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa na budowie.
2.3 Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej

o wysokosci 220cm mocowanym do stupkow stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokona¢ geodezyjnej inwenta-

ryzacji pozostatej do adaptacji czesci budynku, a nastepnie dokonaé¢ weryfikacji stanu istnieja-
cego w odniesieniu do zatozen przyjetych w projekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O
wszelkich réznicach nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i nadzér autorski.

2.5 Jako wymaog stawiany wykonawcy nalezy przyjg¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszcze-

niem lub uszkodzeniem robo6t wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem ko-
niecznosci wykonania dodatkowych — czasowych konstrukgji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg
to roboty zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

2.6 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robét w taki sposéb aby za-

bezpieczy¢ je przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikéw zewnetrznych;
dotyczy to wszystkich typow robot murowych dekarskich, wykohczeh elewacji i innych nie obje-
tych tym opisem prac zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigéw itp.

2.7 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem

wykonywanych robét oraz ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowigzujagcych norm oraz przepiséw

3.1

3.4.

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpo-
wiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpo-
wiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W
szczegolnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm:

Normy PN:

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-12: Reguty do-

datkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej
wytrzymatosci do S 700 wigcznie

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 2: Wy-

magania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny i wspot-

czynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania

Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2019.1065)

PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz.U. 2019 poz. 1186)

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109,
poz.719),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz 462; Tekst ujed-
nolicony. (Dz.U. 2018 poz. 1935r. z pdzn. zm,)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spet-
ni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodli-
wych dla srodowiska wodnego Dz.U. 2019 poz. 1311

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z pézn. zm.)
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Rozporzagdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego -
(,Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072, Dz. U. z 2013 r., poz. 112)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy. Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Dz.U. 2020
poz. 293

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowe-

go zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz.
2117)

Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw. Dz. U. 2014 r. poz. 1200
Dziennik Ustaw Nr 94 z 2011 r. poz. 551; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energe-
tycznej

Zalecenia i Instrukcje producentow.
Aktualnie obowigzujgce Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budow-
lanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-

nawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
UWAGA!

Przedstawione w dokumentacji rysunki maja jedynie charakter poglagdowy. Przedstawione pro-
dukty referencyjne przyktadowych producentéw, patenty, nazwy wiasne itp. maja na celu uka-
zanie parametrow przedmiotu, jego jakosci i charakterystyki pracy. Dopuszcza sie stosowanie

produktow réwnowaznych.
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