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BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

A. OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BUDYNKU
A1. OPIS OGOLNY

1. Temat

Projekt budowlany
Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie

2. Adres inwestycji

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wotomin
Przy ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin pow. wotominski, woj. mazowieckie

Wiascicielem dziafki jest:
Powiat Wotominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzyniskiego 3 05-200 Wotomin

3. Inwestor
Powiat Wolominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Prgdzynskiego 3 05-200 Wotomin

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczace materiatéw budowlanych
3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej
4. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wiadania nieruchomoscia

5.0gdlna charakterystyka planowanej inwestycji
Celem przedsiewziecia jest ,Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie”
W istniejacym budynku przewidziana jest wymiana platformy pionowej w centralnej klatce na petno-
wymiarowy szyb windowy. Zamierzone prace wykonane zostang wewnatrz budynku bez naruszenia
przegréd zewnetrznych. Wszelkie parametry powierzchniowe obiektu nie ulegajg zmianie. Zagospoda-
rowanie terenu nie ulega zmianie

Dane powierzchniowe

- obszar objety inwestycjg : dz. 165/4 -1180m* dz165/5 -2068m>". tacznie powierzchnia terenu na
ktorej zlokalizowany jest budynek 3248m”

- Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 927 m?.

- Powierzchnia uzytkowa budynku (netto) ok. 2500 m?.

-  Wysoko$¢ budynku - 10,6 m.

- Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe.

- Budynek zaliczony jest do grupy budynkow niskich

Zatozenia szczegodtowe.

a) remont pomieszczen i korytarza na | pietrze w tym m.in.:

* demontaz platformy pionowej

* Rozbidrka $cian dziatowych kondygnacji parteru

* Rozbiorki fragmentow stropow i posadzki pod nowy dzwig

*  Wykonanie szybu windowego

*  Wymiana drzwi klatki schodowej

*  Wymiana balustrad

* Remont klatki schodowej i pomieszczen sgsiadujgcych

» czesciowa przebudowa instalacji elektrycznej, teletechnicznej wynikajgca z planowanych prac na
parterze
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Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji nie ulegaja
Zmianie
e Odprowadzenie $ciekéw — bez zmian- do sieci miejskie
e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachow systemem rynien i rur spustowych do miej-
skiej kanalizacji deszczowej - bez zmian-
e Zaopatrzenie budynku w ciepto — bez zmian- z sieci miejskiej
e Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytacza do sieci miejskiej —bez zmian-
e zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia — istniejgce przytgcze do sieci elek-
troenergetycznej w ramach posiadanego przydziatu mocy, — bez zmian-

* Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wplywu na srodowisko. Ewentualna ucigz-
liwosé zawiera sie w granicach dziatki inwestora oraz dziatki dla ktérej zdobyto prawo do dyspo-
nowania gruntem

= Budynek potozony jest w IlI strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

= Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

» Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

= Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,0m wg normy PN-81/B-03020

* |nwestycja nie jest ujeta w rozporzgdzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlnych kryteribw zwigzanych z kwalifiko-
waniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko

* na obszarze zamierzenia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i do wykazu GEZ,
ani obiekty dobr kultury wspétczesne;j,

» Inwestycja nie narusza intereséw 0s6b trzecich

6. Opis zagospodarowania terenu

6.1 Istniejacy

e Budynek starostwa Powiatowego zlokalizowany jest na dz. 165/4 i 165/5 u zbiegu ulic Prgdzynskie-
go i Wilenskiej

e Budynek posiada bezposredni dostep do ww. ulic

e Otoczenie budynku stanowig parkingi dla pracownikéw i interesantéw urzedu oraz uktad komunika-
cyjny- ciggi chodnikéw i dojazdéw. Budynek znajduje sie w sgsiedztwie innych obiektéw administra-
cji Panstwowej, Urzedu Miasta i Sgdu Rejonowego w Wotominie

e Budynek starostw posiada peiny dostep do infrastruktury technicznej

e Nie przewiduje sie rozbiérki ani wznoszenia budynkéw

e Sgsiedztwo

o Od strony poétnocnej dziatka drogowa — ul. Wilehska, za nig zabudowa mieszkaniowo-
ustugowa

o 0Od strony wschodniej — Budynek Urzedu Miasta i parkingi
o 0Od strony potudniowej — Budynek Sgdu Rejonowego , dalej zabudowa jednorodzinna
o 0Od strony zachodniej- ul. Prgdzyhskiego, za nia zabudowa mieszkaniowa

e Na przedmiotowych dziatkach wystepuje zieleh urzadzona niska w formie krzewow i, trawnikéw i
rabat

6.2 Uwarunkowania formalno-prawne
Teren inwestycji nalezy do Powiat Wotominskiego, Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pra-
dzynskiego 3 05-200 Wotomin
e Obszar inwestycji:: dz. 165/4 -1180m* dz165/5 -2068m” na ktérych zlokalizowany jest budynek
starostwa
e Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

e Zakres rob6t wymaga pozwolenia na budowe
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7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Dane powierzchniowe
- obszar objety inwestycjg : dz. 165/4 -1180m* dz165/5 -2068m>". tacznie powierzchnia terenu na
ktérej zlokalizowany jest budynek 3248m?
- Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 927 m°.
- Powierzchnia uzytkowa budynku (netto) ok. 2500 m?.
- Wysokos¢ budynku - 10,6 m.
- Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe.
- Budynek zaliczony jest do grupy budynkéw niskich

8. Opinia geotechniczna
Planowany zakres robét nie ingeruje w posadowienie budynku. Opinia geotechniczna jest niewymagana

9. Liczba lokali
Budynek uzytecznosci publicznej- nie wystepujg lokale mieszkalne

10. Dostepnos¢ dla os6b niepethosprawnych
Budynek starostwa jest w tej chwili dostepny dla oséb niepetnosprawnych
Od strony zachodniej z poziomu terenu mozna dosta¢ sie do centralnej klatki schodowej z ktorej
platformg pionowa jest dostep na wszystkie wyzsze kondygnacije.
Przewiduje sie wymiane tej platformy dla poprawy dostepu dla oséb niepetnosprawnych

W pozostatej czesci budynku — nie przewiduje sie zmian

W budynku wyodrebniona jest ogoélnodostepna toaleta dla niepetnosprawnych

Wszystkie drzwi do pomieszczen majg szerokos¢ min 90cm umozliwiajgcg osobom poruszajgcym sie
na wézku dostep do tych pomieszczen

Wszystkie drzwi sg bezprogowe lub z progiem nie przekraczajgcym 2cm

Przed budynkiem wyodrebnione sg miejsca postojowe przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

11. Parametry techniczne i wplyw obiektu na srodowisko
Budynek zostat wykonany z naturalnych materiatéw i w tej samej koncepcji zaplanowano jego r prze-
budowe
Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Planowany zakres robét nie
ingeruje w rozwigzania instalacyjne zwigzane z ochrong srodowiska
¢ Odprowadzenie sciekow —bez zmian- do sieci miejskie
e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych do miejskiej
kanalizacji deszczowej - bez zmian-
e Zaopatrzenie budynku w ciepto — bez zmian- z sieci miejskiej
e Zaopatrzenie w wode- z istniejacego przylagcza do sieci miejskiej —bez zmian-
e zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia — istniejgce przytgcze do sieci elektroener-
getycznej w ramach posiadanego przydziatu mocy, — bez zmian-
¢ Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wplywu na srodowisko. Ewentualna ucigzli-
wo$¢ zawiera sie w granicach dziatki inwestora oraz dziatki dla ktérej zdobyto prawo do dyspono-
wania gruntem
e Budynek nie wykazuje zadnej emisji drgan, a takze promieniowania, (w szczegélnosci jonizuja-
cego), nie wytwarza pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, - obszar oddziatywania zamyka
sie w granicy dziafki
e Odpady state sg zagospodarowane w $mietniku istniejagcym. Odbidr Smieci zapewniony zostanie
przez poprzez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami (w tym wg. wedtug regulacji gminnych). Nalezy zapewni¢ selektywna zbiorke
odpadow, rozdziat i segregacje smieci ( 4 typy pojemnikow)
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e planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii mogacych znaczgco oddzialywaé na
$rodowisko wg rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), Budynek
nie wywiera wptywu na obiekty sgsiednie

e Ucigzliwos¢ obiektu zamyka sie w granicy dziafki
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B. ZAKRES ROBOT

Inwestycja ,Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie na dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wo-
tomin przy ul. Prgdzynskiego 3; 05-200 Wotomin pow. wotominski, woj. mazowieckie

Wykonane zostang roboty takie jak:

- Wykonanie wyburzen $cian, wykonanie podciggéw i wzmocnieh stropow
- Wykonanie rozbiérek $cian (parter), dachu, stropu

- Przebudowa kolidujgcych instalacji wentylacji, wod-kan i elektrycznej, teletechnicznej
- Wykonanie szybu windowego

- Wykonanie $cianki dziatowej i podziatu fazienek parteru

- Przebudowa instalacji wod-kan, wentylacji, elektrycznej, teletechnicznej

- Montaz stolarki i Slusarki drzwiowej

- Montaz dzwigu

- remont pomieszczeh (Scian, sufitow)

- Wymiana posadzek klatki schodowej

- Montaz balustrad
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C. OPIS ROBOT
C1. Roboty rozbiérkowe
Przewiduje sie nastepujgce roboty rozbiérkowe w obiekcie
e demontaz istniejgcej platformy dzwigowej i balustrad
e demontaz sufitu i podbitek w pomieszczeniach
e Wykonanie wyburzen $cian, wykonanie podciggéw i wzmocnienh stropéw
e Wykonanie rozbiérek $Scian (parter), dachu, stropu
e skucie posadzki w miejscu dzwigu
e demontaz stolarki drzwiowej i okiennej kolidujgcej z szybem windowym
e demontaz obrobek blacharskich
e rozbiorka stropu, dachu i posadzki na gruncie

C2. Roboty budowlane- przebudowa
1. Elementy przegréd pionowych
1.1 Konstrukcja
Budynek w czesci przebudowywanej (korytarz ) wykonany jest murowanej, tradycyjnej z $ciang z pu-
stakéw ceramicznych i cegty. W tej samej technologii zostang tez wykonane podziaty na nowe po-
mieszczenia

1.2. Kategoria geotechniczna obiektu
Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne pod budynkiem oraz rodzaj obiektu, zgodnie z ROZPORZA-
DZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 2012, poz. 463) ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych” istniejgce warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste.
Z uwagi na brak planowanych praz zwigzanych z rozbudowa czy przebudowa poza obrysem
istniejgcego obiektu- kategoria obiektu nie ulega zmianie

1.3 Fundamenty
Ze wzgledu na warunki gruntowe, wielkos$¢ i przeznaczenie obiektu budynek zalicza sie do
| KATEGORI GEOTECHNICZNEJ
Kategoria obiektu nie ulega zmianie w stosunku do budynku przed inwestycja.
Nie przewiduje sie nowych fundamentéw i $cian fundamentowych. Zakres robé6t zaktada montaz dzwi-
gu osobowego w obrysie istniejgcego budynku. Szyb windowy jest zdylatowany od budynku

1.4 Sciany wewnetrzne:
Przewiduje sie wydzielenie klatki w kondygnacji partery petng sciang w ktoérg wstawione zostang
drzwi. Istniejgcy pokdj ochrony zostanie podzielony tak by zapewni¢ odpowiednig przestrzen przed
windg . Przestrzen fazienek zostanie przebudowana.
Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatéw pod warunkami:
- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem
- grubo$ci Scian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow.

SWP.1 | Sciana wydzielajaca klatkeschodowa
materiat dim]
Tynk cem- wap kat IV 0,015
Pustak gazobetonowy kl min600 0,24
Tynk cem- wap kat IV 0,015
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SWP.2 | Sciana dzialowa w toaletach
materiat d[m]
Tynk cem- wap kat IV 0,015
Pustak gazobetonowy kl min600 0,115
Tynk cem- wap kat IV 0,015

Sciany w pomieszczeniach mokrych i technicznych na petng wysoko$é wykonczyé ptytkami greso-
wymi 30x30 lub zblizonymi wymiarami

2. Elementy przegrod poziomych-podiogi, stropy
2.1 Podtogi:
Przewiduje sie rozbiérke posadzki w miejscu szybu windowego. Warstwy wykonczeniowe zostang od-
tworzone zgodnie z rysunkiem. W posadzce przewiduje sie wykonanie ptyt integracyjnych (Brajl) lub

2.2. Wience, nadproza
Projektowane sg nowe nadproza na drzwiami i przebiciami w nowo wznoszonych $cianach dziato-
wych jako nadproza prefabrykowane systemowe z elementéw L19 lub ceramicznych

Zamurowanie likwidowanych otworéw lub ich fragmentéw wykonac¢ z pustakéw ceramicznych kl. 400
na grubos$c¢ sciany. Wykonczenie tynkiem cem.- wap. kat llI

2.3 Dach
Projektuje sie pozostawienie istniejgcego dachu krytego blachodachéwka z uwagi na fakt iz nadszybi

dzwigu w catosci miesci sie w kondygnaciji poddasza.

Na poddaszu rozbiorce ulegnie fragment pierwotnego stropodachu z ptyt korytkowych (panwiowych)
prefabrykowanych.

Nalezy rozebraé¢ fragment konstrukcji i wykona¢ scianki azurowe z cegly petnej dla podtrzymania po-
zostatych ptyt wokot dzwigu

Jedyng ingerencjg w dach jest wyprowadzenie wentylacji szybu widnowego

Po wykonaniu szybu windowego nalezy dokonaé¢ napraw poszycia dachu z materiatu tozsamego z ist-

niejacym, tj papa

2.3.1 Obroébki blacharskie
Wszystkie obrébki blacharskie muru attykowego na styku z windg powinny zostaé naprawione po
montazu dzwigu .

¢ Obradbki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0, 5mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

¢ Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dy-
latacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesie ruchéw po-
ziomych i pionowych dachu w taki sposdéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

2.4 Posadzki
Na wszystkich poziomach w obrebie windy na klatce schodowej zostang wymienione posadzki
Zaktada sie wykonanie posadzki z ptyt gresowych 30x30 uktadanych wprosto lub mijaknkowo ( - uktad
zgodny z korytarzem na danej kondygnaciji
Gres dobra¢ kolorystycznie do schodéw
Kolorystyka zblizona do Gres podtogowy Cersanit 57M Everest bezowy 30 x 30 cm
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W posadzce przewiduje sie wykonanie stalowych listew i punktéw dla os6b niewidomych i stabowi-
dzacych

Stalowe listwy prowadzace i pinezki

Pinezki i listwy stalowe tworzg pola uwagi i sg czescig systemu poziomych oznaczen informacyjno-
dotykowych utatwiajgcych poruszanie sie¢ osobom niewidomym i niedowidzgcym.

Wykonane s3 ze stali nierdzewnej, mocowane przy pomocy kotwy chemiczne;.

Wersja antyposlizgowa . Wymagana aprobata techniczna

Pojedyncze pole uwagi sktada sie zwykle z 25 szt pinezek, ale dopuszczalne sg takze inne wymiary.

Listwy montowane zgodnie z kierunkiem ruchu najczesciej montuje sie w czterech rzedach.
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C3. WYMIANA SLUSARKI DRZWIOWEJ
Przewiduje sie montaz stolarki drzwiowej w budynku
- w wiatrotapie w kondygnac;ji przyziemia ( wymiana drzwi przesuwnych)
- w klatce schodowej w kond. przyziemia- wymiana drzwi na ppoz Els30
- w nowej $cianie kond. Parteru i pietra pomiedzy holem a klatkg schodowg

1.1 Slusarka drzwiowa zewnetrzna 180/200- wej$cia gtéwne w kond. przyziemia- 2 szt.

Konstrukcja:
Drzwi dwuskrzydtowe 180/200 , wymiar jednego skrzydfa min.90/200

- drzwi z ksztattownikow aluminiowych- profil ciepty

- Wspoétczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet oraz naswietli Un<1,3W/m’K,

- Wspotczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m*/(hmdaPa2/3),

- Szczelnos¢ na wode opadowg — szczelnos¢ catkowita przy réznicach cisnieh od 120Pa do 250 Pa,
- Ugiecia elementdéw od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegtosci miedzy punktami zamocowania

System klasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajgcy ogier (NRO).

Okucia:

W drzwiach wystepujgcych w fasadzie stosowac:

- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajace,

- obwiedniowe z i zaczepem antywtamaniowym

- min 3, zawiasy dla skrzydet drzwiowych

Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowag

lub z dokumentacjg producenta okué. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wlasnego
skrzydet oraz do obcigzeh eksploatacyjnych oraz gabarytow skrzydet.

Szyby
-zestawy w uktadzie dwukomorowym ze szkta float np. 4/16/4/16/4 min. 2-szybowe ze szktem nisko-

emisyjnym z przestrzenig miedzyszybowa wypetniong gazem. Wspétczynnik przenikania cieptfa ze-
stawu U,, < 0.9W/m2K. Zewnetrzna szyba laminowana
-izolacyjnos¢ akustyczna min. Rw = 32dB.

Wyposazenie:
- automatyczny system otwierania drzwi

- klamka z zamkiem patentowym- zapadkowo- zasuwkowym, mikrouchylanie, zaczep antywtama-
niowy, okapnik ostaniajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego, — klamka bezpieczna (z zaokraglong
koncowka)

Uszczelki

- Z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863i normy wykonawczej ISO 3302-1.

1.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna 140/200- wejscia gtéwne do klatki schodowej z korytarza /
drzwi przeciwpozaroweEIS30

Konstrukcja:
Drzwi dwuskrzydtowe 140/200 , wymiar jednego skrzydfa min.90/200

- drzwi z ksztattownikéw aluminiowych

- Wspdtczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m*(hmdaPa2/3),

- Ugiecia elementow od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegtosci miedzy punktami zamocowania
- Drzwi przeciwpozarowe Els30

Okucia:
W drzwiach wystepujacych stosowac:
- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajace,
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- obwiedniowe z i zaczepem antywtamaniowym
- min 3, zawiasy dla skrzydet drzwiowych

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemo-
wa lub z dokumentacjg producenta okuc¢. Typy okué powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytow skrzydet.

Szyby
- petne przeszklenie

- zestawy min. 2-szybowe ze szktem niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong ga-
zem. Wspoétczynnik przenikania ciepta zestawu U,, < 0.9W/m2K. Szyby laminowane
- izolacyjnos¢ akustyczna min. Rw = 32dB.

Wyposazenie:
- listwa antypaniczna

- klamka z zamkiem patentowym- zapadkowo- zasuwkowym, mikrouchylanie, zaczep antywtama-
niowy,

— klamka bezpieczna (z zaokraglong koncowka)

- samozamykacz

- elektrozaczep

Uszczelki
- Z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863i normy wykonawczej 1ISO 3302-1.

1.3Slusarka drzwiowa- 90/200 drzwi wewnetrzne z klatki schodowej
(przyziemie 2 szt, parter 2 szt) drzwi przeciwpozaroweEIS30

Konstrukcja:
Drzwi dwuskrzydtowe 140/200 , wymiar jednego skrzydfa min.90/200

- drzwi z ksztaltownikéw aluminiowych

- Wspétczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m3/(hmdaPa2/3),

- Ugiecia elementdéw od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegtosci miedzy punktami zamocowania
- Drzwi przeciwpozarowe EIs30

Okucia:

W drzwiach wystepujacych stosowac:

- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce,
- obwiedniowe z i zaczepem antywtamaniowym

- min 3, zawiasy dla skrzydet drzwiowych

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemo-
w3 lub z dokumentacjg producenta oku¢. Typy okué powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytéow skrzydet.

Szyby
- drzwi petne , bez przeszklenia

- izolacyjnosé akustyczna min. Rw = 32dB.

Wyposazenie:
- listwa antypaniczna

- klamka z zamkiem patentowym- zapadkowo- zasuwkowym, mikrouchylanie, zaczep antywtama-
niowy,

— klamka bezpieczna (z zaokraglong koncowka)

- samozamykacz

- elektrozaczep
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Uszczelki
- Z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863i normy wykonawczej ISO 3302-1.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wizualnej
— oznaczen drzwi dostepnych z korytarza- szatni, toalet, drzwi do toalet, itp

1.4 Stolarka drzwiowa- drzwi wewnetrzne z holu do tazienki 90/200

Konstrukcija:
- skrzydta drewniane,

- Wypetnienie skrzydet ptytg wiérowa petng lub perforowang

- oscieznice stalowe, malowane proszkowo lub powlekane- kolor szary RAL 7035 lub podobny

Wyposazenie:

- szyby -szklo bezpieczne

- szyld z klamkg — klamka bezpieczna ( z zaokraglong koncéwkg), ze stali nierdzewnej

- zamek z wkiadkg patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master
key’

- odbojniki

- samozamykacze na drzwiach

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa lub z
dokumentacjg producenta okué¢. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytow skrzydet.

- dolna czes¢ skrzydta drzwiowego na wysokosé 30 obtozona blachg nierdzewng obustronnie

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wizualnej
— oznaczen drzwi dostepnych z korytarza- szatni, toalet, drzwi do toalet, itp

1.5 Okno 60/150- z pomieszczenia ochrony do klatki schodowej z korytarza/
Okno przeciwpozaroweEIS30
Konstrukcja:
Nalezy wbudowaé okna z ksztattownikow aluminiowych- w kolorze biatym z rysunkiem elewaciji,
spetniajgce n.w. parametry techniczno -uzytkowe:
Odpornos¢ ogniowa EI30
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C4. SZYB WINDOWY

1. Opis ogodliny.

Opracowanie obejmuje czes¢ konstrukcyjng projektu budowy szybu windowego wewnatrz istniejgcej
klatce schodowej. Istniejacy budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Szczegdtowy opis budynku
zawarto w opracowaniu architektonicznym.

2. Posadowienie szybu.

Fundament szybu stanowi ptyta zelbetowa grubosci 24cm. Piyte posadowi¢ na 30cm piasku Srednie-
go o wskazniku zageszczenia 1S>0,98. W przypadku natrafienia za grunt w stanie rozluznionym pod-
loze nalezy ustabilizowac¢ zagescié.

Ptyta prostokgtna z betonu C25/30 zbrojona stalg AllIN (B500S).

Z uwagi na brak mozliwos¢ wykonania badan gruntowych zaleca sie zastosowanie betonu konstruk-
cyjnego W8.

3. Sciany szybu.

Sciany szybu windowego zaprojektowano o grubosci 15cm z betonu C25/30. Sciany od poziomu po-
sadowienia do poziomu posadzki parteru wykonac z betonu C25/30 W8.

Zbrojenie scian stanowig prety o srednicy 10mm w obu kierunkach uktadane w dwéch warstwach. W
zbrojeniu $cian zastosowac stal Alll N (B500S).

Podczas prac szalunkowych szybu przewidzie¢ przejscia przez sciany instalacji elektrycznych.
Tolerancje wykonania elementow zelbetowych stosowac wytyczne producenta windy.
Wykonczenie wewnetrzne szybu wedtug wytycznych producenta windy.

4. Konstrukcja nosna.

Strop szybu windowego zaprojektowano jako ptyta zelbetowa grubosci 18cm. Plyta zaprojektowana z
betonu C25/30 i zbrojonego stalg Alll N (B500S).

W ptycie stropowej nalezy wykona¢ otwér pod wentylacje szybu, oraz zamontowaé¢ hak montazowy
wg wytycznych producenta.

5. Prace rozbiorkowe.

Nowo projektowany szyb windowy ma powstac w istniejgcej klatce schodowej miedzy biegami na pla-
nie litery ,C”.

W celu wykonania nowego szybu nalezy usungé¢ czes¢ istniejgcego stropu.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy wykonaé podparcia stropéw na pietrach oraz na-
lezy podeprze¢ biegi istniejgcych schodow.

Po zabezpieczeniu istniejgcych elementéw budynku mozna przystapi¢ do rozbidrki stropu. Prace roz-
biérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b z odpowiednimi uprawnieniami i doswiadczeniem bu-
dowlanym.

6. Rama wsporcza .

Rame wsporczg zaprojektowano z profili HEA 120, wsparte na istniejgcych scianach i zespolonych ze
stropem. Czes¢ ramy nalezy zamocowac do projektowanego szybu.

Po okresie 14dni od momentu wykonania betonowania szybu mozna przystgpi¢ do zakotwienia kon-
strukcji wsporczej do $cian szybu.

Elementy konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. Uwagi koncowe.
Wszystkie roboty w zakresie konstrukcji, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b z odpowiednimi
uprawnieniami, oraz w oparciu o nastepujgce publikacje:
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
* ,Budownictwo ogdlne” tom |
* odpowiednie instrukcje ITB (dla elementéw systemowych)
* obowigzujgce Normy
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien nalezy porozumie¢ sie z projektantem kon-
strukciji .
Projektowat:
mgr inz. Pawet CHILINSKI
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KONSTRUKCJA
LP NAZWA RYSUNKU | SKALA | NR.RYS
1 RZUT PRZYZIEMIA (1:50) |K.01.1
2 RZUT PARTERU (1:50) |K.01.2
3 RZUT PIETRA (1:50) |K.01.3
4 SZYB WINDOWY (1:50)  [K.02.0
5 SZYB WINDOWY - zbrojenie (1:50) |K.02.1
6 SZYB WINDOWY - zbrojenie (1:50) |K.02.2
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C5. DZWIG OSOBOWY
W BUDYNKU PROJEKTOWANY JEST DZWIG OSOBOWY

Dzwig obstuguje kondygnacje piwnicy, parteru i pietra

Dzwig niewymagajgcy pomieszczenia maszynowni. Naped dzwigu wraz ze sterownikiem znajdujg sie
w przestrzeni nadszybia. Panel kontrolny dZzwigu znajduje sie w portalu dzwigowym na poziomie
ostatniego przystanku.

Drzwi przystankowe otwierane teleskopowo, przelotowe. Scianki portalu sg konstrukcjg niezaleznego
szybu windowego. Nalezy uwzgledni¢ elementy portali — przyciski przywotawcze, wskazniki postoju,
itp.,

Nalezy uwzgledni¢ zabudowanie przestrzeni nad portalem dzwigu, konstrukcja zabudowy stalowa
obudowana blachg analogiczng dla blachy, z ktérej wykonane sg drzwi przystankowe.

Nalezy uwzgledni¢ montaz dzwigu wraz ze wszystkimi potrzebnymi do prawidtowego dziatania w
trakcie eksploatacji urzgdzeniami, akcesoriami i wymogami.

Parametry techniczne

Maszynownia w przestrzeni nadszybia (w obrysie szybu),

Drzwi — dwuskrzydtowe, teleskopowe, rozsuwane jednostronnie, wykonane ze stali nierdzewnej,

Panel czotowy — oktadzina portalu na wszystkich przystankach — wykonana ze stali nierdzewnej
gtadkiej i szczotkowanej, kasety wezwan, wskaznik kierunku jazdy ze stali nierdzewnej,

Wykonczenie i wyposazenie kabiny - oktadziny $cienne ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przyciski
na panelu sterujgcym, porecze - ze stali nierdzewnej, sufit rastrowy z zamontowanym os$wietleniem
kabiny, podtoga w wersji wykonczenia ptytami kamiennymi z materiat identyczny z zastosowanym w
holach windowych.

Dane ogolne

Typ dzwiqu Dzwig osobowy
Lokalizacja wciggarki W goérnej czesci szybu
Udzwig 630 kg / 8 osob

Predkos¢ 1m/s

Wysokos¢ podnosze- 5.61 m
nia

Liczba przystankéw 3

Weiscia frontowe 3

Weiscia tvine 0

Typ sterowania Zbiorcze w gore i w dét Dzwig pojedynczy

Normy PN ENB81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw
2014/33/EU

Szyb

Wymiary szvbu 1600 mm szerokos¢ x 1750 mm atebokosé, tolerancia +/- 25mm

Gtebokos¢ podszybia 1100 mm - podany wymiar podszybia jest mierzony od posadzki najniz-
szego przystanku wykonczone na gotowo do poziomu posadzki podszy-
bia

Wysoko$¢ nadszybia 3400 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostat-
niego przystanku wykonczonej na gotowo od spodu haka montazowego

Konstrukcja szybu Zelbetowa
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BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Podzespoly mechaniczne

Naped Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowa-
nym kotem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na Scieranie. Po-
dwadjny uktad hamulcow elektromagnetycznych. Oktadziny szczek ha-
mulcowych wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne
luzowanie hamulcéw w sytuacjach awaryjnych.

Moc wyjéciowa nape- 4 kW
du (kw)

Prad znamionowy z 11A
oswietleniem szybu

Prad rozruchowy z 15A
oswietleniem szybu

Rodzaj o$wietlenia w LED-owe o$wietlenie szybu
szybie

Giéwne bezpieczniki 10 A

Zasilanie nanedu 3x400V /50 Hz

Oswietlenie 230V /50 Hz

Pomieszczenia pod Przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze. Pod szybem niedozwo-
szybem dzwigu lone sg pomieszczenia, w ktdrych mogg przebywac ludzie.

Prowadnice Wsporniki mocowane za pomocg kotew rozpreznych. Prowadniki SLG20

Zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem sprezynowym
Liny zapewnia réwnomierne obcigzenie uktadu linowego oraz minimalne ich
wydtuzenie.
Kabina i drzwi

Wymiary kabiny (mm) 1100 mm szerokos$¢ x 1400 mm gtebokos¢ x 2100 mm wysokosé
Wymiary drzwi 900 mm szerokos¢ x 2000 mm wysokosé 2180 mm

Mocowanie drzwi Drzwi mocowane kotwami rozpreznymi
Typ progu w kabinie  Typ R z listwg maskujgcg o szerokosci 76mm

Typ progu na przy- W szybie (0 - 120 mm)

stanku

Panel serwisowy i Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w panelu na

uwalniania awaryjnego przystanku (liczgc od najnizszego): 3
W przypadku kazdego urzgdzenia dzwigowego nalezy zapewni¢ swo-
bodny dostep do przestrzeni konserwacyjnych dzwigu, w tym do
wszystkich drzwi przystankowych na potrzeby prowadzenia prac kon-
serwacyjnych oraz w celu zapewnienia ewakuacji zgodnie z normg
EN81-20.
Jakiekolwiek zmiany w zakresie powyzej opisanego dostepu w projek-
cie dzwigow oraz ich otoczenia (np. ukfad mieszkan, holi windowych,
aranzacja tzw. Penthouse itp.) muszg by¢ konsultowane z KONE przed
ich wprowadzeniem, a w przypadku dzwigéow bedgcych w eksploatacji
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Elementy wykonczenia

Elementy wystroju oraz dodatkowe opcje

Winda MS300 DX-1

Elementy wystroju
Kabina
Orientacja $ciany Pionowe panele $cian
Sciany kabiny Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Sciana frontowa

Sufit | oSwietlenie kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Typ | matenat Sufit Standardowy CLS6 z o$wietleniem LED PCB
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin
Podloga kabiny
Materal i kolor Guma Beige Grey
Elementy w kabinie
Lustro Czesciowa szerokoS¢ | czesciowa wysokosé
Lustro na scianie tylnej na czesciowg szerokosc
Porgcz Porecz na scianie tylne)
Porecz stalowa okragia z zaokraglonymi zakonczeniami (HR53)
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Listwy przypodiogowe Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

05 05 2022

Strona

N

3



-
kY

Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie oo
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Drzwi

Drzwi przystankowe KES202
Dwupanelowe teleskopowe lewe

Drzwi kabinowe

Materiat drzwi Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Materiat progu Wykonany z profilu stalowego z aluminiowa naktadka wierzchnig

Drzwi przystankowe

Rama drzwi Drzwi z ramg
Materiat drzwi Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Materiat progu Wykonany z profilu stalowego z aluminiowa naktadka wierzchnia
Numer Oznaczenie
kondygnacji kondygnacji Materiat wykonczeniowy Klasa odpornosci ogniowej drzwi
3 2 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi bez klasyfikacji ogniowej
Satin (F)
2 1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi bez klasyfikacji ogniowej
Satin (F)
1 0 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi bez klasyfikacji ogniowej
Satin (F)
Sygnalizacja w kabinie
llos¢ paneli COP Jeden panel dyspozyciji
Rodzaj COP Panel dyspozycji KSC286, wyswietlacz segmentowy, wysokos¢

877mm, szeroko$¢ 186mm, grubosé widocznej czesci 20mm

Panel czesciowej wysokosci

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Przyciski kwadratowe

Biaty

Oznaczenia wypukte z Braille

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym o

pier§cieniem %
@

Opcje dodatkowe w COP  Przycisk zamykania drzwi
Przycisk otwierania drzwi
Typ klucza Profil-Halbzylinder s
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Sygnalizacja przystankowa

Kasety wezwan typu KSL286 o wymiarach SIMPLEX 58mm x
290mm x 15mm / DUPLEX 100mm x 290mm x 15mm, obudowa
plastikowa

Kasety wezwan montowane w oscieznicy.

Front: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Podswietlenie przyciskéw w kolorze biatym

Dostgpnosé | bezpieczeristwo

Zabezpleczenie drzwi
kabiny

Dzwonek alarmowy
Informacja glosowa

Wskazanie pozycji kabiny

w Kabinie

Wylacznik awaryjny

Automatyczne
blokowanie drzwi

przystankowych
Bezpleczenstwo

Drzwi wyposazono w Kurtyne $wieting, mocowana do progu

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny
Informacja glosowa w kabinie
Pietrowskazywacz w kabinie z wyswietlaczem LCD

Jeden przycisk bezpieczenstwa stop w podszybiu
Ryglel drzwi kabinowych z urzadzeniem do awaryjnego otwierania

Przeigcznik blokowania
wezwan windy

Okablowanie do kontroll dostepu za pomocg czytnika kart Czytnik kart | karty po stronie
Zamawiajacego.

Przeiacznik wylaczenia  Wylacznik d2wigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, o$wietienie w kabinie wiaczone
windy w kabinie

Unikanie zagrozen
Klasa odpornosci Drzwi bez klasyfikacji ogniowe]

ogniowej drzwi
Poziomowanie

Ofwietlenie awaryjne
kabiny

Awvearyjny naped
akumulatorowy

Czujnik pozaru

Oswietlenie szybu
KONE Kontakt

Automatyczne poziomowanie kabiny
W standardzie wyposazenia

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku EBD AB (uwzglednione baterie) przy
zaniku napiecia (w gore lub w dol w zaleznoscl od obciazenia kabiny)

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajacy musi Zapewnic
bezpotencjalowy sygnal pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej
dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przyklad
poprzez: zasifanie awaryjne, zwloke czasowsa na odciecie zasilania, zasilanie sprzed wylacznika
gtéwnego pradu), Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami
otwartymi do czasu edwolania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu
automatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.

W standardzie oéwietienie szybu, wylacznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne
Urzadzenie dzwigowe posiada modul niezbedny do ustugi komunikacjl glosowe|
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Ekoefektywnosc¢

Obstuga wentylacji
kabinowej

Obstuga oswietlenia
kabiny

Sposéb hamowania

Tryb gotowosci w panelu
sterowania dla uktadu
napedowego i
sygnalizaciji

Wiaczenie/wytaczenie wentylatora w kabinie przyciskiem
Automatyczne wylaczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji
BMV R - hamowanie rezystorem - dZzwig nie jest wyposazony w odzysk energii do sieci

Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodza: sterowanie, naped, sygnalizacja, naped
drzwi kabinowych oraz kurtyna swietlna
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Specyfikacja techniczna

1 2 2 A I
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZWIGU 10020
Norma EN81-20
Oznaczenie dzwigu wg. KONE PW08/10—19
Udzwig nominalny (Q) 630 kg

llo$¢ osdb (e}

Predkos$¢ nominalna 1.00 m/s
Przyspieszenie / opdznienie nom. 0.5 m/s2
Wysoko$¢ podnoszenia 5610 mm
llos$¢ przystankéw / drzwi 3/3

llo$¢ drzwi kabinowych 1

Typ drzwi KES202/Frame/2L
Szeroko$c¢ drzwi 900 mm
Wysokos$¢ drzwi 2000 mm
Typ kabiny HERMES
Wewnetrzna wysokos¢ kabiny 2100 mm
Wewnetrzna szerokos$¢ kabiny 1100 mm
Wewnetrzna gtebokos¢ kabiny 1400 mm
Wewnetrzna powierzchnia kabiny 1.54 m2
Rama kabiny CF-ICS
Liczba pozioméw mocowan prowadnic (wymagana + zamowione 6+ 0
Prowadnice kabinowe T82-1/B
Chwytacze kabinowe CSGB01
Zderzaki kabinowe PU100x80D
Rama przeciwwagi FCWT2
Chwytacze przeciwagowe None
Prowadnice przeciwwagi HT60-15
Zderzak przeciwwagi PU100x80D
Typ falownika KDL16S
Sterowanie KCE /FC
Wciggarka NMX07
Srednica kota ciernego 340 mm
Kgt podciecia rowka 95"
Olinowanie 2:1

Liny no$ne (liczba x Srednica) 3xD8
Ogranicznik predkosci, linka ogranicznika predkosci 0L35, d6
WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Zasilanie gtéwne 3x400VAC -15%/+10%
Czestotliwos¢ 50 Hz +1 Hz
Zabezpieczenia linii zasilajacej * 3x16 A *
Zabezpieczenia niezaleznej linii oswietlenia -

Prad nominalny, In 11 A

Prad rozruchowy, la 15A
Bezpieczniki gtéwne napedu b 3x10 A ***
Bezpieczniki oswietlenia (szyb + kabina) 10A+6A
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie gtéwne 6 KA
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie o$wietlenia 6 KA

Emisja ciepta w szybie 0.704 kW
Moc wyjsciowa napedu, P na kole ciernym dla nominalnej predkosci |4 kw
Predkos$¢ obrotowa kota ciernego przy peinej predkosci 112.3 rpm
Max. ilo$¢ startéw napedu na godzine, s/h 180/ED40%
MASY

Masa kabiny z lokalnym wystrojem i drzwiami [K] 376 kg
Wystrgj lokalny 0 kg

Drzwi kabinowe 57 kg
Dodatkowe ciezarv -
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Rama kabinowa (T) 156 kg

Masy réwnowazgce -

KQT (tgczna masa tadunku, kabiny, ramy kabinowej i drzwi kabino- (1162 kg

KQT (min./max.) 1109 /1430 kg
Rama przeciwwagi 66 kg

Klocki przeciwwagi 719 kg

Masa przeciwwagi 785 kg
Wspdtczynnik zréwnowazenia 40%

Masa rownowazgca udzwig nominalny 252+12.5 kg

Wymagania wobec budowy

1. Wymagania w stosunku do budowy:
2. Wentylacja:

a. Zapewni¢ wentylacje szybu oraz maszynowni zapewniajgca spetnienie wymagan normy
EN81-20. Zgodnie z przepisami prawa budowalnego nalezy uwzgledni¢ podang przez KONE
emisje ciepta zainstalowanych urzadzen.

3. Wymagana temperatura w szybie i maszynowni +5 do +40°C.
Dopuszczalna wilgotnos¢: maksymalnie 95% (przy +40°C).
5. Wymagania dla szybu:

a. Beton min.C25/30.

b. Minimalna grubos$¢ $cian: 150 mm.

c. Jezeli oswietlenia nie dostarcza KONE, wykona¢ wg. EN81-20.

6. Minimalne natezenie Swiatta w szybie:

a. 50 lux na wysokosci 1 metra nad dachem kabiny i posadzkg podszybia,

b. 200 lux w maszynowni i w strefach prowadzenia konserwacji,

C. 20 lux w pozostatych miejscach szybu.

E

Wymagania w stosunku do budowy

1. Szyb przed montazem musi by¢ czysty, suchy i niepylgcy.

2. Szyb powinien by¢ zgodny z wytycznymi dostawcy dzwigu, otwory szybu zabezpieczone.
otwory szybu zabezpieczone.

3. Haki montazowe wykonane zgodnie z wytycznymi dostawcy dzwigu,

4. Doprowadzone zasilanie 3-fazowe zgodnie z dokumentacjg. Wymagany zapas przewodu w
szybie to 5mb luzem.

5. Zapewniona zamykana powierzchnia ok. 30 m2 w poblizu szybu w celu zmagazynowania cze-
$ci dzwigu, zapewnione dojscie do szybu i otworéw drzwiowych.

6. Odlegtos¢ pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegta $ciang lub
inng przegroda powinna wynosi¢ co najmniej: 1,6m dla dzwigéw osobowych,

7. Metalowe konstrukcje szybéw oraz metalowe elementy szybow zelbetowych takie jak np. belki
dzielgce szyby nalezy obja¢ potgczeniami wyréwnawczymi.

8. Doprowadzié¢ uziom wyréwnawczy do podszybia

Opis nalezy traktowa¢é nierozlgcznie z DTR wind oraz katami katalogowymi producenta i jego
wytycznymi. W zalgczeniu przedstawiono DTR jedneqo z producentéw. Dopuszczalne zasto-
sowaniem innego producenta z zachowaniem réwnorzednych lub wyzszych/ lepszych parame-
trow
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C6. REMONT SCIAN | SUFITOW
W pomieszczeniach sgsiadujgcych z dzwigiem po wykonaniu prac wyburzeniowych, odtworzenio-
wych, montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ catkowity remont.

Roboty tynkarskie
Po wymianie instalacji elektrycznej i wod-kan oraz instalacje Co przewiduje sie remont $cian we-

wnetrznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem Poza miejscami wymagajgcymi naprawy ta-
kimi jak glefy okienne i miejsca w ktérych prowadzona byta nowa instalacja elektryczna i CO do zasi-
lania grzejnikéw nalezy dokona¢ ogodlnej oceny stanu tynkéw. W miejscach odparzeni odstajgcych
tynkéw nalezy wykona¢ nowe tynki cem- wapienne

Zakres prac

- usuniecie starych powierzchni malarskich

- Przygotowanie podtoza- naprawa peknie¢, usuwanie, starych warstw kleju, cementu, itd

- uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowej na Scianach istniejgcych
po demontazu boazerii oraz w miejscach skutych tynkow ktére byty odparzone, badz nie trzymaty sie
Scian

- wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 40 cm

- wykonanie gtadzi jednowarstwowych wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne recznie na wszystkich $cianach i suficie

- akrylowanie naroznikéw $cian, potgczen stolarki, itp

- malowanie $cian farbg emulsyjng akrylowg

Przewiduje sie malowanie wszystkich pomieszczen w czesci objetej opracowaniem. Przewiduje sie:
- Malowanie $cian i sufitdw w korytarzu oraz miejscowe malowanie w salach z uwagi na wymienione
drzwi wewnetrze w celu przywroécenia tadu i estetyki pomieszczen

Malowanie scian i sufitdw we wszystkich pomieszczeniach

Malowanie farbami emulsyjnymi

1) Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze$witéw, plam i $la-
doéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza
oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna $ciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz wyka-
zywac rozcierajgcych grudek pigmentu i wypetniaczy.

2) Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rGwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wytgcznie powtoki klejowe na
spoiwie klejowym z dodatkiem $rodkdw przeciwplesniowych.

5) Powtoki powinny byé niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjat-
kiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje. Powinny on
dawac aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

W pomieszczeniach mokrych stosowac nalezy farby przeznaczone do kuchni i tazienek
W holu do wysokosci 2 m malowac¢ farbami ftalowymi o zmywalnej powierzchni

Czyszczenie i malowanie elementéw drewnianych
Powierzchnie drewniane przed malowaniem powinny byé oczyszczone papierem Sciernym z pozosta-
tosci farby odspajajgce;j sie
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C7. BALUSTRADY
W obrebie klatki schodowej po realizacji dzwigu osobowego przewiduje sie¢ wymiane balustrad klatki
schodowej. Projektuje sie porecze stalowe z pochwytami stalowymi @50 wykonane ze stali nierdzew-
nej montowane do scian szybu windowego.
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C8. PRZEBUDOWA LAZIENEK

W kondygnacji parteru przy klatce schodowej planowana jest przebudowa i remont tazienek i wydzie-
lenie pomieszczenia dla ochrony w ktérym lokalizowane bedg urzadzenie systemu teletechnicznego.

1.1 Sciany

Przewiduje sie przesunigcie $ciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniem ochrony o korytarzem. Nowo
wznoszona sciana wykonana zostanie z pustakéw gazobetonowych kl.400 gr 11,5cm, otynkowana

obustronnie

Pomieszczenia sanitariatow zostang catkowicie poddane remontowi; tazienki do petnej wysokosci zo-

stang wykonhczone ptytkami gresowymi,
Pomieszczenie ochrony zostanie pomalowane

Roboty tynkarskie

Po wymianie instalacji elektrycznej i wod-kan przewiduje sie remont $cian wewnetrznych w pomiesz-

czeniach objetych opracowaniem

W miejscach odparzeni odstajacych tynkow nalezy wykonaé nowe tynki cem- wapienne

Sciany w pomieszczeniach mokrych do petnej wysokosci utozone w plytkach ceramicznych
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne

i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszg posiadac atesty do za-

stosowan w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Plytki ceramiczne scienne 30x30cm - glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 (fazienki)

- barwa - wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
- odpornosé szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.
- ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Parametry glazury

Parametry ptytek Sciennych - glazury wg normy PN-En14411

Ptytki ceramiczne Scienne - glazura E>10%.
Wiasciwosci
Nasigkliwos¢ wodna %

Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa

Sita tamigca N

Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:

zasady i kwasy o stabym stezeniu

Odpornos$c¢ na dziatanie srodkdw domowego uzytku
Odpornos¢ na plamienie

Badanie wg
PN-EN ISO 10545-3

PN-EN ISO 10545-4

PN-EN ISO 10545-4

PN-EN ISO 10545-8
PN-EN ISO 10545-11

PN-EN ISO 10545-13

PN-EN ISO 10545-13
PN-EN ISO 10545-14

05 05 2022

Wymagania
E>10

<7,5 mm min.15
>7,5 mm min 12

<7,5 mm min 600 N
>7,5 mm min 200 N
<9

wymagana

GLA , GLB

min GB
min 3 kla
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Parametry terakoty

Parametry ptytek podtogowych - terakoty wg normy PN-En14411
Ptytki ceramiczne podtogowe 60x60 i 30x30 - terakota 3%< E <6%.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 3<E <6%
Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 min.22

Sita tamigca N

Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C

PN-EN ISO 10545-4

PN-EN ISO 10545-8

<7,5 mm min 1000 N
>7,5 mm min 600 N

<9

Odporno$¢ na pekniecia wloskowate PN-EN ISO 10545-11 wymagana
Odpornos¢ na czynniki chemiczne:

zaszdy i kwasy o Z’fabym stezeniu PN-EN SO 10545-13 GLA, GLB
Odpornos¢ na scieranie ( klasa) PN-EN ISO 10545-7 min GB
Skutecznosc¢ antyposlizgowa DIN 51130 NPD , R9
Odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku PN-EN ISO 10545-13 min GB
Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min 3 klasa

Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie do-
brg przyczepnoscia do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z: PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnos$é poczgtkowa >0,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabru-
dzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Folia w ptynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw nasigkliwych i porowatych
podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgcg bezcisnieniowo woda.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem okfadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, scianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszcze-
niach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, fazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Fo-
lie w ptynie mozna stosowac¢ na podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez
grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoine, tynki cementowe i cementowo- wapienne, a takze
tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. Dane techniczne:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C

- Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm

- Czas schnigcia pierwszej warstwy: min. 6 h

- Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
- Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

- ZdoInos¢ krycia rys: 1,0 mm

- Sptyw z powierzchni pionowej: brak

- Wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
- Przyczepnosé do podtoza: > 0,5 MPa

- Konsystencja: ciekta masa

- Kolor: szary
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- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

- Odpornos¢ na wilgoc¢: okresowo odporna

- Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
- Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

- Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C

Iwszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury po-
wietrza + 20°C/. Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym nakfadaniu na odpowiednio przygotowa-
nym podtozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m”

5.2 Posadzki
Catkowitej wymianie podlegajg posadzki w tazienkach. Wymienione powinny zosta¢ rowniez wszystkie
podejscia do urzgdzen sanitarnych, kratki, syfony, rewizje

Plytki ceramiczne 60x60 lub 30x30cm - gres lub terakota (fazienki)

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala 5)
- odpornos$¢ na plamienie (klasa min. 4)
- nasigkliwos¢ wodna E - 10%
- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymatos$¢ na zginanie min 35 N/mm
Pozostate parametry jak w pkt 5.1

5.3 Wyposazenie tazienek i szatni
Urzadzenia sanitarne zostang podtgczone do istniejgcych piondw kanalizacyjnych i wodociggowych

Montaz urzadzen sanitarnych
Stosowac ceramike sanitarng i osprzet wskazang ponizej lub poréwnywalng co do jakosci, gabarytow i
stylu. Wszystkie urzgdzenia sanitarne montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Umywalki

- mocowana na wspornikach do sciany

- Z otworem, z przelewem,

- wyposazone w staty korek (przekrycie Swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu)
- Syfon butelkowy

- Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do sciany.

- wyposazone w staty regulator temperatury wody

Umywalka w tazience ogéinej

- mocowana na wspornikach do Sciany

- Z otworem, i przelewem

- wyposazone w staty korek (przekrycie swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu)
Syfon butelkowy

- Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do Sciany.

Wylewki mocowane bezposrednio w umywalkach:

Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowicg. Bez korka.
Wymagania szczegoétowe dla baterii:

- korpus z mosigdzu, chromowany

- konstrukcja i mocowanie wzmochione, dostosowane do intensywnego uzytkowania.
- klasa gtosnosci I,
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- cisnienie robocze 50 - 1000 kPa,

- wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,

- spadek cisnienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,

Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy wysokos$ci wylewki 80-
100mm od blatu. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy sterujgce ceramiczne min. 5 lat.

Umywalka w tazience — dla oséb niepetnosprawnych

- mocowana na wspornikach do sciany

- z otworem, bez przelewu,

- wyposazone w staty korek (przekrycie swiatta odptywu bez mozliwosci odcigcia odptywu)

Syfon butelkowy
- Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do $ciany.

Wylewki mocowane bezposrednio w umywalkach:
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Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowicg. Bez korka.

Wymagania szczegétowe dla baterii:

- korpus z mosigdzu, chromowany

- konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego uzytkowania.

- klasa gtosnosci |,

- ci$nienie robocze 50 - 1000 kPa,

- wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,

- spadek ci$nienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,

Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy wysokosci wylewki 80-
100mm od blatu. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy sterujgce ceramiczne min. 5 lat.

SO

NANN
[ ety \

—

Ustepy:
Miska kompaktowa wiszgca

Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych.
Mocowanie na stelazu typu geberit lub rownowazny z przyciskiem w komplecie
Przycisk podwdjny, zgodny ze stelazem
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Uchwyt na papier toaletowy

Wieszak Scienny

Szczotka do wc

W pomieszczeniu do osob niepetnosprawnych urzgdzenia przystosowane dla tych osob
Wyrdéb wymaga akceptacji projektanta.

Ustep dla niepetnosprawnych

Miska kompaktowa wiszgca

Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych.
Mocowanie na stelazu z przyciskiem w komplecie

Przycisk podwodjny, zgodny ze stelazem

—=l

Wyposazenie tazienek

O ile nie wskazano inaczej osprzet i wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane na wkre-
ty lub kotki rozporowe.

5.4 Scianki systemowe hpl w ubikacjach

Kabiny WC
e wykonane z ptyt HPL o tgcznej grubosci 8-10mm .kolor biaty

Wymiary:
e wysokos¢ catkowita konstrukcji kabin WC w sanitariatach wynosi +/-2050mm wigczajgc
przeswit 150mm nad podtogg*
e wysokos¢ drzwi 2000mm- dla personelu

Drzwi:

e zawiasy ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej

e klamka bezpieczna w ksztatcie "U" ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu lub ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej

e rozetka WC z oznacznikiem (biate - otwarte, czerwone - zajete) ze stali nierdzewnej w otulinie
z poliamidu lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej

e zamek wpuszczany w drzwi na zapadke i rygiel

e w profilu stupkowym umieszczona uszczelka PCW, ktéra ttumi odgtosy oraz amortyzuje za-
mykanie drzwi
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Profile:
zwienczenie - nadajac konstrukcji stabilnosé

e wkiadka - zaslepia wnetrze zwienczenia nad drzwiami

e ceownik - tacznik miedzy kabinami WC a scianami statymi

e listwa przymykowa

e aluminium anodowane (mozliwo$¢é malowania proszkowo wg. palety koloréw RAL)
Podpory:

e rdzen stalowy ocynkowany okryty elementami ze stali kwasoodpornej
e wysokosc¢ standardowa 150mm z mozliwos$cig regulacji
e Zastosowane materiaty powinny posiadaé¢ Certyfikaty oraz Atesty Higieniczne.

kolorystyka
e W zalezno$ci od tazienki kolorystyka ptyt HPL — kolor biaty lub popielaty

5.5 Malowanie
Powierzchnie nie objete oktgdzina ceramiczna podlegajg malowaniu ( np. sufity)

Zakres prac

- usuniecie starych powierzchni malarskich, oktadzin ceramicznych

- Przygotowanie podtoza- naprawa peknie¢, usuwanie, starych warstw kleju, cementu, itd

- uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na scianach istniejgcych
po demontazu boazerii oraz w miejscach skutych tynkow ktére byty odparzone, badz nie trzymaty sie
$cian

- wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 40 cm

- wykonanie gtadzi jednowarstwowych wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne recznie na wszystkich $cianach i suficie

- akrylowanie naroznikéw $cian, potgczen stolarki, itp

- malowanie $cian farbg emulsyjng akrylowg

Malowanie sScian i sufitow

Malowanie farbami emulsyjnymi

1) Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i sla-
doéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza
oraz widocznych tgczeh i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna sciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz wyka-
zywac rozcierajgcych grudek pigmentu i wypetniaczy.

2) Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rGwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wylgcznie powtoki klejowe na
spoiwie klejowym z dodatkiem $rodkow przeciwplesniowych.

5) Powtoki powinny byé niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych (z wyjat-
kiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje. Powinny on
dawaé aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

W pomieszczeniach mokrych stosowac nalezy farby przeznaczone do kuchni i tazienek
W holu do wysokosci 2 m malowac¢ farbami ftalowymi o zmywalnej powierzchni

Czyszczenie i malowanie elementéw drewnianych
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Powierzchnie drewniane przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone papierem sciernym z pozosta-
tosci farby odspajajacej sie

5.6 Wyposazenie

Uwzgledniono wyposazenie dodatkowe tazienek 2 w kondygnaciji parteru (poza biatym montazem) : tazienki
ogolnodostepnej i tazienki dostepnych dla niepetnosprawnych

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

LP | NAZWA OPIS los¢ | jedn
1 Lustro 60x e  60x 90cm klejone do $ciany 1 Szt.
90cm klejone
do sciany
2 Pojemnik na e dozownik mydta w ptynie np. wg wzoru z tworzywa ABS wykorczenie biate zamy- 2 Szt.
mydto moco-
wany do $cia- kany na kluczyk obstuga poprzez pociagniecie przycisku wymiary 143 x 262
ny- x116mm pojemnosc 0,75!
tazienka
ogdinodostep-
na
@
3 Uchwyt na e pojemnosé: 500 listkdw 2 Szt.
reczniki mo- e przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
cowany do o wielkos¢ listka: 250 x 230 mm
scla.ny e materiat obudowy: tworzywo ABS
tazienka Chi
ogélnodostep- . koIorlobudowy. k.>|alo—sz.ary o . . . . o o
na e sposdb dozowania: wyciaggniecie jednej sztuki papieru powoduje wysuniecie sie kolejnej
e zamek i klucz: plastik
e okienko kontrolne informujace o ilosci recznikéw
e rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
e opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami
e gwarancja: 12 miesiecy
e wymiary: - wysokos¢: 270 mm, - szeroko$¢: 270 mm, - gteboko$é: 130 mm
e ———
4. Pojemnik na e kolor: biaty 2 Szt.
papier toaleto- e  materiat: tworzywo ABS
wy i e przeznaczenie: papier toaletowy jumbo o maksymalnej Srednicy 19 cm
Laz,lenka e okienko kontrolne informujace o ilosci papieru
ggolnodostep— e zamykany na kluczyk
e zamek i kluczyk: plastik
e rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
e wymiary: szer. 24 cm x wys. 26 cm x gteb. 13 cm
e gwarancja 12 miesiecy
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.
5 Suszarka elek- napiecie zasilajace: ~230V/50Hz 2 Szt.
tryczna
moc grzewcza: 2500W
zasieg czujnika: 5-20cm
temperatura powietrza: >54°C
predkosé powietrza 108km/h
$redni czas suszenia 15 sekund
waga: 2,9kg
wymiary: 235x265x210mm
stopien ochrony: IPX1
poziom dzwieku: 70dB
gwarancja 36 miesiecy
typ standardowa
obudowa tworzywo ABS
6 Szczotka do e Materiat: stal nierdzewna 2 Szt.
sedesu e Kolor: czarny
e Szczotka stojaca
e Raczka szczotki wyposazona jest w przykrywke, ktdra zapobiega wydostawaniu sie zapachu
e Wymiary: - wysoko$¢: 390 mm +-5%, - Srednica: 95 mm +-5%
7 Wieszaki na Dwa podwadjne wieszaki metalowe na drzwi do powieszenia odziezy 2 Szt.
drzwi
8 tgsélrg (‘;"S?bZie”‘ + lustra o krawedziach szlifowanych, prostokatne, klejone do éciany o wymiarach 1 Szt.
niepetnospraw- zgodnych z dokumentacja pierwotng;lustra dla niepetnosprawnych, uchylne z bocz-
nych nymi ramkami o wymiarach 600 x 600 mm, mat
e klej montazowy do luster :
e temperatura pracy: od +103 do +303
e czas schniecia: 10 - 20 min (wartosci te moga zmienia¢ sie w zaleznosci od warun-
kéw otoczenia, takich jak: temperatura, wilgotnos¢ oraz rodzaj powierzchni)
e czas petnego utwardzenia: do 72 godzin ( zaleznosci od chtonnosci podtoza)
e wydajnosé: 300-500 ml/m2
40°
9 porecz umywal- e porecz umywalkowa — prawa wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, 1 Szt.
kowa e dtugosé¢ 550mm,
e $rednica rurki 32mm,
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e do uzytku w toaletach publicznych,
e konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci,
e Sruby montazowe schowane pod ozdobna rozetkg

10 porgcze uchylne | o porecze uchylne dt. 750mm wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, érednica 1 Szt.
rurki 32mm, do uzytku w toaletach publicznych, konstrukcja o wysokiej wytrzymato-
$ci, Sruby
e montazowe schowane pod ozdobng rozetkg
2
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C9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Istniejacy przydzial mocy jest wystarczajacy dla projektowanej budowy windy.
Zasilanie i pomiar energii pozostaje bez zmian.

2. ZASILANIE WINDY

Zasilanie szafy zasilajgco sterowniczej windy (dostarczanej przez dystrybutora wind) wykonaé
przewodem N2XH-J 5x10, , wyprowadzonym z istniejgcej tablicy gtéwnej. Istniejgcg tablice gtdwng
nalezy doposazy¢ w wylgcznik nad prgdowy C25, 3-fazowy.

W miejscu instalowania szafy sterowniczej przez dostawce windy nalezy pozostawi¢ zapas prze-
wodu ok. 5m - podigczenie szaf zasilajgco sterowniczych wykonuje dostawca wind.

3. INSTALACJA OSWIETLENIA
Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami N2XH-0/YnDY, przekroje przewody zgodnie ze schemata-

mi ideowymi poszczegolnych tablic.. Nalezy zastosowac¢ osprzet melaminowy podtynkowy, w sani-
tariatach oraz w pomieszczeniach technicznych - hermetyczny. O$wietlenie pomieszczen wykonac¢
oprawami z energooszczednymi zrodtami Swiatta, rozmieszczonymi zgodnie z rysunkami. Stero-
wanie oswietleniem odbywac sie bedzie miejscowo . Proponowane typy opraw oswietleniowych
podano na legendzie.

Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ oprawami z wkasnym zrédtem zasilania rezerwowego o min. 1.
godzinnym czasie podtrzymania. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ odpowiedni

certyfikat.

Wysokos¢ instalowania osprzetu:

—taczniKi ..o 1,3 m nad posadzkg;
—gniazdkaw salach ... 0,4 m nad posadzka;

W REJONIE PRZEBUDOWANYCH tAZIENEK INSTALACJE WYKONAC W OPARCIU O ISTNIE-
JACE OBWODY OSWIETLENIA

4. INSTALACJA SILY | ZASILANIA ODB. TECHNOLOGICZNYCH
Instalacje zasilania odbiornikow technologicznych wykona¢ przewodami kabelkowymi, potgczenia
urzgdzen wykona¢ wg instrukcji fabrycznych montowanych urzadzen .
Wykonac zasilenie tablicy wynikow (TAB) zgodnie z instrukcjg dostawcy.
Nalezy doprowadzi¢ niezalezne zasilanie do projektowanej centrali wentylacyjnej (CW).
Wykonac zasilenie rolet zewnetrznych (R) zgodnie z instrukcjg dostawcy.

5. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano szybkie wytgczenie w uktadzie
TN-C-S. W zwigzku z tym, poczgwszy od tablic rozdzielczych, nalezy prowadzi¢ oddzielny przewdd
neutralny (N) i oddzielny przewdd ochronny (PE), do ktérego nalezy podigczy¢ bolce ochronne
gniazd wtykowych oraz metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych podtgczonych na state. Szyb-
kie wytaczenie realizowane bedzie instalacyjnymi wytgcznikami nadmiarowymi typu S300, dodat-
kowo, grupy odbiornikéw zabezpieczone bedg wytgcznikami réznicowo - pragdowymi o prgdzie r6z-
nicowym 30mA.
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6. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Na poziomie przyziemia wykonaé potgczenie konstrukcji i szyn windy z gtéwng szyng wyréwnaw-
czg stosujgc bednarke F/Zn 40x5 lub przewod LY25.. Przewody w podszybiu zakonczy¢ zaciskiem
lub szyng potgczong z metalowg konstrukcjg dzwigu.

7. UWAGI KONCOWE

a) Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w koordynacji z pracami innych
branz.

b) Nalezy utozy¢ przewdd UTP kat.6 z przytgcza telefonicznego do szybu windy i pozostawi¢ ok.
2,5 m zapasu przewodu.

c) Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zatozeniami i wytycznymi oraz obowigzujgcymi
normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych"
oraz sztukg budowlana.

d) Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie
pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikéw nie bedg gorsze od parametrow urza-
dzen projektowanych.

e) Wykonac¢ niezbedne badania i pomiary. Cato$¢ przekazac¢ Inwestorowi.

f) Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie ba-
dawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

g) W pomieszczeniach podlegajgcych przebudowie, nalezy wytgczy¢ zasilanie.

h) Instalacje pozostajgce bez zmian nalezy na czas przebudowy zabezpieczyé. Po wykonaniu
prac instalacje nalezy przywréci¢ do stanu wlasciwego uzytkowania. Po ponownym uruchomie-
niu instalacje majag dziata¢ prawidtowo.

i) Wszystkie instalacje w budynku po wykonaniu prac nalezy przywroci¢ do stanu wlasciwego
uzytkowania. Po ponownym uruchomieniu instalacje majg dziata¢ prawidtowo.

1) Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w instalacjach budynku muszg posiadac

aktualne atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci z normami.

k) Po wykonaniu i sprawdzeniu wykonanych instalacji fotowoltaicznej nalezy przeszkoli¢ admini-
stratora obiektu w zakresie obstugi wykonanych elementow instalaciji.

[) Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej nalezy przeprowadzi¢ wszelkie czynnosci sprawdzajgce
wynikajagce z normy PN-HD 60364-6:2008, a ich wykonanie potwierdzi¢ odpowiednimi protoko-
tami dotgczonymi do dokumentacji powykonawczej.

m) Nalezy stosowac¢ przewody oznakowane wg norm CPR.

n) Nalezy stosowa¢ przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09. Na drodze ewakuacyjnej
klasy B2ca-slb, d1,al . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2.

0) Przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
LP NAZWA RYSUNKU | skALA [NR.RYS

1 INSTRALACJE ELEKTRYCZNE (1:50) A.04.1
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C10. INSTALACJE TELETECHNICZNE

W kondygnaciji parteru przy klatce schodowej znajduje sie pomieszczenie techniczne przeznaczone
dla ochrony obiektu w ktérym zlokalizowano szafy sterownicze, szafy rozdzielcze i szafy RACK. W
zwigzku z kolizjg powyzszych instalacji z planowanym zamierzeniem przewiduje sie przetozenie ww.
instalacji do nowoutworzonego pomieszczenia obok klatki schodowe;.

Przetozenie sieci LAN, dedykowanej instalacji elektrycznej oraz sieci

telefonii stacjonarnej planowane jest odrebnym opracowaniem jednak wykonawca powinien uwzgled-

ni¢ koordynacje prac z firmg nadzorujgcg wykonane instalacje oraz firmg wybrang do ich przetozenia

Szczegotowy zakres robot obejmowat bedzie

1 Demontaz okablowania strukturalnego

2 Demontaz szafy

3 Montaz okablowania strukturalnego

4 Montaz szafy PPD w nowym miejscu

5 Pomiary toréw transmisyjnych

6 Demontaz okablowania elektrycznego

7 Demontaz rozdzielnicy elektrycznej TK1

8 Montaz obwoddw i urzgdzen elektrycznych dla napie¢ dedykowanych

9 Pomiary i powykonawcze sprawdzenie instalacji elektrycznych
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C11. INSTALACJE SANITARNE

1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg kierunkowe rozwigzania w zakresie instalacji sanitarnych dla przebu-
dowy pomieszczeh fazienek i pomieszczenia ochronny w kondygnacji parteru budynku Starostwa Po-
wiatowego w Wotominie. Opracowanie niniejsze jest elementem wielobranzowego projektu budowla-
nego tego budynku i jako takie nalezy rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi branzami (szczegdlnie zato-
zeniami architektonicznymi).

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Podktady architektoniczne obiektu z dyspozycjg funkcjonalno - przestrzenng dla poszczegdlnych
kondygnaciji

- Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja w branzach instalacje sanitarne

- Przepisy i normy obowigzujgce w Polsce

- Uzgodnienia z Inwestorem

3. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

4.1. INSTALACJE WOD-KAN

4.1.1. Instalacje wody zimnej

W przebudowanych tazienkach przewiduje sie zmiane miejsc montazu urzgdzen sanitarnych. Zasila-
nie urzgdzen w wode bedzie odbywato sie z istniejgcych piondw wodnych.

Instalacja wewnetrzna zostanie wykonana w standardzie rur stalowych ocynkowanych podwdjnie o
potagczeniach gwintowanych (wg PN-EN 10224:2006 z powlokg OC2) oraz rur PEX dla podejs¢ do
urzgdzen. Przy montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich instrukcji
producentow elementéw zastosowanych w instalaciji.

Instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie piankg PE o zamknietej strukturze komérkowej stosujgc na-
stepujgce grubosci izolacji :

Dla przewoddéw PEX o $rednicy :
18*2,0 - izolacja termiczna gr. 13mm
25*3.5 - izolacja termiczna gr. 13mm
Dla przewoddw stalowych :
25mm-izolacja termiczna gr. 13mm (otuliny prefabrykowane)
32mm- izolacja termiczna gr. 13mm (otuliny prefabrykowane)
40mm- izolacja termiczna gr. 19mm(otuliny prefabrykowane)
50mm - izolacja termiczna gr. 20mm (otulina z ptyt)
65mm - izolacja termiczna gr. 20mm(otulina z ptyt)
80mm - izolacja termiczna gr. 25mm(otulina z ptyt)
100mm - izolacja termiczna gr. 25mm(otulina z ptyt)

4.1.2. Instalacje wody cieptej

Urzadzenie w obrebie fazienek zasilane sg w cieptg wode z istniejgcego przeptywowego ogrzewacza
wody. Nie przewiduje sie zmian. Nowo rozlokowane urzgdzenia nalezy podigczy¢ do ogrzewacza wo-
dy. Podejscia do urzgdzen sanitarnych prowadzonych w bruzdach oraz rozprowadzenia w przegro-
dach budowlanych projektowane sg z rur PEX w otulinie izolacyjnej. Przygotowanie cieptej wody uzyt-
kowej projektuje sie na zapewniajgce utrzymanie temp. c.w.u. +55°C w punktach poboru wody .
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Przy montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw elemen-
téw zastosowanych w instalaciji.
Odcinki instalacji c.w.u. izolowa¢ termicznie otulinami z pianki PE o grubosci co najmniej:

e 20 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm

e 30 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej miedzy 22 a 35 mm

e 6 mm dla przewodow prowadzonych w przegrodach budowlanych

4.1.3. Instalacje kanalizacyjne

Nowo rozmieszczone urzgdzenia sanitarne nalezy podtgczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego w
obrebie tazienki.
Technologia wykonania instalacji projektowana jest z rur niskoszumowych PCV.

4.2. INSTALACJA GRZEWCZA
Bez zmian

5. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjne powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowane ekipy wykonawcze posiadajgce
udokumentowane doswiadczenie w technologiach, ktére zostaty zaprojektowane w niniejszym opra-
cowaniu. Prowadzenie prac powinno przebiega¢ pod statym nadzorem kierownika budowy robét in-
stalacyjnych, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Wszystkie instalacyjne przebicia podziemne $cian zewnetrznych muszg zapewniaé petng wodo - i
gazo - szczelnos¢. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych oraz prze-
pusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 4cm w pozostatych $Scianach i stropach o odpornosci
ogniowej co najmniej EI6O0 lub REI60 bedg zastosowane w klasie odpornosci ogniowej (EI) wyma-
ganej dla tych elementdéw . Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowe;j,
kanalizacyjnej i grzewczej wykonane bedg w sposdb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690

ze zm. ), a w szczegolnosci :

a) przy przejsciach instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zastosowane zo-
stang przepusty o klasie odpornosci ogniowej EI120 (dotyczy stropéw garazu, oraz scian pomiesz-
czeh wydzielonych)

b) przy przejsciach instalacji o srednicy wiekszej niz 4 cm przez stropy i $ciany o odpornosci ogniowe;j
wiekszej lub rownej EI60 zastosowane zostang przepusty o odpornosci ogniowej El takiej jak ta
Sciana lub strop

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji muszg posiadaé aktualne certyfikaty i aprobaty wymagane

prawem polskim. Wykonanie prac i ich nadzér moze by¢ prowadzony jedynie przez osoby posiadajgce

odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia zawodowe. Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy wyko-
nac¢ i odebra¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki Techniczne

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. |, sierpien 2002r.) oraz zgodnie z PN-EN 12599

: 2003, Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykona-

nych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Wykonanie szczegdtowych rysunkéw warsztatowych, specyfi-

kacji elementéw wentylacyjnych, wybdr armatur itp, nalezy powierzy¢ firmom majgcym udokumento-
wane doswiadczenie w realizacji instalacji w zaprojektowanych technologiach. Nalezy przy tym bez-
wzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentéw zastosowanych elementéw
instalacyjnych. Cato$c¢ instalacji c.o. nalezy wykonaé¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI

INSTAL Zeszyt 6 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd. | , maj

2003r.). Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i w przypadku

rozbieznosci z niniejszg dokumentacjg zawiadomic¢ projektanta. Wszystkie prace instalacyjne nalezy
prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi branzami.
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Catos¢ prac instalacji wodnych wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru in-
stalacji wodociggowych” W.T. COBRTI INSTAL, zeszyt 7, wydanie | lipiec 2003.

Wszystkie rozwigzania szczegdtdw majgcych wptyw na wyglad pomieszczen, przed wykonaniem na-
lezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje ) w ramach N.A.

W naktadach na realizacje instalacji nalezy uwzgledni¢ staly udziat rzeczoznawcy p.poz. ( konsul-
tanta) w trakcie catego czasu trwania budowy i podczas odbioréw instalacji przez PSP. W naktady
okreslonych na podstawie pomiaréw i zliczen z rysunkéw nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadze-
nia zmian na pozniejszych etapach realizacji. Przy okreslaniu oferty ostatecznej na wykonanie in-
stalacji i sieci nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy jakie sg niezbedne przy realizacji zaprojekto-
wanych systeméw, zgodnie z doswiadczeniami firmy, ze sztukg inzynierska, instrukcjami wykonaw-
czymi producentéw zastosowanych elementéw oraz obowigzujgcymi przepisami.

INSTALACJE SANITARNE
LP NAZWA RYSUNKU | skaLA [NR.RYS

1 INSTALACJE SANITARNE (1:50) A.04.2
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie R
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

D. CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW:

ARCHITEKTURA

LP | NAZWA RYSUNKU | SKALA | NR.RYS
1 RZUT PRZYZIEMIA (1:50) | A.03.1
2 RZUT PARTERU (1:50) | A.03.2
3 RZUT PIETRA (1:50) | A.03.3
4 PRZEKROJ W1 (1:50) | A.03.4
5 PRZEKROJ W2 (1:50) | A.035
6 PRZEKROJ W3 (1:50) | A.03.6
7 PRZEKROJ W4 (1:50) | A.03.7
8 PRZEKROJ W5 (1:50) | A.03.8
9 RZUT POSADZEK (1:50) | A.03.9
10 INSTRALACJE ELEKTRYCZNE (1:50) | A.04.1
11 INSTALACJE SANITARNE (1:50) A.04.2
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie ’:"ﬂ"-
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO PROJERTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

E. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYFOSIOLIL B! POLSKIE)

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

I.dz;TQg./PdORlA/ZOOQ Bialystok, dnia 20.06.2009r.
sygnatura akt: PAOKK/123/2009

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. § pkt 1| ust. 2, art. 13 wust, 1 pit 1§ art 14 st 1 pit | ustawy 2 dnia 7 lipca 1934 1. - Prawo budawiane (tekst jeanolity: Dz U. 2
2003 r. Nr 207, poz. 2016, dalsze zmiany; Dz, U. z 2004 r, Nr 6, poz, 41, Nr 92, poz, 851, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, paz. 959, 2 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 | 1364 craz Nr 169, poz. 1419 craz 2 2006 r, Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poaz. 1217 ), art 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia
15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektdw, Inzynlerdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r, Nr 5, poz. 42, 7 2002 r. Nr 23,
paz. 221 | Nr 153, poz. $271 | Nr 240, por. 2052, 2. 2003 r. Nr 124, poz. 1152 1 Nr 190, poz. 1864 2 2004 r. Ne 141, poz, 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), craz art. 104 1 107 § 1 | 4 ustawy 7 dnia 14 crorwea 1960 r. - Kodeks v acyjnege (tekst jednolity: Dz, U. 2 2000 r. Nr 98, por.
1071; datsze pmiany: Dr. U, 2 2001 r. Nr 49, paz. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz, 984 Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 118§, 2
2004 r, Nr 162, poz. 1692 oraz 7 2005 r, Nr 64, poz. 565 | Nr 78, paz. 682, Nr 181, poz, 1524)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz, arch. Cezary Jaszczoit
urodzony 03 maja 1980r, w Siemiatyczach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/123/2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzjl przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie
wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Podlaskie)
Okregowej Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Skfad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2, Sekretarz Komisji: Jan Hahn

3. Czlonek Komisji: Zbigniew Glinski

4. Czlonek Komisji Janusz Kabac

5. Czlonek Komisji: Andrzej Koc

6. Czionek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska
Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca):  Cezary Jaszczolt,ul, Wysoka 68A/6,17-300 Siemiatycze
(irnie lubs irmiona | nazwisko oraz adves)

2, Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gioamy Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posadajcych  uprawniensa budowlane,
2) Okregowa Rada Lzby Architektow.

3. aa
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie 555
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt-PdOKK/123/2009,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0324.

Cztonek czynny od: 05-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2022 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0324-41E5-3CFC-EEF2-AEED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswladczenla w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektow: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie E%
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BILRD PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

1, dnin 28 grudnia 2016 .

1994 r. Prawg
gzporzadzenia
samodzielny

W zwigzku z uwzglednieniem
odstepuije sie od uzasadnienia de
na odwrocie decyz|i.

Od niniejsze] decyzji stug
inzynierow  Budoyi®tw
Kwalifikacyingj

od daty jef? reczeula.

misfi” Kwalfikacyiie] Polskiej Izby
.. b Ok : g

] egowe]  Komisji
udown a W terminie 14 dni

dr hab. inz Eugenivsz Koda, ppofl nadzw, ...
MEr IAITEn KNIrsSKa L ccirresimiesianns
p A — /
orink Krzysztof Karol Booss ..., [ PRRISRENEIN SESEASRe e n
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie 555
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO PROJERTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LHA-BVF-HMS8 *

Pan PAWEL CHILINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0201/17

adres zamieszkania ul. OPINOGORSKA 5 / 31, 04-039 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowatne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe| lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie ’:"ﬂ"-
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

MAZOWIECKA
<L OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDDWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lzba InZzynicrow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 1,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjoa
sygn. akt. MAZ/T131/804 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart, 12 ust. 1 pkt 11 5, ust.
2.3 i4dcpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZ. Jacek Wiktor Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16

do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ..o simmeerensree (ferearsnnnsassssases :

mgr inz, Krzysztof Latoszek ~ ......5] e sses ..... fessrverioorsorereny :
mgr in2 Teresa Mosak — Rurka / 4
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie

355
QUARTUM

BILRO PROJERTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Wiktorowi Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr in2, Teresa Mosak — Rurka

Otrzyma:
|, Pan Jacek Wiktor Jukubiak
ul. Topolows 44
08-110 Siedice
2. Okregows Rada Muzowieckic) Okrggowej 1zby Inrymierdw Budownsawa
3 Gikwny Inspektor Nadeor Budowlanego
4 g
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie ’:"ﬂ"-
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO PROJERTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

MAZ-JIH-LSI-LF6 *

Pan JACEK WIKTOR JAKUBIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0224/17

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 44, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnege kwaliflkowanego certyfikatu sg
rownowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe) Okregowe| izby Inzynierdw
Budownictwa.
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BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Szezegblowy zaKkres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlanc

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnodciy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej wtrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodziclnych funkeji technicznych w  budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego lakiego jak: sieci, instalacje | wrzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie 2z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
Skiad Orzekajney
Okrggosve) Komisji Keulifikacyjnej
1. Pracwodniczacy Olorggowe) Komigji Kvwuli sy e = LW A

dr nz. Zygmunt Rawicki
2 Crboneh Shindu Orzehajacego
. Stansslaw Clwobak g
3. Calonek Skiadu Orzekijacego
mgr e Ryszard Damijan VOTNRORBY o, ~r RO

Otrzymugy.

| Pan Rafol Goen
ul Gelowa 9
30698 Kenkow

2. Ghiwny Inspektor Nallzons Budowlancgo
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie ﬁﬁiﬁ’-
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA
bl B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0055/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnfa [5 gradnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw Dz U, = 2013 r, poz 932 x péin zm,), art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust 3,
art. 13 ust | pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art, 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. meobudwllnc
(tekst jednolity: Dz, U. 3 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdén. zm.), § 11 ust, | pkt 1, § 150 § 24 ust. |

Ministra Transportu i Budownictwe zdnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji mechnn:mydl
w budownictwie (D= U = 2006 r. Nr 83 poz. 378 z pdén, zm.} oz urt. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego ftekss jednolity: Dz. U, 2 2013y, poz. 267 = pain zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Jan Goéra

urodzony dnia 13.02.1981 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0315/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krukowic na podstawic
protokoldw z postepowanin kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, z¢ Pan Rafal Gors
posiada wymagane prawem wykszalcenic i praktyke zawodown konieczng do uzyskanian uprawnied budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlune.

Szczegblowy zukres nadunych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Odumpmjdcquﬂmymgdoxnpuqkwummx”mjmml:b, In. Bud w W W, za podredmictwel
Malopolskief Okregowe) tzby lnzymierow w i lldmndd.yndumunu

Skind Orzekajacy
Ohregowe) Komisjl Kwatifikacyjoej
1. Pracwodakezacy Okrggows) Komusjl Kwallfikacyjne) — \\ .
dr ing; Zygmuunt Rawicki A Yo o |

2. Crionek Sklodu Orzchajgcepo
inz. Stamishaw Chenbak

1 Czionck Skindu Orzckajpcego
mgr inz. Rvszard Damigan
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie L’"’
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO PROJERTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8EL-MXP-TKZ *

Pan Rafat Géra o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0401/10

adres zamieszkania ul. Gilowa 9A, 30-698 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac|
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe| Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie R
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BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane

projektant mgr inz. arch. Cezary Jaszczott , nr upr. Pd OKK/123/2009
projektant mgr inz. Pawet Chilinski nrupr. LUB/0222/PBkB/17
projektant mgr inz. Rafat Jan Géra nr upr. MAP/0315/POOE/13
projektant mgr inz. Jacek Jakubiak nr upr. MAZ/0413/PBS/16

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt techniczny
Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wotomin
Przy ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin pow. wotominski, woj. mazowieckie

wykonany na zlecenie:
Powiat Wotominski,
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie ’
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wotomin, pow. wotominski, woj. mazowieckie QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

F. UWAGI KONCOWE

UWAGA!!! Nalezy zwracaC szczegdlng uwage na prawidiowe uktadanie izolacji termicznych, aku-
stycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujgc szczegdlng starannos$¢ w zakresie
zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zaktadéw i potgczen, oraz wywinie¢ a takze szczelnego
potgczenia z elementami statymi i stolarkg oraz obrébkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow poszczegolnych systeméw i materiatdbw budowlanych zastosowanych w
budynku!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-
rowania danym zakresem robét.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepiséw BHP

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-
jacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zakfad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw i dostawcdw rozwigzan
systemowych oraz w szczegodlnosci z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-
powiedzialny za statg kontrole zgodnosci robét z projektem | w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-
niach nalezy niezwiocznie informowacé inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wy-
maganych szczegodlnie w robotach zanikajgcych.

KONIEC OPISU
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Przebudowa Budynku Starostwa w Wotominie S
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