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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZWIGU 10020 Wymagania w stosunku do budowy:
Norma EN81-20 )
Oznaczenie dzwigu wg. KONE PW08/10-19 We““;'“l“: \ vertvocie <ab ) N - ) 120
AlUdzwig nominalny (Q) 630 kg apewnic wentylacje szybu oraz maszynowni zapewniojqeq spelnienie wymagan normy EN8 . NAMYZSZA  KONDYGNAGJA
- Zqodnie z przepisami prawa budowalnego nalezy uwzglednic podang przez KONE emisje ciepla
llose_oséb - 8 zainstalowanych urzqdzen.
E:i;:sizzzzzIn/ah;[;azmeme — ;gom"/‘g ; \E‘)/ymogunuI temelemttur:éw szi(/bie ilmasgg;mzni +5+218‘C+)-40‘C. DOPROWADZENIE ZASILANIA B
. . opuszczalna wilgotnosé: maksymalnie 95% .
— - P 9 Y przy I LINII SYGNALOWYCH ©
Wysokos¢ podnoszenia 5610 mm DO WNETRZA SZYBU. B
llos¢ przystankéw / drzwi 3/3 Wymagania dla szybu:
llose drzwi kabinowych 1 Beton min.C25/30. -
B|Typ drzwi KES202,/Frame,/2L Minimalna grubos¢ scian: 150 mm. S
Szerokos¢ dmfi 900 mm Jezeli oswietlenia nie dostarcza KONE, wykona¢ wg. EN81-20.
Wysokos¢ drzwi 2000 mm Minimalne natezenie swiatta w szybie: STRONA A
Typ kabiny HERMES 50 lux na wysokosci 1 metra nad dachem kabiny i posadzkq podszybia, KONDYGNACUA: 3
Wewnetrzna wysokos¢ kabiny 2100 mm 200 lux w maszynowni i w strefach prowadzenia konserwacji, )
Wewnetrzna szerokos¢ kabiny 1100 mm 20 lux w pozostalych miejscach szybu.
Wewnetrzna gtebokos¢ kabiny 1400 mm Drewnione zapory zabezpieczajqce przed upadkiem do szybu padczas montazu
c|Wewnetrzna powierzchnia kabiny 1.54 m2 Dodatkowe wymagania w stosunku do budowy: ;j Eg@mﬂ[{wﬂfgg’;‘”nﬁﬂﬁ'z‘q”ﬂ?ﬁc °,{3§t;°ﬂjq'3ek‘;f§['§;e’{‘r;sz° ‘byc Zgoa"f’ Z'"orm'q ENIS374 agpewni b@u)
Rama kabiny CF-ICS 1. Szyb przed montazem musi by¢ czysty, suchy i niepylqcy. - F;'nwgzligiclsoohw[gr"l: Iﬁgms%xm n=e]200 mm, minimalne wymiary drewnianej belki to 30 x 150 x (LR + min 600) mm
P . e . NI I
Liczba pozioméw mocowan prowadnic (wymagana + zaméwione dodatkowo) 6 +0 2. Szyb powinien by¢ zgodny z wytycznymi firmy KONE; otwory szybu zabezpieczone. - do. wiellioscis%woru LRmsgxm =]3000mm, minimalne wymiary drewnianej belki to 40 x 200 x {LR + min 600) mm
N N i minimainie mm na ng
Prowadnice kabinowe : T82-1/B otwory‘szy bu zabezpieczone. i . Min[lmlullna kllasq drewna uzytego do zobezpieczania otworu to C14 zgodnie z normq EN338 (zapewnia budowa) )
| Chwytacze kabinowe CSGBO1 3. Haki montazowe wykonane zgodnie z wytycznymi firmy KONE. 3.S{Jchwyt l;]elkl mus[: bycdwykongny w tgkl smongbéUab Ugﬁinsoxlhg::[]} ngé %Z?I debnéintuzﬁ k. Zruolsﬁumy zastosov(ghc:'l;t uckt:wytﬁw
lanle I— ' : emawych np. ucl o szybow windowyc! -00-0- o belki gbrnej i $rodkowej) oraz u wkrecan,
Zderzaki kabinowe PU100x80D - D°E.r°wt° dzf‘:”z ZIGS"“”'e $~fazove zgodnie z dokumentacjq. Wymagany zopos przewodu %’Eﬁg;ﬁty;\x"ysﬂ- i e o Ay oon bl e smdone) ot '
w szybie to Smb luzem. c zapewnia budowa.
Rama przeciwwagi FCWT2 . . . . . . . 4. Walng przestrzen pomiedzy belkami nie moze by¢ wigksza niz 470mm (zapewnia budowa
przeciwwagi 5. Zapewniona zamykana powierzchnia ok. 30 m2 w poblizu szybu w celu zmagazynowania czesci dzwigu, 5 UVAGAT™ opisanepgcbez;?eczenie nadge s tyIKo g ochrony sy wir(mdoalego rons {)udowmych budykoch
D Chwytacze przeciwagowe None zapewnione dojscie do szybu i otwordw drzwiowych. 8. Nie mozna uszac v przypadkach gdy wymienia sig istniejacy dzwig na nowy. o )
Prowadnice przeciwwagi HT60-15 6. Odlegtos¢ pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwleglq s$cianq lub inng W takich praypodkach ofwory drzwiowe muszq by zakryte do samego kofica — zapentia Kient lub KONE w zoleznosci od umoty.
Zderzak przeciwwagi PU100x80D przegrodq powinna wynosi¢ co najmniej: 1,6m dla dzwigdw osobowych, 3m dla dzwigdw szpitalnych (Sll(thl1(g55835 dostorezo KONE)
Typ falownika KDL16S i towarowych 7
| [Sterowanie KCE / FC 7. .W szpitalach i budyn!(ach opieki F:po{ecznej ka?dy dzwig 'pow'inierT b}/c umiesz?zony w odrebnym szybie. F_TR_m_Q____—I
" W innych budynkach w jednym szybie mozna umieszcza¢ nie wiecej niz 3 dzwigi. i |
c Wiciagarka NMX07 8. Metalowe konstrukcje szybdw oraz metalowe elementy szybdw zelbetowych takie jok np. belki dzielqce \%\A Siatka
: : ) . Uchwyt belki
% Srednica .ko‘Ia ciernego 340 mm szyby nalezy objqc polaczeniami wyrwnawezymi. >300 | >300 Wit belki /(KM1356835 dostarcza KONE)
5 e K‘?t POdf'QC'G rowka 95 9. Doprowadzi¢ uziom wyrdwnawczy do podszybia (4] - A 4l
g Olinowanie 2:1 SCHEMAT ELEKTRYCZNY o| o \Q} VAN \Ql
O | |Liny nosne (liczba x srednica) 3xD8 BUDOWA KONE el - H ]
L Ogranicznik predkosci, linka ogranicznika predkosci 0L35, d6 gS_IEANIE 1V ﬁ“ Bekka ﬁ ‘ S
2 |- WYMAGANIA ELEKTRYCZNE 400V-15%/+10% ZABEZPIECZENIA BEZPIECZNIKI FALOWNIK WCIAGARKA = E = ‘ ffycmﬁ beki FL - poziom .
Zasilanie gfdwne 3x400VAC —15%/+10% 50 Hz + 1 Hz ZAswﬁl\lcu , N%EODWUNE“ KDL16S NNX07 oy e gl wykarczone] podtog
@ Czestotliwose 50 Hz £1 Hz _ . Z @ } R P ) LT )
. Zabezpieczenia linii zasilajqcej * 3x16 A * 16X7\J: ZL, N PE 18(: ‘ I '3 ‘
Zabezpieczenia niezalezniej linii oswietlenia - OSWIETLENIE SZYBU 1.5 KW R K zatwierd b -
| [Prad nominainy, In 1A . < o ysunek zatwierdzony z/bez uwag:
Prad rozruchowy, la 15 A PE2 ™ BIO At
B PODSZYBEE | 30 mp OSWIETLENEE KABINY 0.3 KW
|_|—{Bezpieczniki gtéwne napedu *** 3x10 A x* L UZIOM WYRGWNAWCZY DZWIGU P
Bezpieczniki oswietlenia (szyb + kabina) 1MA+6A B6 A
Maksymalny prqd zwarciowy, zasilanie gldwne 6 kA Data: Podpis,/pieczatka:
| |Maksymalny prqd zwarciowy, zasilanie oswietlenia 6 kA
G . N
Emisja_ciepta w_szybie 0.704 kW ZASILANIE DZWIGU DOPROWADZA BUDOWA
L | |Moc wyjsciowa napedu, P na kole ciernym dla nominalnej predkosci i zatadunku 4 kW
Predkos¢ obrotowa kota ciernego przy petnej predkosci 112.3 rpm
L Max. ilose startow napedu na godzing, s/h 180/ED40% *  Podana wartos¢ zabezpieczenia lini zasilajace] jest wartosciq orientacyjng, co oznacza, ze dla danej instalacji moze byc
MASY wymagana inna warto$¢ zabezpieczenia.
N T I Wartos¢ zabezpiecznia lini zasilajgcej oraz przekrdj przewoddw zasilajgcych dobiera projektant instalacji elektrycznej budynku. — -
o || Masa ku?my z_lokalnym_wystrojem i drzwiomi [K] 376 kg Nalezy uwzglednic prqdy podane w tabeli oraz dfugos¢ przewodow pomiedzy dzwigiem a rozdzielnig. pl.—.1 |2022-03-28 First issue Pawel Wojda
<< Wystrdj lokalny 0 kg Nie uzywaC do tego celu mocy wyjsciowej napedu, P przy nominalnej predkosci i nominalnym zalodunku. Wersja | Data Opis Projektowal Zatwierdzit
H Drzwi kabinowe 57 kg Selektywnos¢ zadzialania zabezpieczenia lini zasilajqcej oraz bezpiecznikéw glownych napedu musi by¢ zapewniona —— -
Dodatk e - przez projektanta instalacji elektrycznej budynku. / XN/ Nazwa projektu
L1 |Doda owe’ cizary Ze wzgle.du na _kor)igcznosc zapewnieniq selek’tywnosd ;adzi_u[anicl zabezpieczen, zalecamy stosowanie tego samego typu Przebudowa budynku Starostwa przy Ul. Prqdzynskien
Rama kabinowa (T) 156 kg zabezpieczenia jaki jest uzyty po stronie dzwiqu (bezpieczniki glowne napedu). Adres budow
Masy rownowazqce - # Nalezy zasztosowac dodatkowy przewdd PE2 w przypadku gdy przekrdj przewodu PE w gtownej lini zasilajqcej jest mniejszy “ “ y
ml - — P— od 10mm’. Dodatkowy przewdd PE2 musi mie¢ ten sam przekréj co przewdd PE. Kone Sp. z o.o. MS300 DX-1
Kar (Iq?:zna masa_tadunku, kabiny, ramy kabinowej i drzwi kabinowych) 1162 kg ¥ Jako bezpieczniki glowne napedu uzyty jest jeden z wytgcznikdw nadpradowych firmy Chint o symbolu: ul. Poleczki 35 Nazwa rysunku
KQT (min./max.) 1109 / 1430 kg 971435 lub 971381 lub 971382 Iub 971383 lub 971384. 02-822 Warszawa
| |Rama przeciwwagi 66 kg W celu uzyskania informacji o zastosowanym w danej instalacji wytqczniku nadprgdowym, prosimy o kontakt Polska DANE TECHNICZNE
1 [Klocki przeciwwadi 719 k z Dzialem Technicznym KONE pod adresem Ipl.cse@kone.com. Numer urzqdzenia
Lp .' ?' 9 Impedancja petli zwarcia powinna by¢ wystarczajgco niska na zaciskach gtownych windy, aby zapewni¢ efektywnosé
— |Masa przeciwwagi 785 kg srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w przypadku doziemienia. Klient powinien sprawdzi¢ instalacje elektryczng 1-0005456685
Wspdlczynnik zréwnowazenia 40% i potwierdzi¢ skutecznos¢ srodkdw ochrony przeciwporazeniowej az do zaciskow gréwnych dzwigu. Nr FL Nr rys. Wersja Strona
$kkk 0 . . . B . BN
Masa réwnowazaca udzwig nominalny 2524125 kg Zabezpieczenia oSwietlenia szybu oraz kabiny: charakterystyka B T-0005436685 T-0005436685-010-G—1-1 - 1 (1)
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QU - 4 ‘ ‘ ‘ Maksymalne reakcje na dno podszybia: Numer urzqdzenia:
2 2 = ~~ 10020
o + K S a | o a Sita Wartose (kN) Wartos¢ (kN) Wartose (kN) Wartos¢ (kN)
|| ’: i 8 . y: 4 E o RP1 29.5 - - -
‘ ‘ s ‘ SV N RP2 46.5 - - -
) o () N ) : N - RP3 26 - - .
: 4 . . RP4 22.4 - - -
D . 4 4 . 4 4
To) L4« 90 < te} L ag < RP5 4.1 = = -
S a9 »‘_‘% < C ‘ ‘ RPE - - - -
o ‘ ‘ 4 - ‘ ‘ 4 Uwaga: . ) o _ .
woa w4 - Wszystkie opisane sity to sily choroktelgs?czne. Sity pionowe RP3, RP4 i RPS dziatajq
L 4, . 1 -4, na dno podszybia stale. Sity RP1 i RPZ dzialajq niejednoczesnie i tylko w sytuacii
. ‘ ‘ : o 90 : awaryjnej najechania na zderzak kabiny (RP1) lub przeciwwagi (RPZ{.
4 L A 4 | A DANE TECHNICZNE DZWIGU:
e — < e 3 < 10020
£ [ e e ] | e [ s ] ‘4 Norma EN81-20
570 1200 LR (30) Oznaczenie wg. KONE PW08/10-19
@ Typ dzwigu Osobowy
0S SzYBU A~ 0S KABINY 0S szyBU STRONA 0S KABINY Udzwig nominalny 630 kg
B STRONA POLOZENIE HAKOW MONTAZOWYCH los¢ osdb 8
/ A YBIA ala 1 ¢ i
OBCIAZENIE DNA PODSZYBI Skala 1:20 Predkos¢ nominalna I m/s
Skala 1:20 Liczb. przyst./drzwi 3/3
F Wysokost podnoszenia 5610 mm
| Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
] a T
N | : . | ]
ion <
‘ - - v“(r:. 4‘ 2 ‘ ‘ 0% SZYB:;_\ % ‘ Data: Podpis/ pieczqtka:
] | L“ﬁ : | N ; |
| | LA - e |
| s | NAJWYZSZA KOND. Il | |
D16-D18~ | K3 °, | o al |
. RIO /}7//) } | } + 1
N | 400400 . || 51 ~|
T T T o
‘ ‘ ‘ Lo g ‘ pl.—.1 |2022-03-28| First issue Pawe! Wojda
H ‘ HAKI MONTAZOWE ‘ ‘ | i i Q ‘ Wersja | Data Opis Projektowaf Zatwierdzil
Rg - NOSNOSC 20 kN , Lo = — ; :
u | R10 - NOSNOSC 15 kN | | NANZSAKOND. ) | Nazwa projektu '
‘ 2 WKL ODPOWEDZALNOSC ‘ ‘ N ‘ Przebudowa budynku Starostwa przy Ul. Prqdzynskien
| | |
L ‘ PONOSI BUDOWA ‘ B | Adres budowy
| TOLERANGA STBU | || zos MS300 DX-1
‘ ‘ ‘ +1 ‘ ;'2_;02'?;:" % Nazwa rysunku
L arszawa
N | NOSNOSC HAKOW MUSI BYC || S| e RYSUNK] DLA_BUDOWY
gEBBYF'IiK%PéIBAN IEPRZZEZ A Numer urzqdzenia
Wi at
: | LOKALNYMI PRZEPISAMI | S| | 1-0005456685 '
e R [ D Nr rys. Wersja Strona
T-0005436685 1-0005436685-010-B-1-1 - 1 (5)
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MAX. SILY NA PUNKTY MOCOWANIA WSPORNIKOW PROWADNIC
(SIkY CHARAKTERYSTYCZNE)
NUMER URZADZENIA: T-0005436685
A Sita Wartose (kN)
- P top 1.56
WENTYLACJA ZGODNA t%@r S top 405
£ NORMA EN81-20 Plop I Ttop| Ttop 27
?t L P top-1 3.79
] N = = lop-1 S top-1 518
w \ e - P top=1 [T top—1 T top=1 464
@ ‘ < P rest 2.02
| L (O TP rest ? L S rest 1.3
B ‘ ‘ Porest [T rest| T rest 2.25
o S s} GUIDERAIL REACTION FORCES
‘ S = & ‘ ELEVATOR NUMBER(S): T-0005436685
I RATED LOAD: 630 kg
] - - JLJP—L TOR-1 __ - Fy
1% ‘ . ‘ % Fx
o o Tx
S ‘ ‘ 3 Ty Load Value (kN)
C [a o
- T Max Fx car 1.29
o : @ S = g o Non 0P o Fy car 1.14
«© ‘ 1212 2o ‘ © Car side Tx 4.05
= = = o~ TToE | Ty _
— ‘ ‘ ng_z Max Fx car 1.29
@ ‘ ‘ @ Max Fy car 1.14
+6.710 +6.710 Max Fx car .29
~7 ] —— 7 Mon 1 o Fy cor | 114
[ | Machinery Tx 1.53
= L ‘ ] Wefstie I I B side TT°P1 Ty 0.87
‘ ‘ sw “T""” P [Max e cor 1.29
Onnoczerie Oancczenie Top—2
b L Max Fy car 1.14
‘ ‘ 3 [ 2 | Ne| -—] --]2180] 1200] 6710
| - 5 2 | 1 | Ne| —— | — | 2180] 1200 | 3670 Z:;'g
‘ 3 5 ‘ 1 | 0 | Ne | -— | —— | 2180] 1200 | 1100
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5 |E > = o > %] o = %]
S S - ‘ ‘ * S GLEBOKOSC PODSZYBIA 1100
S - Q Q = WYSOKOSC SzYBU 10110
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[] o0 - - e
G S | | S
| : ; |
+1.100 ‘ 3 @ ‘ +1.100
] 7 o o A4
[ A
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o = | ‘ ‘ | = pl.—.1 |2022-03-28| First issue Pawel Wojda
H S — f - ‘t’ - S Wersja | Data Opis Projektowat Zatwierdzit
- ‘- § ?% - 70 Nazwa projektu
B ‘ —— ‘ - Przebudowa budynku Starostwa przy Ul. Prqdzynskien
< { - . . J . o Adres budowy
mi Kone Sp. 7 0.0. -
Praekr6j A-A Przekrsj B-B o e 35 MSS00 DX-1
EXPANDER BOLTS WALL EXPANDER BOLTS WALL 00-827 Worszano Nazwa rysunku
= Skala 1:50 Skala 1:50 P RYSUNKI DLA BUDOWY
Numer urzqdzenia
| T-0005436685
Nr FL Nr rys. Wersja Strona
T-0005436685 T-0005436685-010-B-2-1 - 2 (5)
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Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
[ OTWORY DRZWIOWE
WIDOK Z SZYBU
. KONDYGNACJA: 1; Strona A
Skala 1:25
e Data: Podpis/pieczqtka:
o FWarstwy posadzkowe znajdujqce sie w sqgsiadztwie drzwi
Erzystankowc ch stanowiq zabezpieczenie ogniowe pomigdzy
|| L olem a szybem dzwigu — wykonuje budowa. J
|| o pl.—.1 |2022-03-28| First issue Pawe! Wojda
H S Wersja | Data Opis Projektowat Latwierdzil
= ‘ 120 +30 i 8 ‘ ] Nazwa projektu
‘ -20 *9 \ ‘ Przebudowa budynku Starostwa przy Ul Prqdzynskien
! | = Adres budowy
L ‘ ‘ - W B ‘ Kone Sp. 2 ao. MS300 DX-1
‘ =NLA: é ‘ ;'2_;02'?;:" % Nazwa rysunku
a ol oy (I ( 2 i RYSUNKI DLA BUDOWY
‘ IR = ‘ Numer urzqdzenia
- 1T s T-0005436685
e o™ Nr FL Nr rys. Wersja Strona
T-0005436685 1-0005436685-010-B-3-1 - 3 (5)
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Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
[ OTWORY DRZWIOWE
WIDOK Z SZYBU
. KONDYGNACJA: 2; Strona A
Skala 1:25
e Data: Podpis/pieczqtka:
o FWarstwy posadzkowe znajdujqce sie w sqgsiadztwie drzwi
Erzystankowc ch stanowiq zabezpieczenie ogniowe pomigdzy
|| L olem a szybem dzwigu — wykonuje budowa. J
|| o pl.—.1 |2022-03-28| First issue Pawe! Wojda
H S Wersja | Data Opis Projektowat Latwierdzil
= ‘ 120 +30 i 8 ‘ ] Nazwa projektu
‘ -20 *9 \ ‘ Przebudowa budynku Starostwa przy Ul Prqdzynskien
' | = Adres budowy
| ‘ ‘ < W o ‘ Kone $p. 2 0.0 MS300 DX-1
‘ =NLA: é ‘ ;'2_;02'?;:" % Nazwa rysunku
| ol &y (= ) 2 g RYSUNKI DLA BUDOWY
‘ IR = ‘ Numer urzqdzenia
- 1T s T-0005436685
e o™ Nr FL Nr rys. Wersja Strona
T-0005436685 T-0005436685-010-B-3-2 - 4 (5)
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Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
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WIDOK Z SZYBU
. KONDYGNACJA: 3; Strona A
Skala 1:25
e Data: Podpis/pieczqtka:
o FWarstwy posadzkowe znajdujqce sie w sqgsiadztwie drzwi
Erzystankowc ch stanowiq zabezpieczenie ogniowe pomigdzy
|| L olem a szybem dzwigu — wykonuje budowa. J
|| o pl.—.1 |2022-03-28| First issue Pawe! Wojda
H S Wersja | Data Opis Projektowat Latwierdzil
= ‘ 120 +30 i 8 ‘ ] Nazwa projektu
‘ -20 *9 \ ‘ Przebudowa budynku Starostwa przy Ul Prqdzynskien
' | = Adres budowy
| ‘ ‘ < W o ‘ Kone $p. 2 0.0 MS300 DX-1
‘ =NLA: é ‘ ;'2_;02'?;:" % Nazwa rysunku
| ol &y (= ) 2 g RYSUNKI DLA BUDOWY
‘ IR = ‘ Numer urzqdzenia
- 1T s T-0005436685
e o™ Nr FL Nr rys. Wersja Strona
T-0005436685 T-0005436685-010-B-3-3 - 5 (5)
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1 2 3 4 5 [§] 10 11 12 13
A
B M A
. |
305 1170 DBG ‘ (125)
160
340 1100 BB (160) -
B 245 L 63 L / g
OSWIETLENIE SZYBU 153 L 737
A
- : AR P R A PYR I SR ]
ae | 2
' P
- ; 2
c A 4 4 % 1
Coa e L1 )
A a . W
- ) O /
| ' | .
5 O “ D
= i ~ o ‘ ‘ S STRONA A
®| 8 I ‘ ‘ L KONDYGNACJA: 3
[&e) . '. . . N ¢
b L - o WOLNY OBSZAR ROBOCZY
o 1 ‘ ‘ PRZED PANELEN
o | 4, S| & W CELU KONSERWAC!
- I — =) MIN. WYSOKOSC 2100mm (R = SUROWY OTWGR DRZWIOWY
| o ” _ = T % o . S 2 MAP MONTOWANY W RAMIE DRZWI
o C f < ~
= . »z = .
- < =?= T _r|-' T \‘/ 1< g DANE TECHNICZNE DZWIGU:
5 I " S— — | — ¥k ] = 10020
2 le W — e Norma EN81-20
= ' | ) T Oznaczenie wg. KONE PW0B,/10-19
S S | i '4_ Typ dzwigu Osobowy
% «© s, — L Udzwig nominalny 630 kg
> [ 0 ] ‘ ‘ ) los¢ osdb 8
® B b » :
@ aq iy Predkos¢ nominalna 1 m/s
) [F:. 180 ! ! 20 o Liczb. przyst./drzwi 3/3
F S s [ | A Wysokost podnoszenia 5610 mm
H = 4. I : ‘ ', T I L& A . Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
. - | S ©
L a ‘ ‘ ! | | -, o o\
. ] S N
L < [ ] ‘oo =1
7 - — ‘ ]
elea o, L P\
. o ‘ AU Data: Podpis/pieczqtka:
G _ 180
| 120 120
520 900 LL (180)
L 370 200 IR (30)
890 (710) \
COP, B2
M || 1600 WW pl.—.1 |2022-03-28| First issue Pawel Wojda
= H B M A Wersja | Data Opis Projektowat Zatwierdzil
\ 7/ Nazwa projektu
B PA”'&EOLNTSCE\;/‘AN&?(OYQ’X A~ Przebudowa budynku Starostwa przy Ul. Prqdzynskien
OSCIEZNICY DRZWI NA STRONA Adres budowy
] NAJWYZSZEJ KONDYGNACUI RZUT SZYBU Kone Sp. 2 0. MS300 DX~
Skala 1:15 ;'2_;3?1;;‘ 5 Nazwa rysunku
rszan0 ~
— Polska RYSUNKI MONTAZOWE
Numer urzqdzenia
|| T-0005436685
Nr FL Nr rys. Wersja Strona
T-0005436685 T-0005436685-010-1-1-1 - 1 (5)
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1 2 3 4 [§] 8 10 11 12 13
" UWAGA DLA MONTAZU 2524125 kg/40%
WENTYLACJA ZGODNA ZROWNOWAZENIE KABINY:
Z NORMA EN81—20_\ 340
= \ . Y
AR e DS
2 . ‘
= | :
B . . | . A . q
| til 3 g
il S i i
T il 5 - B % 1
W I — ) Q] LLLL
o ey o
T8 3
01X .
© | n T <
N ;_OU‘ § % 0 8
i = ﬂ;ﬂ fi h £ 3o D240_|
T 9 _ B -+
! | =
| : o
2 12 2 N
D TR — | - o FFL
P OLINOWANIE CSW : 2:1
- L .
o _ . —
= S | iR = N 0
g E
o Przekroj A-A Przekrdj B-B
(@)
N o
- |
< [ FFL ‘
o \ K
© R B
™~ (@]
} | F
H ‘ . Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
=
|| 0 ‘ <o
»
|| §E> ‘ f =] § - [ Data: Podpis/pieczqtka:
> & o
G
< AR |
|| L ‘ % ) ‘
<o)
FFL -~ " o
L ‘ = O
. | N
o - ] ‘ pl.=.1 |2022-03-28| First issue Pawe! Wojda
|| 2 R S A— s E— 3 S B
= H o " R E Wersja | Data Opis Projektowaf Zatwierdzil
g ol T : b ‘ s ] Nazwa projektu
N * E ‘ ]—'D[ | Przebudowa budynku Starostwa przy Ul. Prqdzynskien
T4 - AR - Adres budowy
. A W ] o8l Ostona przeciwwagi Kone $p. 7 0. MS300 DX-1
i ul. Poleczki 35 Nazwa rysunku
6 A— o 02-822 W .
= Pracktj A-A e RYSUNKI MONTAZOWE
Skala 1:45 Polska
’ Numer urzqdzenia
|| T-0005436685
Nr FL Nr rys. Wersja Strona
T-0005436685 T-0005436685-010-1-1-2 - 2 (5)
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‘ FTop racl
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‘ ‘ C 0S SZYBU 0S KABINY
B 0$ SZYBU 0S KABINY ‘ 0$ SZYBU 0S KABINY ‘ ‘ 152 _\ 1170 DB@/
265 1250 (85) ‘ 274 1232 (94) ‘ % 153 \
. e AN e e | ] o N T B
] e | B | | - | B!
. -4 . -4 -
N 2 | N
| : | | B Bl |
‘ ‘ ] B (398) JJ (236) ] ‘ ~ 8 ©
c = @ - - ‘ O @ " o f Z?&Sf | \72@ . 7 ‘ o N
i B — 77L‘777 AL ‘ i 3 ) 74}_. 1 L‘iii_.F,Aq“ ‘ i o .
2 — j%zw* — | G %t ] | i r 215 N (55) - 2 b
u - o . B o 246 (86) . g T
e 255 N (95) - | o || E E
85| |- % , | 3| 5 - N 1 2 -
: . | | | . g - L
1t e ‘ R E R
1 ol © N f | oLl N Ll
< o © \
- 520 900 (180) | 670 600 (330) 243
@)
= 1600 WWw 520 900 (180) | 1600 WW
3 | | 1600 WW |
S STRONA | STRONA
= USTAWIENIE PIONGW, DRUT STRONA | USTAWENIE PROWADNIC
S Skala 1:25 | USTAWIENIE PIONOW, LASER | Skala 1:25
© ‘ Skala 1:25 ‘
E ‘ c/;\)'ns(?ggre% églyb?n
N ‘ case of pit template Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
| |
|
|| ‘ Data: Podpis/pieczqtka:
G
i |
| kaBNa, 182-1/8 | f CPTTEWPE T
| LASER
T | | _ _
vy || ‘ ‘ ‘ pl.—.1 |2022-03-28| First issue Pawe! Wojda
< } ‘ LINIA PROGU DRZWI PRZYST. ‘ Wersja | Data Opis Projektowat Zatwierdzt
‘ ‘ ‘ 7 7 Nazwa projektu
B ‘ x ‘ I 7‘ Pdrzebttliowa budynku Starostwa przy Ul. Prqdzynskien
| KABINA, TB2-1/B | ’7 I j o ‘ oSl ‘ . Adres budowy
n Kone Sp. 7 0.0, X—
| L o \ . | \ gt e
- = | & - | o Wt RYSUNKI MONTAZOWE
‘ 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Numer urzqdzenia
|| ‘ ‘ — T-0005436685
Tf_@, LLNA PROGU DRZWI PRZYSTJ || | L J T v s [Sona
L_— — e — T-0005436685 T-0005436685-010-1-2- 1 - 130
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= e FFL +1.100 FFL +3670 N FFL +6.710
[®N
S
i 120 900 LL 120 120 900 LL 120 120 900 LL 120
é L 1200 LR 1200 LR 1200 LR
WEJSCIE WEJSCIE WEJSCIE
@ KONDYGNACJA: 1; Strona A KONDYGNACJA: 2; Strona A KONDYGNACJA: 3; Strona A
Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20
F
| Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
s PRZYSTANEK KASETY WEZWAN WYSWIETLACZ
|| N Data: Podpis/pieczqtka:
e NAIWYZSZY 0
(KONDYGNACJA: 3, Strona A)
- POSREDNI 0 pl.=.1 |2022-03-28| First issue Pawel Wojda
2 H (KONDYGNACJA: 2, Strona A) ™ : _ - —
H = Wersja | Data Opis Projektowat Latwierdzil
/ Nazwa projektu
m HHEH _ Przebudowa budynku Starostwa przy Ul. Prqdzynskien
KONDYGNACJA: 1, St A 150 2150 li] hares budowy
=l - 1, »trona PRZYSTANEK GLOWNY Kone Sp. 7 0.0, Y—
KONDYGNACJA: 2, Strona A | 150 2150 (KONDYGNAGJA: 1, Strona A) § M Pde'izki 3 Miﬁgowgmkﬂ
KONDYGNACJA: 3, St A 150 2150 02-822 W -
. rone i RYSUNKI MONTAZOWE
Numer urzqdzenia
| SYGNALIZACJA' PRZYSTANKOWA T-0005436685
Nr FL Nr rys. Wersja Strona
T-0005436685 T-0005436685-010~1-3~1 - 4 (5)
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WENTYLACJA ZGODNA
Z NORMA EN81—20_\
4 % i 4 4 i
| | la . J I 4 [ N I
| ~ I
(@] 4 a
(@] (]
= | | < | e
B ﬁ 4 ©
] ‘ S o B ‘
< | O (@) R I
O 0 fo]
‘ D M| o ‘
[QN]
| | : |
L0 fe] Lo
o\|n o 4 .v o ol o
c 2|E | | 5|2
‘ < o .4 ‘
. =~ .
i || I .
. i | 2 B |
< <
‘ . 4 N N ‘
9 | | d | 9
i (9] Q w << A" R <<
= = = . =
c 8 ‘ lg g < ‘ S
Q = = P—: : P_:
= > +_ > %] 4 %)
3 | 4
5 | . ' |
© &
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=l [ I
= ‘ 2 ',% 2 ‘
i 0 0
© g e &
n O 7] k.
| it E ~ |
K a o a 1
F < <
| ﬁ | ) s3 ° % Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
o o o
o 35 o
| ° 2 i . |
| =] = .
i | g ¢ 2 | |
8| ©§° 8 S ‘
| ‘ 3 Qg a 3 ‘ Data: Podpis/pieczqtka:
o | 2 £
A o I
T i. (@] C_D o T
1 .. O ..
| ~ * |
- S | 3 548 '% | S
© ~x a ~ )
- | 4 838 8 — | pl—1 |2022-03-28] First issue Pawel Wojda
= H 4: ‘ § § E 4 ‘ Wersja | Data Opis Projektowat Zatwierdzil
08_ 08_ DE_ s 7 Nazwa projektu
R o 41 T Lo | 49 T o Przebudowa budynku Starostwa przy Ul. Prqdzynskien
] b ‘ o w0 [au} b ‘ B Adres budowy
N L — T - 1 fae 5. 00 MS300 DX—1
o e r S a N E N . 'q T ° ;'2_;02'?;:" ¥ Nazwa rysunku
AN ) © o R < rszaa :
B Przekr6j A-A Przekr6j B-B Polska mfngfrlz (';/LS::IAZOWE
EXPANDER BOLTS WALL EXPANDER BOLTS WALL d
- DLUGOSCI PROWADNIC ROZSTAW WSPORNIKGW DLUGOSCI PROWADNIC ROZSTAW WSPORNIKOW 1-0005436685
Skala 1:45 Skala 1:45 Nr FL Nr rys. Wersja Strona
T-0005436685 T-0005436685-010-1-4-1 - 5 (5)
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WENTYLACJA ZGODNA PRZESTRZEn BEZPIECZEnSTWA (6)
7 NORMA EN81—20‘\ 700 /
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(@] N Py
(@) :/ »
1 - — o
o o S
H = % ©
R L
B =) — 4. ) E‘7~ .
i - = 1000
B i 3
— PRZESTRZEn BEZPIECZEnSTWA (8)
L PRZEKROJ A—A PRZESTRZENIE BEZPIECZENSTWA W PODSZYBIU | NADSZYBIU
Skala 1:45

Przejazd kabiny

185 mm

Ugiecie zderzaka kabiny 166 mm
SUMA 2151 mm
Podskok kabiny : 35 mm
Przejazd przeciwwagi :79 mm
Ugiecie zderzaka przeciwwagi 166 mm
SUMA 180 mm

0$ KABINY—\ 200
88
(436) \
'. N :q. .
? \
| ol o
| Sle
4] =\
S \

Normy Normy dodatkowe
EN81-20
Odstepstwa: Odstepstwa:

Procedura Oceny Zgodnosci

CAP2 EU-type examined model lift

—

890

USYTUOWANIE PRZESTRZENI BEZPIECZENSTWA NA DACHU KABINY

PRZESTRZENIE BEZPIECZENSTWA

PRZESTRZEn BEZPIECZEASTWA (6

2018/KP25.1.2022/C#25.01.2022

Skala 1:45
08 KABINY
e :<~H i
T 700
1
NI
%—‘L%@ — S
~ S
| o
& ’
PR
890 S

PRZESTRZEn BEZPIECZEASTWA (8)

USYTUOWANIE PRZESTRZENI BEZPIECZENSTWA W PODSZYBIU
Skala 1:45

KLAUZULA ENB1-20 AKTUALNY MINIMUM EN81-20
B 5.2.5.6.2 707 100
2. | 52572 (c1) 300 300
213 | 52572 (a) 897 500
g 4. | 52572 (b) 837 100
2|5 5.2.5.6.2 393 100
6. 52571 Przestrzen bezpieczenstwa 0.5x0.7x1.0m
7.
8. 5.2.58.1 Przestrzen bezpieczenstwa 0.7x1.0x0.5m
219 | 52582 (a) 580 500
_g 10.| 52582 () 584 500
& | 11.] 52582 (at1) 159 100
12.] 52582 (a2) 710 100
Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
Data: Podpis/pieczqtka:
pl.—.1 |2022-03-28| First issue Pawel Wojda
Projektowaf Zatwierdzil

Wersja | Data Opis

Nazwa projektu

Przebudowa budynku Starostwa przy Ul. Prqdzynskien

Adres budowy

Kone $p. 2 00. MS300 DX-1
;|2_|;02|gclvllﬂ 5 Nazwa rysunku
ik RYSUNKI DLA JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE
Numer urzqdzenia
T-0005436685
Nr FL Nr rys. Wersja Strona

T-0005456685

T-0005436685-010-A-1-1
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