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INSTALACJESANITARNE

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze

Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wołomin
ul. Prądzyńskiego 3;  05-200 Wołomin

pow. wołominski, woj. mazowieckie

Przebudowa budynku starostwa w Wołominie

INSTALACJESANITARNE

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inż.

INSTALACJE SANITARNE

MAZ/0413/PBS/16
Jacek Jakubiak
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CW Ø16
ZW Ø16

w bruździe w ścianie

ZW Ø16  KØ60

CW Ø16
ZW Ø16
w bruździe w ścianie

 KØ110
włączenie do istniejacego pionu

 KØ110
włączenie do istniejacego pionu

 KØ60

zasilanie ciepłą wodą
z istniejącej termy

ZW Ø16

CW Ø16
ZW Ø16

w bruździe w ścianie

T-     przepływowy ogrzewacz wody

bu-    bateria umywalkowa

KR      kratka kanalizacyjna podłogowa
           z syfonem

          przewody wody zimnej

          przewody wody ciepłej

          trasa kanalizacji

SCHEMAT INSTALACJI SANITARNEJ
LEGENDA

1. PRZEWODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY
ZAPROJEKTOWANO Z RUR PE ZACISKOWYCH
SYSTEM KAN-THERM PRESS.

2. INSTALACJE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z
ZALECENIAMI I DTR PRODUCENTA SYSTEMU

3. PRZEWODY PROWADZONE W POSADZCE NALEŻY
PROWADZIĆ W RURACH OSŁONOWYCH

4. W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NALEŻY
ZAMONTOWAĆ ZAWORY SPUSTOWE ZE ZŁĄCZKĄ
DO WĘŻA/ W NAJWYŻSYCH ZAWORY
ODPOWIETRZAJĄCE

5. WSZYSTKIE PRZEWODY Z.W. I C.W. (NAD
POSADZKĄ) NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ  TYPU:
FRZ/"THERMAFLEX"

5. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ
ZEWNĘTRZNĄ NALEŻY WYKONAĆ JAKO WODO- I
GAZOSZCZELNE

KONDYGNACJA
PARTERU
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