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PRZEKRÓJ W4

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze

Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

dz. ew. 165/4 i 165/5 obr. 0028 Wołomin
ul. Prądzyńskiego 3;  05-200 Wołomin

pow. wołominski, woj. mazowieckie

Przebudowa budynku starostwa w Wołominie

PRZEKRÓJ W4

PROJEKT TECHNICZNY

przekrój W4

poziom terenu

poziom przyziemia

poziom parteru

poziom piętra
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2x papa
płyty betonowe korytkowe

wełna mineralna
strop żelbetowy 25,0cm

tynk cem-wap 1,5cm

blachodachówka
membrana dachowa

deskowanie
konstrukcja dachu

gres 2,0cm
wylewka cementowa 6,0cm

folia PE
styropian 5cm

strop żelbetowy 25cm
tynk cem-wap 1,5cm

gres 2,0cm
spocznik żelbetowy 15cm

tynk cem-wap 1,5cm

gres
wylewka cementowa 7cm

folia PE
styropian 5,0cm

izolacja przeciwwodna
płyta betonowa zbrojona 10cm

grunt stabilizowany

tynk mineralny 0,5cm
styropian 12,0cm
cegła ceramiczna 12,0cm
pustka powietrzna 5,0-7,0cm
gazobeton 25,0cm
tynk cem-wap 1,5cm

tynk cem-wap 1,5cm
cegła ceramiczna 25,0cm

tynk cem-wap 1,5cm

istniejące okno/klapa dymowa

istniejące okno napowietrzające

zarys belki wsporczej,
 obudowa GKF do EI30

zarys belki wsporczej,
 obudowa GKF do EI30

zarys belki wsporczej,
 obudowa GKF do EI30

wymiana balustrad/ 2
pochwyty fi50
na wys. 90 i 75cm

wymiana balustrad/ 2
pochwyty fi50
na wys. 90 i 75cm

zarys szybu windowego

rozbiórka fragmentu  dachu pośredniego

wentylacja  szybu windowego obudowana
płytą GKF (EI30)  i wyprowadzona ponad
dach
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