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gubosé — modt
0 -1 warstwy odksztat.
ko nStr‘u kc a konStru kCJa -1 8cm  |warstwa Scierainaz kostki betonowej typu BEHATON -
konstru kCJa _] 3cm  |podsypka cememowo—piaskfywa 1v4 ‘ v v =
5 —_ 20cm warstwa podoudowy z asadnicznej petniaca role warstwy mrozoochronnej z miesz anki 100 MPa
0 2 niezwiazanej z kruszywem C50/30 o frakcji W45 mm
o 2 -1 warstwa ulepszonego podioza petniaca role warstwy odsaczajacejz gruntow
55 niewy sadzinowych o zawartosci ziaren wiekszych od 2 mm, co najmniej 5%, 50 1P
— Cim maksy malna zawarto$¢ czastek przechodz acy ch przez sito 0,063 mm co najimnigj pEa
6%, CBR =20%, k =8nvdobe
1 % warstwa odci B kni =
N - % grunt rodzimy 25 Mpa

b 02 Konstrukcja jezdni z kostki betonowej KR2 dla G1/G2

gnubosé modt
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warstwy odksztat.
__‘. ’ 1 8cm  |warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON -
3cm podsy pka cementowo-piaskowa 1:4 =
R -1 warstwa podbudowy z asadnicznej petniaca role warstwy mrozoochronnej z miesz anki
0 cm niezwiaz anej z kruszy wem C50/30 o frakcji 0/45 mm 100 MPa
1T -T— % [gunt rodzimy 80 Mpa
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Konstrukcja jezdni z kostki betonowej ECO KR2 dla G4
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gcm |warstwa Scieralna z kostki betonowej typu DOMINO ECO spoiny wy petnione grysem -

6cm  |podsypka Zwirowa z piasku grubego -

_ warstwa wz i -separacyjna z iny polipropylenowej =
e warstwa podbudowy zasadnicznejz mieszanki niezwiazanejz kruszywa twardego 100 MPa

(miafir, gabro) CO0/3 o frakcji 0/63 mm, LA35, CBR=60%
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p " I ; h h " " R warstwa ulepszonego podioza petniaca role warstwy odsaczajacejz gruntéw
niewy sadzinowych o zawartosci ziaren wiekszych od 2 mm, co najmniej 5%,
—_— I'OW Zle en |p0bocze‘ pas I'UC u ‘ pas I'UC u ZJaZd |ndyW ‘ —_— 55cm maksy malna zawartos¢ czastek przechodzacy ch przez sito 0,063 mm co najmniej A Mpa
6%, CBR =20%, k =8m/dobe
U -1 %  |gunt rodzimy 25 Mpa
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1 ' 1 grubosé moddt
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I [] ] warstwa ulepszonego podioza petniaca role warstwy odsaczajacejz gruntw

. . 20 niewy sadzinowych o zawartosci ziaren wiekszych od 2 mm, co naimniej 5%, 50 MPa
Ll maksy malna zawartos¢ czastek przechodz acy ch przez sito 0,063 mm co najmniej

R 1 6%, CBR =20%, k =Bm/dobe
grunt rodzimy 25 Mpa
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A I 15 cm |warstwa podoudowy pomocnicze] zwiazanejz betonu cementowego C1,5/2 50 MPa
% grunt rodzimy 25 Mpa
konstru kc'a konStru kC_]a J 06 Konstrukcja zjazdow
J 06 1 — Rk S
(. ) vaarstvy odksztat.
0 2 0 2 ] 0 8cm  |warstwa Scieraina z kostki betonowej typu BEHATON -
acm podsy pka cementowo-piaskowa 1.4 _

20 cm__ |warstwa podbudowy z asadnicznej petniaca role warstwy mrozoochronnej z mieszanki | 100 MPa
—_ % grunt rodzimy 80 Mpa
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