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GMINA SWIDNICA

UL. DLUGA 38
INWESTOR  66-008 SWIDNICA
BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR
006015F I WEWNETRZNYCH W RADOMII WRAZ Z
INWESTYCJA

OSWIETLENIA DROGOWEGO

BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWE]J I ROZBUDOWA

PROJEKT WYKONAWCZY

OBREB 0008 RADOMIA
NR DZ. EWID. |9/10, 14/4, 15/5, 21/8, 22, 25/2, 28/2, 28/3, 29/1, 30/5,
39/8, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49/2, 49/3, 50, 188, 287/7,
292/1, 292/2, 293, 294;
ADRES m. Radomia, gmina Swidnica, powiat Zielonogorski
01 Konstrukcja jezdni z kostki betonowej KR2 dla G4

grubosé 5 modét

warstusy Apts wemluy; odksztat.

8cm  |warstwa Scieralnaz kostki betonowej typu BEHATON -

3cm  |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 g

30cm warstwa podoudowy z asadnicznej petniaca role warstwy mrozoochronnej z mieszanki 100 MPa

niezwiazanej z kruszywem C50/30 o frakcji /45 mm
warstwa ulepszonego podioza petniaca role warstwy odsaczajacejz gruntdw
niewy sadzinowych o zawartosci ziaren wiekszych od 2 mm, co najmniej 5%, 50 WP
S5cm maksy malna zawartos¢ czastek przechodz acy ch przez sito 0,063 mm co najmnigj i
6%, CBR =20%, k =8mv/dobe
2 warstwa z geowtdkniny -
% arunt rodzimy 25 Mpa
02 |Konstrukcja jezdniz kostki betonowej KR2 dla G1/G2

gribosé s WA mod ot

wearstusy » i odksztat.

8cm  |warstwa Scieraina z kostki betonowej typu BEHATON -
3cm  |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -

20 warstwa podoudowy z asadnicznej petniaca role warstwy mrozoochronnej z mieszanki 100 MP

cm niezwiazanej z kruszy wem C50/30 o frakcji 045 mm A
9% grunt rodzimy 80 Mpa
03 Konstrukcja jezdni z kostki betonowej ECO KR2 dla G4

grubosé . mod ot

vearstuy s Wiy, odksztal.

gcm |warstwa Scieralna z kostki betonowej typu DOMINO ECO spoiny wy petnione grysem -

6cm  |podsypka Zwirowa z piasku grubego I

- 'warstwa wz macniajaco-separacyjna z geotkaniny polipropylenowe] -
25 'warstwa podoudowy zasadnicznejz mieszanki niezwiazanej z kruszywa twardego 100 MPa
€M |(miar, gabro) COU'3 o frakeji 0/63 mm, LA35, CBR=60%
w 'warstwa wz macniajaco-separacyjna z geotkaniny polipropylenowej -
warstwa ulepszonego podioza petniaca role warstwy odsaczajacejz gruntdw

55 cm niewy sadzinowych o zawartosci ziaren wiekszych od 2 mm, co najmniej 5%, 50 MPa

maksy malna zawartos¢ czastek przechodz acy ch przez sito 0,063 mm co najimniej

6%, CBR =20%, k =8m/dobe
% grunt rodzimy 25 Mpa
04 |Konstrukcja jezdni z kostki betonowej ECO KR2dlaG1

grubosé i it modét

vearstey i WUy, odksztat.

gcm |warstwa Scieralna z kostki betonowej typu DOMINO ECO spoiny wy petnione grysem -
6cm  |podsypka Zwirowa z piasku grubego -
- 'warstwa wz macniajaco-separacyjna z geotkaniny polipropylenowej -
256 'warstwa podoudowy zasadnicznejz mieszanki niezwiazanej z kruszywa twardego 100 MPa
m (miafir, gabro) CO0/3 o frakcji 0/63 mm, LA35, CBR=60%
warstwa ulepszonego podioza petniaca role warstwy odsaczajacejz gruntdw
20 niewy sadzinowych o zawartoéci ziaren wiekszych od 2 mm, co najmniej 5%, 50 MP
can maksy maina zawartos¢ czastek przechodz acy ch przez sito 0,063 mm co najmniej a
6%, CBR =20%, k =8Bm/dobe
% grunt rodzimy 25 Mpa
05 |Konstrukcja chodnika

arubosé . modét

warstesy Qe oY odksztat.

gcm |warstwa cieralna z kostki betonowej -
3cm  |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -

15 cm |warstwa podoudowy pomocniczej zwiazanejz betonu cementowego C1,5/2 50 MPa
% grunt rodzimy 25 Mpa
06 Konstrukcja zjazdow

arubosé — mod6t

warstwy B W odksztat.

8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON <
3cm  |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -

20 cm |warstwa podbudowy z asadnicznej petniaca role warstwy mrozoochronnej z mieszanki | 100 MPa
% grunt rodzimy 80 Mpa

F rufma.project@gmail.com
. ' tel. 695 620 488
PROJEKTANT |mgr inz. Konrad Furman
Upr. Nr WKP/0387/POOD/19
w specj. inzynieryjnej drogowej bez ograniczer
SPRAWDZIL. |mgr inz. Marcin Nowaczyk

Upr. Nr WKP/0394/POOD/19
w specj. inzynieryjnej drogowej bez ograniczert

PRZEKROJE POPRZECZNE

ul. Biata

DATA

2021-10-30

NR RYS

SKALA

1:50

dr.505
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