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1. Dane ewidencyjne
OBIEKT: POMOST REKREACYJNY
TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO
PROJEKT BUDOWLANY
NR. EWID. DZIALKI: 10, ark. mapy 10, obreb 0001
INWESTOR: GMINA JELCZ-LASKOWICE

ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, ktéry powinien stanowi¢ przedmiot
umozliwiajgcy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, w trybie Ustawy Prawo Budowlane, oraz
by¢ podstawa do realizacji inwestycji przez uprawnionego i kompetentnego wykonawce.

3. Podstawa opracowania

* Umowa z Zamawiajgcym nr 38/P/2021 z dnia 18.05.2021r.

¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Miejskg w Jelczu-
Laskowicach uchwatg nr 1X.83.2015 z dnia 29 maja 2015r.

e Wytyczne do projektowania zawarte w Zapytaniu ofertowym z dnia 21.04.2021r.
(postepowanie RI1.7011.2.2021.1W).

¢ Mapa do celéow projektowych w skali 1:500, zgodna z pozytywnym protokotem weryfikacji
wydanym z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P.0215.2021.1406 z dnia
26.07.2021r.

¢ Inwentaryzacja terenu, wraz z dokumentacjg fotograficzna.

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona | 4



BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO
PROJEKT BUDOWLANY

CZESC 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu
jelczanskiego przy plazy w Jelczu-Laskowicach.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajgca
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty palowe, prace budowlano-montazowe, wykonczeniowe, az
do zagospodarowania terenu wiacznie.

2. Lokalizacja obiektu

Inwestycja znajduje sie w:

* miejscowosc: Jelcz-Laskowice
e gmina: Jelcz-Laskowice
e powiat: otawski

e wojewddztwo: dolnoslaskie

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dla obszaru, na jakim planuje sie zrealizowaé inwestycje, obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Miejskg w Jelczu-Laskowicach uchwatg nr
1X.83.2015 z dnia 29 maja 2015r, wobec czego projektowany pomost rekreacyjny, lokalizowany na
terenie oznaczonym jako 1WS, pozostaje w zgodzie z uwarunkowaniami MPZP.

Obecnie teren lokalizacji inwestycji jest niezagospodarowany, nie stwierdza sie wystepowania
obiektow, ktére przeznacza sie do rozbiorki lub dalszego uzytkowania oraz nie projektuje sie zmian w
obecnym uksztattowaniu terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie zainwestowania projektuje sie pomost rekreacyjny, lokalizowany na terenie
oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 1WS o podstawowym
przeznaczeniu terenu stanowigcym wody $rédlgdowe o funkcji sportowo-rekreacyjnej, na ktérym
dopuszcza sie lokalizacje pomostéw i ktadek.

Obiekt zaprojektowano w potudniowe] czesci akwenu pierwszego stawu jelczanskiego przy plazy
w Jelczu-Laskowicach, nadajgc mu ksztatt litery U z centralnie umieszczonym aneksem z tawkami oraz
platformga dla ratownika lokalizowang od strony pétnocno-wschodnie;.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita w granicach opracowania: 3.135 m?%, w tym:

e pow. pomostu rekreacyjnego: 285,88 m?

¢ nawierzchnie piaszczyste plazy: 660,83 m?

e wody stojgce stawu: 2.188,29 m*

Powierzchnia dziatki inwestycyjnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1WS: 7.9125 ha
¢ wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,001 (min. 0,001, max. 0,01)
e procent powierzchni biologicznie czynnej: 99 % (min. 95% pow. dziatki)
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6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane obiekt zostaty zlokalizowane na obszarze zainwestowania z zachowaniem wszelkich
wymagan o jakich mowa w warunkach technicznych. Biorgc pod uwage powyisze oraz fakt, iz
projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia zanieczyszczenia powietrza, nie bedzie
emitowac ucigzliwych zapachdéw, hatasu i drgan, a takie powodowaé ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek, stwierdza sie, ze obszar oddziatywania
obiektu obejmuje teren oznaczony graficznie na mapie w sposdb opisany w legendzie.

7. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowac inwestycje, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ujetej w Gminnej Ewidencji Zabytkow, zatem nie jest
wymagane uzgodnienie projektu z Wojewddzkim i Powiatowym Konserwatorem Zabytkow.

8. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowaé inwestycje, nie znajduje sie w granicach terendw
gérniczych, a zatem nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

9. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej eksploatacji,
nie stworzy zagrozenia dla $rodowiska czy jego uzytkownikdw oraz nie naruszy celdw
srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie beda wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktére
mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czystos$é powietrza.

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

10.1. Dane ogdlne

Celem niniejszej informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie
bezpiecznych warunkéw pracy ludzi, srodowiska naturalnego oraz mienia przed zdarzeniem
wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpic¢ podczas realizacji
zadania. Kazda praca musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy, nawet gdyby to
wydtuzyto czas jej trwania.

10.2. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji zadania

Zakres roboét obejmuje kompleksows realizacje zamierzenia inwestycyjnego w miejscu wskazanym
na projekcie zagospodarowania terenu. Przedsiewziecie inwestycyjne zaktada wykonanie
nastepujacych prac budowlanych:

e zagospodarowanie placu budowy

e pomiary geodezyjne

¢ roboty palowe

* prace montazowe

¢ prace wykonczeniowe

* zagospodarowanie terenu
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10.3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

W terenie lokalizacji inwestycji nie stwierdza sie wystepowania obiektdw, ktdére przeznacza sie do
rozbidrki lub dalszego uzytkowania.

10.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W terenie lokalizacji inwestycji nie stwierdza sie elementdw potencjalnie zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

10.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub
ucigzliwe dla pracownikow:

e zranienie lub odciecie koniczyny pracujgcymi czesciami maszyn i narzedzi

e przygniecenie pracownika przemieszczajgcymi sie surowcami i materiatami

¢ zranienie ostrymi, wystajgcymi, szorstkimi elementami i krawedziami

e utoniecie pracownika

e porazenie prgdem elektrycznym

¢ potkniecie, skrecenie lub ztamanie konczyny podczas poruszania sie po terenie budowy

e ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne

10.6. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenia wstepne i okresowe.

Szkolenia wstepne przeprowadza sie w formie instruktarzu wedtug programéw opracowanych dla
poszczegblnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w formie instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach, na ktorych sg wykonywane prace szczegdlnie niebezpieczne, nie rzadziej niz raz w
roku. Szkolenia okresowe oséb kierujgcych pracownikami, w szczegélnosci kierownikéw, mistrzéw i
brygadzistéw, powinno by¢ przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samoksztatcenia
kierowanego nie rzadziej niz raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe osdb zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w okresie do 12 miesiecy, a o0séb kierujacych
pracownikami w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na tych stanowiskach.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robét albo brygadzista
przygotowuje plan prowadzenia robdt, zapoznaje z nim podlegtych pracownikéw oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac na poszczegdlnych etapach.
Instruktaz uwzglednia takze zasady bezpiecznego wykonywania recznych prac transportowych oraz
prac w wykopach, przy czym nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad BHP.

Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét powinien okreslaé:

e imienny przydziat prac i kolejnos¢ wykonania zadan

e wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych zadan

¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby
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zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne

instrukcje, okreslajgce czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady

postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Udostepnione pracownikom do statego korzystania instrukcje, powinny dotyczy¢:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

udzielania pierwszej pomocy

10.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonania roboét bud. w strefach zagrozenia zdrowia

W celu wyeliminowania zdarzen niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi, nalezy w trakcie

realizacji prac stosowac nastepujace srodki techniczne i organizacyjne:

wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokét miejsc prowadzenia prac

stosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i organizacyjnych zmierzajgcych
do wyeliminowania recznych prac transportowych, a jesli nie jest to mozliwe nalezy zapewnic
pracownikom niezbedny sprzet pomocniczy i Srodki ochrony indywidualnej

wyeliminowanie nadmiernego obcigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego pracownika,
a zwilaszcza urazéw kregostupa, ograniczajgc do minimum odlegtos¢ recznego przemieszczania
przedmiotdw, przy ograniczeniu ich masy do wielkosci nieprzekraczalnych przy pracy statej
i dorywczej, okreslonej w przepisach

uzaleznienie dopuszczalnego obcigzenia roboczego zawiesi dwu i wielociegnowych od
wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, do wartosci 90%
przy kacie 45°, 70% przy kacie 90° oraz 50% przy kacie 120°; kat rozwarcia ciegien zawiesia nie
moze by¢ wiekszy niz 120°

narzedzia do pracy udarowe]j nie mogg miec uszkodzonych zakonczen roboczych, peknieé, zadr
i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu oraz rekojesci krétszych niz 0,15m

teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych; ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
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CZESC 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie budowe pomostu rekreacyjnego lokalizowanego w potudniowej czesci akwenu
pierwszego stawu jelczanskiego przy plazy w Jelczu-Laskowicach.
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

e dtugosc tgczna mierzona w osi: 91,0m

e dtugosc trapdw wejsciowych: 17,50 m

e szeroko$¢ pomostu i trapow wejsciowych: 3,0m

e szeroko$¢ pomostu w miejscu aneksu z fawkami: 4,40 m

¢ szeroko$¢ pomostu w miejscu platformy dla ratownika: 3,70 m

¢ powierzchnia catkowita pomostu: 285,88 m*

¢ poziom poktadu pomostu: 127,90 m n.p.m.
¢ pochylenie trapow wejsciowych: 4%

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Na terenie inwestycji zaprojektowano pomost rekreacyjny, nadajagc mu ksztatt litery U, z
centralnie umieszczonym aneksem z tawkami oraz platforma dla ratownika, lokalizowang od strony
poétnocno-wschodniej. Przyjeto wyniesienie poktadu pomostu ponad rzedng lustra wody uzyskang w
dniu pomiaréw geodezyjnych na 1,20m, co daje rdznice rzednych miedzy plazg, a pomostem rowng
0,70m, ktdra zostanie zniwelowana trapami wejsciowymi o pochyleniu 4%, stanowigcymi integralna
czes¢ pomostu.

Obiekt zaprojektowano o konstrukcji drewnianej, ktorej konstrukcje nosng stanowig belki
poprzeczne wsparte na palach pogrgzonych w grunt nosny, z poktadem wykonanym z desek
ryflowanych opartym na belkach podtuznych. Nad aneksem z tawkami i platformg dla ratownika
projektuje sie zadaszenie w klasycznej formie dachu namiotowego, pokrytego gontem bitumicznym,
ktorego konstrukcje nosng stanowig krokwie narozne ze spadkiem 25°.

Obiekty, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych, poprzez zastosowanie materiatdbw i wyrobow budowlanych
zapewniajgcych nosnos¢ i statecznos$¢ konstrukcji, bezpieczeistwo pozarowe, odpowiednie warunki
higieniczne, zdrowotne i Srodowiskowe, bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektu, ochrony
przed hatasem i zrGwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu

3.1. Zatozenia przyjete do obliczen

Do obliczer konstrukcyjnych przyjeto obc. uzytkowe charakterystyczne 2,0kN/m?>.

3.2.  Wyniki obliczen konstrukcyjnych

¢ Belka podtuzna pomostu

0 Schemat statyczny
1 2 3

X X 2

} 2,500 } 2,500 }

H=5,000
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0 Reakcja podporowa: R = 6,84 kN
0 Moment zginajacy: M =-1,71 kNm
0 Nosnos¢ przy zginaniu
Gm,y,d + . Gm,z,d :7,12 + O,7XO’OO
fry.d foza 9,23 9,23

Belka poprzeczna pomostu
0 Schemat statyczny

=0,77<1

1 3 4 2
¢ D . P *
}70,550 } 2,100 } 0,550—‘ H=3,200
Reakcja podporowa: R = 20,33 kN
Moment zginajgcy: M = 6,85 kNm
0 Nosnos¢ przy zginaniu
0—m,y,d +k 0—m,z,d _6,85 0,00

= +0,7% =0,74<1
1:m,y,d " 1:m,z,d 9123 9,23

Belka poprzeczna pomostu z aneksem z tawkami

0 Schemat statyczny
1 3 4 2

¢ D D *
} 1,250 } 2,100 } 1,250 }
0 Reakcja podporowa: R =27,33 kN
0 Moment zginajgcy: M =-9,69 kNm
0 Nosnos¢ przy zginaniu
Gm,y,d + Gm,z,d :7,26
f

o O

+O’7><O,OO

=0,79<1
m,y,d " fm,z,d 9,23 9,23

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Pale fundamentowe — drewniane modrzewiowe klasy C22 nieimpregnowane cisnieniowo lub
opcjonalnie sosnowe impregnowane cisnieniowo, o $rednicy 18cm i dtugosci 5,0-7,0m, w
rozstawie osiowym podtuznym co 2,50m i poprzecznym co 2,10m, zwieniczone siodetkiem
stalowym do montazu belek poprzecznych, pograzone w grunt nosny na gtebokos$¢ min. 1,5m
Belki poprzeczne — drewniane modrzewiowe klasy C22 nieimpregnowane cisnieniowo lub
opcjonalnie sosnowe impregnowane cisnieniowo, o wymiarach przekroju 15x20cm oraz
20x20cm w miejscu aneksu z tawkami i platformy dla ratownika

Belki podtuine — drewniane modrzewiowe klasy C22 nieimpregnowane cisnieniowo lub
opcjonalnie sosnowe impregnowane cisnieniowo, o wymiarach przekroju 10x12cm

Stezenia — deski modrzewiowe klasy C22 nieimpregnowane cisnieniowo lub opcjonalnie
sosnowe impregnowane cisnieniowo, o wymiarach 3x10cm w uktadzie krzyzowym, o
usytuowaniu pokazanym na rysunku

Poktad pomostu — deski ryflowane 3x15cm z odstepem miedzy deskami 0,5cm

Konstrukcja zadaszenia — krokwie, belki i stupy drewniane modrzewiowe klasy C22
nieimpregnowane cisnieniowo lub opcjonalnie sosnowe impregnowane ci$nieniowo, o
wymiarach przekroju 10x20cm dla krokwi naroznych, 10x10cm dla krokwi pofaciowych,
20x20cm dla belek nosnych, 10x20cm dla belek okapowych, 10x10cm dla stupa potaciowego,
20x20cm dla stupa nosnego

Pokrycie zadaszenia — gont bitumiczny utozony na petnym deskowaniu

Balustrada — drewniana z poreczg 10x12cm, stupkami 10x10cm i poprzeczkami 5x5cm

Drabinka pomostowa — systemowa ze stali nierdzewnej
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3.4. Warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4. Dostepnosc obiektu dla osob niepetnosprawnych

Z myslag o osobach niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajacych sie na wodzkach
inwalidzkich, zaprojektowano trap wejsciowy o pochyleniu 4%, umozliwiajgcy dostep do pomostu
rekreacyjnego.

5. Charakterystyka energetyczna i analiza Srodowiskowo-ekonomiczna

Z uwagi na fakt, iz na terenie zainwestowania nie projektuje sie zadnego budynku sporzgdzanie
charakterystyki energetycznej oraz przedstawianie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrdodet energii jest
bezzasadne.

6. Dane techniczne obiektu i wptyw obiektu na srodowisko

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej eksploatacji,
nie stworzy zagrozenia dla S$rodowiska czy jego uzytkownikdw oraz nie naruszy celdow
Srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie bedg wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktére
mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czysto$¢ powietrza.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na fakt, iz obiekt znajduje sie na otwartej przestrzeni, nie bedzie emitowat substancji
mogacych spowodowac pozar i nie bedg w jego poblizu sktadowane materiaty palne, oraz nie
projektuje sie zadnych obiektdw kubaturowych, spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej i
klasy odpornosci pozarowej nie jest wymagane.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
projektowana inwestycja, nie zaliczajg sie do obiektéw wymagajgcych uzyskania uzgodnienia pod
wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowej.

8. Uwagi konnicowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska naturalnego
oraz przestrzegac przepiséw p.poz.

e Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

¢ Wszystkie specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako wzorcowe, ktére mogag
zostaé zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz zaprojektowane. Podawanie doktadnych nazw produktéw, materiatéw, urzadzen i
producentéw ma znaczenie jedynie dla okres$lenia standardow tych wyrobow oraz procedur ich
wytwarzania i wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.
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Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamdwien
publicznych udowodnienie réwnowaznosci w odniesieniu do wymaganej etykiety jest
obowigzkiem wykonawcy, ktéry powotujac sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany
wskaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone w niniejszej dokumentacji projektowe;j.
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NAZWA Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
INWESTY(J1 »~Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu
WG UMOWY jelczanskiego przy plazy w Jelczu-Laskowicach”

NAZWA .

7ADANIA Budowa pomostu rekreacyjnego

NAZWA

N BUD, POMOST REKREACYJNY

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

DATA 27 LIPCA 2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania.

Podstawa prawna art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
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