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ZA ZGODNOSC Z MAPA

DO CELOW PROJEK TOWYCIH

mgr inZ. arch, Walko

UpT. proj. nr PO/KK/Z‘)S/ZOOO

( w specjalnosci architektonicznej
do projeklowania bez ograniczen )

w obrzezach 7 kenweanikow dfci?p&ydx o wym
15x30x75¢m na podbudowie betonowej, dt. 33mb;

''''''''' e PROJ NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZESTAWU
[ i | T SPORTOWEGO NR 1,2, 3 Z POLIURETANU,
M kolor RAL 1011, na podbudowie mineralng, pow. 290m?,
w obrzezach chadnikowyeh bet. o wym. 8x30x100cm, db 33mby;

i

PROJ. PHKOCHWYT, WYS. 4M, di. 118mby;

PROJ. QGRODZENIE ( w granicach dadatki ), WYS.
1M, db 202mly;

_ PROJEKTOWANE LAWKI bez oparcia, O WYM. ok, 1,85X0,5 m,
wys. ok. 0,55m, szt 10 + KOSZ NA SMIBCI, szt 4

[ """"""""""""""""""" J _ PROJ. NASADZENIA KRZEWOW
(ZYWOPLOT formowany, Berberys Thunbergs,
naprzemiennie odmiana "RedCarpet” rozstaw co ok.
100cm, ok. 60 sadzonek oraz Green Carpet” rozstaw
ca ok, 100cm, ok. 60 sadzonek );
.. PROJ. NASADZENIA np. Mipdalek wojklapowy,
wys. ok. 4m, szt. 6;
e B s PROJ. NASADZENIA op. Klon Jesionolistny, sadzonki wys, ok. 4m
%—Eﬁ = { srednics 215em ) szt 2, Klon Tavaski wes. ok, 4m { srednica 21 5cm )
szt 2
PROJ. NASADZENIA KRZEWOW
= Pigciornik krzewiasty Marian RED ROBIN,
rozstaw ¢o ok. 100cm, razem ok. 50 sadzonck;

PROJ. NASADZENIA KRZEWOW
Miskant kwiccisty - trawa, ok. 8 sadzonek );

_ PROJ. kora Sredniomiclona, grabosé
warstwy min. Scm, pow. 200m? ;

PROJ. UTWORZENIE LUB ODTWORZENIE
T TRAWNIKOW, pow. ok, 570m?

i proj. zestaw sprawnodciowy, w sklad restawu wehodeg
(D ~~~~~ - ngstgpujace clementy:
- Dragki wysohic: 2
= Peagki niski
- Porgeze mmxmstycznt: 1 szt
- Laweerka skodna: 1 sar
- Deabinki plonowe: 1 sut
- Drabinki poziome: 1 sat,
- Kota gimnastyeane: 1 sat.
- Lina do wspinaezki: 1 sz,

/:?D o Droj. zestaw - fclesks zdrowia.
N Elementy zestawu:

- wales betonowe wys, 20i40em - 8 w2t

- §clanki betonowe it S 4 gatuki;

- porgeze szer. 2m - 2 komplety {4 porgaze, poriom symetryeany );

@ e RO} Rrzadzenic Zrgeanndciowe - rdvenOWaINIR, s26 1

proj. tablica z instrukejy oraz regulaminem korzystania 7 boiska (na
"~ empic realizacii nalezy u?godmc 7 DRMG tresé, formg tablicy
regulaminowe )

proj. tablica informacyina ze specjalnym zestawem
praykiadowych Swiczen;

"dbprojekt" Pracownia ijektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdafisk, ul. Sympatyczna 12/6 ,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Projeke zagospodarowania terenu, dziatki nr 184/2, 186/3
obreh 101 dla zadania pn.: " Sportawo w ziclonej dziclnicy
TEMAT: Gdaniska - boisko wielofunkeyine przy Szkole Podstawowe)
nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdansku, w ramach programu
Budzer Obywatelski 2017,

Dyrekeja Rozbudowy Miasia Gdasiska
INWESTOR: | ul. Zaglowa 11
80 - 560 Gdassk / el 58-320-51-00 /

LOKALIZACIA: 180-001 Gdadsk, ul. Miatki Szlak 74, dz. nr 184/2, 186/3 obr.101

BRANZA: Architektoniczna Skaki:
RYSUNEK: Prajekt zagospodarowania teren 1200
: mgr inz, arch, Krzysziof Walko ﬁ‘i; Nr rys.
PROJERTANT: {upr. proj. ar PO/KK /29872009 ¢ w speiatnosc A/3
architektonicznej do projektowdnia bez ograniczen )
Data:
Opracowal: techn. Dariusz Brosek . 04.2017r,




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

|.dz. 603/POIA/2009 Gdansk, dnia 25 czerwca 2009 r.
sygnatura akt: PO/KK/298/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206), art. 11i 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 . Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052;z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008
r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002
r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ; 2 2004 r. Dz. U. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682),

stwierdza sig, ze
——— =B b —_— — e - ,Pan . = 5 S ST e e
mgrinz. arch.  Krzysztof Andrzej Walko
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzii.

Czonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow:
Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek

Komisji Komisji Konisji Komisji Komisji Komisii

s — 2 I
Konrad Plawinski Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Wciorka Barbara Anio(L ’
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymujg:
1. Strona (wnioskodawca): Krzysztof Andrzej Walko, 80-257 Gdansk, Juliusza Stowackiego 56/ 11
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
J.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SATI O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Andrzej Walko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/298/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: PO-1056.

Cztonek czynny od: 17-02-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-12-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1056-EC54-6254-4EY9-6649

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtaéciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.2016.290) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu, dzialki nr 184/2,
186/3 obreb nr 101 dla zadania pn.: ,,Sportowo w zielonej dzielnicy Gdasiska — boisko
wielofunkeyjne przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdarisku, w ramach
programu — Budzet Obywatelski 2017 zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,

jakiemu ma shuzy¢.

Projektant: i :
mgr inz. arch. K¥zysztof Walko
upt. proj. nt PO/KK/298/2009



1.0. Dane ogélne.

1.1. Zleceniodawca.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska
ul. Zaglowa 11
80- 560 Gdasisk

1.2. Podstawy wykonania projektu zagospodarowania dziatki nr 184/2, 186/3 obreb 101
(budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastruktura ).
Projekt wykonano na podstawie nastepujacych danych:
® umowa nr 30/2017-1/PU/009/17 z DRMG na opracowanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej dla zadania pod nazwa: Sportowo w zielonej dzielnicy Gdafiska — boisko
wielofunkeyjne przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Mialki Szlak 74 — Budzet Obywatelski 2017;
® wizji lokalnej oraz szczegétowych pomiaréw przeprowadzonych w styczniu 2017x;
® wytycznych inwestora —- DRMG oraz wnioskodawcy BO2017,
® mapy do celéw projektowych opracowanej przez firme — Ustugi Geodezyjne Stawomir Tomczak,
80-176 Gdatisk ul. Leszczynowa 55, tel. 603-923-353.
® opinia geotechniczna warunkéw posadowienia opracowana przez firme ,,JZOWIERT S.C.”.
® obowiazujace normy, przepisy prawa, warunki techniczne, karta terenu i MPZT.

1.3. Autor opracowania.
»dbprojekt” Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
ul. Sympatyczna 12/6
80-176 Gdansk
projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Walko

1.4. Cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 184/2 obreb 101 dla zadania pn.:

»oportowo w zielonej dzielnicy Gdariska — boisko wielofunkeyjne przy Szkole Podstawowej nr 29,

ul. Miatki Szlak 74 w Gdafisku, w ramach Budzetu Obywatelskiego 2017+.” Natomiast na dziatce

nr 186/3 obreb 101 planuje si¢ podlaczenie proj. instalacji kanalizacji deszczowej ( odwodnienie boiska

szkolnego ) oraz proj. instalacji elektrycznej ( o$wietlenie, monitoring boiska szkolnego ) do istniejacej

infrastruktury technicznej zlokalizowanej na tetenie dzialki szkolnej.

Zakres optacowania zlokalizowany jest w miejscu wskazanym przez Wnioskodawce Budzetu

Obywatelskiego 2017.

Projekt zagospodarowania dziatki przewiduje:

- przygotowanie dziatki nr 184/2 pod inwestycje zwiazana z budows, boiska wielofunkcyjnego wraz z
elementami infrastruktury sportowej ( wycinka drzew, krzakéw, oczyszczenie terenu z gruzu,
pozostatosci fundamentéw, studni na nieczystosci, przebudowa sieci napowietrznej energetycznej );

- budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z pitkochwytami. Zaprojektowano
boisko wielofunkcyjne z polami gry w pitke reczna, koszykowke oraz siatkdwke;

- budowe biezni lekkoatletycznej 2 - torowej;

- budowe biezni zeskocznia z rozbiegiem do skoku w dal;

- budowe strefy aktywnosci fizycznej z urzadzeniami do street workout’u oraz $ciezki zdrowia;

- budowe utwardzonych doj$é pieszych;

- budowe ogrodzenia dziatki nr 184/2;

- montaz elementéw matej architektury w zakresie fawek, koszy na §mieci, tablic z regulaminem;

- wykonanie nowych nasadzen, uporzadkowanie terenéw zielonych w obrebie projektowane;
infrastruktury sportowe;

- wykonanie oswietlenia oraz monitoringu dla proj. terenu;

- budowe kanalizacji deszczowej, odwodnienie dla proj. infrastruktury sportowe;

Zaktes projektu zagospodarowania dziatki jest zgodny z programem zlozonego wniosku w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2017. Projektowany obiekt sportowy wraz z zagospodarowaniem terenu na
dzialce nr 184/2 ma na celu stworzenie brakujacej w tej dzielnicy Gdafiska infrastruktury sportowo —
rekreacyjnej dla mieszkaficéw oraz uczniéw Szkoly Podstawowej nr 29.



2.0 . Opis do projektu zagospodarowania dziatki nr 184 /2, 186/3 obreb 101.

2.1. Stan istniejacy.

Przedmiotowa dzialka nr 184/2 obreb 101 zlokalizowana jest w Gdanisku migdzy ulica Mialki Szlak a
ulica Prosta. Od strony wschodniej dziatka sasiaduje z dziatka na 186/3 zabudowans, zespolem budynkéw
Szkoly Podstawowej nr 29, natomiast od strony potnocnej sasiaduje z dziatka nr 184/1 zabudowana
budynkami mieszkalnymi. Od strony zachodnia przedmiotowa dziatka sasiaduje z niezabudowanymi
dziatkami rolnymi oraz pastwiskami. Dzialka od strony poludniowej oraz zachodniej nie jest ogrodzona.
Drziatka nr 184/2 o powierzchni 2 512m? ma regularny ksztatt zblizony do prostokata o bokach 42x59m,
ustawionego krétszym bokiem w kierunku péInoc — poludnie. Teren z niewielkim spadkiem w kierunku
pld. — zach,, tzedna terenu zawiera sie miedzy 0,0 m.n.p.m. - 0,2 m.n.p.m.

Ze wzgledu na wezesniejsze wykorzystanie jako dziatka budowlana zabudowana prawdopodobnie
budynkiem mieszkalnym, przedmiotowa dzialka wymaga oczyszczenia z gruzu, pozostalosci faw i §cian
fundamentowych oraz likwidacji studni ( prawdopodobnie nieczynny zbiornik na szambo )
Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaly, ze wierzchnia warstwe gruntu gr. ok. 0,8m stanowi
nasyp niekontrolowany zawierajacy czastki organiczne oraz odpady np. gruz budowlany.

Ponadto przez teren dziatki przebiega linia n.n. do przebudowy, natomiast brak danym na temat
dodatkowego uzbrojenia terenu. Poniewaz teren przedmiotowej dziatki przez wiele lat byt nie uzytkowany
poktyty jest zielenia nieurzadzona. Na dzialce nr 184/2 znajduja sie nasadzenia oraz samosiejki drzew
owocowych ( jabtof, §liwa alycza ), drzew liciastych gatunek wierzba biala, kasztanowiec Zwyczajny.
Lokalizacje, gatunek oraz obwdd pnia istn. drzew na wys. 5cm zaznaczono na rys. nr A/1.

Drziatka nr 186/3 obreb 101, o powierzchni 6 232m? zabudowana jest zespotem budynkéw Szkoly
Podstawowej nr 29. Przez dziatke przebiega uzbrojenie techniczne tj. kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, sie¢ wodociagowa, gazowa. Na terenie dzialki od strony zachodniej w sasiedztwie z dziatka
184/2 znajduje si¢ wewnetrzna utwardzona droga dojazdowa. Planowane roboty budowlane na dzialtce
szkolnej nr 186/3 obejmuja wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzenie wéd opadowych z
terenu proj. boiska do istn. studni kanalizacji deszczowej, wg projektu branzowego. Ponadto podtaczenie
o$wietlenia, monitoringu proj. terenu boiska szkolnego do istn. rozdzielni w budynku szkoty, wg projektu
branzowego. Wykorzystanie istn. wewnetrznej drogi jako dojicie piesze dla uczniéw oraz mieszkaficéw do
terenéw sportowych, a takze jako dojazd serwisowy do boiska.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Rudniki Blonia -Zachéd w mieécie Gdafisku UCHWALA NR
X11/265/07 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 30 sierpnia 2007 roku. Teren przeznaczony jest na
funkcje zabudowy mieszkaniowo — ustugowej ( symbol w planie 010-M/U32).

2.2, Warunki gruntowo — wodne.

Przedmiotowa dziatka nr 184/2 obreb 101 polozona jest na obszarze Zutaw Wislanych. Rzezba tego
terenu byla ksztaltowana dziatalno$cia akumulacyjna ladolodu i wéd roztopowych w czasie zlodowacenia
pétnocno — polskiego oraz zaladowywania delty Wisly. Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaly,
ze w miejscu projektowanego boiska szkolnego wraz z infrastruktura sportowo — rekreacyjna wierzchnia
warstwe gruntu stanowi nasyp niekontrolowany zbudowany z czastek organicznych oraz odpadéw np.
gruz budowlany o grubosci 0,6 - 0,8m. Ponizej do glebokosci 1,20 m.p.p.t. wystepuje piasek drobny,
brazowy, do glebokosci 3,30 m.p.p.t. piasek drobny szary. W podlozu gruntowym stwierdzono
wystgpowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, wystepujacym na glebokosci 1,0 m. ppt.

Ptzy czym poziom wody gruntowej moze ulegaé niewielkim wahaniom w zaleznoéci od warunkéw
atmosferycznych o amplitudzie  0,5m. Ze wzgledu na wode gruntowa wykopy zwiazane z budows
infrastruktury sportowej nalezy prowadzié nie glebiej niz 0,8 m ppt. Wedtug Normy PN-81/B-03020
gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m. Rzedna terenu zawiera sie miedzy 0,0 m.n.p.m.- 0,2
m.n.p.m. Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, uwzgledniajac charakterystyke projektu.



2.3. Bilans powierzchni.

a) Powierzchnia catkowita dziatki nr 184/2: 2 512 m?

b) Powierzchnia proj. boiska wielofunkcyjnego, biezni lekkoatletycznej, biezni do skoku w dal,
nawierzchni bezpiecznej, nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie mineralnej, przepuszczalna dla
wod opadowych: (950 + 136 + 48 + 290 + 20) 1 444 m?

c) Powierzchnie proj. uszczelnione ( dojécia ) : 440 m?;

g) Powierzchnia terenu biologicznie czynna: ok. 628 m? co stanowi ok. 25% powierzchni dziatki;

Projektowany minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
dzialki budowlanej objetych inwestycjg jest zgodny z wymaganiami planu miejscowego w
powyzszym zakresie = 0,10.

2.4. Makroniwelacja i roboty przygotowawcze, wg rys. nr R/2,

® Uksztaltowanie zieleni:

Przewiduje sig oczyszczenie terenu z istn. ro§linnoéci oraz wycinke dtzew wraz z usunieciem korzeni
(karpiny ) kolidujacych z planowanym zagospodarowaniem terenu, a w zamian nasadzenia zamienne wg
rys. nr A/3. Gospodarke drzewostanem przedstawiono na rys. nr A/2. Dtzewa o numerach 8, 9, 38, 39,
wycinke ograniczy¢ do cigé sanitarnych.

@ Roboty rozbiérkowe:

- demontaz fragmentu ogrodzenia od strony pétnocnej oraz wschodniej;

- demontazu / likwidacja istn. studni z kregéw betonowych ( prawdopodobnie nieczynny zbiornik na
szambo );

- usuniecie humusu oraz gruntu rodzimego, glebokosé korytowania ok. 15cm, grunt z elementami gruzu
do wywozu na wysypisko komunalne;

- przebudowa linii n.n. wg proj. elektrycznego;

Koryto boiska wielofunkcyjnego, dojéé pieszych, biezni lekkoatletycznej, biezni do skoku w dal oraz
stanowisko sportowo - rekreacyjne wyprofilowaé do projektowanych rzednych i spadkéw nastepnie
zagesci¢ do Is=1,0. Wyprofilowanie terenu wykonaé spycharks z laserowym systemem prowadzacym
zgodnie z ustalonym spadkiem.

2.5. Boisko wielofunkcyjne.

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania rys. A/3, A/4, A/5 nalezy wykonaé boisko
wielofunkcyjnego do gty w pitke reczna, koszykdwke, siatkowke ( wymiary boiska 25x38m ) o
nawierzchni poliuretanowej 2 — warstwowej. W obtebie projektowanego boiska wykonaé obrzeza
kraweznikowe betonowe ( wydzielenie nawierzchni ) w kolorze szarym o wym. 100x30x8cm na betonowej
tawie z oporem beton B15, na podsypce piaskowej 5cm. Jedynie strony wschodniej, dtuzszego boku
wykona¢ odwodnienie liniowe na poduszce betonowej o wym. 20x10cm B-15, wg proj. branzowego. Na
boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano nawierzchnie poliuretanows w kolorze czerwonym ( strefa
bezpieczefistwa w kolorze zielonym ), na podbudowie mineralnej, przepuszczalnej dla wéd opadowych.
Zaprojektowano dodatkowe odwodnienie liniowe boiska wg projektu kanalizacji deszczowej. Z uwagi na
uksztaltowanie terenu zaprojektowano spadek plyty boiska poprzeczny dwustronny wynoszacy 0,5%.
Boisko wyposazy¢ w pitochwyty wys. 4m.

® Nawierzchnia polinretanowa.

Dla boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano nawierzchnie sportowa, dwuwarstwows, poliuretanowo-
gumowg o grubogci warstwy min. 16 mm, podbudowa z watstwy elastycznej (mieszanina granulatu
gumowego, kruszywa oraz poliuretanu). Zastosowaé nawierzchnie poliuretanows przeznaczona dla
szkolnych boisk wielofunkcyjnych wg PN — EN 14877:2014-2.

Parametry nawierzchni poliuretanowej.

a) grubo$¢ catkowita — min. 16mm;
b) przepuszczalnosé dla wody — tak;



c) konstrukcja nawierzchni — warstwa dolna gr. 8mm granulat SBR o granulacjt 1-4mm, warstwa gorna gr.
8mm granulat EPDM barwiony w calym przekroju o granulacji 1-4mm kolor czerwony ( strefa
bezpieczefistwa kolor zielony ), potaczone lepiszczem poliuretanowym. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki mas poliuretanowych;

d) wytrzymato$¢ na rozcigganie > 0,60 MPa;

e) wydluzenie wzgledne przy zerwaniu - 65+ /-6 %;

f) wytrzymato$é na rozdzieranie > 100 N

g) scieralnosé¢ < 0,09;

h) zmiana wymiaréw w temp. 600 C - < 0,02 %,

I) twardos¢ wedlug metody Shore'a — 55+/-5 Sh.A;

J) przyczepno$é do podktadu: z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU >
0,5;

k) wspoiczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: w stanie suchym 2> 0,35, w stanie mokrym = 0,30

UWAGA ! Wykonawca przed wbudowaniem nawierzchni poliuretanowej bedzie musiat przedstawié

ponizsze dokumenty:

- Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008, PN-EN 14877:2014-2;

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta;

- Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni;

- Autoryzacja producenta poliuretanu, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie;

Warstwy podbudowy dla nawierzchni poliuretanowe;.

Po oczyszczeniu wykopu z kamien, resztek gruzu, uksztattowaé spadek, grunt rodzimy zage$ci¢

powierzchniowo do wartosci Is = 1,0. Warstwy podbudowy ulozy¢ w nastepujacej kolejnosci:

- geowldknina separacyjno — drenazowa wzmacniajaca podtoze i wspomagajaca odwadnianie o
gramaturze min. 200g/m2, wytrzymalo$¢ na rozciaganie min. 15kN/m, grubo$é min. 1mm;

- warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo — ptaskowej ( pospdtka ) zageszczona do 1d>0,95
gt. 20cm. Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajacej powinien spetniaé wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1( wskaznik wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci K10>8m/24h;

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 5 — 31.5mm, gr. 15cm, kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102;

- warstwa wyrownawcza z mialu kamiennego o frakcji 0 — 5mm, gr. 5cm;

- warstwa stabilizujaca, noéna gr. 35mm wykonana z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu
gumowego i spoiwa PU;

- watstwa (dolna ) nosna gr. 8mm wykonana z granulatu SBR o granulacji 1-4mm, potaczona lepiszczem
poliuretanowym;

- warstwa ( gorna ) uzytkowa gr. min. 8mm wykonana z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm kolor
czerwony ( strefa bezpieczefistwa kolor zielony ), granulat barwiony w catym przekroju, zastosowanie

boiska wielofunkcyjne, wg PN-EN 14877:2014-2;

Linie boiska wykonaé w kolorze bialym, z6ttym, niebieskim. Linie szerokoéci 5cm malowane natryskowo
farbami poliuretanowymi.

® Whyposagente boiska wielofunkcyinego do pitki recznel, kosgykiwks, siatkiwki.

A) Projektowane boisko wyposazyé w dwie stale bramki o wym. 300 x 200 cm, glebokosé 80 / 100cm,
wykonane z profili aluminiowych w komplecie z siatka, patakami oraz elementami do montazu. Swiatto
bramki wykonane z profilu aluminiowego 80 mm x 80 mm z wewnegtrznym uzebrowaniem
przeciwdziatajacym odksztalceniom, zgodnie z norma PN-EN 749. Swiatlo bramki sktadane, laczone
aluminiowymi {acznikami. Dwukrotnie malowane farba proszkows; podktad w kolorze aluminiowym
(RAL 9000) i pasy w kolorze czerwonym. Szkielet bramki wykonany z rur stalowych ocynkowanych
ogniowo lub aluminiowych malowanych farba proszkows w kolorze aluminiowym (RAT 9006). Szkielet
bramki mocowany do $wiatta za pomoca ocynkowanych galwanicznie tacznikéw. Ramiona boczne
mocowane przegubowo do stupkéw aluminiowych i dodatkowo wspatte ramieniem o poprzeczke
aluminiowa. Dolna cze$é ramion bocznych mocowane systemowo na §ruby do systemowych betonowych



fundamentéw. Stupki bramki montowane w tulejach zabetonowanych na state w fundamencie o wym.
40x40x50cm. W komplecie wymienne zapinki i zaczepy do mocowania siatki do $wiatta i szkieletu bramki.
W komplecie siatka do bramki. Certyfikat bezpieczefistwa B.

B) Projektowane boisko wyposazy¢ w cztery zestawy do koszykéwki sktadajace sie z: stojaka
2-stupowego, stupy mocowana w tulejach zabetonowanych na state w fundamencie o wym.
np.60x60x120cm z betonu B20, shupy ocynkowane ogniowo oraz malowane w kolorze szarym, profil np.
120x120mm, wysieg do 1,20m, wyposazony w mechanizm regulacji wysoko$ci w przedziale 2,6m - 3,05m,
tablica o wym. 180x105¢m, epoksydowa ( laminowana ), wzmocniona rama stalows, obrecz stala
wzmocniona. Stupy na wys. 2m zabezpieczone systemows, gabka oslonigta materiatem typu skaj, catosé
zamocowana na rurze PCV,

C) Projektowane boisko wyposazy¢ w dwa komplety stupkéw do rozgrywek w siatkdwke, wolnostojace,
aluminiowe, uniwersalne z regulacja wysoko$ci w przedzielane 1,07m - 2,43m, wyposazone w tuleje do
zamocowania, pokrywki tuleje oraz ostonki ochronne. Shupki stalowe, lakierowane proszkowo, elementem
napinajacym linke siatki jest mechanizm $rubowy. Ponadto siatka do siatkéwki wykonana z polipropylenu,
grubos¢ splotu 3mm. Posiadajaca linke ketrlarowa, boczne wzmocnienia. Gérna czeéé siatki obszyta biatg
tasma o szerokoéci 7cm, a dolha 5cm. Mocowana do stupkow linkami naprezajacymi z bloczkiem

w 6 punktach.

D) Pitkochwyty.

Projektowane boisko wg rys. nr A/3, A/4 zabezpieczy¢ systemowym pilkochwytem wysokosci 4m i
dtugosci ok. 118mb. Pitkochwyty wykonaé na stupach systemowych, stalowych o przekroju np. 80x80mm
1 dtugodci 1=4700mm, profil pokryty podwéjna powloka antykorozyjng zgodnie z notma EN-ISO 1491
oraz powloka PCV — farbg poliestrows nanoszona metoda elektrostatyczna, gt. min. 0,44 mm, w kolorze
zielonym - RAL 6029. Rozstaw osiowy stupéw co ok. 4m. Skrajne stupy w rozstawie < 3m. Przewidzieé
stezenie poprzeczne skrajnego pola z profilu metalowego min. 80x40x3mm. Shupy pitkochwytu
mocowane w tulejach zabetonowanych w fundamencie o wym. 50x50x100cm. Stupy wyposazyé w oczka
do zawieszania siatki. Zastosowaé systemowy siatke pitkochwytu polipropylenows PP o wysokiej
wytrzymalo$ci oraz odpornej na dziatania warunkéw atmosferycznych, bezweztowa o grubosci splotu
min. 5Smm, oczka siatki 100x100mm. Siatka mocowana do stupka w pionie za pomocg haczykéw
metalowych co 40cm, w poziomie obwodowo zaczepione metalowymi karabificzykami do linek stalowych
min. 4mm, ocynkowanych, napigtych na stupach. Dodatkowo na wysokosci 2 i 4m przewidzie¢ linki
stalowe. Karabificzyki powinny byé zabezpieczone przed demontazem oraz kradzieza.

2.6. Bieznia lekkoatletyczna.

Projekt przewiduje wykonanie biezni 2 — torowej, szeroko$é catkowita 250cm, d. 46m, wg rys. nr A/4,
A/10. Zaprojektowano nawierzchnie biezni poliuretanows w kolorze czerwonym. Nalezy wykonaé
nawierzchnie sportows — poliuretanows, przeznaczona do stosowania na bieznie lekkoatletyczne na
otwattej przestrzeni, wg normy PN-EN14877:2014-2. Linie rozdzielajace szeroko$ci 5cm oraz numery
toréw malowane natryskowo w kolotrze bialym. Projektowane warstwy nawierzchni poliuretanowej sg
przepuszczalne dla wody w stopniu niewymagajacym dodatkowego odprowadzenia wéd opadowych.
Zaprojektowano poprzeczny spadek biezni 0,5% do proj. odwodnienia liniowego.

Warstwy podbudowy dla biezni lekkoatletycznej, nawierzchnia poliuretanowa.

Po usunigciu warstw ziemi ( ok. 15cm ) i oczyszczeniu wykopu z kamieni, resztek gruzu grunt rodzimy
uksztaltowa¢ do wymaganych spadkéw oraz zageécié powierzchniowo do wartosci Is=1,0. Wykonaé
obrzeza chodnikowe betonowe ( wydzielenie nawierzchni ) w kolorze szarym o wym. 100x30x8cm na
betonowej tawie z oporem beton B15, na podsypce piaskowej S5cm. Watstwy podbudowy ulozyé w
nastepujacej kolejnosci:
- geowldkning separacyjno — drenazows wzmacniajaca podloze i wspomagajaca odwadnianie o
gramaturze min. 200g/m?2, wytrzymalo$¢ na rozciaganie min. 15kN/m, grubo$é min. 1mm;
- warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo — piaskowej ( pospétka ) zageszczona do 1d>0,10
gt. 10cm. Piasek stosowany do wykonywania watstwy odsaczajacej powinien spelniaé wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1( wskaznik wspdlczynnika wodoprzepuszczalnosci K10>8m/24h ;



- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego ( lita skata ) o frakcji 5—31.5 mm, gr. 15cm, kruszywo
lamane stabilizowane mechanicznie wg PN-5-06102;

- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego o frakcji 0 — 5mm, gr. 5cm;

- warstwa stabilizujaca gr. 3,5cm wykonana z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i
spoiwa PUj;

- warstwa ( gorna ) uzytkowa gr. min. 10mm wykonana z granulatu EPDM + natrysk mechaniczny gr.
3mm, kolor czerwony. Zastosowanie bieznie lekkoatletyczne wg PN-EN 14877:2014-2.

2.7. Zeskocznia z rozbiegiem do skoku w dal.

Projekt przewiduje wykonanie biezni 1-torowej z rozbiegiem 30m do skoku w dal. Zaprojektowano
rozbieg szerokosci 150cm o nawierzchni poliuretanowej w kolorze niebieskim Rozbieg zakoficzyé strefa
odbicia. Zeskocznie o wym. 3x6,5m wypetnié piaskiem gr. 30cm, frakcja ziaren od 0,2-2mm, bez czastek
pylowych 1 itowych, wg przekroju ¢ — c. Obrzeza chodnikowe betonowe w obtebie zeskoczni w gornej
czgsci zabezpieczy¢ specjalnymi naktadkami gumowymi naklejanymi na obrzeza, kolor niebieski.

Warstwy nawierzchni dla zeskoczni.

- geowlokning separacyjno — drenazowsa wzmacniajaca podloze i wspomagajaca odwadnianie o
gramaturze min. 200g/m2, wytrzymato$é na rozciaganie min. 15kN/m, gruboéé min. 1mm;

- mieszanka zwirowo — piaskowa ( pospétka ) zageszczona do 1d>0,98 gr. 20cm;

- kruszywo kamienne o frakeji 0 — 31,5 mm, gr. 10cm;

- warstwa piasku gr. 30cm;

2.8. Dojscia chodnikowe.

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania ( tys. nr A/3 ) wykonaé nowe nawierzchnie
chodnikowe wraz z podbudows. Projektowana nawierzchnie wykonaé z plyt betonowych o wym.
25x25x8cm, kolor szary w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2mm, w obrzezach z kraweznikéw
betonowych w kolorze szarym o wym. 100x30x8cm na betonowej tawie z oporem beton B15, na
podsypce piaskowej 5ecm. Wykonaé dojécia ze spadkiem 1 - 2%. Odprowadzenie wéd opadowych do proj.
odwodnien liniowych wg proj. kanalizacji deszczowej.

Uktad warstw podbudowy pod nawierzchnie dojsé pieszych.

- po wykonaniu korytowania grunt rodzimy zageszczony do wartoéci Is > 1,0;

- geowloknina separacyjno — drenazowa wzmacniajaca podtoze i wspomagajaca odwadnianie o
gramaturze min. 200g/m?2, wytrzymalo$¢ na rozciaganie min. 15kN/m, grubo$é min. 1mm;

- warstwa odsaczajaca z mieszanki zwitowo — piaskowej ( pospétka ) zageszczona do 1d>0,10
gt. 10cm. Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajacej powinien spelniaé wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1( wskaznik wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci K10>8m/24h ;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie / frakcja ziaren 0-31,5 / wg
PN-5-06102, gr. 15cm;

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 3cm z piasku o frakji ziaren 2mm;

- plytki betonowe o wym. 25x25x8cm, kolor szary;

2.9. Droga dojazdowa - wewnetrzna.

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania wykonaé fragment nawierzchnie drogi
wewnetrznej, serwisowej, dojazd do proj. boiska. Projektows droge nalezy polaczyé z istn. odcinkiem
drogi wewnetrznej na dzialce szkolnej nr 186/3.

Warstwy podbudowy dla drogi wewnetrzne;.

- grunt rodzimy zageszczony do wartoéci Is=1,0;

- geowldkning separacyjno — drenazowsa wzmacniajaca podloze i wspomagajaca odwadnianie o
gramaturze min. 200g/m2, wytrzymalto$é na rozciaganie min. 15kN/m, grubo$é min. 1mm;

- mieszanka zwirowo - piaskows ( posp6ika ) klasy IT wg PN-B-11111, gr. 30cm;

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie / frakcja ziaren 0-32 / wg PN-S-06102, gr. 20cm.

- podsypka piaskowo - cementowa 1:4 gr.5cm, piasek o frakcji ziaren 2mm;




- kostka betonowa wibroprasowana o wym. 200x100x80mm (np. w kolorze szarym ) w obrzezach z .
kraweznikéw drogowych o wym. 15x30x75cm na podbudowie betonowej. Po ulozeniu nalezy kostke
ubi¢ przy pomocy wibratora plytowego wyposazonego w plyte z wulkolanu lub gumy. Powstale spoiny
wypelnié suchym i przesianym piaskiem o granulacji 0 — 3 mm, na przyklad przez wmiecenie przy
uzyciu szczotki. Nawierzchnie drogowe uksztattowa¢ ze spadkiem w kierunku projektowanej kanalizacjt
deszczowej.

2.10. Strefa aktywneosci fizycznej. -

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania dziatki rys. nr 3 przewidzie¢ montaz systemowego
zestawu typu Street Workout (nr 1), $ciezka zdrowia typu patk run / tor przeszkéd (nr 2) oraz
urzadzenia zreczno$ciowego — rownowaznia (nr 3 ), sktadajacego sig z nastepujacych elementéw: drabinki
poziome, drabinki pionowe, drazki wysokie, drazki niskie, kota gimnastyczne, lina do wspinaczki, §cianka
do przeskokéw, slalom, porecze do przeskokow. Montas proponowanych przes wykonawce robit elementow Seieski
zdrowia wymaga akegptagii/ uzgodnienia 3 predstawicielami inwestora, ugytkownika, wnioskodawee BO2017 oraz,
Jednostla projektowg. W strefie bezpieczefistwa projektowanych urzadzeri sportowego zaprojektowano
nawierzchnie poliuretanows, grubosé nawierzchni bezpiecznej nalezy dostosowac do wysokosci
upadkowej HIC projektowanego urzadzenia — ok. 2,30 m.

Elementy urzadzenia nr 1, nr 2:

-nr 1 drazek ] = 1,2m - 6 sztuki,

-nr 2. drazek 1 = 2,0m - 4 sztuki;

- nr 3. drabinka pionowa - 2 sztuki;

- nr 4. drabinka pozioma - 3 sztuki;

- nr 5. kola gimnastyczne - 1 sztuka;

- nr 6. walce betonowe wys. 20 lub 40cm - 8 szt.;

- nr 7. §cianki betonowe h=0,75m - 4 sztuki;

- nr 8. porecze szerokosci 2m - 2 komplety (4 porecze, poziom symetryczny );
-nr 9. lina — 1 sztuka;

- stupek pionowy konstrukcyjny (wysokos¢ dopasowana do elementéw gimnastycznych );

Parametry techniczne urzadzenia:

e stupy pionowe: przekrdj min. 88,9mm, grubo$¢ $cianki min. 3,6mm;

e drazki: przeked] min. 33mm, grubo$¢ Scianki min. 2,5mm;

e porecze réwnolegle: przekrd] min. 48mm, grubos¢ Scianki min. 2,5mm; -

10



Stupy malowane proszkowo na kolorze pomaraficzowym RAL 2004. Pozostale elementy ( drazki,
porecze, itp. ) ocynkowana ogniowo ( bez malowania ). Wszystkie stupy i rury nalezy zaslepi¢ w sposob
uniemozliwiajacy dostep wilgoci do ich wnetrza. Sposéb fundamentowania: kazdy stup zalewany betonem
np. pétsuchym B25 na gleboko$¢ min. 80cm. Objetos¢ podstawy fundamentowej jednego stupa min.
0,125m>. Fundamenty zagtebione min. 30cm pod ziemia co zapobiega przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentéw. Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg bezpieczefistwa PN-
EN 1176-1:2009. Ponadto wykonawca urzadzenia powinien posiada¢ potwierdzenie zgodnosci urzadzenia
z wymogami uzytkownikéw wystawione przez Polska Federacje Parkour 1 Freerun. '
Dodatkowo produkty powinny spetnia¢ kryteria estetyki, atrakcyjnosci, by¢ przyjazne, funkcjonalne,
rozwija¢ sprawno$¢ psychoruchowa.

Elementy urzadzenia nr 3:

Projektowana belka réwnowaznia, wysokosé¢ swobodnego upadku maksymalnie 50cm, konstrukcja:
drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu
bursztynowo-ztoty. Drewno frezowane wzdluznie w celu eliminacji naturalnych peknie. Konstrukeja
osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

§ o |
- i | |
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Schematyczny widok zestawu.

W miejscu wskazanym na PZT rys. nr 3. zamontowa tablice informacyjna z regulaminem. Tablica
zawierajaca specjalny zestaw przyktadowych éwiczedi, dostosowany do mozliwosci wiekowych
uzytkownika. Forme oraz tresé tablicy z regulaminem wykonawca robét zobowiazany jest uzgodnit z
uzytkownikiem oraz inwestorem.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

® powierzchnia ok. 290 m*.
W obrebie projektowanego zestawu nr 1, 2, 3 (wg tys. nr A/3 ), na wezesniej przygotowanym oraz
zniwelowanym terenie, wykonaé obrzeza kraweznikowe betonowe ( wydzielenie strefy nawierzchni
bezpiecznej ) w kolorze szarym o wym. 90x25x6cm na podbudowie z betonu B20. Obrzeza powinny
by¢ obnizone 15mm ponizej poziomu projektowanej nawierzchni bezpiecznej. Po usuni¢ciu humusu,
warstw ziemi gr. ok. 15cm, niwelacji i oczyszczeniu wykopu z kamieni, resztek gruzu, utozy¢
geowldkning separacyjno — drenazowa, Nastepnie warstwe posp6iki lub piasku grubego gr. 100mm
stabilizowana mechanicznie do Is=0,98. Nastepnie wykona¢ warstwg konstrukcyjna z kruszywa
tamanego ( thuczed ) o frakcji 0 - 31,5 mm grubosci 150mm stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0.
Przed ulozeniem nawierzchni bezpiecznej wykona¢ warstwe wyrdwnawcza z kruszywa tamanego
( Kliniec ) o frakcji 0,5 — 5 mm grubo$ci 50mm stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0.
Nastepnie wykona¢ antyposlizgowa, wylewana, homogeniczna nawierzchnie bezpieczng, ( 2-warstwowa, )
EPDM. Grubo$é nawierzchni bezpiecznej, zgodnie ze wskazaniami oraz KT producenta nawierzchni
PU nalezy dostosowaé do wysokosci upadkowej HIC proj. urzadzenia — ok. 2,30 m.
Projektowana nawierzchnia bezpieczna powinna spelnia¢ Norme PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1177:2009 okre§lajaca wymagania odnosnie nawierzchni bezpiecznej, ze szczegblnym uwzglednieniem
obszaréw, w ktérych niezbedna jest amortyzacja upadku. Uwaga — obrzeza betonowe nalezy pokry¢
nawierzchnia bezpieczna.
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Nawierzchnia bezpieczna sktada si¢ z dwéch warstw: a) spodniej warstwy z udzialem granulatu czarnego
SBR o granulacji 1-4mm; b) wierzchniej warstwy z udziatem kolorowego ( barwiony w catym przekroju )
granulatu kauczukowego EPDM, potaczonego lepiszczem poliutetanowym. Zadaniem warstwy spodniej
jest pochianianie energii uderzenia, nadaje warstwie elastycznoéé oraz odpowiednie warto$ci
amortyzujace. Warstwa wierzchnia jest odporna na promieniowanie UV, czynniki zewnetrzne (
temperatura ) i ma za zadanie chroni¢ watstwe spodnia przed $cieraniem. Montaz nawierzchni
syntetycznej rozpoczyna sig od wylania warstwy granulatu czarnego. Warstwa uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Czas utwardzania warstwy
wynosi 24 godziny. Kolejnym etapem montazu jest utwardzenie nawierzchni za pomoca metalowego
walu, a nastepnie pokrycie jej warstwa kleju poliuretanowego. Po uplywie okoto 2 godzin od aplikacji
kleju poliuretanowego mozna przystapié do nakladania wierzchniej warstwy kolorowego granulatu.
Utwardzenie warstwy kolorowej masy gumowej nastepuje po 24 h od jej wylania, przy uzyciu
metalowego watu i ma zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza.
Impregnacja podloza moze by¢ wykonywana mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat
jest produktem jednosktadnikowym.

Uwagal

Projektowane warstwy nawierzchni bezpiecznej s przepuszczalne dla wody w stopniu nie wymagajacym
dodatkowego odprowadzenia wod opadowych. Podczas robét ziemnych przewidzie¢ wykonanie blokéw
betonowych do montazu projektowanego zestawu nr 1, 2, 3 - wg instrukcji montazu wybranego przez
wykonawce robot producenta urzadzen.

Uzytkownik $ciezki zdrowia powinien zachowaé optymalne parametry amortyzacyjne, antyposlizgowe
oraz estetyczny wyglad nawierzchni bezpiecznej, powinien przestrzegaé zasad i wytycznych okreslonych
w instrukeji uzytkowania wybranego przez wykonawce producenta nawierzchni bezpiecznych w zakresie
przegladow, konserwacji, napraw.

Montag; proponowanych przez, wykonawce robit elementéw Sciesks 3drowia wymaga akceptacji/ nzgodnienia 3
predstawicielani inwestora, ugythkownika, wnioskodawee BO2017 orag jednostka projektowq.

Urzadzenia powinny posiadaé certyfikat zgodnosci z norma bezpieczefistwa PN-EN 1176-1:2009.
Dodatkowo produkty powinny spetniaé kryteria estetyki, atrakcyjnosci, byé przyjazne, funkcjonalne,
rozwija¢ sprawnos¢ psychoruchowa.

2.11. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie przedmiotowe] dziatki nr 184/2 wg rys. nt A/3, A/12 2 paneli kratowych
mocowanych systemowo do stupéw stalowych posadowionych w gruncie do systemowych prefabrykatéw
betonowych. Projektowana podmuréwka z betonowych elementéw prefabrykowanych, kolor szaty,
sktadajacych sie z nastepujacych elementéw: systemowe laczniki wys. 300mm ( prosty, narozny, koficowy
), systemowa deska betonowa ogrodzeniowa wys. 300mm, pelna. Deski nalezy utozyé na zageszczonej
podsypce piaskowej. Wysokos¢ catkowita ogrodzenia ok. 172cm, w kolorze zielonym RAL 6029. Panel
kratowy, zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), érednica drutu panela
ocynkowanego i malowanego proszkowo: 5,0 [mm)]. Dzieki przegieciom zachowuje sztywnosé i nie
wymaga dodatkowego usztywnienia. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. Wymiar oczek matych: 50 x
50 [mm]. Szeroko$¢ panela: 2500 [mm].Zakoficzenie od géry drutem poziomym. Wysokosé panela 1530.
Stup ogrodzeniowy stalowy, ocynkowany, malowanych proszkowo, przekrdj shupéw ogrodzeniowych
60x40mm, dt. 2230mm, rozstaw osiowy co ok. 2596mm. Montaz panela za pomocg dwudzielnych,
prostokatnych obejm. Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali cynkowanej i powleczonej
poliestrowo. Betonowy fundament stupka ogrodzenia np. w wym. 22x22x95cm lub wg wytycznych
producenta. Na wniosek uzytkownika — Dyrekcja Szkoly Podstawowej nr 29 odstapiono od pelnego
ogrodzenia terenu boiska szkolnego. Wejscie na teren boiska odbywaé sie bedzie proj. wjazdem
serwisowym.
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2.12. Elementy matej architektury.

A) Tablica z regulaminem.

Przed wej$ciem na teren boiska szkolnego (w miejscu wskazanym na PZT') umiesci¢ systemowsg tablice z
regulaminem o wym. np. 140x80cm. Tablica z informacja o bezpiecznym sposobie korzystania, numerach

serwisowych oraz alarmowych. Tablica informacyjna wykonana na podktadzie z blachy plaskie;
ocynkowanej min. 1,25mm zabezpieczona z tylu warstwa lakieru. Lica tablicy drukowane na foli.

Tablica mocowana do shupkéw stalowych ocynk. o wym. 50x50mm zabetonowanych na stale w gruncie.

Forme oraz tre$é tablicy z regulaminem wykonawca rob6t zobowiazany jest uzgodni¢ z uzytkownikiem

oraz inwestorem.
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przyktadowy widok tablicy

B) Projektowane systemowe fawki bez oparcia, szt. 10.

WYMIARY
Szerokos$¢: ok. 42 - 55 cm
Dtugosé: ok. 185 -200cm
Wysokos¢ siedziska: ok. 44.5 - 55 cm

T.awka wykonana w konstrukcji stalowej z gigtej
blachy malowanej proszkowo, siedzisko z
drewnianych szczeblin - drewno akacjowego.
Sposdb posadowienia wg karty technicznej.

Po prawej stronie schematyczny widok.

C) Projektowane kosze na $mieci, szt. 4.

WYMIARY
Szerokosé: ok. 30 cm
Dlugos¢: ok. 50 cm
Wysoko$¢ catkowita: ok. 85 cm
Pojemnosé: 45 L

Kosz na $mieci wykonany w konstrukcji stalowej
profil ze stopu aluminium malowanej proszkowo,
wykoriczenie zewn. z elementéw z drewna
akacjowego, z pojemnikiem plastykowym na odpady
Sposéb posadowienia wg karty technicznej.

Po prawej stronie schematyczny widok.
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2.13. Nawierzchnia trawiasta i nasadzenia zieleni.

Teten przeznaczony pod ziele powinien byé wyréwnany i splantowany. Nalezy go oczyécié z resztek
gruzu 1 kamieni oraz innych zanieczyszczeni. Nastepnie wykonaé wertykulacje i aeracje. Regenerowany
trawnik zasypac warstwa ziemi urodzajnej gr. min. 10cm, przy czym nalezy zachowaé 2cm obnizenia przy
obrzezach/kraweznikach. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstws, i wymieszana z
nawozami mineralnymi do trawnikéw w proporcjach ustalonych przez producenta nawozu. Po wysiewie
nawozow nalezy bezwzglednie i staranie wymieszaé je z gleba. Nastepnie wysiewamy nasiona traw i
przeprowadzamy watowanie specjalnym walcem do trawnikéw. Dla prawidlowego wzrostu zaleca sie
zastosowa¢ hydrozel oraz zapewni¢ regularne nawadnianie. Przewiduje si¢ roczng pielegnacje
trawnikéw. W przypadku braku akceptacji ptzez Inwestora nalezy pisemnie powiadomié przysztego
uzytkownika o prawidtowym zatozeniu zieleni a w terminie pézniejszym nalezy pisemnie powiadomié
Uzytkownika o wykonaniu pierwszego koszenia.

W zamian za planowang wycinke drzew kolidujacych z proj. zagospodarowaniem terenu
zaprojektowano na terenie dziatki nr 184/2 nasadzenia zamienne drzew oraz krzewow.

Wycinke drzew wraz z usunieciem korzeni realizowaé zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody
wtaz ze zmianami z dnia 11.05.2017r. Zgodnie z att. 83.1. pkt. 3a, 5 wymienionej ustawy drzewa
przewidziane do wycinki o L.P. nr 1-7, 10, 12 — 37 nie wymagaja uprzedniego zgloszenia do wydziatu
srodowiska. Konieczno$¢ zgloszenia wystepuje przy wycince drzew o L.P. nr 11.

W miejscu wskazanym na rys. nr A/3 zaprojektowano nasadzenia krzew6éw w formie zywoplotu
formowanego, Berberys Thunberga, wysadzania naprzemiennie odmiana "RedCarpet" rozstaw co ok.
100cm, ok. 60 sadzonek oraz Green Carpet" rozstaw co ok. 100cm, ok. 60 sadzonek ). Zywoptot posadzié
réwnolegle przy zachodnim ogrodzeniu. Diugoéé zywoptotu ok. 60m. Ponadto od poludniowej boiska
wielofunkcyjnego zaprojektowano nasadzenia krzewdw — Pieciornik krzewiasty Marian RED ROBIN
rozstaw co ok. 100cm, razem ok. 50 sadzonej. Natomiast od strony péinocnego ogrodzenia
zaprojektowano nasadzenia krzewdw — Miskant kwiecisty — trawa ok. 8 sadzonek.

Po wysadzeniu krzewy przyciaé do jednolitej wysokoéci ok. 50-60cm. Przy nowo zasadzanym zywoplocie
oraz nasadzeniach z krzewdw nalezy zastosowaé pod materiatem rodlinnym agrowlékning ze
szpilkowaniem wraz z zastosowaniem kory $redniomielonej warstwa min. 5cm, kora w obrzezach ze
wskazaniem na ekobordy o wys. min. 8cm ze szpilkowaniem.

W miejscu wskazanym na rys. nr A/3 zaprojektowano nasadzenia drzew gatunek Migdalek tréjklapowy
szt. 6 o $rednicy 15cm, Klon Jesionolistny szt. 2 oraz Klon Tatarski szt. 2, zastosowaé pottéjne
palikowanie drzew.

Materiat szkotkarski powinien byé zywotny, dobrze ukorzeniony i o formie charakterystyczne dla
dobranego gatunku i odmiany. Wszystkie krzewy, drzewa powinny byé wolne od choréb i szkodnikéw, z
duzym i zdrowym systemem kotzeniowym, bez $§ladu uszkodze. Sadzonki powinny by¢ uprzednio
przycinane w celu rozkrzewienia — minimum 8 pedéw.

Krzewy, drzewa nalezy sadzi¢ z zastosowaniem domieszki przynajmniej 50% ziemi urodzajnej i nawozéw
mineralnych.

Wymagane zabiegi pielegnacyjne po nasadzeniu krzewdw:

- obcigcie brzegdéw trawnika

- odchwaszczanie i spulchnianie ziemi (przynajmniej 2-3 razy w ciagu sezonu wegetacyjnego)

- podlewanie (obficie tuz po posadzeniu, w czasie zaadaptowania roliny - w razie pottzeby)

- zabezpieczanie na zime - okrycie (zabieg szczegélnie wazny w pierwszych latach po posadzeniu)

- nawozenie mineralne - od drugiego roku po posadzeniu roélin, w formie powierzchniowego zasilania
podloza.

- cigcie formujace (wiosng)

- $cidtkowanie — do $cidtkowania mis pod krzewami proponuje si¢ kore $redniomielona warstwa min.
5cm.. Warstwa §ciotki utatwia pielegnacje rolin, znacznie ogranicza wystgpowanie chwastéw. Regularnie
uzupelniana §cidtka jest takze ochrong zabezpieczajaca roéliny przed przemarzaniem.

Wytyczne przygotowania podtoza na nasadzen:

Na wstepie nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze polegajace na usunieciu z podtoza
zanieczyszczen, gruzu itp. oraz ewentualnych pniakéw i korzeni wycietych drzew. Przed przystapieniem
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do wykonywania nasadzen glebe nalezy przygotowaé poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i
dostarczenie materiatu organicznego.

Dla nasadzen grupowych istniejace podtoze nalezy usunaé i zastapi¢ je odpowiednia zyzna ziemia
ogrodnicza — warstwa o grubosci min. 30cm. Przed nawiezieniem zieli podioze po usunigciu wierzchniej
warstwy gleby przekopaé co najmniej na glebokoéé 20cm. Gleba dowieziona (wierzchnica) stosowana pod
nasadzenia musi pochodzi¢ z zatwierdzonego zrédta i spetniaé wymagania:

frakcja ilasta 5-30% / f. Sptawialne 5-60%,

pH 6.0-7.5,

zawarto$¢ substancji organicznych w suchej masie >4%,
chlonnoéé >25%,

struktura gruzetkowata,

minimalna zawarto$¢ kamieni (§rednica <30mm),

brak zanieczyszczen, nasion, korzeni, obcej materii,
wolna od chwastow.

Wymagania dotyczace materiatu roslinnego:

Materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiadaé odpowiednie cechy jako§ciowe i
zdrowotne.

Cechy ogdlne:

opatrzony etykieta,

czysty odmianowo,

prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,

posiada¢ zdrewniale pedy wyrastajace nie wyzej niz 10 cm nad szyjka kotrzeniows,
zahartowany,

prawidiowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokosci,
szerokosci 1 dhugosci pedéw, réwnomiernie rozkrzewiony zwarty,

zdrowy, wolny od szkodnikéw 1 patogendw,

pozbawiony ran i $ladéw po §wiezych cieciach,

bez uszkodzefi mechanicznych,

bez martwic, zmarszczeth i peknieé kory.

Cechy systemu korzeniowego:

skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne, nie przesuszony,

odpowiedni gabarytowo, dla krzewéw z bryl g zabezpieczony tkaning rozktadajaca sie najpdzniej
w péltora roku po posadzeniu.

Cechy czesci nadziemnei:

w pelni uformowang i rozgaleziong o konstrukcji charakterystycznej dla odmiany badz gatunku,
o barwie lisci/igiel typowej dla odmiany; liScie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sig, z
plamkami i nienormalnymi odbarwieniami,

paki kwiatowe i li§ciowe powinny by¢ zdrowe, bez oznak zasychania,

dla krzew6w zywoplotowych specjalnie prowadzona, réwnomiernie zageszczong od gruntu.

Parametry opisujace krzewy:

nazwa tacifiska i polska,

wysokos¢ krzewu bez bryly np. 30-35cm,35-40cm, itd.,

szeroko$¢ krzewu np. 60-100, 100-150, itd.,

minimalna ilo§¢ przesadzen roéliny w procesie szkétkowania np. x2,x3, itd.,

forma sprzedazy (rodlina z bryla czy roélina w pojemniku, nalezy podaé wielkoéé pojemnika w
litrach np. C3, C5 itd.),
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® wysokos¢ pnia w przypadku formy piennej, mierzona od poziomu materialu wykaficzajacego
powierzchnie pod krzewami do najnizszego pedu, np. 100-125cm, 125-150 (dla krzew6w form
piennych),

Pozostale uwagi:

® nalezy sadzi¢ materiat roslinny w pojemnikach, w okresie bezlistnym mozna stosowaé krzewy z
bryla korzeniows (dotyczy ktzewdw lidciastych niezimozielonych),

® kizewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieé¢ zblizone
wielkosé i poktdj,

 dla nasadzen pojedynczych i grupowych nalezy stosowaé krzewy soliterowe minimum trzykrotnie
szkotkowane,

® do nasadzen okrywowych stosowaé krzewy minimum dwa razy szkétkowane posiadajace
minimum trzy dobrze rozkrzewione pedy gléwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami

® krzewy pienne musza mieé¢ prawidtowo wyksztalcong korone sktadajaca sie z minimum trzech
dobrze rozkrzewionych pedéw gtéwnych,

Sadzenie:

Jezeli bryly roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie
spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowaé rozplyniecia sie bryly.
Podczas przenoszenia roslin nalezy chwytaé za pojemnik.

Miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa, Miejsce
sadzenia nalezy starannie przygotowaé. W tym celu trzeba wykopaé dét o érednicy co najmniej dwa razy
wigkszej niz $rednica pojemnika w ktérym uprawiana byla roslina. Jego éciany nie powinny byé gladkie
(zwhaszcza gdy gleba jest cigzka gliniasta), dobrze jest ponacinaé je lopata. Powierzchnie pod krzewy
nalezy wylozy¢ czarna geowldkning typu ,,agrowtéknina do $cidlkowania”, aby posadzié¢ krzewy nalezy
nacia¢ w niej otwory. Doly nalezy wykonaé bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy.
Doftki pod roéliny powinny mieé wielko$é 1,5 razy wieksza niz pojemnik i zostaé zaprawione w catoéci
ziemia urodzajng z domieszka hydrozelu. Pora sadzenia - jesien lub wiosna (dopuszcza si¢ sadzenie w
okresie letnim pod warunkiem zwigkszenia krotnosci podlewania). Krzewy sadzi¢ tak gleboko, jak rosty w
pojemniku, ale w miejscu sadzenia powinny znalezé si¢ o 5 cm glebiej, niz ogdlny poziom gruntu
poniewaz wokét krzewu nalezy uformowaé mise tej glebokosci. Krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ w
»piatke”. Po umieszczeniu bryly w dole nalezy usunaé wszystkie materialy i elementy zabezpieczajace
bryle. Pozostawiona moze by¢ tylko juta. Wolna przestrzesi wokét bryly nalezy uzupetnié w dolnej czesci
martwica, pospotka, zwirem, piaskiem, a w gornej czesci ziemia urodzajna. Do zasypywania korzeni nalezy
uzywa¢ ziemi sypkiej, ktora tatwiej wypelnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto polowy dotu
nalezy ziemig lekko udeptaé. Po calkowitym napetnieniu dotu ziemie ponownie udeptaé, a powierzchnie
ziemi wokol krzewéw uformowaé w miske o $rednicy réwnej $rednicy dotu, nastepnie obficie podlaé.
Przy pierwszym podlaniu nalezy zastosowaé podwojna dawke w celu zamulenia i wypelnienia wszelkich
kieszeni powietrznych, w celu zabezpieczenia przed przesychaniem i ulatwienia regeneracji korzeni.
Powierzchni¢ misy przykry¢ watstwa mulczu - przekompostowanej $redniomielonej kory, przy czym
wolko! pnia jej migzszo$é powinna wynosié zero. Drzewa nalezy sadzi¢ w doly o wymiarach 0,7x0,7x0,7m.
Pien drzewa nalezy przywiazaé do potréjnego palika whitego tuz pod korona. Wysokosé palikéw powinna
by¢ ré6wna wysokosci pnia posadzonego drzewa.

Pielegnacija:
Pielegnacja po posadzeniu polega na:
® regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajacego nie mniej niz 12 razy w
okresie wegetacji, w okresie suszy czesciej), systematyczne nawadnianie roélin jest warunkiem ich
prawidlowego wzrostu i zdrowej kondycji. Czestotliwo§é podlewania mozna okredli¢ jedynie
szacunkowo, poniewaz zalezy to w gltéwnej mierze od temperatury i wilgotno$ci powietrza,
nalezy monitorowaé stan rolin sprawdzajac czy nie wykazuja oznak braku wody, czas i odstepy
monitorowania roslin i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkéw atmosferycznych.
¢ kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w celu wezesnego wykrycia objawédw chorobowych i wyboru
skutecznego sposobu walki z nimi;
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® cieciu korekcyjnym majacym na celu usuwanie obumartych czeéci roslin oraz prawidtowe
uksztattowanie pokroju. Nalezy zwrdcié uwage aby ciecia nie zdeformowaly ksztaltu nasadzen

® cieciu formujacym, ktére nalezy przeprowadzaé raz w ciagu roku w zaleznoéci od warunkéw
atmosferycznych. Termin ci cia nalezy dostosowa¢ do panujacych warunkéw zgodnie ze sztuka
ogrodnicza.

® odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi (chwasty nie moga wplywaé na prawidtowy
wzrost roslin) - wg potrzeb i na kazde wezwanie DRMG — minimum 2 x w miesiacu przez caly
okres wegetacji),

® nawozeniu - minimum 1 x wiosna, nawozami mineralnymi o przedluzonym dzialaniu przez 6m-
cy,

® uzupelnianiu wykoficzenia powierzchni pod krzewami odpowiednia $ciétka. Dosypywanie kory
nalezy przeprowadza¢ w okresie wiosennym, w dalszej czeici sezonu stale monitorowaé jej
poziom i uzupetnia¢ ewentualne braki,

® uzupelnianiu ubytkow,

® wymianie ro$lin uschnigtych i uszkodzonych, suchych, obumierajacych, chorych, nieestetycznie
wygladajacych, przemarznigtych, zniszczonych w wyniku wandalizmu itp. ,

® usuwaniu odrostéw korzeniowych,

e zabezpieczaniu roslin na zime.

Posadzone drzewa nalezy wiosng przyciaé proporcjonalnie do wielkosci systemu korzeniowego.
Rozmieszczenie i gatunki nasadzesi zawarto w czeéci rysunkowej projektu.

2.14. Dostepnosé dla os6b niepelnosprawnych.

Istniejace boisko szkolne w zakresie doj§é chodnikowych jest przystosowane do poruszania sig oséb
niepelnosprawnych na wozkach inwalidzkich ( wejécie dla os6b niepelnosprawnych od strony Szkoty
Podstawowej nt 29 ).

2.15. Ocena wplywu inwestycji na zielen.

Zakres robot budowlanych przewidziany w projekcie narusza istniej zielefi w tym drzewostan
zlokalizowany na terenie przedmiotowej dzialki. Planowane prace budowlane realizowane beda w
bezpiecznej odlegtosci od istniejacych do zachowania drzew i krzewéw oraz nie beda w kolizji z
systemami korzeniowymi tych drzew i krzewdw. Wykonawca robét na czas prowadzonych prac
zobowigzanych jest do wykonania stosowanych zabezpieczen systeméw kotzeniowych, koron oraz
prowadzenia robdt w sposéb bezpieczny dla otaczajacej rodlinnosci.

2.16. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania projektowanej infrastruktury sportowej bedzie obejmowal swym zasiegiem teren
dzialki, na ktérej beda prowadzone roboty budowlane tj. dz. nr 184/2 obreb 101. Okreélenie obszaru
oddzialywania obiektu dokonano na postawie §19 i § 40. Warunki techniczne dla budynkéw i ich
usytuowania. Odleglo$¢ przyszkolnych boisk sportowych od budynkéw mieszkalnych wynosi > 10m.
Zakres rob6t budowlanych przewidziany w projekcie nie oddzialywuje nadmiernie na sasiadujacy teren
oraz nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania ( w tym zabudowy ) sasiednich terenéw.

2.17. Rodzaje instalacji.
Instalacja elektryczna : Przebudowa linii kablowej napowietrznej, o§wietlenie proj. infrastruktury
sportowej, monitoring - wg proj. branzy elektrycznej;

Instalacja deszczowa: odprowadzenie wod deszczowych z terenu proj. infrastruktury sportowej — wg proj.
branzy sanit.
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2.18. Uwagi koficowe.

DRoboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnych §rodkéw ostroznodci. Zwrdcié szczegolng
uwage na niezinwentaryzowana ,ukryta w gruncie instalacje deszczows, elektryczna, gazowa, wod.-kan.,
c.0., teletechniczna.

2) Materialy uzyte podczas budowy powinny posiadaé wazne atesty lub aprobaty techniczne PZH i ITB.
Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbiér urzadzes sportowych na podstawie
aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych
stosowania i Polskich Norm. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby
posiadajace obowiazujace §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sq
przedmiotem Norm Pasistwowych, zawiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnoéé z
postanowieniami odpowiednich norm.

3) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegélnych §rodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.

4) Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych rob6t budowlanych.
Ewentualne odchylki skorygowa¢ bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta. Wykonawcy
robot winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i do§wiadczenie do wykonywania robot.

5) Montaz proponowanych przez wykonawce robét budowlanych urzadzen sportowych, elementéw malej

architektury, itp. wymaga akceptacji/uzgodnienia z przedstawicielami inwestora, uzytkownika oraz
pracownig projektowsa,

Projektant: mgr inz. arcl / {rzysztof Walko
upt. proj. nr PO/KIK/298/2009
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3.0. Zdjecia.

N

Zdj

gce r 1. Istn. zdowe dziatki 1 / 2,

3

zdjci nr 2. Vﬁdok ebud sali gimntycj Szkoly Postaowej nr 29.
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4.0. INFORMACTJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO: Szkola Podstawowa nr 29
ul. Miatki Szlak 74
80 — 717 Gdansk / dz. nr 184/2, 186/3 obreb 101 /

NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdainiska
ul. Zaglowa 11
80 — 560 Gdansk

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE DO PLANU BIOZ:

l{l !
mgr inz. arch. [ z sztof Walko

upt. proj. nr PO/KIK/298/2009
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1. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania.

a) Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( stan prawny ze zmianami
wprowadzonymi do dnia 16.04.2004 r. )

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia.

¢) Zlecenie na projekt budowlany od DRMG w Gdafisku, ul. Zaglowa 11.

1.2. Podstawy rzeczowe.

Opracowanie techniczne: Projekt zagospodarowania terenu, dzialki nr 184/2, 186/2 obreb 101 dla
zadania pn.: ,,Sportowo w zielonej dzielnicy Gdariska — boisko wielofunkeyjne przy Szkole Podstawowej
nr 29 w Gdafisku w ramach — Budzet Obywatelski 2017.

1.3. Zakres opracowania.

Optracowanie, uwzgledniajace projekt przebudowy boisk szkolnych:

- okreslenie rodzajéw i skali zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia.

1.4. Podstawowe informacje.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w nastgpujacym zakresie:

- przygotowanie dziatki nr 184/2 pod inwestycje zwiazana z budows boiska wielofunkcyjnego wraz z
elementami infrastruktury sportowej (wycinka drzew, krzakéw, oczyszczenie terenu z gruzu,
pozostatoéci fundamentéw, studni na nieczystosci, przebudowa sieci napowietrznej energetycznej )s

- budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z pitkochwytami. Zaprojektowano
boisko wielofunkcyjne z polami gry w pitke reczna, koszykowke oraz siatkdwke;

- budowe biezni lekkoatletycznej 2 - torowej;

- budowe biezni zeskocznia z rozbiegiem do skoku w dal;

- budowe strefy aktywnosci fizycznej z urzadzeniami do street workout’u oraz $ciezki zdrowia;

- budoweg utwardzonych doj§¢ pieszych;

- budowe ogrodzenia dziatki nt 184/2;

- montaz elementéw matej architektury w zakresie tawek, koszy na $mieci, tablic z regulaminem;

- wykonanie nowych nasadzefi, uporzadkowanie terenéw zielonych w obrebie projektowanej
infrastruktury sportowej;

- wykonanie o§wietlenia oraz monitoringu dla proj. terenu;

- budowe kanalizacji deszczowej, odwodnienie dla proj. infrastruktury sportowej;

2. Zakres robét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji.

Prace zwigzane z procesem budowy boiska szkolnego wraz z infrastruktura:

- Wygrodzenie miejsca prowadzonych robét budowlanych wraz z tablicami informacyjnymi oraz
ostrzegawczymi;

- Rozbidrka istn. ogrodzenia;

- Wrycinka drzew, krzakéw, oczyszczenie terenu z gruzu, pozostatosci fundamentéw, studni na
nieczystoéci, przebudowa sieci napowietrznej energetyczne;

- Montaz systemowych pitkochwytéw w obtebie proj. boiska, ogrodzenia dziatki

- Ukladanie nawietzchni z poliuretanu oraz nawierzchni bezpiecznej piasku;

- Wrykonanie nowych dos¢ pieszych;

- Montaz urzadzes sportowych, elementéw malej architektury;

- Roboty instalacyjne elektryczne;

- Roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej;

- Roboty ziemne i porzadkoWe, nasadzenia zielent;

2.1. Przewidywane podczas realizacji robét zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystgpowania.

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza zagrozenie stopnia
$redniego spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecietnym doswiadczeniem
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poprawnie zorganizowany powinien bez wigkszych trudnosci ztealizowaé roboty remontowe bezkolizyjnie
zaréwno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.

Roboty prowadzone s3 poza budynkiem szkoly. Podczas robét ziemnych nalezy liczy¢ si¢ z obecnogcia w
ziemi nie zinwentaryzowanych kabli energetycznych, instalacji wodociagowej, gazowej, c.o., kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, teleinformatycznych mogacych stanowié zagrozenie dla bezpieczefistwa 1 zdrowia
ludzi realizujacych roboty budowlane. Prace ziemne prowadzone w bliskim sasiedztwie z istniejacymi
przytaczami infrastruktury technicznej realizowaé z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. O powstatych
uszkodzeniach instalacji zewnetrznych poinformowaé inspektora nadzoru oraz gestoréw instalacji
podziemnych.

Prace stwatzajace ewentualne zagrozenia i wymagajace zwigkszenia stopnia ostroznoéci i ich wykonywania

to prace zwigzane z:

- Wycinka drzew, krzakdw, oczyszczenie terenu z gruzu, pozostalosci fundamentéw, studni na
nieczysto$ci, przebudowa sieci napowietrznej energetycznej;

- Rozbiérka ogrodzenia;

- Montaz systemowych pitkochwytéw w obrebie boiska, ogrodzenie dziatki

- Uktadanie nawierzchni z poliuretanu, nawierzchni bezpiecznej piasku;

- Montaz urzadzefi sportowych;

- Roboty instalacyjne elektryczne;

- Roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej;

- Roboty ziemne i porzadkowe, nasadzenia zieleni;

2.2. OkteSlenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét
niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego projektem powinno

obejmowac:

a) Przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego 1 okresowego.

b) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z wynikami pracownikow.

c) Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna byé¢ w kazdej chwili dostepna na terenie
budowy dla organdw konttolnych.

2.3. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie

niebezpieczefistwom w strefach szczegdlnego zagrozenta.

a) Zasady wygrodzenia terenu robét remontowo - budowlanych i jego oznakowania znakami
informacyjnymi ,,UWAGA ROBOTY BUDOWLANE ”, w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia 1
zycia uzytkownikéw szkoly.

b) zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét budowlanych w taki sposéb aby nie powodowat zaktoced
w pracy szkoly; Zabezpieczenie sasiadujacych z inwestycja drzew przed uszkodzeniem;

¢) Zasady skladowania i przemieszczania materiatéw budowlanych. Jednym z celéw realizatora procesu
inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposéb rytmiczny eliminujacy prace zbedne i niecelowe.

Podstaws, tak przyjetych zalozen jest poprawna organizacja miejsc sktadowania oraz komunikacji
pomiedzy tym placem i miejscem wykonywania pracy.

d) Zasady przemieszczania i skladowania gruzu budowlanego, ziemi.

e) Wykaz sprzetu mechanicznego do realizacji robét budowlanych przewidzianych w projekcie oraz jego

niezbedne parametry.

f) Zasady ukladania nawierzchni poliuretanowej;

g) Zasady montazu urzadzefi sportowych;

h) Zasady zabezpieczania wykopu;

i) Zasady montazu pitkochwytéw, ogrodzenia;

i) Zasady uktadania nawierzchni z ptytek betonowych chodnikowych;

k) Zasady zwigzane z przecinks pielegnacyjna drzew;

I) Ogodlne zasady obowiazujace przy robotach konstrukcyjno — budowlanych;
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2.4. Czynnosci organizacyjne.

2)

Dokumentacja

Prawidlowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozefi jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé w sposob umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujacym.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

dokumentacji technicznej: w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny byé odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacje. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie
dokumentacji po wykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.
Dokumentagji instruktazowej — budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w
komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okreslajacych zasady zachowania sig, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystepowania zagrozef zycia lub zdrowia oraz zagrozefi pozatowych, Planu Bezpieczenistwa 1
Ochrony Zdrowia. Wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw, oraz telefondw
alarmowych powinny zostaé umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szkolenie

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny tyzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikéw

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie
budowy oraz organéw kontrolnych.

3.

USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami wymienionymi powinien zawieraé imienne przypisanie, potwierdzone
whasnorecznym podpisem, ustalets w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
ptzygotowania zawodowego ( wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi ).

Plan BIOZ nie moze zawieraé ustalef niezgodnych z obowiazujacymi przepisami a w szczegdlnodci:
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Projektant: }
mgt inz. arch. Ei‘i;s/ztof Walko

upt. proj. nr PO/KIK/298/2009
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Proj. obrzeza chodnikowe
“bet. o wym. 8x30x100cm
na betonowej tawie

z oporem beton B15, na
podsypce piaskowej Scm
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- nawierzchnia poluretanowa Do’
- pole gry kolor czerwony ;
- strefa bezpieczeristwa kolor zielony
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"“Nawierzchnia bezpieczna
poliuretanowa, pow. 290m?

Proj. stalowe systemowe shupki pitkochwytu

o przekroju min. 80x80x4mm i diugosci

1 = 4700mm. Rozstaw osiowy slupéw wew. co ok. 5m.
Wyposazone w oczka do zawieszania siatki.

Skrajne stupy w rozstawie 2,5m - 3,5m. Przewidzied
stezenie poprzeczne skrajnego pola z profilu stalowego
min. 80x40x3mm. Stupki mocowane w tulejach
zabetonowanych w fundamencie o wym. 50x50x100cm.
Profil ocynkowany ogniowo + powloka poliestrowa,
kolor zielony RAL 6029. Catkowita diugosé
pitkochwytu 118mb, wysokoé¢ 4m.

Proj. systemowa siatka pilkochwytu polipropylenowa PP
o wysokiej wytrzymalodci oraz odpornej na dzialania
warunkéw atmosferycznych, bezwezlowa o grubosci
splotu 5mm, oczka siatki 100x100mm. Siatka mocowana
do stupka w pionie za pomoca haczykéw metalowych

co 40cm, w poziomie obwodowo zaczepione
karabificzykami metalowymi, do linek stalowych min.
4mm, ocynkow., napietych na stupach. Dodatkowo na
wysokosci 2 i 4m przewidzie¢ linki stalowe.
Karabificzyki powinny by¢ zabezpieczone przed

E; < H demontazem 1 kradziezg. Caltkowita dlugosé pitkochwytu
= B R R e N TR W T O Dl o e S RS RO I KO e T A L 9 H 118mb, wysokos¢ 4m.
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\Proj. odwodnienie liniowe wg Buc clsgmiabioik . 8x30x100 HHHHH § THHH
R proj. kanalizacji deszczowe;] 10); OBEZE28 CROCIXOWE et. o wym. ox5Ux1Ulem iy Eglis|ifglg . K K K .
<)) na betonowe) lawie z oporem beton BI5, na podsypce glglsiglgigligligliy "dbpro;ekt" Pracownia PI‘O]ektOWZ. Dariusz Brozek
pisskovic] Se A HHHH 80-176 Gdafisk, ul. Sympatyczna 12/6,
HHH N | tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek pl
#
2518 0.25 Projekt zagospodatowania terenu, dzialki nr 184/2, 186/3
£ 1175 894 obreb 101 dla zadania pn.: "' Sportowo w zielonej dzielnicy
. Gdasiska - boisko wielofunkeyjne przy Szkole Podstawowej
PROJ. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PROJEKTOWANE OGRODZENIE PROJ. DROGA WEWNETRZNA TEMAT: | 5 otk Salak o | i S e
( piasek gr. 30cm, frakcja ziaren od 0,2 - 2mm, DZIALKI, di. calkowita 202mb (kostka betonowa wibroprasowana o wym. B d-’ bb lski 2017 ’ s
bez czastek pylowych i ilowych, pow. 20m? 200x100x80mm ( w kolorze szarym ) pow. 60m? udzet Obywatels 17.

RZUT

w obrzezach z kraweznikéw drogowych o wym.
15x30x75¢m na podbudowie betonowej, d. 33mb;

1:200

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdaiska
INWESTOR: ul. Zaglowa 11
80 - 560 Gdafisk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA: |80-001 Gdasisk, ul. Mialki Szlak 74, dz. nr 184/2, 186/3 obr.101

BRANZA: Architektoniczna Skala:
RYSUNEK: | Rzut Y 128080
mgr inz. arch. Krzysztof Walko ] Nr rys.
PROJEI(FANT? upr. proj. nr PO/KK/298/2009 ( w §petjalnosci A/4
architektonicznej do projektows‘ma bez ograniczeri ) ]
Data:

Opracowal: techn. Dariusz Brozek (‘ Z/\ 04.2017t.
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE |-

- nawierzchnia poliuretanowa
- pole gry kolor czerwony

- strefa bezpieczeristwa kolor zielony
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" Nawierzchnia bezpieczna

poliuretanowa, pow. 290m?
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\Proi. odwodnienie liniowe wg
R400 proj. kanalizacji deszczowe;

Proj. obrzeza chodnikowe bet. o wym. 8x30x100cm (HH]

!IIEHIIIIIU.RI]IL III)JA‘MIIIII\H“!“IHRHHITII-I-IIIIIIIIH\lIR’IM.IIIIIlI[IlIII-I'IIII ”IIliIIH]IJI'HI]IITIIIHIIHHd. _—""_'—’J'QC“"‘_
4 2 s et 5 e e 28 e B 5 055 5 2 5 s 7 P s ) 5 73 8 — i H
7m|‘{|l|IIIIIIII\IIIIIIIHHKIIllIITHIIIIIiFTIH[I!IIIJIIIIII{III]IHI\IIIIIIIIIIII!LIIIIHIIII TTITTIITILII T EECT ETITT I AT T LET LhEL L soa H -
IITIIIIIIIIIIlII|T||IHIII[]III]IIIIHIII"HHI\IIIIIIIIIII!IIIIIlIIJIIJIIIJIIIII|l!!Il||III?ﬁ\1|IItllllllI!IIIHIHII\IIH D 508 =]
]‘kllI\IIIIIIIllIIIIHHHIIIIIHlIIHII\IH[llHIIHIHJI]H‘W/IAWIWZMNWHH(‘\M THODKNIKIOWEI T TTTTT I T T I TITT T T TTTTT I T TILT HHEHHHHEHHHFEMH
TNIJLTH(IHIII|lIl1LIJJIIIII\TTIIHII}IHIXIIIIlIIl\LlITFII1f7‘TTlTﬂﬁT‘ITJTT1 s o o o A e T T A = IHHHHIH
IllvllllllllllIIIIIIIIII\HIIIJHlIIFIIIIHIIIIIHILHIHII]I"IIHHIIIIIIIIII|||||IIILIHIIHHIIIIII!IJ H1H0.20 HHH HH
[TTI@ITTITTTTT HIHIIIHIIIH[HIII"IIIIIILIIIIIHI\}IlIlII|IIiIlIIIII[III]IIIIIIlIlLTIIHHIIIIHI\HII(II 45’: ! H |-
|||HHIIJiIl'lIlillI]|I|I|I]I[I|I|r|‘f|]\HHIIIIHIIIIHll!|HllIIlIIIIIIIIIIII_I_I_Iltllllllllltl:lII!I"[I'IIIIHIIIIHHHIIIIII—'J—— =
NCLLLLTTTTITILT L DO gigligiglig gigln
0! . - HH
967 800 850 800 T L
o * % =+ - L

T T T

1T

na betonowej lawie z oporem beton B15, na podsypce HH

piaskowej S5cm

1
I
I
T

ET--1 1.1

T 1T 1T T T

| O O |

T

N I
T

1
I

1
I
1

1

I

T

I
I
} S |

JTITTIT T I T T I TTUITTT

Proj. obrzeza chodnikowe
bet. o wym. 8x30x100cm
na betonowej lawie

z oporem beton B15, na
podsypce piaskowej Scm

Proj. stalowe systemowe shupki pitkochwytu

o przekroju min. 80x80x4mm i dtugosci

1 = 4700mm. Rozstaw osiowy slupéw wew. co ok. 5m.
Wyposazone w oczka do zawieszania siatki.

Skrajne stupy w rozstawie 2,5m - 3,5m. Przewidzieé
stezenie poprzeczne skrajnego pola z profilu stalowego
min. 80x40x3mm. Stupki mocowane w tulejach
zabetonowanych w fundamencie o wym. 50x50x100cm.
Profil ocynkowany ogniowo + powloka poliestrowa,
kolor zielony RAL 6029. Catkowita diugosé
pitkochwytu 118mb, wysokosé 4m.

Proj. systemowa siatka pitkochwytu polipropylenowa PP
o wysokiej wytrzymatosci oraz odpornej na dzialania
warunkéw atmosferycznych, bezwezlowa o grubosci
splotu 5mm, oczka satki 100x100mm. Siatka mocowana
do stupka w pionie za pomoca haczykéw metalowych

co 40cm, w poziomie obwodowo zaczepione
karabificzykami metalowymi do linek stalowych min.
4mm, ocynkow., napietych na stupach. Dodatkowo na
wysokosci 2 1 4m przewidzie¢ linki stalowe.
Karabificzyki powinny by¢ zabezpieczone przed
demontazem i1 kradzieza. Calkowita diugos¢ pitkochwytu
118mb, wysokosé¢ 4m.

2518

0.25

1175

PROJ. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

( piasek gr. 30cm, frakcja ziaren od 0,2 - 2mm,
bez czastek pylowych i ifowych, pow. 20m?

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

DZIALKI, dl. catkowita 202mb

RZUT

/ PROJ. DROGA WEWNETRZNA
( kostka betonowa wibroprasowana o wym.
200x100x80mm ( w kolorze szarym ) pow. 60m?
w obrzezach z kraweznikéw drogowych o wym.
15x30x75cm na podbudowie betonowej, di. 33mb;

1:200

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdafisk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl
Projekt zagospodarowania terenu, dziatki nr 184/2,186/3
894 obreb 101 dla zadania pn.: " Sportowo w zielonej dzielnicy
TEMAT: Gdatska - boisko wielofunkeyjne przy Szkole Podstawowej
nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdarisku, w ramach programu
Budzet Obywatelski 2017.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska
INWESTOR: ul. Zaglowa 11
80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /
LOKALIZACJA: |80-001 Gdahsk, ul. Miatki Szlak 74, dz. nr 184/2, 186/3 obr.101
BRANZA: Architektoniczna Skala:
RYSUNEK: | Rzut ] 1:200
mgr inz. arch. Krzysztof Walko 1 Nr rys.
PROJEKTANT! upr. proj. nr PO/KK/298/2009 (w jalnosci A/4
architektonicznej do projektows‘nia bez ograniczeri )
Data:
Opracowal: techn. Dariusz Brozek ,\ Z/\ 04.2017x.




Proj. systemowa siatka pitkochwytu polipropylenowa PP
o wysokiej wytrzymatoéci oraz odpornej na dzialania
warunkéw atmosferycznych, bezweztowa o grubosci
splotu 5mm, oczka siatki 100x100mm. Siatka mocowana
do slupka w pionie za pomoca haczykéw metalowych

co 40cm, w poziomie obwodowo zaczepione
kar.ébir’lczykami metalowymi do linek stalowych min.
4mm, ocynkow., napietych na stupach. Dodatkowo
na wysokosci 2 i 4m przewidzie¢ linki stalowe.

j Karabifczyki powinny byé zabezpieczone przed
demontazem i kradzieza, Calkowita dhugos¢ pitkochwytu
% 118mb, wysokos¢ 4m.
4 Proj. stalowe systemowe shupki pitkochwytu
N N o przekroju min. 80x80x4mm i dhugosci
d Aﬁ 1 = 4700mm. Rozstaw osiowy stupéw wew. co ok. 5m.
D § Wyposazone w oczka do zawieszania siatki
Skrajne shipy w rozstawie 2,5m - 3,5m. Przewidzie¢
N ) 194
% A stezenie poprzeczne skrajnego pola z profilu stalowego
min, 80x40x3mm. Shupki mocowane w tulejach
4 zabetonowanych w fundamencie o wym. 50x50x100cm.
Profil ocynkowany ogniowo + powloka poliestrowa,
( ( kolor zielony RAL 6029. Calkowita dlugoéé
0% Y » pitkochwytu 118mb, wysokoé¢ 4m.
N N
q /] § ? 4
Teten w otoczeniu dojéé \ Proj. obrzeze chodmkg:re beton.' o
pieszych zasypad warstwa, % wym. 8x30x100cm na beton. tawie
ziemi urodzajnej gr. min. N z.oslfren} l;eton B15, na podsypce
10cm i obsiaé trawg Proj. chodnik piaskowej 5cm
warstwy wg rys. nr 6 v
| 4 [
NZASZASZS7ZS : : Z
f I
§ Teren w otoczeniu dojéé
! ‘ ! ! ’ ! I ’ l ! ’ | Proj. chodnik pieszych zasypac warstwa,
L T 4 L T J L T T ) warstwy wg rys. nr 6 ziemi urodzajnej gr. min.
\ } 10cm i obsia¢ trawa
PROJ WARSTWY NAWIERZCHNI BOISKA Betonowy fundament stupka pitkochwytu
WIELOFUNKCYJNEGO np. w wym. 50x50x100 lub wg
Proj. obrzeze chodnikowe beton. o - Warstwa (gorma) uzytkowa gr. min. 8mm wykonana z granulatu wytycznych producenta
wym. 8x30x100cm na beton. Tawie EPDM o granulacjil-4mm kolor czerwony ( strefa bezp. kolor zielony ),
z oporem beton B15, na podsypce granulat barwiony w calym przekroju, zastosowanie boisko wielofunkcyjne,
piaskowej 5cm wg PN-EN 14877:2014-2

- Watstwa (dolna) no$na gr. min, 8mm wykonana z granulatu SBR
o granulacji 1- 4mm, polaczona lepiszczem poliuretanowym"

- Wazrstwa stabilizujaca, nona gr. min. 35mm wykonana z mieszaniny kruszywa

kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdafisk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: datiuszbrozek@wp.pl

- Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego tamanego o uzarnieniu /0-5/, gr.5cm

- Podbudowa z kruszywa kamiennego lamanego (lita skala ) stabilizowanego
mechanicznie o uziamieniu / 5 - 31,5 mm / wg PN-8-06102, gr. 15cm

- Warstwa odsaczajaca z mieszanki Zwirowo - piaskowej (pospélka ) Projekt zagospodarowania terenu, dzialki nr 184/2, 186/3
zageszczona do 1d>1,0, ér. gr. 20cm / wg PN-B-11113 dla gatunku 1 / obreb 101 dla zadania pn.: " Sportowo w zielonej dzielnicy
TEMAT: Gdafiska - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej

- Geowléknina separacyjno - drenazowa wzmacniajaca podioze i wspomagajaca
odwadnianie o gramaturze min. 200g/m2, wytrzymalo$¢ na rozcigganie min.
15kN /m, grubosc min. 1lmm

nr 29, ul. Mialki Szlak 74 w Gdafisku, w ramach programu
Budzet Obywatelski 2017.

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR: | ul. Zaglowa 11

80 - 560 Gdadsk / tel. 58-320-51-00 /

- Grunt rodzimy zageszczony do wartosci Is = 1,0 ( wyprofilowac spadek 0,5% )

LOKALIZACJA: |80-001 Gdafisk, ul. Mialki Szlak 74, dz. nr 184/2, 186/3 obr.101

BRANZA: Architektoniczna Skala:
KONSTRU I(CJA NAWIERZCHNI RYSUNEK. | Konstrukcja nawierzchai boiska 10
wielofunkcyjnego L1y
boisko wielofunkcyjne) 1:50 i s Kyt we | 1 Y
Y] . PROJEKTANT: | upr. proj. nr PO/KK/298/2009 ( W specjalnosci A/S
i architektonicznej do ptojektow‘mia ez ograniczeil )
Data:
Opracowal: techn. Dariusz Brozek /\V\ 04.2017x.




Proj. obrzeze chodnikowe betonowe o wym. 8x30x100cm na
betonowej tawie z oporem beton B15, na podsypce piaskowej Scm

Teren w otoczeniu dojsé

Wazstwy dojsé pieszych zasypac warstwa,
pieszych ziemi urodzajnej gr. min.

kraweznik drogowy o wym.
100x30x15cm, kolor szary,
na fundamencie z betonu B15

10cm i obsia¢ trawg

proj. chodnik proj. chodnik

PROJ. WARSTWY NAWIERZCHNI STREFY SPORTOWE]
DLA ZESTAWU SPRAWNOSCIOWEGO NR 1,2,3.

PRO]J. WARSTWY NAWIERZCHNI - Nawierzchnia homogeniczna bezpieczna ( dwuwarstwowa ) EPDM, antyposlizgowa

DROGI WEWNETRZNE] \ z jednorodnego, wylewanego podloza syntetycznego lub gumowego, grubosé :
: : dostosowaé do wys. upadkowej HIC urzadzen sprawnosciowych min. 5cm,

- kostka betonowa wibroprasowana o wym. w kolorze RAL 1011

200x100x80mm ( np. w kolorze szarym )
w obrzezach z kraweznikéw drogowych o wym.
15x30x75cm na podbudowie betonowe;.

- Warstwa wyréwnawcza (miat kamienny o frakeji 0,5-5 mm) gr. 5cm stabilizowana
mechanicznie

- Warstwa no$na (kmuszywo lamane o frakeji 0-31,5mm ) gr. 15cm stabilizowana

- podsypka piaskowo-cem. 1:4, gr.5cm mechanicznie

- kruszywo kamienne tamane ( lita skala) - Warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo - piaskowej ( pospotka) zageszczona
stabilizowane mechanicznie do 1d>1,0, ét. gr. 10cm / wg PN-B-11113 dla gatunku 1 /
/0-32/ wg PN-8-06102, gr. 20cm - Geowléknina separacyjno - drenazowa wzmacniajaca podloze i wspomagajaca

- mieszanka zwirowo - piaskowa (pospolka) odwadnianie o gramaturze min. 200g/m2, wytrzymalos¢ na rozciaganie min.

klasy II wg PN-B-11111, gr. 30cm 15kN /m, gruboéc min. 1mm
- Grunt rodzimy zaggszczony do wartosci Is = 1,0 (wyprofilowaé spadek 0,5% )

- geowldknina separacyjno - drenazowa

- grunt rodzimy zageszczony do wartosciIs = 1,0

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Proj. obrzeze chod.n.ikowebetor%owe.o ( Stref}] Sportowej dla ZeStawu nr 192939
Tessan ocia e oposas e 515, gy v doj$¢ pieszych, drogi wewn. ) 1 : 50

pieszych zasypac warstwa, 5
ziemi urodzajnej gr. min. Warstwy boiska
10cm i obsia¢ trawa, szer. 200 lub 300 cm wielofunkcyjnego

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek

PROJ. WARSTWY NAWIERZCHNI ‘ 80-176 Gdafisk, ul. Sympatyczna 12/6 ,
DOJSC PIESZYCH tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

- Projekt zagospodarowania terenu, dziatki nr 184/2, 186/3
- Plytki betonowe o wym. 25x25x8cm, kolor szary, ; 6 " ; o Ing
w szczelinach suchy piasek o frakdji 1.2 obreb 101 dla zadania pn.: "' Sportowo w zielonej dzielnicy

. v TEMAT: Gdanska - boisko wielofunkeyjne przy Szkole Podstawowej
- Podsypka piaskowo-cem. 1:4 gr.3cm nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdarisku, w ramach programu
z piasku o frakeji ziaren 2mm Budzet Obywatelski 2017.
- Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska
/0-31.5/ wg PN-8-06102, gr. 15cm INWESTOR: | ul. Zaglowa 11
- Warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo - piaskowej 80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /
( pospétka ) zageszczona do 1d>1,0, ér. gr. 10cm
/ wg PN-B-11113 dla gatunku 1 / LOKALIZACJA: |80-001 Gdaﬁsk, ul. Miatki Szlak 74, dz. nr 184/2, 186/3 obr.101
- Geowldknina separacyjno - drenazowa wzmacniajaca BRANZA: Acchitektoniczna Skala:
podloze i wspomagajaca odwadnianie o gramaturze . = . 3 1:50
min. 200g/m2, wytrzymalos¢ na rozciaganie RYSUNEK: fflonstrukcla nar';e;z (;hm ( s?refy sgo:']t;we't]
i, (5B o, grolbodimin: hammn; a zestawu nr 1,2,3, dojsé p‘te?zyc . drogi wewrl. )
- = mgr inz. arch, Krzysztof Walko Nr rys.
- Grunt rodzimy zaggszczony do wartosci Is = 1,0 PROJEKTANT: | upr. proj. nr PO/KK/298/2009 ( W\specjalnosci A /Z

architektonicznej do pmjektowariia bez ograniczen )

Data:

Opracowal: techn. Dariusz Brozek ; L/\_/ 04.20171.




Nawierzchnia boiska poliuretanowa,
pole bezpieczeistwa w kolorze Nawierzchnia boiska poliuretanowa,

zielonym / pole gry w kolorze czerwonym

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
- nawierzchnia poliuretanowa

- pole gry kolor czerwony

- strefa bezpieczeristwa kolor zielony

Proj. bramka do pitki recznej

ych

o wym. 3,0x2,0x1,1/ 0,8m,
X ﬁ ) gy aluminiowa, stacjonarna
S:.'é:: H ﬁo g o 2325:« 3 z siatk.q. Mocc?wanie -
s | N B S —é s stupki bramki montowane
rdlr KRXKH b t
S 5 ?E.f;;.f 4|—* — — - "’E— e v _%|7 B e} sl w tulejach zabetonowanych
95098 N S Y .
455 S I 2l E = 3 y I s na stale w fundamencie
B =8 d & S (G 40x40x50
X | e “l = o g RS b o wym. 40x: cm
. . . . . %! " b - 4 o
Proj. bramka do pitki recznej g g E 5 B b
4
o wym. 3,0x2,0x1,1/ 0,8m, ! = —

aluminiowa, stacjonarna
z siatka. Mocowanie -
stupki bramki montowane

, Linie szer. 5cm malowane

k farbami
w tulejach zabetonowanych ;Zﬁie(t)::lzwymr ?I\:'l
na state w fundamencie kolorze biat
o wym. 40x40x50cm ™
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"dbprojekt" Pracownia Projektowa Datiusz Brozek
80-176 Gdafisk, ul. Sympatyczna 12/6 ,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Projekt zagospodarowania terenu, dzialki nr 184/2, 186/3
RZ | ' T B OISI< A ‘ x 7IELOF l j NI{C NE( ; O obreb 101 dla zadania pn.: "' Sportowo w zielonej dzielnicy
TEMAT: Gdatiska - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej
v w O . . . . nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdarisku, w famach programu
(linie boiska do pitki reczne ) el Chrws il A
Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska
1 . 200 INWESTOR: | ul. Zaglowa 11
. 80 - 560 Gdadsk / tel. 58-320-51-00 /
LOKALIZACJA: [80-001 Gdafsk, ul. Mialki Szlak 74, dz. nr 184/2, 186/3 obr.101

BRANZA: Architektoniczna Skala:
RYSUNEK: Rzuti b(?iska Wi.elofunkcy]'nego (linie boiska 1:200

do pitki recznej) 4 5

mgr inz. arch. Krzysztof Walko tjg N rys.

PROJEKTANT: | upr. proj. nr PO/KK/298/2009 (w sq jalnosct A/T
architektonicznej do projektowania bez ograniczeri )
Data:

Opracowal: techn. Dariusz Brozek i 2/\ 04.2017r.




Nawierzchnia boiska poliuretanowa,
pole bezpieczenstwa w kolorze
zielonym

Nawierzchnia boiska poluretanowa,
pole gry w kolorze czerwonym

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
- nawierzchnia poliuretanowa

- pole gry kolor czerwony

- strefa bezpieczerstwa kolor zielony

Stojak do koszykdwki 2-stupowy, szt. 4, ocynkowany
ogniowo oraz malowany w kolorze szarym, wysieg do 1,2m,
wyposazony w mechanizm regulacji wysokosci w przedziale
2,6m - 3,05m, tablica o wym. 180x105cm, epoksydowa
(laminowana ), obrecz stata wzmocniona,

fundament stupa o wym. min. 60x60x120cm

z betonu B20. Stupy na wys. 2m zabezpieczone systemowsa
gabka oslonieta materiatern typu skaj, calosé

zamocowana na rurze PCV

Linie szer. 5cm malowane natryskowo
farbami poliuretanowymi w kolorze zéttym

15 /—\
-] ‘i
| Linia
| U
|

§rodkowa

Linia koficowa

Szczegdl mocowania

stupkéw do koszykowki

Stojak do koszykéwki 2-slupowy ocynkowany ogniowo oraz malowany

w kolorze szarym, wysieg do 1,2m, wyposazony w mechanizm regulacji " — . . . .
wysokosci w przedziale 2,6m - 3,05m, tablica o wym. 180x105¢cm, dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek

epoksydowa (laminowana ), obrecz stata wzmocniona, fundament stupa © 80-176 Gdafisk, ul. Sympatyczna 12/6,
o wym. min. 60x60x120cm z betonu B20, zestawy do koszykéwki szt. 4 tel. 504-91-90-12. e-mail: dariuszbrozek@wp Pl
: ’ : JWp.

Projekt zagospodarowania terenu, dzialki nr 184/2, 186/3
obreb 101 dla zadania pn.: " Sportowo w zielonej dzielnicy
TEMAT: Gdafiska - boisko wielofunkeyjne przy Szkole Podstawowej
nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdansku, w ramach programu

RZUT B O 1 SI{A WI ELO FUNI{CYJ N EGO | Budset Obywatelski 2017.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

( linie boiska dO kOSZYkéWkl) o 0 f o it / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA: |80-001 Gdarisk, ul. Miatki Szlak 74, dz. nr 184/2, 186/3 obr.101

1 . 2 O O BRANZA: Architektoniczna Skala:

RYSUNEK: | Rzut boiska \xtielofunkcy]'nego (linie boiska 1:200 -
do koszykéwki ) i
mgr inz. arch, Krzysztof Walko g N gys.
PROJEKTANT: upr. proj. nr PO/KK/298/2009 ( w sf Galnosci A/8
architektonicznej do projektowanig bez ograniczeri )

Data:
Opracowal: techn. Dariusz Brozek 1/1 04.2017¢.
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Nawierzchnia boiska poluretanowa,
pole bezpieczenstwa w kolorze
zielonym

Nawierzchnia boiska poliuretanowsa,
pole gry w kolorze czerwonym
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ST TSI
\ Siatka do siatkéwki o wym. 9,5 x 1,0m, wykonana
z polipropylenu, grubo$¢ splotu 3mm. Posiada
linke kerlarows, boczne wzmocnienia. Gérna
czg$¢ siatki obszyta biata tasma o szerokosci 7em,
a dolna 5cm. Mocowana do stupkéw linkami

Linie szer. 5cm malowane natryskowo
farbami poliuretanowymi w kolorze

RZUT BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO
(linie boiska do siatkéwki )
1:200 | |

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
- nawierzchnia poliuretanowa

- pole gry kolor czerwony

- strefa bezpieczeristwa kolor zielony

Stupki wolnostojace, stalowe, uniwersalne

z regulacja wysokosci, z tuleja do mocowania,
pokrywa tulei oraz systemows, ostonka,
ochronng

naprezajacymi z bloczkiem w 6 punktach. granatowym

Siatka do siatkéwki o wym. 9,5 x 1,0m, wykonana z polipropylenu,

grubo$é splotu 3mm. Posiada linke kerlarowa, boczne wzmocnienia.

Géma czesé siatki obszyta bialg tasma o szerokosci 7em, a dolna Scm.

Mocowana do stupkéw linkami naprezajacymi z bloczkiem w 6 punktach

1 "dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek

Slupek wolnostojacy, stalowy, o~

5 R Tan, Sy 80-176 Gdafisk, ul. .Symp'fltyczna 12/6,

z regulacja wysokosci, mocowany tel. 504-91-9 0-12, e-mail: danuszbrozek@wp pl

w tulei zabetonowanej na stale 1

w fundamendie, z pokrywa tulei oraz T 1100 —]k Projekt zagospodarowania terenu, dziatki ne 184/2, 186/3

systemowg ostonka ochronng, szt. 2 " 950 M obreb 101 dla zadania pn.: "' Sportowo w zielonej dzielnicy

] " \ 900 y ’1 TEMAT: Gdasiska - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej
1 ] nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdaisku, w ramach programu
\ | | Budzet Obywatelski 2017.
) Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdarska
INWESTOR: | ul. Zaglowa 11
= 80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /
~
LOKALIZACJA: |80-001 Gdadsk, ul. Mialki Szlak 74, dz. nr 184/2, 186/3 obr.101
BRANZA: Architektoniczna Skala:
TN NN . s s % ; 1:200
P . [ RYSUNEK: Rzu.t b01'ska. wielofunkcyjnego ( linie boiska
Szczegdl mocowania i i) do sistebic -
. gr inz. arch. Krzysztof Walko 1 Nr 1ys.
’ . . . ’ . 40 betonowy fundament stupka do siatkéwki ,L_,L PROJEKTANT: 5 f i s
stupkéw oraz siatki do siatkéwki N e e ey i e ey |20
' ( tuleja ochylona od pionu na zewnatrz boiska 0 2° ) P Data:
Opracowal: techn. Dariusz Brozek /h/ 04.2017x.




Proj. obrzeze chodnikowe betonowe
o wym. 8x30x100cm na betonowe;
tawie z oporem beton B15,

na podsypce piaskowej S5cm

Linie rozdzielajace szer. 5¢m oraz numery
tordw malowane natryskowo farbami
poliuretanowymi w kolorze biatym

Nawierzchnia biezni poliuretanowa

w kolorze czerwonym

- - - - % - — — /7 e | - - - - —  — /7
TRAWNIK
l i ; |
/ ] / T -
‘ = T . N 011 ’
A e

| =—|... poczatkowe | ‘
" biezni

| B B0 |

| I -4 |
0.10 CHODNIK Proj. odwodnienie liniowe 0.1

L o o o - - o | o o - o o - ' . o ] \_ - w_gfroj. kinmahzacjiieszczciwj - o o » o ]

a
BIEZNIA DO SKOKU W DAL

Proj. odwodnienie liniowe

RZUT BIEZNI 2-TOROWEJ 1:

granica dzialki

Proj. systemowy

acznik prosty proj. ogrodzenie
O Wyt wg rys. nr 12
165x220x300mm

100

Proj. systemowa deska

P1oj. obrzeze chodnikowe betonowe o betonowa ogrodzenia,

wg proj. kanalizacji deszczowej

wym. 8x30x100cm na betonowej lawie
z oporem beton B15, na podsypce
piaskowej 5cm

q prefabrykowana, wys.

piaskowej

PROJ. WARSTWY NAWIERZCHNI
CHODNIKOWE]

- Plytki betonowe o wym. 25x25x8cm, kolor szary,
w szczelinach suchy piasek o frakeji 1-2mm

- Podsypka piaskowo-cem. 1:4 gr.3cm
z piasku o frakdji ziaren 2mm

- Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie
/0-31.5/ wg PN-8-06102, gr. 15cm

- Warstwa odsaczajaca z mieszanki zZwirowo - piaskowej
( pospétka ) zaggszczona do Id>1,0, sr. gr. 10cm
/ wg PN-B-11113 dla gatunku 1 /

- Geowlbknina separacyjno - drenazowa wzmacniajaca
podtoze i wspomagajaca odwadnianie o gramaturze
min. 200g/m2, wytrzymatos¢ na rozciaganie
min. 15kN /m, grubo$¢ min. 1mm,

- Grunt rodzimy zaggszczony do wartosci Is = 1,0

proj poziomlg terent istn, poziom terenu
e - b - 0,20 m.n.p.m.
L‘ “~_ Proj. systemowy
) fundament shupka
PROJ. WARSTWY NAWIERZCHNI BIEZNI 2-TOROWE] ogrodzeniowego

- Warstwa (gbma) uzytkowa gr. min. 10mm wykonana z granulatu EPDM
+ natrysk mechaniczny gr. min. 3mm, kolor czerwony.
Zastosowanie bieznie lekkoatletyczne, wg PN-EN 14877:2014-2

- Warstwa stabilizujaca gr. 35mm wykonana z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU

- Warstwa wyréwnawcza z mialu kamiennego famanego o uziarnieniu /0-5/, gr. 5cm

- Podbudowa z kmszywa kamiennego tamanego (lita skala ) stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu / 5 - 31.5 mm / wg PN-$-06102, gr. 15cm

- Warstwa odsaczajaca z mieszanki Zwirowo - piaskowej ( pospélka )
zageszczona do 1d>1,0, gr. 20cm / wg PN-B-11113 dla gatunku 1 /

- Geowldknina separacyjno - drenazowa wzmacniajaca podtoze i wspomagajaca
odwadnianie o gramaturze min. 200g/m2, wytrzymato$¢ na rozciaganie
min. 15kN /m, gruboéé¢ min. lmm,

- Grunt rodzimy zageszczony do wartosci Is = 1,0 ( wyprofilowa¢ spadek 0,5% )

1:50

PRZEKROJ a-a

30cm,

petna. Deski nalezy ustawic
na zaggszczonej podsypce

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdafisk, ul. Sympatyczna 12/6 ,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Projekt zagospodarowania terenu, dziatki nr 184/2, 186/3
obreb 101 dla zadania pn.: "' Sportowo w zielonej dzielnicy

TEMAT: Gdanska - boisko wielofunkeyjne przy Szkole Podstawowej
nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdatisku, w ramach programu
Budzet Obywatelski 2017.
Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR: ul. Zaglowa 11
80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /
LOKALIZACJA: |80-001 Gdarisk, ul. Miatki Szlak 74, dz. nr 184/2, 186/3 obr.101,
BRANZA: Architektoniczna Skala:
: ; 1:100
RYSUNEK: Bieznia 2 - torowa, przekdja - a f 1:50
mgr inz, arch. Krzysztof Walko 1A Nr rys.
PROJEKTANT: | upr. proj. nt PO/KK/298/2009 (w sppejalnosci A/10
architektonicznej do projektowa{lia bez ograniczen )
Data:
Opracowat: techn. Dariusz Brozek 04.2017z.




Proj. odwodnienie liniowe
wg proj. kanalizacji deszczowej

Proj. bieznia 2-torowa

r 8 100

PROJ. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
( piasek gr. 30cm, frakcja ziaren od 0,2 - 2mm,

bez czastek pylowych 1 lowych, pow. 20m”.

Skrzynie wyposazy¢ w pokrywe chronigca

przed opadami atmosferycznymi 1

b ; zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pev

CHODNIK

CHODNIK

0.10{}%&1*1‘00 T \ =

L - — N\ — —

Proj. obrzeza chodnikowe betonowe o wym.

"8x30x100cm na betonowej lawie z oporem
beton B15, na podsypce ptaskowej Scm.
Obrzeza w gornej czesci w otulinie 2
poliuretanu, kolor niebieski

i mma ==

Linie rozdzielajace szer. 5em malowane
natryskowo farbami poliuretanowymi
w kolorze biatym

dal oraz biezni lekkoatletycznej
poliuretanowa w kolorze niebieskim

TRAWNIK
_l Nawierzchnia rozbiegu do skoku w

Rzut zeskoczni z rozbiegiem do skoku w dal

1:100 |

Proj. obrzeza chodnikowe betonowe o wym.
8x30x100cm na betonowej lawie z oporem

Proj. odwodnienie liniowe

beton B15, na podsypce piaskowej Scm.
Obrzea w gornej czesci w otulinie z
poliuretanu, kolor niebieski

wg proj. kanalizacji deszczowej

Teren wyprofilowa¢ w sposéb

Proj. obrzeza chodnikowe betonowe

o wym. 8x30x100cm na betonowej
lawie z oporem betonB15, na podsypce
piaskowej 5cm. Obrzeza w gbrnej czesci
zabezpieczone specjalnymi nakladkami
gumowymi naklejanymi na obrzeza,

C

Proj. obrzeza chodnikowe betonowe o wym.

Teren wyprofilowaé w sposéb

8x30x100cm na betonowej lawie z oporem beton

B15, na podsypce piaskowej Scm. Obrzeza w gbrnej
czgéci zabezpieczone specjalnymi nakladkami gumowymi
naklejanymi na obrzeza, kolor niebieski, di. 19mb;

kolor niebieski, dl. 19mb;

Teren wyprofilowaé w sposéb
uniemozliwiajacy zalewanie

proj. poziom terenu
- 0,10 m.a.pm.

PROJ. WARSTWY NAWIERZCHNI BIEZNI

- Warstwa (gorna) uzytkowa gr. min. 10mm wykonana z granulatu EPDM
+ natrysk mechaniczny gr. min. 3mm, kolor czerwony.
Zastosowanie bieznie lekkoatletyczne, wg PN-EN 14877:2014-2

Chodnik

- Warstwa stabilizujaca gr. 35mm wykonana z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU

- Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego lamanego o uziarnieniu /0-5/, gr. Sem

- Podbudowa z kruszywa kamiennego lamanego ( lita skata ) stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu / 5 - 32 mm / wg PN-S-06102, gr. 15cm

- Warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo - piaskowe;j ( pospotka )
zageszezona do 1d>1,0, gr. 20cm / wg PN-B-11113 dla gatunku 1/

- Geowléknina separacyjno - drenazowa wzmacniajaca podloze i wspomagajaca
odwadnianie o gramaturze min. 200g/m2, wytrzymalo$6 na rozcigganie
min. 15kN/m, grubo$¢ min. Imm;

- Grunt rodzimy zageszczony do wartosci Is = 1,0 ( wyprofilowaé spadek 0,5% )

PRZEKROJ b-b
1:50

uniemozliwiajacy zalewanie

PRQOJ. WARSTWY NAWIERZCHNI
ZESKOCZNI

PROJ. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

( piasek gr. 30cm, frakcja ziaten 0d 0,2 - 2mm,
bez czastek pylowych i ifowych, pow. 20m?

- Kruszywo kamienne lamane stabilizowane
mechanicznie o uziarnienin / 0-31.5 /
wg PN-8-06102, gr. 10cm

- Mieszanka Zwirowo - piaskowa ( pospotka )
zageszczona do 1d>0,98, gr. 20cm

- Geowldknina wzmacniajaca podtoze
i wspomagajaca odwadnianie

- Grunt rodzimy

PRZEKROJ ¢ -c¢
1:50

uniemozliwiajacy zalewanie

BIEZNIA DO SKOKU
W DAL

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Datiusz Brozek
80-176 Gdafisk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Projekt zagospodarowania terenu, dzialki nt 184/2,186/3
obreb 101 dla zadania pn.: " Sportowo w zielonej dzielnicy

TEMAT: Gdatiska - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej
nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdaisku, w ramach programu
Budzet Obywatelski 2017.
Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdafiska
INWESTOR: | ul. Zaglowa 11

80 - 560 Gdassk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA: |80-001 Gdafisk, ul. Miatki Szlak 74, dz. nt 184/2,186/3 obr.101

BRANZA: Actchitektoniczna Skala:
1:100
RYSUNEK: Bieznia do skoku w dal, przeko "!b -b,c-c 1:50
mgr inz. arch. Kezysztof Walko ‘ Nr rys.
PROJEKTANT: | upr. proj. nr PO/KK/298/2009 (w cﬁﬂnogci A/1L
architektonicznej do projektowanie bez ograniczen )
Data:
Opracowal: techn. Dariusz Brozek /\\/\ 04.2017r.




Panel kratowy, zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych

(poziomych i pionowych), érednica drutu panela ocynkowanego
i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Kolor RAL 6029.
Dzigki przegieciom zachowuje sztywnoéc i nie wymaga

dodatkowego usztywnienia., Slup ogrodzeniowy stalowy, ocynkowany,
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. malowanych proszkowo kolor RAL 6029,
Wymiar oczek malych: 50 x 50 [mm]. przekrdj stupéw ogrodzeniowych 60x40mm,
Szerokosé panela: 2500 [mm]. rozstaw osiowy co 2596mm. MontaZ panela
Zakoticzenie od gory drutem poziomym. za pomocy, dwudzielnych, prostokatnych obejm.
Wysokoéé panela 1530. Kompletne akcesoria montazowe z elementami

ze stali cynkowanej i powleczonej poliestrowo.

f 260 1 \ s

it g
HEH | N
I R
e PLoj. systemowy ) . n L
/ 1 . I | I 1 [} 1
i 4C. prosty L L L —
) o wym.
proj. systemowy, 165x220x300mm proj. systemowa deska
prefabrykowany, betonowa ogrodzenia,
betonowy fundament prefabrykowana, wys. 30cm, proj. systemowy, prefabrykowany,
lacznika pelna. Deski nalezy ustawic betonowy fundament tacznika
o wym. 95x22x22cm na zageszczonej podsypce o wym. 95x22x22cm
piaskowej

systemowe laczniki wys. 300mm

(v acssiier proaty, punsciuy; kosleow ) "dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek

80-176 Gdaiisk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Projekt zagospodarowania terenu, dzialki nr 184/2, 186/3
obreb 101 dla zadania pn.: " Sportowo w ziclonej dzielnicy
TEMAT: Gdariska - boisko wielofunkeyjne przy Szkole Podstawowe;
nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdadsku, w ramach programu

Szczegbl ogrodzenia terenu szkoly  1:50 e

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR: | ul. Zaglowa 11

( CalkOWita dl Ogr()dzenia 202 mb ) 80 - 560 Gdask / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA: |80-001 Gdatisk, ul. Miatki Szlak 74, dz. nr 184/2, 186/3 obr.101

BRANZA: Architektoniczna Skala:
RYSUNEK: Szczegdt ogrodzenia terenu szko u -
mgr inz, arch. Krzysztof Walko T Nr rys.
PROJEKTANT: upr. proj. nt PO/KK/298/2009 (w sp Sjalhosc A/12
architektonicznej do projektowanéa bez ograniczen )
Data:

Opracowal: techn. Dariusz Brozek /L\ 04.2017r.
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