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Proj. obrzeza chodnikowe
bet. o wym. 8x30x100cm
na betonowej lawie

z oporem beton B15, na
podsypce piaskowej 5cm
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Nawierzchnia bezpieczna
- poliuretanowa, pow. 290m?
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Proj. odwodnienie liniowe wg . ; FLT

R 10 proj. kanalizacji deszczowe] Proj. obrzeZa:. cho_dmkowe bet. o wym. 8x30x100cm U
0 na betonowej lawie z oporem beton B15, na podsypce H
piaskowej Scm H
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Proj. stalowe systemowe stupki pitkochwytu

o przekroju min, 80x80x4mm i dtugosci

1 = 4700mm. Rozstaw osiowy stupéw wew. co ok. 5m.
Wyposazone w oczka do zawieszania siatkl.

Skrajne stupy w rozstawie 2,5m - 3,5m. Przewidzie¢
stezenie poprzeczne skrajnego pola z profilu stalowego
min. 80x40x3mm. Stupki mocowane w tulejach
zabetonowanych w fundamencie o wym. 50x50x100cm.
Profil ocynkowany ogniowo + powloka poliestrowa,
kolor zielony RAL 6029. Catkowita dlugosé
pitkochwytu 118mb, wysoko$¢ 4m.

4220

Proj. systemowa siatka pitkochwytu polipropylenowa PP
o wysokiej wytrzymalosci oraz odpornej na dziatania
warunkéw atmosferycznych, bezweziowa o grubosci
splotu Smm, oczka siatki 100x100mm. Siatka mocowana
do stupka w pionie za pomoca haczykéw metalowych

co 40cm, w poziomie obwodowo zaczepione
karabificzykami metalowymi do linek stalowych min.
4mm, ocynkow., napietych na stupach. Dodatkowo na
wysokosci 2 1 4m przewidzie¢ linki stalowe.
Karabificzyki powinny byé zabezpieczone przed
demontazem i kradzieza, Catkowita dtugosé pitkochwytu
118mb, wysoko$¢ 4m.
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"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdafisk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl
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Projekt zagospodarowania terenu, dziatki ne 184/2,186/3
obreb 101 dla zadania pn.: " Sportowo w zielonej dzielnicy

/ PROJ. DROGA WEWNETRZNA
(kostka betonowa wibroprasowana o wym.
200x100x80mm ( w kolorze szarym ) pow. 60m?
w obrzezach z kraweznikéw drogowych o wym.
15x30x75cm na podbudowie betonowej, di. 33mb;

PROJ. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
( prasek gr. 30cm, frakcja zaren od 0,2 - 2mm,
bez czastek pytowych i itowych, pow. 20m?

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
DZIALKI, di. catkowita 202mb
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RZUT

Gdasiska - boisko wielofunkeyjne przy Szkole Podstawowej
nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdadsku, w ramach programu
Budzet Obywatelski 2017.
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Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska
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