,»dbprojekt” Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
ul. Sympatyczna 12/6

80 — 176 Gdansk

kom. 504-91-90-12

e-mail: dariuszbrozek @wp.pl

Obiekt : Szkola Podstawowa nr 29

Adres : Gdansk, ul. Mialki Szlak 74 ( dz. nr 184/2, 186/3, obreb 101 )

Inwestor : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Nazwa

opracowania : PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt zagospodarowania terenu dzialki nr 184/2, 186/3 obreb 101
dla zadania pn. : ,,Sportowo w zielonej dzielnicy Gdanska — boisko
wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Mialki Szlak 74
w Gdansku, w ramach programu Budzet Obywatelski 2017”
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Branza : sanitarna

AUTOR OPRACOWANIA :

mgr inz. Joanna Zachcial, upr. bud. POM/0205/POOS/08
(upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych)

SPRAWDZAJACY :

mgr inz. Pawel Zielinski, upr. bud.POM/0212/PO0OS/08
(upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych)

Gdansk, czerwiec 2020 r.



Gdanskie Wody

L.dz. NT.U-WT- 1794/3090/2017/ES Gdansk, dnia 31.05.2017r.

DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

,»Gdanskie Wody™ Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw technicznych na
odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowe;
nr 29 przy ul. Miatki Szlak 74 w ramach programu Budzet Obywatelski 2017 informuje ,ze najblizszy
miejski odbiornik to kanat B ( wzdhuz torowiska) lub sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Miatki Szlak, do
ktorych mozna si¢ wlaczy¢ wykorzystujac istniejaca instalacje odwadniajaca na terenie szkoly.
Jednoczesnie informujemy ,ze Fundacja Familijny Poznan wystgpita o warunki techniczne na
odprowadzenie wod deszczowych z budynku projektowanego przedszkola na dz. nr 186/3. W zwigzku
z tym planujac obie inwestycje kolidujace z istniejagcym odwodnieniem nalezy skoordynowaé projekty
spelniajac n/w warunki:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2014. (Dz. U. Nr 1800),

2. Projekt branzowy uzgodnié ze spolka ,,Gdanskie Wody .,

3. Uzbrojenie wykona¢ z materialow zapewniajacych szczelnoséé posiadajacych atesty dopuszezenia

4. Na studniach iwpustach w ulicy bedacej w zarzadzie ZDiZ stosowa¢ zabezpieczenia przed
kradzieza, wpusty i wlazy nastudzienne wykona¢ z zeliwa szarego wyposazone w logo Gdanska .
Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowac :

— wlazy D400 z Zeliwa szarego ,wentylowane ,glgboko$¢ pokrywy min 50 mm , bez
pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm , w
pasie jezdnym stosowac plyty odciazajace,

— wpusty D400 z zeliwa szarego z kotnierzem % ,krata uchylna ryglowana(sruba) bez
przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000 klasaD400 rozmiar min 600x400 mm, osadza¢ na
plytach odciazajacych

5. Kazde wigczenie do sieci miejskiej wykonaé za pomoca istniejacej lub nowej studni rewizyjnej
( min $rednica 1200 mm ) . W projekcie prosimy wynies¢ linie planistyczne pasa drogowego i
granic dziatki inwestora

6. Do odbioru branzowych robot zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspotrzednych XYZ w wersji tekstowej w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska

7. Warunki sa wazne 2 lata tj. do dnia 30.05.2019

W ramach opracowanej dokumentacji nalezy skorzysta¢ z wytycznych do projektowania
oraz zaznajomi¢ sie z procedura odbiorowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
zamieszczonych na stronie internetowej naszej firmy www.gdmel.pl

JEARZADU

rajewsici

“Gdaniskie Wody" sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdanisk-Péinoc w Gdansku
| KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zakiadowy 38.937.356,80 zt | sekretariat@gdmel.pl | www.gdanskiewody.pl
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4.1

Podstawa opracowania

Projekt budowlany oraz wykonawczy zagospodarowania terenu, matej
architektury i oSwietlenia z 04.2017r.

Warunki techniczne odprowadzenia wéd deszczowych nr NT.U-WT-
1794/3090/2017/ES z dnia 31.05.2017r. wydane przez Gdanskie Wody Sp. z o.0.
Uzgodnienie odprowadzenia wod deszczowych z boiska nr 3083/2017 z dnia
31.05.2017r. wydane przez Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera korekte projektu odwodnienia boiska wielofunkcyjnego
i biezni przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdansku, w ramach
programu Budzet Obywatelski 2017.

Dane ogélne

W ramach inwestycji przewiduje sie roboty budowlane i ziemne zwigzane z
wykonaniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, biezni do skoku w dal i biezni
dwutorowej oraz zwigzanej z nimi matej architektury i oswietlenia.

Dla boiska wielofunkcyjnego i biezni przewidziano nawierzchnie poliuretanows.
Wokot boiska wielofunkcyjnego przewidziano chodnik z kostki betonowe;j.
Projektowane boisko powstaje w miejscu niezagospodarowanym.

Projektowana kanalizacja deszczowa
Opis rozwigzania projektowego

Projekt obejmuje: Budowe kanalizacji deszczowej odwadniajgcej boisko
wielofunkcyjne i bieznie wraz z otaczajgcym go chodnikiem za pomoca
odwodnien liniowych.

Uzytkownikiem nowo budowanych elementdédw kanalizacji deszczowej bedzie
Szkota Podstawowa nr 29.

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega przez dziatke 184/2, na ktorej jest
zlokalizowane boisko oraz przez dziatke nr 186/3, na  ktorej zostanie
zaprojektowane przedszkole. Trasa kanalizacji uwzglednia planowane boisko.



Projektowana kanalizacja odprowadza wody opadowe do kanatu ,B”, zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Gdanskie Wody. Odprowadzenie
nastepuje poprzez istniejgcg kanalizacje z wylotem @250 kamionkowym.

Na istniejgcej kanalizacji przewiduje sie wykonanie studni rewizyjnej D1.

Projektowane studnie w nawierzchni istniejgcej trawy naturalnej nalezy
obrukowac w kwadracie 1x1m kostka granitowg 6x6 cm

Projektowana instalacja odwadniajgca boisko wielofunkcyjne i bieznie sktada sie z
sieci kanatéw, studni i odwodnien liniowych. Odwodnienia liniowe
zaprojektowano przy pitkochwytach.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe: przekréj poprzeczny w ksztatcie litery V,
szerokos¢ w Swietle 15,0cm, dtugos¢ 100,0cm oraz 50 cm (wg potrzeb), wysokos$c
32cm, szerokos$¢ budowlana 18,5cm. Korytko otwarte z rusztem, wykonane z
betonu polimerowego, mrozoodporne. Scianki doczotowe zamykajgce poczatek
ciggu - systemowe. Korytka bedg posiadaty pionowe zebra wzmacniajgce scianki i
poziome zebra kotwigce kanat w czasie montazu.

Odbiér wéd deszczowych bedzie realizowany poprzez skrzynki odptywowe.
Systemowe skrzynki odptywowe kanatu bedg jednoczesciowa,

Dtugosc¢ 50,0 cm, szerokosc¢ 18,5 cm, wysokos¢ budowlana 61,0 cm,

z prefabrykowanym szablonem z gumy do dopasowania do wysokos¢ kanatu.
z koszem osadczym, z odptywem z otworem wyposazonym w uszczelke wargowg
do podtaczenia rury gtadkiej o Srednicy zewnetrznej @200.

Kanaly i skrzynki odptywowe bedg wyposazone w ruszty. Mocowanie rusztu
bezSrubowo, ryglami wykonanymi z termoplastycznego poliuretanu (2 rygle na
kazdy 0,5m odcinek ruszt). Konstrukcja rusztu umozliwi zatozenie dodatkowej
blokady przeciw wyrwaniu rusztu. Ruszty bedg wykonane ze stali ocynkowanej,
klasa obcigzenia B125. System odwodnienia liniowego bedzie doszczelniony
masg uszczelniajgco-klejaca.

Projektowane studnie D1, D2, D3 nalezy wykonac jako betonowe prefabrykowane
o Srednicy 1.2m, z osadnikiem 0.5 m z wtazem zeliwnym klasy C250.
Projektowane studnie D4, D5 nalezy wykonac jako betonowe prefabrykowane o
$rednicy 1.0m, z osadnikiem 0.5 m z wtazem zeliwnym klasy C250.

4.2 Warunki wykonania, montazu i odbioru

1).Przewody nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U (wg PN-EN 1401-1/1999), klasy
S (SN-8) System rur i ksztattek o potagczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg
EPDM, Scianki lite (o jednowarstwowej strukturze) z gtadka powierzchnig
zewnetrzna,



2).Studnie D1, D2, D3 nalezy wykonac¢ z kregéw betonowych 0 1,2 m, a D4, D5
kregow betonowych 0O 1,0 m z betonu B-45 z ptytg podstudzienng petng lub z
prefabrykatow z wtazem zeliwnym klasy C250. Dno studni - prefabrykowane z
osadnikiem 0.5 m

Zastosowane studzienki rewizyjne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-B-
10729:1999 "Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne” i PN-EN 1917:2004/AC:2007
"Studzienki wfazowe iniewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego
wtoknem stalowym i zelbetowe".

Na Sciankach studni wykona¢ mijankowo, co 30 cm, stopnie wifazowe.
Zastosowane stopnie do studzienek wtazowych powinny by¢ zgodne z normg PN-
EN 13101:2005 "Stopnie do studzienek wiazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci".

Dla studzienek nalezy zastosowal wtazy zeliwne klasy min. C250. Zastosowane
wilazy muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 124:2000 "Zwiericzenia wpustow
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciq".

Wtazy zlokalizowane w terenie zielonym nalezy obetonowac lub obrukowad
Tmx1m.

Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie studni winny miec izolacje wodoszczelna.

3).Wtaczenia rur do zelbetowej studni nalezy wykona¢ z zastosowaniem
systemowej tulei ochronnej PVC z uszczelka.

4).Rury nalezy uktadac na wypoziomowanej podsypce z piasku drobnego o gr. 20
cm. Dno wykopu musi byc doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud
ziemi.

Zagtebienia wykopu pod kielichy powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke
stosowad piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Wymagany wskaznik zageszczenia to min 95% wg skali Proctora (I1s=0,95).

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

. poza drogami 90% ZMP.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 - 30 cm. Wysokos¢
obsypki ponad wierzch rury powinna wynosi¢: co najmniej 15cm Zageszczac
ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej
stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.
Zasypa¢ wykop w strefie rury do wysokosci 300 mm ponad sklepienie rury.
Zasypka w pachwinie, czyli w obszarze miedzy podtozem a spodem rury, powinna
by¢ ubita i zageszczona przed umieszczeniem pozostatej zasypki.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Zasypke
wykopu wykonac z piaskoéw grubych lub Srednich z zageszczeniem mechanicznym



warstwami co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (I1s=0,97). Materiat zasypki nie
powinien zawiera¢ kamieni i okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm

W przypadku wykopdw umocnionych - szalunki nalezy wycigga¢ stopniowo
do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

. 97% ZMP.

5).W trakcie robét w otwartym wykopie nalezy wykonywac inwentaryzacje
geodezyjng.

6).Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych" - wymagania techniczne COBRTI INSTAL, przedmiotowymi
normami.

7). Rury powinny by¢ uktadane w wykopie o podtozu odwodnionym. Jest to
konieczne, aby prawidtowo uformowa¢ dno wykopu, zachowa¢ zaprojektowane
spadki, oraz wykona¢ montaz potgczen, obsypke rurociggu i jego prébe
szczelnosci. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone
w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu rurociggu
ani w podtozu sgsiednich budowli.

8). Po zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem rur i po demontazu urzadzen
odwadniajacych, poziom wody gruntowej podnosi sie i dochodzi do nawodnienia
gruntu w obrebie podsypki i obsypki. W nawodnionym gruncie, moze zachodzi¢
zjawisko migracji czastek, ze strefy podsypki i obsypki do gruntu rodzimego lub w
kierunku odwrotnym. Wigze sie to z utratg podparcia i oparcia bocznego rury.
Migracji czastek gruntu mozna zapobiec stosujac geowtdkniny. Ponizej
zamieszczono rysunek pochodzgcy z PN-ENV 1046 ilustrujgcy zastosowanie
geowtdkniny jako zabezpieczenia przed migracjg czastek gruntu.




Rysunek - Zabezpieczenie przed migracjg czastek materiatu gruntowego:
1- strefa rury, 2 - podsypka, 3 - geowtdknina

9). W gruncie nawodnionym, na rury dziata sita wyporu, ktéra zagraza ich
stabilnosci. Jest ona réwnowazona przez ciezar rur oraz przez ciezar gruntu
znajdujgcego sie nad rurami. W przypadku braku stabilnosci rurociggu, nalezy
wykona¢ jego zakotwienie przy pomocy obcigznikow betonowych lub
geowtokniny.
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Rysunek - geowtoknina jako zakotwienie zabezpieczajgce przed wypieraniem wéd
gruntowych wg PN-ENV 1046, 1 - geowtdknina

10). Z obliczen statecznosci studzienek (w zatgczeniu) wynika, ze nie jest
wymagane dodatkowe docigzenie studni, zabezpieczajgce przed wyporem
powodowanym woda gruntowg.

11). Kregi studzienek mogg nie posiada¢ wystarczajgcej masy do zwarcia
konstrukcji (zapewnienie szczelnosci potaczenia kregdw). Niezbedne jest
dodatkowe doszczelnienie specjalnymi systemowymi masami z dodatkowym
zabezpieczeniem ztgczy odpowiednim plastrem od strony podtoza.

4.3. Bilans wéd deszczowych

Wielkos¢ sptywu wéd deszczowych oblicza sie ze wzoru:
Q=gxvxF
gdzie q=1741/s,ha natezenie deszczu o czasie trwania 10 min. i
czestotliwosci wystepowania raz na 10 lat
v wspotczynnik sptywu powierzchniowego
F [ha] pow. zlewni



Tereny projektowanego sptywu
v=0.6 wspdtczynnik sptywu powierzchniowego z
nawierzchni poliuretanowej boiska, placu i biezni

v =0.65 wspotczynnik sptywu dla chodnika

v=0.1 wspotczynnik sptywu dla zieleni

F=0.0950 [ha] pow. boiska wielofunkcyjnego

F=0.0292 [ha] pow. placu sportowego

F=0.0184[ha] pow. biezni

F=0.0386[ha] pow. chodnika

F=0.0701 [ha] pow. zieleni

Razem pow. dziatki 2513 m?

Qmax = 174 x (0.6 x 0.0950 + 0.6 x 0.0292 + 0.6 x 0.0184 + 0.65 x 0.0386 +
+0.1 x0.0701)
=174x0.117=20.3 I/s
5. Uwagi
- Wszystkie instalacje wykonac nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogolnymi

i BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” cz.Il, "Warunkami technicznymi wykonania rurociggéw z tworzyw
sztucznych",

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

- Na terenie budowy sieci nalezy umiescic tabliczki ostrzegawcze z napisem “Uwagal
Gtebokie wykopy”. Krawedzie wykopdw zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, zas teren
budowy chroni¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

- W trakcie opaddw atmosferycznych i bezposrednio po ich wystgpieniu, zabrania sie
wykonywania prac w rejonie wykopdw wykonywanych w gruntach gliniastych.

- Wszystkie elementy betonowe umieszczone w gruncie zaizolowac z zewnatrz.

- Wszystkie urzadzenia, przewody, itp. montowac i eksploatowac zgodnie z wytycznymi
producentow.

- Korzystano z opracowan: Studzienka rewizyjna kanalizacyjna - gtebokos¢
posadowienia, prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski oraz Warunki prawidtowego
uktadania rur z tworzyw sztucznych, Bogdan Majka - Stowarzyszenie PriK.

- Lokalizacje oraz gtebokos$¢ montazu przewoddw, odwodnien oraz studni nalezy

dostosowac do istniejgcych warunkéw na budowie.



Obliczeia wyporu studni D1

\Wypér studni nr D1 |
Zatozenia:
h [m] maksymalna wysokos$¢ studni od dna 1,54
Hc [m] wysokos$¢ zwierciadta wody gr. nad spdd piyty dennej 1,69
Dw [m] Srednica wewnetrzna studni 1,2
Do [m] srednica zewnetrzna studni 1,5
Fw [m2] powierzchnia wewnetrzna przekroju studni 1,13
Fz [m2] powierzchnia zewnetrzna przekroju studni 1,77
7w [kg/m3]  |ciezar whasciwy wody 1000
7b [kg/m3]  |ciezar wtasciwy betonu zbrojonego 2400
70 [kg/m3] |ciezar wtasciwy pisku zageszczonego 1900
¢ [st] kat tarcia wewnetrznego gruntu 25
Obliczenia:
Sita wyporu studni: Ws=Hc x Fz x gw = 2,98T
Sita $cinania gruntu na ptaszczu studni:
Ts=HcxDox mxP2xtgy = 1,15|T
P2=0,5xHcx(y0—-1)xtg2 (45- ©/2) = 0,31T
Ciezar studni:
$ciany: G1=Hcx2mrx0,15x yb = 2,87T
dno: G2=02xFwxyb= 0,54|T
Gs=G1+G2= 3,41|T
Sity ciezaru: G =Ts + Gs = 4,55 T
Wspotczynnik bezpieczenstwa wyporu (minimum 1,1):
n=G/Ws= 1,53

\ warunek: spetniony|
Wskaznik obcigzenia studni na grunt (k < minimum 0,5 kg/cm2):
k=Gs/Fz= 0,19|kg/cm2

warunek: spetniony|

Nie jest wymagane dodatkowe obcigzenie studni zabezpieczajgce przed wyporem
powodowanym wodg gruntowa.
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Obliczeia wyporu studni D2

\Wypér studni nr D2 |
Zatozenia:
h [m] maksymalna wysokos$¢ studni od dna 1,52
Hc [m] wysokos$¢ zwierciadta wody gr. nad spdd piyty dennej 1,67
Dw [m] Srednica wewnetrzna studni 1,2
Do [m] srednica zewnetrzna studni 1,5
Fw [m2] powierzchnia wewnetrzna przekroju studni 1,13
Fz [m2] powierzchnia zewnetrzna przekroju studni 1,77
7w [kg/m3]  |ciezar whasciwy wody 1000
7b [kg/m3]  |ciezar wtasciwy betonu zbrojonego 2400
70 [kg/m3] |ciezar wtasciwy pisku zageszczonego 1900
¢ [st] kat tarcia wewnetrznego gruntu 25
Obliczenia:
Sita wyporu studni: Ws=Hc x Fz x gw = 2,95T
Sita $cinania gruntu na ptaszczu studni:
Ts=HcxDox mxP2xtgy = 1,12|T
P2=0,5xHcx(70—-1)xtg2 (45- ©/2) = 0,31T
Ciezar studni:
$ciany: G1=Hcx2mrx0,15x 7vb = 2,83 T
dno: G2=02xFwx yb= 0,54T
Gs=G1+G2= 3,37\ T
Sity ciezaru: G =Ts + Gs = 4,49 T
Wspétczynnik bezpieczenstwa wyporu (minimum 1,1):
n=G/Ws= 1,52

\ warunek: spetniony|
Wskaznik obcigzenia studni na grunt (k < minimum 0,5 kg/cm2):
k=Gs/Fz= 0,19|kg/cm2

warunek: spetniony|

Nie jest wymagane dodatkowe obcigzenie studni zabezpieczajgce przed wyporem
powodowanym wodg gruntowa.
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Obliczeia wyporu studni D3

\Wypér studni nr D3 |
Zatozenia:
h [m] maksymalna wysokos$¢ studni od dna 1,63
Hc [m] wysokos$¢ zwierciadta wody gr. nad spdd piyty dennej 1,78
Dw [m] Srednica wewnetrzna studni 1,2
Do [m] srednica zewnetrzna studni 1,5
Fw [m2] powierzchnia wewnetrzna przekroju studni 1,13
Fz [m2] powierzchnia zewnetrzna przekroju studni 1,77
7w [kg/m3]  |ciezar whasciwy wody 1000
7b [kg/m3]  |ciezar wtasciwy betonu zbrojonego 2400
70 [kg/m3] |ciezar wtasciwy pisku zageszczonego 1900
¢ [st] kat tarcia wewnetrznego gruntu 25
Obliczenia:
Sita wyporu studni: Ws=Hc x Fz x gw = 3,14T
Sita $cinania gruntu na ptaszczu studni:
Ts=HcxDox mxP2xtgy = 1,27|T
P2=0,5xHcx(70—-1)xtg2 (45- ©/2) = 0,33]T
Ciezar studni:
$ciany: G1=Hcx2mrx0,15x 7vb = 3,02T
dno: G2=02xFwx yb= 0,54T
Gs=G1+G2= 3,56|T
Sity ciezaru: G =Ts + Gs = 4,83 T
Wspétczynnik bezpieczenstwa wyporu (minimum 1,1):
n=G/Ws= 1,54

\ warunek: spetniony|
Wskaznik obcigzenia studni na grunt (k < minimum 0,5 kg/cm2):
k=Gs/Fz= 0,20|kg/cm2

warunek: spetniony|

Nie jest wymagane dodatkowe obcigzenie studni zabezpieczajgce przed wyporem
powodowanym wodg gruntowa.
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Obliczeia wyporu studni D4

\Wypér studni nr D4 |
Zatozenia:
h [m] maksymalna wysokos$¢ studni od dna 1,51
Hc [m] wysokos$¢ zwierciadta wody gr. nad spdd piyty dennej 1,66
Dw [m] Srednica wewnetrzna studni 1,0
Do [m] srednica zewnetrzna studni 1,3
Fw [m2] powierzchnia wewnetrzna przekroju studni 0,79
Fz [m2] powierzchnia zewnetrzna przekroju studni 1,33
7w [kg/m3]  |ciezar whasciwy wody 1000
7b [kg/m3]  |ciezar wtasciwy betonu zbrojonego 2400
70 [kg/m3] |ciezar wtasciwy pisku zageszczonego 1900
¢ [st] kat tarcia wewnetrznego gruntu 25
Obliczenia:
Sita wyporu studni: Ws=Hc x Fz x gw = 2,20T
Sita $cinania gruntu na ptaszczu studni:
Ts=HcxDox mxP2xtgy = 0,96T
P2=0,5xHcx(70—-1)xtg2 (45- ©/2) = 0,30T
Ciezar studni:
$ciany: G1=Hcx2mrx0,15x 7vb = 2,44 T
dno: G2=02xFwx yb= 0,38T
Gs=G1+G2= 2,82T
Sity ciezaru: G =Ts + Gs = 3,77\ T
Wspétczynnik bezpieczenstwa wyporu (minimum 1,1):
n=G/Ws= 1,71

\ warunek: spetniony|
Wskaznik obcigzenia studni na grunt (k < minimum 0,5 kg/cm2):
k=Gs/Fz= 0,21|kg/cm2

warunek: spetniony|

powodowanym wodg gruntowa.

Nie jest wymagane dodatkowe obcigzenie studni zabezpieczajgce przed wyporem
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Obliczeia wyporu studni D5

\Wypér studni nr D5 |
Zatozenia:
h [m] maksymalna wysokos$¢ studni od dna 1,50
Hc [m] wysokos$¢ zwierciadta wody gr. nad spdd piyty dennej 1,65
Dw [m] Srednica wewnetrzna studni 1,0
Do [m] srednica zewnetrzna studni 1,3
Fw [m2] powierzchnia wewnetrzna przekroju studni 0,79
Fz [m2] powierzchnia zewnetrzna przekroju studni 1,33
7w [kg/m3]  |ciezar whasciwy wody 1000
7b [kg/m3]  |ciezar wtasciwy betonu zbrojonego 2400
70 [kg/m3] |ciezar wtasciwy pisku zageszczonego 1900
¢ [st] kat tarcia wewnetrznego gruntu 25
Obliczenia:
Sita wyporu studni: Ws=Hc x Fz x gw = 2,19T
Sita $cinania gruntu na ptaszczu studni:
Ts=HcxDox mxP2xtgy = 0,95T
P2=0,5xHcx(70—-1)xtg2 (45- ©/2) = 0,30T
Ciezar studni:
$ciany: G1=Hcx2mrx0,15x 7vb = 2,42|T
dno: G2=02xFwx yb= 0,38T
Gs=G1+G2= 2,80 T
Sity ciezaru: G =Ts + Gs = 3,75T
Wspétczynnik bezpieczenstwa wyporu (minimum 1,1):
n=G/Ws= 1,71

\ warunek: spetniony|
Wskaznik obcigzenia studni na grunt (k < minimum 0,5 kg/cm2):
k=Gs/Fz= 0,21|kg/cm2

warunek: spetniony|

powodowanym wodg gruntowa.

Nie jest wymagane dodatkowe obcigzenie studni zabezpieczajgce przed wyporem
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA I: 500

Obiekt: Gdansk - ul.Miatki Szlak 74

IdentyfTkator | nazwa Jednostkl ewldency jnef: 226101 |

Identyfikator | nazwa obrebu ewidency fnego: GIOI

Nr sekefl: 6.220.2604.3.),-32

Nr KERE :6640.45922. 2017

Uktad wspétrzednych prostokginych plaskich: 2000 strefa 6
Geodezy Jny ukfad odnieslenia: Kronszfadt 86 bis

Imig | nazwiske lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mepe oraz podpls
osoby reprezeniufgce) ten podmiof:

USLUGI GEODEZYJNE

imlg | nazwiske, numer $wladeciwa nadania uprawnieri geodety, kiéry

sporzqdzit mape:
GEOBDE —
< =
mgr ini. Stawomir Tomezak
Nr upr. 15277
LEGENDA

wmm wem Ozngozenle granic obszaru, ktéry byt przedmlotem akiualizae J!

= QOblekty niecbjgte kataloglem oblektéw baz danych
(§ 80 ust.3 - Rozporz.MSWIA z dn.0841.200r.Dzl/Nr 236, poz/572):

Stuzebnosel gruntowych nle badano.

Gdarisk,dnla 13.0320/7r.

W dnlu 0LO3.2017r.uzuzpetniono o tresé nakiadkl! RKSPUT Gdarisk
- patrz mapa
Gdarisk, dn.0/03.20/7r.
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—~ISTN. DROGA WEWNETRZNA ( kostka betonowa )

—ISTN. OGRODZENIE ( w granicach dziatki

)

_Teren o pow. =1071m?* do oczyszczenia z resztek gruzu,
kamieni, wywdz na wysypisko komunalne, wyréwnanie
terenu;

PROJ. UTWARDZONE DOJSCIA CHODNIKOWE
( ptytki chodnikowe betonowe o wym.
25%x25x8cm, kolor szary, pow. 240m?, w
obrzezach chodnikowcy bet. o wym.
8x30x100cm, dt. 160mb;

T PROJ. BIEZNIA 2—TOROWA, 46M,
pow.136m?*,warstwy wodoprzepuszczailne,
kolor czerwony RAL 2004. Proj. obrzeza
chodnikowe
bet. o wym. 8x30x100cm, df. 59,5mb;
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kolor niebieski RAL 5019. Proj. obrzeza
chodnikowe bet. o wym. 8x30x100cm,

df. 36mb;

PROJ. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
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_ PROJ. NASADZENIA KRZEWOW
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_ PROJ. NASADZENIA KRZEWOW
Miskant kwiecisty — trawa, 8 sadzonek );
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- PROJ. PILKOCHWYT, WYS. 4M, df. 118mb;

A100 4(2
=X

Proj. bramka do pitki recznej, szt. 2, o wym. ubxmvoxé;\ovmjf
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0.3 Uwaga:
— frasy prowadzenia kabli w budynku ustali¢ z Dyrektorem obiektu
- oprawy ukierunkowane pod kgtem 90" do boiska

m proj. przewdd kanalizacji deszczowej
m proj. odwodnienie liniowe

proj. studnia

—0.2

proj. skrzynka osadnikowa odwodnienia liniowego

eI, k!
: 3 e
S5 S
AT
O it dn st
s gy
e

"dbprojekt” Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80—176 Gdafisk, ul. Sympatyczna 12/6 ,
tel. 504—-91-90-12, e—mail: dariuszbrozek@wp.pl

Projekt zagospodarowania terenu, dziatki nr 184/2, 186/3
obreb 101 dla zadania pn.: " Sportowo w zielonej dzielnicy
TEMAT: Gdafiska — boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowe]
nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdafisku, w ramach programu
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR: ul. Zaglowa 11

80 — 560 Gdansk / tel. 58—320—-51-00 /
LOKALIZACJA: |80-001 Gdarisk, ul. Miatki Szlak 74, dz. nr 184/2, 186/3 obr.101.

T

BRANZA: Sanitarna Skala:
RYSUNEK: Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowe] 1:300
\\ ) X mgqr inz. Joanna Zachciaf Nr rys.
—0.4 / R y5ie PROJEKTANT: | upr. proj. nr POM /0205 /P00S /08 S /1
I 1 (w specjalnosci instalacyjnej)
- | —0.8 m . TP B
. gr inz. Pawet Zielinski Data:
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T e N 62 nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdansku, w ramach programu

............... : Budzet Obywatelski 2017.
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w90 ' . ‘ f . LOKALIZACJA: (80001 Gdafisk, ul. Miatki Szlak 74, dz. nr 184/2, 186/3 obr.101.

— 0O\ BRANZA: Sanitarna Skallae
] RYSUNEK: Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej 1:250
mgr inz. Joanna Zachciat Nr rys.
ks300 PROJEKTANT: | upr. proj. nr POM/0205/P00S /08 S/1a
(w specjalnosci instalacyjnej)
.| magr inz. Pawet Zielinski Data:
SERANDZLES upr. proj. nr POM/0212/P0O0S /08 06.2020r.

(w specjalnosci instalacyjnej)
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80—176 Gdafisk, ul. Sympatyczna 12/6 ,
504-91-90-12, e—mail: dariuszbrozek@wp.pl

owa Dariusz Brozek

TEMAT:

Projekt zagospodarowania terenu, dziatki nr 184 /2, 186/3
obreb 101 dla zadania pn.: " Sportowo w zielone] dzielnicy
Gdariska — boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowe]
nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdafisku, w ramach programu
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INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11

80 — 560 Gdansk / tel. 58—320—51-00 /

LOKALIZACJA:

80-001 Gdafisk, ul. Miatki Szlak 74, dz. nr 184/2, 186/3 obr.101.
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RYSUNEK: Wfgczenie odwodnien liniowych do kd I=
mgr inz. Joanna Zachciaf Nr rys.
PROJEKTANT: | upr. proj. nr POM/0205/P0O0S /08 S/3
(w specjalnosci instalacyjne]j)
.| mgr inz. Pawet Zielinski Data:
SPRAWDZIE: upr. proj. nr POM/0212/P0O0S/08 06.2020r.

(w specjalnosci instalacyjnej)




