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3.
ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji hydrantowej dla inwestycji
pn. Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do aktualnych wymagan
przepiséw ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na

terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babinskiego SP ZOZ w Krakowie.

Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania jest umowa zlecenie pomiedzy biurem projektowym, a Biurem
Projektowym — Piotr Wolarek, 30-015 Krakéw, ul. Swietokrzyska 12 w oparciu:
= wizje lokalng w terenie
= wytyczne Inwestora
= Zzlecenie Zamawiajgcego
= projekt architektoniczno-budowlany budynku
= obowigzujgce normy i przepisy
= Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156.
poz.1118 z pézn. zm.)
= Rozporzadzenie Ml z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pézn. zm.)
= Rozporzgdzenie MSWIA z 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw ( Dz.U. Nr
109, poz. 719).
= Rozporzgdzenie MSWIA z 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

4.
PROJEKT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Instalacja wody hydrantowej

Gtéwne przewody zimnej wody na cele p.poz. z podejsciami do pionéw prowadzone sg w
kanale technologicznym pod posadzkg poziomu parteru. Cato$¢ instalacji hydrantowej,
nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych np. firmy GEBERIT. PrzejScia przez $ciany i

stropy wykonac w tulejach ochronnych.



Na zasileniu instalacji wody zimnej na cele socjalne zaprojektowano elektromagnetyczny
zawor odcinajgcy, odcinajgcy przeptyw wody na cele socjalne w trakcie pozaru — typ MV300
typ AA, DN25 firmy HONEYWELL,

W budynku przewidziano 4 hydranty p.poz. o Srednicy DN25 na kazdej kondygnacji.
Wydajnos¢ pojedynczego hydrantu Dn25 wynosi 1,0 I/s. Jednoczesnosc¢ dziatania hydrantéw
na najniekorzystniejszej kondygnacji wynosi 2 hydranty DN25 stgd wymagany przeptyw na

cele p.poz. wynosi 3,0 I/s.

Instalacja hydrantowa jest instalacjg niezalezng od instalacji z.w. bytowej — cato$¢ z rur

stalowych.

Na instalacji wody bytowej jest zamontowany zawor pierwszenstwa, ktéry w trakcie pozaru

odcina instalacje wody bytowe;.

1zolacje

Wszystkie rury wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz hydrantowej nalezy zaizolowac
otulinami z pianki poliuretanowej np. firmy Thermaflex - grubosci zgodnych -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pdzniejszymi zmianami
Dz.U.Nr 109/2004 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie — zatgcznik nr 2.

ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Lp. Lp. Lp.

1 Rury stalowe ocynkowane Mapress Edelstahl firmy Geberit

DN32 (Dzew35,0x1,5mm) 4mb

DN50 (Dzew54,0x1,5mm) 25mb

DN80(Dzew88,9x2,0mm) 225mb
2 Izolacja — otulina z pianki poliuretanowe;j

Grubos¢ 13mm na rure DN32 4mb

Grubos¢ 20mm na rure DN50 25mb

Grubos¢ 20mm na rure DN80 225mb

3 Zigczki i ksztaltki wedtug zestawienia ilosci rur oraz na podstawie rysunkow

Hydrant wewnetrzny DN25 z wezem pdtsztywnym 30mb (zwijadto, waz, zawor,

. . : 8kpl
prgdownica) - wg proj. architektury

5 Zawor odcinajgcy DN80 1szt




6 Zawor antyskazeniowy typ EA-RV283 DN8O firmy Honeywell

1szt

7 1.1. Zawdr pierwszenstwa do odcinania instalacji wody bytowej na wypadek pozaru
firmy Honeywell- sSrednica zgodna ze $rednicg istniejgcej instalacji wody zimnej
bytowej — DN25

1szt

5.
INSTALACJA KLIMATYZACJI

Podstawowe dane zalozeniowe

= dla okresu zimowego przyjeto:

temperatura obliczeniowa = -20 [°C] (lll-cia strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420);

wilgotnos¢ wzgledna = 100%

= dla okresu letniego przyjeto:
temperatura obliczeniowa =+ 32 [°C]

wilgotnosé wzgledna = 45%

Projektowana instalacja klimatyzacji

Na potrzeby pomieszczenia serwerowni w przedmiotowym budynku projektuje sie instalacje
klimatyzacyjng opartg na systemie SPLIT. Projektowany ukfad klimatyzacji pomieszczen

oparty jest na urzadzeniach firmy HITACHI.

Uktad klimatyzacji wyposazony bedzie w jednostki wewnetrzne scienne typ RAC, jednostki
zewnetrzne typ RAC w wykonaniu COMPACT potgczone ze sobg instalacjg chtodnicza

wykonang z rur miedzianych.

Instalacja chtodnicza wypetniona bedzie czynnikiem chiodniczym R410A. Uzupetieniem

systemu klimatyzacji jest instalacja odprowadzania skroplin, sterowania oraz elektryczna.

System klimatyzacji, w pomieszczenie serwerowni bedzie utrzymywac temperature na

poziomie nie przekraczajgcym 27 °C przy zewnetrznych temperaturach powietrza 32 °C.
RUROCIAGI KLIMATYZACJA

Instalacje chtodniczg nalezy wykonac¢ z rur bez szwu z miedzi beztlenowej, odtlenione;j

kwasem fosforowym, stan materialu R220. Przewody tgczy¢ za pomocg lutu twardego —




potgczenie nieroztgczne. Podczas lutowania przewodow nie stosowaé topnikow, stosowac

jedynie wypetniacz miedziano— fosforowy (BCuP) nie wymagajacy topnika.
RUROCIAGI - PROWADZENIE

Instalacje chiodniczg - przewody gazowe i cieczowe prowadzi¢ pod stropem. Przez stropy i
Sciany przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przewodow instalaciji
chtodniczej przez stropy oraz strefy pozarowe nalezy wykonaé jako szczelne - dla srednic
do 32 mm stosowacC ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajacg typ CP 611A, dla
srednic 32 mm i powyzej stosowaé opaske ogniochronng CP 648-S (klasa odpornosci
ogniowej El 120). W sScianach opaski ogniochronne nalezy stosowaC po obu stronach
Sciany, w stropach - jedng opaske, od dotu. Przewody nalezy prowadzi¢ od jednostek
zewnetrznych do wewnetrznych jak najkrotszg trasg. Dla skompensowania wydtuzen

przewodow miedzianych zastosowano naturalne zmiany kierunku prowadzenia przewodow.
RUROCIAGI — MOCOWANIE

Do montazu rur instalacji chtodniczej stosowac obejmy ocynkowane typ MIP np. firmy HILTI
w wykonaniu H dla s$rednicy przewodow 6,4 mm z warstwg izolacji 13-16 mm oraz w
wykonaniu M dla $rednic przewodéw powyzej 6,4 mm z warstwg izolacji 19-26 mm z
ptytami podstawy typ MGS (2 otworowe) lub przy wykorzystaniu konsoli montazowej typ
ML-B lub szyny montazowej MQ (HILTI). Dla zapewnienia odpowiedniego mocowania
przewodéw przy zastosowaniu kompensatoréw ,U” ksztaltowych projektuje sie punkty state
z obejmami typ MFP-L z elementami wsporczymi typ GRST 34" oraz ptytkami podstawy typ
MFP-GP %" oraz MFP-BPI (HILTI). Przy montazu uchwytéw do punktéw statych na styku
powierzchni rury i uchwytu stosowacC przektadki dielektryczne., Uchwyty mocowac¢ do

stropow lub Scian w odlegtosciach wg zaleceh producenta systemu mocowania.
RUROCIAGI — INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PCV o potgczeniach zgrzewanych.
Zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacji do odprowadzenia skroplin z jednej
jednostki wewnetrznej stosowa¢ przewdd o $rednicy zewnetrznej 25 mm (Srednica
nominalna 20 mm), z wiecej niz jednej - przewody o srednicy zewnetrznej 32 mm ($rednica

nominalna 25 mm).
RUROCIAGI - PROWADZENIE

Projektowane poziowe odcinki prowadzi¢ - w miare mozliwosci - pod stropem. Z uwagi na
ograniczone mozliwosci montazowe przewody skroplin od jednostek wewnetrznych
wyprowadzi¢ jak najwyzej i dalej ze spadkiem w kierunku istniejgcych pionow kanalizaciji

sanitarnej. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 0.5%. Przed wigczeniem do kanalizaciji



przewody do skroplin nalezy zasyfonowaé. Przez stropy i sciany przewody prowadzi¢ w

tulejach ochronnych.
PROBY SZCZELNOSCI

Po montazu przewody instalacji chtodniczej nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz
osuszaniu. Urzadzenia nie wymagajg préby szczelnosci, gdyz ich szczelno$¢ zostata
sprawdzona fabrycznie. Do proby szczelnosci nalezy stosowac azot w stanie gazowym.
Prébe szczelnosci przewoddw gazowych i cieczowych nalezy wykona¢ na cisnienie 40 bar
(nie wieksze). Probe nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 24 godzin. Wynik testu mozna uzna¢ za
pozytywny w przypadku braku spadku cidnienia w instalacji. Po pozytywnej probie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ osuszanie prézniowe przewodow. W tym celu nalezy
stosowa¢ pompe zdolng do wytworzenia podcisnienia -100,7 kPa.System przewodéw
cieczowych i gazowych nalezy oproznia¢ za pomocg pompy prozniowej ponad 2 godziny,
podcisnienie w uktadzie winno wynosi¢ -100,7 kPa. Uktad pozostawi¢ w takim stanie na
ponad 1 godzine, a nastepnie sprawdzi¢ wartos¢ cisnienia. Wzrost cisnienia swiadczy o
wystepujgcych nieszczelnosciach albo o fakcie dostania sie do uktadu wody. Jezeli
zachodzi podejrzenie obecnosci wody w uktadzie, po trwajgcym 2 godziny opréznianiu
uktadu nalezy wytworzy¢ cisnienie 0,05 MPa (przerwanie prézni) wpuszczajgc azot w
stanie gazowym, a nastepnie ponownie oprozni¢ uktad wigcza¢ pompe prozniowg na 1
godzine i uzyskac podcisnienie -100,7 kPa (osuszanie prézniowe). Jesli w ciggu 2 godzin
nie uda sie uzyskac¢ podcisnienia -100,7 kPa nalezy powtérzy¢ operacje, przerywania
prézni i osuszania prézniowego. Nastepnie po pozostawieniu uktadu w stanie podcisnienia

na 1 godzine nalezy sprawdzi¢, czy warto$¢ cisnienia nie wzrosta.
|IZOLACJE PRZEWODOW

Przewody instalacji chtodniczej nalezy zaizolowa¢ oddzielenie otulinami z pianki na bazie
poliolefin (polietylen i kauczuk) typ Thermaflex AC. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta
otuliny 0,034 W/mK przy 0°C. Temperatur pracy -80 °C do +95 °C. Stosowaé nalezy
izolacje o grubosci 13 mm dla srednic przewodéw do 9,5 mm, powyzej 9,5 mm - grubosci
20 mm. Wszystkie potgczenia odcinkéw nalezy sklejaé doczotowo. Stosowac nalezy klej

Thermaglue. Miejsca potgczen dodatkowo zabezpieczy¢ tasmg Thermatape AC.
NAPELNIANIE INSTALACJI CZYNNIKIEM CHLODNICZYM

Jednostki zewnetrzne instalacji klimatyzacji sg fabrycznie napetnione czynnikiem
chtodniczym, lecz w zalezno$ci od diugo$ci przewodow instalacji urzgdzenie zewnetrzne
moze wymagac¢ dodatkowego napetnienia czynnikiem R410A. Nie dopuszcza sie
dopetniania instalacji czynnikiem chtodniczym przez zakonczenie m wszystkich prac

elektrycznych i prac zwigzanych z instancjg rurowg. llos¢ czynnika chtodniczego w uktadzie



nie moze p przekracza¢ 100 kg. Informacje dotyczace fabrycznego napetnienia urzgdzenia
czynnikiem chtodniczym podano na tabliczce znamionowej. W przypadku napetniania
nalezy dodawac¢ czynnik chtodniczy w stanie cieklym, wlewajgc go poprzez kréciec
cieczowy. Poniewaz czynnik ten stanowi mieszanine, napetnianie w stanie gazowym moze
spowodowac zmiane skladu mieszaniny, uniemozliwiajgc poprawne dziatanie urzgdzenia.
Przed przystgpieniem do napetniania nalezy sprawdzi¢, czy butla z czynnikiem jest
wyposazona w syfon. Podczas napetniania ciektym czynnikiem butla musi przez caty czas
pozostawa¢ w potozeniu pionowym, dnem do dotu. llos¢ czynnika chfodniczego stosowac

zgodnie z wytycznymi producenta systemu klimatyzacji.

WYTYCZNE BUDOWLANE

= wykonac przebicia w $cianach dla przewodoéw klimatyzacyjnych — linie chtodnicze i

skropliny;
= przewidzie¢ montaz podkonstrukcji dla agregatéw chtodniczych
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
= przewidzie¢ podtgczenie do instalacji elektrycznej urzadzen instalacji
klimatyzacji — w tym jednostek chtodniczych systemu Split

= wykonac okablowanie sterujgce pomiedzy jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng,

Opracowat

mgr inz. Piotr Wiewiorski



