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Wymiana okna na
klasowe EI60 przy
zachowaniu istniejgcych
podziatéw okiennych
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Projektowane elementy

Projektowana podcentrala

Wideodomofon

Projektowany odbiornik wideodomofonu
Projektowana skrzynka z kluczem do ewakuacji

Projektowana szafa RACK dla sieci teleinformatycznej

Istniejqce hydranty DN25 bez zmian
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Projektowane hydranty na wqz pdtsztywny DN25 o wymiarach o1

szer.795mm wys. 795mm gt. 150mm. Wyposazony: Zawor
hydrantowy kulowy DN 25 Prqdownica PW—25/D6/D8/D10 wg
EN-671, Zwijadto kompletne wychylne o 180° — wyposazone w
0$ wodnq umozliwiajgcq rozwiniecie weza bedqcego pod
cisnieniem wody, na zqdang dtugosc.

Wqz potsztywny DN 25 wg EN-694 — 30 mb, Ramki maskujqce
regulowane w celu montazu szafy we wnece, Korpus i drzwi
szafki przystosowane do zawieszenia plomby

Projektowana nowa rozdzielnia elektryczna
® Montaz samozamykaczy klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq

sity ~ domykania  w  istniejgcych  drzwiach  klasowych
niewyposazonych w samozamykacz

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
splaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Wetna mineralna gr.100mm
o gestosci 14—60kg/m3

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwdch
splaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

wspdfczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=57 dB.
klasa odpornosci EI120

SD2

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwbdch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Wetna mineralna gr.100mm
o gestosci 14-60kg/m3

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

wspdfczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=57 dB.
klasa odpornosci EI60

SD6

EI60 245

©

klasowe EI60 przy
zachowaniu istniejgcych
podziafow okiennych

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwbéch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci na
zniszczenia i uderzenia
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SD7

Wetna mineralna gr.100mm
o gestosci 14-60kg/m3

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,6 mm o dwdch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci na
zniszczenia i uderzenia

wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=57 dB.
klasa odpornosci EI30

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwdch
splaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Welna mineralna gr.100mm
o gestosci 14-60kg/m3

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,56 mm o dwéch
splaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Pustka powietrzna, o szerokosci zaleznej od
sciany

Ptyty gipsowo—kartonowe 1x12,5mm standardowe

wspbfczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=57 dB.
klasa odpornosci EI30

klatka
schodowa K1

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2.Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Nowe, projektowamne drzwi wykona¢ o wysokosci 200cm.
W przypadku koniecznosci  powiekszy¢ istniejgce  otwory
drzwiowe i zastosowa¢ nadproze systemowe.

4.Istniejgce kamery nalezy zdemontowa¢ na czas prowadzenia
robot budowlanych, a po ich wykonaniu zamontowa¢  na
projektowanym suficie podwieszonym.

5.Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy  traktowa¢ jako przykfadowe, wyznaczajgce  typ
oraz standard planowany dla danego elementu projektu.
Na etapie redlizacji  inwestycji  konkretne  rozwiqzania
materiafowe i technologiczne mogq zosta¢  zastgpione
rozwigzaniami  alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania
parametréw technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

Pigtro +2
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia |Powierzchnia [m2]Rodzaj powierzchn
: / / / / / F‘ 2.01 Pokdj dzienny pacjentéw 38,81 pow. uzytkowa
e 2.02 Kuchnia 18,19 pow. uzytkowa
2.03 Korytarz 42,63 pow. ruchu
2.04 Pokdj dzienny pacjentow 21,65 pow. uzytkowa
@ [j 2.05 Magazyn 9,87 pow. uzytkowa
S @ [j 2.06 Gabinet zabiegowy 20,12 pow. uzytkowa
s I 2.07 tazienka 9,65 pow. uzytkowa
E] @ﬂ [j M 2.08 tazienka 9,48 pow. uzytkowa
@ h=2770 @ M 2.09 Sala pacjentéow 9,95 pow. uzytkowa
2.10 Pom. socialne 9,93 pow. uzytkowa
2.11 Sala pacjentéw 10,04 pow. uzytkowa
— 212 Pokdj dzienny pacjentow 21,71 pow. uzytkowa
/ H@ﬂ ] 2.13 Klatka schodowa 18,77 pow. ruchu
I 2.14 Korytarz 53,86 pow. ruchu
| [ 2.15 Magazyn 4,75 pow. uzytkowa
— @ Q g 2.16 Sala pacjentéow 27,01 pow. uzytkowa
- 2.17 Sala pacjentow 26,83 pow. uzytkowa
He970 ﬂ@ﬂ L 2.18 Sala pacjentéw 26,54 pow. uzytkowa
2.19 Sala pacjentéw 12,88 pow. uzytkowa
28000 D2.4 @ O 2.20 Sala pacjentéw 13,07 pow. uzytkowa
] 2.21 Sala pacjentow 12,87 pow. uzytkowa
I e Y ) Sala pacjentéw 12,83 pow. uzytkowa
‘ @ L 2.23 Sala pacjentéow 26,84 pow. uzytkowa
] 2.24 Szatnia 26,71 pow. uzytkowa
0 @ L] 2.25 tazienka 9,87 pow. uzytkowa
200 h=270 2.26 Brudownik 5,36 pow. uzytkowa
- 2.27 Magazyn 8,38 pow. uzytkowa
] 2.28 Gabinet lekarski 5,57 pow. uzytkowa
| @ = 2.29 Gabinet lekarski 11,37 pow. uzytkowa
B L 2.30 Gabinet lekarski 11,36 pow. uzytkowa
m - 2.31 Sekretariat 12,53 pow. uzytkowa
@ [[Qﬂ ] 2.32 Gabinet lekarski 10,21 pow. uzytkowa
h=270 2.33 Korytarz 39,38 pow. ruchu
T i T 2.34 Sala do Ferapii grup?wej 25,85 pow. u?ytkowa
%I | I f L 2.35 Gabinet lekarski 12,29 pow. uzytkowa
;é E 2.36 Gabinet lekarski 12,33 pow. uzytkowa
— 2.37 Gabinet lekarski 6,92 pow. uzytkowa
@ U . (_. 2.38 Magazyn 5,82 pow. uzytkowa
.200 . L 2.39 WC 2,52 pow. uzytkowa
—270 EJO 150 J L 2.40 WC 2,54 pow. uzytkowa
h=270 h=270 h=270 f 2.41 Pom. Porzgdkowe 2,59 pow. uzytkowa
‘ 2.42 tazienka 9,32 pow. uzytkowa
L 2.43 Gabinet lekarski 12,88 pow. uzytkowa
2.44 Pokdj pielegniarek 12,85 pow. uzytkowa
@ 2.45 Sala pacjentéw 26,28 pow. uzytkowa
2.46 Sala pacjentéw 23,36 pow. uzytkowa
R 2.47 Korytarz 43,69 pow. ruchu
2.48 Sala pacjentéw 10,54 pow. uzytkowa
- 2.49 Sala pacjentéw 9,82 pow. uzytkowa
Drzwi_zamykane éa klucz 250 Sala pacjentéw 9,38 pow. uzytkowa
F ; § 2.51 Gabinet lekarski 9,85 pow. uzytkowa
J{ gﬁzz £ B 2.52 Pokdj socialny 10,23 pow. uzytkowa
P S (5 100 2.53 tazienka 9,4 pow. uzytkowa
W 2.54 Klatka schodowa 23,75 pow. ruchu
h=315 Powierzchnia uzytkowa 659,65
Powierzchnia ruchu 222,08
Powierzchnia ustugowa -
D @/ Powierzchnia netto 881,73
i ~ o= N e YY) = T Powierzchnia nieuzytkowa -
© = Powierzchnia catkowita 1105,13
S /4
=5
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ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Zesp6t Biur Projektowych telfax (12)265 19 28
ul. Swigtokrzyska 12, +48607 616222
30 - 015 Krakéw, +48692 299165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do aktualnych wymaganh
Temat: przepiséw ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego nr 102
) zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babiriskiego SP
20Z w Krakowie.
Szpital Kliniczny im. dr J6zefa Babiriskiego SP ZOZ w Krakowie
Inwestor: z siedzibg w Krakowie przy ul. dr. J. Babiriskiego 29
Adres: ul. dr J. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31
. | mgrinz. Piotr Wolarek
Koordynator: UPR. NR MAP/0174/POOK/09
. . mgr inz. arch. Piotr Knez
Projektant: UPR. NR SW-31/2008
.. | mgrinZ. arch. Rafat Socha
Sprwdzajacy: UPR. NR 8/07/SLOKK
Tytuk: RZUT Il PIETRA
Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
04.2022 BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY 1:100 A-03




