LESTAWIENIE

SLUSARK! DRZWIOWEY

PARTER, IZBA PRZYJEC

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Slusarka drzwiowa wyposazona w zamek z wkladkq systemowq
— zasada wszystkie drzwi na jeden klucz.

4, Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przykfadowe, wyznaczajgce typ oraz
standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe
i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione rozwigzaniami
alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta.

Zespdt Biur Projektowych telfflax (12)265 1928
+48 607 616 222
+48 692299 165

ul. Swigtokrzyska 12,
30 - 015 Krakéw,
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do wymagan przepiséw
ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego
na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babifiskiego SP ZOZ w Krakowie

Szpital Kliniczny im. dr J6zefa Babiriskiego SP Z0OZ w Krakowie
z siedziba w Krakowie przy ul. dr. J. Babiriskiego 29

ul. dr J. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31

mgr inZ. Piotr Wolarek
UPR. NR MAP/0174/POOK/09

inz. arch. Patrycja Malisz

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWE, - PARTER, IZBA PRZYJEC
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symbol D14 06
wymiar w $Swietle 90+90 -
210 -
wymiar zewnetrzny | s 245 214
Hz 217 120
typ oscieznicy aluminiowa aluminiowa
skrzydto - stale
ilos¢ 1 1
uwagi Slusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa EI30S. Stale przeszklenie Zastosowat: .
w klasie EI30. Szkto oznakowa¢ dla oséb stabowidzacych, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, — okno aluminiowe, Temat:
o szerokosci 10cm. Pasy umieszcza¢ na wysokosciach 90—100cm oraz 130—140cm. Stosowa¢ okucia | — szyby trojwarstwowe,
drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906. — okno klasowe EI30, Inwestor:
Wyposazenie: '
— samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq sity domykania Adres:
— szklo bezpieczne
Opracowat:
Wspdipraca:
Tytut:
Data:

04.2022
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