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uwagi Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypelnieniem blendq w |Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypetnieniem blendg w Slusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelnos¢ i izolacyjnos¢ Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypetnieniem blendq w Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypetnieniem 1/3 Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypelnieniem 1/3 szktem|Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypetnieniem 1/3 szktem Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypetnieniem blendq w Slusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelnos¢ i izolacyjnos¢ Temat: plrzgiséw ochrony przqcivsvzpqialrovgj_budynlgu Zzp;tagiaegg k?r 12;3
dolnej czesci oraz szklem mlecznym w gornej. Kolor |dolnej czesci oraz szktem mlecznym w_gdrnej. Kolor | ogniowa EI30S. Szklo oznakowa¢ dla oséb slabowidzacych, ze |dolnej czesci oraz szktem mlecznym w gomej. Kolor | szktem mlecznym i 2/3 blendg. Kolor szary. mlecznym i 2/3 blendg. Kolor szary. Stosowa¢ okucia|mlecznym i 2/3 blendq. Kolor szary. Stosowa¢ okucia|dolnej czesci oraz szktem mlecznym w gbérnej. Kolor jogniowa EIB0S. Szklo oznakowac dla o0séb stabowidzacych, ze dokallzowanego na terenie Szpitala Klinkznego im. dr J. Babfskiego
szary. Stosowa¢ okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii |szary. Szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa EI30S. Stosowa¢ | wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokosci 10cm. Pasy |szary. Stosowa¢ okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii Stosowa¢ okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN|drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN|szary. Stosowa¢ okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii |Wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokosci 10cm. Pasy Szpital Kiiniczny im. dr J6zefa Babifisklego SP ZOZ w Krakowle
uzytkowania wg PN—-EN 1906. okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg | umieszcza¢ na wysokosciach 90-100cm oraz 130—-140cm. Stosowa¢ |uzytkowania wg PN—EN 1906. uzytkowania wg PN—EN 1906. 1906. 1906. uzytkowania wg PN—-EN 1906. umieszcza¢ na wysokosciach 90—100cm oraz 130—140cm. Stosowa¢ Inwestor: 2 sledziba w Krakowle przy ul. dr. J. Babifiskiego 20
Wyposazenie: PN—EN 1906. okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906. Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906. Adres: | dr 3. Babifiskieqo 2 Krakéw. dz. nr 1/31
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