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Mocowa¢ komin tak, aby znajdowal sig jak najblizej sciany
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Po wykonaniu kominka nalezy uzupetni¢ pokrycie dachowe poprzez
\-@ utozenie dwéch warstw papy w prominiu min. 80cm od kominka

Po wykonaniu kominka nalezy uzupelni¢ pokrycie dachowe poprzez

ufozenie dwdch warstw papy w prominiu min. 80cm od kominka
‘ 1. Wykonanie otwéru o srednicy min. 15cm w stropie wiertnicq wraz

z zamontowaniem kratki wentylacyjnej w stropie nad parterem. Nalezy
zamontowa¢ peczniejqcq kratke wentylacyjng o klasie odpornosci EI120.

2.Wykona¢  obudowe  komina  wentylacyjnego  z  2x  plyta

gipsowo—kartonowa na stelazu systemowym. Obudowe malowa¢ w kolorze
sciany. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ malowania $ciany na odcinku
ok. 1m z obu stron projektowanej obudowy komina. W razie koniecznosci
zakres malowania $ciany potwierdzi¢ z Inwestorem.

3. Wykonanie komina wentylacyjnego z ceramicznych systemowych
pustakéw wentylacyjnych o Ssrednicy otwdru @15cm. Wymiary zewnetrzne
pustaka 18,8cm x 18,8cm x 25cm.

4.Montaz rury sztywnej ze stali nierdzewnej typu Spiro o srednicy
#15¢cm dodatkowo izolowanej warstwq 5¢cm wetny mineralnej.

5. Montaz rury dwusciennej ze stali nierdzewnej o $rednicy #15cm
dodatkowo izolowanej warstwg 2,5cm wefny mineralnej.

6. Wykonanie mocowania rury typu Spiro za pomocq ocynkowanego
uchwytu do mocowania rur #20cm, wymiar dostosowa¢ do Srednicy rury.
7.Wykonanie  systemowej czapki komina z  ocynkowanej stali
nierdzewnej. Montaz kratek wentylacyjnych w kominie.

UWAGA: Przed wykonaniem odwiertéw w stropach nalezy zweryfikowa¢
konstrukcje stropu, poprzez skucie istniejacego tynku. Otwory wykona¢ w
takich miejscach, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji nosnej stropu. W
przypadku stropdw monolitycznych otwory wykonywaé w odlegfosci  min.

15cm od siebie (liczonej od krawedzi otworu.) Nalezy réwniez
zweryfikowa¢ konstrukcje dachu. Otwory wykonywa¢ w takich miejscach,

aby nie uszkodzi¢ konstrukcji nosnej dachu.

Z uwagi na duze zageszczenie instalacji na dachu przed wykonaniem
adwiertow w stropach nalezy zweryfikowa¢é doktadne miejsce przejscia
projektowanych kominéw wentylacji grawitacyjnej. Otwory wykonywa¢ w
takich miejscach, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji.

Przed  wykonaniem odwiertow w  stropach  potwierdzi¢  mozliwos¢
prawidfowego oparcia i montazu systemowych pustakéw wentylacyjnych.
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UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3.Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przykladowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji  inwestycji  konkretne  rozwiqzania  materiatowe
i technologiczne mogq zosta¢  zastgpione  rozwiqzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta.
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