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Pigtro - 0 (parter)
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia |Powierzchnia [m2]
0.01 Wiatrotap 2,54
0.02 Przedsionek 36,15
0.03 Korytarz 98,93
0.04 Kuchnia 18,11
0.05 Punkt pielegniarek z pokojem 10,00
przygotowawczym
0.05A Gabinet lekarski 9,85
H_ 0.06 Sala pacjentéw 20,23
ey tazienka dla .
_lmomZ D> : niepetnosprawnych ’
0.08 tazienka 9,44
— gniazdko wtykowe 230V, pojedyncze IP20 0.09 tazienka 9,20
? . . 0.10 tazienka 4,78
/A - @D_DNQ_AO <<ﬁv\—A0<<m NUO<. UO._QQV\DONQ P44 0.11 Sala pacjentow - izolatka 15,37
my — gniazdko komputerowe, DATA, pojedyncze IP20 012 Gabinet lekarski 5,92
0.13 Sala pacjentow 20,91
— klimatyzator jednostka wewnetrzna, zapas przewodu ok 1,5m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) 0.14 Schowek 52
— klimatyzator jednostka zewnetrzna, zapas przewodu ok 1,5m (zakoriczy¢ zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) 015 Klatka schodowa 12,78
— winda, , pozostawi¢ zapas przewodu ok 3m (zakoriczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzgdzenia) 0.16 Pom. Socialne 13,18
— zasilanie szafy RACK 0.17 Pok. Pielegniarki Oddziatowe] 12,69
) . y ) ) ) . ) ) 0.18 Sala pacjentow 26,47
— zasilanie urzqdzen kontroli dostepu pozostawi¢ zapas przewodu ok 1,5m (zakofczy¢ zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) 0.19 Sala pacjentow 26,19
7 L] — zasilanie zasilaczy systemu przywofawczego, zapas przewodu ok 1,5m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) 0.20 Sala pacjentow 26
% N — zasilanie central sygnalizacji pozaru 0.21 Sala pacjentow 26,51
il il — zasilanie zasilaczy systemu sygnalizacji pozaru 022 Gabinet zablegowy 26,58
. . y sys Y9 Ip 0.23 Sala pacjentéw 25,27
Mww — zasilanie szafy DSO 0.24 Brudownik 10,02
i — zasilanie kuchenki elektrycznej, zapas przewodu ok 1,5m (zakofczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) 0.25 tazienka 5,18
7 — zasilanie zmywarki, zapas przewodu ok 1,5m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) .26 Szatnia uemgm_c 10,22
o . . . . . . 0.26A tazienka 4,44
/ / Z . @ — zasilanie drzwi, zapas przewodu ok 1,5m (zakoriczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) 027 Gabinct lekarek i3
L] — wyfqeznik pozarowy 0.28 Gabinet lekarski 11,46
a0 - - . - - _ LN - - - L - /AN e N _ _ | . o e . 0.29 Gabinet lekarski 23,38
N — istn. zestaw zasilajgcy 4xgniazdo 230V L e
0.30 Korytarz 47,24
— korytko perforowane metalowe ocynkowana o $ciance 1mm, wysoko$é burty 50mm, np. K300H60 (korytko o szer. 300m wys. 50mm) 031 Sala terapii 2551
v 1\k 0.32 Gabinet lekarski 12,46
(1] @ - @\—.OS\DD mNV\DD <<V\_\O<<DD<<0ND 0.33 Sekretariat 12,13
— |okalna mNV\DD <<V\_\@<<DD<<OND 0.34 Gabinet lekarski 6,69
iazdko RJ—45 0.35 Pom. Porzadkowe 4,74
gniazako 0.35a Magazyn 0,88
0.36 WC 2,27
@ @ — szafa teletechniaczna 037 we 2,52
0.38 Gabinet lekarski 12,26
. . _ . . _ il H — korytko perforowane metalowe ocynkowana o Sciance 1mm, wysokos§¢ burty 60mm, 0.39 _ Kotarz 20,58
Etap | realizacji robot budowlanych Ettap I realizacji robot budowlanych 7 o 7 np. K300H60 (korytko o szer. 300m wys. 60mm) B eowiveoie |
= m Pielegniarka koordynujaca
. . 0.41 ) - 12,57
I szpitalny Izba przyjgc b3 S
g 0.42 Grupa interwencyjna 12,85
0.43 Pok. Pielegniarek 12,70
0.44 Lekarz dyzurny 12,86
0.45 Gabinet przyjec 13,03
0.46 Korytarz 24,23
. ” . . .
— Monitor ekran dotykowy 7° TFT rozdzielczos¢ 1024x600 montaz natynkowy lub na biurko 0.47 izba prayjec 20,24
. . . . . 0.48 Rejestracja 9,93
Modut wideodomofonu, konfiguracja wg schematu i opisu 045 Ratownicy medycani 05
— kontroler U_\Nm.mwﬁw 0.50 Pom. Socjalne 10,12
0.51 tazienka 9,03
- ONV\Q._:A kart 0.52 Klatka schodowa 15,03
— zwora 0.53 Pom. Techniczne 7,47
0.54 Szyb windy 8,47
Powierzchnia uzytkowa 624,44
Powierzchnia ruchu 257,48
Powierzchnia ustugowa 8,47
Powierzchnia netto 890,39
Powierzchnia nieuzytkowa -
Powierzchnia catkowita 1105,13
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Oprawy "01” montowaé w kanale technicznym.
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ZespOt Biur Projektowych telfax (12) 2651928

ul. Swietokrzyska 12,
30 - 015 Krakow,

+48607 616 222
+48 692 299 165

e - mail: biuro@wolarek-:
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www.wolarek-zatorowski.eu

Roboty budowl p jace na dost iu do aktualnych

T . wymagan przepis6w ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego

emat: nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J.

Babinskiego SP ZOZ w Krakowie.
Szpital Kliniczny im. Dr Jézefa Babinskiego SP ZOZ w Krakowie

Inwestor: z siedzibg w Krakowie przy ul. dr J. Babinskiego.

Adres: ul. dr J. Babinskiego 29, 30-393 Krakow

. mgr inz. Rafat Gor:
Projektowat: g afat Gora

nr Upr.: MAP/0315/POOE/13

Opracowat: mgr inz. Mateusz Figa

RZUT PARTERU - ELEKTRYKA, OKABLOWANIE

Ty STRUKTURALNE, CCTV, KD - ETAP II

Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
04.2022 | ELEKTRYCZNA| PROJEKT WYKONAWCZY 1:100 E.01




