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Zespot Biur Projektowych telfax (12)2651928
ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616 222
B 30 - 015 Krakow, +48 692 299 165
‘ e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
Roboty na budowie
$cianek poz go,
Temat: oraz do y ymag: 6w ochrony z i]
nr102 na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J.
SPZ0Zw i
Szpital Kliniczny im. dr Jézefa Babinskiego SP ZOZ w Krakowie
Inwestor: z siedziba w Krakowie przy ul. dr J. Babinskiego 29
Adres: ul. dr J. Babinskiego 29, 30-393 Krakow
. .| mgrinz. Rafat Gora
Projektowat: nr Upr.: MAP/0315/POOE/13
- mgr inz. Marcin Janocha
Sprawdzit nr Upr.: MAP/0050/PWOE/10
Opracowat: mgr inz. Mateusz Figa
Tytut: SCHEMAT IDEOWY INSTALACIJI DSO
Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
05.2022 ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY - E-07




